
PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY PRZEZ SKŁADNICĘ

Z PLACEM MANEWROWYM w  KM 0+865,00
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mechanicznie 0/31,5 mm z miałowaniem
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podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

o wytrzymałości Rm = 2,50 MPa
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DROGA LEŚNA NR 20

RUCH  KR1
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umocnienie dna i skarp

rowu  narzutem kamiennym

(kamień łamany)

 o uziarnieniu  16-20 cm
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IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS

Krzysztof  Borkiewicz

mgr inż. Zbigniew Ciepliński

inż. Andrzej  Harmala

KL- 168/94

45/85

KL- 68/94

RYS. NR

 4-4

BRANŻA

Drogowa

ROK OPR.

 2019

NR UMOWY
SKALA

1 : 50

EGZ.

"BUDOWA  DROGI LEŚNEJ NR 20 w LEŚNICTWIE
SIELEC" w NADLEŚNICTWIE JĘDRZEJÓW

INWESTOR:

NADLEŚNICTWO JĘDRZEJÓW

UL. WILANOWSKA 2

28-300  JĘDRZEJÓW

PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE

X-2019

X-2019

X-2019

350 cm

359 cm

422 cm

Wymiary warstw konstrukcyjnych drogi leśnej

404 cm

457 cm

472 cm


