
DROGA LEŚNA NR 20

RUCH  KR1

warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm z miałowaniem
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"BUDOWA  DROGI LEŚNEJ NR 20 w LEŚNICTWIE
SIELEC" w NADLEŚNICTWIE JĘDRZEJÓW

INWESTOR:

NADLEŚNICTWO JĘDRZEJÓW

UL. WILANOWSKA 2

28-300  JĘDRZEJÓW

PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE

15 cm

1

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

o wytrzymałości Rm = 2,50 MPa

9 cm

9 cm

warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm z miałowaniem

9 cm

18 cm
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15 cm

1

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

o wytrzymałości Rm = 2,50 MPa

9 cm

9 cm
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umocnienie dna i skarp rowu

narzutem kamiennym (z kamienia łamanego)

16-20 cm

PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY NA ODCINKACH

UMOCNIENIA DNA ROWÓW (od km 0+000 do km 0+060, od km 0+145,00 do

do km 0+240) z wyłączeniem zjazdów

PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY NA ODCINKACH

od km  0+060 do km 0+148,60  i od km 0+240 do km 0+710  z wyłączeniem

zjazdów,  mijanek i składnicy

X-2019

umocnienie dna i skarp rowu

 narzutem kamiennym

(kamień łamany) o uziarnieniu

 16-20 cm

X-2019

X-2019

3%

3%

3%

3%

3%


