DROGA LESNA NR 20 PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY NA ODCINKACH
RUeR KR UMOCNIENIA DNA ROWOW (od km 0+000 do km 0+060, od km 0+145,00 do

do km 0+240) z wytgczeniem zjazdow

umocnienie dna i skarp rowu

umochienie dna i skarp rowu [16-20 cm
narzutem kamiennym (z kamienia famanego)
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9 cm\_pobocze z kruszywa

tamanego niesortowanego

tamanego niesortowanego

9 cm | warstwa $cieralna z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm z miatowaniem

18 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0 uziarnieniu 31,5/63 mm

15 cm | podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
o wytrzymatosci Rm = 2,50 MPa
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PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY NA ODCINKACH
od km 0+060 do km 0+148,60 i od km 0+240 do km 0+710 z wytgczeniem
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pobocze z kruszywa

narzutem kamiennym
(kamien tamany) o uziarnieniu
16-20 cm

tamanego niesortowanego

9 cm | warstwa $cieralna z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm z miatowaniem
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18 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

0 uziarnieniu 31,5/63 mm
15 cm | podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

o wytrzymatosci Rm = 2,50 MPa
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