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PP.6727.1.26.2019 Sedziszéw, dnia 07.06.2019 r,

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY SEDZISZOW

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
Jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Sedziszow,
zatwierdzonym przez Rade Miejska w Sedziszowie uchwala Nr XXV/251/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r.
(opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Swif;tokrzyskiego 44 poz. 665 z dnia 25 lutego 2009 r.)
wraz z péZniejszymi zmianami tj. uchwatg XXXI1/231/2013 z dnia 27 marca 2013 r. oraz uchwata XXXV/265/2013
z dnia 9 sierpnia 2013 r., Burmistrz Sedziszowa informuje, iz:

Dziatka oznaczona nr geodezyjnym: 504 obreb Swaryszéw Gminy Sedziszéw, wchodzi w skiad terenu oznaczonego
symbolem:

- tereny do zalesienia (symbol R1),

- tereny laséw (symbol ZL).

Dziatka oznaczona nr geodezyjnym: 507 obreb Swaryszéw Gminy Sedziszéw, wchodzi w sktad terenu 0znaczonego
symbolem:

- tereny komunikacji drogowej, drogi wewnetrzne (symbol KDW),

- tereny do zalesienia (symbol R1),

- tereny laséw (symbol ZL).

Dziatka oznaczona nr geodezyjnym: 509 obreb Swaryszéw Gminy Sedziszéw, wchodzi w skiad terenu 0znaczonego
symbolem:

- tereny rolnicze (symbol R).

- tereny laséw (symbol ZL).

Dziatka oznaczona nr geodezyjnym: 510 obreb Swaryszéw Gminy Sedziszéw, wechodzi w skiad terenu oznaczonego
symbolem:

- tereny zieleni nieurzadzonej (symbol RZ),

- tereny rolnicze (symbol R),

- tereny laséw (symbol ZL).

Dziatka oznaczona nr geodezyjnym: 505 obreb Swaryszéow Gminy Sedziszéw, wehodzi w sktad terenu 0Znaczonego
symbolem:

- tereny komunikacji drogowej, drogi wewngtrzne (symbol KDW),

- tereny lasow (symbol ZL)

Dziatka oznaczona nr geodezyjnym: 506 obreb Swaryszéw Gminy Sedzisz6w, wechodzi w skiad terenu 0znaczonego
symbolem:

- tereny rolnicze (symbol R),
- tereny laséw (symbol ZL).

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sedziszéw wydaje si¢ na wniosek:
Nadlesnictwo Jedrzejow, ul. Wilanowska 2, 28-300 Jedrzejow.

Zwolnienie od oplaty skarbowej (podst. prawna: Ustawa o oplacie skarbowej Dz.U.2018.1044 tj.).

Otrzymuja: Zataczniki:
1. Wnioskodawca Nr 1 - wypis zm. p. z. p. Gminy Sedziszow
2. egz.a/a —— Nr 2 - wyrys zm. p. z. p. Gminy Sedziszéw
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24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

KDW - tereny komunikacji drogowej, drogi wewnetrzne (§30),

KD(o) - tereny urzadzen transportu drogowego - obstugi komunikacji samochodowej (§30),
IW1-IW6 - tereny urzadzen zaopatrzenia w wode (§32),

IK1 - IK3 - tereny urzagdzen odprowadzania i oczyszczania $ciekdw (§33),

IT - tereny urzadzen telekomunikacyjnych (§35),

IG - tereny urzadzen zaopatrzenia w gaz (§36),

IC - tereny urzadzen zaopatrzenia w ciepto (§37),

1O - sktadowisko odpadéw komunalnych (§38).

3. Obok symboli okreslajacych kategorie przeznaczenia terenu, zastosowano nastepujace inne oznaczenia:

1)

2)
3)
4)

oznaczenia graficzne dla obiektéw objetych ochrong konserwatorska - wpisanych do rejestru zabytkow,
wpisanych do gminnej ewidencji zabytkéw; stanowisk archeologicznych - wpisanych do rejestru zabytkow,
wpisanych do ewidencji zabytkéw,

Csl, Cs2 - strefy ochrony sanitarnej od cmentarzy,

EE - linie elektroenergetyczne 110 kV i 15 kV: Es - strefy techniczne linii elektroenergetycznych,

IW s... - strefy ochronne uje¢ wody.

4. W przypadkach potrzeby indywidualnego wyréznienia danego terenu, symbole literowe uzupetniono
oznaczeniami cyfrowymi.

§ 4.

Ilekro¢ w tekscie niniejszego planu jest mowa o:

D

2)
3)

4)

dziatalnoéci nieuciazliwej - nalezy przez to rozumieé taki sposdb zagospodarowania, uzytkowania i
gospodarowania terenem, ktéry nie powoduje przekroczenia standardéw jakosci srodowiska okrelonych w
przepisach odrebnych, a ktérego ewentualna ucigzliwo$¢ obejmujaca zwlaszcza hatas, wibracje,
zanieczyszczenia powietrza i odory ogranicza si¢ do granicy dziatki lub terenu, do ktérego inwestor posiada
tytul prawny,

wskazniku intensywno$ci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ warto$¢ liczbowa, wyrazajaca stosunek
sumy powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych do powierzchni dziatki budowlanej,

wskazniku powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumieé¢ parametr wyrazony jako procentowy udziat
powierzchni zabudowy w powierzchni terenu inwestycji

nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linig, ktérej nie mozna przekraczaé elewacja
frontowa budynku z wylaczeniem nastgpujacych elementéw architektonicznych: balkonéw, okapow,
gzymsow; elementy te nie moga pomniejszaé tej odleglosci o wiecej niz 1,2 m.

§5.

Ustala si¢ zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1)

2)

zachowanie zasad zagospodarowania terendw i formy architektonicznej budynkéw, zgodnie z ustaleniami
szczegolowymi,

ograniczanie rozpraszania zabudowy, poprzez zakaz zabudowy na terenach rolnych, z wyjatkiem sytuacji
okreslonych w §24.

Ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

I. W obrebie terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinne;j, mieszkaniowej
jednorodzinnej i zagrodowej, terenéw zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i
ogrodniczych, zabudowy letniskowej, ustug publicznych, zabudowy ustugowej, terenéw ustug sportu i rekreacji,
a takze teren6w obiektow sakralnych i wyznaniowych ustala si¢ zakaz lokalizacji obiektéw mogacych znaczaco
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potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczefistwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen wodnych,

10) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztafcajacych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac zwiazanych z
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budowa, odbudowa, utrzymaniem,
remontem lub naprawg urzadzen wodnych,

I1) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuza innym celom niz ochrona przyrody lub
zréwnowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych i lesnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,

12) likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-btotnych.

7. Dla terenéw o wartosciach przyrodniczych: dolin rzek jako naturalnych ciagéw ekologicznych, terenow skarp i
terenéw o duzych spadkach oraz terenéw lasow i zadrzewien ustala sie ochrone przed zabudowa za wyjatkiem
sytuacji okreslonych w ustaleniach szczegétowych dla terenéw wskazanych do zabudowy.

8. W obrebie Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 409 Niecka Miechowska nalezy zachowad warunki
wynikajace z przepisdw odrebnych oraz z dokumentacji hydrogeologicznej.

9. W obrebie granic stref ochronnych ujeé wody oznaczonych na rysunku planu symbolem TWs1-Iws3, zgodnie z

ustaleniami §32 obowiazuja zakazy i ograniczenia wynikajace z decyzji i rozporzadzer:

1) dla ujecia oznaczonego IW1 - decyzji Starostwa Powiatowego w Jedrzejowie nr OSLiL.IV-6223/23/01 z
dnia 23.07.2001 r.,

2)  dla ujecia oznaczonego IW2 - decyzji Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach - Wydziat Ochrony Srodowiska
nr 0S.1-6210/67/97 z dnia 20.05.1997 r.,

3)  dla ujecia oznaczonego IW3 - decyzji Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach - Wydzial Ochrony Srodowiska
ar (08.1-6210/68/97 z dnia 20.05.1997 r.,

4)  dla ujecia oznaczonege IW4 - decyzji Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach - Wydziat Rolnictwa i QOchrony
Srodowiska nr ROS.IX- 6210/299/98 z dnia 24 12.1998,

5)  dla ujecia oznaczonego IWS - decyzji Urzedu Wojewo6dzkiego w Kielcach - Wydziat Ochrony Srodowiska
nr 0S.1-6210/183/94 z dnia 08.11.1994 r.,

6) dla ujecia oznaczonego IW6 - decyzji Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach - Wydziat Ochrony Srodowiska
nr 08.1-6210/184/94 z dnia 9.11.1994 r,

okreslone szczegétowo w aneksie nr 1, ktéry stanowi integralng cze$é planu.

I1. W przypadku realizacji inwestycji na terenach zagrozonych wystepowaniem osuwisk nalezy wykona¢ badania
geotechniczne oraz uwzgledni¢ wynikajace z nich uwarunkowania; w przypadku zabudowy sytuowanej na
terenach o trudnych warunkach geotechnicznych nalezy wykonaé badania geologiczno-inzynierskie zgodnie z
przepisami odrgbnymi oraz uwzgledni¢ wynikajace z nich uwarunkowania.

12. Wzdluz ciekéw nalezy zachowaé pasy ochronne o szerokosci min. 10 m, liczac od goérnej krawedzi skarpy
brzegowej; w pasach ochronnych ustala si¢ zakaz sytuowania nowej zabudowy, z wyjatkiem urzadzen
zwiazanych z gospodarka wodna i infrastruktura techniczna; w odleglosci 1,5 m od linii brzegowej ustala sie
zakaz grodzenia nieruchomosci przylegajacych do wod powierzchniowych.

13. W obrgbie obszaréw zagrozonych zalaniem wodami powodziowymi oznaczonych na rysunku planu symbolem
graficznym, przy budowie, nadbudowie, przebudowie, rozbudowie i odbudowie obiektow kubaturowych nalezy
zastosowa¢ rozwigzania konstrukcyjno-techniczne zabezpieczajace przed skutkami zalania wodami
powodziowymi.

14. Na obszarach zmeliorowanych oznaczonych na rysunku planu symbolem graficznym, budowa obiektow
budowlanych, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz ich przebudowa i remonty nie moze doprowadzi¢
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I1.

Za zgodnosé z oryginalem

3)  Sciana zewngtrzna budynku zblizonego do granicy dziatki sasiedniej nie moze posiadac otwordw,
4)  usytuowanie budynku bgdzie zgodne z przepisami odrebnymi.

Ustala si¢ minimalne wskazniki miejsc parkingowych:

1) dla zabudowy mieszkaniowej na terenach MW, MN, MNR, RM, ML, RUS, RU7, RU8 - | miejsce
parkingowe na 1 mieszkanie,

2)  dla ustug i dziafalnosci gospodarczej na terenach wymienionych w pkt. 1
- 1 miejsce parkingowe na 30 m? pow. uzytkowej.

1) Ustala sig zasady przeprowadzania scalenia i wymiany gruntéw:
a)  scalenie nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem przepisow odrebnych,
b)  granice scalenia okresla si¢ kazdorazowo z zachowaniem przepiséw odrebnych,
¢)  w przypadku objecia scaleniami dziatek nie obowiazuja minimalne powierzchnie dziatek powstajacych
w wyniku scalenia.
2)  Ustala si¢ zasady przeprowadzania scalenia i podziatéw nieruchomosci:
a) kazda nowo wydzielana dziatka budowlana musi mie¢ dostep do drogi publicznej w rozumieniu
przepisow odrgbnych,
b)  powierzchni¢ dziatki budowlanej powstatej po podziale geodezyjnym potozonej w poszczegdlnych
kategoriach terenu okreslono dla kazdego terenu indywidualnie,
¢) kat zawarty pomiedzy nowo wydzielanymi granicami dziatki dochodzacymi do drogi publicznej lub
wewnetrznej, a granica tej drogi, powinien si¢ miesci¢ w przedziale pomiedzy 60 a 120 stopni.
3)  Ustalone w planie minimalne powierzchnie dziatek nie obowiazuja w przypadku.
a)  dokonywania podzialéw pod drogi, ulice, place, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej oraz
podziatéw majacych na celu powigkszenie dzialek macierzystych,
b) dokonywania podzialéw majacych na celu uregulowanie spraw wiasnosciowych zwigzanych z
istniejaca zabudowa.

ROZDZIAL 11

USTALENIA SZCZEGOLOWE

§11.

Ustala si¢ przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenéw zabudowy mieszkaniowej
Jednorodzinnej i zagrodowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem MNR.

. Tereny MNR, o ktérych mowa w ust. 1, przeznacza sie pod zabudowg mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa

z urzadzeniami budowlanymi oraz budowlami rolniczymi; dopuszcza sie zabudowe ustugowa i zabudowe pro-
dukeyjng zwigzang z rolnictwem, ktére nie moga przekraczaé 40% powierzchni zabudowy dziatki budowlane;j.
Ustala si¢ nastgpujace warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i odbudowie istniejacych oraz budowie nowych budynkdw,
nalezy zachowa¢ wymagania okreslone w pkt. 2 do 8,

2) powierzchnia nowo wydzielonych dziatek budowlanych nie moze by¢ mniejsza niz 1000 m2 minimalna
szerokos¢ frontu dziatki dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojacej nie moze by¢ mniejsza niz 15 m, dla
zabudowy jednorodzinnej blizniaczej 12 m, dla zabudowy zagrodowej 20 m,

3)  wskaznik intensywnoéci zabudowy nie moze byé wiekszy niz 0,4,

4)  powierzchnia zabudowy nie moze przekraczaé 50% pow. dziatki budowlanej, nalezy zachowaé min. 40%
powierzchni dziatki jako biologicznie czynnej,

5) dostep do drég publicznych, o ktérych mowa w §30 bezpoérednio lub poprzez drogi wewnetrzne,

e |
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3)
4)

5)
6)

7

8)

szerokos¢ frontu dziatki 20 m,

wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze byé wigkszy niz 0,4,

powierzchnia zabudowy nie moze przekracza¢ 50% pow. dziatki budowlanej, nalezy zachowaé min. 40%
powierzchni dziatki jako biologicznie czynnej,

dostep do drog publicznych, o ktérych mowa w §30 bezposrednio lub poprzez drogi wewnetrzne,

dziatki budowlane powinny by¢ wyposazone w urzadzenia infrastruktury technicznej - z zachowaniem
warunkow okreslonych w §32-39,

forma architektoniczna budynkéw mieszkalnych i ustugowych powinna spetiaé nastepujace wymagania:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

liczba kondygnacji nadziemnych nie powinna przekraczaé dwéch kondygnacii,

wysokos$¢ budynkéw nie powinna przekraczaé 12 m,

wysokos¢ podmurowki na terenie ptaskim nie powinna przekraczaé 1,2 m; w przypadku spadku terenu
- liczona jako $rednia arytmetyczna wysokosci odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczaé
1,4 m,

dach powinien by¢ dwuspadowy lub wielospadowy, o jednakowym nachyleniu gtéwnych potaci dachu
pod katem 30-45 stopni; ustala si¢ zakaz: stosowania potaci dachowych przesunietych wzajemnie w
pionie lub poziomie, wysuwania krawedzi potaci ukosnie do lica $ciany szczytowej, otwierania
dachow na catej dlugosci,

poddasza moga by¢ oswietlone przy uzyciu lukarn, okien w szczytach, otwar¢ dachowych, w tym
pulpitowych badz okien potaciowych, nalezy zachowaé odlegto$é co najmniej 1,5 m od krawedzi po-
faci dachu do krawedzi $cianki otwarcia dachowego,

kolorystyka budynkéw: pokrycia dachu - w kolorach ciemnych, elementy tynkowane w koiorach
jasnych, stonowanych,

forma architektoniczna budynkéw gospodarczych, inwentarskich, produkcyjnych zwigzanych z rolnictwem
i garazy powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a)
b)

c)

d)

liczba kondygnacji nadziemnych nie powinna przekracza¢ dwdch kondygnacii,

wysokos¢ budynkow nie powinna przekracza¢ 10 m, dla budynkéw z dachem dwu- lub
wielospadowym; dla budynkéw z dachem jednospadowym wysokosé do 8 m,

wysokos¢ podmuréwki na terenie ptaskim nie powinna przekraczaé 0,8 m; w przypadku spadku terenu
- liczona jako $rednia arytmetyczna wysokosci odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczac
1,2 m,

dach powinien by¢ dwuspadowy lub wielospadowy, o jednakowym nachyleniu gtéwnych potaci dachu
pod katem 20-45 stopni, dopuszcza si¢ dachy jednospadowe o nachyleniu 20-35 stopni; ustala sie za-
kaz: stosowania polaci dachowych przesunigtych wzajemnie w pionie lub poziomie. wysuwania
krawedzi potaci ukosnie do lica $ciany szczytowej, otwierania dachéw na catej dtugosci,

poddasza moga by¢ oswietlone przy uzyciu okien w szczytach, otwaré dachowych, w tym pulpitowych
badz okien potaciowych, nalezy zachowaé odleglo$¢ co najmniej 1,5 m od krawedzi potaci dachu do
krawedzi Scianki otwarcia dachowego,

kolorystyka budynkéw: pokrycia dachu - w kolorach ciemnych, elewacje - tynkowane w kolorach
jasnych; drewniane, kamienne lub ceramiczne w kolorach naturalnych.

§ 21.

1. Ustala si¢ przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenéw laséw, oznaczonych na rysunku planu
symbolem ZL i terenéw laséw ochronnych oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL1.

2. Naterenach ZL i ZL1, o ktérych mowa w ust. 1, ustala si¢ nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania:
zachowanie istniejacych lasow,

D
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2. Na terenach RZ, o ktérych mowa w ust. 1, ustala sie nastgpujace zasady zabudowy, zagospodarowania i ochrony:

1)

2)

3)
4

5)

na terenach RZ nalezy utrzymaé i wzbogaca¢ obudowe biologiczna ciekéw, terenow skarp, wyrobisk,

terendw o duzych spadkach, a takze terenéw podmoktych, w szczegblnosci - utrzymaé istniejace trwate

zadarnienia, zakrzewienia i zadrzewienia,

dopuszcza si¢ zalesienie, zadrzewienie i zakrzewienie terenu z zachowaniem warunkéw ochrony

przeciwpowodziowej,

mogg by¢ urzadzane drogi dojazdowe do gruntdw rolnych i lesnych oraz $ciezki piesze i rowerowe,

ustala si¢ zakaz zabudowy, z nastgpujacymi wyjatkami:

a)  obiekty matlej architektury,

b) budowle i urzadzenia zwiazane z melioracja wodna, przeciwpowodziowe, przeciwpozarowe i
infrastruktury technicznej,

istniejgce budynki moga by¢ rozbudowywane, nadbudowywane, przebudowywane i odbudowywane oraz

dopuszcza si¢ nowe budynki zabudowy zagrodowej z zachowaniem zasad okreslonych w § 12,

§ 30.

1. Ustala si¢ przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenéw komunikacji drogowej, oznaczonych na
rysunku planu symbolami:

D
2)
3)
4)
5)

(S

1)
2)
3)
4)
5)

KDG - drogi publiczne gtéwne, z dwoma pasami ruchu,

KDZ - drogi publiczne zbiorcze, jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu,
KDL - drogi publiczne lokalne, jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu,
KDD - drogi publiczne dojazdowe, jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
KDW - drogi wewnstrzne, jednciezdniowe z jednym pasem ruchu.

Dla drég o ktérych mowa w ust. 1, ustala sie szerokosci w liniach rozgraniczajacych:

dla drég KDG - 25 m,
dla drég KDZ - 20 m,
dla drog KDL - 15 m,
dla drég KDD - 10 m,
dla drog KDW - 5 m,

3. Dla drog o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ nastgpujace minimalne odleglosci nowej zabudowy od krawedzi
jezdni:

D
2)
3)
4)
5)

dla drog KDG - 25 m,
dla drog KDZ - 20 m,
dla drég KDL - 15 m,
dla drog KDD - 6 m,
dla drog KDW - 4,5 m,

4. Obstuga komunikacyjna terenéw przylegajacych do drég oznaczonych KDG i KDZ wina by¢ ograniczona -

nalezy ograniczy¢ liczbg i czgstos¢ zjazdéw przez zapewnienie dojazdu z innych nizszych klas, szczegélnie dla
terenow przeznaczonych pod nowa zabudowe.

5. Ustala si¢ nastepujace warunki modernizacji i budowy uktadu komunikacyj nego:

1)

dopuszcza si¢ budowe jezdni, chodnikéw, Sciezek rowerowych, zatok postojowych i parkingowych oraz
innych urzadzen zwiazanych z infrastruktura drogowa.

6. Na terenach pofozonych w obrgbie linii rozgraniczajacych drog ustala sie:

1

Za zgodno$¢ z oryginalem

zakaz ich zabudowy, za wyjatkiem urzadzen zwiazanych z infrastrukturg drogowa,




12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Obowigzuje rozbudowa sieci wodociggowej na bazie wymienionych systemow grupowych. Doprowadzenie

wody do poszczegblnych grup odbiorcéw nastapi poprzez przedtuzenie giownie przewodow rozdzielczych

o $rednicach 110 i 90 mm.

W pierwszej kolejnosci przewiduje si¢ budowe sieci wodociagowej w solectwach: Mstyczdw, Szalas,

Marianéw, Swaryszow, Krzeléw- Czekaj, Biatowieza, Lowinia, Wojciechowice, Bugaj i Przetaj- Czepiecki

oraz rozbudowa w sofectwie Podsadek.

Dla niezwodociagowanych sofectw ustala si¢ nastepujace rozwiazania:

a) zaopatrzenie w wodg z ujecia ,,Pétnoc” w Sosnowcu sotectw: Szatas, Swaryszow, Bugaj, Krzelow -
Czekaj, Marianéw, Lowinia i Wojciechowice,

b)  zasilanie w wode z ujecia w Jezowie sotectw: Mstyczow i Bialowieza,

¢)  budowe sieci wodociggowej w Przetaju Czepieckim, zaopatrywanej w wode z gminy Zarnowiec.

W celu zwigkszenia niezawodnosci dostawy wody utrzymuje si¢ potaczenie pomiedzy wodociagami

grupowymi Mierzyn-Krzcigcice oraz projektuje si¢ potaczenie wodociagu Sosnowiec (ujecie wody

»PoInoc”) z systemem zasilanym z ujecia Sedziszowskiej Fabryki Kotléw SEFA- KO i z ujeciem wody w

Mierzynie oraz ujecia w Jezowie z ujeciem wody

w Klimontowie.

W stosunku do nowej zabudowy ustala si¢ wyprzedzajaca lub rownolegla realizacje sieci wodociggowe;j.

Sie¢ wodociagowa nalezy rozbudowywa¢ stosownie do potrzeb z uwzglednieniem wielkosci $rednic na stan

docelowy.

Dopuszcza si¢ zmiany kierunku zasilania w wodg i zaopatrzenia miejscowosci w wode z sasiednich

wodociagow grupowych.

Docelowo przewiduje si¢ zasilanie w wode sotectw Przetaj, Czepiec i Przelaj Czepeicki z ujecia wody w

Jezowie,

Na terenach nieuzbrojonych w sie¢ wodociggowa dopuszcza sig zaopatrzenie w wode z indywidualnych

studni z uwzglednieniem warunkow okreslonych w przepisach odrebnych.

Nowe przewody wodociagowe powinny by¢ prowadzone w odleglosciach od granicy pasa drogowego

okreslonych w przepisach odrebnych. Usytuowanie w liniach rozgraniczajacych mozliwe jest poza jezdnia

istniejgcg lub projektowana za zgoda zarzadey drogi i na warunkach przez niego okreslonych.

Obowigzuje petne pokrycie zapotrzebowania na wode do celoéw przeciwpozarowych zgodnie z przepisami

odrgbnymi; przewody wodociagowe powinny byé wyposazone w hydranty przeciwpozarowe do ze-

wnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie z przepisami i normami obowiazujacymi w zakresie ochrony

przeciwpozarowe;j.

§ 33.

Ustala si¢ zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw odprowadzania i oczyszczania $ciekéw sanitarnych i
deszczowych opartym na systemie rozdzielczym.

D
3)

4)

3)

£a zgodnosc z oryginalem

Zasadniczym sposobem odprowadzania $ciekow beda grupowe systemy kanalizacji sanitarnej zakonczone
wysokoefektywnymi oczyszczalniami $ciekow.

Obowiazuje realizacja programu wyposazenia gminy w systemy kanalizacji zbiorczej zgodnie z Krajowym
Programem Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.

W ramach aglomeracji Sedziszow przyjmuje si¢ w I etapie budowe grupowego systemu kanalizacji
sanitarnej w sofectwach: Tarnawa, Szatas i Pila z podiaczeniem do kanalizacji miejskiej zakonczonej
oczyszczalnia Sciekow komunalnych w Sedziszowie.

Dla pozostatych sotectw ustala si¢ nastepujace rozwiazania:

a) docelowo wlaczenie do systemu grupowego i oczyszczalni w Sedziszowie sofectw: Borszowice,

rianowar




okreslonej w §30 ust. 7.

§ 40.

Ustala si¢ zasady ochrony przed skutkami powodzi i nagtych wezbran wéd:

1) utrzymywanie urzadzen hydrotechnicznych rzek i potokéw w dobrym stanie technicznym,

2) tworzenie nowych zabezpieczen przeciwpowodziowych, m.in. przez budowe watéw przeciwpowodziowych,
budowe zbiornikéw retencyjnych, zastosowanie obudowy biologicznej potokéw itp.,

3)  naterenach zagrozonych zalaniem wodami powodziowymi oznaczonych symbolem graficznym na rysunku
planu, zabudowa moze byé dopuszczona pod warunkiem realizacji odpowiednich zabezpieczen
konstrukcyjno- technicznych,

4) na terenach zagrozonych powodzia realizacja inwestycji mogacych mie¢ wplyw na urzadzenia wodne i
przeciwpowodziowe powinna by¢ uzgadniana z zarzadcea tych urzadzen.

ROZDZIAL III
PRZEPISY KONCOWE

§ 43.

Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Sedziszowa

§ 44.

Plan wehodzi w zycie po uptywie 30 dni od ogloszenia niniej szej uchwaty w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa
Swigtokrzyskiego.

Za zgodno$¢ z oryginatem




