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Kosztorys ofertowy
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Cenajedn., Wartos¢
netto
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat ROBOTY BUDOWLANE -stan surowy otwarty
1.1 Element Roboty ziemne
Mnoznik=0,702
1.1.1  |KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek,
grubosc¢ warstwy do 15 cm m2 1 664,00
1.1.2 |KNNR 1/113/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek,
dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotno$¢=6 m2 1664,00
1.1.3 |KNNR 1/209/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
koparka 0,15 m3, grunt kategorii lll m3 600,00
1.1.4 |KNR 201/213/1 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku
(1) samochodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-Il,
spycharka 55 kW, samochdd do 5 t - dowiezienie piasku m3 320,00
1.1.5 |KNNR 1/317/1 |Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m, z
zageszczaniem, kategoria gruntu I-l| m3 320,00
1.1.6 |KNR 201/213/1 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku
(1) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-llI,
spycharka 55°kW, samochdd do 5°t odwiezienie nadmiaru ziemi m3 280,00
1.1.7 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(1) 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V,
samochdd do 5°t
Krotnos$¢=8 m3 280,00
1.2 Element Fundamenty
Mnoznik=0,702
1.2.1  |KNNR 2/1201/1 |Podkiady, betonowe, beton zwykty B-12,5, transport pompg 10cm pod tawy
4) m3 32,59
1.2.2 |KNNR 2/101/1 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, tawy fundamentowe m2 304,15
1.2.3 |KNNR 2/107/1 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, fawy
fundamentowe beton C30/37 m3 89,29
1.24 |KNNR 2/101/2 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, stopy i ptyty fundamentowe m2 89,35
1.25 |KNNR 2/107/2 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy
fundamentowe beton C30/37 m3 32,71
1.26 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, faw fundamentowych i stép
202/618/1 m2 298,30
1.2.7 |KNNR 2/101/3 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, Sciany proste m2 651,22
1.2.8 |KNNR 2/109/5 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompag, $ciany proste zbrojone beton C30/37 m3 125,74
1.2.9 |KNNR 2/101/4 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, stupy prostokatne m2 26,25
1.2.10 |KNNR 2/107/5 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stupy
prostokatne beton C30/37 m3 1,64
1.2.11 |KNNR 2/101/5 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub wience  |m2 154,76
1.2.12 |[KNNR 2/107/6 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, wience
beton C30/37 m3 19,34
1.2.13 |[KNNR 2/104/5 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20'mm t 26,87
1.2.14 |KNNR 2/601/6 |lzolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powtokowe bitumiczne 2-warstwowe,
(3) Dysperbit m2 1 098,76
1.2.15 |KNR 202/604/2 |lIzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco pod $ciany
4) m2 273,61
1.2.16 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt do
Sciany fundamentowej m2 181,35
13 |Element Sciany+stupy+strop
Mnoznik=0,702
1.3.1  |[KNRW Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5'm, z bloczkéw
202/108/3 (1) z betonu komérkowego, bloczek 59°cm, $ciana grubosci 24’'cm m2 849,95
1.3.2 |KNRW Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12°cm
202/127/3 m2 306,60
1.3.3 |KNRW Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5'm, z bloczkow
202/108/3 (1) z betonu komérkowego, bloczek 59°cm, $ciana grubosci 24'cm kolankowe i
szczytowe m2 321,40
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1.3.4 |NNRNKB Kominy wolno stojgce w budynkach, kanaty z pustakéw, wentylacyjne,np
202/159/7 schiedel 4 kanatowy m 148,80
1.3.5 |NNRNKB Kominy wolno stojgce w budynkach, kanaty z pustakéw, wentylacyjne,np
202/159/7 schiedel 3 kanatowy m 27,90
1.3.6  |NNRNKB Kominy wolno stojgce w budynkach, kanaty z pustakéw, wentylacyjne,np
202/159/7 schiedel 2 kanatowy m 18,60
1.3.7 |NNRNKB Kominy wolno stojgce w budynkach, kanaty z pustakéw, wentylacyjne,np
202/159/7 schiedel 1 kanatowy m 9,30
1.3.8 |KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7°'cm m2 16,00
1.3.9 |KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych,
bloczkdw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna szt 27,00
1.3.10 |KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i
wrota szt 20,00
1.3.11 |KNR 202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosé do 4'm,
(2) obwad do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompg beton C30/37 m3 7,78
1.3.12 |KNR 202/211/1 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy
2-stronnie deskowane, $ciany grubosci do 0,3 m beton C30/37 m3 6,28
1.3.13 |KNR 202/210/5 |Belkii podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 16m/m2, wience,
(1) podciggi beton C30/37 m3 49,37
1.3.14 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
(1) stalowe okragte zebrowane, 7,61
1.3.15 |[KNRW Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompa
202/217/2 (2) beton C30/37 m2 1197,30
1.3.16 |[KNRW Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton
202/217/5 (2) podawany pompg beton C30/37
Krotno$é=5 m2 1197,30
1.3.17 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli, prety
(1) stalowe okragte zebrowane, t 29,77
1.4 Element Dach
Mnoznik=0,702
1.4.1 |KNR 202/9918/1 |(WaCeTOB 5/93) Pokrycie dachu materiatem hydroizolacyjnym styropapa
24cm dwustronnie laminowana m2 257,85
1.4.2 |AT 27/401/3 (1) |lzolacja z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
recznie, izolacja pozioma, przeciwwilgociowa grubosci 1 mm
Krotnosé=2 m2 257,85
1.4.3 |NNRNKB Pokrycie dachéw papa zgrzewalng, dachy o powierzchni do 100'm2
202/534/1 Krotno$é=2 m2 257,85
1.4.4 |KNR 202/406/2 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°'cm2 16x16 m3 18,37
1.4.5 |KNR 202/408/6 |Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4.5'm, przekréj poprzeczny drewna ponad
180°cm2 10x20 m3 24,01
1.4.6 |KNR 202/408/8 |Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
12x22 m3 1,12
1.4.7 |KNR 202/406/4 |Ptatwie, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 16x25 m3 9,83
1.4.8 |KNR 202/408/2 |Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 2x60x250 m3 32,00
1.4.9 |KNR 202/407/6 |Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
16x16 m3 10,11
1.4.10 |[KNRW Miecze i zastrzaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 10x16
202/408/1 m3 0,33
1.4.11 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - analogia -
folia wiatroizolacyjna m2 1280,00
1.4.12 |KNR 202/410/2 |Kontrtaty 25 mm m2 1280,00
1.4.13 |KNR 202/410/2 |Ofacenie potaci dachowych tatami gr. 32 mm m2 1280,00
1.4.14 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowg
202/537/4 na tatach, dachy ponad 100°'m2 m2 1280,00
1.4.15 |[KNR 15/521/1 |Ulozenie ggsiorow z blachy ttoczonej powlekanej mb 62,00
1.4.16 |KNR 15/526/1 |Osadzenie wytazow w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji nosnej m 4,00
1.4.17 |[KNR 15/526/2 |Osadzenie wylazow szt 1,00
1.4.18 |KNR 15/526/1 |Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji nosne;j m 24,00
1.4.19 |[KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna szt 4,00
1.4.20 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy powlekanej, pétokragte o $rednicy 15 cm
(1) m 300,00
1.4.21 |KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o srednicy 12,5 cm
(1) m 90,00
1.4.22 |ORGB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25 cm
202/541/1 - pas pod i nadrynnowy, szczyty m2 580,00
1.4.23 |ORGB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25
202/541/2 cm - obrébka koszy m2 40,50
1.4.24 |ORGB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25
202/541/2 cm - kominy m2 36,00

Kosztorys



23COM Swietoniowa p strona nr: 4
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Cenajedn., Wartos¢
netto
1.4.25 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na
podtoze podktadowej masy tynkarskiej - wykonanie wyprawy elewacyjnej na
powierzchni kominéw ponad dachem m2 62,40
1.4.26 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne -
kratki kominowe szt 128,00
1.4.27 |KNR 217/152/3 |Wywietrzaki dachowe
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
1.4.28 |ORGB Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz barier $niegowych
202/539/4 m 120,00
1.4.29 |KNR 202/515/8 |Obrébka z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach
krytych blachg szt 20,00
1.4.30 |KNR 18/2611/7 |Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu, na konstrukcji
drewnianej,okap m2 51,30
1.4.31 |KNR 18/2613/3 |Uktadanie paneli winylowych typu "Siding" na gotowym ruszcie, panele
(2) poziomo, na $cianach bez docieplania, gwozdzie aluminiowe- podbicie
okapu m2 51,30
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2 Rozdziat Stan wykonczeniowy
2.1 Element Stolarka okienna i drzwiowa
Mnoznik=0,702
2.1.1 |KNR 19/1024/1 |Okna aluminiowe, osadzanie na dyblach zewnetrzne wg zestawienia
3) projektu m2 74,52
2.1.2 |KNR 19/1024/1 |Okna aluminiowe, osadzanie na dyblach wewnetrzne wg zestawienia
3) projektu m2 19,44
213 Parapety z aglomarmuru wewnetrzne m 38,80
2.1.4 |KNR 19/1024/6 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne wg zestawienia projektu
(1) m2 92,88
2.1.5 |KNR 19/1024/6 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne i witryny z drzwiami wg zestawienia projektu
(1) m2 155,66
2.1.6 |KNR 19/1024/6 |Drzwi aluminiowe EIS 30 dymoszczelne wg zestawienia projektu
(1) m2 2,05
2.1.7 |Kalkulacja System szaf przesuwnych
indywidualna m2 51,00
2.1.8 Montaz schodéw sktadanych El 30 szt 3,00
2.1.9 |KSNR7/703/1 |Przegrody z tworzyw sztucznych, - $cianki systemowe przesuwne HPL wg
zestawienia projektu m2 25,50
2.1.10 |KSNR 7/703/1 |Przegrody z tworzyw sztucznych, - PRZEGRODY Z PLYT HPL wg
zestawienia projektu m2 9,00
2.1.11 |Kalkulacja Scianka z lameli drewnianych wg zestawienia projektu
indywidualna m2 16,50
2.1.12 |KNRW Analogia montaz naroznikéw ochronnych
202/2604/3 m 50,00
22 Element Tynki i okladziny wewnetrzne, roboty malarskie
Mnoznik=0,702
221 |KNR 202/805/1 |Tynkizwykte IV kategorii wykonywane recznie, z transportem
(1) mechanicznym, sciany i pilastry, budynki do 8 kondygnacji m2 2437,31
222 |KNR 202/805/2 |Tynkizwykte IV kategorii wykonywane recznie, z transportem
(1) mechanicznym, stropy ptaskie, budynki do 8 kondygnac;ji m2 978,15
223 |KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 480,00
2.24 |KNR 12/829/7 |Licowanie scian ptytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana m2 480,00
2.25 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) |Krotno$¢=2 m2 1490,46
2.2.6 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) |Krotno$¢=2 m2 978,15
2.2.7 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw
wylewanych, 2-warstwowa m2 1490,46
2.2.8 |KNR202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementdw prefabrykowanych i betonéw
wylewanych, 2-warstwowa m2 978,15
2.2.9 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
2-krotne m2 2 468,61
2.3 Element Izolacje podposadzkowe, posadzki i podtogi
Mnoznik=0,702
2.3.1 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o
202/618/3 powierzchni ponad 5°'m2 na strychu m2 899,45
2.3.2 |KNR 202/9918/1 |(WaCeTOB 5/93) Pokrycie dachu materiatem hydroizolacyjnym styropapa
24cm dwustronnie laminowana m2 899,45
2.3.3 |KNR 202/616/1 |lzolacje z folii na sucho, izolacja pozioma, 1 'warstwa strych m2 899,45
2.3.4 |KNNR 2/1202/2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
gtadko, grubosci 20 mm m2 899,45
2.3.5 |KNNR 2/1202/3 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana
grubosci o 10 mm
Krotnosé=4 m2 899,45
2.3.6 |KNR 1901/904/7 |Posadzki cementowe z cokolikami, doptata za zbrojenie posadzki siatka
stalowg strych m2 899,45
2.3.7 |KNNR 2/1201/3 |Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek 30cm
(2) m3 330,00
2.3.8 |KNNR 2/1201/1 |Podkfady, betonowe, beton zwykty transport pompg
4) m3 110,00
2.3.9 |KNR202/616/2 |lzolacje z folii na sucho, izolacja pozioma, 2 'warstwy m2 998,15
2.3.10 |KNNR 2/602/3 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianu gr.10 cm lub
rownowazne uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe |m2 998,15
2.3.11 |KNR 202/616/1 |lzolacje z folii na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa m2 998,15
2.3.12 |KNNR 2/1202/2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
gtadko, grubosci 20 mm m2 998,15
2.3.13 |KNNR 2/1202/3 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana
grubosci o 10 mm
Krotnosé=4 m2 998,15
2.3.14 |KNR 1901/904/7 |Posadzki cementowe z cokolikami, doptata za zbrojenie posadzki siatkg
stalowg m2 998,15
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2.3.15 |[KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
podtoza m2 593,65
2.3.16 |[KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30
cm, metoda kombinowana m2 593,65
2.3.17 |KNR 12/1120/4 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki
30x30 cm, cokolik 15 cm, przygotowanie podtoza m 290,00
2.3.18 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki
30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda kombinowana m 290,00
2.3.19 |ORGB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubosc
202/1130/1 (2) |5 mm, powierzchnia do 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 384,50
2.3.20 |KNNR 2/1205/9 |Posadzka z paneli podtogowych m2 384,50
24 Element Elewacja
Mnoznik=0,702
241 |KNR23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne m2 580,70
2.4.2 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie ptyt styropianowych grub. 15cm do $cian m2 580,70
2.4.3 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter,
przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do $ciany z cegty szt 2 445,84
2.4.4 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 580,70
2.4.5 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy m2 89,00
2.4.6 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie warstwy siatki, oscieza m2 89,00
2.4.7 |KNR 23/933/1 |natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej m2 669,70
248 |KNR23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
(2) m2 580,70
249 |KNR23/931/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wyprawa na
(2) osciezach, szerokosci do 15 cm m2 89,00
2.410 |KNR 23/2614/11 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z
przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokotowe;j mb 90,00
2.4.11 |ORGB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25
202/541/2 cm - parapety zewnetrzne m2 11,64
2.4.12 |KNR 202/921/2 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm, $cian m2 24,00
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3 Rozdziat ROBOTY ZEWNETRZNE
3.1 Element Odbojowka
3.1.1 |KNNR6/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie,
gtebokos¢ 20 cm, kategoria gruntu llI-IV - odbojéwka m2 126,00
3.1.2 |KNNR 6/106/2 |Warstwy odcinajace, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10 cm,
(1) piasek m2 126,00
3.1.3 |KNNR 6/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie
reczne, po zageszczeniu 3 cm m2 126,00
3.1.4 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 126,00
3.1.5 |KNR 231/407/2 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem m 130,00
3.2 Element Place utwardzone zewnetrzne- parking+drogi
3.2.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20 cm m2 1 950,00
3.2.2 |KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajace, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu
(1) 10 cm, piasek m2 1 950,00
3.2.3 |KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm m2 1 950,00
3.2.4 |KNNR 6/109/3 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po
zageszczeniu 20 cm m2 1 950,00
3.2.5 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30 cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 400,00
3.2.6 |KNNR 6/502/3 |Place utwardzone z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, podsypka
(1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 1 950,00
33 Element Ogrodzenie
3.3.1 |KNNR 1/306/9 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m, doty o
gtebokosci do 1,0 m, grunt kategorii IV szt 200,00
3.3.2 |KNNR 2/106/2 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i
ptyty fundamentowe m3 19,30
3.3.3 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii llI-IV  |m 432,00
3.34 |KNR231/402/1 |kawy pod krawezniki, z pospotki m3 19,20
3.3.5 |KNNR 6/404/4 |Podmuréwka z gotowych elementéw 30x8 cm, podsypka piaskowa,
wypetnienie spoin zaprawg cementowg m 432,00
3.3.6  |KNR 202/1803/2 |Ogrodzenie wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych 100x100x8 mm o
rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole m 432,00
3.3.7 |KNR 223/402/1 |Bramy stalowe z furtkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
34 Element Chodnik
3.4.1 |KNNR6/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie,
gtebokos¢ 20 cm, kategoria gruntu llI-IV - odbojéwka m2 574,00
3.4.2 |KNNR6/106/2 |Warstwy odcinajace, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10 cm,
(1) piasek m2 574,00
3.4.3 |KNNR6/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie
reczne, po zageszczeniu 3 cm m2 574,00
3.4.4 |KNR 231/511/2 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 574,00
3.4.5 |KNR231/407/2 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem m 190,00
35 Element Zagospodarowanie terenu
3.51 tawki szt 11,00
352 Kosze na odpadki szt 11,00
353 Dostawa i montaz stolik z tawkami szt 1,00
3.5.4 |Kalkulacja Kontener
wiasna kpl 1,00
3.6 Element Uksztaltowanie terenu
3.6.1 |KNNR 1/205/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km, lecz w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt
kategorii I-Ill - dowiezienie ziemi m3 1 687,50
3.6.2 |KNR 201/237/4 |Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty
(1) kategorii Ill-1V, walec 4-6 t zageszczenie do id=1,0, o grubosci 1m m3 1 688,00
3.6.3 |KNR 221/202/1 |Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii lll, na terenie ptaskim, grunt
niezadarniony m2 890,00
3.6.4 |KNR221/211/1 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren ptaski,
warstwa grubosci 2 cm 1000 m2 0,89
3.6.5 |KNR221/401/2 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria
runtu Ill
gR= 0,955 M=1,000 S=1,000 m2 890,00
37 Element Odwodnienie
3.7.1 |KNR201/319/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria
gruntu lll-IV m3 75,00
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3.7.2 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podfozu gruntowym, zwir

(4) filtracyjny podsypka+obsypka m3 43,20
3.7.3 |KNRW Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, Dn 100 mm

218/408/1 m 180,00
3.74 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi 315-425 mm, zamknigcie

218/517/2 (1) rurg teleskopowa, kineta PE szt 8,00
3.7.5 |KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, taczone metodg wciskowa, Fi

110 mm szt 6,00

3.7.6 |KNR215/217/2 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowa, Fi 110 mm szt 8,00
3.7.7 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢

(1) do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m m3 31,80
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Tabela elementéw scalonych
Nr Wartos¢ z
narzutami
1 ROBOTY BUDOWLANE -stan surowy otwarty
1.1 Roboty ziemne
1.2 Fundamenty
1.3 |Sciany+stupy+strop
1.4 Dach
ROBOTY BUDOWLANE -stan surowy otwarty
Razem ROBOTY BUDOWLANE -stan surowy otwarty netto
2 Stan wykonczeniowy
21 Stolarka okienna i drzwiowa
2.2 Tynki i okladziny wewnetrzne, roboty malarskie
2.3 Izolacje podposadzkowe, posadzki i podiogi
24 Elewacja
Stan wykonczeniowy
Razem Stan wykonczeniowy netto
3 ROBOTY ZEWNETRZNE
31 Odbojowka
3.2 Place utwardzone zewnetrzne- parking+drogi
3.3 Ogrodzenie
3.4 Chodnik
3.5 Zagospodarowanie terenu
3.6 Uksztattowanie terenu
3.7 Odwodnienie

ROBOTY ZEWNETRZNE

Razem ROBOTY ZEWNETRZNE netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem Kosztorys netto

Kosztorys



