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2 OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z pdzn. Zm) o$wiadczamy, ze:

Nazwa Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych dla zadania:
Opracowania ,BUDOWA i WYPOSAZENIE CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNEGO
W MIEJSCOWOSCI SWIETONIOWA”
Adres inwestycji: Jednostka ewid.: Przeworsk [181406_2]
Obreb ewidencyjny: Swietoniowa [0009]
Dziatka nr ew. gr. 606, 607, 543/47
Id. dziatki: 181406_2.0009.606, 607, 543/47

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Inwestor: Gmina Przeworsk, 37-210 Przeworsk, ul. Bernardynska la

Sprawdzajacy: Projektant



3 UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA "
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20 d?m:m‘m%
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicel, hllnlujl 1 urzqdzes cieplnych,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2017-12-30 ¥
PDK OIIBOOS40078/17

Pan Piotr Biclecki

1. Na mocy art 12 ust. | pkt 1 pki 5 oraz art. 13 st 4 ustawy Prawo budowlane, w 7skresie
DECYZJA objetym wyzej niniejsze stanowiy podstawe do:

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20007 o samorzadach zawodowych 1

architcktéw oraz inzynicréw budownictwa (Dz. Uz 2016 7., paz. 1725 = poin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt | s =
ipkt 5, art. 12 ust. 2 1 ust, 3, an. 12 ust. 4c pkt 1, art, 13 ust. |, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. | pked lit. b .

ustawy zdnia 7 lipes 19941, Prawo budowlanc (D=.U.  2017r. poz. 1332) oraz § 10, § 14 ust 3 S R

rozporzadeenia Ministra Infrastruklury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzeinia 2014 1. w sprawic sumodziclnych 2. kontroli obiektow
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1., poz. 1278), po ustuleniu, Ze zostaly

warunki w zakresie przygotowania n\vﬂdowegn omz po Zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
7 wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, 2e:

1L Na mocy §10, §14 ust.3 ia Ministra Infr v iRozwo;u z dnia
11 wrzeénia 2014 ¢, w sprawic i funkeji i ictwi
Pan Piotr Bielecki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) b
ct inyni mkme sieci, s mslnleql i u;zdluk cicplnych, wcnlyhcyjnyuh nzowyu:h
(kierunek studiow - inzynieria srodowiska)
ur. dnia 10 pazdziernika 1978 ,,y,:'icjm rodails - Eafe hwdowllnego ulucgo jak; sieci i instalacje cieplne, wcnlylx«.yjm gazowe, uodoc:mwe
i kanalizacyjne.
otrzymuje o
[ budowlane  do inja_réwniez do sporzad
UPRAWNIENTA BUDOWLANE pm]duuw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnodci, objetej
numer ewidencyjny PDK/0303/POOS/17 siRcien Uprweicuiscil
e R St roxom
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cicplnych, A
i mer inz. Andrzej Mamezur..
in2. Stanistaw Dolegownki....
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicnicm w calosei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania = T
administracyinego (D, Uz 2017 7. paz. 1257 = picn. zm) odstepuie sig od wzasdmienia decyzi.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocke deeyzji. [ram——
Pouczenic 1, Pan Piotr Bielecki
Zam. Komiskiow Potnocny 79
1 Zgodie 7 art. 12 ust. T ww. sstawy Prawa badondase - podstawg do wykonywania simodviclnyeh funksi technicsnyely 37-114 Bistobezegi
w hu@nwucl\'ne stanowt wpls do contrlaego rejestru (lownego nspekions Nadroru Budowlsnego oraz wpls na Haig cAonkidw 2. Glowny Inspektor

wei irby Zawodowego.
2,04 ninicjszei docyzii shiry odwotasle do Krajowsy Komisji Kwalifikacying Polskic] 17y Inzynicetvw Budewniciws
w Wisssawic, 7a podeednictwem Podkarpackic] Okregowe by Infysiertw Badownictwa w Recerowic w icrmiaic 14 dni o
day jej dorgerenia.

Zgodsic » tredcia art 1278 estawy K.p.a. (Dz.L 22017 1. poa. 1257):

81, W trakeic bicgu temminu do wmicsicnia odwotania strona moze 717e S Trawa do whicsicnia odwotania wobC OTgaTU
administraci| pablice. un-, wydsl decyzie.

§2. Z dniem dorecacnia arganowi sdministraci pablicznej ofwiadczeaia o arzccacniu sig praws do wnicsicnia odwotania pezer
oasnig 2 stron postcpownia. decyzja staje sig ostateczna | prawomocns. W przypecku zlazenls pezcz serong odwisdezeals
0 7r7cczonis sig prawa do odwotania od decyzii (okreikonego W § 2) stronic nic pezyshigUiC prawo do odwolsaia sig ani skargi
o sagu sdminisiracyjnego.

iadzors Budowlanego
3

Skiad Orzekajacy PDK OLIB
mgr inz. Andrzej Mamczu......

/
i, Stanistaw Dolegowski... /4 .

ink. Andrzej Torczyfiski.. L

PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA &“‘“H"’mi,_""'h ot "Z,',‘,':"“
35060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego 20 w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, Iunluju i urzqdzen cieplnych,
Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 20160615 g Y

Okrggowa
PDK OlIB/KK/0054/4316
Pan Michal Darecki

1. Na mocy art. 12 ust. lpklllpleorum IJusL-iusuwyinobudowlm.v- zakresie

DECYZJA objetym wyzej niniejsze ienia stanowig podstawg do:
Na podstawic ant. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych 1 o
architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. = 2014 r., poz. 1946 z poin. zm) i an. 12 ust. |
pkt | ipkt$, ot 12ust 2iust 3, art 12ust dcpkt ], ant. 13 ust. |, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pht 4 i sprawowania nadzoru autorskiego;
lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. = 2016 7., poz. 290 z poén zm) omaz
§10, §14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Inhlsuullury i Rozwoju xdnu 11 wrzeinia 2014 1. 2. sp kontroli obiekiow
W sprawie funkcji (DzU. z 20147, poz 1278),
po ustaleniv, 2¢ zostaly spelnione warunki w i pezygotowania zawodowego oraz po zozeni
cgzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze: IL. Na mocy §10, § 14 ust.3 dzenia Ministra y i RDZWI)]U 2 dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie i funkcji
Pan Michal Darecki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) ieni
zakresie  sieci, msul.nc;: i urzgdzen clcpln\Lh. \\wlylncyjnvch. pmwvch.
(Kiemek i rodowiska ) . kR obiskis
. nrtymun s Y budowlancgo, uktego jaks sieci § instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
urodzony dnia 19 i y
i kanalizacyjne.
otrmude ; %
ieni. iajg rowniez do sporzgdzania
UPRAWNIENIA BUDOWLANE projekiow zagospodarowania dzialki lub. terenu w zakresie  specjalnosci.  objete
numer ewidencyjny PDK/0152/PO0S/16 ninicjszymi uprawnieniami.
do projektowania bez ograniczen
w smjnl-odd lnst-luy]-ej w zakresie lied. instalacji i -rqdmﬂ cieplnych,
inych, gazowych, yehi jjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloici Zadania strony, na podstawie am. 107 § 4 Kodeksu : S Oy PO OIS
postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2 2013 r. poz. 267) odslcpute si¢ od uzasadnicnia decyzji. /C,‘ "m” "’w'lw Dasecki < ) ; )
S g = o o el g in2. Andrze) Mameur .o o Lo
¥ w
; 2. Glowny Inspekior Stanista kil .-'/f i
Pouczenic gy nz. istaw Dolegoss) I‘ \.\
1 Zgodmie 7 ant, 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania ssmodzielmych funkcji kY ’\\ 3
technicznych w budownictwie stanowi wpis do cemralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru

‘Budowlancgo oraz wpis na listc czlonkéw whasciwe; i Zwadowego

2. 0d ninicjszej decyzji shzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, 7a posrednicrwem Podkarpackie) Okregowe Izby Inzyniertw Budownictwa
W Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorsczenia

Skiad Orzekajacy PDK

g i Andrze Maczu..




4 ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

PDK-GAT-K2A-YWE *

Pan Piotr Bielecki o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0074/18
adres zamieszkania m. Korniaktéw Potnocny 79, 37-114 Biatobrzegi k tancuta

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Bud i i posiada

b

enie od odpowied sci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallﬂ(owanego certyfikatu w dniu 2022-01-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 st 2 ustawy 2 dnis 18 wrzeénis 2001 . © podpisie elekironicznym (2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postsci

j opatrzone podpises pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowazne pod wagledem skutkow pva\-mvch dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniefszym zaswisdczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenla na

stronie Polskie| lzby Inzynierw Budownictwa www.pilb.orgpl lub kontaktujg sig z biurem wiaiciwe] Okrggowe] Izby Inzynierbw
Budownictwa.

v

POLSKA
|1 2 8 A
‘ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

PDK-T1B-PDV-E3H *

Pan Michat Darecki o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0172/15
adres zamieszkania ul. Porgbki 184 a, 35-317 Rzeszow
jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby

zynierd i i posiada

zenie od odpowi i cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

z0stato i
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, iczacy Rady P iej Okrggowej izby

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie slektranicznym (D2. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
podpisem

przy pomacy certyfiatu sq
opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

pot wxdwﬂm Sw prawny

* Weryfikacig poprawnodcs danych w ninlejszym zaéuisdezeniu motna sprawdzié 28 pomacy numeru weryfikscyjnego zabwisdczenia ns
stronie Polshie] izby Intynieréw Budownictws www.piib.org.pl b kontaktujac sig  biurem whaiciwej Okregowe; Izby Intynieréw
Budownictwa




5 OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych dla zadania:

,BUDOWA i WYPOSAZENIE CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOSCI SWIETONIOWA”
Adres inwestycji: Jednostka ewid.: Przeworsk [181406_2]

Obreb ewidencyjny: Swietoniowa [0009]

Dziatka nr ew. gr. 606, 607, 543/47

Id. dziatki: 181406_2.0009.606, 607, 543/47

5.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku centrum opiekuriczo
mieszkalnego.

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych; wodociggowej, c. w. u., hydrantowe;j,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji.

5.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowia;

—  Zlecenie iumowa z Inwestora,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim winny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

5.3 INWESTOR
Inwestorem jest: Gmina Przeworsk, 37-210 Przeworsk, ul. Bernardynska 1a.
5.4 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

—  Projekt architektoniczno- budowlany,
—  Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
— Literatura fachowa.

5.5 SZCZEGOLOWY OPIS DO PROJEKTU WEWNETRZNYCH INST. SANITARNYCH

5.5.1 Instalacja wodociagowa

Zasilanie wewnetrznej instalacji wodociggowej w budynku objetym opracowaniem projektuje sie za pomocg projektowanego
przytacza wody.

Projektowang instalacje wodociggowa w budynku nalezy wykonac jako ciagi gtéwne prowadzone w warstwach posadzkowych.
Instalacje zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/ PE o pofaczeniach zaciskowych. PodejScia do baterii czerpalnych
wykonaé w bruzdach $cian pod tynkiem réwniez z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/ PE ze ztaczkami zaciskowymi.

Przewody nalezy doprowadzi¢ do wszystkich punktéw czerpalnych {j. do baterii czerpalnych przy zlewozmywaku, umywalkach,
pisuarach i do zaworéw przy sptuczce ustepowej. Projektuje sie przewody o $rednicach podanych na rzutach.

Do instalacji zimnej wody zaprojektowano system bazujacy na rurach wielowarstwowych PE-Xc/Al/ PE. Rury zbudowane sg z
polietylenu wysokiej gestosci, ktéry zostat poddany sieciowaniu w wigzce elektrondw bez uzycia Srodkéw chemicznych. Dzieki temu
uzyskiwane jest znaczne polepszenie wiasciwosci mechanicznych oraz odporno$ciowych na temperature i cidnienie instalacji.
Dodatkowo w warstwach rur wyréznia sie zgrzewany doczotowo ptaszcz aluminiowy (bariera tlenowa) i zewnetrzng powtoke PE.
Projektowane $rednice rur oraz trasa prowadzenia zgodnie z opracowaniem rysunkowym oraz z zestawieniem materiatow. Rura
wielowarstwowa wyr6znia sie wydtuzalno$cig liniowg poréwnywalng z rurami stalowymi. W ponizszej tabeli umieszczono klasy
zastosowania i warunkow eksploatacyjnych, ktore sq spetniane przez rury wielowarstwowe (najwyzsza, 5 klasa zastosowania):

Klasy zastosowanla | klasyflkacla warunkow eksploatacylnych zgodnle z 1S0 10508

1 60 49 80 1 a5 100 Zasilanie w wode cieptg (60°C)
2 70 49 80 a5 100 Zasilanie w wodg ciepta (70°C)
20 0,5
3 30 20 50 45 65 100 Niskotemperaturowe ogrzewanie
podtogowe
40 25
20 2,5 ) )
a» a0 20 70 25 100 100 Ogrze\yame p.omogowe i przylgcze do
grzejnika niskotemperaturowego
60 25
20 14 )
56 50 o5 90 1 100 100 Przytacze do grzejnika
wysokotemperaturowego
80 10




T, = Temperatura, dla ktdrej skonstruowany jest system rurowy. T__ = Maksymalna temperatura, jaka moze wystapic przez krotki czas T = Najwyzsza
mozliwa temperatura, jaka w przypadku awarii moze wystgpic ,jednorazowo” (maksymalnie 100 godzin w ciggu 50 lat)

= Odpowiednio do przepisow krajowych dany kraj moze wybrac klase 1 lub klase 2.
® Jezeli dla danej klasy zastosowania wyliczona jest wiecej niz jedna temperatura oblicz. dla okresu eksploatacii | zwiazanej z nim temperatury, nalezy dodac
przynalezne czasy eksploatacji. ,Suma kumulacyjna* w tabeli implikuje temperature kolektywna wymienionej temperatury dla danego okresu eksploatacji

(np. temperatura kolektywna dla okresu 50 lat dla klasy 5 skiada sie z: 20°C przez 14 lat, nastepnie 60°C przez 25 lat, nastepnie 80°C przez 10 lat,
nastepnie 90°C przez 1 rok, nastepnie 100°C przez 100 h).

¢ Dozwolone tylko, gdy temperatura awaryjna nie moZe wzrosngc do wartosci powyZej 65°C.

Do taczenia rur stosuje sie opatentowang technike potgaczen aksjalnych z wykorzystaniem ztgczek mosieznych. Potaczenie
zaciskowe wykorzystuje tuleje zaciskowg nasuwang na koricowke rury i ztaczki. Uszczelnienie na catej powierzchni ztgcza osigga sie
poprzez wprasowanie koncowki rury z tworzywa o grubszych $ciankach w karby zlgczki. System ten nie wymaga zadnych
dodatkowych uszczelek typu O-ring. Projektowany system cechuje sie minimalnymi stratami ci$nienia na ztaczkach z uwagi na
praktycznie niewystepujace przewezenia na ztgczkach. Sposob tego typu potaczenia wymaga stosowania grubszych $cianek w rurach
zgodnie z ponizsza tabelg oraz danymi technicznymi:

Srednica zewngtrzna w mm 17 21 26 32 40 50 63
Grubosc scianki w mm 2,75 3,45 4 a4 4 4,5 6
Ciezar rury pustej w kg/m 0,11 0,17 0,25 0,32 0,42 0,59 0,99
Pojemnosé wodna w dm?/m 0,11 0,16 0,25 0,45 0,80 1,32 2,04
GladkosE wewnetrzna w m 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
Wspotczynnik przenikania ciepla 0,35 0.35 0.35 035 035 035 0,35
w W/mK

Wydtuzalnosé liniowa w mm,/(mK) 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026
Minimainy promien glgcia w mm 80 100 (80)** 125 160 200 250 315
(5 x wymniar)

W przypadku zmiany sposobu faczenia (zastosowanie systemu O-ringowego) oraz zmiany $rednic przewodéw nalezy
zweryfikowac obliczenia pod katem hydraulicznym (opory instalacji, ztad, nastawy na zaworach, $rednice przewodow itp.).

Przewody instalacji wodociggowej nalezy zaizolowac izolacje termiczng w postaci termoizolacyjnych otulin z pianki PE
Zaprojektowano izolacje cieptochronng o wspdtczynniku A=0,035 W/m*K o grubosci Scianki:

Srednica rurociagu

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

dla rurociagow o Srednicy wewnetrznej do 20 mm 20 mm

dla rurociggéw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm 30 mm

dla rurociggéw o srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

dla rurociggow o srednicy wewnetrznej ponad 100 mm 100 mm

Zwrdci¢ nalezy uwage, aby zastosowana izolacja posiadata Srednice odpowiadajacg $rednicy montowanej rury. W przypadku
ciecia otuliny zaleca sie do taczenia stosowaé taSme z powtoka klejaca.

5.5.2 Instalacja c. w. u.

Do podgrzewania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano w pomieszczeniu kottowni na parterze pompe ciepta facznej o
mocy nominalnej 67,7 kW ktdra poprzez bufor o pojemnosci 1000 | i zasobnik ¢. w. u 9501 przeznaczonego do wspétpracy z pompami
ciepta oraz podwdjng wezownicq i grzatka elektryczng 9 kW, z ktdrego zasilana jest instalacja cieptej wody uzytkowej- tadowany przez
wymiennik ptytowy. Uzupetnienie pompy ciepta stanowi projektowany gazowy kociot jednofunkcyjny z zamknigta komorg spalania i
modulowanym palnikiem o mocy 115kW.

Instalacja: Zaprojektowano instalacje z rur wielowarstwowych PE-Xc/All PE w oparciu o potaczenia zaciskowe. Prowadzenie
gtéwnych rur instalacji ¢. w. u. zaprojektowano warstwach posadzkowych oraz bruzdach $cian. Instalacje c. w. u nalezy prowadzi¢
réwnolegle do instalacji wody zimnej. Parametry techniczne rur- identyczne jak w przypadku wody zimnej. Sposdb prowadzenia
instalacji i rednice przedstawiono w czg$ci graficznej opracowania.

Srednice oraz trase prowadzenia przewoddw przedstawiono w graficznej czesci opracowania

W my$l Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim winny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.. z dnia 2022.06.09) §302 punkt 4 temperatura wody przy umywalkach nie powinna
przekracza¢ 43°C natomiast przy natryskach 38°C. W tym celu w pomieszczeniu technicznym (na potrzeby Sali gimnastycznej) oraz
w pomieszczeniu sanitarnym (na potrzeby czesci mieszkalnej osdb niepetnosprawnych) zaprojektowano kompletne stacje
termostatycznego mieszania wody zimnej i cieptej, w sktad ktérego wchodza;

— Kompletna stacja termostatycznego mieszania wody zimnej i goracej.

— Zestaw wyposazony w mieszacz termostatyczny z pokrettem regulacyjnym temperatury wody zmieszanej, zawory
odcinajace, zawory zwrotne i filtry siatkowe.

— Na doptywie wody zimnej i goracej, ghiazdo podtaczenia obiegu cyrkulacyjnego.
— Termometry wskazujace temperatury na wlotach wody zimnej i goracej oraz na wylocie wody zmieszane;.

— Urzadzenie zapewnia mozliwos¢ precyzyjnego ustalenia zaréwno temperatury wody zmieszanej jak rowniez
temperatury wody obiegu cyrkulacyjnego.




— Wstepna fabryczna nastawa temperatury wody zmieszanej (dla typowych parametrdw instalacji wody goracej i zimnej)
wynosi 45°C.

— Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wyptyw wody zmieszanej w przypadku braku doptywu wody zimne;j.

— Urzadzenie dostepne w przedziale $rednic przytaczy od 3/4 " do 2"

SCHEMAT INSTALACYJNY MIESZACZA THERMOSYSTEM

POMPA CYRKULACYJNA

—| REGULACJA TEMPERATURY
OBIEGU CYRKULACYJNEGO

ARMATURA ————
CZERPALNA

Armatura sanitarna: Przy umywalkach oraz pozostatych przyborach zaprojektowano zawory i baterie czerpalne.

Izolacja: Izolacja termiczna przewodéw cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ identycznie jak w przypadku zimnej wody.

W celu zapewnianie wody w kazdym punkcie poboru oraz w kazdym czasie w budynku zaprojektowano instalacje cyrkulacyjna.
Srednice oraz trase prowadzenia przewodéw przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

5.5.2.1 Szczegotowy opis przytacza wody
Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie trase przytacza wg aktualnej dokumentacii.

Wykop nalezy wykona¢ recznie i mechanicznie z umocnieniem pionowych $cian wykopu za pomoca deskowania. W miejscach
istniejacego uzbrojenia dokonywac odkrywek recznie w obecnosci administratorow sieci. Gleboko$¢ utozenia przewodu winna wynosié
nie mnigj niz 1,4 m. Na dnie wykona¢ podioze sypkie (piasek kopany) o grubosci min. 0,10 m. Podtoze musi by¢ wyréwnane i
zageszczone. Zageszczenie podsypki i obsypki 90% wg zmodyfikowanej warto$ci modutu Proctora.

Po zakoriczeniu montazu i wykonaniu niezbednych préb, nad rurg wykonac obsypke piaskowa do wysoko$ci 20 cm ponad rure
wg instrukcji fabrycznej, a nastepnie wykop nalezy zasypac recznie urobkiem z wykopu odtozonym obok, warstwami grubo$ci 0,20 m,
zageszczajac kazda z nich. Wzdiuz przewodu nalezy utozy¢ niebieska tasme ostrzegawczo- lokalizacyjng PCW z wtopionym wktadem
metalowym na gtebokosci 0,50 m ponad rurg.

Montaz przewodow.
Montaz rurociggdw przytacza wody wykona¢ z rur PE o potaczeniach roztgcznych z zastosowaniem tgcznikéw zaciskowych.
Rury te winny posiada¢ certyfikat dopuszczajgcy do budowy wodociggu.

Projektowane przytacze wodociggowe od przewodu (sieci) wo225 w miejscu 0znaczonym na planie zagospodarowania terenu
nalezy wykona¢ za pomoca;

— W1 -proj. zestaw przytaczowy z wyposazeniem {j: trojnik kotnierzowy DN 125/125+tgczniki rurowo- kotnierzowe RK
— W3- proj. wejscie przytaczami wody przez $ciane budynku w rurze ochronnej STAL DN 100

Zgodnie Warunkami technicznymi przytaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej, przytacze wody nalezy wykonaé
przewodem z rur PE HD 100-RC SDR11 PN 16:

— W1 - W2- cze$C wspdina przytgcza wody dla budynku i p. poz- rury TYTAN TYP 2/2 PE100-RC SDR 17 PN 10 DN
125, L= 25,0m,

— W2 - Hp1- Hp2- przytacze wody dla ochrony p. poz.- rury TYTAN TYP 2/2 PE100-RC SDR 17 PN 10 DN 110, L=
81,0m,

—  W2- W3- proj. przytacze wody dla budynku- rury TYTAN TYP 2/2 PE100-RC SDR 17 PN 10 DN 63, L= 8,0m

Na projektowanym przytaczu, w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu jako ,Z” nalezy zamontowaé zasuwe
klinowg z migkkim uszczelnieniem DN 65. Zasuwe wyposazy¢ w teleskopowg obudowe do zasuw wyprowadzong do skrzynki uliczne;
SKZ. Skrzynke nalezy obetonowac plytq 0 wymiarach 50 x 50 x 15 c¢m, ktéra winna by¢ zniwelowana z powierzchnig terenu.

Przewodem DN 63 wej$¢ do budynku i wykonaé wezet wodomierzowy wyposazony w zawor przelotowy kulowy, wodomierz
gtéwny z naktadkq radiowg dostosowany do systemu odczytu wiasciciela sieci, za wodomierzem zamontowa¢ zawér przelotowy
kulowy, zawor zwrotny antyskazeniowy EA 251 i zawdr kulowy ze spustem. Wezet wodomierzowy bedzie umieszczony na konsoli
wodomierzowej w pomieszczeniu wydzielonym, suchym, fatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda, o temperaturze
+4°C na wysokosci 80- 120 cm od podtoza. Projektowany wezet wodomierzowy odpowiada normie PN-EN- 1717:2003. Przejscie przez
$ciane zewnetrzng budynku wykonac w tulei ochronnej STAL DN 100 mm, ktérej korice po wprowadzeniu przewodu uszczelnié piankg
montazowa,



Po zakorczeniu montazu wykonac probe szczelno$ci o ciSnieniu prébnym nie mniejszym niz 1,0 MPa przez okres 0,5 godziny.
Uzyskanie pozytywnego wyniku proby szczelnosci potwierdzi¢ nalezy protokolarnie, nastepnie wykona¢ ptukanie przewodu w celu
usuniecia zanieczyszczen mechanicznych, potem zdezynfekowaé i ponownie ptukac.

Po spisaniu protokotu, wykop nalezy zasypaé.

5.5.3 Instalacja hydrantowa

Wewnetrzna instalacje hydrantowg nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowych z zastosowaniem
ztaczek i tacznikéw gwintowanych z zeliwa ciggliwego ocynkowanych, uszczelnionych wiéknem konopnym czesanym i pastg nie
wysychajaca o $rednicach podanych na rzutach w graficznej czesci opracowania. Wewnetrzna instalacja hydrantowa winna by¢
wykonana z rur @ 50, 32 i @ 25,0 mm. Prowadzenie przewoddw: poziomy w warstwach sufitu podwieszanego z rur stalowych @ 50,
32 i @ 250 mm, a piony réwniez rur stalowych ocynkowanych w bruzdach $cian. W pomieszczeniach gdzie nie ma sufitu
podwieszanego zaleca sie obudowe z ptyt G-K. Projektuje si¢ zamontowanie w komunikacji trzy kompletne hydranty wewnetrzne typu
25HP-700- B30, z wyposazeniem tj. tacznikiem do weza, wezem pdtsztywnym o dtugosci 30,0 m i pradownicg PWh-25. W czesci sali
gimnastycznej projektuje sie zamontowanie w komunikacji na parterze dwa kompletne hydranty wewnetrzne typu 25HP- 700- B30 i
na pietrze w pomieszczeniu komunikacji jednego hydrantu wewnetrznego, z wyposazeniem tj. tacznikiem do weza, wezem
potsztywnym o dtugosci 30,0 m i pradownicg PWh-25. Hydranty sq umieszczone w metalowej szafce zamykanej i odpowiednio
oznaczonej wg PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-01256/01 tabl. 12). Zawor hydrantowy DN 25 nalezy zamontowac na wysoko$ci min.
1,35 m nad posadzka,. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ postanowien normy PN-B-02865: 1997.

Zasilenie instalacji hydrantowej przewiduije sie z projektowanego przytgcza wody.

5.5.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé z rur PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi. Odptywy
od przyboréw sanitarnych nalezy wigczy¢ do pozioméw kanalizacji sanitarnej, z zachowaniem spadkéw i= 1,5 % utozonych w
warstwach posadzkowych. Odptywy od przyboréw nalezy prowadzi¢ przy Scianach lub w bruzdach krytych i mocowac uchwytami do
przegrod. Zaprojektowano przybory sanitarne jak: zlewozmywaki, natryski, umywalki porcelanowe, pisuary, wpusty podtogowe oraz
miski ustepowe— zgodnie z katalogami tych wyrobéw. W miejscu oznaczonym jako Pion ks(n) na rzutach nalezy wyprowadzi¢ pion
kanalizacyjny ponad dach i zakonczy¢ tradycyjng rurg wywiewna.

Wiaczenie projektowanej instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ do czynnej sieci kanalizacyjnej za pomoca, projektowanego
przytacza kanalizacji sanitarnej.

5.5.4.1 Szczegotowy opis budowy przytacza kanalizacji sanitarnej
Roboty ziemne nowego przylacza kanalizacyjnego

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze, a zwtaszcza wytyczy¢ w terenie 0$ kanatu i
trwale jg oznaczyc.

Wykopy wykonaé maszynowo i recznie w zblizeniach do istniejacej infrastruktury podziemnej z uwagi na zabezpieczenie przed
uszkodzeniami oraz zachowanie warunkéw BHP, poczynajac od najwyzszego punktu tj. od projektowanego budynku do
nowoprojektowanych studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej S2 i S4 na istniejagcym kanale ks200mm- jak podano na planie
zagospodarowania dziatek w graficznej cze$ci opracowania.

Na projekcie zagospodarowania dziatek jest naniesiony istniejacy kanat ks200 mm, do ktorego wiacza sie projektowane przytacze
kanalizacji. Projektowana szeroko$¢ wykopu min. 0,90 m. Catg trase przytacza kanalizacji sanitarnej wykonac ze spadkiem min 1,5%.
Dno wykopu nalezy wyréwnac recznie i wykona¢ ze spadkiem w kierunku studni wigczeniowej. Wykop wykonaé glebszy o grubosé
podsypki piaskowej, ktorg nalezy wykona¢ z piasku kopanego bez kamieni, o grubo$ci warstwy 0,20 m. Podsypke nalezy zagescié.

Glebokie wykopy nalezy umocni¢ szalunkami wykonanymi z bali drewnianych lub prefabrykowanymi. Urobek z wykopdw ukfadac¢
od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Po zakoAczeniu montazu i wykonaniu odbioru rurociagu, wykop nalezy zasypa¢ piaskiem warstwami o grubosci 0,30 m i
zageszcza¢ do 85% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Montaz przewodéw kanalizacyjnych i studni rewizyjnych.

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, przytacze kanalizacji sanitarnej projektuje sie z
rur kanatowych PVC litych @160, SN 8 wg PN-EN 1401-1, o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa,

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby przewdd po utozeniu $cisle przylegat do podioza na catej swej dtugosci, w co najmniej %2 obwodu.
Wszystkie pofaczenia musza by¢ szczelne. Wiaczenie projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ do
nowoprojektowane] studzienki wiaczeniowej kanalizacji sanitarnej S2 i S4. Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy
wiaczy¢ do projektowanych studni wigczeniowych na dno.

Materiat zasypki w strefie niebezpiecznej zgodnie z PN-B-06050:1999/Ap1:2012P. Podsypke zagesci¢ do ok. 85 % po jednym
przejezdzie po warstwie o grubosci 0,2 m wibromiotem ptytowym 10 do 50 kg, o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego
zageszczenia po obu stronach przewodu. Do zasypania wykopu uzy¢ piasku, zgeszczajac go warstwami 20 cm.

Po zakonczeniu montazu wykonac probe szczelno$ci w czasie 30 minut w obecno$ci przedstawiciela administratora kanalizacii,
a pozytywny wynik potwierdzi¢ protokotem. Po spisaniu protokotu wykop zasypa¢ wg podanych zasad.

5.5.5 Instalacja centralnego ogrzewania
W budynku objetym opracowaniem zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako ogrzewanie podtogowe.
Zasilanie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie z:

— kottowni na parterze, w ktorej projektuje pompe ciepta facznej o mocy nominalnej 67,7 kW ktéra poprzez bufor o
pojemnos$ci 1000 I, z ktérego zasilana jest instalacja c.o.- tadowany przez wymiennik ptytowy. Uzupetnienie pompy
ciepta stanowi istniejacy gazowy kociot jednofunkeyjny z zamknieta komorg spalania i modulowanym palnikiem o mocy
115kW.

Opis przyjetych rozwiazan



W zalozonym rozwigzaniu technicznym ogrzewania podtogowego zastosowano profesjonalng technologie ogrzewania
ptaszczyznowego w oparciu 0 system instalacyjny bazujacy na rurach PERT 2 generacji z barierg antydyfuzyjng znajdujacq sie
wewnatrz $cianki rury oraz rurach zasilajacych wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego metodg w strumieniu elektrondw
PEXc/AL/PE.

Cafos¢ ogrzewania podiogowego zbudowana zostanie z komponentéw systemu jednego producenta. Zaprojektowano
zespdt rozdzielaczy z rotametrami oraz zaworami termostatycznymi do ogrzewania podiogowego obstugujacych petle ogrzewania
podtogowego. Rozdzielacze zasilane bedg poprzez 2 obiegi grzewcze z zaworem tréjdrogowym z mieszaczem ujetym w opisie
technologii zrodta ciepta.

Przed przystapieniem do wykonania instalacji ogrzewania podtogowego w obiekcie
powinny byé:
- zamontowana zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa,
- zakonczone prace montazowe przewodow instalacji elektrycznych, sanitarnych i dokonany ich odbioér,
- zamurowane (zamkniete) bruzdy instalacyjne,
- zakoniczone prace tynkarskie i sztukatorskie,
- usuniete zbyteczne materialy budowlane,
- podfoza, na ktérych bedzie uktadana izolacja cieptochronna (styropian) winny
byé posprzatane a nieréwnosci powstate w wyniku tynkowania usuniete, Nierowno$ci podfoza nie powinny
przekracza¢ 2-3 mm/m i 5-8 mm na caftej dfugo$ci pomieszczenia.

Rurociagi

Rurociagi zasilajace uktad rozdzielaczy wykona¢ z systemu opierajacego sie o potgczenia zaciskowe aksjalne z tzw. (tulejg
nasuwanag), ztaczki zaciskowe systemowe nie mogg posiada¢ uszczelnien typu oring, uszczelnienie powinno si¢ odby¢ na cate]
powierzchni ztacza, ztgczki nie mogg posiada¢ zmniejszenie w stosunku do rury przekroju.

Zaprojektowany system instalacyjny bazuje na rurach grubosciennych wielowarstwowych PEXc/AL/PE (polietylen wysokie;
gestosci sieciowany w strumieniu elektronow / aluminium / polietylen). Posiada on bardzo wysokie wspdiczynniki bezpieczeristwa oraz
zywotno$¢ systemu), wysokg odporno$¢ na temperature, rura typu grubosciennego fi (16) = 17x2,75, rura fi (20) = 21x3,45, rura fi (25)
= 26x4,0 . Potaczenia wykonywane sg za pomocg ksztattek wykonanych z mosigdzu sanitarnego CW602N wg DIN12164/65 (arkusz
roboczy DVGW W 534) zwanego tez mosigdzem CR. Mosiadz odporny na odcynkowanie (korozjg),

Do ogrzewania podtogowego zaprojektowano rury fi 17x2,0 jednorodne typu SLQ 5S wykonane z materiatu PERT drugiej
generacji. Rury posiadajg zabezpieczenie antydyfuzyjne wewnatrz Scianki rury i zewnetrzng szarg powloke zabezpieczajacg przed
zniszczeniem bariery. Rury konfekcjonowane sg w zwojach po 300 i 560 m. Rury ogrzewania podtogowego przy podejsciu pod
rozdzielacz prowadzi¢ w tzw. tukach prowadzacych. Rurociagi taczy¢ z rozdzielaczami za pomoca systemowych zigcz alternatywnych
koniecznie z tworzywowym pierscieniem zaciskowym.

Rozdzielacze, szafki

Zaprojektowane rozdzielacze ze stali nierdzewnej o szczegélnie matym oporze przeptywu. Rozdzielacze o 80% wigkszym
przekroju niz rozdzielacze klasyczne mosiezne. Rozdzielacze wyposazone sg w przeptywomierze (rotametry) o nastawie przeptywu
4litry/minute z mozliwo$cig regulacji przeptywu oraz w zawory termostatyczne z gwintem M30x1,5 na ktérych zamontowane zostang
sitowniki termoelektryczne. Rozdzielacze umozliwiaja czyszczenie rotametréw bez spuszczania wody z uktadu instalacji. Rozdzielacze
wyposazono rowniez w odpowietrzniki reczne, systemowe zawory kulowe odcinajace z termometrem. Zaprojektowane rozdzielacze
posiadajgq wewnetrzne elementy zaworowe z tworzywa (zabezpieczenie przed korozjg) oraz wewnetrzne zawory z realizowanym
zamknieciem na stozek (w celu zapewnienia optymalnego przeptywu). Rozdzielacze wyposazy¢ w systemowe zawory kulowe z
termometrami.

Nastawy zaworu oraz przeptywdw na poszczegéinych petlach podano na rzucie projektu Rozdzielacz posiada réwniez
zespdt zawordw spustowo napetniajacych. Rozdzielacze nalezy zamontowa¢ w zamykanych szafkach podtynkowych.

Rozdzielacz posiada réwniez zespét zawordw spustowo napetniajgcych. Rozdzielacze nalezy zamontowaC w zamykanych
szafkach podtynkowych lub nadtynkowych z wydzielong przestrzenig do montazu sterowania. Szafki dobra¢ odpowiednio do wielkoci
rozdzielaczy.

Szafke rozdzielacza zasili¢ 230 V.



Sterowanie, regulacja

W celu regulacji temperatury w poszczegdinych strefach ogrzewania podtogowego zaprojektowano zespdt czujnikow
instytucjonalnych (bez dostepu do manipulacii) zlokalizowanych w reprezentatywnych miejscach w pomieszczeniach ustalonych z
architektem wnetrz. Czujniki potaczone zostang instalacjg elektryczng zgodnie ze schematem z modutami sterujgcymi znajdujgcymi
sie przy rozdzielaczach. Moduty z kolei przekazywa¢ beda sygnaly sterujace na poszczegédlne sitowniki na rozdzielaczu obstugujace
dang strefe grzewcza. Moduty potaczone beda ze zrddiem ciepta w celu ewentualnego sterowania pompami lub zrédtem ciepta.

Poszczegolne strefy grzewcze pofaczone zostaly w grupy i zarzadzane bedq poprzez termostat, kontroler (sterownik
programowalny z programem tygodniowym, sterowaniem poprzez internet WIFI) w celu z optymalizowania komfortu i kosztow
ogrzewania budynku. W budynku zlokalizowano 3 kontrolery programowalne ktére bedg zamontowane w pomieszczeniu ochrony na
parterze oraz gabinecie na pietrze. Osoby postronne nie bedg mogty manipulowaé nastawionymi temperaturami. Moduty zamontowaé
w specjalnych szafkach rozdzielaczach ogrzewania podiogowego z wydzielong przestrzenig do montazu takiej automatyki.

System zaprojektowany jest systemem cyfrowym wyposazony w nadazny pomiar temperatury Pl dostosowany do
charakterystyki ogrzewania podiogowego. System umozliwia realizacie obnizen temperatury oraz posiada funkcje adaptacii
temperatury w czasie.

Czujniki koniecznie wyposazy¢ w czujniki posadzki. W celu dodatkowego zabezpieczenia temperatury posadzki przy zyskach
ciepta od innych odbiornikéw i zoptymalizowania systemu sterowania. Czujniki réwniez zabezpieczajg wyktadzine podtogowa przed
przegrzaniem jest to niezbedne przy pokryciach PCV typu Tarrket oraz podtodze sportowe;.

Czujnik temperatury instytucyjny

W celu zapewnienia prawidtowej pracy poszczegélnych petli ogrzewania podtogowego nalezy dokonaé regulacji hydrauliczne;.
Regulacje nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu i cze$ciowym wygrzaniu posadzek. Regulacje wykonaé na rotametrach zgodnie z
odpowiednimi obliczonymi przeptywami. Dane znajdujg si¢ w tabelach na rzutach instalacji ogrzewania podtogowego.

Kontroler Modut gtéwny




Izolacja - podkfad pod ogrzewanie podfogowe

Izolacje pod ogrzewanie podtogowe nalezy wykona¢ ze styropianu systemowego tej samej firmy co caty system instalacyjny z
folig do podtogdwki grubosci 3 cm typu EPS 100-038 (PSE FS 20). Plyta systemowa powinna posiada¢ zbrojenie z widkna PP
pozwalajacego na fatwiejszy montaz rury ogrzewania podtogowego metoda klipséw wciskowych.

Tasmy brzegowe i dylatacyjne

Przed wykonaniem wylewki ogrzewania podtogowego wokét $cian zewnetrznych i wewnetrznych nalezy utozy¢ tasme
brzegowq dylatacyjng o grubosci 8 mm. Nalezy réwniez wykona¢ w zaprojektowanych migjscach dylatacjach pomiedzy ptytami
grzewczymi. Dylatacje sq zaznaczone i opisane na rzutach projektu ogrzewania podtogowego. Sposéb wykonania pokazuje rysunek
ponizej. Przejscia rur ogrzewania podtogowego przez dylatacje nalezy wykona¢ w rurze ochronnej typu Peszel o dtugosci 30 cm po
15 cm z kazdej strony dylatacji. Wyjscia do wierzchu posadzki z dylatacjq w przypadku projektowanego budynku konieczne bedg w
pomieszczeniach pokrytych terrakota. W przypadku pokry¢ typu: wyktadzina dywanowa, wyktadzina PVC (tarrket) konieczno$¢ wyjscia
dylatacji do wierzchu posadzki ustalona zostanie z dostawcg wyktadziny. Dylatacje ustali¢ z dostawcg systemu ogrzewania
podtogowego.

Materiat trwale
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Dylatacja podtogi grzewczej

lub specjalny profil dylatacyjny

Przejécie przewodami ogrzewania pod’rogwego prez dylaacje

Uktadanie i montaz rur

Zaprojektowano uktad rur w formie wezownicy petlowej (Slimakowej, spiralnej). Montaz rury do izolacji nalezy wykonac
pojedynczymi uchwytami typu klips wciskany.

Odcinki rur przytaczone do rozdzielacza powinny by¢ prowadzone w rurze ostonowej (np. peszel). Dlugo$¢ rury ostonowej w
ptycie grzejnej powinna wynosi¢ ok. 1m, a koncdwka w ptycie winna by¢ zabezpieczona przed dostaniem sie zaprawy do wnetrza rury
ostonowej. Uktad petli ogrzewania podtogowego i rozstaw podano na rzutach projektu.
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Uktad $limakowy ogrzewania podtogowego

Wytyczne elektryczne ogrzewania podfogowego

Do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego w ktorych bedzie zamontowany modut sterujgcy doprowadzi¢ napigcie 230 V. Z
osobnym zabezpieczeniem na tablicy rozdzielczej w kottowni.

Odbiér i préby

Rurociggi pozioméw i pionéw stalowych zasilajacych rozdzielacze nalezy podda¢ prébie na cisnienie 0,6 MPa. Przed
przystapieniem do préby na cisnienie instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ mieszaning wody i powietrza, az do uzyskania
zawarto$ci zanieczyszczen mniejszej niz 5,0 mg/l.

Po zakonczeniu montazu petli ogrzewania podfogowego nalezy bezwzglednie wykonaé probe szczelnoSci a po wykonaniu i
sezonowaniu jastrychu pierwsze rozgrzanie posadzki.

Prébe cinienia nalezy wykona¢ sprezonym powietrzem lub wodg zgodnie z protokotem préby cidnienia instalacji systemu . Po
przeprowadzeniu préby nalezy sporzadzi¢ pisemny protokét.

Podczas nakfadania jastrychu musi byé wytworzone i kontrolowane maksymaine ci$nienie robocze tak aby mozna byto
natychmiast rozpozna¢ uszkodzenie rurociggow.

Jastrych cementowy przed utozeniem wyktadzin podtogowych posadzki musi zosta¢ podgrzany. Podgrzanie to nalezy wykonaé
nie wczesniej niz 21 dni od wykonania

jastrychu cementowego. Skrdcenie podanych wyzej czasdw wymagajg pisemne] akceptacji producenta jastrychu lub firmy
wykonujacej te jastrychy.

Sposob wykonania rozgrzania posadzki:

Przez pierwsze 3 doby zasilamy uktad grzewczy wodg o temperaturze 25°C. Nastepnie podnosimy temperature wody w uktadzie
do maksymalnej dopuszczalnej temperatury dla instalacji (dla jastrychu cementowego 55°C) i utrzymujemy ja na statym poziomie
przez 4 doby. Przy tej temperaturze nalezy obserwowa¢ posadzke czy nie dochodzi do jej pekania.

Po przeprowadzeniu tego rozgrzania nalezy sporzadzi¢ pisemny protokét. Po zakoriczeniu pierwszego rozgrzania posadzki a
przed zabudowaniem wykfadzin podtogowych nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ posadzki.

Obliczenia
Catos¢ obliczer ogrzewania podiogowego oparto o program do obliczer i doboru Instalsoft 5 Rev. 24.0 firmy Instalsoft.

UWAGA
Podczas montazu wyposazenia kuchni do podtogi zachowa¢ ostrozno$¢ i nie uszkodzi¢ ogrzewania podtogowego.

5.5.6 Pompa ciepta

. Zalozenia
Zapotrzebowanie ciepfa dla potrzeb c.o.
Qco =68,00 kW

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.w.
Qcwumax = 39,0kW

Czas podgrzewu okoto 2 h.



llos¢ wody x Cw x dT /3600
830 *4,19* 40 /3600=38,6kWh

Dobrano pompe ciepta typu monoblok - moc w punkcie pracy =40 kW . Dla zapewnienia mocy w szczycie zaprojektowano
kociot gazowy o0 mocy 115 kW, ktéry w szczycie zapotrzebowania na cwu bedzie szybko grzat wode w zasobniku.

Poniewaz zaprojektowana pompa ciepta ma nominalnie moc 67,7 kW dobrano bufor o pojemnosci minimum 1000 | i zasobnik
cwu 9501 tadowany przez wymiennik ptytowy.

5.5.7 Klimatyzacja

5.5.7.1 Parametry Powietrza
Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO

- temperatura zewnetrzna tz =+32:C
- temperatura wewnetrzna tw= +24C
ZIVA:

- temperatura zewnetrzna tz =-20°C

- temperatura wewnetrzna tw=+20°C

5.5.7.2 Opis Ogélny

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano instalacje
klimatyzacyjng opartg o systemy VRF pracujace na zasadzie rewersyjnej pompy ciepta. Urzadzenia realizujg prace poprzez ptynng
regulacje przeptywu czynnika chtodniczego oraz automatyczng zmienng temperature odparowania czynnika w trybie chtodzenia oraz
skraplania w trybie grzania.

Jednostki zewnetrzne systemu VRF zostang potgczone z jednostkami wewnetrznymi za pomoca instalacji chtodniczej. Agregaty
skraplajace zlokalizowane bedg zgodnie z rzutami. Agregat nalezy posadowic na stalowych konstrukcjach wsporczych o wysokosci
minimum 30 cm, umieszczonych na statym podtozu. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia kasetonowe i Scienne.

Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywato sie za pomocg sterownikéw przewodowych po jednym na kazda jednostke. Doktadna
lokalizacja oraz opis urzadzen ujety jest w dalszej czeSci opracowania.

Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrzych Systemu Klimatyzacji VRF
Jednostka wewnetrzna $cienna o wydajnosci chtodniczej 2,2 kW:

- model jednostki wewnetrznej: Scienny

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,2 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,4 kW,

- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,028 kW

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,028 kW

- zasilenie 220-240V/1/50Hz

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 835x280x203 mm

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

- poziom ci$nienia akustycznego 29-31 dB(A)

- waga84kg

- czynnik chtodniczy R410A

Jednostka wewnetrzna $cienna o wydajnosci chtodniczej 2,8 kW:
- model jednostki wewnetrznej: Scienny
- moc chodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,2 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,2 kW,
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,028 kW
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,028 kW
- zasilenie 220-240V/1/50Hz
- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 835x280x203 mm
- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza
- poziom ci$nienia akustycznego 29-31 dB(A)
- waga9,5kg
- czynnik chtodniczy R410A

Jednostka wewnetrzna $cienna o wydajnosci chtodniczej 3,6 kW:
- model jednostki wewnetrznej: Scienny
- moc chiodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,6kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,0 kW,
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,03 kW




- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,03 kW
- Zzasilenie 220-240V/1/50Hz

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 990x315x223 mm

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

- poziom cisnienia akustycznego 29-31 dB(A)

- waga 11,4 kg

- czynnik chfodniczy R410A

Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajno$ci chfodniczej 5,6 kW:
- model jednostki wewnetrznej: kasetonowy slim
- moc chlodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,6 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 6,0 kW,
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,06 kW
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,06 kW
- zasilenie 220-240V/1/50Hz
- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 840x230x840 mm
- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza
- poziom ciSnienia akustycznego 26-35 dB(A)
- waga 23,2 kg
- czynnik chfodniczy R410A

Sterowanie

Jednostki wewnetrzne systemu VRF zostang wyposazone w indywidulane sterowniki przewodowe. Sterownik pozwalat bedzie
na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe temperatury.
Podstawowe funkcije sterownika przewodowego:
zmiana trybu pracy,
zmiana biegu wentylatora(7 biegow),
sterowanie zaluzjami/wachlowanie,
tryb ekonomiczny,
blokada klawiszy,
blokada trybu pracy,
odbiornik sygnatu zdalnego,
przypomnienie o czyszczeniu filtra,
funkcja follow me,
adresowanie,
nastawa temperatury(co 0,5°C)

Sterowanie centralne
Przewiduje sie zastosowanie sterowania centralnego, ktory pozwoli na centralne sterowanie catym systemem z jednego miejsca.
Podstawowe funkcje sterowania centralnego:
- sterowanie wszystkimi jednostkami

- nastawa temperatury (co 0,5°C)

- blokada sterownika indywidualnego

- programator czasowy

- prezentacja temperatury w pomieszczeniu sterowanego klimatyzatora, temp.  zewnetrznej i temp. powietrza

wyptywajgcego z klimatyzatora.

Rysunek 8. Sterownik centralny

dodatkowe funkcije sterownika centralnego:
e  Kontrola zabrudzenia filtra




Blokada funkcji indywidualnego sterownika przewodowego
Blokada trybu pracy

Blokada klawiszy

Sterownik dotykowy

Programator tygodniowy

Wyswietlanie kodu btedu

Podswietlany ekran

Materiat

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych fgczonych na lut twardy.

Do celdw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych
sie do ci$nieri roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywac¢ rur miedzianych klasy sanitarne;.

Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé¢ na catej dtugosci izolacjg typu FRIGO posiadajacg certyfikat dla
stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacjg typu FRIGO grubosci 13 mm i ostonié¢ ptaszczem z
blachy ocynkowane;.

Calos¢ izolacji montowa¢ tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw, po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci.

5.5.7.3 Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i ukfadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur uszkodzonych. Rury uszkodzone
na koficach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkow uszkodzonych, odlegto$¢ Scianki rury lub izolacji od ciany, stropu, podtogi
lub innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia
prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji
cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢, co
najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanafachi po $cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywaé na podporach
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

+ dla przewoddw $rednicy do 20 mm - 1,30 m
+ dla przewoddw $rednicy 25 mm - 1,50 m
+ dla przewoddw $rednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, przewodu pionowego przez strop),
nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna
by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* €O najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* €O najmniej 0 1 cm przy przej$ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na stropie. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, umoZliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajgcym powstanie
W nigj naprezen $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.

Przewody taczy¢ przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.

Kolejnos¢ podtaczania poszczegolnych jednostek poprzez trojniki oraz Srednice poszczegdlnych odcinkéw pokazano na
rysunkach.

Catos¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiadajacego
wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Préby i rozruch

Przed napetieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.

Nastepnie wykona¢ prébe szczelnoSci na cidnienie 4,4 MPa (prdba dla samych przewodow) oraz test osuszania prozniowego.
Test szczelno$ci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢
rozruch instalacji.

5.5.7.4 Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.
o  Wytyczne budowlane:
— Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systeméw klimatyzacyjnych.
Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodéw instalacji freonowej, odprowadzenia
skroplin, sterowniczej i elektrycznej

5.5.8 Wentylacja
Zatozenia projektowe



W budynku objetym opracowaniem projektuje sie wentylacje grawitacyjng na potrzeby wszystkich pomieszczen objetych
opracowaniem.

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczen realizowany bedzie za pomoca nawiewnikéw w stolarce okiennej. Nawiew
powietrza do tazienki i do WC zaprojektowano przez kratki w drzwiach lub podcigciach. Powierzchnia efektywna kratek lub podciecia
powinna wynosi¢ 220 cm2.

Wywiew zuzytego powietrza realizowany bedzie za pomocg kanatéw systemowych murowanych. W fazience i WC
zaprojektowano wentylator wspomagajacy dziatanie wentylacji zintegrowany ze $wiattem.

5.5.9 Instalacja gazowa

Instalacje zasilajacq urzadzenie gazowe wykonano z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie, a przed tymi
urzadzeniami wykonano pofgczenia na gwint uszczelnione przedziwem konopnym i pastg uszczelniajaca nie wysychajaca. Przewody
gazowe poprowadzono przez pomieszczenia niemieszkalne, tatwo dostepne i suche. Elementy giete instalacji réwniez wykonano z
rur stalowych bez szwu. Przewody gazowe poprowadzono na powierzchni $cian zewnetrznych w odlegtos$ci 2 cm od tynku i mocowaé
do $cian za pomocg uchwytéw w odlegtosciach min. 1,5 m dla pozioméw, a 2,5 m dla piondw.

Przewody gazowe po dokonanym odbiorze zabezpieczono przed korozjg nastepujaco: powierzchnie przewodéw 0czyszczono
do Il klasy czystosci, nastepnie pomalowano dwukrotnie emalia. Warstwa nawierzchniowa posiada kolor zotty. Przewody instalacji
gazowej poprowadzono w odlegto$ci co najmniej:

— 10 cm od poziomych przewodéw wewnetrznych instalacji sanitarnych, umieszczajac je nad tymi przewodami;
— 10 cm od puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, umieszczajac je nad tymi puszkami.

Prowadzenie przewodéw instalacji gazowej oraz $rednice poszczegolnych odcinkéw pokazano na rzucie piwnic- instalacja
gazowa w graficznej cze$ci opracowania. Instalacje gazowa projektuje sie zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Podejscie do przyboru gazowego nalezy wykonaé jako sztywne, przewodem stalowym z kurkiem odcinajacym przelotowym
¢wier¢ obrotowym w pozycji poziomej pionowej, tak aby 0$ kurka byta réwnolegta do przylegtej $ciany. Miejsce montazu kurka nalezy
wykonaé w sposob umozliwiajacy tatwy dostep. Aparat gazowy polgczono z instalacjg za pomocg potaczenia gwintowego przy uzyciu
dwuztgczki ptaskiej (Srubunku).

Drzwi do pomieszczenia w ktérym zainstalowano urzgdzenie gazowe winno otwiera¢ sie na zewnatrz. Sprawnos$¢ przewodéw
spalinowych i wentylacyjnych potwierdzona zostata pisemna opinig przez mistrza kominiarskiego.

Instalacja gazowa po wykonaniu a przed oddaniem jej uzytkownikowi zostata poddana protokolarnemu sprawdzeniu (odbiorowi)
w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

Sprawdzenie instalacji gazowej powinno odby¢ sie zgodnie z wytycznymi.

Sprawdzenie (odbior) polegat na:

1)  kontroli zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem;

2)  kontroli jakosci wykonania;

3)  kontroli szczelnosci przewodow;

4)  kontroli droznosci instalacji.

Po wykonaniu instalacja winna byC sprawdzona na szczelno$¢ w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Prébe
szczelnoéci instalacji przeprowadza sie powietrzem pod ci$nieniem 0,05 MPa (0,5 atm.). Minimalny czas trwania préby- 30 minut. Z
proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét. Zabrania sie sprawdzania szczelnos$ci przewodéw woda, gazami technicznymi
oraz za pomoca ptomienia po uprzednim napetnieniu instalacji gazem z sieci. Napetnianie instalacji gazem nalezy do odptatnych
obowigzkéw dostawcy gazu i nastepuje po zawarciu umowy o dostawe gazu. Przewody przed odbiorem nalezy zamkna¢ korkiem
gwintowanym.

5.5.9.1 Odprowadzanie spalin i wentylacja kottowni

Doprowadzenie powietrza potrzebnego do spalania gazu oraz odprowadzenie spalin odbywa sie za pomocg przewodu
wspdtosiowego (koncentrycznego) @100/150 mm, wyprowadzonym ponad dach na wys. Min. 0,6m.

Wysoko$¢ pomieszczenia, w ktdrych instaluje sie urzadzenie gazowe winno wynosi¢ min. 2,20 m. W pomieszczenie kottowni, w
ktorym projektuje sie instalacje i urzadzenie gazowe projektuje sie:

Nawiew powietrza zapewniony zostanie samoczynnie poprzez otwieranie drzwi

Wywiew: zapewni istniejacy indywidualny kanat wentylacyjny o wym 10x20cm wyprowadzony ponad dach na wysoko$¢ co
najmniej 60 cm zakofczony ocynkowanym kominkiem wentylacyjnym.

Kubatura pomieszczenia nie moze byé mnigjsza niz 8 m® w odniesieniu do kottdw pobierajacych powietrze do spalania z
pomieszczenia, natomiast kubatura ta nie moze by¢ mniejsza niz 6,5m3 w przypadku kottow z niezaleznym doptywem powietrza (kotty
z zamknietg komora spalania).

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano gazowy kociot kondensacyjny z zamknigtg komorg spalania i modulowanym
palnikiem o mocy 115,0 kW.

5.5.9.2 Odptyw kondensatu od kotta
Odptyw kondensatu nalezy zasyfonowac i wtaczy¢ do kanalizacji sanitarnej w najblizej mozliwym miejscu.

5.5.9.3 Zasilanie elektryczne kotta
Do kotta nalezy doprowadzi¢ zasilanie napieciem elektrycznym. Projektuje sie zasilanie o napieciu zgodnym z DTR kotta jako
odrebny obwdd elektryczny z zabezpieczeniem nadpradowym 6A.

5.5.9.4 Punkt redukcyjny i pomiar zuzycia gazu
Wyposazenie punktu gazowego
Punkt gazowy zostanie wyposazony w urzadzenia przedstawione na rysunku nr. 6 zataczonym do niniejszego projektu.



Lokalizacja punktu gazowego

Punkt gazowy (redukcyjno — pomiarowy) przymocowany zostanie do $ciany zewnetrznej budynku w odlegto$ci min. 0,5m nad
poziomem terenu i w odlegtosci 1 m od otworéw drzwiowych i okiennych liczac od zewnetrznego obrysu obudowy Sciana budynku w
obrebie punktu musi by¢ gazoszczelna (dwustronnie tynkowana). Na drzwiczkach obudowy zaprojektowano nawiewne i wywiewne
otwory wentylacyjne. Laczna powierzchnia otworéw wentylacyjnych wynosi co najmniej 2% powierzchni przekroju poziomego
obudowy. Zamkniecie drzwiczek nalezy wykonaé¢ na uniwersalny klucz trojkatny. Otwory powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi. Na obudowie nalezy umie$ci¢ napis ostrzegawczy ,G” lub ,GAZ".

Kurek gtéwny

Armatura zaporowa wykonanie zgodnie z PN-EN 331. Kurkiem gtéwnym, stanowigcym granice wiasnosci pomiedzy siecig
gazowgq dostawcy gazu a instalacjg gazowa odbiorcy bedzie kurek odcinajacy DN32 MOP 5-20 [bar] zamontowany za reduktorem.
Miejsce zamontowania kurka gtéwnego trwale oznakowa¢ napisem (np. na drzwiczkach) : = gtéwny zawdr gazowy=.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej- ASBIG

W celu podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen gazowych oraz uzytkownikéw w pomieszczeniu kottowni
bezwzglednie nalezy zainstalowal aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej. System pozwala w sytuacji awaryjnego
zagrozenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne odciecie doptywu gazu do instalacji przez zawér MAG- 3, zainstalowanego w
oddzielnej szafce za punktem redukcyjno- pomiarowym na zewnatrz budynku. Za pomocg czujnika detekcji gazu zainstalowanego w
pomieszczeniu kottowni w sytuacji zagrozenia zostaje wystany sygnat do centralki sterujacej, ktory jednoczesnie wysyta sygnat do
zaworu MAG- 3 celem odciecia doptywu gazu i sygnat dzwiekowy, by w sposdb akustyczny powiadomi¢ uzytkownikéw obiektu o
zaistniatej awarii. Rozmieszczenie urzadzen systemu bezpieczerstwa pokazano w czg$ci rysunkowej opracowania.

Kurek gtéwny, reduktor gazomierz nalezy zamontowaé w szafce na zewnatrz budynku oraz zawér MAG- 3 w odrebnej szafce
na zewnaftrz budynku na wysokosci min. 0,5 m od powierzchni terenu i w odlegto$ci min. 0,50 m od otwordw okiennych i drzwiowych,
w miejscu oznaczonym na rzucie budynku. Szafke nalezy pomalowac farba antykorozyjng w kolorze z6ttym.

Sprawdzajacy: Projektant
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