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Kosztorys

kat. I-IV

Lp. | Podstawa | Opis [ jm. | llos¢ | Cena | Wartosé
KOSZTORYS:
1 WYCINKA | KARCZOWANIE
1| KNR2-01 [ Scinanie drzew pita mechaniczng szt. 1,000
d.1 0103-04
2| KNR2-01 [ Mechaniczne karczowanie pni szt. 1,000
d.1 0105-04
3| KNR2-01 | Mechaniczne karczowanie gestych krzakow i ha 0,095
d.1 0108-04 | podszycia
4| KNR2-01 | Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3 0,250
d.1 0110-01
5] KNR2-01 | Wywozenie gatezi na odlegto$é do 2 km mp 12,000
d.1 0110-03
Razem dziat: WYCINKA | KARCZOWANIE
2 DROGA WEWNETRZNA - DOJAZDOWA MANEWROWA ORAZ MIEJSCA POSTOJOWE,
MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
6| KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2 473,700
d.2| 0101-01 | jezdniichodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci
0101-02 100 cm
7| KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza | m2 473,700
d.2| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
8| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2 473,700
d.2| 0101-03 | technologiczne z geowtokniny 15/18kN/m gram.
min. 380g//m2
9| KNR2-31 [ Podbudowa z kruszywa naturalnego pospotka m2 473,700
d.2| 0114-01 | 0/16mm - warstwa dolna o grubosci po
0114-02 | zageszczeniu 64 cm
10| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,50mm - m2 473,700
d.2| 0114-07 [ warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-08
11| KNR2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem | m2 473,700
d.2| 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubo$ci warstwy po
zageszczeniu
12| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 455,700
d.2| 0511-03 | grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
13| KNR2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 18,000
d.2| 0511-03 [ grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
kostka bezfazowa
14| KNR 2-31 [ Mechaniczne malowanie miejsca dla m2 18,000
d.2| 0706-06 | niepetnosprawnych na niebiesko farbg
chlorokauczukowg
15| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie sybolu MNPS na biato m2 18,000
d.2| 0706-06 | farbg chlorokauczukowa
Razem dziat: DROGA WEWNETRZNA - DOJAZDOWA MANEWROWA ORAZ MIEJSCA
POSTOJOWE, MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
3 POBOCZE ULEPSZONE
16 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci [ m2 113,970
d.3| 0101-01 | jezdniichodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20
cm
Krotnos$¢ = 0,5
17 KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza | m2 113,970
d.3| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
18 KNR2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,50mm - | m2 113,970
d.3| 0204-05 | warstwa gorna z thucznia - grubosé po
0204-06 | zageszczeniu 10 cm
Razem dziat: POBOCZE ULEPSZONE
4 CHODNIK, OPASKA BUDYNKU
19| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci [ m2 55,200
d4 | 0101-01 | jezdniichodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 59
0101-02 cm
20 | KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 55,200
d4| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
21| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2 55,200
d.4| 0101-03 | technologiczne z geowtokniny 15/18kN/m gram.
min. 380g//m2
22| KNR2-31 [ Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/16mm - m2 55,200
d.4| 0114-01 | warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 40 cm
0114-02
23| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,50mm - m2 55,200
d.4| 0114-07 | warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
24| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem | m2 55,200
d.4| 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubo$ci warstwy po
zageszczeniu
25| KNR2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 55,200
d4| 0511-02 | grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: CHODNIK, OPASKA BUDYNKU
5 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
26| KNR2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 5,479
d5 0402-04
27| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 | m 148,090
d.5| 0403-05 |cm na podsypce cementowo-piaskowej
28| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,260
d.5 0402-04
29| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach m 5,000
d.5| 0403-05 | 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
30| KNR2-31 |tawa pod krawezniki z kruszywa tamanego m3 1,516
d.5 0402-02
31| KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na m 50,540
d.5| 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
Razem dziat: KRAWEZNIKI | OBRZEZA
6 ZJAZD Z PRZEPUSTEM
32| KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2 37,940
d.6| 0101-01 | jezdniichodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci
0101-02 | 100 cm
33| KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza | m2 37,940
d6| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. |-V
34 | KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2 37,940
d.6| 0101-03 | technologiczne z geowtokniny 15/18kN/m gram.
min. 380g//m2
35| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego pospotka m2 37,940
d6| 0114-01 0/16mm - warstwa dolna o grubosci po
0114-02 | zageszczeniu 64 cm
36| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,50mm - m2 37,940
d.6| 0114-07 | warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-08
37| KNR2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem | m2 37,940
d.6 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
38| KNR2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 37,940
d.6| 0511-03 | grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
39| KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci [ m2 12,220
d.6| 0101-01 | jezdniichodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20
cm
Krotnosc¢ = 0,5
40| KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 12,220
d.6| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. |-V
41| KNR2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,50mm - | m2 12,220
d.6| 0204-05 | warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po
0204-06 | zageszczeniu 10 cm
42| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,618
d.6 0402-04
43| KNR2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 [ m 16,690
d.6| 0403-05 [ cm na podsypce cementowo-piaskowej
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
441 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,775
d.6 0402-04
45| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach m 14,900
d.6 | 0403-05 | 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
46 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 4,774
d.6| 0206-03 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-

0214-03 | Il z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km

47| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa m3 1,302
d.6 | 0605-01 |fundamentowa zwirowa
48| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o ér. 40 [ m 8,680
d.6| 0605-06 |cm
49| KNR2-31 |tawa betonowa C16/20 zwykta m3 0,090
d.6| 0402-03
50| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe |$ciank 2,000
d.6| 0605-04 |dlaruroér.50cm .
51| KNR2-02 | Gzymsy z cegiet petnych 12x16 cm m 2,000
d.6 0119-02
52| KNR2-11 | Betonowe C20/25 W8 umocnienie skarp i dna m3 0,560
d.6| 0210-03 [wykonywane z lgdu

Razem dziat: ZJAZD Z PRZEPUSTEM

Kosztorys razem
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |robocizna r-g 1210,9580
RAZEM
Stlownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1| cegta budowlana petna szt 15,0000
2 | cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 12,2921
3 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.lII m3 0,2880
4 | deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0,1015
5 | deski iglaste obrzynane kL1l gr. 19-45 mm m3 0,0039
6 | farba chlorokauczukowa dm3 14,1480
7 | geowtdknina 15/18kN/m gram. min. 380g//m2 m2 609,3530
8 | gwozdzie budowlane kg 0,0840
9 | kliniec kamienny t 3,1548
10 | kotki faszynowe $r. 4.6 cm dtug. 70-90 cm szt. 1,6800
11 | kostka brukowa 6 cm szara m2 56,5800
12 | kostka brukowa 8 cm szara m2 524,4310
13 | krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 168,0756
14 | krawezniki drogowe betonowe 20x22 cm m 20,2980
15 | lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 37,7301
16 | masa asfaltowa izolacyjna kg 1,1480
17 | miat kamienny t 10,7179
18 | mieszanka betonowa C12/15 m3 7,4173
19 | mieszanka betonowa C16/20 m3 0,0936
20 | mieszanka betonowa C20/25 W8 m3 1,5768
21 | obrzeza betonowe 25x8 cm m 51,5508
22 | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 0,4592
23 | piasek m3 72,5361
24 | pospotka 0/16mm m3 429,6380
25 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 4,5360
chlorokauczukowych
26 | roztwor asfaltowy do gruntowania kg 4,6178
27 | rury PCV o ér. 40 cm m 8,9404
28 | szpilki do geowtokniny szt. 53,2830
29 | thuczen kamienny 0/31,50mm t 309,6806
30 | ttuczeh kamienny niesortowany t 3,0926
31 | woda m3 75,4809
32 | zaprawa m3 0,0100
33 | zwir m3 1,6015
34 | materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |aplikator geowtdkniny przyczepny m-g 3,9112
2 |ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 3,9112
3 |ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 4,9350
4 |koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0,1838
5 |malowarka do znakowania drog m-g 1,1124
6 |pita do ciecia kostki m-g 14,1710
7 |pita motorowa tafncuchowa 4.2 KM m-g 0,2700
8 |przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 0,1350
9 |przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 9,6000
10 |réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 7,0142
11 |samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1,1124
12 |samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1,9287
13 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,7028
-5-
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
14 |spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 14,2648
15 |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 8,3975
16 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 45,7248
17 |walec statyczny samojezdny 15t m-g 3,3567
18 |walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,7369
19 |wibrator powierzchniowy m-g 73,6892
20 |wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 0,0600

t
RAZEM
Slownie:
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Kosztorys ofertowy
1 WYCINKA | KARCZOWANIE

2 DROGA WEWNETRZNA - DOJAZDOWA MANEWROWA ORAZ MIEJSCA POSTOJOWE, MIEJSCA
POSTOJOWE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

3 POBOCZE ULEPSZONE
4 CHODNIK, OPASKA BUDYNKU
5 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
6 ZJAZD Z PRZEPUSTEM
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Kosztorys ofertowy
	WYCINKA I KARCZOWANIE
	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną
	Pozycja: Mechaniczne karczowanie pni
	Pozycja: Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia
	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
	Pozycja: Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
	Działy razem:Razem dział: WYCINKA I KARCZOWANIE

	DROGA WEWNĘTRZNA - DOJAZDOWA MANEWROWA ORAZ MIEJSCA POSTOJOWE, MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 100 cm
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny  15/18kN/m gram. min. 380g//m2
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego pospółka 0/16mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 64 cm
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka bezfazowa
	Pozycja: Mechaniczne malowanie miejsca dla niepełnosprawnych na niebiesko farbą chlorokauczukową
	Pozycja: Mechaniczne malowanie sybolu MNPS na biało farbą chlorokauczukową
	Działy razem:Razem dział: DROGA WEWNĘTRZNA - DOJAZDOWA MANEWROWA ORAZ MIEJSCA POSTOJOWE, MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

	POBOCZE ULEPSZONE
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

Krotność = 0,5
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/31,50mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm
	Działy razem:Razem dział: POBOCZE ULEPSZONE

	CHODNIK, OPASKA BUDYNKU
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 59 cm
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny  15/18kN/m gram. min. 380g//m2
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/16mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 40 cm
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Działy razem:Razem dział: CHODNIK, OPASKA BUDYNKU

	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Ława pod krawężniki z kruszywa łamanego
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Działy razem:Razem dział: KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA

	ZJAZD Z PRZEPUSTEM
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 100 cm
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny  15/18kN/m gram. min. 380g//m2
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego pospółka 0/16mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 64 cm
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

Krotność = 0,5
	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/31,50mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa
	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o śr. 40 cm
	Pozycja: Ława betonowa C16/20 zwykła
	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm
	Pozycja: Gzymsy z cegieł pełnych 12x16 cm
	Pozycja: Betonowe C20/25 W8 umocnienie skarp i dna wykonywane z lądu
	Działy razem:Razem dział: ZJAZD Z PRZEPUSTEM

	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys razem

	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu
	Spis treści


