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Specyfikacja techniczna dostawy wykonania montazu i odbioru wyposazenia.

Dane ogdlne.

Inwestor:
Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane majaca swg siedzibe przy ul. Kosciuszki 13, 34-

500 Zakopane.

Jednostka opracowujaca specyfikacje techniczng:
EMG INVEST sp. z o.0.

34-500 Zakopane, ul. Oswalda Balzera 21 F

NIP 736-172-32-78

Adres Inwestycji:

34-500 Zakopane

Ul. Chramcdwki 35

Dz. Nr ewid 317/12, obr. 6

Przedmiot opracowania:
Specyfikacja techniczna dostawy, wykonania, montazu, i odbioru wyposazenia oraz wykonania
wykoriczenia powierzchni i odbioru prac wykonczeniowych dla pomieszczen mediateki budynku dworca

kolejowego.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce dostawy, wykonania, montazu i
odbioru wyposazenia oraz wykonczenia powierzchni i odbioru prac wykonczeniowych dla pomieszczen
mediateki budynku dworca kolejowego dla zadania 10-2016 o nazwie ,Rewitalizacja budynkéw dworca PKP”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt 1.1
1.3. Dokumenty umowne
Dokumenty sktadajgce sie na umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie objasniajgce sie, ale w przypadku

rozbieznosci pierwszenstwo bedg miaty dokumenty w nastepujgcej kolejnosci:

e Umowa
e SIWZ

o ST

e Oferta

e |nne dokumenty stanowigce czes¢ umowy
1.4. Rozpoczecie robot
Wykonaweca rozpocznie roboty po obustronnym podpisaniu umowy, po pisemnym przejeciu od Zamawiaja-
cego terenu budowy oraz przekazaniu mu oswiadczenia kierownika budowy ( kierownikéw branzowych)
stwierdzajgcego sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzkéw kierowa-
nia budowa.
1.5. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg dostawy, wykonania, montazu i odbioru wyposazenia dla
pomieszczen mediateki budynku dworca kolejowego.
Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:
39130000-2 Meble biurowe
39150000-8 Rézne meble i wyposazenie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych i obudéw z ptyt g-k
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45442100-8 Roboty malarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
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obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
1.5.1. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
e Wykonanie zabezpieczen z folii i/lub innych materiatéw zabezpieczajgcych powierzchnie
o  Wywdz opakowan po wyposazeniu zgodnie z przepisami prawa
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ dostawy, robét wykonawczych i montazowych. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za dostawe i jakos¢ ich wykonania, bezpieczedstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych i prostych robdét
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.
1.6.1. Wymagania stawiane wykonawcy
Wykonawca winien wykazac¢ sie odpowiednimi referencjami dokumentujgcymi bezusterkowg realizacje zadan
zwigzanych z dostawg, wykonaniem i montazem wyposazenia we wczesniejszych realizacjach. Powinien tez
wykazad sie mozliwosciami uzyskania materiatdéw wymaganego rodzaju jak i jakosci. Wszystkie urzadzenia
muszg posiada¢ wymagane prawem Certyfikaty Zgodnosci z Normami Bezpieczenstwa ,,B” lub CE
1.6.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.6.3. Zgodno$é robét z ST
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes$¢
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub opuszczenn w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.
Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé bliskg zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgca jakosé
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie interesow osdéb trzecich
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewnic¢
ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania robdt budowlanych.
1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywow
z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan
szczegllnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot.
1.6.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany jest
wykluczy¢ prace pracownikédw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych
na placu budowy. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisdw bezpieczeristwa przeciwpozarowego.
1.6.7. Organizacja planu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
e Utrzymania porzadku na placu budowy
e Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych
e Utrzymania czystosci placu budowy
1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inwestora.
Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych:
e Odpowiednie normy,
e Aprobaty techniczne produktéw lub deklaracje ich zgodnosci z odpowiednimi normami,
e Karty techniczne stosowanych produktéw — instrukcje producenckie,
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Montazowych,
o Certyfikaty Zgodnosci z Normami Bezpieczeristwa ,,B” lub CE
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania ustugi muszg odpowiada¢ wymaganiom niniejszej ST, polskim
normom, atestom higienicznym dopuszczajgcych materiat do powszechnego stosowania w budownictwie
oraz innym przepisom i wymogom prawa.
Niezaleznie od powyzszych wymagan wyposazenie musi posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczajgce je

do uzytkowania, certyfikaty bezpieczenstwa ,B" lub CE oraz winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi w tym
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zakresie przepisami.

2.2. Wyposazenie i materiaty wykonczeniowe
2.2.1. Wyposazenie

e 1A. Trillo Pro 20ST, fotel biurowy, Producent: Profim. Tkanina: VALENCIA 107-4045, kolor bazy czarny,
kotka miekkie lub rownowazne

e 1B. Nu 20F chrom, fotel, Producent: Profim. Opcja - stopki z wktadka teflonowa (uniwersalne). Takniny:
*2szt.: SL-27, *2szt.: SL-26, *2szt.: SL-10 (uwaga - w 3 réznych kolorach). lub rGwnowazne

e 1C. SONA SO/151/W/7/P/L, Producent: NOTI. Kategoria: Fotel 1,5-osobowy-wariant: *1szt.: prawa,
*1szt. lewa, blenda: wysoka, kolor tapicerki, kolor tapicerki blendy: 20290 stamskin, elementy z
drewn litego: 4954M dab bielony, elementy metalowe: czarne, pianka trudnopalna: tak. lub
réwnowazne.

e 1D. SONA SO/101/N/3, Producent: NOTI. Kategoria: Fotel, kolor tapicerki, kolor tapicerki blendy:
20290 stamskin, elementy z drewn litego: 4954M dab bielony, elementy metalowe: czarne, pianka
trudnopalna: tak. lub réwnowazne.

e 1E. SONA SO/151/W/7/L/L, Producent: NOTI. Kategoria: Fotel 1,5-osobowy-wariant: *1szt.: prawa,
*1szt. lewa, blenda: wysoka, kolor tapicerki, kolor tapicerki blendy: 20290 stamskin, elementy z
drewn litego: 4954M dab bielony, elementy metalowe: czarne, pianka trudnopalna: tak. lub
réwnowazne.

e 1F. TEXAR Btk10 1204x1426x760h, biurko na stelazu ramowym. Producent: ANTRAX. Kolor blatu: dgb
mleczny. lub réwnowazne.

e 1G. ostona biurka Texar Op2 1000x320. Kolor ostony: popiel. lub réwnowazne.

e 1H. Ostona grzejnika - Drewno klejone, malowane bejcg w kolorze "Jasny dab", bejca rozciericzona
terpentyng w stosunku 1/5. Drewno zaimpregnowane ogniochronnie. Prébke musi zatwierdzié
architekt wnetrz.Wg rysunku wykonawczego. lub réwnowazne.

e 1l. Przegroda na biurko Texar Vt2 1050x360. Kolor przegrody: dab bielony. lub réwnowazne.

e 1J. Poduszka kamienna No.3 Light Gray, poduszka , Producent: fivetimesone, rozmiar S. lub
réwnowazne.

e 1J. Poduszka kamienna No.3 Light Gray, poduszka , Producent: fivetimesone, rozmiar M. lub
réwnowazne.

e 1J. Poduszka kamienna No.3 Light Gray, poduszka , Producent: fivetimesone, rozmiar L. lub
réwnowazne.

e 1J. Pufa kamienna NO. 5 Light Gray, puf, Producent: fivetimesone. Rozmiar: 67x57xh17 cm. lub
réwnowazne.

e 1J). Pufa kamienna NO. 5 Light Gray, puf, Producent: fivetimesone. Rozmiar: 55x45xh30 cm. lub

rownowazne.
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1J. Pufa kamienna NO. 5 Light Gray, puf, Producent: fivetimesone. Rozmiar: 65x55xh38 cm. lub
réwnowazne.

1K. HIPPO mata, puf, producent: Tfory .Stolik niski, blat: beech, el. stalowy: biaty, Ral 9003, tkanina:
CAMIRA CSEO1. lub réwnowazne.

1L. HIPPO mata, puf, producent: Tfory. Stolik wysoki, blat: beech, el. stalowy: biaty, Ral 9003, tkanina:
CAMIRA CSEO1. lub réwnowazne.

2A. COMMA, hoker niski, producent: NOTI. Hoker niski, podstawa: chrom, tkanina: stamskin 20293,
pianka trudnopalna: tak. lub réwnowazne.

2B. COMMA, krzesto, producent: NOTI. Hoker niski, podstawa: chrom, tkanina: stamskin 20293,
pianka trudnopalna: tak. lub réwnowazne.

2C. LARA INOX, stolik, producent: NowyStyl, wysoko$¢ podstawy: 730mm, blat okragty, srednica 80-
90cm, kolor postawy, stal nierdzewna polerowana, grubos¢ blatu: 50mm, kolor blatu: MA-NE Maple.
lub réwnowazne.

2D. Ostona grzejnika - Drewno klejone, malowane bejcg w kolorze "Jasny dagb", bejca rozciericzona
terpentyng w stosunku 1/5. Drewno zaimpregnowane ogniochronnie. Prébke musi zatwierdzié
architekt wnetrz.Wg rysunku wykonawczego. lub réwnowazne.

3A. Trillo Pro 20ST, fotel biurowy, Producent: Profim. Tkanina: VALENCIA 107-4045, kolor bazy czarny,
kotka miekkie. lub réwnowazne.

3B. TEXAR Btk2 1200x700x760h, biurko na stelazu ramowym. Producent: ANTRAX. Kolor blatu: dab
mleczny. lub réwnowazne.

3C. TEXAR Btk3 1400x700x760h, biurko na stelazu ramowym. Producent: ANTRAX. Kolor blatu: dab
mleczny. lub réwnowazne.

3D. ostona biurka TEXAR Op2 1000x320. Kolor ostony: popiel. lub réwnowazne.

3E. Eggo EG 215 — krzesto, producent: bejot. Kolor: E6005, podstawa: chrom. lub rGwnowazne.

4A. Trillo Pro 20ST, fotel biurowy, Producent: Profim. Tkanina: VALENCIA 107-4045, kolor bazy czarny,
kotka miekkie. lub réwnowazne.

4B. Kacik dzieciecy - Stolik dzieciecy - MAGIS piedras tavolino. lub réwnowazne.

4C. Kacik dzieciecy - Stolik dzieciecy - MAGIS piedras tavolino. lub rGwnowazne.

4D. Little Flare - Stolik dzieciecy, producent: MAGIS. lub réwnowazne.

4E. Trioli: krzesto dzieciece, producent: MAGIS. *kolor czerwony: 3 szt. *kolor niebieski: 3 szt. *kolor
26tty 3 szt. (uwaga: w 3 réznych kolorach). lub rownowazne.

4F. TEXAR Btk10 1204x1426x760h, biurko na stelazu ramowym. Producent: ANTRAX. Kolor blatu: dab
mleczny. lub réwnowazne.

4G. ostona biurka Texar Op2 1000x320. Kolor ostony: popiel. lub rGwnowazne.

4H. Ostona grzejnika - Drewno klejone, malowane bejcg w kolorze "Jasny dab", bejca rozcieficzona
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terpentyng w stosunku 1/5. Drewno zaimpregnowane ogniochronnie. Probke musi zatwierdzi¢
architekt wnetrz Wg rysunku wykonawczego. lub réwnowazne.

41. przegroda na biurko Texar Vt2 1050x360. Kolor przegrody: dab bielony. lub rownowazne.

4). Clouds — dekoracja, producent: MAGIS, Rozmiar S. lub réwnowazne.

4). Clouds — dekoracja, producent: MAGIS, Rozmiar M. lub réwnowazne.

4). Clouds — dekoracja, producent: MAGIS, Rozmiar L. lub rownowazne.

4L. Cuckoo — The Wild Bunch, stét, producent: MAGIS. Kolor ramy: Beech natural, kolor faczenia:
Polypropy black, kolor blatu: HPL black. lub réwnowazne.

4M. Tuffy — The Wild Bunch — krzesto z regulowang wysokoscig, producent: MAGIS. Kolor ramy: Beech
natural, kolor fgczenia i oparcia: Polypropy black, kolor siedziska: Beech natural. lub réwnowazne.
4N. Hips — fotel, producent: FAMEG. Tapicerka: Vintage 100 Black - eco-leather -kolor wykonczen
drewnianych: Black stain 10. lub réwnowazne.

40. Grace - stolik kawowy, producent: MDD. Konfiguracja: GRO1S 800x800mm, blat: fornir czarny
(M022), stelaz: czarny pétmat ral 9005. lub rGwnowazne.

4P. Mesh — sofa, producent: MDD. Ostona $rednia, kolor ostony: R-61128 bezowy, kolor siedziska: V-
02 Beige, stelaz: Pertowy biaty pétmat ral 1013. lub réownowazne.

5A. Booi BO 4V3-fotel, producent: bejot. Podstawa: V25P — Krzyzak wertykalny malowany proszkowo,
kolor bazy: malowana proszkowo RAL 9005 struktura, mechanizm — Al — obrotowy, bez regulacji,
tapicerka:*kubetek wewnetrzny: Valencia — Studio Design VL5056 *kubetek zewnetrzny: Valencia —
Studio Design VL149. lub rGwnowazne.

5B. Booi BO 4V2-fotel, producent: bejot. Podstawa: V25P — Krzyzak wertykalny malowany proszkowo,
kolor bazy: malowana proszkowo RAL 9005 struktura, mechanizm — Al — obrotowy, bez regulacji,
tapicerka: *kubetek wewnetrzny: Valencia — Studio Design VL5056 *kubetek zewnetrzny: Valencia —
Studio Design VL149. lub réwnowazne.

5C. Booi BO 4VP — podndzek, producent: bejot. Podstawa: V25P — Krzyzak wertykalny malowany
proszkowo, kolor bazy: malowana proszkowo RAL 9005 struktura, mechanizm — A1l — obrotowy, bez
regulacji, tapicerka: *kubetek wewnetrzny: Valencia — Studio Design VL5056 *kubetek zewnetrzny:
Valencia — Studio Design VL149. lub rGwnowazne.

4H. Ostona grzejnika - Drewno klejone, malowane bejcg w kolorze "Jasny dab", bejca rozciernczona
terpentyng w stosunku 1/5. Drewno zaimpregnowane ogniochronnie. Probke musi zatwierdzi¢
architekt wnetrz Wg rysunku wykonawczego. lub réwnowazne.

6A. Trillo Pro 20ST, fotel biurowy, Producent: Profim. Tkanina: VALENCIA 107-4045, kolor bazy czarny,
kotka miekkie. lub réwnowazne.

6B. TEXAR Btk1, 800 x 700 x 760h - biurko na stelazu ramowym. Producent: ANTRAX. Kolor blatu: dab

mleczny. lub réwnowazne.
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4H. Ostona grzejnika - Drewno klejone, malowane bejcg w kolorze "Jasny dab", bejca rozcienczona
terpentyng w stosunku 1/5. Drewno zaimpregnowane ogniochronnie. Prébke musi zatwierdzié
architekt wnetrz Wg rysunku wykonawczego. lub rownowazne.

2.2.2. Wykonczenie powierzchni

1A. Farba $cienna antracyt RAL D2/000 2000 matowa, odporna na zmywanie. lub rGwnowazne.

1A. SUFIT Farba Scienna antracyt RAL D2/000 2000 matowa, odporna na zmywanie. lub réwnowazne.
1B. Ptytka ceramiczna Tubadzin Industrio Anthrazite, ptytka gresowa (RAL D2/000 2000), 60mm x 120
mm, szeroko$¢ fugi 3 mm (RAL D2/000 2000). Sposdb uktadania, ciecia ptytek ceramicznych wg
widokdéw $cian zamieszczonych w projekcie. Ptyki docinane do kata 45 stopni z koniecznoscia
estetycznego taczenia. lub réwnowazne.

1C. Listwa ramowa $cienna QLO22. Materiat: Polyforce odporny na uderzenia i wode. Producent:
Mardom Decor. Listwy malowane pod kolor $ciany RAL D2/000 2000 . lub réwnowazne.

1D. Listwa z drewna klejonego, malowana na kolor "perlbeige" RAL 1035, 50mm x 30mm z efektem
metalicznym - potysk, drewno nalezy pokry¢ takze srodkiem dla uzyskania materiatu mieszczgcego sie
w kategorii trudnozapalnych. lub réwnowazne.

Excellent: PROFIL QN NAROZNY OCHRONNY LIPNA.10/250 Na wysokosci $ciany na ktdrej sg ptytki
ceramiczne. lub réwnowazne.

Sufit azurowy listwowy SL1 - Punto Pruszynski: Typ "J" w kolorze czarnym. Gesty uktad listew. lub
réwnowazne.

Wyktadzina podtogowa (NA CALEJ POWIERZCHNI). Wyktadziny IVC Commercial (Mohawk) Fireclass
certificate Bfl-S1. Ptytka dywanowa 50x50 Popular Attraction 958 Art Exposure collection lub
réwnowazne.

1E. Farba scienna zielona RAL NCS S 5030-G30Y matowa, odporna na zmywanie. lub réwnowazne.
1F. Ptytka ceramiczna Opoczno Green Show Satin, ptytka satynowa, kolor zielony (RAL NCS S 5030-
G30Y), 40mm x 120 mm, szerokos¢ fugi 3mm (RAL NCS S 5030-G30Y). Sposdb uktadania, ciecia ptytek
ceramicznych wg widokéw Scian zamieszczonych w projekcie. Ptyki docinane do kata 45 stopni z
koniecznoscig estetycznego taczenia. lub rownowazne.

1C. Listwa ramowa $cienna QLO22. Materiat: Polyforce odporny na uderzenia i wode. Producent:
Mardom Decor. Listwy malowane pod kolor Sciany RAL NCS S 5030-G30Y. lub réwnowazne.

1D. Listwa z drewna klejonego, malowana na kolor "perlbeige" RAL 1035, 50mm x 30mm z efektem
metalicznym - potysk, drewno nalezy pokry¢ takze srodkiem dla uzyskania materiatu mieszczgcego sie
w kategorii trudnozapalnych. lub réwnowazne.

Excellent: PROFIL QN NAROZNY OCHRONNY LIPNA.10/250 Na wysokosci $ciany na ktdrej sg ptytki
ceramiczne. lub réwnowazne.

1E. Farba scienna zielona RAL NCS S 5030-G30Y matowa, odporna na zmywanie. lub réwnowazne.
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1E. SUFIT Farba Scienna zielona RAL NCS S 5030-G30Y matowa, odporna na zmywanie. lub
réwnowazne.

1F. Ptytka ceramiczna Opoczno Green Show Satin, ptytka satynowa, kolor zielony (RAL NCS S 5030-
G30Y), 40mm x 120 mm, szerokosc¢ fugi 3mm (RAL NCS S 5030-G30Y). Sposdb uktadania, ciecia ptytek
ceramicznych wg widokéw Scian zamieszczonych w projekcie. Ptyki docinane do kata 45 stopni z
koniecznoscig estetycznego faczenia. lub rwnowazne.

1C. Listwa ramowa $cienna QLO22. Materiat: Polyforce odporny na uderzenia i wode. Producent:
Mardom Decor. Listwy malowane pod kolor Sciany RAL NCS S 5030-G30Y. lub réwnowazne.

1D. Listwa z drewna klejonego, malowana na kolor "perlbeige" RAL 1035, 50mm x 30mm z efektem
metalicznym - potysk, drewno nalezy pokryé takze srodkiem dla uzyskania materiatu mieszczgcego sie
w kategorii trudnozapalnych. lub réwnowazne.

Excellent: PROFIL QN NAROZNY OCHRONNY LIPNA.10/250 Na wysokosci $ciany na ktérej sa ptytki
ceramiczne. lub réwnowazne.

Wyktadzina podtogowa (STREFA DZIECIECA). Wyktadziny IVC Commercial (Mohawk) Fireclass
certificate Bfl-S1. 2 kolory ptytki dywanowej utozone we wzér jodetki inspirowany wzorem uzytym na
wizualizacji: -Ptytka dywanowa 25x100: Clay 685 Rudiments collection. -Ptytka dywanowa 25x100:
Clay 988 Rudiments collection lub réwnowazne.

Wyktadzina podtogowa (POZOSTAtA POWIERZCHNIA). Wyktadziny IVC Commercial (Mohawk)
Fireclass certificate Bfl-S1. Ptytka dywanowa 50x50 Popular Attraction 958 Art Exposure collection.
lub réwnowazne.

Guz dotykowy Inox - oznakowanie $ciezek dla niewidomych. Ze stali nierdzewnej. Wymiary: @ dolna
gtéwki 30 mm x @ gérna gtowki 20 mm. lub réwnowazne.

1G. Farba $cienna ciepta biel matowa RAL K7/9010 matowa, odporna na zmywanie. lub rGwnowazne.
1G. SUFIT Farba scienna ciepta biel matowa RAL K7/9010 matowa, odporna na zmywanie. lub
réwnowazne.

1H. Ptytka ceramiczna Tubadzin Celo E Terra Bianco Mat, ptytka gresowa (RAL K7/9010), 60mm x
120mm, szeroko$¢ fugi 3mm (RAL K7/9010). Sposdb uktadania, ciecia ptytek ceramicznych wg
widokéw Scian zamieszczonych w projekcie. Ptyki docinane do kata 45 stopni z koniecznoscig
estetycznego taczenia. lub réwnowazne.

1E. Farba scienna zielona RAL NCS S 5030-G30Y matowa, odporna na zmywanie. lub réwnowazne.
1C. Listwa ramowa $cienna QLO22. Materiat: Polyforce odporny na uderzenia i wode. Producent:
Mardom Decor. Listwy malowane pod kolor $ciany RAL NCS S 5030-G30Y. lub réwnowazne.

1D. Listwa z drewna klejonego, malowana na kolor "perlbeige" RAL 1035, 50mm x 30mm z efektem
metalicznym - potysk, drewno nalezy pokry¢ takze sSrodkiem dla uzyskania materiatu mieszczgcego sie

w kategorii trudnozapalnych. lub réwnowazne.
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Excellent: PROFIL QN NAROZNY OCHRONNY LIPNA.10/250 Na wysokosci $ciany na ktdrej sg ptytki
ceramiczne. lub réwnowazne.

Guz dotykowy Inox - oznakowanie $ciezek dla niewidomych. Ze stali nierdzewnej. Wymiary: @ dolna
gtéwki 30 mm x @ gérna gtéwki 20 mm. lub réwnowazne.

1G. Farba $cienna ciepta biel matowa RAL K7/9010 matowa, odporna na zmywanie. lub réwnowazne.
1G. SUFIT Farba $cienna ciepta biel matowa RAL K7/9010 matowa, odporna na zmywanie. lub
rownowazne.

1E. Farba scienna zielona RAL NCS S 5030-G30Y matowa, odporna na zmywanie. lub réwnowazne.
1F. Ptytka ceramiczna Opoczno Green Show Satin, ptytka satynowa, kolor zielony (RAL NCS S 5030-
G30Y), 40mm x 120 mm, szerokos¢ fugi 3mm (RAL NCS S 5030-G30Y). Sposdb uktadania, ciecia ptytek
ceramicznych wg widokéw Scian zamieszczonych w projekcie. Ptyki docinane do kata 45 stopni z
koniecznoscig estetycznego taczenia. lub rownowazne.

1C. Listwa ramowa $cienna QLO22. Materiat: Polyforce odporny na uderzenia i wode. Producent:
Mardom Decor. Listwy malowane pod kolor sciany RAL NCS S 5030-G30Y. lub réwnowazne.

1D. Listwa z drewna klejonego, malowana na kolor "perlbeige" RAL 1035, 50mm x 30mm z efektem
metalicznym - potysk, drewno nalezy pokryé takze srodkiem dla uzyskania materiatu mieszczgcego sie
w kategorii trudnozapalnych. lub réwnowazne.

Excellent: PROFIL QN NAROZNY OCHRONNY LIPNA.10/250 Na wysokosci $ciany na ktdrej sg ptytki
ceramiczne. lub réwnowazne.

Klatka schodowa (3.06) - Guz dotykowy Inox - oznakowanie Sciezek dla niewidomych. Ze stali
nierdzewnej. Wymiary: @ dolna gtéwki 30 mm x @ gérna gtéwki 20 mm. lub réwnowazne.

Klatka schodowa (3.12) - Guz dotykowy Inox - oznakowanie $ciezek dla niewidomych. Ze stali
nierdzewnej. Wymiary: @ dolna gtéwki 30 mm x @ gérna gtéwki 20 mm. lub réwnowazne.

1G. Farba $cienna ciepta biel matowa RAL K7/9010 matowa, odporna na zmywanie. lub réwnowazne.
1G. SUFIT Farba scienna ciepta biel matowa RAL K7/9010 matowa, odporna na zmywanie. lub
réwnowazne.

1H. Ptytka ceramiczna Tubadzin Celo E Terra Bianco Mat, ptytka gresowa (RAL K7/9010), 60mm x
120mm, szeroko$¢ fugi 3mm (RAL K7/9010). Sposdb uktadania, ciecia ptytek ceramicznych wg
widokéw $cian zamieszczonych w projekcie. Ptyki docinane do kata 45 stopni z koniecznoscig
estetycznego taczenia. lub réwnowazne.

1D. Listwa z drewna klejonego, malowana na kolor "perlbeige" RAL 1035, 50mm x 30mm z efektem
metalicznym - potysk, drewno nalezy pokry¢ takze srodkiem dla uzyskania materiatu mieszczgcego sie
w kategorii trudnozapalnych. lub réwnowazne.

Excellent: PROFIL QN NAROZNY OCHRONNY LIPNA.10/250 Na wysokosci $ciany na ktdrej sg ptytki

ceramiczne. lub rGwnowaine.
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e Guz dotykowy Inox - oznakowanie $ciezek dla niewidomych. Ze stali nierdzewnej. Wymiary: @ dolna
gtéwki 30 mm x @ gérna gtéwki 20 mm. lub réwnowazne.

Szczegdtowe rozwigzania materiatowo-budowlane zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne.
3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, Dokumentac;ji
projektowej lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalefd w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowg. Sprzet
bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja
Techniczna przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdow umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Podstawowy sprzet budowlany
Z uwzglednieniem zatozen do katalogéw naktaddéw rzeczowych do realizacji robdt zaktada sie wykorzystanie
nastepujgcych maszyn budowlanych i sprzetu: -samochody dostawcze, - elektronarzedzia, - drabiny lub
rusztowanie wewnetrzne.
4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczed obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkédw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie,
na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajgce

warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia
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do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do miejsc pracy.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, Planu Zachowania, Jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Sposéb prowadzenia prac
Roboty budowlane winny by¢ wykonywane scisle wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych, Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej, wskazanymi Polskimi
Normami, oraz wynika¢ z projektu i harmonogramu organizacji robot przyjetego przez Wykonawce, z
uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegétowych do katalogdw, stanowigcych podstawe szczegdtowych
opiséw robot podstawowych.

5.2.1. Roboty montaziowe

Roboty montazowe, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét montazowych obiektu obejmujgce:

e Zabezpieczenie elementéw moggcych ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu podczas montazu

e Przygotowanie podtoza pod montaz

e Montowanie elementéw
Montaz nalezy wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym wnetrz i wyposazenia przekazanym przez
Zamawiajgcego

5.2.2. Roboty malarskie

Roboty malarskie, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
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wykonanie robdt malarskich obejmujace:
e Zabezpieczenie posadzek, okien oraz pozostatych elementéw mogacych ulec zabrudzeniu podczas
malowania
e Przygotowanie podtozy pod malowanie z ewentualnym wypetnieniem ubytkéw oraz zniwelowaniem
nieréwnosci
e Zagruntowanie podtozy pod malowanie
e Malowanie powierzchni do uzyskania petnego krycia podtoza
Malowanie nalezy wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym wnetrz i wyposazenia przekazanym przez
Zamawiajgcego
5.2.3. Kifadzenie ptytek
Ktadzenie ptytek, ktorego dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie ktadzenia ptytek obejmujace:
e Zabezpieczenie elementéw mogacych ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu podczas ktadzenia ptytek
e Przygotowanie podtoza
e Klejenie ptytek do podtoza
e Zmycie zabrudzen na powierzchni ptytek powstatych w czasie klejenia
e Fugowanie przestrzeni miedzy ptytkami
e Zmycie powierzchni ptytek az do uzyskania czystej powierzchni ptytek
Ktadzenie ptytek nalezy wykonac zgodnie z projektem wykonawczym wnetrz i wyposazenia przekazanym
przez Zamawiajgcego
5.2.4. Montaz sufitow podwieszanych
Montaz sufitéw podwieszanych, ktérego dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tejze czynnosci obejmujace:
e Zabezpieczenie elementéw mogacych ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu podczas montazu
e Przygotowanie rusztu pod ptyty G-K
e Montaz ptyt G-K
e Szpachlowanie powierzchni ptyt celem uzyskania jednolitej powierzchni
e Wykonczenie powierzchni wedtug projektu
Montaz sufitdw podwieszanych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym wnetrz i wyposazenia
przekazanym przez Zamawiajgcego
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia, jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
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Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia, jakos$ci bedzie

zawierac:

6.1.1. Czes$¢ ogdlng opisujacy:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

organizacje ruchu wraz z oznakowaniem roboét

BHP

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz oséb odpowiedzialnych, za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw roboét
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania, jakoscig wykonywanych robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi

6.1.2. Cze$c szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo

kontrolne

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu, -sposéb
i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot

spos6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong,

jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania préobek, badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu

kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom

ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz

robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich

czestotliwosc sg okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
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one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie
z Umowga. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia, jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki dotyczace materiatéw budowlanych bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki
do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia, jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez inzyniera
Do celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
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pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli

robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatdw i robét z wymaganiami

Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze

pobierac¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza,

ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy

ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W takim

przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang

przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt a). i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww.
dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty,

ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujgce dokumenty:

protokét wprowadzenia na roboty

protokoty przekazania czesci obiektu przeznaczonego do remontu
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
obmiary robét

protokoty odbioru robét

protokoty narad i ustalen

korespondencje na budowie

Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez kierownika robét w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw robdt spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty robdt beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady
Obmiar robdét ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzied jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznad za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedzac obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru (inzyniera kontraktu). Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Przyjmuje sie zasady obmiaru podane w katalogach
(podane przy pozycjach przedmiarowych) okreslajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla poszczegdinych
robdt. Zasady wymienione w zatozeniach ogélnych i szczegdétowych do kazdego katalogu i rozdziatu robét.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru i dostarczone przez
Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Rozliczenie czesciowe
Rozliczenie czesciowe robdt nastgpi wg wzoru umowy jezeli taki zapis bedzie w niej ujety. Obmiary beda
przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
8. Odbidr robét
W zalezno$ci od ustalen Specyfikacji Technicznej roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

e odbiorowi cze$ciowemu

e odbiorowi wstepnemu

e odbiorowi koricowemu

e odbiorowi ostatecznemu - po okresie gwarancji

8.1. Odbidr robét zanikajacych
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Odbioru robdét Dokonuje Inspektor Nadzoru (Inzynier). Gotowos$¢ danej czesci robdt do

odbioru zgtasza Wykonawca wpisem powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony
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niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier wedtug
warunkow przedstawionych we wzorze umowy.
8.3. Odbior wstepny robét
Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
8.4. Dokumenty do odbioru konncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokédt Odbioru koicowego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)
e Recepty i ustalenia technologiczne
e Dokumenty zainstalowanego wyposazenia
e Rejestry Obmiardw (oryginaty)
e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru
e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych
e Instrukcje eksploatacyjne. W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior koncowy robot
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektorow
Nadzoru. (Inzyniera) i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie

przedtozonych dokumentdow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
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Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjgy ustalen

przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania

robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisje bedg musiaty

by¢ usuniete wszystkie usterki stwierdzone przez Komisje. Odbiér koricowy szczegdétowo okresla wzér umowy.

8.6.

Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robét zgodnie z kartg gwarancyjna.

9. Przepisy zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe

jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi

robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

9.1.

9.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdézin. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr
170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560) - tekst ujednolicony
przez Urzagd Zamowien Publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 p0z.1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania

robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. —w sprawie sposobéw deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania

robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, lll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

9.4. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie
najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione w kazdej
szczegotowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie

informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
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atestéw i innych wymaganych swiadectw.
Podstawowa lista norm regulujgcych prace wymienione w ST:
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i
sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
PN-EN 13168 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny drzewnej (WW) produkowane
Fabrycznie
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E_3%. Grupa B
l.
PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E_6%. Grupa B Ila.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E_10%. Grupa B
lb.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B Il1.

Prace mogg wykraczaé poza zawarte powyzej normy. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania
sie z przepisami prawa ktdre nie sg ujete w powyzszym opracowaniu a dotyczg prac zwigzanych z przedmio-
towg inwestycja.

Opracowat:

mgr inz. arch. Adam Kutach
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