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BAR (2D.)
PROJEKT PLYTKI DEKORACYINEJ NA BAR:

PLYTKA DEKORACYJNA: PLYTA MDF TRUDNOPALNA, GRUBOSC PLYTKI: 25mm, WZOR
WYCINANY I FREZOWANY 3D WG. ZALACZONEGO RYSUNKU. PO UZYSKANIU KSZTALTU

NALEZY RECZNIE "STEPIC" KRAWEDZIE PAPIEREM SCIERNYM, ABY UNIKNAC OSTRYCH
RANTOW I POZNIEISZYCH ODPRYSKOW LAKIERU.
PLYTKI LAKIEROWANE NA KOLOR RAL 6005. PLYTKI PO NALOZENIU KOLORU NALEZY

POKRYC LAKIEREM BEZBARWNYM TRWALYM I ODPORNYM - NA PRZYKEAD LAKIER
WYKORZYSTYWANY DO ZABEZPEICZANIA EL. PODLOGOWYCH. POWIERZCHNIA: POLYSK.
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REALIZACIA MEBLI NA PODSTAWIE POMIAROW WLASNYCH NA MIEJSCU. POMIARY PRZY
OBECNOSCI ARCHITEKTA SPRAWUJACEGO NADZOR AUTORSKI.

PODCZAS REALIZACJI MEBLI POJAWI SIE KONIECZNOSC PRZYGOTOWANIA OTWOROW DO
PRZEPROWADZENIA INSTALACJI, PRZEWODOW, W TYM OTWOROW WYKONCZONYCH
ROZETAMI MEBLOWYML.

ICH LOKALIZACJE WSKAZE ARCHITEKT SPRAWUJACY NADZOR AUTORSKI

NA MIEJSCU, PO WCZESNIEJSZEJ KONSULTACII Z URZEDEM MIASTA ZAKOPANE.

DO MEBLI W KTORYCH WYRYSOWANO TASMY LED NALEZY UWGLEDNIC I ZAMONTOWAC
TRANSORMATORY LED WYSOKIEJ JAKOSCI I ODPOWIEDNIO DOBRANEJ MOCY.
LOKALIZACJA TRANSFORMATRA LED POWINNA UMOZLIWIAC EATWA WYMIANE W RAZIE
AWARII - WYGODNY DOSTEP DLA INSTALATORA, A JEDNOCZESNIE W MIEJSCU
NIEDOSTEPNYM DLA UZYTKOWNIKOW - W MIEJSCU BEZPIECZNYM.

REGALY I INNE WYSOKIE MEBLE NALEZY PRZYTWIERDZIC DO POSADZKI / DO SCIANY,
UNIEMOZLIWIAJAC ICH PRZEWROCENIE.

MONTAZ MEBLI BEDZIE MOZLIWY DOPIERO PO ZREALIZOWANIU WSZYTSKICH
POZOSTALYCH ELEMENTOW, DEKORACJII I WYKONCZEN WNETRZ.

Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego powinny spetnia¢ zapisy
paragrafow: §258.1, §258.1a, §260.1, §264. A oktadziny sufitow § 262.1.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017
poz. 2285.
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