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             WIDOK B-B:

BAR (2D.)

BOK  (jednostka: milimetry)FRONT (jednostka: milimetry)

WIERZCHOŁEK I KRAWĘDZIE

FREZOWANE WGŁĄB "PŁYTKI"

                 RZUT Z GÓRY:

BAR (2D.)

                 WIDOK C-C:

BAR (2D.)

                 WIDOK D-D:

BAR (2D.)

                                                                PROJEKT PŁYTKI DEKORACYJNEJ NA BAR:

BAR (2D.)

PŁYTKA DEKORACYJNA: PŁYTA MDF TRUDNOPALNA, GRUBOŚĆ PŁYTKI: 25mm, WZÓR

WYCINANY I FREZOWANY 3D WG. ZAŁĄCZONEGO RYSUNKU. PO UZYSKANIU KSZTAŁTU

NALEŻY RĘCZNIE "STĘPIĆ" KRAWĘDZIE PAPIEREM ŚCIERNYM, ABY UNIKNĄĆ OSTRYCH

RANTÓW I PÓŹNIEJSZYCH ODPRYSKÓW LAKIERU.

PŁYTKI LAKIEROWANE NA KOLOR RAL 6005. PŁYTKI PO NAŁOŻENIU KOLORU NALEŻY

POKRYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM TRWAŁYM I ODPORNYM - NA PRZYKŁAD LAKIER

WYKORZYSTYWANY DO ZABEZPEICZANIA EL. PODŁOGOWYCH.  POWIERZCHNIA: POŁYSK.

FRONT

WYPOSAŻENIE CZĘŚCI OGÓLNO-DOSTĘPNYCH -PIĘTRO - CZYTELNIA PRASY

PROJEKT MEBLA: 2D. BAR, PÓŁKA NA PRASĘ 2E'.

PODCZAS REALIZACJI MEBLI POJAWI SIĘ KONIECZNOŚĆ PRZYGOTOWANIA OTWORÓW DO

PRZEPROWADZENIA INSTALACJI, PRZEWODÓW, W TYM OTWORÓW WYKOŃCZONYCH

ROZETAMI MEBLOWYMI.

ICH LOKALIZACJĘ WSKAŻE ARCHITEKT SPRAWUJĄCY NADZÓR AUTORSKI

NA MIEJSCU, PO WCZEŚNIEJSZEJ KONSULTACJI Z URZĘDEM MIASTA ZAKOPANE.

DO MEBLI W KTÓRYCH WYRYSOWANO TAŚMY LED NALEŻY UWGLĘDNIĆ I ZAMONTOWAĆ

TRANSORMATORY LED WYSOKIEJ JAKOŚCI I ODPOWIEDNIO DOBRANEJ MOCY.

LOKALIZACJA TRANSFORMATRA LED POWINNA UMOŻLIWIAĆ ŁATWĄ WYMIANĘ W RAZIE

AWARII - WYGODNY DOSTEP DLA INSTALATORA, A JEDNOCZEŚNIE W MIEJSCU

NIEDOSTĘPNYM DLA UŻYTKOWNIKÓW - W MIEJSCU BEZPIECZNYM.

REGAŁY I INNE WYSOKIE MEBLE NALEŻY PRZYTWIERDZIĆ DO POSADZKI / DO ŚCIANY,

UNIEMOŻLIWIAJĄC ICH PRZEWRÓCENIE.

MONTAŻ MEBLI BĘDZIE MOŻLIWY DOPIERO PO ZREALIZOWANIU WSZYTSKICH

POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW, DEKORACJI I WYKOŃCZEŃ WNĘTRZ.

Wszystkie elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego powinny spełniać zapisy

paragrafów: §258.1, §258.1a, §260.1, §264. A okładziny sufitów § 262.1.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017

poz. 2285.

REALIZACJA MEBLI NA PODSTAWIE POMIARÓW WŁASNYCH NA MIEJSCU. POMIARY PRZY

OBECNOŚCI ARCHITEKTA SPRAWUJĄCEGO NADZÓR AUTORSKI.

                 PRZEKRÓJ, BOK:

PÓŁKA NA PRASĘ (2E'.)

                 FRONT:

1:20, 1:10

P.M. 6

PRZESTRZEŃ NA URZĄDZENIA

I MEBLE GASTRONOMICZNE

PRZESTRZEŃ NA URZĄDZENIA

I MEBLE GASTRONOMICZNE

                 WIDOK A-A:

BAR (2D.)

AutoCAD SHX Text
BLAT OBNIŻONY DO  WYSOKOŚCI 90cm DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

AutoCAD SHX Text
BLAT WYKONANY Z  PŁYTY MEBLOWEJ OBŁOŻONEJ MATERIAŁEM: CORIAN 12mm - BIAŁY MAT (LUB RÓWNOWAŻNE). WAŻNY BRAK WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ  PŁYT MATERIAŁU, RÓWNIEŻ NA KRAWĘDZIACH BLATU, ORAZ WYSOKA ODPORNOŚĆ NA  USZKODZADZENIA NA KRAWĘDZIACH. 

AutoCAD SHX Text
PŁYTKA (I)

AutoCAD SHX Text
PŁYTA MEBLOWA TRUDNOPALNA 18mm OBŁOŻONA MATERIAŁEM  CORIAN 12MM W KOLORZE BIAŁYM, MAT. WAŻNY BRAK  WAŻNY BRAK  WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ  PŁYT MATERIAŁU, RÓWNIEŻ  NA KRAWĘDZIACH BLATU, ORAZ WYSOKA ODPORNOŚĆ NA  USZKODZADZENIA NA KRAWĘDZIACH 

AutoCAD SHX Text
COKÓŁ: DREWNO KLEJONE  MALOWANE NA KOLOR RAL 1035. KOLOR I RODZAJ  FARBY POWINIEN ZATWIERDZIĆ  ARCHITEKT WNĘTRZ SPRAWUJĄCY  NADZÓR AUTORSKI. 

AutoCAD SHX Text
PŁYTKA (I) "NAROŻNIKOWA" - KLEJENIE - ŁĄCZENIE POD KĄTEM 45 STOPNI. MALOWAĆ PO SKLEJENIU.

AutoCAD SHX Text
BLAT OBNIŻONY DO  WYSOKOŚCI 80cm DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

AutoCAD SHX Text
PŁYTA MEBLOWA 18mm, trudnopalna, Egger H1250 ST36 Jesion Navarra (lub równoważne).

AutoCAD SHX Text
KORPUS MEBLA I FRONTY WYKONANE Z PŁYTY MEBLOWEJ LAMINOWANEJ W KOLORZE CZARNYM, TRUDNOPLANEJ.

AutoCAD SHX Text
COKÓŁ SYSTEMOWY MEBLOWY, W KOLORZE BIAŁYM, ODPORNY NA USZKODZENIA MECHANICZNE I WODĘ.

AutoCAD SHX Text
PŁYTA MEBLOWA TRUDNOPALNA 18mm OBŁOŻONA MATERIAŁEM  CORIAN 12MM W KOLORZE BIAŁYM, MAT. WAŻNY BRAK  WAŻNY BRAK  WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ  PŁYT MATERIAŁU, RÓWNIEŻ  NA KRAWĘDZIACH BLATU, ORAZ WYSOKA ODPORNOŚĆ NA  USZKODZADZENIA NA KRAWĘDZIACH 

AutoCAD SHX Text
COKÓŁ: DREWNO KLEJONE  MALOWANE NA KOLOR RAL 1035. KOLOR I RODZAJ  FARBY POWINIEN ZATWIERDZIĆ  ARCHITEKT WNĘTRZ SPRAWUJĄCY  NADZÓR AUTORSKI. 
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