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ZABUDOWY PRZY SCIANIE W POMIESZCZENIU CZYTELNI
PRASY. POWIERZCHNIA PROFILI: SZCZOTKOWANA. PROFILE I

BLACHY MOSIEZNE ZABEZPIECZONE LAKIEREM BEZBARWNYM
PO ZASTSOWANIU ODPOWIEDNIEGO PODKLADU DLA

UZYSKANIA WYSOKIEJ PRZYCZEPNOSCI.

SLADY PO ODCISKACH PALCOW I SKAZY POD LAKIEREM PO
ZREALIZOWANIU SZCZOTKOWANIA SA NIEDOPUSCZALNE.
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MEBLOWY,
W KOLORZE BIALYM,
ODPORNY NA
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MECHANICZNE |
WODE.

REALIZACIA MEBLI NA PODSTAWIE POMIAROW WLASNYCH NA MIEJSCU. POMIARY PRZY
OBECNOSCI ARCHITEKTA SPRAWUJACEGO NADZOR AUTORSKI.

PODCZAS REALIZACII MEBLI POJAWI SIE KONIECZNOSC PRZYGOTOWANIA OTWOROW DO

PRZEPROWADZENIA INSTALACJI, PRZEWODOW, W TYM OTWOROW WYKONCZONYCH
ROZETAMI MEBLOWYMI.

ICH LOKALIZACJE WSKAZE ARCHITEKT SPRAWUJACY NADZOR AUTORSKI

NA MIEJSCU, PO WCZESNIEJSZEJ KONSULTACJII Z URZEDEM MIASTA ZAKOPANE.

DO MEBLI W KTORYCH WYRYSOWANO TASMY LED NALEZY UWGLEDNIC I ZAMONTOWAC
TRANSORMATORY LED WYSOKIEJ JAKOSCI I ODPOWIEDNIO DOBRANEJ MOCY.
LOKALIZACJA TRANSFORMATRA LED POWINNA UMOZLIWIAC LATWA WYMIANE W RAZIE
AWARII - WYGODNY DOSTEP DLA INSTALATORA, A JEDNOCZESNIE W MIEJSCU
NIEDOSTEPNYM DLA UZYTKOWNIKOW - W MIEJSCU BEZPIECZNYM.
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PROFIL MOSIĘŻNY 15mm x15mm, LUB O PRZEKROJU ZBLIŻONYM, ZABEZPIECZONY LAKIEREM BEZBARWNYM

AutoCAD SHX Text
BLACHA MOSIĘŻNA 2-3mm, ZABEZPIECZONA LAKIEREM BEZBARWNYM
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KĄTOWNIK 20x20, Z BLACHY STALOWEJ 3mm MALOWANY  PROSZKOWO NA KOLOR NCS S 5030-G30Y. DŁUGOŚĆ PROFILU: 15MM.
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KĄTOWNIK 20x20, Z BLACHY STALOWEJ 3mm MALOWANY  PROSZKOWO NA KOLOR NCS S 5030-G30Y. DŁUGOŚĆ PROFILU: 15MM.
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MOCOWANIE DO SUFITU: ELEMENT MONTAŻOWY WSUWANY WENWNĄTRŻ PROFILI PIONOWYCH PÓŁKI, SKRĘCANY Z  PÓŁKĄ ZA POMOCĄ ŚRUBKI. STAL 4mm,  MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9003
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BLAT OBNIŻONY DO  WYSOKOŚCI 90cm DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

AutoCAD SHX Text
BLAT WYKONANY Z  PŁYTY MEBLOWEJ OBŁOŻONEJ MATERIAŁEM: CORIAN 12mm - BIAŁY MAT (LUB RÓWNOWAŻNE). WAŻNY BRAK WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ  PŁYT MATERIAŁU, RÓWNIEŻ NA KRAWĘDZIACH BLATU, ORAZ WYSOKA ODPORNOŚĆ NA  USZKODZADZENIA NA KRAWĘDZIACH. 
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PŁYTKA (I)

AutoCAD SHX Text
PŁYTA MEBLOWA TRUDNOPALNA 18mm OBŁOŻONA MATERIAŁEM  CORIAN 12MM W KOLORZE BIAŁYM, MAT. WAŻNY BRAK  WAŻNY BRAK  WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ  PŁYT MATERIAŁU, RÓWNIEŻ  NA KRAWĘDZIACH BLATU, ORAZ WYSOKA ODPORNOŚĆ NA  USZKODZADZENIA NA KRAWĘDZIACH 

AutoCAD SHX Text
COKÓŁ: DREWNO KLEJONE  MALOWANE NA KOLOR RAL 1035. KOLOR I RODZAJ  FARBY POWINIEN ZATWIERDZIĆ  ARCHITEKT WNĘTRZ SPRAWUJĄCY  NADZÓR AUTORSKI. 
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PŁYTKA (I) "NAROŻNIKOWA" - KLEJENIE - ŁĄCZENIE POD KĄTEM 45 STOPNI. MALOWAĆ PO SKLEJENIU.

AutoCAD SHX Text
BLAT OBNIŻONY DO  WYSOKOŚCI 80cm DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

AutoCAD SHX Text
KORPUS MEBLA I FRONTY WYKONANE Z PŁYTY MEBLOWEJ LAMINOWANEJ W KOLORZE CZARNYM, TRUDNOPLANEJ.

AutoCAD SHX Text
COKÓŁ SYSTEMOWY MEBLOWY, W KOLORZE BIAŁYM, ODPORNY NA USZKODZENIA MECHANICZNE I WODĘ.

AutoCAD SHX Text
PŁYTA MEBLOWA TRUDNOPALNA 18mm OBŁOŻONA MATERIAŁEM  CORIAN 12MM W KOLORZE BIAŁYM, MAT. WAŻNY BRAK  WAŻNY BRAK  WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ  PŁYT MATERIAŁU, RÓWNIEŻ  NA KRAWĘDZIACH BLATU, ORAZ WYSOKA ODPORNOŚĆ NA  USZKODZADZENIA NA KRAWĘDZIACH 
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COKÓŁ: DREWNO KLEJONE  MALOWANE NA KOLOR RAL 1035. KOLOR I RODZAJ  FARBY POWINIEN ZATWIERDZIĆ  ARCHITEKT WNĘTRZ SPRAWUJĄCY  NADZÓR AUTORSKI. 
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