PROJEKT DEKORACJI SCIAN -
AUDIOTEKA (PODDASZE) -
WIDOK SCIANY G-I, SKALA 1:20

ZESTAWIENIE MATERIALOW:
1. WYKONCZENIE SCIAN

1A. FARBA SCIENNA ANTARCYT RAL D2/000 2000 MATOWA,
ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB ROWNOWAZNE.

1B. PtYTKA CERAMICZNATUBADZIN INDUSTRIO ANTHRAZITE, PEYTIA
GRESOWA (RAL D2/000 2000) 60mm x 120mm, SZEROKOSC FUGI 3mm, (RAL
D2/000 2000), LUB ROWNOWAZNE.

1C. LISTWA RAMOWA SCIENNA QLO22, MATERIAL: POLYFORCE ODPORNY
NA UDERZENIA | WODE, PRODUCENT: MARDOM DECOR RAL RAL D2/000
2000. LUB ROWNOWAZNE.

1D. LISTWA Z DREWNA KLEJONEGO MALOWANA NA KOLOR "PERLBEIGE" 50mm x 30mm -
M - POLYSK. DREWNO NALEZY POKRYC TAKZE

DOK] UZYSKANIA MATERIALU MIESZCZACEGO SIE W KATEGORI
TRUDNOZAPLANYCH, LUB ROWNOWAZNE.

1E. FARBA SCIENNA ZIELONA RAL NCS S 5030-G30Y MATOWA,
ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB ROWNOWAZNE.
1F. PLYTKA CERAMICZNA OPOCZNO GREEN SHOW SATIN, PLYTKA

SATYNOWA (KOLOR ZIELONY) 40mm x 120mm, SZEROKOSC FUGI 3mm,
(KOLOR ZIELONY), LUB ROWNOWAZNE.

1G. FARBA SCIENNA CIEPLA BIEL RAL 9010 MATOWA,
ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB ROWNOWAZNE.

1H. PLYTKA CERAMICZNA TUBADZIN CIELO E TERRA BIANCO MAT PLYTKA
GRESQWA (RAL 9'(\)1?50) 60mm x 120mm, SZEROKOSC FUGI 3mm, (RAL 9010),

LUB ROWNOWAZNE.

11. FARBA SCIENNA RAL 7038 MATOWA, ODPORNA NA
ZMYWANIE, LUB ROWNOWAZNE.

Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego powinny spetnia¢ zapisy paragrafow: §258.1, §258.1a, §260.1, §264.
A okladziny sufitow § 262.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017 poz. 2285.

Projekt aranzacji wnetrz oraz wyposazenia
KAHL-GACZOREK dla pomieszczen mediateki budynku dworca kolejowego.
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