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WYPOSAŻENIE CZĘŚCI OGÓLNO-DOSTĘPNYCH - PIĘTRO - CZYTELNIA PRASY

PROJEKT MEBLA: 2E. REGAŁ NA ZBIORY, 2F. REGAŁ NA ZBIORY

             FRONT:

REGAŁ NA ZBIORY (2E.)
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REGAŁ NA ZBIORY (2E.)
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REGAŁ NA ZBIORY (2F.)
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REGAŁ NA ZBIORY (2F.)
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PODCZAS REALIZACJI MEBLI POJAWI SIĘ KONIECZNOŚĆ PRZYGOTOWANIA OTWORÓW DO

PRZEPROWADZENIA INSTALACJI, PRZEWODÓW, W TYM OTWORÓW WYKOŃCZONYCH

ROZETAMI MEBLOWYMI.

ICH LOKALIZACJĘ WSKAŻE ARCHITEKT SPRAWUJĄCY NADZÓR AUTORSKI

NA MIEJSCU, PO WCZEŚNIEJSZEJ KONSULTACJI Z URZĘDEM MIASTA ZAKOPANE.

DO MEBLI W KTÓRYCH WYRYSOWANO TAŚMY LED NALEŻY UWGLĘDNIĆ I ZAMONTOWAĆ

TRANSORMATORY LED WYSOKIEJ JAKOŚCI I ODPOWIEDNIO DOBRANEJ MOCY.

LOKALIZACJA TRANSFORMATRA LED POWINNA UMOŻLIWIAĆ ŁATWĄ WYMIANĘ W RAZIE

AWARII - WYGODNY DOSTEP DLA INSTALATORA, A JEDNOCZEŚNIE W MIEJSCU

NIEDOSTĘPNYM DLA UŻYTKOWNIKÓW - W MIEJSCU BEZPIECZNYM.

REGAŁY I INNE WYSOKIE MEBLE NALEŻY PRZYTWIERDZIĆ DO POSADZKI / DO ŚCIANY,

UNIEMOŻLIWIAJĄC ICH PRZEWRÓCENIE.

MONTAŻ MEBLI BĘDZIE MOŻLIWY DOPIERO PO ZREALIZOWANIU WSZYTSKICH

POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW, DEKORACJI I WYKOŃCZEŃ WNĘTRZ.

Wszystkie elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego powinny spełniać zapisy

paragrafów: §258.1, §258.1a, §260.1, §264. A okładziny sufitów § 262.1.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017

poz. 2285.

REALIZACJA MEBLI NA PODSTAWIE POMIARÓW WŁASNYCH NA MIEJSCU. POMIARY PRZY

OBECNOŚCI ARCHITEKTA SPRAWUJĄCEGO NADZÓR AUTORSKI.
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AutoCAD SHX Text
FARBA ŚCIENNA ZIELONA, RAL NCS NCS S 5030-G30Y MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE LUB RÓWNOWAŻNE

AutoCAD SHX Text
FARBA ŚCIENNA ZIELONA, RAL NCS NCS S 5030-G30Y MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE LUB RÓWNOWAŻNE

AutoCAD SHX Text
FARBA ŚCIENNA ZIELONA, RAL NCS NCS S 5030-G30Y MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE LUB RÓWNOWAŻNE

AutoCAD SHX Text
PŁYTA MEBLOWA 2x18mm lub 1x36mm (obrzeże 36mm) trudnopalna, Egger H1250 ST36 Jesion Navarra (lub równoważne).

AutoCAD SHX Text
COKÓŁ ZLICOWANY Z FRONTEM REGAŁU. PŁYTA MEBLOWA 18mm trudnopalna, Egger H1250 ST36 Jesion Navarra (lub równoważne).
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PŁYTA MEBLOWA 2x18mm lub 1x36mm (obrzeże 36mm) trudnopalna, Egger H1250 ST36 Jesion Navarra (lub równoważne).

AutoCAD SHX Text
"PLECY MEBLA" - CIENKA PŁYTA MDF  trudnopalna, Egger H1250 ST36 Jesion Navarra (lub równoważne).
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COKÓŁ ZLICOWANY Z FRONTEM REGAŁU. PŁYTA MEBLOWA 18mm trudnopalna, Egger H1250 ST36 Jesion Navarra (lub równoważne).

AutoCAD SHX Text
"PLECY MEBLA" - CIENKA PŁYTA  trudnopalna, WYKOŃCZENIE: Egger H1250 ST36 Jesion Navarra (lub równoważne).

AutoCAD SHX Text
COKÓŁ PRZED "PLECAMI" MEBLA. PŁYTA MEBLOWA 18mm trudnopalna, Egger H1250 ST36 Jesion Navarra (lub równoważne).
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FRONT OTWIERANY,  POD DOSTĘP DO  SKRZYNKI TECHNICZNEJ. PŁYTA MEBLOWA 18mm trudnopalna, Egger H1250 ST36 Jesion Navarra (lub równoważne).
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LAMPA ŚCIENNA LK
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GÓRNA KRAWĘDŹ PŁYTKI

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANE GNIAZDO ELEKTRYCZNE

AutoCAD SHX Text
TAŚMA LED 9,6W/m- GĘSTY UKŁAD DIOD - W KORYTKU LED ALUMINIOWYM W  KOLORZE CZARNYM, Z KLOSZEM MLECZNYM. TAŚMA LED I KLOSZ  DO KORYTKA LED  MUSZĄ ZOSTAĆ TAK  DOBRANE I  ZAMONTOWANE ABY  UZYSKAĆ EFEKT  PEŁNEGO ROZPROSZENIA  ŚWIATŁA (POJEDYŃCZE  DIODY LED NIE MOGĄ BYĆ ZAUWAŻALNE  NA POWIERZCHNI KLOSZA)

AutoCAD SHX Text
Podnoszona półka pochylona na najnowsze numery prasy. Za półką podnoszoną przestrzeń do przechowywania prasy archiwalnej. PŁYTA MEBLOWA 18mm, trudnopalna, Egger H1250 ST36 Jesion Navarra (lub równoważne). 
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