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Antatéwka Boczna- drogéwka 1

OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

[Razem

Przebudowa ul.

1/45112000-5 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych oraz sporz adzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
1.1.1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
0119-03 réwninnym
0.25 km 0.250
RAZEM 0.25
1.1.2/KNR 2-01 Analogia: Inwetaryzacja powykonawcza drogi, trasa drég w terenie rowninnym |km
0119-03
0.25 km 0.250
RAZEM 0.25
1.2 Roboty ziemne
1.2.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm - uwaga grubosc warstwy 35cm
Krotnosé = 1.75
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
1.2.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
0202-05 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km - uwaga nalezy przewidziec rozbiorke istniejacych zjazdow,
pozostatosci po kraweznikach i nawierzchni w pasie drogowym
650*0.35*1.3 m3 295.750
RAZEM 295.750
1.2.3/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
1.2.4/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospotka |m?2
0201-03 do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - uwaga grubosé
35cm
Krotnosé = 1.17
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
1.2.5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 10 cm - warstwa odprezajgca
0114-08
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
1.3 Nawierzchnie
1.3.1/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 5 |m?2
0301-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
630 m?2 630.000
RAZEM 630.000
1.3.2|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m2
0302-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
630 m?2 630.000
RAZEM 630.000
1.4 Roboty brukarskie
1.4.1/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem+ lawa pod Sciek i obrzeze m3
0402-04
17.5+8.75+8.75 m3 35.000
RAZEM 35.000
1.4.2/KNR 2-31 Analogia - Scieki uliczne z kostki regularnej o wysokosci 10 cm na podsypce |m
0608-03 cementowo-piaskowej - 2 rzedy
250 m 250.000
RAZEM 250.000
1.4.3/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
0403-05 wo-piaskowej
250 m 250.000
RAZEM 250.000
1.4.4/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
250 m 250.000
RAZEM 250.000
15 Roboty wyko Aczeniowe
1.5.1/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
0204-05 z.0. |zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12.9901- |szych niz 2.5 m - analogia wykonanie poboczy
02
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
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