Geo-Art. Geodezja i Budownictwo - mgr inz. Justyna Pola- 34-470 Czarny Dunajec, ul. Moscickiego 21, biuro: Rynek
czek 38

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa drogi ul. Antatléwka Boczna w Zakopanem - kanalizacja deszczowa
ADRES INWESTYCJI . zakopane ul. Antatéwka Boczna

INWESTOR : Urzad Miasta Zakopane

ADRES INWESTORA  : ul. Kosciuszki 13 34-500 Zakopane

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Pawet Polaczek

DATA OPRACOWANIA : 14-07-2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
14-07-2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Antatéwka Boczna - kanalizacja deszczowa 1 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Przebudowa drogi ul. Pocztowcéw - Zakopane
1|45112000-5 |KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Nr STWIORB: ST -01.00 ROBOTY ZIEMNE | BUDOWLANE
1.1.1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
0119-03 réwninnym
Krotnosé = 2
0.22 km 0.220
RAZEM 0.22
1.1.2/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
0217-04 odktad w gruncie kat. 11l
Krotnosé = 0.9
1031 m3 1031.000
RAZEM 1031.000
1.1.3/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
0317-0202 |gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 1,6-2,5m
Krotnosé = 0.1
1031 m3 1031.000
RAZEM 1031.000
1.1.4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi |m?2
0321-02 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI-IV z rozbiérkg
220*1.5*2 m2 660.000
RAZEM 660.000
1.1.5|kalkulacja Podtoze z materiatéw sypkich m2
whasna
220*1.5 m2 330.000
RAZEM 330.000
1.1.6|kalkulacja obsypka rurociagu piaskiem m3
whasna 595*1*0,3
220*1.5*0.3 m3 99.000
RAZEM 99.000
1.1.7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
0320-0501 |gtebokosé¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
236*1,5*1
Krotnosé = 0.3
670 m3 670.000
RAZEM 670.000
1.1.8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ |m3
0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1l|
Krotnosé = 0.7
670 m3 670.000
RAZEM 670.000
1.2 1.2.Nr STWIORB ST-02.00
ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA DESZCZOWA
1.2.1/KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o $r. nom. m
0502-09 400 mm karbowane co najmniej SN8
190 m 190.000
RAZEM 190.000
1.2.2|KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o $r. nom. m
0502-07 200 mm karbowane co najmniej SN8
30 m 30.000
RAZEM 30.000
1.2.3|kalkulacja Studnia zelbetowa systemowa DN 1000 gtebokos¢ do 3,0m z wtazem zeliw-  |szt
whasna nym D400 fi 600
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
1.2.4 kalkulacja wpust uliczny D400 kompletny z krata zeliwng i osadnikiem szt
whasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.2.5/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
0804-05
220 m 220.000
RAZEM 220.000
1.2.6|kalkulacja inwentaryzacja geodezyjna m
whasna
220 m 220.000
RAZEM 220.000
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