Postępowanie 89.REG.POO.2023		
Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poniżej określono wymagania jakie musi spełnić Wykonawca. 
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
[bookmark: _Hlk119411086][bookmark: _Hlk112219948]Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac projektowych i prac montażowych, polegających na zaprojektowaniu wraz z montażem i demontażem tymczasowych podestów scenicznych/ platform  na niżej wymienionych lokalizacjach, w związku z organizacją Igrzysk Europejskich 2023.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części zamówienia:
Część 1 zamówienia -  Montaż podestów scenicznych, ścianek, pulpitów
Część 2 zamówienia – Montaż rusztowań Lahyer lub równoważne

Celem przedmiotu zamówienia jest wybór Wykonawcy, który:
· zaprojektuje tj. opracuje kompletną dokumentację projektową zagospodarowania terenu, polegającą na budowie tymczasowych podestów scenicznych/ platform;
· w imieniu Zamawiającego uzyska wymagane decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia projektowe i pozwolenia (jako Pełnomocnik), zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, p.poż, bhp (jeśli dotyczy)
· wykona prace montażowe na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dla wyżej wymienionych zadań;
· wykona prace instalacyjne i montażowe sprzętu technicznego na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dla wyżej wymienionych zadań;
· zapewni nadzór autorski przez projektantów (autorów projektu) przez czas trwania robót tj. weryfikacja zgodności realizacji z dokumentacją projektową. 

2. Miejsce realizacji zamówienia:
Część 1 zamówienia -  Montaż podestów scenicznych, ścianek, pulpitów
A. Lokalizacja – Kraków (obejmujące cały teren Krakowa wraz niżej wymienionymi lokalizacjami)
· Cracovia Arena – al. Marszałka Ferdinanda Focha 40, 30-119 Kraków 
· Tauron Arena -  ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków
· AWF -  al. Jana Pawła II 45, 31-864 Kraków
· Hutnik Arena – ul. Ptaszyckiego 4, 31-979 Kraków 
· Stadion im. H. Reymana – ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków 
· Płaszowianka Arena – ul. Stóża Rybna 19, 30-714 Kraków 
· Centrum Sportu Kolna – ul. Kolna 2, 30-381 Kraków 
· Zalew Kryspinów - Budzyń 135, 32-060 Cholerzyn 
· Zalew Nowohucki – ul. Bulwarowa, 31-751 Kraków 
· Freestyle Park -  ul. Legionów Polskich, 32-065 Krzeszowice
B. Lokalizacja – Krynica Zdrój: 
· MOSiR - ul. Park Sportowy im. Dr Juliana Zawadowskiego 5, 33-380 Krynica-Zdrój
· Góra Parkowa – al. Nowatorskiego, 33-380 Krynica Zdrój 
· Pijalnia Główna i Park Strzelcki– al. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój 
· Park Strzelecki 
C. Lokalizacja – Oświęcim/ Rzeszów 
· MOSiR – ul. Legionów 15, 32-600 Oświęcim
· ROSiR - ul. ks. Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów
D. Lokalizacja – Tarnów
· Jaskółka Arena – ul. Traugutta 3b, 33-101 Tarnów
· ANS Tarnów – ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
E. Lokalizacja – Nowy Targ/ Zakopane
· Miejska Hala Lodowa Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ
· COS Zakopane Średnia krokiew i COS Zakopane Duża krokiew – ul. B. Czecha 1, 34-500 Zakopane 
Zadanie 2 – Montaż rusztowań Lahyer lub równoważne
· Cracovia Arena – al. Marszałka Ferdinanda Focha 40, 30-119 Kraków 
· Góra Parkowa – al. Nowatorskiego, 33-380 Krynica Zdrój
Zadanie obejmuje również montaż banerów na wzniesione konstrukcje z brandingiem IE2023. Materiał zostanie dostarczony przez Zamawiającego.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
Możliwość rozpoczęcia montażu od 05.06.2023
Gotowość do użytkowania – od 20.06.2023 
Demontaż do dnia 05.07.2023 r.

4.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.
a) Wykonawca opracuje niezbędną dokumentację projektową, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym projekt posadowienia podestów scenicznych, ścianek oraz konstrukcji budowlanych typu Layher lub równoważnych. 
Zamawiający nie przewiduje konieczności sporządzenia dokumentacji projektowej jak dla pozwolenia na budowę. Zamawiający przewiduje realizację tymczasowych obiektów budowlanych na podstawie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych.

b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wyznaczył osobę – koordynatora Umowy, dedykowaną do obsługi zamówienia oraz wykonującą czynności w zakresie koordynacji i nadzoru realizacji umowy. Wyznaczona osoba będzie zobowiązana do obsługi bieżących zapytań i zgłoszeń na potrzeby współpracy podczas całości trwania umowy;
c) Wykonawca opracuje niezbędną dokumentację projektową, 
d) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegóły w zakresie rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów i urządzeń, których propozycję Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu;
e) Standard dokumentacji opracowanej w związku z zamówieniem powinien zawierać: opis techniczny, obliczenia statyczne i konstrukcyjne, zestawienie materiałów dodatkowych, dokumentację z branży dot. ochrony przeciwpożarowej. (Dokumentacja powinna zawierać warunki ochrony przeciwpożarowej o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności 
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1722)).
f) Wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia powinny być wykonane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż, powinny spełniać wymagania techniczne, funkcjonalne, użytkowe i jakościowe. W szczególności Wykonawca zapewni wyposażenie w  gaśnice i oznakowanie znakami zgodnie z polskimi normami, oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 - zgodnie z zakresem wynikającym z Załączników do OPZ 
g) Wykonawca dostarczy sprzęt, narzędziai niezbędne urządzenia do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
h) Wykonawca zapewni utrzymanie serwisowe i techniczne posadowionych, zamontowanych, wzniesionych konstrukcji przedmiotu zamówienia;
– w tym, w szczególności zapewni:
· elektryka z aktualnymi uprawnieniami w zakresie montażu instalacji elektrycznych, Wykonawca zapewni sprawność urządzeń.
i) Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi stosowne certyfikaty i atesty,
j) Wykonawca przygotuje dokumenty do odbioru i przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji;
k) Wykonawca dokona demontażu infrastruktury tymczasowej wraz z usunięciem wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po zakończeniu robót, wraz z uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót. 


5. Przewidywany zakres prac:
Wykonawca realizując prace montażowe, zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich niezbędnych elementów wraz z ich wykończeniem, a także prac mających na celu wykonanie obiektu kompletnego, służącego celowi jego przeznaczenia i umożliwiającym jego użytkowanie. Zamawiający wskazuje, że elementy nie opisane w OPZ, a konieczne z uwagi na funkcję obiektu, warunki techniczne, przepisy prawa, w tym w zakresie bezpieczeństwa i ppoż. itp. muszą być uwzględnione zarówno przez projektanta na etapie projektowania, jak i Wykonawcę na etapie wykonawstwa.
a) Wykonanie prac montażowych/ budowalnych na podstawie harmonogramu, sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej:
· Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac montażowych oraz zgodność wykonania z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano - montażowych oraz wiedzą techniczną. 
· Zamawiający ustala następujące etapy odbiorów: (i) odbiór eksploatacyjny (przekazanie Zamawiającemu gotowego do eksploatacji obiektu). Wykonawca robót dokona wszelkich sprawdzeń, badań, pomiarów wykonanych robót wymagane przepisami prawa (jeśli dotyczy); (ii) odbiór końcowy – po demontażu podestów scenicznych, ścianek oraz konstrukcji budowlanych i uporządkowaniu terenu, przywróceniu do stanu poprzedniego. 
· Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić prace w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.
· Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

b) Prace demontażowe, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego: 
· Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniego nadzoru przy pracach demontażowych obejmujących przedmiot zamówienia,
· Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

c) Wykonanie prac montażowych na podstawie sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
Zestawienie ilościowe materiałów z podziałem na lokalizacje przedstawia Załącznik 1a do OPZ.
Część 1 zamówienia
1. Lokalizacja: Kraków
1.1.  Cracovia Arena 
Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie Stadionu Cracovia na działkach nr 179/10, 179/6, przy ul. Focha 40, 30-119 Kraków. Teren uzbrojony jest 
w infrastrukturę techniczną: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, p.poż., elektryczną 
i oświetleniową. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie. Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest na terenie płaskim o gruncie betonowym.

W ramach planowanego Obiektu 1.1. zakres robót obejmuje:
· Montaż podestów scenicznych/ platform na betonie,
· Montaż 6 szt. platformy kamerowej 3m x2m o wys. 6m zabezpieczona barierkami na podeście, wyjście w górę za pomocą schodów zabezpieczone poręczą.
· Montaż 2 szt. podłogi dla mixed zone o wymiarach: 
- 17m x 1,2 m 
- 7,5m x 1,5 m
· Montaż 8 szt. podestów o wymiarach 8m x 2m, wys. 0.3 m,
· Zadaszenie nad podestem ze spadkiem za plecy operatora dotyczy platform kamerowych jeśli są na zewnątrz.
Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku 1a
1.2. TAURON ARENA
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Stanisława Lema 7. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie terenu o gruncie betonowym.
W ramach planowanego Obiektu 1.2. zakres robót obejmuje:
· Montaż podestów scenicznych/ platform na gruncie trawiastym/ betonie,
· Montaż 4 szt. platformy kamerowej o wymiarach 2m x 2m wys. regulowana, zabezpieczona barierkami na podeście, wyjście w górę za pomocą schodów z poręczą. 
· Montaż 5 szt. podestów o wymiarach 2m x2m, 2m x 1m, o wys. regulowanej,
· Montaż ścianki do zabudowy z płyty kartonowo gipsowej o dł. 8 m i wys. 2,2 m na konstrukcji z profili aluminiowych,
· Zadaszenie nad podestem ze spadkiem za plecy operatora dotyczy platform kamerowych jeśli są na zewnątrz,
· Składane Pulpity pod laptopy dla mediów.
Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku 1a
1.3. AWF
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy al. Jana Pawła II 45. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie terenu o zróżnicowanym gruncie.

W ramach planowanego Obiektu 1.3. zakres robót obejmuje:
· Montaż podestów scenicznych/ platform na gruncie trawiastym/ betonie,
· Montaż 4 szt. platformy kamerowej 2m x 2 m, zabezpieczona barierkami na podeście, wyjście w górę za pomocą schodów z poręczą. Wys. 2 m,
· Montaż 2 szt. platformy kamerowej o wymiarach 2m x 2 m., wys. regulowana.
· Montaż 2 szt. podłogi dla mixed zone o wymiarach 
- 17m x 1,2 m 
- 7,5m x 1,5 m
Łącznie 31,65 m2,
· Montaż podestu pod planszę finałową oraz ceremonię wręczania nagród + zadaszenie 80 m2. Konstrukcja modułowa wykonana z profili aluminiowych. Blat podestu drewniany antypoślizgowy. Wymiary podestu 20x4 m. Po obu stronach podestu wykonane zejście 4m wys. 0.6 m. Ilość podestów 40 szt., wys. 0.6 m. Dodatkowo oświetlenie 1200 lumenów. 
· Zadaszenie nad podestem ze spadkiem za plecy operatora dotyczy platform kamerowych jeśli są na zewnątrz.
· Podesty 2x2 m, 2x2 m i 2x1 m 5 szt., wys. 0,3 m,
· Podest 8x2 m 8 szt., wys. 0.3 m,
· Montaż ścianki do zabudowy z płyty kartonowo gipsowej o dł. 147 m i wys. 2,0 m na konstrukcji z profili aluminiowych wraz z drzwiami,
· Składane Pulpity pod laptopy dla mediów.
Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku 1a
1.4. HUTNIK ARENA
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Ptaszyckiego 4 na terenie obiektu sportowego Hutnik w Krakowie. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie terenu o gruncie betonowym.
W ramach planowanego Obiektu 1.4 zakres robót obejmuje:
· Montaż podestów scenicznych/ platform na betonie,
· Montaż platformy kamerowej 2x2 m zabezpieczona barierkami na podeście, wyjście w górę za pomocą schodów z poręczą. Ilość podestów 2 szt., wys. 1,6 m,
· Montaż platformy kamerowej 2x2 m 2 szt., wys. 0,4 m,
· Montaż platformy kamerowej 2x1 m zabezpieczona barierkami na podeście, wyjście w górę za pomocą schodów z poręczą. Ilość podestów 2 szt., wys. regulowana,
· Podest o łącznej powierzchni 48m2 o wym. 12x2 m i wys. 0.8 m oraz 12x2 m i wys. 1,1 m. Po 12 podestów na jeden poziom zabezpieczone barierkami wraz ze schodami 24 szt.,
Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku 1a

1.5. STADION IM. H. REYMANA 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach 180/5, 179/6, przy ul. W. Reymonta 20 w Krakowie. Teren uzbrojony jest w infrastrukturę techniczną: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, p.poż., elektryczną i oświetleniową. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie. Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest na terenie płaskim o gruncie betonowym.
W ramach planowanego Obiektu 1.5 zakres robót obejmuje:
· Montaż podestów scenicznych/ platform na betonie,
· Podest 2x2, 2x1 m 5 szt., 0,3 m,
· Podest 8x2 m 8 szt., wys. 0,3m,
· Montaż ścianki do zabudowy z płyty kartonowo gipsowej o dł. 2,2 m i wys. 2,2 m na konstrukcji aluminiowej,
Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku 1a

1.6. PŁASZOWIANKA ARENA
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 240/3 przy ul. Stróża Rybna 9, 
30-962 Kraków. Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest na terenie płaskim o gruncie betonowym.
W ramach planowanego Obiektu 1.6.  zakres robót obejmuje:
· [bookmark: _Hlk133311494]Montaż podłogi dla mixed zone 17x1,2 m oraz 7,5x 1,5 m, 25,65 m2,
· Montaż ścianki do zabudowy z płyty kartonowo gipsowej o dł. 16,5 m i wys. 2,5 m na konstrukcji aluminiowej,
Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku 1a
1.7. CENTRUM SPORTU KOLNA
Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana w południowo-zachodniej części Krakowa. Teren pod zabudowę znajduje się na działce nr 1110/113 na terenie Ośrodka Rekreacji i Sportu Kolna, przy ul. Kolna 2, 30-381 Kraków. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie terenu o zróżnicowanym gruncie żwirowym. 
W ramach planowanego Obiektu 1.7.  zakres robót obejmuje:
· Montaż podłogi dla mixed zone 6x3 m,
· Montaż podłogi dla mixed zone 3x1 m,
· Łącznie 22,5 m2 
Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku 1a

1.8. ZALEW KRYSPINÓW
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana 12 km na zachód od centrum Krakowa, na terenie gminy Liszki. Teren pod zabudowę znajduje się przy działkach nr 113/10, 114/1, 113/4, 123/2, 125/2, 1937/52 na terenie Zalewu Kryspinów, Budzyń 135, 32-060 Cholerzyn. Na przedmiotowym terenie został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Teren inwestycji nie jest objęty Strefą Ochrony Konserwatorskiej. Na terenie znajduje się zbiornik wodny oraz otaczający go teren częściowo zalesiony, z wyznaczonymi drogami wewnętrznymi, kilkoma budkami gastronomicznymi oraz parkingiem zewnętrznym. Działka uzbrojona jest w infrastrukturę techniczną: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, p.poż., elektryczną i oświetleniową. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie terenu o zróżnicowanym gruncie: trawiastym, żwirowo-piaszczystym i betonowym.

W ramach planowanego Obiektu 1.8.  zakres robót obejmuje:

· Montaż podłogi dla mixed zone 17x1,2 m oraz 7,5x 1,5 m. 
· Łącznie 31,65 m2 
Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku 1a
1.9. ZALEW NOWOHUCKI
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy działkach nr 40, oraz  nr 173, znajdujących się przy ul. Bulwarowej 43, 31-978 Kraków, zgodnie z Załącznikiem nr 1.9a do OPZ. Na przedmiotowym terenie został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Teren inwestycji nie jest objęty Strefą Ochrony Konserwatorskiej. Na terenie znajduje się sztuczny zbiornik wodny oraz otaczający go park z kilkoma budkami gastronomicznymi oraz restauracją i parkingiem zewnętrznym. Działka uzbrojona jest w infrastrukturę techniczną: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, p.poż., elektryczną i oświetleniową. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie. Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest na terenie płaskim o gruncie betonowym.

W ramach planowanego Obiektu 1.9.  zakres robót obejmuje:

· Montaż podłogi dla mixed zone 17x1,2 m oraz 7,5x1,5 m. 
· Łącznie 31,65 m2.
Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku 1a
1.10 BMX KRZESZOWICE FREESTYLE PARK
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Legionów Polskich. Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest na terenie płaskim o gruncie betonowym.
W ramach planowanego Obiektu 1.10 zakres robót obejmuje:
· Montaż platformy  2x2 m zabezpieczona barierkami na podeście, wyjście w górę za pomocą schodów z poręczą. Ilość podestów 4 szt., wys. 6 m,
· Montaż podłogi dla mixed zone 17x1,2 m oraz 7,5x 1,5 m. Łącznie 31,65 m2,
· Zadaszenie nad podestem ze spadkiem za plecy operatora dotyczy platform kamerowych jeśli są na zewnątrz.
Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku 1a

2. Lokalizacja: KRYNICA ZDRÓJ
2.1.  MOSiR 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Park Sportowy im. Dr Juliana Zawadowskiego 5. Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest na terenie płaskim o gruncie betonowym.
W ramach planowanego Obiektu 2.1 zakres robót obejmuje:
· Montaż podestów scenicznych/ platform na betonie,
· Platforma  2x2 m zabezpieczona barierkami na podeście, wyjście w górę za pomocą schodów z poręczą. Ilość podestów 2 szt., wys. 2,4 m,
· Podest 36x3 m o dwóch poziomach wysokości 0,4 m i 0,8 m wraz ze schodami 3 szt. szer. 1,2 m. Wysokość ze spocznikiem na końcu 0,9 m 108 szt.
· Podest 4x6 m o wys. 0,8 m połączony z wyższym podestem zabezpieczony barierkami na podeście. Ilość 12 szt.,
· Montaż platformy kamerowej 2x2 m zabezpieczona barierkami na podeście, wyjście w górę za pomocą schodów z poręczą. Ilość podestów 2 szt., wys. 1 m,
· Zadaszenie nad podestem ze spadkiem za plecy operatora dotyczy platform kamerowych jeśli są na zewnątrz,
· Składane pulpity pod laptopy dla mediów.
Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku 1a
2.2.  GÓRA PARKOWA
Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 2274 w Krynicy Zdrój.
W ramach planowanego Obiektu 2.2 zakres robót obejmuje:
· Montaż podestów scenicznych/ platform na gruncie trawiastym/ betonie,
· Platforma  2x2 m zabezpieczona barierkami na podeście, wyjście w górę za pomocą schodów z poręczą. Ilość podestów 2 szt., wys. 1,2 m,
· Platforma  2x2 m zabezpieczona barierkami na podeście, wyjście w górę za pomocą schodów z poręczą. Ilość podestów 2 szt., wys. 1,8 m,
· Montaż podłogi dla mixed zone 17x1,2 m oraz 7,5x 1,5 m. Łącznie 31,65 m2,
Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku 1a
2.3. PIJALNIA GŁÓWNA 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy al. Nowotarskiego 9/4. Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest na terenie płaskim o gruncie betonowym.
W ramach planowanego Obiektu 2.3 zakres robót obejmuje:
· Montaż podestów scenicznych na gruncie trawiastym/ betonie,
· Łączna powierzchnia podestów o wymiarach 2x1m 18 szt.,
· Podest 8x2 m 8 szt. i wys. 0,3 m,
· Podesty 2x2 m, 2x1 m 10 szt. wys. regulowana.
Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku 1a 
2.4. PARK STRZELECKI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy  ul. Nadbrzeżna w Nowym Sączu. Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest na terenie płaskim o gruncie betonowym.
Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku 1a 

3. Lokalizacja: OŚWIĘCIM/ RZESZÓW
OŚWIĘCIM - MOSiR
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Legionów 15, 32-600 Oświęcim Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest na terenie płaskim o gruncie betonowym.
W ramach planowanego Obiektu 3.1 zakres robót obejmuje:
· Montaż platformy  2x2 m zabezpieczona barierkami na podeście, wyjście w górę za pomocą schodów z poręczą. Ilość podestów 4 szt., wys. regulowana,
· Montaż platformy  2x3 m zabezpieczona barierkami na podeście, wyjście w górę za pomocą schodów z poręczą. Ilość podestów 3szt., wys. regulowana,
· Platforma 8x2 m 8 szt. i wys. 0,3 m,
· Platforma 2x2 m, 2x1 m 5 szt. wys. 0,3 m.
Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku 1a
RZESZÓW - ROSiR
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. ks. Jałowego 23a. Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest na terenie płaskim o gruncie betonowym.
W ramach planowanego Obiektu 3.2 zakres robót obejmuje:
· Montaż platformy kamerowej 2x2 zabezpieczona barierkami na podeście, wyjście w górę za pomocą schodów z poręczą. Ilość podestów 2 szt., wys. 5m,
· Montaż platformy kamerowej 2x2. Ilość podestów 6 szt., wys. regulowana,
· Podest 8x2 m 8 szt., wys. 0,3 m,
· Podest 2x2 m i 2x1 m 5 szt. wys. regulowana,
· Składane pulpity pod laptopy dla mediów.
Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku 1a
4. Lokalizacja: TARNÓW 
4.1. JASKÓŁKA ARENA
Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5 w Tarnowie na terenie Arena Jaskóła Tarnów TOSiR. Teren nie posiada Miejscowego Planu zagospodarowania. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie terenu o zróżnicowanym gruncie trawiastym, brukowym.
W ramach planowanego Obiektu 4.1 zakres robót obejmuje:
· Montaż podestów scenicznych na gruncie trawiastym/ betonie,
· Montaż platformy kamerowej 2x2 i 2x1 zabezpieczona barierkami na podeście, wyjście w górę za pomocą schodów z poręczą. Ilość podestów 8 szt., wys. regulowana,
· Podest sceniczny dla sędziów 24m2 (6x4m) 15 szt. wys. 0,5 m
· Montaż podłogi dla mixed zone 17x1,2 m oraz 7,5x 1,5 m. Łącznie 31,65 m2,
· Zadaszenie nad podestem ze spadkiem za plecy operatora dotyczy platform kamerowych jeśli są na zewnątrz.
Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku 1a
4.2. ANS TARNÓW
Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22 na terenie Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Teren nie posiada Miejscowego Planu zagospodarowania. Nawierzchnia Terenu jest naturalną nawierzchnią trawiastą.
W ramach planowanego Obiektu 4.2 zakres robót obejmuje:
· Montaż podestów scenicznych na gruncie trawiastym,
· Montaż platformy kamerowej 2x2  zabezpieczona barierkami na podeście, wyjście w górę za pomocą schodów z poręczą. Ilość podestów 2 szt., wys. 1 m,
· Montaż platformy kamerowej 3x4 m. Ilość podestów 6 szt., wys. 4 m,
· Podest 8x2 m 8 szt., wys. 0,3 m,
· Podest 2x2 m i 2x1 m 5 szt. wys. regulowana,
· Montaż podłogi dla mixed zone 17x1,2 m oraz 7,5x 1,5 m. Łącznie 31,65 m2,
· Zadaszenie nad podestem ze spadkiem za plecy operatora dotyczy platform kamerowych jeśli są na zewnątrz.
Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku 1a
5. Lokalizacja: NOWY TARG/ZAKOPANE
5.1. MIEJSKA HALA LODOWA
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Nowym Targu. Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest na terenie płaskim o gruncie betonowym.

W ramach planowanego Obiektu 5.1 zakres robót obejmuje:
· Montaż podestów scenicznych na betonie,
· Montaż platformy 2x2 zabezpieczona barierkami na podeście, wyjście w górę za pomocą schodów z poręczą. Ilość podestów 2 szt., wys. 1 m,
· Montaż platformy 2x2. Ilość podestów 2 szt., wys. 2 m,
· Podest 8x2 m 8 szt., wys. 0,3 m,
· Pulpity składane pod laptopy dla mediów.
Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku 1a
7.2 ZAKOPANE
ŚREDNIA KROKIEW I WIELKA KROKIEW
Średnia krokiew. Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 407, 441 w Zakopanem. Teren posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania. Nawierzchnia Obszar charakteryzuje zróżnicowane ukształtowanie terenu o gruncie ziemistym, trawiastym i żwirowym, istniejący teren może wykazywać nieznaczne nierówności terenu.

Wielka Krokiew. Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 607, 539, 385 w Zakopanem. Teren posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania. Obszar charakteryzuje zróżnicowane ukształtowanie terenu o gruncie ziemistym, trawiastym i żwirowym, istniejący teren może wykazywać nieznaczne nierówności terenu.




W ramach planowanego Obiektu 5.2 zakres robót obejmuje:
· Montaż podestów scenicznych na gruncie trawiastym/ betonie,
· Montaż platformy 2x2  zabezpieczona barierkami na podeście, wyjście w górę za pomocą schodów z poręczą. Ilość podestów 2 szt., wys. 1,4 m,
· Montaż podłogi dla mixed zone 17x1,2 m, 7,5x 1,5 m oraz 2x3 m. Łącznie 75,3 m2, po 37,65 m2 na lokalizację,
· Podest 5x2 m 5 szt., wys. 0,3 m
· Podesty 2x2 m i 2x1 m 5 szt., wys. regulowana,
· Składane pulpity pod laptopy dla mediów.
Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku 1a
Wszystkie prace montażowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Projekt wykonawczy należy opracować z uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia.
W zakresie prac montażowych należy uwzględnić wszystkie roboty, które są niezbędne do wykonania wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz wykonanie robót montażowych zgodnie z OPZ. 
Dokumentacja powinna zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału.

Część  2 zamówienia
CRACOVIA ARENA
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy Cracovia Arena – al. Marszałka Ferdinanda Focha 40, 30-119 Kraków 
Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest na terenie płaskim o zróżnicowanym gruncie betonowym.
Na terenie lokalizacji przewiduje się montaż:
· 4 szt. konstrukcji budowlanych typu Layher lub równoważne wraz z obciążeniem balastowym (płyty betonowe). Projekt składa się z kostek, typu Kubik o wymiarach dł. 2m x szer. 2m x wys. 4m. 
· 2 szt. konstrukcji budowlanej typu Lahyer lub równoważne, kubik w podstawie dł. 2m x szer. 2m x wys. 3 m z boku kubik widoczny w kształcie litery „T”, z góry konstrukcja powinna tworzyć "+" 
tzn. z każdego boku kubika wychodzą ramiona na 2,5 m długości.

Krynica Zdrój - GÓRA PARKOWA
Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 2274 w Krynicy Zdrój.
Na terenie lokalizacji przewiduje się montaż:
· 1 szt. konstrukcji budowlanej typu Lahyer lub równoważne wraz z obciążeniem betonowym w środku, składającej się z ze ścianki o dł. 12m, szer. 1,5 – 2m, wys. 2,5 m.



Załączniki:

Załącznik nr 1a do OPZ – Specyfikacja techniczna z podziałem na lokalizacje.
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