Przedskbiorstwo MARPOL

Ewa Gierattowska
w Braniewie

OPERAT WODNOPRAWNY

na

przebudowie, budowie, renowacji rowow i przepustwnamach zadania
.Przebudowa drogi kmej nieulepszonej w lsaictwie Stpniewo”
w km 0+000 — 3+670
gmina Godkowo, Wilcta.

Dz. nr: 3341/2; 3341/3; 3341/4; 3342; 3343/1,
Powiat Elblaski, Gmina Godkowo, Obreb Karwity
Dz. nr: 3327; 3328; 3329; 3332; 3333; 3334; 333339/1;
Powiat Braniewski, Gmina Wilczeta, Obreb Stobity,

OPRACOWAL:

Marek Gieraltowski

Braniewo, styczé 2020 r.



Spis téei:

1 .Dane ogdlne

2. Zaktad ubiegafry sk o pozwolenie wodnoprawne

3. Stan istnigjcy

4. Informacja o obowsizku ubiegajcego s o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunkussid o
trzecich

5. Charakterystyka waod

6. Obliczenie iléci odprowadzanych wod deszczowych

7. Okrelenie stanu i sktadéciekdw

8. Opis instalacji i urmzer stuzacych do gromadzenia, oczyszczania i odprowadZaeiow

9. Rodzaj urgdzen pomiarowych oraz znakémeglugowych

10. Stan projektowany

11. Urzzdzenia obce

12. Organizacja ruchu i wdzenia zabezpieczgmje

13. Informacja o formach ochrony przyrody utworzomyub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

14. Sposoéb pogbowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziakanlgdz wystgpienia awarii oraz
warunki korzystania z wéd i z wdzen w takiej sytuacji.

15. Ustalenia wynikage z planu gospodarowania wodami na obszarze dmrzecarunkow korzystania z
waod regionu wodnego

16. Stan prawny nieruchor® usytuowanych w zasju oddziatywania obiektéw

17. Okrélenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody oachniowe oraz podziemne, w
szczegOlnéci na stan tych wod i realizaopeldwsrodowiskowych dla nich okéeonych

18. Wptyw przebudowy obiektu na tereny przylegte

19. Whniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

20. Plan orientacyjny w skali 1:60 000 -rys 1
21. Mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:1000 -rys 2
22. Przekrdj podiny w skali 100/1000 -rys 3
23. Przekroj normalny w skali 1:100 -rys 4
24. Przekroje przepustéw w skali 1:100 -rys 5

25. Decyzja o warukach zabudowy wydana przez Wajtany Godkowo.
26. Decyzja o warukach zabudowy wydana przez Wajtany Wilczta.
27. Wypis z rejestru gruntow

28. Mapa ewidencyjna gruntéw

29. Wykaz przepustow zat. nr 1

30. Réw lewostronny zat. nr 2

31. Réw prawostronny zat. nr 3

32. Opinia RDG w Olsztynie

33. Uzgodnienie Nadiaictwa Miynary

34. Opis prowadzenia zamierzonej dziatdmav jezyku nietechnicznym



1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

a. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Waijteny Godkowo.

b. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Weijtany Wilczta.

c. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (ekiolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1131 ze zm.)
d. Rozporzdzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie wéiaw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr&z.
735)

e. PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienipb@ednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.”

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest planowana przebudowgnwa i renowacja rowdw i przepustow
ciagu drogi I8nej usytuowana jest:

w km 1+500 do km 3+670 na diugm 2170 m w granicach Powiatu Braniewskiego,

lezy w zachodnio-pétnocnej egci wojewddztwa Warniisko-Mazurskiego w powiecie
braniewskim, gmina Wilgga w Le&nictwie Stpniewo.

w km 0+000 do km 1+500 na ditugd 1500 m w granicach Powiatu Edbkiego,

lezy w zachodnio-pétnocnej egci wojewodztwa Warntisko-Mazurskiego w powiecie
braniewskim i elkyskim, gmina Wilczta, Godkowo w Lénictwie Stpniewo.

1.3. Materiaty wyjsciowe

Wizje lokalne w terenie i pomiary inwentaryza@yjmykonane w listopadzie 2019 r.
Aktualna mapa sytuacyjno-wysaikoowa terenu w skali 1:1000

Atlas podziatu hydrograficznego Polski. Pracamativa 2005 r.

Hydrauliczne podstawy projektow wodno-melioraggjm. PWRIL W-wa 1982 r.
Wykresy i tablice do oblicaevodno-melioracyjnych SNTIITWM

®o 0T

2. ZAKLAD UBIEGAJACYSIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE
O pozwolenie wodnoprawne ubiega si
Panstwowe Gospodarstwo Léne

,Lasy Panstwowe” Nadlgnictwo Mtynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A

3. STAN ISTNIEJACY

Droga wzdht ktorej kedzie przebudowa, budowa i renowacja rowow i przegpusjest dojazdem w
Lesnictwie Stpniewo przebiega przez w/w oddziatgrietwa przez kompleks day.

Na calej dtugéci 3670 mb droga posiada nawierzghmgruntows o szerokéci 3,50 m z licznymi
zagkbieniami, nieréwnéciami oraz zastoiskami wody, miejscowo wzmocniongrem lub mieszank
zwirowo piaskowd. Droga posiada uszkodzpmfrastruktue odwadniagca.

Odcinek planowanych robét znajduje sa dziatkach znajdagych s¢ w gestii inwestora na dziatkach:

dz. nr: 3341/2; 3341/3; 3341/4; 3342; 3343/1; Powlhlgski, Gmina Godkowo, Obb Karwity

dz. nr: 3327; 3328; 3329; 3332; 3333; 3334; 33389/1; Powiat Braniewski, Gmina Wikta, Obeb
Stobity.



4. INFORMACJA O OBOWIAZKU UBIEGAJ ACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH
Ubiegagcy sk o wydanie pozwolenia wodnoprawneggibie zobowazany do wykonania robot i
nastpnie do utrzymywania wykonanych obiektéw w sposi#naruszajcy intereséw oséb trzecich
poprzez:
- utrzymywania wykonanego obiektu i gdzen odwodnieniowych w nafgtym stanie technicznym
— prowadzenia robét w terminach i zgodnie z decyzjamviarunkach zabudowy

— przeprowadzanie corocznie systematycznych rob&dwmvacyjnych projektowanego odwodnienia
(rowow i przepustow) jej w dimoici na odcinku oddziatywania odprowadzanych wad,

5. CHARAKTERYSTYKA WOD

Zlewnia drogi ley na obszarze wojewddztwa warrsko-mazurskiego na terenie gmin Godkowo, Stobity.
Powierzchnia zlewni obejmuje obszar na drodgedgo diugdci 3670 mb na dziatkach:
nr 3314 —ok. 40 fnr 3315 —ok. 6500 fn nr 3316 —ok. 7800 fndz. nr 3317 —ok. 7300%mdz. nr 3322 —
ok. 54600 m; dz. nr 3327 —ok. 6400 miz. nr 3328 —ok. 8300%dz. nr 3329 —ok. 200%ndz nr 3332 —
ok. 700 M ;dz. nr 3333 —ok. 4800%dz. nr 3334 —ok. 4100%wdz. nr 3338 —ok. 1300%wdz. nr 3339/1
—ok. 8600 M dz. nr 3341/2 —ok. 200047dz. nr 3341/3 —ok. 26004tdz. nr 3341/4 —ok. 300%ydz. nr
3342 —ok. 7600 Ardz. nr 3343/1 —ok. 6800°m
Teren lgdacym przedmiotem opracowania znajdujewsiobszarze dziatania véeiciela:
Paistwowe Gospodarstwo kee
.Lasy Pastwowe” Nadlgénictwo Mtynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A
Techniczne badania gruntu rodzimego — isfoigjjdrogi wykonato Ellyskie Przedsbiorstwo
Geologiczne mgr ih Daniel Kochanowski . W celu rozpoznania paetovykonano odwierty penetracyjne
do gkbokasci 3,0 m . Prace wiertnicze wykonane zostaty wsncu padzierniku 2018r.
Poziom wéd gruntowych — dobre warunki wodne w pabbtworéw od 1 do 18 i 21 (nr 14czenie na
2,40-3,00 m,), przegine warunki wodne w poldii otworéw nr 19 swobodne zwierciadto wody gruntpwe
na 1,6 m, otwor nr 20 swobodne zwierciadto wodyngpwej na 1,90 m.
Giebokas¢ przemarzania gruntéw wynosi 1,0 m. Na podstawzegmowadzonych bada
mozna stwierdai, ze w podtau drogi wystépuja dobre warunki gruntowo - wodne.
Grunty mana zaliczy¢ do grupy nénacsci G1-G4 .W przypadku konieczém usungcia warstwy
istniepcej nawierzchni prace ziemne i fundamentowezayabeowadzé tak, aby nie dopici¢c do naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Grunty spoistensazliwe na zawilgocenie i przemarzanie, co prowattwi
obnizenia nédnasci podiaza. Cald¢ bada zawiera dokumentacja badgeotechnicznych stanoygia osobne
opracowanie.

Obszar wykonanych prac znajduje si Scalonej Jednolitej @&ci Wod Powierzchniowych
PLRW200017545669.

Nazwa jednolitej agci wod powierzchniowych (JCWP) —3ska do Saty z Sat
Kod JCWP PLRW 20001754 5669

Typ JCWP - 17

JCWP - nie jest monitorowana

Status JCWP — naturalna

Aktualny stan lub potencjat JCWP — dobry

Ocena ryzyka nie agjnie celéwsrodowiskowych — niezag#gonych
Celsrodowiskowy — dobry stan ekologiczny

Celsrodowiskowy — dobry stan chemiczny

Odstpstwo — nie

Typ odstpstwa i nie dotyczy

Termin osignigcia dobrego stanu — 2015r.

Uzasadnienie odgbstwa — nie dotyczy

Odstpstwo z art. 4.7. RDW — inwestycje — tak

Nazwa inwestycji — rzeka Sata w gm. Mor



Nalezy stwierdzi¢, ze w przedmiotowym przypadku nie wysépuje ryzyko nieoshgniecie celéw
srodowiskowych dla JCWP zawartych w planie gospodamyania wodami na obszarze dorzecza Wisly z
uwagi na realizacg analizowanej inwestycji.

Zgodnie z Dyrektyw Wodrg wyznaczone zostaly réwrigednolite czsci wod podziemnych (JCWPd), co
oznacza okrgong objetos¢ wod podziemnych wyspujaca w obrbie warstwy wodoninej lub zespotu
warstw wodonénych. Na obszarze dorzecza Wisty planowana prasbagotaona jest w granicach
obszaru JCWPd o kodzie PLGW20019.

Czy JCWPd jest monitorowana — monitorowana

Stan ilgciowy — dobry

Stan chemiczny — dobry

Ocena ryzyka — nie

Celsrodowiskowy — niezagtmna

Celsrodowiskowy — dobry stan ifgiowy

Odstpstwo — nie

Typ odstpstwa — nie dotyczy

Termin osignigcia dobrego stanu — 2015r.

Uzasadnienia odgbstwa — nie dotyczy

Przebudowa obiektu nie lgdzie miata wptywu na ogélny stan wod podziemnych,quobnie jak w
poprzednim przypadku nie bedzie wysepowato ryzyko nieosagniecie celéwsrodowiskowych dla
JCWPd zawartych w planie gospodarowania wodami naliszarze dorzecza Wisly .

Omawiany obszar znajdujecsiv obrebie Jednolitej Cgci Wod Podziemnych nr 19 (JCWPd),
charakteryzuje sidobrym stanem ikziowym i dobrym stanem chemicznym woéd podziemnyatena
ryzyka osjgniecia zatazonych celéwsrodowiskowych jest niezagtona.

Wykonanie i wtdciwa eksploatacja ugdzer wodnych (przepustow, rowow przyarg/ch, wylotow)
spowoduje znaczne zmniejszenie doptywu zanieczgéaiz wod powierzchniowych i podziemnych aovi
poprawie stanu jakoiowego i ilgciowego tych wad.

Korzystanie zérodowiska, polegafe na odprowadzeniu wod opadowych z pasa drogomaga system
odwodnienia rowami przydmymi z przepustami poza pas drogowy ngdie sprzeczne z celami
srodowiskowymi ustalonymi w planie gospodarowaniadaimi na obszarze rzekiaskiej i nie wptynie
negatywnie na ich realizacj

6. Obliczenie iléci wod deszczowych odprowadzanych rowami otwartynoraz ich
przepustowaci.

6.1.1. Zlewnia do odprowadzenie do rowu w km 0+518pasa drogowego w km 0+330 -0+518
- jezdnia — trasa zasadnicza 188,0*3,5=668

- jezdnia — mijanki, zjazdy - 121,5+171,5=298®

- pobocze - 188*(0,75+0,75)=28 )07

y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

vd=0,4 dla nawierzchni nieutwardzonej z kruszywa

yp=0,1 dla poboczy

Fg=658+121,5+171,5=9%? (0,0951 ha)

Fp=282m? (0,0282 ha)

Fc=1233n? (Fc=0,123 h3

Obliczenia powierzchni zredukowanej obszaréw doceleej zlewni
Fze=y*F

powierzchnia jezdni z kruszywa — 0,095*004638 ha
powierzchnia poboczy — 0,0292*00903 ha

F.=0,041 ha

Maksymalna ilos¢ sciekow deszczowych



Qmax=q*Fz

g — natzenie deszcz@31 dm3(s.h)

¢ — wspoitczynnik opgnienia sptywu

0=2,22-1

Obliczenie deszczu maksymalnego

Qmax=131 a3 (s.ha)*0.041 ha5,37 (dn3/s)

Obliczenie deszczu miarodajnego

Qm=gmxFz

Qm=15*0,419,615 (dn3/s)

Obliczenie godzinowej maksymalnej iléci wod opadowych
Qmaxh deszcz=8,8*15*60/1000:792 (M3h)

Obliczenie rocznej obgtosci sciekow opadowych
Qr=Fz*H*B*10 m%h

H — roczna wysok&& opadu mm/rok, 650 mm/rok

B — wspotczynnik zmniejszagy ze wzgédu na rodzaj podia
Qr=0,041*650%0,9*10-239,85 (>/rok)

Obliczeniesredniej dobowej ilosci wod deszczowych
Qsrd=Qr/365

Qsrd=239,85/3656,66 (N°/d)

Obliczenie przepustowdci istniejacego odptywowego rowu otwartego

do obliczé przyjeto réw trapezowy o wymiarach
- szerokaéc¢ podstawy 0,40 m
- nachylenie skarp 1:1,5, n=1,5
- minimalna wysoké& h=0,60 m
- $redni spadek hydrauliczny 0,0274%
Q=F*w (m?3/s)
W=n*Rh2/3¢| g1/2
n —wspo6tczynnik szorstkoi przyjeto 30 mi/3 *s1
F=h(b+n*h) ()
F=0,3(0,4+1,5*0,3)=0,25511?)
obwdd zwikony:
Lh=b+2*h*(1+r?)1/2
Lh=0,4+2*0,3*(1+0,03)1/2=1,00 (m)
promiea hydrauliczny:
Rh=F/Lh
Rh=0,255/1,00=0,255 (m)
le - spadek dna rowute=0.0274
Q=0,255*30*0,25%/3*0,0274"2=0,50 (n3/s)
Qmax=5,37 (th%/s)

llo$¢ wod odprowadzana planowanymi agizeniami wodnymi Qmax=5,371faf/s) do istnigjcego
odptywowego rowu otwartego stanowi 1,07% przepuefginrowu.
taczna ilé¢ wbdd opadowych i roztopowych planowana do payg z obszarow wszystkich zlewni nie

stanowi zagrgenia bezpéredniego dla obszaréw znajdaych sé w bezpdrednim gsiedztwie istniejcego

rowu.

Wspohrzdne odprowadzenia wod opadowych i roztopowych a pasgowego w km 0+330 -0+518 do

rowu w km 0+518 poza pas drogowy.

Wspoétrzdne Wspohrzdne Szeroké&t Szerokd¢
wg uktadu wg ukfadu geograficzna geograficzna
2000 2000
7421043,16 5997065,36 66° 28' 30,72" 6° 39'51,973"




6.1.2. Zlewnia do odprowadzenie do rowu w km 0+622pasa drogowego w km 0+518 -1+340
- jezdnia — trasa zasadnicza 822,0*3,5=28%7

- jezdnia — mijanki, zjazdy - 121,5+106,8+102,8%{®%x5)+110,75+165,3=910r8?

- pobocze - 822*(0,75+0,75)=1233)

y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

vd=0,4 dla nawierzchni nieutwardzonej z kruszywa

yp=0,1 dla poboczy

Fq=2877,0+910,90=3787,90 (0,379 ha)

Fp=12331? (0,123 ha)

Fc=5020,9m? (Fc=0,502 hg

Obliczenia powierzchni zredukowanej obszaréw doceleej zlewni
Fz=y*F

powierzchnia jezdni z kruszywa — 0,379*04+52 ha
powierzchnia poboczy — 0,123*0,0;612 ha

F.=0,164 ha

Maksymalna ilos¢ sciekdw deszczowych

Qmax=q*Fz

g — natzenie deszcz@31 dm3(s.h)

¢ — wspoitczynnik opgnienia sptywu

¢=1,56>1

Obliczenie deszczu maksymalnego

Qmax=131 3 (s.ha)*0.164 ha21,48 (dn3/s)

Obliczenie deszczu miarodajnego

Qm=gmxFz

Qm=15*0,1642,46 (dn3/s)

Obliczenie godzinowej maksymalnej iléci wod opadowych
Qmaxh deszcz=21,48*15*60/1000¢;33 (n3/h)

Obliczenie rocznej obgtosci sciekow opadowych
Qr=Fz*H*B*10 m3h

H — roczna wysok&& opadu mm/rok, 650 mm/rok

B — wspotczynnik zmniejszagy ze wzgédu na rodzaj podia
Qr=0,164*650*0,9*10959,4 (n%/rok)

Obliczeniesredniej dobowej ilosci wod deszczowych
Qsrd=Qr/365

Qsrd=959,4/3652,62 (M3/d)

Obliczenie przepustowdci istniejagcego odptywowego rowu otwartego
do obliczé przyjeto réw trapezowy o wymiarach

- szerokaéc¢ podstawy 0,40 m

- nachylenie skarp 1:1,5, n=1,5

- minimalna wysoké& h=0,60 m

- $redni spadek hydrauliczny 0,009%
Q=F*w (m?3/s)
W=n*Rh2/3¢| g1/2
n —wspo6tczynnik szorstkoi przyjeto 30 mi/3 *s1
F=h(b+n*h) ()
F=0,3(0,4+1,5*0,3)=0,25511?)
obwdd zwikony:
Lh=b+2*h*(1+r?)1/2
Lh=0,4+2*0,3*(1+0,03)%=1,00 (m)
promiea hydrauliczny:



Rh=F/Lh

Rh=0,255/1,00=0,255 (m)

Ie - spadek dna rowute=0.009
Q=0,255*30*0,258/3*0,009"2=0,292 (n3s)
Qmax=21,48 (th%/s)

llos¢ wod odprowadzana planowanymi goizeniami wodnymi Qmax=21,481{@/s) do istnigjgcego

odplywowego rowu otwartego stanowi 7,36% przepusecirrowu.

taczna ilé¢ wod opadowych i roztopowych planowana do pyaig z obszarow wszystkich zlewni nie
stanowi zagreenia bezpfredniego dla obszaréw znajdaych s¢ w bezpdrednim gsiedztwie istnigjcego

rowu.

Wspohrzdne odprowadzenia wod opadowych i roztopowych a pasgowego w km 0+518 -1+340 do

rowu w km 0+622 poza pas drogowy.

Wspéitrzdne Wspotrzdne Szerokg Szerokd¢
wg uktadu wg ukfadu geograficzna geograficzna
2000 2000
7421114,31 5996964,94 66° 28' 32,390" 6° 39' 42,982"

6.1.3. Zlewnia do odprowadzenie do rowu w km 1+400pasa drogowego w km 1+340 -1+400

- jezdnia — trasa zasadnicza 60,0*3,5=2F0

- pobocze - 60*(0,75+0,75)=900?

v — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

vd=0,4 dla nawierzchni nieutwardzonej z kruszywa
vp=0,1 dla poboczy

Fd=210m? (0,021 ha)

Fp=90m? (0,009 ha)

Fc=300,0m? (Fc=0,03 h3

Obliczenia powierzchni zredukowanej obszaréw doceleej zlewni
Fze=y*F

powierzchnia jezdni z kruszywa — 0,021*004808 ha
powierzchnia poboczy — 0,009*0,0;601 ha

F.=0,009 ha

Maksymalna ilos¢ sciekéw deszczowych

Qmax=qg*Fz

g — natzenie deszcz@31 dm3(s.h)

¢ — wspoOtczynnik opgnienia sptywu

¢=3,22-1

Obliczenie deszczu maksymalnego

Qmax=131 dn®(s.ha)*0.009 ha,18 (dn3/s)

Obliczenie deszczu miarodajnego

Qm=gmxFz

Qm=15*0,0099,135(dn3/s)

Obliczenie godzinowej maksymalnej iléci wod opadowych
Qmaxh deszcz=1,18*15*60/1000;662 (M3/h)

Obliczenie rocznej obgtosci sciekow opadowych
Qr=Fz*H*B*10 m%h

H — roczna wysok& opadu mm/rok, 650 mm/rok

B — wspotczynnik zmniejszajy ze wzgédu na rodzaj podi@
Qr=0,009*650%0,9*1052,62 (n3rok)

Obliczeniesredniej dobowej ilosci wod deszczowych
Qsrd=Qr/365




Qsrd=52,62/36598,15 (n3/d)

Obliczenie przepustowdci istniejagcego odptywowego rowu otwartego
do obliczé przyjeto réw trapezowy o wymiarach
- szerokaéc¢ podstawy 0,40 m
- nachylenie skarp 1:1,5, n=1,5
- minimalna wysoké& h=0,60 m
- $redni spadek hydrauliczny 0,5%
Q=F*w (Mm3/s)
W=n*Rh2/3¢| g1/2
n — wspoétczynnik szorstkoi przyjeto 30 ni/3*st
F=h(b+n*h) ()
F=0,3(0,4+1,5*0,3)=0,25511?)
obwod zwikony:
Lh=b+2*h*(1+r?)1/2
Lh=0,4+2*0,3*(1+0,03)1/2=1,00 (m)
promiea hydrauliczny:
Rh=F/Lh
Rh=0,255/1,00=0,255 (m)
Ie - spadek dna rowute=0.005
Q=0,255*30*0,25%3*0,0052=0,217 (n%/s)
Qmax=1,18 (th3/s)
llos¢ wod odprowadzana planowanymi goizeniami wodnymi Qmax=1,181tf/s) do istniejcego
odptywowego rowu otwartego stanowi 0,5% przepustoiv@wu.
taczna ilé¢ wod opadowych i roztopowych planowana do pyaig z obszarow wszystkich zlewni nie
stanowi zagrgenia bezpéredniego dla obszaréw znajdoych sé w bezpdrednim gsiedztwie istniejcego
rowu.
Wspétrzdne odprowadzenia wod opadowych i roztopowych a gasgowego w km 1+340 -1+400 do
rowu w km 1+400 poza pas drogowy.

Wspotrzdne Wspohrzdne Szerok&t Szerokdé
wg uktadu wg ukfadu geograficzna geograficzna
2000 2000
7421153,65 5997578,42 66° 24' 35,857" 5° 47'50,960"

6.1.4. Zlewnia do odprowadzenie do rowu w km 1+498pasa drogowego w km 1+400 -2+050

- jezdnia — trasa zasadnicza 650,0*3,5=2a15

- jezdnia — zjazdy, sktadnice (3x60,75)+675,0+7@£ﬁ;’ﬂ§3,25m2
- pobocze - 650%(0,75+0,75)=975)"

y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

vd=0,4 dla nawierzchni nieutwardzonej z kruszywa
yp=0,1 dla poboczy

Fq=3838,25m? (0,384 ha)

Fp=975m? (0,098 ha)

Fc=4813,25m? (Fc=0,03 hg

Obliczenia powierzchni zredukowanej obszaréw doceleej zlewni
Fz=y*F

powierzchnia jezdni z kruszywa — 0,384*004£54 ha
powierzchnia poboczy — 0,098*0,0;601 ha

F2=0,155 ha




Maksymalna ilos¢ sciekéw deszczowych

Qmax=q*Fz

g — natzenie deszcz@31 dm3(s.h)

¢ — wspoOtczynnik opgnienia sptywu

¢=1,59-1

Obliczenie deszczu maksymalnego

Qmax=131 th?(s.ha)*0,155 ha20,31 (dn3/s)

Obliczenie deszczu miarodajnego

Qm=gmxFz

Qm=15*0,1552,33(dm3/s)

Obliczenie godzinowej maksymalnej iléci wdd opadowych
Qmaxh deszcz=20,31*15*60/10008;27 (n3/h)

Obliczenie rocznej obgtosci sciekow opadowych
Qr=Fz*H*B*10 m3h

H — roczna wysok& opadu mm/rok, 650 mm/rok

B — wspotczynnik zmniejszagy ze wzgtdu na rodzaj podi@
Qr=0,155*650*0,9*10906,8 (n°/rok)

Obliczeniesredniej dobowej ilosci wod deszczowych
Qsrd=Qr/365

Qsrd=906,8/3652,48 (M3/d)

Obliczenie przepustowdci istniejagcego odptywowego rowu otwartego
do obliczé przyjeto réw trapezowy o wymiarach
- szerokdé¢ podstawy 0,40 m
- nachylenie skarp 1:1,5, n=1,5
- minimalna wysoké& h=0,60 m
- $redni spadek hydrauliczny 0,0158%
Q=F*w (Mm3/s)
w=n*Rh2’3*I E1/2
n — wspoétczynnik szorstkoi przyjeto 30 ni/3*st
F=h*(b+n*h) ()
F=0,3(0,4+1,5*0,3)=0,25511?)
obwdd zwikony:
Lh=b+2*h*(1+r?)1/2
Lh=0,4+2*0,3*(1+0,03)1/2=1,00 (m)
promiea hydrauliczny:
Rh=F/Lh
Rh=0,255/1,00=0,255 (m)
le - spadek dna rowute=0.0158
Q=0,255*30*0,25%3*0,0158"/2=0,39 (Nn3/s)
Qmax=21,48 (th¥s)
llos¢ wod odprowadzana planowanymi goizeniami wodnymi Qmax=21,481{w/s) do istnigjgcego
odptywowego rowu otwartego stanowi 19,28% przepusioi rowu.
taczna ilé¢ wbdd opadowych i roztopowych planowana do payg z obszarow wszystkich zlewni nie
stanowi zagreenia bezpfredniego dla obszaréw znajdaych s¢ w bezpdrednim gsiedztwie istnigjcego
rowu.
Wspohzdne odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych a paggowego w km 1+400 -2+050 do
rowu w km 1+493 poza pas drogowy.



Wspoétrzdne Wspohrzdne Szerok&t Szerokd¢
wg uktadu wg ukfadu geograficzna geograficzna
2000 2000
74211550,78 5997664,8 66° 28' 50,277" 6° 40'32,079"

6.1.5. Zlewnia do odprowadzenie do rowu w km 2+097pasa drogowego w km 2+050 - 2+146
- jezdnia — trasa zasadnicza 96,0*3,5=8%56

- jezdnia — mijanki, zjazdy 121,5+60,75+45,25=22a1%

- pobocze - 96*(0,75+0,75)=14407

y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

vd=0,4 dla nawierzchni nieutwardzonej z kruszywa

yp=0,1 dla poboczy

Fg=565,50m? (0,057 ha)

Fp=144m? (0,001 ha)

Fc=709,5m? (Fc=0,071 h3

Obliczenia powierzchni zredukowanej obszarow doceleej zlewni
Fz=y*F

powierzchnia jezdni z kruszywa — 0,057*0046228 ha
powierzchnia poboczy — 0,098*0,0:8001 ha

F2c=0,0229 ha

Maksymalna ilos¢ sciekow deszczowych

Qmax=q*Fz

g — natzenie deszcz®31 dm3(s.h)

¢ — wspoitczynnik opgnienia sptywu

0=2,44>1

Obliczenie deszczu maksymalnego

Qmax=131 dn3(s.ha)*0,0229 has;0 (dn3/s)

Obliczenie deszczu miarodajnego

Qm=gmxFz

Qm=15*0,02298,34(dn3/s)

Obliczenie godzinowej maksymalnej iléci wod opadowych
Qmaxh deszcz=3,0*15*60/1000:7 (M3/h)

Obliczenie rocznej obptosci sciekdw opadowych
Qr=Fz*H*B*10 m3h

H — roczna wysok&& opadu mm/rok, 650 mm/rok

B — wspotczynnik zmniejszagy ze wzgédu na rodzaj podi@
Qr=0,0229*650*0,9*10433,97 (M>/rok)

Obliczeniesredniej dobowej ilosci wod deszczowych
Qsrd=Qr/365

Qsrd=137,97/3656,37 (3/d)

Obliczenie przepustowdci istniejacego odptywowego rowu otwartego
do obliczé przyjeto réw trapezowy o wymiarach
- szerokaéc¢ podstawy 0,40 m
- nachylenie skarp 1:1,5, n=1,5
- minimalna wysoké& h=0,60 m
- $redni spadek hydrauliczny 0,0308%
Q=F*w (Mm3s)
W=n*Rh2/3¢| g1/2
n — wspoétczynnik szorstkoi przyjeto 30 ni/3*st
F=h(b+n*h) ()



F=0,3(0,4+1,5*0,3)=0,25511?)

obwod zwikony:
Lh=b+2*h*(1+?)1/2

Lh=0,4+2*0,3*(1+0,03)12=1,00 (m)

promiea hydrauliczny:
Rh=F/Lh
Rh=0,255/1,00=0,255 (m)

le - spadek dna rowutg=0.0308

Q=0,255*30%0,255%*0,0308"2=0,54 M?/s)

Qmax=3,0 (th¥s)

llos¢ wod odprowadzana planowanymi agizeniami wodnymi Qmax=3,01ef/s) do istnigjcego
odptywowego rowu otwartego stanowi 0,5% przepustoiv@wu.
taczna ilé¢ wod opadowych i roztopowych planowana do pyaig z obszarow wszystkich zlewni nie

stanowi zagrgenia bezpéredniego dla obszaréw znajdoych sé w bezpdrednim gsiedztwie istnigjcego

rowu.

Wspohrzdne odprowadzenia wod opadowych i roztopowych a pasgowego w km 2+050 -2+146 do
rowu w km 2+097 poza pas drogowy.

Wspotrzdne Wspohrzdne Szerok&t Szerokd¢
wg uktadu wg ukfadu geograficzna geograficzna
2000 2000
7421628,11 5998140,36 66° 28' 55,488" 6°41'08,641"

6.1.6. Zlewnia do odprowadzenie do rowu w km 2+224pasa drogowego w km 2+146 - 2+450
- jezdnia — trasa zasadnicza 304,0*3,5=1064

- jezdnia — zjazdy, sktadnice (2x60,75)+375,0=498%5

- pobocze — 305*(0,75+0,75)=456)0%

y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

vd=0,4 dla nawierzchni nieutwardzonej z kruszywa

yp=0,1 dla poboczy

F4=1560,50m? (0,1560,5 ha)

Fp=456m? (0,0456 ha)

Fc=1560,5m? (Fc=0,156 hg

Obliczenia powierzchni zredukowanej obszarow doceleej zlewni
Fze=y*F

powierzchnia jezdni z kruszywa — 0,1561*04862 ha
powierzchnia poboczy — 0,0456*0,0905 ha
F.c=0,067 ha

Maksymalna ilos¢ sciekow deszczowych
Qmax=qg*Fz

g — natzenie deszcz®31 dm3(s.h)

¢ — wspoitczynnik opgnienia sptywu

0=1,96-1

Obliczenie deszczu maksymalnego

Qmax=131 3 (s.ha)*0,067 ha8,77 (dn3/s)
Obliczenie deszczu miarodajnego

Qm=gmxFz

Qm=15*0,0674,01(dn3/s)

Obliczenie godzinowej maksymalnej iléci wod opadowych
Qmaxh deszcz=8,77*15*60/1000:89 (M3/h)
Obliczenie rocznej obptosci sciekdw opadowych



Qr=Fz*H*B*10 m3h

H — roczna wysok&& opadu mm/rok, 650 mm/rok

B — wspotczynnik zmniejszagy ze wzgédu na rodzaj podia
Qr=0,067*650*0,9*10391,95 (n¥/rok)

Obliczeniesredniej dobowej ilosci wod deszczowych
Qsrd=Qr/365

Qsrd=391,95/365%,07 M3/d)

Obliczenie przepustowdci istniejacego odptywowego rowu otwartego
do obliczé przyjeto réw trapezowy o wymiarach

- szerokaéc¢ podstawy 0,40 m

- nachylenie skarp 1:1,5, n=1,5

- minimalna wysoké& h=0,60 m

- $redni spadek hydrauliczny 0,01%
Q=F*w (Mm3/s)
W=n*Rh2/3| g1/2
n — wspoétczynnik szorstkoi przyjeto 30 ni/3*st
F=h(b+n*h) ()
F=0,3(0,4+1,5*0,3)=0,25511?)
obwod zwikony:
Lh=b+2*h*(1+r?)1/2
Lh=0,4+2*0,3*(1+0,03)1/2=1,00 (m)
promiea hydrauliczny:
Rh=F/Lh
Rh=0,255/1,00=0,255 (m)
le - spadek dna rowutg=0.01
Q=0,255*30*0,25%3*0,0112=0,31 (Md/s)
Qmax=21,48 (th%/s)

llo$¢ wod odprowadzana planowanymi agizeniami wodnymi Qmax=8,77 1faf/s) do istnigjcego

odptywowego rowu otwartego stanowi 0,3% przepustowowu.

taczna ilé¢ wod opadowych i roztopowych planowana do pyaig z obszarow wszystkich zlewni nie
stanowi zagrgenia bezpéredniego dla obszaréw znajdoych sé w bezpdrednim gsiedztwie istniejcego

rowu.

Wspohrzdne odprowadzenia wod opadowych i roztopowych a pasgowego w km 2+050 -2+146 do

rowu w km 2+097 poza pas drogowy.

Wspoétrzdne Wspohrzdne Szeroké&t Szerokd¢
wg uktadu wg ukfadu geograficzna geograficzna
2000 2000
7421540,83 5998232,39 66° 28' 53,260" 6°41'17,203"

6.1.7. Zlewnia do odprowadzenie do rowu w km 2+538pasa drogowego w km 2+450 - 2+570
- jezdnia — trasa zasadnicza 120,0*3,5=A#0

- jezdnia — sktadnica 30072

- pobocze — 120*(0,75+0,75)=180
y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego
vd=0,4 dla nawierzchni nieutwardzonej z kruszywa

yp=0,1 dla poboczy

Fg=720m? (0,0720 ha)
Fp=180m? (0,0180 ha)
Fc=900,0m2 (Fc=0,09 hg




Obliczenia powierzchni zredukowanej obszaréw doceleej zlewni
Fze=y*F

powierzchnia jezdni z kruszywa — 0,720*0048288 ha
powierzchnia poboczy — 0,0180*0,0802 ha

F.c=0,0290 ha

Maksymalna ilos¢ sciekéw deszczowych
Qmax=q*Fz

g — natzenie deszcz@31 dm3(s.h)

@ — wspoOtczynnik opgnienia sptywu

0=2,44>1

Obliczenie deszczu maksymalnego

Qmax=131 a3 (s.ha)*0,029 ha3,77 (dnd/s)
Obliczenie deszczu miarodajnego

Qm=gmxFz

Qm=15*0,0299,435 (dnq/s)

Obliczenie godzinowej maksymalnej iléci wdd opadowych
Qmaxh deszcz=3,77*15*60/1008;39 (m3/h)
Obliczenie rocznej obptosci sciekdw opadowych
Qr=Fz*H*B*10 m3h

H — roczna wysok& opadu mm/rok, 650 mm/rok

B — wspotczynnik zmniejszagy ze wzgtdu na rodzaj podia
Qr=0,029*650%0,9*10469,65 (n3/rok)
Obliczeniesredniej dobowej ilosci wod deszczowych
Qsrd=Qr/365

Qsrd=169,65/3656,46 M3/d)

Obliczenie przepustowdci istniejagcego odptywowego rowu otwartego
do obliczé przyjeto réw trapezowy o wymiarach
- szeroké¢ podstawy 0,40 m
- nachylenie skarp 1:1,5, n=1,5
- minimalna wysoké& h=0,60 m
- $redni spadek hydrauliczny 0,0274%
Q=F*w (Mm3/s)
w=n*Rh2’3*I E1/2
n — wspoétczynnik szorstkoi przyjeto 30 ni/3*st
F=h*(b+n*h) ()
F=0,3(0,4+1,5*0,3)=0,25511?)
obwdd zwikony:
Lh=b+2*h*(1+r?)1/2
Lh=0,4+2*0,3*(1+0,03)1/2=1,00 (m)
promiea hydrauliczny:
Rh=F/Lh
Rh=0,255/1,00=0,255 (m)
le - spadek dna rowute=0.0219
Q=0,255*30*0,25%3*0,0219"2=0,46 (n3/s)
Qmax=3,77 (th¥s)
llos¢ wod odprowadzana planowanymi goizeniami wodnymi Qmax=3,771faf/s) do istniejcego
odptywowego rowu otwartego stanowi 0,8% przepustoiv@wu.
taczna ilé¢ wbdd opadowych i roztopowych planowana do pag z obszarow wszystkich zlewni nie
stanowi zagreenia bezpgredniego dla obszaréw znajdaych s¢ w bezpdrednim gsiedztwie istnigjcego
rowu.
Wspohzdne odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych a paggowego w km 2+450 -2+570 do
rowu w km 2+538 poza pas drogowy.



Wspoétrzdne Wspohrzdne Szerok&t Szerokd¢
wg uktadu wg ukfadu geograficzna geograficzna
2000 2000
7421330,67 5998464,41 66° 28' 47,953" 6° 41'38,644"

6.1.8. Zlewnia do odprowadzenie do rowu w km 2+725pasa drogowego w km 2+570 - 2+820

- jezdnia — trasa zasadnicza 250,0*3,5=8¥%5
- pobocze — 250%(0,75+0,75)=375%
y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

vd=0,4 dla nawierzchni nieutwardzonej z kruszywa

vp=0,1 dla poboczy

Fa=875m? (0,0875 ha)
Fp=375m? (0,0375 ha)
Fe=1250,0m2 (Fc=0,1250 ha

Obliczenia powierzchni zredukowanej obszaréw doceleej zlewni

Fze=y*F

powierzchnia jezdni z kruszywa — 0,875*004835 ha
powierzchnia poboczy — 0,0375*00:804 ha
F2=0,0390 ha

Maksymalna ilos¢ sciekéw deszczowych
Qmax=q*Fz

g — natzenie deszcz@31 dm3(s.h)

¢ — wspoitczynnik opgnienia sptywu

0=2,271

Obliczenie deszczu maksymalnego

Qmax=131 dn3(s.ha)*0,039 ha5,11 (dn3/s)
Obliczenie deszczu miarodajnego

Qm=gmxFz

Qm=15*0,0399,585 (dn?/s)

Obliczenie godzinowej maksymalnej iléci wod opadowych
Qmaxh deszcz=5,11*15*60/1008:60 M3/h)
Obliczenie rocznej obgtosci sciekow opadowych
Qr=Fz*H*B*10 m3h

H — roczna wysok&& opadu mm/rok, 650 mm/rok

B — wspotczynnik zmniejszajy ze wzgédu na rodzaj podi@
Qr=0,039*650%0,9*10228,15 (n3/rok)
Obliczeniesredniej dobowej ilosci wod deszczowych
Qsrd=Qr/365

Qsrd=228,15/36586,63 M3/d)

Obliczenie przepustowdci istniejacego odptywowego rowu otwartego

do obliczé przyjeto réw trapezowy o wymiarach
- szerokaéc¢ podstawy 0,40 m
- nachylenie skarp 1:1,5, n=1,5
- minimalna wysoké& h=0,60 m
- $redni spadek hydrauliczny 0,0274%
Q=F*w (m?3/s)
W=n*Rh2/3*| g1/2
n —wspo6tczynnik szorstkoi przyjeto 30 mi/3 *s1
F=h(b+n*h) ()
F=0,3(0,4+1,5*0,3)=0,25511?)
obwdd zwikony:




Lh=b+2*h*(1+?)1/2

Lh=0,4+2*0,3*(1+0,03)1%=1,00 (m)

promiea hydrauliczny:
Rh=F/Lh
Rh=0,255/1,00=0,255 (m)

le - spadek dna rowute=0.0274

Q=0,255*30%0,2553*0,0274"2=0,261 (n%/s)

Qmax=5,11 (th¥s)

llo$¢ wod odprowadzana planowanymi goizeniami wodnymi Qmax=5,11 faf/s) do istniejcego
odptywowego rowu otwartego stanowi 1,96% przepuefoinrowu.
taczna ilag¢ wod opadowych i roztopowych planowana do pyaig z obszarow wszystkich zlewni nie

stanowi zagrgenia bezpéredniego dla obszaréw znajdoych sé w bezpdrednim gsiedztwie istniejcego

rowu.

Wspohrzdne odprowadzenia wod opadowych i roztopowych a pasgowego w km 2+450 -2+570 do
rowu w km 2+725 poza pas drogowy.

Wspotrzdne Wspohrzdne Szerok&t Szerokd¢
wg uktadu wg ukfadu geograficzna geograficzna
2000 2000
7421203,94 5998601,95 66° 28' 44,739" 6°41'51,384"

6.1.9. Zlewnia do odprowadzenie do rowu w km 2+927pasa drogowego w km 2+820 - 3+200
- jezdnia — trasa zasadnicza 380,0*3,5=1880

- jezdnia — mijanki, zjazdy, (2x121,5)+(5x60,75)¥28=521,55m?

- pobocze — 380*(0,75+0,75)=57M

y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

vd=0,4 dla nawierzchni nieutwardzonej z kruszywa

yp=0,1 dla poboczy

Fa=2094,55m? (0,2094 ha)

Fp=570m? (0,06 ha)

Fc=2694,0m? (Fc=0,2694 ha

Obliczenia powierzchni zredukowanej obszarow doceleej zlewni
Fz=y*F

powierzchnia jezdni z kruszywa — 0,2094*004884 ha
powierzchnia poboczy — 0,06*0,0:006 ha

F.=0,09 ha

Maksymalna ilos¢ sciekow deszczowych
Qmax=q*Fz

g — natzenie deszcz@31 dm3(s.h)

¢ — wspotczynnik opgnienia sptywu

¢=1,8>1

Obliczenie deszczu maksymalnego

Qmax=131 dn3(s.ha)*0,09 haxl,79 (dn3/s)
Obliczenie deszczu miarodajnego

Qm=gmxFz

Qm=15*0,094,35(dm?3/s)

Obliczenie godzinowej maksymalnej iléci wod opadowych
Qmaxh deszcz=11,79*15*60/10008,61 M3/h)
Obliczenie rocznej obgtosci sciekow opadowych
Qr=Fz*H*B*10 m3h

H — roczna wysok&& opadu mm/rok, 650 mm/rok



B — wspotczynnik zmniejszagy ze wzgédu na rodzaj podia
Qr=0,09*650%0,9*10526,5 (n3/rok)

Obliczeniesredniej dobowej ilosci wod deszczowych
Qsrd=Qr/365

Qsrd=526,5/365%,44 (M3/d)

Obliczenie przepustowdci istniejagcego odptywowego rowu otwartego
do obliczé przyjeto réw trapezowy o wymiarach
- szerokaéc¢ podstawy 0,40 m
nachylenie skarp 1:1,5, n=1,5
minimalna wysoké& h=0,60 m
sredni spadek hydrauliczny 0,0099%
Q=F*w (m?3/s)
W=n*Rh2/3¢| g1/2
n —wspo6tczynnik szorstkoi przyjeto 30 mi/3 *s1
F=h*(b+n*h) ()
F=0,3(0,4+1,5*0,3)=0,25511?)
obwdd zwikony:
Lh=b+2*h*(1+r?)1/2
Lh=0,4+2*0,3*(1+0,03)1/2=1,00 (m)
promiea hydrauliczny:
Rh=F/Lh
Rh=0,255/1,00=0,255 (m)
le - spadek dna rowute=0.0099
Q=0,255*30*0,25%3*0,00992=0,306 ("?/s)
Qmax=11,79 (th¥s)
llo$¢ wod odprowadzana planowanymi goizeniami wodnymi Qmax=11,79r¢/s) do istniegcego
odptywowego rowu otwartego stanowi 3,85% przepuefoinrowu.
taczna ilé¢ wbdd opadowych i roztopowych planowana do pag z obszarow wszystkich zlewni nie
stanowi zagrgenia bezpéredniego dla obszaréw znajdaych sé w bezpdrednim gsiedztwie istniejcego
rowu.
Wspohrzdne odprowadzenia wod opadowych i roztopowych a pasgowego w km 2+820 -3+200 do
rowu w km 2+927 poza pas drogowy.

Wspoétrzdne Wspohrzdne Szeroke&t Szerokd¢
wg uktadu wg ukfadu geograficzna geograficzna
2000 2000
7421240,85 5998699,37 66° 28' 46,473" 6° 41'58,568"

6.1.10. Zlewnia do odprowadzenie do rowu w km 3+308pasa drogowego w km 3+200 - 3+670

- jezdnia — trasa zasadnicza 160,0*3,5=H60

- jezdnia — mijanki, zjazdy, 102,8+95,25+(5x60, 763%,3=439,05n°
- pobocze — 160*(0,75+0,75)=24M

v — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

vd=0,4 dla nawierzchni nieutwardzonej z kruszywa
vp=0,1 dla poboczy

Fg=1197,1m? (0,1197 ha)

Fp=240m? (0,024 ha)

Fc=14371,0m? (Fc=0,1437 ha

Obliczenia powierzchni zredukowanej obszaréw doceleej zlewni
Fze=y*F




powierzchnia jezdni z kruszywa — 0,1197*004648 ha
powierzchnia poboczy — 0,024*0,0;602 ha

cm=0,05 ha

Maksymalna ilos¢ sciekéw deszczowych
Qmax=q*Fz

g — natzenie deszcz@31 dm3(s.h)

@ — wspoOtczynnik opgnienia sptywu

¢=2,13>1

Obliczenie deszczu maksymalnego

Qmax=131 3 (s.ha)*0,05 ha6,55 (dns/s)
Obliczenie deszczu miarodajnego

Qm=gmxFz

Qm=15*0,059,75(dn3/s)

Obliczenie godzinowej maksymalnej iléci wod opadowych
Qmaxh deszcz=6,55*15*60/1008;90 (Mm3/h)
Obliczenie rocznej obgtosci sciekéw opadowych
Qr=Fz*H*B*10 m%h

H — roczna wysok& opadu mm/rok, 650 mm/rok

B — wspotczynnik zmniejszagy ze wzgédu na rodzaj podia
Qr=0,05*650%0,9*10292,5 (m3/rok)
Obliczeniesredniej dobowej ilosci wod deszczowych
Qsrd=Qr/365

Qsrd=292,5/3658,80 (M3/d)

Obliczenie przepustowdci istniejacego odptywowego rowu otwartego
do obliczé przyjeto réw trapezowy o wymiarach
- szeroké¢ podstawy 0,40 m
- nachylenie skarp 1:1,5, n=1,5
- minimalna wysoké& h=0,60 m
- $redni spadek hydrauliczny 0,0126%
Q=F*w (m?3/s)
W=n*Rh2/3¢| g1/2
n — wspétczynnik szorstkoi przyjeto 30 ni/3*st
F=h*(b+n*h) ()
F=0,3(0,4+1,5*0,3)=0,25511?)
obwdd zwikony:
Lh=b+2*h*(1+r?)1/2
Lh=0,4+2*0,3*(1+0,03)1/2=1,00 (m)
promiea hydrauliczny:
Rh=F/Lh
Rh=0,255/1,00=0,255 (m)
le - spadek dna rowute=0.0126
Q=0,255*30*0,25%3*0,01262=0,345(n3/s)
Qmax=6,55 (th%/s)
llo$¢ wod odprowadzana planowanymi aaizeniami wodnymi Qmax=6,55¢af/s) do istniejcego
odptywowego rowu otwartego stanowi 1,89% przepuefcinrowu.
taczna ilé¢ wbdd opadowych i roztopowych planowana do pag z obszarow wszystkich zlewni nie
stanowi zagrgenia bezpéredniego dla obszaréw znajdoych sé w bezpdrednim gsiedztwie istniejcego
rowu.
Wspohrzdne odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych a paggowego w km 3+200 -3+670 do
rowu w km 3+303 poza pas drogowy.



Wspoétrzdne Wspohrzdne Szerok&t Szerokd¢
wg uktadu wg ukfadu geograficzna geograficzna
2000 2000
7421614,46 5998752,98 66° 28' 58,612" 6° 41'57,391"

6.2. Charakterystyka odbiornika sciekOw objetego pozwoleniem wodnoprwanym.

Bezparednim odbiornikiem wod opadowych powierzchniowa®wy przydrane z przepustami z
odprowadzeniem e#ci wéd poza pas drogowy do istrjeych rowdw na terenie dziatek po ktérych
przebiega przebudowywana droga.

Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo rowapnzepustami poza pas drogowy.

7. OKRBSLENIE STANU | SKEADU SCIEKOW

Stanu i sktaddciekow lub minimalnego procentu redukcji zanieczys w sciekach w szczegoldoi ilosci
substancji szczegolnie szkodliwych dtadowiska wodnego, wy#any jest w jednostkach masy
przypadajcych na jednostkwykorzystywanego surowca, materiatu, paliwa lulvgp@pcego produktu oraz
przewidywany sposob i efekt ich oczyszczania.
W odprowadzanych wodach opadowych z powierzchniardzonej wart& siezenia zanieczyszcae
zawiesiny ogdlnej wedtug #aych bada wyniesie 60 mg/df
Jest to wielké¢ nizsza od dopuszczalnej oklenej w Rozporzdzeniu MinistraSrodowiska z dnia
18.11.2014r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1800), dlatedprowadzane wody nie wymagapontau urzdzei

podczyszczagych.

Jednak ilé¢ zawiesiny ogolnej dalzie redukowana w trawiastym zbiorniku retencyjnykhrowie
w wyniku zmniejszenia pdkosci wody nasgpuje sedymentacja na dnie oraz osadzanie na

roslinnosci trawiastej umocnienia skarp.
Przy nieprzekraczalnychegeniach zanieczyszcagktore keda wynosity ponkej 100 mg/l oraz ponej 15
mg/l weglowodoréw ropopochodnych

Obliczenia sizen oraz tadunkow zanieczyszdee $ciekach opadowych surowych i
oczyszczonych dla projektowanych rowow zestawiortalveli:

.| tadun
Przeplyw ) Redukcja zanieczyszaze tadunki ki
obliczeniowy | Miaro Stezeni chwilowe roczne
Pow. dajny o tezenie
stezeni dopuszcZ
Zlew | roczny e stezen . -
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8. OPIS INSTALACJI | URZADZEN StUZACYCH DO GROMADZENIA,
OCZYSZCZANIA | ODPROWADZANIA SCIEKOW

Nadanie odpowiednich spadkéw pagiych i poprzecznych nawierzchni drogi i zjazdoatwi sptyw wod
opadowych i roztopowych do przydroych rowow.

Na planie sytuacyjnym pokazano spadki padeii poprzeczne oraz projektowanedize wysokéciowe w
charakterystycznych miejscach.

Wody opadowe odptywage z powierzchni utwardzonej drogi, mijanek, zjazdskladnic, skrzyowan bedg
odprowadzane poprzez rowy przgne.

Odprowadzenie oczyszczonych wéd opadowych z kodoogi do przydranych rowéw nie wptynie
ujemnie na stan jakoiowy i ilosciowy naturalnej cgci wod powierzchniowych. Ponadto przedmiotowe
dziatanie nie bdzie oddziatywato na stan wod podziemnych.

Sptyw wody z korony drogidulzie retencjonowany w planowanych rowach w pasigaivym.
Projektowane powierzchnie skarp i dna rowow zaleEzgine zostanhumusem i obsiane traneda

pehnity funkcje retencyjipdla wod opadowych. Projektowane rowy w pasie idoeda o szerokéci dna 0,4
m i nachyleniu skarp 1:1-1:1,5.

Wiasciwa eksploatacja ugdzer wodnych (rowow, przepustow pod zjazdami) spowdua@czne zmiejszenie
doptywu zanieczyszcaedo wod powierzchniowych i podziemnych aavpoprawie stanu jakoiowego i
ilosciowego tych wad.

W celu minimalizacji zagreenia dla gleb oraz wod podziemnych, aglatrzymywa w odpowiednim stanie
rowy trawiaste (koszenie trawy i chwastéw w rowagdywanie namutdw i likwidowanie uszkodzeo
ulewnych opadach), ktére pedniole urzzdzen podczyszczagych wody opadowe i roztopowe

Z powierzchni drogi.

9. RODZAJU URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH
W ciggu przebudowywanej drogi nie ma gaizer pomiarowych i nie ma znakéxeglugowych.

10. STAN PROJEKTOWANY

W celu zapewnienia dagincsci do oddziatéw lénych znajdujcych s¢ wzdhuz drogi planuje s wykonanie
przebudowy drogi na catej diugm 3670 mb z uwzgdnieniem przebudowy nawierzchni jezdni, poboczy,
Zjazdbw i placéw oraz wykonaniem niedlme] infrastruktury odwadniggej typu rowy przydrgne wraz z
konserwagj i remontem przepustéw. Planowana szesékezdni 3,5 m i poboczy obustronnie o szer. 0,75
m, 0 nawierzchni nieulepszonej z mieszanki nigzamej.

Wymiany uszkodzonych przepustow (bez zmiany ichiumyania i przekroju) oraz oczyszczenia
istniefacych przepustéw, odmulenia istrjeych rowdw przydrénych i melioracyjnych.

Taki zakres robot nie wymaga zgtoszenia wodnoprger@mi wydania pozwolenia wodnoprawnego.
Odwodnienie odcinka o przekroju szlakowym powttriowo poza korandrogi do istniejcych rowow
przydraznych.

Na planie sytuacyjnym pokazano spadki pad&ii poprzeczne oraz projektowanedize wysokéciowe w
charakterystycznych miejscach.

Odprowadzenie oczyszczonych wod opadowych z kodoogi do przydranych rowdw nie wptynie

ujemnie na stan jakoiowy i ilosciowy naturalnej cgci wod powierzchniowych. Ponadto przedmiotowe
dziatanie nie bdzie oddzialywato na stan wdéd podziemnych.

Splyw wody z korony drogidulzie retencjonowany w planowanych rowach w pasigavym.

Projektowane powierzchnie skarp i dna rowow zalsxzgine zostanhumusem i obsiane trawbeda



petnity funkcje retencyjadla wod opadowych. Projektowane rowy w pasie idooda 0 szerokéci w dna
0,4 m i nachyleniu skarp 1:1-1:1,5.
Wiasciwa eksploatacja ugdzer wodnych (rowow, przepustdéw pod zjazdami) spowdnj@czne zmiejszenie
doptywu zanieczyszcaedo wod powierzchniowych i podziemnych aevpoprawie stanu jakoiowego i
ilosciowego tych wod.
W celu minimalizacji zagreenia dla gleb oraz wéd podziemnych, aglatrzymywa w odpowiednim stanie
rowy trawiaste (koszenie trawy i chwastow w rowactywanie namutéw i likwidowanie uszkodzeo
ulewnych opadach), ktore pegniole urzadzen podczyszczarych wody opadowe i roztopowe
Z powierzchni drogi.
Opracowana dokumentacja stanowi lixagdrogows .
W ramach robét na omawianym zadaniu przewiduyjevgkonanie :

— przebudow, budow i renowacg rowdw i przepustow
Parametry techniczne
Przepusty pod drag zjazdach dr. przekroju 100; 60; 40 cm
Odwaodnienie odcinka o przekroju szlakowym powilriowo poza korogdrogi rowami przydranymi
do rowow poza pas drogowy

Projektowana niweleta
Rz¢dne dna rowow i rgdne wlotow i wylotow przepustow dostosai@o istniejcych rzdnych terenu.

Roboty ziemne
Roboty ziemne wygpia przy przebudowie, budowie i renowacji rowow igpastow.

Odwodnienie

Odwodnienie odcinka o przekroju szlakowym powieraowo poza korofidrogi rowami przydrznymi i
przepustami.

Na planie sytuacyjnym pokazano spadki padeii poprzeczne oraz projektowanedize wlotéw i wylotow
przepustow.

Nawierzchnia
Konstrukcja nawierzchni nad przepustami jak nadraasadniczej i zjazdach

Rowy

Wzdtuwz ciagu drogi I8nej zostan wykonane obustronne rowy o przekroju trapezowysmualone istniejce
rowy przydrane i melioracyjne, skarpy o pochyleniu 1:1, 1lilsgerokdci dna 0,4 m.

Skarpy i dno rowu humusowane z obsianiem graw

Przepusty

Zaplanowano przepusty pod amsadnicz i zjazdami csrednicy 40; 60; 100 cm o diugm 9,0-10,0 m

na fawie fundamentowejwirowej gr 20 cm

Zakaczenia zjazdow zécianek czotowych prefabrykowanych ze skrzydetkamimocnieniem dna i skarp
rowow plytami betonowymiairowymi lub kamieniem polnym na betonie C10 o @rcin wraz ze
spoinowaniem z umocnienie dna rowow palisdcbwnian.

Wymiana uszkodzonych przepustow (bez zmiany iclugsyania) oraz oczyszczenia istgmjch
przepustéw. odmulenia istniglych rowdw przydrenych i melioracyjnych.

Zielen

W ramach niniejszej inwestycji niedrie konieczne usugtie drzew. Dla wszystkich drzew i krzewow
bedacych w bezpérednim rejonie prac i placu budowy natleapewnt szczegdlgp ochror z
uwzgkdnieniem stosownych zabiegow pigthacyjnych.

W lokalizacji gdzie krzewy lub getie znajdu si¢ zbyt blisko jezdni nale przewidzi€ wykonanie
stosownych zabiegow pigJnacyjnych i gi¢ korygujgcych.

Materiaty rozbiérkowe




Materiaty z rozbiorki stanowiwtasné¢ Zamawiajcego i zostanzagospodarowane i upgdkowane oraz
ztozone w miejscu zgodnie z dyspozy@amawiajcego.

Pozostate materialy z rozbiérki muyday¢ wywiezione poza olgb budowy i zutylizowane na koszt
Wykonawcy.

10.1. Parametry techniczne projektowanego obiektu:

Parametry techniczne

Klasa techniczna drogi - D
Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h
Kategoria ruchu - ruch KR1
Obcigzenie 80 kN/é

Przekrdj projektowanej droqi:

Przekroj poprzeczny szlakowy

Szerokdc¢ jezdni - 3,5 m.

Szerokdé¢ mijanek — 3,0 m

Szerokdé¢ pobocza — szer. 0,75 m.

Przepusty pod drago sr. przekroju 100-60 cm

Zjazdy w przekroju szlakowym w miejscach rowowyghoznych z przepustami @. przekroju 40, 60 i 100
cm.

Odwodnienie odcinka o przekroju szlakowym powiariowo poza korogidrogi do istniejcych rowow.

Projektowana niweleta

Rzgdne dla nowej nawierzchni jezdni drogi wexsmanej dostosowano do istrelych rzdnych terenu.
Zjazdy, pocatek i koniec projektowanego odcinka drogi, doste&odo rzdnych istniegcych nawierzchni
drgi powiatowej nr 1171N.

Zastosowane spadki podhe i promienie tukow wyolkiglajacych zatomy niweletygsodpowiednie dla
kategorii przebudowywanej drogi.

Dla projektowanej drogi, zjazdéw doyzano niwelet do niwelacji pastwowej. Rzdne niwelety, warkei
spadkow przedstawiono na rysunkach.

Projektowana_konstrukcja nawierzchni

nowa konstrukcja nawierzchnia na trasie zasadnioaginkach

- nawierzchnia nieulepszona z mieszanki nigzamej o frakcji 0-31,5 mm gr. 12 cm z kruszywa
tamanego uzyskanego w wyniku przekruszenia sur@kakbnego lub kamieni narzutowych

- podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzemej gwirowo-ttuczniowa o frakcji 0-63 mm) gr. 18 cm
(50% z kruszywa tamanego uzyskanego w wyniku pussgenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarewiru wiekszych od 8 mm)

- warstwa odsczapca z pospotki grubimi 20 cm

- warstwa zmacniggo-seperacyjna grunt pod warstwy konstrukcyjneadg@kniny
wodoprzepuszczalnej zagtych widkien poliprpylenowych

- warstwa odsczapca z pospoki gruldai 20 cm

- warstwa mrozoochronna z piasku grétad.0 cm

- wyprofilowane i zagszczone podtge nowych nasypéw oraz istnieg gruntowe

nowa konstrukcja nawierzchnia na zjazdach i skizabh przyebowych

- nawierzchnia nieulepszona z mieszanki nigzamej o frakcji 0-31,5 mm gr. 12 cm (50% z
kruszywa tamanego uzyskanego w wyniku przekruszeumiawca skalnego



- podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzemej gwirowo-ttuczniowa o frakcji 0-63 mm) gr. 18 cm
(50% z kruszywa tamanego uzyskanego w wyniku pusagenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarewiru wiekszych od 8 mm)

- warstwa odsczapca z pospotki grubimi 20 cm

- wyprofilowane i zagszczone podie nowych nasypow oraz istrieg gruntowe

10.2. Rodzaj technologii

Planowany zakres robét:
Wyznaczenie i oznakowanie objazdu;
Rozbiorka istnigjcej nawierzchni gruntowej elemetow przepustow emzci istniepcego korpusu
drogowego
Roboty ziemne
Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni
Umocnienie i plantowanie skarp korpusu drogowego..
Wykonanie pozostatych prac wytkczenowych
Uzyskanie decyzji pozwolenia ng/tkowanie i otwarcie ruchu po obiekcie.

Nalezy prowadzt roboty zachowaniem patsizych warunkéw:
. Lokalizacja zaplecza technicznego budowy, zakwatanie robotnikéw, place na spti

transport oraz bazy mterialowejdzie uzgodniona z inwestorem;

. Do wykonania prac zostarzastosowane sprawne technicznie maszynysdaenia, w celu
wyeliminowania niebezpiecastwa skaenia wody i gleby;

. Teren budowy zostanie wypasey w maty isrodki absorbujce stizace do miejscowej i
szybkiej neutralizacji ewentualnych zanieczysacagbstancjami ropopochodnymi;

. Drzewa rosgce w gsiedztwie pasa drogowego zostaabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi;

. Prace budowlane prowadzongpw obrbie istniejcego pasa drogowego

. Humus i darnina zefe podczas rob6t ziemnych zostgnonownie wbudowane w pasie
drogowym na etapie rob6t wykozeniowych;

. Prace prowadzone:tly wytagcznie w porze dziennej (w godz. 6.00-22.00);

. W trakcie prac nad przywracanienglionosci na terenach atych pracami ziemnymi

nalezy wykorzysta& rodzime (nie uszlachetnione) gatunki traw;
. Po zakaczeniu prac teren zostanie upgtzowany bez zxnej zwtoki;

11. URZADZENIA OBCE.
W ciggu obietu nie ma ugglzen obcych.
12. ORGANIZACJA RUCHU | URZ ADZENIA ZABEZPIECZAJACE.

Prowadzenie prac na drodze wymaga zagtkai ruchu na czas prowadzenia rob6t. Projekt tasowe]
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét n@st@pracowany przez wykonage niezlgdnymi
uzgodnieniami i zatwierdzony u Zamavgie¢go na etapie przygotowania przebudowy obiektu.
Wykonaweca zgtosi do odbioru Inwestorowi oznakowapieed przysfpieniem do robét.

13. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONY CH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA16 KWIETNIA 2004 R. O
OCHRONIE PRZYRODY.



Teren potaony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,RzeksMiéj” oraz Stobickim Obszarze
Chronionego Krajobrazu.

Z uwagi na zakres robét, charakter prac przewigziamo wykonania na planowanym zadaniu nie zachodzi
konieczné¢ dokonania badai ocen zwizanych z oddziatywaniem drogi &@dowisko.

Droga nie przebiega bezednio w obszarach wilwych przyrodniczo.

Roboty prowadzonechla wytgcznie w pasie istniggej drogi.

Nie planuje s wycinki drzew i krzewow.

Drzewa znajdujce s¢ w bezpdrednim gsiedztwie prowadzonych rob6t nayew odpowiedni sposob
zabezpiecz§ przed ewentualnym uszkodzeniem.

14. SPOSOB POSEPOWANIAW PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA
DZIALALNO SCI BADZ WYSTAPIENIA ANVARII ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z
WOD | Z URZ ADZEN W TAKIEJ SYTUACJI.

Przebudowa istniegego obiektu drogowego wslactwie Stepniewo nie ma wptywu na warunki
korzystania z wéd rzeki Saly. Znajgday sk w stanie niedostatecznym obiekt drogowy wymaga
przebudowy celem dostosowania go do obecnie atzojgcych norm technicznych. Na etapie przebudowy
drogi kgdzie utrudniony dogp do terenow knych. W przypadku awarii lub uszkodzenia obiektu w
zaleznosci od okolicznéci wykonane zostanmnaprawy uszkodzeprzy czasowym wyczeniem obiektu z
ruchu lub ograniczeniu na nim ruchu. Po wykonamézkednych napraw lub remontu nggt ponowne
przywrocenie normalnych warunkowiyikowania obiektu.

Ze wzgkdu na specyfi&k ruchu na drodze $aej maze dogé¢ do sytuacji awaryjnych, np. wypadku i
Zwigzanego z tym wycieku olejow lub paliwa gedkdw transportowych.

Administrator drogi musi pozostawa statym kontakcie z KomendPowiatowy Paistwowej Stray
Pazarnej w Elbhgu, ktéra posiada specjalistyczne wypesae na wypadek wycieku substanciji
ropopochodnych. Generalnie obgmtijacy jest zasadae substancje ropopochodne nie mak
przedosta do wody gruntowej (dotyczy to ewentualnych wycieké gruncie) oraz do wod
powierzchniowych tj. do rzeki Saty. W przypadkusiog do zagreenia spowodowanego np.
rozszczelnieniem zbiornika na paliwo, czego nigmaccatkowicie wykluczg, nalery zawiadomd
niezwtocznie StraPazarmg oraz zastosowaw zalenosci od wielkaci wycieku stosowne rozgzania
ratownicze np. zapory syntetyczne, zapory z soaminhaturalnymi, zapory w rowie.

15. USTALENIAWYNIKAJ ACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA | WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGI ONU WODNEGO

Obszar przebudowy znajduje sv regionie wodnym Dolnej Wisty i podled@astwowe Gospodarstwo
Lesne ,Lasy Pastwowe” Nadlénictwo Miynary , 14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy ¥istat opublikowany w dniu 18 pdziernika 2016
r. Obszar dorzecza zostat podzielony na tzw. jéincksci wéd podziemnych (JCWPA) i jednolitegéei
wod powierzchniowych (JCWP) oraz scalonesczwdd powierzchniowych (SCWP). Dorzecze Saly
znajduje s} na obszarach:

— wody podziemne — zgodnie z DyrektyWodrg wyznaczone zostaty rowrigednolite czsci wod
podziemnych (JCWPd), co oznacza ékayra objetos¢ wdd podziemnych wystepiga w obrebie
warstwy wodonénej lub zespotu warstw wodofmych. Na obszarze dorzecza Wisty planowana
przebudowa potmna jest w granicach obszaru JCWPd o kodzie PL@&AR20

Stan ilgciowy — dobry

Stan chemiczny — dobry

Ocena ryzyka — nie
Celsérodowiskowy — niezagtmny

— wody powierzchniowe - obszar wykonanych prac zrjajdig w Scalonej Jednolitej €&ci Wod
Powierzchniowych PLRW200017545669.
Nazwa jednolitej agci wod powierzchniowych (JCWP) —3ska do Saty z Sat
Kod JCWP PLRW 20001754 5669



Typ JCWP - 17
ktore charakteryzdgj sie dobrym stanem ekologicznym i dobrym stanem chemyicewéd
powierzchniowych. Ocena ryzyka eghiecia zataonych celowsrodowiskowych jest niezagtona.

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego Dolnegivirostaty ustalone 7 listopada 2014 r.
Wykonanie przebudowy drogi nie wptynie ujemnie tengakaciowy i ilosciowy naturalnej ogci wbd
powierzchniowych Wskiej. Ponadto przedmiotowa przebudowa nie oddzajy na stan wod
podziemnych.

Przebudowa drogi niectzie miata negatywnego wplywu na zgizanie ryzykiem powodziowym,
przeciwdziatanie skutkom suszy czy na stan zasokognych na tym terenie. Ponadto wykonane roboty
Zwigzane z inwestyagjnie oddziatywuj negatywnie na zakenia i realizagj programu oczyszczania
sciekéw komunalnych.

16. STAN PRAWNY NIERUCHOMO SCI USYTUOWANYCH W ZASI EGU
ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Planowane roboty znajdusic w Lesnictwie Stpniewo, w cagu drogi I8nej w km 0+000 — 3+670
o dlugaci 3670 m. Inwestycja realizowana w ciagu istfiej drogi na dziatkach:

Wykaz nieruchomsxi:

Nr dziafki Obrb Nr |Powierzg Wiasciciel / Uwagi
ark. | hnia ha sposo6b dysponowania
nieruchomécia
3327 Stobity 5 41,39 [Skarb Pastwa-wiasnec Lasy

Paistwowe Gospodarstwo kee
L Lasy Paistwowe” Nadlénictwo Miynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zayd

3328 Stobity 5 30,6 [Skarb Pastwa-wtasné Lasy

Paistwowe Gospodarstwo kmee
L Lasy Paistwowe” Nadlénictwo Miynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zayd

3329 Stobity 5 23,74 [Skarb Pastwa-wiasnét Lasy

Paistwowe Gospodarstwo kee
,Lasy Paistwowe” Nadlénictwo Miynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zayd

3332 Stobity 4 23,1 [Skarb Pastwa-wtasnec Lasy

Paistwowe Gospodarstwo kee
L Lasy Paistwowe” Nadlénictwo Miynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zayd

3333 Stobity 4 20,23 [Skarb Pastwa-wtasné Lasy

Paistwowe Gospodarstwo kme
,Lasy Paistwowe” Nadlénictwo Miynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zayd

3334 Stobity 6 26,67 [Skarb Pastwa-wiasnec Lasy

Paistwowe Gospodarstwo kee
L Lasy Paistwowe” Nadlénictwo Miynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zayd

3338 Stobity 4 | 25,96 [Skarb Pastwa-wiasnét Lasy

Paistwowe Gospodarstwo kee
,Lasy Paistwowe” Nadlénictwo Miynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zayd

3339/1 Stobity 6 36,33 [Skarb Pastwa-wiasnec Lasy

Paistwowe Gospodarstwo kee
,Lasy Paistwowe” Nadlénictwo Miynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zayd

334172 Karwity 25 | 13,2 [Skab Pastwa-wiasnét Lasy

Paistwowe Gospodarstwo kme
L Lasy Paistwowe” Nadlénictwo Miynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zayd

3341/3 Karwity 25 12,33 [Skarb Pastwa-wiasn&t Lasy

Paistwowe Gospodarstwo kee
,Lasy Paistwowe” Nadlénictwo Miynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zayd

3341/4 Karwity 25 | 0,42 [Skarb Pastwa-wiasnét Lasy

Paistwowe Gospodarstwo kee
L Lasy Paistwowe” Nadlénictwo Miynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zayd




3342 Karwity 25 | 28,72 [Skarb Pastwa-wiasnét Lasy

Paistwowe Gospodarstwo kee
L Lasy Paistwowe” Nadlénictwo Miynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zayd

3343/1 Karwity 25 | 25,24 [Skarb Pastwa-wtasné Lasy

Paistwowe Gospodarstwo kee
,Lasy Paistwowe” Nadlénictwo Miynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zayd

17. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NAWODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE, W SZCZEGOLNO SCI NA STAN TYCH
WOD | REALIZACJ E CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRE SLONYCH

Droga nie jest obja krajowym monitoringiem wod powierzchniowych, ws®wane rozvgzania
techniczne spowodaljze parametry techniczne przebudowanego odcinka zapgwwobodny przeptyw
wody z korony drogi do rowdw a odprowadzane wodgdmpve i roztopowe z terenu projektowanej
przebudowy nie ¢da przekraczé granicznych warti zanieczyszczez uwagi na maty ruchu pojazdow i
sprzetu mechanicznego (droga wetwrma léna dopuszczona do obstugi terenéw przylegtyahyirh) oraz
niewielky zlewnia nie bdg mialy negatywnego wptywu na wody powierzchniovwmdziemne.

Nie podejmowanie przedsiziecia polegajcego na wykonaniu remontu przedmiotowego mostu sgaje
zwickszenie zagrzenia kolizji drogowej i ryzyko przedostawanig sanieczyszczedo gruntu. Ograniczy
to istotnie maliwosci w zakresie ochron§rodowiska wodno-gruntowego. Zamierzone przgalsiccie tj.
przebudowa obiektu mostowegedzie miato korzystny wptyw na realizaajelowsrodowiskowych
okreslonych w Planach gospodarowania wodami oraz ad.i38e Prawa wodnego. Minimalizacja ryzyka
kolizji drogowej przyczyni si do ochrony wod powierzchniowych i poprawienie $tanu, a co za tym idzie
ograniczy przenikanie zanieczyszazi wod podziemnych.

18. WPLYW PRZEBUDOWY OBIEKTU NA TERENY PRZYLEGLE
Przebudowa obiektu znajdopgo s¢ w ztym stanie technicznym urdowi bezpieczny ruchu pojazdéw na
drodze a parametry drogi nie ulggrmianie i umaliwiaja swobodny sptyw wody z pasa drogowego do
istniejacych rowdw.

19. WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAW NEGO

- naprzebudow, budowe, renowacje rowow i przepustdéw w ramach zadaniagBudowa drogi knej
nieulepszonej w Lamictwie Stpniewo” w km 0+000 — 3+670 gmina Godkowo, Wiltz

- uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przebgdbudowe, renowaci rowu lewostronego dla drogi
lesnej w km 0+000 do km 3+670

pocatek rowu w km 0+000 — edna 54,65 npm
o wspétrzdnych wg uktadu 2000 i geograficznych

Wspoétrzdne Wspohrzdne Szerok&t Szerokdé
wg uktadu wg ukfadu geograficzna geograficzna
2000 2000
7420780,1 5996887,4 66° 28' 21,359" 6° 39'41,706"

koniec rowu w km 3+670 - ¢dna 64,63 npm
0 wspotrzdnych wg uktadu 2000 i geograficznych

‘ Szerok& Szerokdé

‘ wg uktadu ‘ wg ukfadu ‘ geograficzna ‘ geograficzna ‘

Wspdéirzdne

Wspéitrzdne




2000

2000

7421430,85

5999009,57

66° 28' 54,287"

6° 42'20,393"

- uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przebgdbudove, renowaaj rowu prawostronego dla drogi
lesnej w km 0+000 do km 3+670

pocatek rowu w km 0+000 — edna 54,65 npm
o0 wspétrzdnych wg uktadu 2000 i geograficznych

Wspoétrzdne Wspohrzdne Szeroké&t Szerokd¢
wg uktadu wg ukfadu geograficzna geograficzna
2000 2000
7420786,96 5996866,32 66° 28' 21,454" 6° 39'39,937"
koniec rowu w km 3+670 —¢dna 64,63 npm
0 wspotrzdnych wg uktadu 2000 i geograficznych
Wspéitrzdne Wspotrzdne Szerokg Szerokd¢
wg uktadu wg ukfadu geograficzna geograficzna
2000 2000
7421439,33 5999016,77 66° 28' 54,597" 6° 42'20,840"




