_Przebudowa drogi lesnej o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo” w km 0+000 — 6+130 dfugosci 6130 m.

OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy drogi lesnej dz. nr: 3314; 3315; 3316; 3317, 3322; 3327, 3328; 3329; 3332;3333;
3334; 3338; 3339/1; Powiat Braniewski, Gmina Wilczeta, Obreb Stobity,
dz. nr: 3341/2; 3341/3; 3341/4; 3342; 3343/1; Powiat Elblaski, Gmina Godkowo, Obrgb Karwity

1. Podstawa opracowania
Materiaty wyjsciowe do projektowania:

— Podktad geodezyjny do celéw projektowych w skali 1:1000
—  Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne wykonane w pazdzierniku 2017 r.

—  Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach — PGL Lasy Pafnstwowe z 2013r.

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
— Obwieszczenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015 r. w sprawie
Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. z dnia 29 .01.2016 r., poz. nr 124 )
— Opinia RDOS w Olsztynie
— Opinia geotechniczna wykonana przez Elblaskie Przedsigbiorstwo Geologiczne mgr inz. Daniel
Kochanowski 82-300 Elblag ul. Kilinskiego 12, wykonana w pazdziernik 2018 r.

— Inne obowigzujace ustawy, rozporzadzenia, normy , normatywy i przepisy z zakresu budownictwa
drogowego

2. Lokalizacja
Planowana przebudowa drogi leSnej usytuowana jest na obszarze dwoéch powiatéow:

w km 0+000 do km 1+500 na dlugosci 1500 m w granicach Powiatu Elblaskiego

w km 1+500 do km 6+130 na dlugosci 4630 m w granicach Powiatu Braniewskiego

na wyzej wymienione odcinki ztozono odrebne oprcowanie wraz ze zgloszeniem do Starostwa
Powiatowego w Elblagu i Braniewie.

Przebudowa drogi lesnej stanowi dojazd pozarowy nr 15 w Lesnictwie Stepniewo o nawierzchni
nieulepszonej

Lezy w zachodnio-poinocnej czesci wojewoddztwa Warminsko-Mazurskiego w powiecie braniewskim i
elblgskim, gmina Wilczeta, Godkowo w Lesnictwie Stgpniewo.

Dojazd do drogi lesnej jest z drog powiatowych nr 1154N o nawierzchni asfaltowej i 1171N o nawierzchni
brukowe;j .

Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie badan geotechnicznych, Rozporzadzenia RMTIGM,
Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych i Wytycznych prowadzenia rob6t
drogowych w lasach — PGL Lasy Panstwowe z 2013r.

3. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania obiektu
Przebudowywany obiektu drogowego znajduje si¢ w Lesnictwie Stepniewo, w ciagu drogi lesnej w km
0+000 — 6+130 o dtugosci 6130 m. Inwestycja realizowana bedzie w pasie drogowym na dziatkach:

Wykaz nieruchomosci:

Nr dziatki Obreb Nr |Powierzc Wiasciciel / Uwagi
ark. | hnia ha sposéb dysponowania
nieruchomoscia
3314 Slobity 3 26,95 Skarb Panstwa-wtasnos¢ L asy

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
.Lasy Panstwowe™ Nadlesnictwo Mtynary
14-420 Mtynary, ul. 1 Maja 21A - zarzad

3315 Stobity 5 21,4  [karb Panstwa-wiasnos¢ Lasy

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe™ Nadlesnictwo Mtynary
14-420 Mtynary, ul. 1 Maja 21A - zarzad
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3316 S’(obity 5 22,48 Skarb Panstwa-wtasnos¢ Lasy

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe™ Nadlesnictwo Mtynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zarzad

3317 S’[Obity 5 26’86 Skarb Panstwa-wlasnos¢ Lasy

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Mlynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zarzad

3322 Siobity 5 31 ,48 Skarb Panstwa-wtasnos¢ Lasy

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe™ Nadlesnictwo Mtynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zarzad

3327 STObity 5 41,39 Skarb Panstwa-wtasnos¢ Lasy

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe™ Nadlesnictwo Mlynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zarzad

3328 S’(obity 5 30,6 Skarb Panstwa-wtasnos¢ Lasy

[Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe™” Nadlesnictwo Mtynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zarzad

3329 Stobity 5 23,74 [Skarb Panstwa-wlasnosc Lasy

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
,Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Mtynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zarzad

3332 S{obity 4 23,1 Skarb Panstwa-wlasnosé Lasy

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe™ Nadlesnictwo Mtynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zarzad

3333 SiObity 4 20,23 Skarb Panstwa-wlasnos¢ Lasy

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Mtynary
14-420 Mtynary, ul. 1 Maja 21A - zarzad

3334 Stobity 6 26,67 [Bkarb Panstwa-wlasnosc Lasy

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe™ Nadlesnictwo Mlynary
14-420 Mtynary, ul. 1 Maja 21A - zarzad

3338 Stobity 4 25,96 [Skarb Panstwa-wiasnosc Lasy

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Mtynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zarzad

3339/1 S’(Obi'[y 6 3 6, 33 Skarb Panstwa-wlasnos¢ L asy

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
JLasy Panstwowe” Nadlesnictwo Mtynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zarzad

3341/2 Karwity 25 13,2  pkarb Panstwa-wiasnos¢ Lasy

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
JLasy Panstwowe™ Nadlesnictwo Mtynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zarzad

334173 Karwity 25 12,33 karb Panstwa-wiasnos¢ Lasy

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Miynary
14-420 Mtynary, ul. 1 Maja 21A - zarzad

3341/4 K arwity 25 0,42  Skarb Panstwa-wtasnos¢ L asy

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe™ Nadlesnictwo Miynary
14-420 Mtynary, ul. 1 Maja 21A - zarzad

3342 Karwity 25 2 8,’72 Skarb Panstwa-wlasnos¢ Lasy

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe™ Nadlesnictwo Mtynary
14-420 Mtynary, ul. 1 Maja 21A - zarzad

3343/1 Karwity 25 | 25,24 [karb Panstwa-wlasnos¢ Lasy

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
.Lasy Panstwowe™ Nadlesnictwo Mtynary
14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21A - zarzad

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci
Droga lesna dz. Nr 3314 —ok. 40 m?
Droga lesna dz. Nr 3315 —ok. 6500 m?
Droga le$na dz. Nr 3316 —ok. 7800 m?
Droga lesna dz. Nr 3317 —ok. 7300 m?
Droga le$na dz. Nr 3322 —ok. 54600 m?
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Droga le$na dz. Nr 3327 —ok. 6400 m?
Droga lesna dz. Nr 3328 —ok. 8300 m*
Droga leéna dz. Nr 3329 —ok. 200 m?
Droga lesna dz. Nr 3332 —ok. 700 m?
Droga lesna dz. Nr 3333 —ok. 4800 m?
Droga le$na dz. Nr 3334 —ok. 4100 m?
Droga le$na dz. Nr 3338 —ok. 1300 m?
Droga lesna dz. Nr 3339/1 —ok. 8600 m?
Droga lesna dz. Nr 3341/2 —ok. 2000 m?
Droga lesna dz. Nr 3341/3 —ok. 2600 m?
Droga lesna dz. Nr 3341/4 —ok. 300 m?
Droga lesna dz. Nr 3342 —ok. 7600 m?
Droga lesna dz. Nr 3343/1 —ok. 6800 m?

4 .Charakterystyka terenu (stan istniejacy)

Droga jest dojazdem pozarowym nr 15 w Lesnictwie Stgpniewo przebiega przez w/w oddziaty lesnictwa
przez kompleks lesny potaczona z jednej strony z droga powiatowa nr 1171 N o nawierzchni asfaltowej a z
drugiej strony z droga powiatowa nr 1154 N o nawierzchni brukowej.

Na catej dtugosci 6130 mb droga posiada nawierzchni¢ gruntowa o szerokosci 2,80 - 3,50 m z licznymi
zaglebieniami, nieréwno$ciami oraz zastoiskami wody, miejscowo wzmocniona zwirem lub mieszanka
zwirowo piaskowa. Droga nie posiada infrastruktury odwadniajace;j.

Odcinek planowanej przebudowy drogi przebiega po dziatkach znajdujacych si¢ w gestii inwestora.

Droga przeznaczona do przebudowy znajduje si¢ w obszarze nastgpujacych dziatek:

dz. nr: 3314; 3315; 3316; 3317; 3322; 3327; 3328; 3329; 3332;3333; 3334; 3338; 3339/1; Powiat
Braniewski, Gmina Wilczeta, Obreb Stobity,

dz. nr: 3341/2; 3341/3; 3341/4; 3342; 3343/1; Powiat Elblaski, Gmina Godkowo, Obreb Karwity

Kopie wypiséw dziatek dotaczono do projektu.

Stan istniejacej nawierzchni jest nieodpowiedni. Wystepuja liczne ubytki i nierdéwnosci w przekroju
poprzecznym i podtuznym powstate z wieloletniej eksploatacji i braku wykonywania odnéw nawierzchni
nieutwardzone;j.

5.Warunki gruntowo-wodne

Techniczne badania gruntu rodzimego — istniejacej drogi wykonato Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski . W celu rozpoznania podloza wykonano odwierty penetracyjne do
glebokoscei 3,0 m . Prace wiertnicze wykonane zostaly w miesigcu pazdzierniku 2018r.

Poziom wod gruntowych — dobre warunki wodne w poblizu otwordéw od 1 do 18 i 21 (nr 14 saczenie na
2,40-3,00 m,), przecigtne warunki wodne w poblizu otwordw nr 19 swobodne zwierciadto wody gruntowe;j
na 1,6 m, otwér nr 20 swobodne zwierciadto wody gruntowej na 1,90 m.

Glebokos¢ przemarzania gruntéw wynosi 1,0 m. Na podstawie przeprowadzonych badan

mozna stwierdzié, ze w podtozu drogi wystepuja dobre warunki gruntowo - wodne.

Grunty mozna zaliczy¢ do grupy nosnosci G1-G4 .W przypadku koniecznosci usunigcia warstwy
istniejgcej nawierzchni prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Grunty spoiste sg wrazliwe na zawilgocenie i przemarzanie, co prowadzi do
obnizenia nosnosci podtoza. Catos$¢ badan zawiera dokumentacja badan geotechnicznych stanowiaca
osobne opracowanie .

Dotaczono opinie geotechniczne dla ustalenia konstrukcji nawierzchni na planowanej przebudowie drogi.
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6.Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu.

Dla planowanej przebudowy drogi zgodnie z ,,Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 1 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych” ustalam
geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych na podstawie analizy i oceny zatozen
projektowych oraz opinii geologiczne;j:
Ze wzgledu na projektowana konstrukcje budowli:
- wykopydo 1,2m
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej
Ze wzgledu na wystgpujace warunki gruntowe:
— bezposrednie posadowienie budowli na istniejacych gruntach warstwa I b, Il a, 11 b, II ¢, IlIa, IIIb,
Illc ktére pod wzgledem geotechnicznym sa gruntami nosnymi
—  stabonosne ( grunty prochniczne i nasypy niebudowlane I a) , sg to grunty ktére zostaty
przeznaczone do usunigcia
—  poziom wod gruntowych — dobre warunki wodne w poblizu otwordw od 1 do 18 i 21 (nr 14
saczenie na 2,40-3,00 m,), przecigtne warunki wodne w poblizu otworéw nr 19 swobodne
zwierciadlo wody gruntowej na 1,6 m, otwor nr 20 swobodne zwierciadto wody gruntowej na 1,90
m,
zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;

7.Zakres opracowania

Opracowana dokumentacja stanowi branze drogowa .
W ramach przebudowy na omawianym zadaniu przewiduje si¢ wykonanie nowej konstrukcji.:

— wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni nawierzchni poprzez utozenie nowych warstw z
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej gr. 12 cm , podbudowy pomocniczej z
mieszanki niezwigzanej gr. 18 cm.

— przebudowe przepustoéw na trasie zasadniczej

— przebudowa mijanek, sktadowisk, zjazdéw oraz przepustéw pod zjazdami

— odmulenie i wykonanie rowow przydroznych

8.Stan projektowany (przebieg trasy)

W celu zapewnienia dostgpnosci do oddziatéw lesnych znajdujacych sie wzdtuz drogi planuje si¢ wykonanie
przebudowy drogi na catej dtugosci 6130 mb z uwzglednieniem przebudowy nawierzchni jezdni, poboczy,
zjazdow i placéw oraz wykonaniem niezbednej infrastruktury odwadniajacej typu rowy przydrozne wraz z
konserwacja i remontem przepustow. Planowana szerokos$¢ jezdni 3,5 m i poboczy obustronnie o szer. 0,75
m, o nawierzchni nieulepszonej z mieszanki niezwiazanej.

Parametry techniczne

Klasa techniczna drogi - D
Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h
Kategoria ruchu - ruch KR1
Obcigzenie 80 kN/o$

Przekréj projektowanej drogi:

Przekroj poprzeczny szlakowy
Szerokos¢ jezdni - 3,5 m.
Szerokos¢ mijanek — 3,0 m
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Szeroko$é pobocza — szer. 0,75 m.
Przepusty pod droga o ér. przekroju 100-60 cm
Zjazdy w przekroju szlakowym w miejscach rowéw przydroznych z przepustami o $r. przekroju 40, 60 i 100

cm,
Odwodnienie odcinka o przekroju szlakowym powierzchniowo poza korong drogi do istniejacych rowéw.

Projektowana niweleta

Rzedne dla nowej nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej dostosowano do istniejacych rzednych terenu.
Zjazdy. poczatek i koniec projektowanego odcinka drogi. dostosowaé do rzgdnych istniejacych
nawierzchni drég powiatowych nr 1154N 1 117IN..

Zastosowane spadki podtuzne i promienie fukéw wyokraglajacych zatomy niwelety s3 odpowiednie dla

kategorii przebudowywanej drogi.
Dla projektowanej drogi, zjazdéw dowiazano niwelete do niwelacji panstwowej. Rzedne niwelety, wartosci
spadkow przedstawiono na rysunkach.

9. Kolorvstvka poszczegdlinych elementéw obiektu

Nawierzchnia jezdni. mijanek i zjazdéw — szarobrunatna

10. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie badan geotechnicznych, Rozporzadzenia RMTIGM i
Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzehni Podatnych i Pétsztywnych, Wytycznych Prowadzenia Robét
Drogowych w Lasach przyjeto nastepujacg konstrukejg:

nowa konstrukcia nawierzchnia na trasie zasadniczej. mijankach w km 0+000 —6+130

— nawierzchnia nieulepszona z mieszanki niezwiazanej o frakcji 0-31.5 mm gr. 12 cm z kruszywa
tamanego ..naturalnego™ uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych C50/30

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej (zwirowo-ttuczniowa o frakcji 0-63 mm) gr. 18 cm
(50% z kruszywa tamanego ,.naturalnego™ uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego
lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm)

— warstwa wzmacniajaco-seperacyjna grunt pod warstwy konstrukcyjne z geowtdkniny
wodoprzepuszczalnej z ciaghych widkien polipropylenowych

— warstwa odsaczajaca z pospoki grubosdcei 20 cm
— warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 10 cm
— wyprofilowane i zageszczone podtoze nowych nasypow oraz istniejace gruntowe

nowa konstrukcia nawierzchnia na zjazdach i skiadnicach przyzrebowych

— nawierzchnia nieulepszona z mieszanki niezwiazanej o frakcji 0-31.5 mm gr. 12 cm (z kruszywa
tamanego ,naturalnego™ uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych C50/30

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej (zZwirowo-ttuczniowa o frakcji 0-63 mm) gr. 18 cm
(50% z kruszywa tamanego .,naturalnego™ uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego
lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm)

— warstwa odsaczajaca z pospotki grubosci 20 cm
— wyprofilowane i zageszczone podtoze nowych nasypdw oraz istniejace gruntowe

bn'z:aog.z,ow
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11. Roboty ziemne

Roboty ziemne wystapia na trasie zasadniczej przy tworzeniu korony drogi, wykonaniu rowow, przy
przebudowie przepustow i przy poszerzeniu drogi, wykonaniu mijanek, skfadnic przyzrebowych,
przebudowie zjazdow..

12. Odwodnienie

Odwodnienie odcinka o przekroju szlakowym powierzchniowo poza korong drogi do istniejacych rowow
przydroznych.

Nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni drogi i zjazdow.

Na planie sytuacyjnym pokazano spadki podtuzne i poprzeczne oraz projektowane rzgdne wysokosciowe w

charakterystycznych miejscach.
Przebudowa istniejacych przepustéw pod droga i zjazdami w rowach przydroznych pasie drogi (zat. nr 1 do

przedmiaru)."

13. Ochrona $rodowiska

Teren potozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,,Rzeki Waskiej” oraz Stobickim Obszarze
Chronionego Krajobrazu.

Z uwagi na zakres robét, charakter prac przewidzianych do wykonania na planowanym zadaniu nie zachodzi
koniecznos$é¢ dokonania badan i ocen zwigzanych z oddziatywaniem drogi na srodowisko.

Droga nie przebiega bezposrednio w obszarach wrazliwych przyrodniczo.

Roboty prowadzone bgda wylacznie w pasie drogowym.

Nadanie odpowiednich spadkéw poprawi odptyw wéd z nawierzchni drogi, zjazdéw do istniejacych rowow
przydroznych co zapobiegnie nasigkaniu istniejacej nawierzchni.

Dzigki wykonaniu nowej nawierzchni na przebudowanej drodze poprawi si¢ komfort jazdy, ograniczy
dalsza dewastacje i wykonywanie czestych napraw istniejacej nawierzchni.

Nowa nawierzchnia poprawi estetyke drogi i nie wptynie negatywnie na przyrode, krajobraz w najblizszym
otoczeniu.

Nie planuje si¢ wycinki drzew i krzewdw.

Drzewa znajdujace si¢ w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robot nalezy w odpowiedni sposéb
zabezpieczyé przed ewentualnym uszkodzeniem.

14.Nawierzchnia

Przekroju szlakowym od km 0+000 — 6+130

Stan istniejgcej nawierzchni jest nieodpowiedni. Wystepuja liczne ubytki i nieréwnosci w przekroju
poprzecznym i podtuznym powstate z wieloletniej eksploatacji i braku wykonywania odnéw nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni wykazano w pkt. nr 10.

15.7Zjazdy

Zaplanowano wykonanie 42 zjazdy o szerokosci (3,5 +2x0,75) m.
Konstrukcja nawierzchni na zjazdach wykazano w pkt. nr 10.
Wykaz zjazdow z lokalizacjg (zat. nr 1 do przedmiaru roboét).

16.Mijanki

Zaplanowano wykonanie 16 mijanek o min. dtugosci 23,0 m i szerokosci 3,0 m.

Podwojny zjazd nr 40, 41 oraz planowane place sktadowe nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 graniczace z nawierzchnig drogi
tez beda spetnia¢ funkcje mijanek. Lokalizacje oraz pikietaz pokazano na planie sytuacyjnym.

Konstrukcja nawierzchni na mijankach wykazano w pkt. nr 10.
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Wykaz mijanek z lokalizacja (zat. nr 2 do przedmiaru robot).

17. Place sktadowe

Zaplanowano 7 placow sktadowych wzdtuz projektowanej drogi.
Lokalizacje, powierzchnig oraz pikietaz pokazano na planie sytuacyjnym.
Konstrukcja nawierzchni na placach sktadowych wykazano w pkt. nr 10.
Wykaz placow skladowych z lokalizacja (zat. nr 3 do przedmiaru robot).

18.Przepusty

Zaplanowano 57 przepustow (13 szt. obreb Karwity i 44 szt. obrgb Stobity) pod trasg zasadniczg i zjazdami
o srednicy 40-100 cm o dtugosci 9,0-10,0 m na tawie fundamentowej zwirowej gr 20 cm

Zakonczenia zjazdow ze $cianek czotowych prefabrykowanych ze skrzydetkami z umocnieniem dna i skarp
rowow ptytami betonowymi azurowymi lub kamieniem polnym na betonie C10 o gr 10 cm wraz ze
spoinowaniem z umocnienie dna rowéw palisadg drewniana.

Lokalizacje, dlugosé, rzgdne wlotu i wylotu oraz pikietaz pokazano na planie sytuacyjnym.

Wykaz przepustow z lokalizacja (zat. nr 4 do przedmiaru robot).

19.Zielen

W ramach niniejszej inwestycji nie bedzie konieczne usunigcie drzew. Dla wszystkich drzew i krzewéw
bedacych w bezposrednim rejonie prac i placu budowy nalez zapewni¢ szczegdlng ochrone z
uwzglednieniem stosownych zabiegdw pielegnacyjnych.

W lokalizacji gdzie krzewy lub gatezie znajduja si¢ zbyt blisko jezdni nalezy przewidzie¢ wykonanie
stosownych zabiegdéw pielegnacyjnych i cig¢ korygujacych.

20. Materialy rozbidérkowe

Materialy z rozbidrki stanowia wiasnos¢ Zamawiajacego i zostang zagospodarowane i uporzadkowane oraz
ztozone w miejscu zgodnie z dyspozycja Zamawiajacego.

Pozostale materialy z rozbidrki musza byé wywiezione poza obreb budowy i zutylizowane na koszt
Wykonawcy.

21. Urzadzenia zabezpieczajace

Nie planuje sie¢ wykonania urzadzen zabezpieczajacych (np. .barier ochronnych).

22. Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art. 3 ustawy prawo budowlane)

Z uwagi na warunki wynikajace z:

- Ustawy z dnia Prawo Budowlane Dz. U. Z 1994r. Nr 89, poz. 414) z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity
Dz. U. Z 2017r. Poz. 1332, 1529).

- Rozporzadzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

iich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430 z pdZniejszymi zmianami)

Projektowana przebudowa nie wykracza poza dziatki:
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nr: 3314; 3315; 3316; 3317; 3322; 3327; 3328; 3329; 3332; 3333; 3334; 3338; 3339/1; Powiat Braniewski,

Gmina Wilczeta, Obreb Stobity
nr: 3341/2; 3341/3; 3341/4; 3342; 3343/1; Powiat Elblgski, Gmina Godkowo, Obreb Karwity

stanowiacych pas drogi lesnej i bedacy wiasnoscig inwestora.

W zwiazku z tym, iz:

- planowane roboty drogowe nie wykraczajg poza geodezyjne granice dziafek:

nr: 3314: 3315: 3316; 3317; 3322; 3327; 3328; 3329; 3332; 3333; 3334; 3338; 3339/1; Powiat Braniewski,

Gmina Wilczeta, Obregb Stobity
nr: 3341/2; 3341/3; 3341/4; 3342; 3343/1; Powiat Elblaski, Gmina Godkowo, Obrgb Karwity

- przebudowa nie bedzie narusza¢ oséb trzecich

- w trakcie opracowania przedmiotowej dokumentacji uzyskano wszelkie, wymagane odrebnymi przepisami
decyzje, opinie i uzgodnienia, w ktérych nie natozono na inwestora zadnych szczegélnych ograniczen
wplywajacych na sposob zabudowy dziatek graniczacych z pasem drogi gminne;j.

Stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek:

nr: 3314;3315;3316; 3317; 3322; 3327; 3328; 3329; 3332; 3333; 3334; 3338; 3339/1; Powiat Braniewski,
Gmina Wilczgta, Obreb Stobity

nr: 3341/2; 3341/3; 3341/4; 3342; 3343/1; Powiat Elblgski, Gmina Godkowo, Obregb Karwity

23.Wplyw eksploatacji gdrniczej na dziatki lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w
granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

24.Urzadzenia obce

W obszarze przebudowy drogi nie znajdujg sie urzadzenia obce.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych nie ujetych na
mapie (wykonanie tych urzadzen nie zgloszono do inwentaryzacji lub brak informacji w instytucjach
branzowych). Przy robotach ziemnych (szczegélnie przy wykopach) nalezy zachowa¢ ostroznos¢, w
przypadku natrafienia na urzadzenia skontaktowac si¢ z jego wiascicielem.

25. Geodezja

W przypadku stwierdzenia wystepowania punktéw osnowy geodezyjnej kolidujacych z przebudowa nalezy
powiadomi¢ wlasciwy osrodek geodezyjny.

W trakcie prowadzenia robot wykonawca zobowiazany jest do wykonania pomiaréw niezbednych do
wykonania mapy powykonawczej inwestorowi i zgloszenia do wiasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

26.0chrona konserwatorska

Teren nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.
Na przebudowywanym odcinku nie znajduja si¢ obiekty zabytkowe.

27. Organizacja ruchu na czas prowadzonvch robdt

Prowadzenie prac wymaga zamkniecia czesciowego lub catkowitego dla ruchu na czas prowadzenia robot.
Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia
przed przystapieniem do robot.

28. Zakres i forma projektu




..Przebudowa drogi lesnej o nawierzehni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo™ w km 0+000 — 6+130 dhugosci 6130 m.

Przebudowa drogi jest obiektem o prostej konstrukcji, w zwigzku z powyzszym nie jest wymagana osoba

potwierdzajaca sprawdzenie dokumentacji.
Opracowat:

Marek Gierattowski




