SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

MARPOL EWA GIERALTOWSKA

14-500 Braniewo ul. Staszica 21
NIP: 582-120-25-69 REGON 170935026
Tel/ fax - 55243 44 14; kom. 782 751 028, E-mail: marpoleg@interia.pl;

SPECYFIKACJATECHNICZNAWYKO-
NANIA |1 ODBIORU ROBOT BUDOW-
LANYCH

LPRZEBUDOWY DROGI LESNEJ O NA-
WIERZCHNI NIEULEPSZONEJ

W LESNICTWIE STEPNIEWO”

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi leSnej o nawierzchni nieulepszonej
w Lesnictwie Stepniewo”
w km 0+000 — 6+130 o dlugosci 6130 mb

Adres: Droga leSna, gmina Godkowo i Wilczeta
powiat braniewski i elblaski,
woj. warminsko — mazurskie.

Dzialka: Obreb Slobity
Nr 3314; 3315; 3316; 3317; 3322; 3327; 3328; 3329; 3332;
3333; 3334; 3338; 3339/1;
Obreb Karwity
Nr 3341/2; 3341/3; 3341/4; 3342; 3343/1

Inwestor: Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Mlynary
14-420 Mlynary, ul. 1 Maja 21A

Kategoria obiektu
budowlanego: XXV

Sporzadzit: Marek Gieraltowski

Braniewo, grudzien 2018 r

,, Przebudowa drogi lesnej o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo” w km 0+000 — 6+130 diugosci 6,130 km.

1


mailto:dromo_ketrzyn@go2.pl
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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg przepisy ogolne dotyczace wykonania i odbioru ro-
bot zwigzanych z przebudowa drogi o nawierzchni nieulepszonej w LeSnictwie Stepniewo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot wymienionych
w p. 1.1. objetych niniejszymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegoélnych asortymentéw robot dro-
gowych i mostowych.

A. Dzial ogdélny

D-M-00.00.00. Wymagania ogo6lne

B. Specyfikacje Techniczne

D-01.00.00.  Roboty przygotowawcze

D-01.01.01.  Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej

D-01.02.01.  Karczowanie pni i krzewow

D-01.02.02.  Zdjgcie warstwy humusu i darniny

D-01.02.04. Rozbiorki elementow drog

D-02.00.00. Roboty ziemne

D-02.00.01.  Wymagania og6lne

D-02.01.01a  Wykonanie wykopoéw w gruntach niespoistych

D-02.03.01.  Wykonanie nasypow z gruntu z dokopu kategori 11

D-02.03.01c  Wykonanie warstwy zmacnajaco-seperacyjnej grunt po warstwy technologiczne

D-03.00.00.  Odwodnienie korpusu drogowego

D-03.06.01 Ulozenie pod drogg przepustow

D-04.00.00. Podbudowy

D-04.01.01.  Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

D-04.02.01  Warstwa mrozoochronna

D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca

D-04.04.00. Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne

D-04.04.02b  Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

D-05.00.00.  Nawierzchnie

D-05.03.03  Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej

D-06.00.00. Roboty wykonczeniowe

D-06.01.01 U mocnienie dna i skarp rowuptytami prefabrykowanymi lub kamieniem polnym

D-06.02.01.  Ulozenie przepustéw pod zjazdami

D-07.00.00.  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

D-07.02.01.  Ustawienie stupkow krawedziowych U-2

M-20.00.00  Inne roboty
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M-20.02.04  Wykonanie palisady z kotkéw drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bg¢dacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Cena jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym
1.4.3. Dokumentacja projektowa — wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane
Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki, wzory, mo-

dele, instrukcje obstugi dostarczone przez Wykonawce, a zatwierdzone przez Inzyniera

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.45. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcymi urze-
dowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wy-
konywania robot.

1.4.6. Inzynier (Inspektor nadzoru) — 0soba wyznaczona przez Zamawiajacego wymieniona w danych
kontraktowych. Uprawnienia i obowiazki Inzyniera w stosunkach z Wykonawca w procesie realizacji robot
okreslono w kontrakcie. Obowigzki Inzyniera moze petni¢ osoba prawna lub fizyczna, o wyznaczeniu ktorej
Zamawiajacy powiadomit Wykonawce na pis§mie.

1.4.7. Inspektor nadzoru — j.w.

1.4.8. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
1 pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji na-
wierzchni.

1.4.14. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

1.4.15. Kaosztorys slepy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.16. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatko-
wych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu (zakres i foram w uzgodnieniu z
inspektora nadzoru).
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1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszystkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci materiatow oraz robét.

1.4.18. Materialy (wyroby budowlane) - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodne
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzagcy do przejmowania i rozktadania obcigzen od ru-
chu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynni-
kéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbu-
dowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

d) Podbudowa zasadnicza — gorna czgs¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy speiajaca, obok funkcji no$nych, frakcje zabezpie-
czenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

g) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

h) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinig¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadze-
nia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.22. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jezeli przedzial tolerancji nie zostat okre§lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.23. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudo-
wy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.24. Pobocze - cz¢s$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.25. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokos$ci przemarzania.

1.4.26. Podloze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.27. Polecenie Inzyniera (Inspektora Nadzoru) - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadze-

niem budowy.

1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
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1.4.29. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametroOw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego pota-
czenia.

1.4.30. Przeszkoda naturalna - element $srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zada-
nia budowlanego, na przyktad dolina bagno, rzeka itp.

1.4.31. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.32. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokali-
zacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.33. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Slepy Kkosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.35. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukceyj-
ng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budows, modernizacja, utrzyma-
niem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i pole-
ceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i 1 komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem po-
danym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje¢ projektowa:
e Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projek-
towa dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich s3 obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich
wazno$ci wymieniona (,,Ogolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wpro-
wadzeniu odpowiednich zmian i poprawek po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.
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W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaré6w okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw bu-
dowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
w ceng¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami Iub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzgt
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczo-
ne przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako re-
zultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobatg techniczng wydang przez upraw-
niong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialdow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szko-
dliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo-
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gicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materialéw od wlasciwych organdow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzy-
cie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca za-
pewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzy-
niera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszel-
Kie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inzynier/Kierownik projektu begdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych po-
migdzy Wykonawca a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrz-
nych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie b¢da one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b¢dzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bez-
pieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-
gaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢

prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzynierapowinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie po6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spet-
nia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowiazywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontrak-
tu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisem-
nego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzyniero-
wi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

,, Przebudowa drogi lesnej o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo” w km 0+000 — 6+130 diugosci 6,130 km.
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1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znacze-
niu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiaja-
cego.  Wykonawca  zobowigzany  jest powiadomi¢  Inzyniera 1  postgpowal  zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia
w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robo6t i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczo-
nych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciaggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy
1 ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materia-
16w do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-
nawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wy-
konawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera
/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

,, Przebudowa drogi lesnej o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo” w km 0+000 — 6+130 diugosci 6,130 km.

8



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umo-
wy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materialdéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaga-
niami ST, oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach  okreSlonych w  dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z prze-
sztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzy-
niera, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zalo-
zong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonaw-
ca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie prze-
prowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach 1 wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecz-
ny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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6.2.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badan (ilo§¢ w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru).

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wyko-
nawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaak-
ceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym przez insektora nadzoru.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialdow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzie-
li¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikdéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i
ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych ba-
dan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i doku-
mentow technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg Iub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
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1 ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostar-
czona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrze-
by poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca prowadzenia robot. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora do-
konata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, doko-
nane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zy-
czenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera 0 zakresie obmierza-
nych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2.  Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;j.
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Ilo$ci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wy-
maganiami ST.

7.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakos$ci wykony-
wanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikow  badan laboratoryjnych 1 w  oparciu o  przeprowadzone  pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, ja-
kosci 1 wartoSci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wy-

,, Przebudowa drogi lesnej o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo” w km 0+000 — 6+130 diugosci 6,130 km.
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konawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru 1 Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzy-
niera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykona-
nia robot z dokumentacja projektowa i ST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokoét odbioru osta-
tecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporza-
dzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub za
mienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, ener-
getycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urza-
dzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) po-
dana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czyn-
no$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

,, Przebudowa drogi lesnej o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo” w km 0+000 — 6+130 diugosci 6,130 km.
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warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transpor-
tu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w D-M-
00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczego6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi
/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni — dojazd do placu budowy, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(o) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, pozio-
mych, barier 1 $wiatet,
(B)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(o) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgo-
dnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz.2041)

N
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ
SPORZADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa przepisy dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wytyczeniem i zinwentaryzowaniem geodezyjnym robot drogowych.

Wymienione roboty beda prowadzone przy przebudowa drogi o nawierzchni nieulepszonej w Les$nictwie
Stepniewo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rea-
lizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty ktorych dotycza specyfikacje, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykoa-
nie przebudowy drogi zgodnie z Dokumentacjg Projektows, a takze wykonanie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych wchodza:

- a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych
(reperow roboczych dowigzanych do reperéw krajowych), z ich zastabilizowaniem,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi i podpor wiaduktu objazdowego),

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie uszkodzonych punktow,

- wyznaczenie roboczego pikietazu trasy poza granicg robot,

— przeniesienie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej poza granicg robot ziemnych,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00. ”"Wymagania og6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
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Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00.
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

3. SPRZET

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtownych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadnos$ci pomiaru.

4, TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Mozna uzywac
dowolnych $rodkow transportu do przewozu materiatow uzywanych w robotach przygotowawczych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2,  Zasady wykonywania robot
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
roboty przygotowawcze,
odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych dla nowego wiaduktu,
wytyczenie zasadniczych elementow nowego wiaduktu

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
3. Prace przygotowawcze

Sl

Przed przystapieniem do robot Wykonawca robot geodezyjnych powinien:
— zapoznac¢ si¢ z zakresem opracowania,
— przeprowadzi¢ z Zamawiajacym (Inzynierem) uzgodnienia dotyczace sposobu wykonania prac,
— zapoznac¢ si¢ z dokumentacjg projektowa,
— zebra¢ informacje o rodzaju i stanie osnow geodezyjnych na obszarze objetym budowg drogi,
— zapoznac¢ si¢ z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
— przeprowadzi¢ wywiad szczegblowy w terenie.

,, Przebudowa drogi lesnej o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo” w km 0+000 — 6+130 diugosci 6,130 km.
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D-01.02.01 KARCZOWANIE PNI I KRZEWOW
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest wykonanie i odbior robot zwigzanych z przebu-
dowa drogi o nawierzchni nieulepszonej w Le$nictwie Stepniewo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rea-
lizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z karczowaniem
pni, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych

1.4. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 3.
3.2. SPRZET DO USUWANIA KARPIN

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem karpin nalezy stosowaé specjalne maszyny przeznaczone
do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

,, Przebudowa drogi lesnej o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo” w km 0+000 — 6+130 diugosci 6,130 km.
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4.2. TRANSPORT PNI | KARPINY

KARPINE ORAZ GALEZIE NALEZY PRZEWOZIC TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. ZASADY 0CZYSZCZANIATERENU Z KARPINY DRZEW I KRZAKOW

Roboty zwigzane z usunigciem karpin obejmujg wykarczowanie karpin po wycince drzew i krzakow, wy-
wiezienie karpiny i gat¢zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz ewentualne spale-
nie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowg drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z Karpin drzew i krzakow.

Prace zwiagzane z wycinka drzew i krzakéw powinna naleza do Zamawiajacego.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczy$cié¢ z ro§linnosci, wykarczowaé pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na glgbokosci do
60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow podanych w punkcie
5.3.

Roslinnos¢ istniejagca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wyko-
nawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakcep-
towany przez odpowiednie wladze.

5.3. USUNIECIE KARPIN

Pnie drzew 1 krzakéw  znajdujace si¢ w  pasie robot ziemnych nalezy  usunac.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budo-
wy nasypow i zaggséci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w
nich wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. KONTROLA ROBOT PRZY USUWANIU DRZEW | KRZAKOW

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia karp i korzeni drzew i krze-
wow 1 zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypehiajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymaga-
nia okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z usunigciem:
karpin jest: sztuka

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowa-
nych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robdt obejmuje: usunigcie karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na
korg drzewna, wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu, zasypanie dotow, uporzadko-
wanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
NIE WYSTEPUJA.
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D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest wykonanie i odbior robdt zwigzanych przy prze-
budowie drogi o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rea-
lizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczace robot zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu i darni na skarpach i u ich podndza na odcinku rozkopania i odtworzenia korpusu drogi
wykonywanym w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. “Przepisy ogolne.”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z doku-
mentacjg projektowa, ST oraz z poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Usuniecie humusu nalezy wykona¢ za pomoca sprzetu recznego oraz mechanicznego.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny nalezy stosowac:
- lopaty, szpadle, taczki i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego zastosowania
nalezy stosowac:

- noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p.5.2. ,

- fopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu
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i darniny z powierzchni przewidzianej w projekcie oraz prawidtowosci ich sktadowania .
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych ze zajgciem warstwy humusu i darniny jest metr kwadrato-
wy warstwy okreslonej grubosci.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Kierownik Projektu. Obmiar wymaga akceptacji
Kierownika Projektu.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie wykazanych w dokumentacji projektowe;j,
z wyjatkiem zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Kierownik Projektu nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.

Cena wykonania robot obejmuje:
- zdjecie humusu na pelng gleboko$¢ jego zalegania wraz z hatdowaniem w pryzmy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-72/8932-01. “Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

2. Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa,1978.

3. Instrukcja DP-T14 o dokonaniu odbioréw rob6t drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP, Warszawa,1989.
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D-01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROGI

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa przepisy dotyczace wykonania i odbioru robot roz-
biorkowych elementow drog i ogrodzen podczas budowy, przebudowy lub remontu drogowych obiektow
inzynierskich.

Wymienione roboty bgda prowadzone przy przebudowa drogi o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie
Stepniewo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne.”

2. MATERIALY

nie wystepuja

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbioérki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2.  Kontrola jakos$ci robét rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka elementow drog i ogrodzen jest:

- dla przepustow- sztuka,

- dla ogrodzen —mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw podbudowy i nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

—  rozkucie i zerwanie,

- zaladunek i wywiezienie materiatlow z rozbiorki,

- wyréwnanie podloza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

- recykling materiatow z rozbiorki,

- dokumenty i czynno$ci odbiorowe;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych. no.

Wymienione roboty beda prowadzone przy przebudowie drogi o nawierzchni nieulepszonej w Le$nictwie
Stepniewo.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem:

- wykopow wykonywanych mechanicznie w gruncie o normalnej wilgotnos$ci kat. I i 111

- odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopow

2. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wilasciwosci gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania.

Sprzgt uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akcep-
tacje Inzyniera.

Wykonawca powinien wykona¢ roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowied-
niej wydajnosci. Powinny one gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Do-
kumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien stale utrzymany
w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien roéwniez dysponowaé sprawnym sprzg¢tem rezerwo-
wym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaga-
niom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

3. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, za-
réwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach po-
za pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie moze by¢ podstawe roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostalty wczesniej
zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

4.  WYKONANIE ROBOT
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4.1. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przystapieniem do roboét ziemnych Wykonawca robot powinien przeja¢ od Inzyniera punkty
state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych.
State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastapito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mroz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktow statych
nalezy do Wykonawcy robdt. W przypadku zniszczenia punktow pomiarowych nalezy je odtworzy¢.

4.2. Sprawdzenie zgodnoSci rzednych terenu i warunkow gruntowych z danymi projektu
technicznego

Przed przystapieniem do wykonania wykopow wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstgpstwa, w tym zakresie, od dokumenta-
¢ji powinny by¢ zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera. Obmiaru robdt nalezy
dokonywa¢ majac na uwadze zapisy w dzienniku.

Wykonawca ma obowigzek dokonywa¢ biezacej kontroli warunkow gruntowych w trakcie wykony-
wania wykopow 1 ich porownywania z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej. Niezgodno$ci wia-
$ciwosci gruntu urabianego z danymi zawartymi w dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku bu-
dowy:.

4.3. Wykonywanie wykopéw

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robédt, glebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz warunkéw wodnych i posiadanego sprzetu.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna by-
o przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot budowlanych i szybko zlikwidowaé
wykopy przez ich zasypanie.

4.3.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom po-
przecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie za-
warto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4 % w przypadku gruntow spo-
istych i1 nie mniejszy niz 2 % w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw ko-
lejnosci 1 sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonania innych rob6t na spetnienie wymagan doty-
czacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i (lub) dreny. Wody opado-
we 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

4.3.5. Pompowanie wody z wykopow

Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wod powietrznych (opadowych) i gruntowych. Sposdb odwodnie-
nia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw fundamentowych w grun-
tach sypkich drobnoziarnistych i mato spoistych.

Niedopuszczalne jest naruszanie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody bezpo-
$rednio z wykopu w czasie betonowania.

Dla pompowania wody nalezy na dnie wykopu wykona¢ drenaz.

Przy duzym naptywie wody do fundamentu nalezy zrezygnowaé z pompowania i po naptynigciu
wody przeprowadzi¢ betonowanie podwodne, zgodnie z zasadami zamieszczonymi w M-13.00.00.

4.4. Zasypywanie wykopow
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Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich okreslo-
nych projektem robdt. Przed przystgpieniem do zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone i od-
wodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarznigty i bez zanieczyszczen, np. torfu, darni-

ny, korzeni, odpadkow budowlanych itp.

Zasypywanie nalezy wykonywaé warstwami o grubo$ci 0,15-0,30 m i zageszczaé zgodnie z danymi
projektu technicznego.

Jezeli w poblizu fundamentow zainstalowano urzadzenia odwadniajace, to warstwe gruntu nad tymi
urzadzeniami powinno zageszczac sie recznie. Grubo$¢ tej warstwy powinna wynosi¢ minimum 0,30 m. Za-
geszczanie gruntu nie moze spowodowaé uszkodzenia systemu odwadniajacego.

Uktadanie warstw gruntu i ich zageszczenie w poblizu elementéw budowli powinno by¢ dokonywa-
ne w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzenia konstrukcji ani izolacji przeciwwilgociowej.

Zasypywanie wykopow moze by¢ prowadzone po uzyskaniu zgody Inzyniera.

4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy robotach ziemnych.

Za bezpieczenstwo i higieng pracy ludzi zatrudnionych na budowie odpowiada Wykonawca.
Przy wykonywaniu rob6t rgcznie nalezy :
- uzywac narzedzi w dobrym stanie technicznym,
- zapewnic nalezyte odwodnienie terenu robot,
- wykopy w gruntach wodono$nych wykonywac¢ cienkimi warstwami, a przy zasypaniu warstwy te
odbudowac,
- pozostawi¢ pas szerokosci 0,5 m wzdtuz krawedzi nasypu, wolny od urobku,
- rozstawi¢ robotnikow w odleglo$ci minimum 2 m od siebie,
- $rodki transportowe ustawi¢ w odlegtosci co najmniej 2,0 m od krawedzi skarpy,
- rozstawi¢ srodki transportowe tak, aby miedzy nimi byto przejscie szerokosci co najmniej 1,5 m,
- sprawdzi¢ stan skarp nasypow i wykopow po kazdych opadach atmosferycznych.
Przy wykonywaniu prac sprzgtem zmechanizowanym nalezy zachowac nastepujace zasady:
- glebokos¢ odspojonej warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinno by¢ dostosowane,
- roboty ziemne przy nasypach i wykopach nalezy wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajac do
niero6wnosci,
- zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,
- rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
- robotnikom nie wolno przebywaé w zasi¢gu pracy maszyn.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow realizowanych przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy
wykonaé pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

Sprawdzenie i1 odbidr robo6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06050 oraz
PN-S-02205.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny podlegac nastgpujace
sprawy:
zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa
roboty pomiarowe,
rodzaj i stan gruntu w podtozu,
odwadnianie wykopow,
wymiary wykopow,
zabezpieczenie wykopow,
caly proces wykonywania zasypek,
zaggszczenie zasypek.
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Inzynier moze pobiera¢ probki gruntow oraz materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, Zze wyniki badan Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych badan albo
moze opierac si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot z niniejszymi specyfikacja-
mi. Calkowite koszty takich powtérnych lub dodatkowych badan i pobieranie probek zostang poniesione
przez Wykonawce.

Badanie wskaznika zageszczenia gruntu
Dla nasypow i zasypek wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z warto§ciami podanymi w tabeli 6.

Tabela 6. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu Is w nasypach

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa nasypu Ruch KR1
Gorna warstwa o grubosci 120 cm 0,97
Warstwy nasypu od powierzchni robot ziemnych ponizej 1,2 m 0,95

Wyniki kontroli nalezy wpisywaé¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej war-

stwy powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

Tolerancja wskaznika zaggszczania gruntow [ 1%.

6. OBMIAR

6.1.  Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

6.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® ( metr sze$cienny)

Obmiar robot ziemnych nie powinien obejmowac obje¢tosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za
wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera. Podana zasada dotyczy wszystkich czynno$ci zwig-
zanych z robotami ziemnymi.

7. ODBIOR OSTATECZNY

7.1.  Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8. PLATNOSC

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

8.2.  Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w ST D-02.01.01., D-02.03.01.
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PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205
PN-B/55-04492

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty budowlane. Badania wiasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodo-
przepuszczalnosci.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002
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D-02.01.01a WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESPOISTYCH
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wyko-
pow.

Wymienione roboty beda prowadzone przy przebudowie drogi o nawierzchni nieulepszonej w Le$nictwie
Stepniewo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w gruntach
niespoistych pod fundamenty obiektow inzynierskich (w korpusie drogi). Do niniejszego rozdzialu maja
zastosowanie wszystkie punkty wg ST D-02.01.00.

1.4.  OKkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00. i ST D-02.00.01.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00. “Przepisy ogdlne.” pkt. 1.5.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz normami:

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Do niniejszego rozdziatu maja zastosowanie wszystkie punkty wg ST D-02.01.00.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-02.01.00., pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet niegwarantujacy zachowania wymagan jako$ciowych Robot zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Roboét.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania og6élne" pkt. 4.
Szczegotowe wymagania dotyczace transportu podano w ST D-02.01.00., pkt. 4.

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj $rodkow transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy do
przewozu mas ziemnych oraz materiatow potrzebnych do realizacji Robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2.  Wykonanie wykopow

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie — wg zasad D-02.00.01.

5.3.  Odwodnienie wykopéw

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na utrzymanie dna wykopow w stanie suchym. Jesli jest to konieczne
nalezy uwzglednic¢ ciagle odwodnienie miejsca prowadzenia prac, zainstalowanie urzadzen do odpompowa-
nia wody, odpompowanie wody i utrzymanie tego stanu przez caty okres prowadzenia Robot. W przypadku
stwierdzenia nawodnienia dna wykopoéw Wykonawca zobowigzany jest do wymiany gruntu z dna wykopu na
niezbedna glebokos$¢ na wtasny koszt. Wszystkie czynnosci zwigzane z odwodnieniem wykopdéw musza by¢
zgodne z opracowaniami Wykonawcy wymienionymi w p.5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.  Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.

7. OBMIAR

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu. Obmiaru ilo$ciowego usunigtego grun-
tu dokonuje si¢ w m® w stanie rodzimym. Ilo§¢ wykonanych robot ziemnych, ktora stanowi podstawe ptatno-
sci, okresla sie jako iloczyn powierzchni i $redniej glebokosci wykopu. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inzyniera.

9. PLATNOSC

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00., p.9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m® wykonanego wykopu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych
robot.
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D - 02.03.01
WYKONANIE NASYPOW Z GRUNTU Z DOKOPU KAT. II Z TRANSPORTEM UROBKU NA
NASYP WRAZ Z FORMOWANIEM I ZAGESZCZENIEM NASYPU.

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest wykonanie i odbidr robot zwiazanych przy prze-
budowie drogi o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-

cji robot na drogach.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemny
ch w czasie budowy lub modernizacji drég i obejmuja wykonanie:

1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE
Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-

02.00.01 pkt 2.
2.2. GRUNTY I MATERIALY DO NASYPOW

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypoéw powinny spelnia¢ wymagania okreslone w PN-

S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypoéw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
7 zastrzezeniami

Treséc
zastrzezenia

Na dolne war-
stwy nasypow
ponizej  Sfrefy
przemarzania

1. Rozdrobnione
grunty skaliste twarde
oraz grunty kamieni-
ste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
roéwniez gliniaste

3. Piaski grubo, $red-
nio i drobnoziarniste,
naturalne 1 famane

1. Rozdrobnione grunty
skaliste miekkie

édy pory w gruncie skalistym be-
3 wypelnione gruntem lub mate-
riatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
liniaste o
. Piaski pylaste, piaski

gliniaste, pyly piaszczy-

ste i pyly

gdy beda wbudowane w miejsca su-
che lub zabezpieczone od wod grun-
towych i powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych pia-
skow prochnicznych

do nasypow nie wyzszych niz_3
m, zabézpieczonych przed zawil-
goceniem
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4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskaz-
niku roéznoziarnisto$ci
Uiiis

5. Zuzle wielkopie-
cowe 1 Inne metalur-

giczne ze staryc
Izv;zal(')w (powyzej 5
a

6. Lupki przyweglowe
grze alone

siewki kamien-
ne o zawartosci frak-
cji itowej ponizej 2%

5. Gliny piaszczyste, gli-
ny i gliny gg/(%ste oraz

w _miejscach suchych lub przej-
sciowo zawilgoconych

inne owy
6. Gliny piaszczyste
ZWIEZIE 1

zwigzle, glhn
gliny. pylaste zwigzle
oraz Inne grunty 0 grani-

¢y ptynnosci wi od 35 do
609 :

do nasypow nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed zawil-
goceniem lub po ulepszeniu spo-
iwami

h|7. Wysiewki

) kamienne
liniaste o zawarto$ci
rakcji itowej ponad 2%

gdy. zwierciadlo wody gruntowej
znajduje si¢ na gltebokosci wigk-
sze] od kapilarnosci biernej grun-
tu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z no-
wego studzenia (do 5 lat)

0 ograniczonej podatnosci na roz-
pad - faczne sfraty masy do 5%

9. Itotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostang
wypelione materiatem drobno-
ziarnistym

10. Popioty lotne i mie-
szaniny popiotowo-
zuzlowe

§dy zalegaja w miejscach suchych
ub sa izolowane od wody

1. Zwiry i posp6tki
2, Piasrkyi ggubg 1 $red-
nio-

I. Zwiry 1 pospotki gli-
niaste ° o
2t. Piaski pylaste i glinia-
Ste

3. Pyly piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy 3pl n-
5%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntdw spoiwami, takimi jak:

ziarniste nosci mniejszej niz
3. lotupki przywe- |5. Mipszajrlin}Jf poFiolo- ft%ment, wapno, aktywne popioty
Na gorne war- | glowe przepaloné za- | Wo-zuzlowe z wegla ka- | ™

stwy nasypOw | wierajace mniej niz|MIeENNego .
w sX[ref_le }f)l?ze— 15% %?arn mnlejj— 6. WySiewki kamienne
marzania szych od 0,075 mm liniaste o  zawartosci
4.”Wysiewki_kamien- | frakeji itowej [12%
ne 0" uziarnieniu od- . . . . L .
powiadaja- 7. Zuzle wielkopiecowe i | drobnoziarniste i nierozpadowe:
cym pospotkom lub | inne metalurgiczne straty masy do 1%
Zwirom
8. Piaski drobnoziarniste |o wskazniku no$nosci wnes' 110
W \_/vykorﬁ)ach I q | ] (
miejscach  ze- | 5. nt nie dzi- | Grunt tpliwe i _|gdy sa ulepszane spoiwami (ce-
rowych do gle- Yy Wysadzl-| runty watpliwe 1 Wysa- | mentem,” wapnem,  aktywnymi
bok(};éci_ p?gzg- nowe dzinowe popiotami itp. yny
marzania
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w OST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-02.00.01 pkt 5.
5.2. UKOP | DOKOP

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu
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Miegjsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumen-
tach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3. WYKONANIE NASYPOW
5.3.1. Przygotowanie podtoza w obr¢bie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygo-
towawcze, okreslone w OST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatdéw do wykonania nasypow

Wybér gruntdow i materiatéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem za-
sad podanych w pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych za-
wczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac naste-
pujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowsg, z gruntow przydatnych do budowy nasypoéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo-
$ci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczal-
nego (o wspdtczynniku Ki0<10° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% (| 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a géorna powierzchnia jest wyko-
nana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odpro-
wadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistego
zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio [1 6 x 10 ~° m/s i wskazniku réznoziarnistosci U [ 5. Jezeli Wyko-
nawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej
warstwy nasypu poprzez stabilizacj¢ cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest
konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie ko-
rekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z gruntu przepuszczalne-
go.

5.3.3.4. Wykonanie nasypoéw nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z jednako-
wych, dobrze zaggszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustow z innych po-
przecznych elementow odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego na-
sypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrgbie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania
okreslone w punkcie 5.3.3.6.
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5.3.3.5. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochylosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwa-
niem si¢ przez:
a) wycigcie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochytosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno$ci nasypu
przez podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0
m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% [11% w kierunku zgodnym z pochyleniem skar-
py.

Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntdéw o réznych wlasciwosciach lub w r6znym czasie.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna,
to znaczy jest wigksza od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposoéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne 1 mie¢ spadki potrzebne do prawidtowe-
go odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zage-
$ci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuni¢cie wadliwej war-
stwy.
5.3.3.9. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggnie-
cie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznic¢tych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadoéw $niegu wykonywanie nasypoéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowie-
niem prac nalezy usunac¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zagesz-
cza¢ ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zaggszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zaggszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zagegszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢ okre-
$li¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie
5.3.45.

Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntdw oraz liczby przejazdow réznych
maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
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a) w gruntach niespoistych (12 %
b) w gruntach mato i $rednio spoistych  +0 %, 12 %
€) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, (14 %
5.4. ODKLADY
5.4.1. Warunki og6lne wykonania odktadéw

Roboty omoéwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy nasypow
oraz innych prac zwigzanych z trasag drogowa.

Grunty lub inne materialty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar obj¢tosci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowa trasy
drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram roboét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie ma-
teriatdw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy
zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie rob6t lub przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. SPRAWDZENIE WYKONANIA UKOPU | DOKOPU

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okre-
slonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nalezy
zwrocic szczeg6lng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA NASYPOW
6.3.1. Rodzaje badan i pomiarow (zakres badan w uzgodnieniu z inspektorm nadzoru)

Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre-
slonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczegolng uwagg nalezy zwrocic na:
a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
C) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnos$ci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobra-
nych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, ilo$¢ i okreslenie badan w uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru .

6.3.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci warto-
sci wskaznika zaggszczenia Is lub stosunku modutéw odksztalcenia z wartosciami okreslonymi w pktach
5.3.1.215.3.4.4. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].
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Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé, ilo$¢ badan w uzgodnieniu z inspektorem nadzo-
ru.

Wyniki kontroli zagegszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryj-
nych. Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ po-
twierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy:.

6.4. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA ODKEADU
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczegodlng uwagg nalezy zwrocié na:
a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) , dla stopni na skarpie m?

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zaggszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacje dokopu i terenu przyleglego do drogi,
- odwaodnienie terenu robot,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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D — 02.03.01c WZMOCNIENIE GEOWLOKNINA PODLOZA NASYPU

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest wykonanie i odbior robot zwigzanych z
przy przebudowie drogi o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
1 przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w pkt.
1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykona-
niem:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest wykonanie i odbior robot zwigzanych z
wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem podtoza nasypu
Ilos¢ robot:

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Geowldknina - material nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktoérych spdjnos$¢ jest zapewniona
przez igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktory zostaje ma-
szynowo uformowany w postaci maty.

1.4.10. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA WZMOCNIENIA GEOSYNTETYKIEM PODEOZA NASYPU

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujace-
go sprzetu:
do uktadania geosyntetykow
uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwiesze-
nie rolki do wysiggnika koparki, ciagnika, tadowarki itp.
do wykonania robot ziemnych
rowniarki, walce, plyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadajagce wymaganiom OST D-
02.00.00 [3].
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
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4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Geosyntetyki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:
eopakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
ezabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
eochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
eniedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebi¢ lub roz-
cig¢ geowldkniny.

Materiat ziemny na nasypy powinien by¢ przewozony zgodnie z wymaganiami OST D-02.00.00 [3].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dotycza ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usuniecia prze-
szkdd, przygotowania podloza i ew. usunigcia gornej warstwy podloza stabonosnego.

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, usunigcie drzew, krzakow, humusu, darniny i roboty
rozbiérkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-01.00.00 [2].

Przygotowanie podloza wymaga:
eusuni¢cia drzew, krzewow, korzeni, wigkszych kamieni, ktére moglyby uszkodzi¢ material geotekstylny, a
takze ziemi roslinnej, o ile jest to mozliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie tzw. kozucha),
ewyroéwnania powierzchni, najlepiej przez $cigcie tyzka w ruchu do tyhu, aby uktadany material geotekstylny
przylegal na catej powierzchni do podtoza.

5.4. UKLADANIE I ZASYPYWANIE GEOSYNTETYKOW

Geosyntetyki nalezy tak uktadaé¢, by pasma lezaly poprzecznie do kierunku zasypywania. Zakltady
sasiednich pasm powinny wynosi¢ 30-50 cm, na podiozu bardzo stabym (CBR 1 2%) i nierownym lub w
biezacej wodzie - nawet 100 cm. Jezeli pokrywana powierzchnia jest wezsza niz dwie szeroko$ci pasma, to
mozna je uktada¢ wzdtuz osi. Nalezy wowczas szczeg6lnie przestrzega¢ zachowania zaktadu pasm. Aby za-
pobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt pretami w ksztat-
cie U) lub chwilowo obciazy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypad-
kach wymagane jest laczenie pasm, najczgsciej na budowie za pomoca zszycia, potaczen specjalnych itp.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okoto 5 m), gdyz mniej jest zaktadow i1 polaczen.
W przypadku dysponowania waskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest uktad krzyzowy z przeplecionych
prostopadtych pasm, rozwijanych poprzecznie i podtuznie. Uktad taki zapewnia skuteczng dwukierunkowa
wspoOtprace materiatu.

Jezeli szeroko$¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiarow konstrukcji, to rolki materialu mozna
ciag¢ na potrzebny wymiar za pomocg odpowiednich urzadzen, np. pily mechanicznej. Nie nalezy przy tym
dopuszcza¢ do miejscowego topienia materiatu, aby nie spowodowac sklejania warstw rolki.

Zasypywanie powinno nastgpowac od czota pasma na utozony materiat, po czym zasypka jest roz-
ktadana na calej powierzchni odpowiednim urzadzeniem, najczesciej spycharka, a tylko wyjatkowo recznie.
Duze kamienie nie powinny by¢ zrzucane z wigkszej wysokosci, by nie niszczy¢ geosyntetykow. W takim
przypadku celowe jest uktadanie najpierw bezposrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma nalezy
uktadac ,,dachowkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowalo podrywania materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdow gasienicowych, walcoéw okotkowanych i innych cigzkich ma-
szyn bezposrednio po ulozonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 25-
30 cm. Za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ ruch cigzkich pojazdéw kotowych po materiale, jesli powstanie
kolein powoduje wybranie luzow i napigcie materiatu, dzigki czemu lepiej przeciwdziata on odksztatceniom
gruntu. Koleiny nastgpnie wypetnia si¢ zasypka.

Sposob wykonania nasypu powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej i odpowia-
da¢ wymaganiom OST D-02.00.00 [3].
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5.5. INNE ROBOTY

Do innych robét, nie nalezacych bezposrednio do zakresu robot przy wzmocnieniu geosyntetykiem
podtoza nasypu moga naleze¢: nawierzchnia, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, elementy odwodnienia,
umocnienie skarp itp., ktore powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach kosztorysowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),
sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot

Czestotliwos¢ | Warto$ci dopuszczalne

Lp. | Wyszczeg6lnienie badan i pomiarow badan

1 | Oczyszczenie i wyréwnanie terenu Cale podtoze Wg pktu 5.3

2 | Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa | Kontrola bie- Wg dokumentacji projek-

. towej
zaca
3 | Prawidlowos¢ ulozenia geosyntetyku, Wg dokumentacji projek-
przyleganie do gruntu, wymiary, |Jw. towej, aprobaty technicz-
wielko$¢ zaktadu itp. nej i pktu 5.4
4 | Zabezpieczenie geosyntetyku przed
przemieszczeniem, prawidtowos¢ po- | Jw. Jw.
1a-czen, zakotwien, balastu itp.
5 | Wykonanie nasypu Jw. Wg OST D-02.00.00
6 | Przestrzeganie ograniczen ruchu ro- w. Wg pktu 5.4

boczego pojazdow

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa jest:
em? (metr kwadratowy), przy uktadaniu geosyntetyku,
em? (metr szeScienny), przy wykonywaniu nasypow.
Jednostki obmiarowe innych robot sg ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
eprzygotowanie podloza,
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sulozenie geosyntetyku.
Odbioér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2. SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:
eprace pomiarowe,
eoznakowanie robot,
eprzygotowanie podtoza,
edostarczenie materiatow i sprzetu,
eprzeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
eodwiezienie sprzgtu.

Dodatkowo cena wykonania 1 m? ukladania geosyntetyku obejmuje:
ewykonanie robot przygotowawczych,
eulozenie geosyntetyku.

Dodatkowo cena wykonania 1 m? zasypki nasypem ziemnym obejmuje:
ezasypanie geosyntetyku nasypem ziemnym zgodnie z wymaganiami pktu 5.4 niniejszej specyfikacji i OST
D-02.00.00 [3].

Cena wykonania nie obejmuje robot innych, ktére powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach koszto-
rysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. INNE DOKUMENTY

o Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym.
GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002

ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1

WLEASCIWOSCI GEOSYNTETYKOW (wg [4])

1.1. SUROWCE DO WYROBU GEOSYNTETYKOW

Glownymi surowcami do wyrobu geosyntetykow sa polipropylen PP, poliester PES, PET i polietylen
wysokiej gestosci HDPE, w mniejszym zakresie polichlorek winylu PCV, poliamidy PA i inne, a
takze specjalne tworzywa o duzej sztywnosci na rozcigganie, malym petzaniu i dobrej odpornosci chemicz-
nej, jak poliwinyloalkohol PVA i aramid A. Jako powloki ostaniajgce stosuje si¢ polichlorek winylu PCV,
polietylen PE, zywice akrylowe i bitumy. Do wyrobow degradowalnych (biomat lub biowtdknin) uzywane sg
rowniez materiaty roslinne: len, bawetna, juta lub widkno kokosowe.

2.1. KRYTERIA STOSOWANIA WARSTW ODDZIELAJACYCH

Przy zastosowaniu geosyntetyku jako warstwy oddzielajgcej korpus nasypu od stabego podtoza (rys.
2.1) zaleca si¢ stosowanie materialow o wytrzymalo$ci na rozcigganie co najmniej 8 kN/m oraz duzej od-
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ksztatcalnosci (np. wtdkniny o wydtuzeniu przy zerwaniu co najmniej 40%) oraz materiaty te powinny za-
pewni¢ swobodny przeptyw wody.

Wzmocnienie stabego podtoza przy istnieniu nawierzchni ulepszonych i nieulepszonych jest wyma-
gane, gdy modut wtorny odksztatcenia podloza E; jest mniejszy od wartosci wymaganej przez odpowiednie
przepisy. Na przyktad wedtug przepiso6w niemieckich minimalna warto$¢ modutu E; na powierzchni podto-
za wynosi 45 MN/m?. Zgodnie z wytycznymi niemieckimi zastosowanie warstwy geosyntetycznej jako
wzmocnienia podtoza jest zalecane, jezeli jego modut E; jest mniejszy od 30 MN/m?, a grubo$¢ warstwy po-
trzebnej wymiany gruntu bylaby nadmierna. W takim przypadku, aby zachowaé projektowang niwelete i
grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni, nalezy usunaé goérng warstwe stabego gruntu i po wyréwnaniu po-
wierzchni utozy¢ materiat geosyntetyczny. Zalecane jest uzycie geosyntetykow o sztywnosci zapewniajgcej
przy rozcigganiu sita 10 kKN/m wydluzenie '] 3% (w kazdym kierunku). Potrzebne wzmocnienie oraz gru-
bos¢ uktadanej na nim warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa sg okreslane w projekcie nawierzchni,
lecz powinna ona wynosi¢ co najmniej 30 cm.

Geosyntetyki uktada si¢ zwykle wzdtuz nawierzchni z zaktadem co najmniej 50 cm, ewentualnie
laczac pasma. W przypadku ukladania w poprzek nawierzchni zaktad pasm powinien wynosi¢ co najmniej
50 cm. Zasypke uktada si¢ od czota. Niedopuszczalny jest ruch bezposrednio po geosyntetykach. Warstwe
kruszywa zaggszcza si¢ do wymaganego, mozliwego do uzyskania, wskaznika zageszczenia (zwykle Is =
1,0).

Skuteczno$¢ wzmocnienia mozna sprawdzi¢ np. przez pomiar wtdérnego modutu odksztatcenia pod-
toza E,, ktoéry powinien by¢ nie mniejszy od 45 MN/m?. Miarodajny jest wynik badania po co najmniej 3-4
dniach po zageszczeniu warstwy kruszywa.

Przepisy szwajcarskie podaja dla warstwy oddzielajacej ponizej nasypu gruntowego na stabym pod-
lozu nastgpujace kryteria:

geowlokniny geotkaniny
masa powierzchniowa g/m? 200 1200
wytrzymalto$¢ na rozcigganie kN/m 15 L1 40
wydtuzenie przy zerwaniu % 40 125
sifa przebijania (badanie CBR) (x™- s) (12,5 12,5
[kN]

. , , <25 dso <2.5 dso
wielko$¢ charakterystyczna porow Ogo gix dso< Ogogne < dso  dso< Ogogoe < oo
wspotczynnik k, przy nacisku 2 kN/m?, > 1073 >10°
m/s
wspotczynnik k, przy nacisku 20kN/m?, > 10* >10*

m/s

Rys. 2.1. Schemat nasypu na gruncie stabono$nym z zastosowaniem geosyntetyku
1 - nasyp drogowy, 2- warstwa geosyntetyku, 3 - grunt stabonos$ny
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D-03.06.01

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
1. Wstep

1.1. PRZEDMIOT SST

Wymienione roboty beda prowadzone przy przebudowie drogi o nawierzchni nieulepszonej w Les$nictwie
Stepniewo.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot zwigza-
nych z wykonaniem:
utozeniem przepustu z rur karbowanych wraz ze $ciankami

wylot i wlot — $cigcie do pochylenia skarpy 1:1,5 ze $cienciem pionowym do 1/3 wysokosci z obru-
kowaniem skarp i dna rowu kamieniem brukowym kamiennym (polnym) na betonie C 10-15 z wy-
petnieniem spoin
zasypaniem przepustow warstwami z zageszczeniem

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujgca si¢ do-
bra odpornoscia na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnych oraz ograniczong odpornoscia na benzyng.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktorego
zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju dosto-
sowanego do $rednicy rury.

1.4.5. Ztaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwoch odcinkdéw rur, przy montazu przepustu.

1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu dwoch odcinkow
rur.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatdéw z dokumentacjg projektowsg i aprobata techniczng

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST
oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sg:
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e rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy lgczace rury, jak ztaczki, paski zaci-
skowe lub $ruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,

e material, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacja projekto-
wa, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospotka) odpowiadajaca wymaganiom PN-B-
11111:1996, o uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm,

e materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacja projektowa,
np. z:

a) bﬁlkowca, odpowiadajacego wymaganiom SST D-06.01.01,

2.2.3. Sktadowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz ztaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly mecha-
nicznemu uszkodzeniu.

Podloze, na ktorym skladuje sie rury, musi by¢ rdwne, umozliwiajace spoczywanie rury na karbach
na calej dtugos$ci rury. Rury mozna skladowaé warstwowo do wysokosci max 3,2 m. Rury ukltadane swobod-
nie zaleca si¢ uktada¢ warstwami prostopadlymi wzgledem siebie. Uktadanie mozna wykonywaé z podpor-
kami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podporek musi by¢ taki,
aby nie wystgpowal zbyt duzy nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie. Okres
sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

Sktadowanie innych materiatow powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i SST wymienionych w
punkcie 2.2.2.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ROBOT

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak np.:
—  koparkg chwytakowg na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m?,
— ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjng, walcem lub innym sprzetem zaggszczajacym,
—  sprzetem transportowym,
—  sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wozkami widlowymi (roztadunek moze
tez by¢ wykonywany recznie).
Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwagg, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np. przez zbyt ener-
giczne wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbow o podtoze.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instruk-

cjach producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Materialy sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warun-
kach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym za-
wilgoceniem.

Rury nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wigcej niz 1 m rury wystawato
poza obrys srodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji po-
danych w zatacznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopow, np. pod tawe lub w korpusie istniejacej drogi,
wykonanie fundamentu (tfawy zwirowej) pod rury,
utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia kolejnych dwoch
rur zlaczka,
wykonanie zasypki przepustu,
umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
roboty wykonczeniowe.

.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST Iub wskazan In-
Zyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— ew. ustali¢ dane niezbgdne do szczegotowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,
— ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,
— ew. dokona¢ przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej dokumentacji pro-

jektowej.

Zaleca si¢ korzystanie z ustalen SST 00.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania robot przygo-

towawczych.

5.4. WYKONANIE WYKOPOW

[ [ | =

[N |o |

[,

Wykonanie wykopow powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dobor sprzetu i metody wy-
konania nalezy dostosowa¢ do rodzajéw gruntu, objetosci robot i odleglosci transportu.

Wykonanie wykopow powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST 02.00.00.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscia co najmniej + 2 cm.

5.5. LAWA POD PRZEPUSTEM

W przypadku uktadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt podtoza po-
winien by¢ wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jesli grunt podtoza wymaga rozlozenia nacisku, to rury przepustu powinny by¢ ukladane na zagesz-
czonej warstwie podsypki (fawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa
naturalnego o uziarnieniu np. 020 mm, bez zanieczyszczen. W przypadku wykonywania robot w zimie, gdy
dno wykopu jest przemarznigte, zaleca si¢ utozy¢ podsypke w sposob przedstawiony na rysunku

Podsypke nalezy zaggsci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwa o grubosci rownej wyso-
kosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zaglebic.

5.6. ULOZENIE RUR PRZEPUSTU NA LAWIE

UtlozZenia rury na lawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca si¢ uktadac rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci,
wynikajgca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony
z dwoch lub wigkszej liczby rur powinien mie¢ potaczenia ztaczkami poszczegdlnych odcinkéw rur.
Laczenie dwoch odcinkow rur polega na:
utozeniu na tawie ztaczki,
polozeniu na zlaczce dwoch sasiednich koncow rur,
zamknigciu zlaczki,
zatozeniu w ztaczce paskow lub srub zaciskowych i zaciggnigcie ich.
Dhugosé¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejscu nie powinna by¢ mniejsza od 1
m.
W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potaczeniu odcinkdéw rur poza tawa, na-
lezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ polaczen migdzy rurami.
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Rurg¢ przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposob, aby nie zmienita swojego potozenia
W czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonac tego podsypka wspierajaca.

Przyciecie skrajnych rur do plaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez
na budowie po wykonaniu nasypu.
5.7. ZASYPKA PRZEPUSTU

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gérng krawedz przepustu powinna by¢
wykonana mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub pia-
skiem gruboziarnistym.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:
roOwnomiernie i rOwnoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami o grubo$ci maksimum 30 cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia > 0,95 w strefie bez-
posredniej przy rurze i > 0,98 w pozostatej strefie, ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w
celu niedopuszczenia do jego wypychania lub przemieszczania poziomego,
ze zwrdceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata
wielko$ci skoku karbu zewnetrznego rury.

5.8. UMOCNIENIE SKARP PRZY WLOCIE | WYLOCIE PRZEPUSTU
5.8.1. Rodzaje umocnien skarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiada¢ ustaleniom dokumentacji
projektowej.
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to umocnienie skarp mozna wykonacé z:
brukowca,
5.9. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Do robdt wykoncze-
niowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow terenowych,
takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych, np. parkanow, ogrodzen nawierzchni, chodnikow, krawezni-
kéw itp.,
— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),
ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
pkcie 2,
sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatldw z tworzyw 1 prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

,, Przebudowa drogi lesnej o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stgpniewo” w km 0+000 — 6+130 diugosci 6,130 km.

45



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
¢ wykonanie wykopu,
e wykonanie tawy fundamentowe;.
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogol-
ne” [1] oraz niniejszej OST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” [1] pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
« prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
o oznakowanie robot,
e przygotowanie podtoza,
o dostarczenie materiatow i sprzetu,
o wykonanie przepustu z wykopem, tawa, ulozeniem rur, zasypka, umocnieniem skarp wedlug wymagan
dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

a) | PN-B-11111:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

ELEMENTY WYKONANIA PRZEPUSTU

2.1. NADSYPKA NAD PRZEPUSTEM

Grubos¢ nadsypki nad przepustem uzalezniona jest od $rednicy rury i obcigzenia. Minimalna gru-
bos$¢ nadsypki, tacznie z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, dla rur o $rednicy 600 = 1000 mm, po-
winna wynosi¢ od 0,5 $rednicy rury do max. 12 m. W przypadku gdy warstwy konstrukcyjne nawierzchni sa
grubsze niz zalecana minimalna nadsypka, to jej grubo$¢ nad rura powinna wynosi¢ minimum 0,10 + 0,15
m, mierzac od karbu rury do spodu nawierzchni.

Inne maksymalne i minimalne grubosci zasypki dopuszcza si¢ pod warunkiem wykazania oblicze-
niowo, ze nie zostanie przekroczona dopuszczalna deformacja rury.

2.2. POSADOWIENIE PRZEPUSTU

Przepust mozna wykona¢ na gruncie dowolnego typu, przy spetieniu odpowiednich wymagan do-
stosowujacych do no$nosci podtoza.

W przypadku posadowienia przepustu na plastycznym podtozu gliniastym lub namulach nalezy wy-
kona¢ warstwe odcinajgca, np. z geowtokniny o wytrzymatosci na rozrywanie min. 7 kPa (rys. 5).

W przypadku gruntu wysadzinowego podsypke wykonuje si¢ z pospotki o maksymalnej Srednicy
ziaren 20 mm; grubo$¢ warstwy minimum 15 cm, a w miejscu spodziewanej ztaczki min. 10 cm. Zaleca sig,
aby podsypke utozy¢ wowcezas w kierunku podtuznym i poprzecznym, zgodnie z rysunkiem 6. Podobng kon-
strukcje podsypki zaleca si¢ wykonywac na przemarznigtym dnie wykopu w okresie zimowym.

Alternatywnie mozna wykona¢ na czgsci (np. na obrukowanym wlocie i wylocie) przepustu lub pod
catym przepustem lawe betonowa.
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2.3. ULOZENIE PRZEPUSTU Z RUR

Dtugos¢ przepustu powinna by¢ dostosowana do poziomu jego utozenia, kata przecigcia przepustu z
osig drogi i zakonczenia zaleznego od $ciecia konca zgodnego z pochyleniem skarpy nasypu (ew. bez $cie-
cia).

Laczenie dwoch odcinkéw rur dokonuje sie ztgczka zaciskows, ktorej konce nastepnie dociska sie
paskami lub $rubami zaciskowymi. Diugo$¢ koncowego, skrajnego odcinka rury nie powinna by¢ mniejsza
od1lm.

2.4. ZASYPKA PRZEPUSTU

Przepust jednorurowy powinien mie¢ zasypke z gruntu przepuszczalnego, wykonang wg rysunku 8,
a dwururowy wg rys. 9.

Pozostalg czg$¢ nasypu nad przepustem nalezy wykona¢ wedtug zasad okreslonych dla gruntéw na-
sypowych.

2.5. UMOCNIENIE SKARP PRZY WLOCIE | WYLOCIE

Ze wzgledow wytrzymatosciowych rur, wlot lub wylot przepustu nie wymaga specjalnych umoc-
nien. Nie ma potrzeby wykonywania $cianek czolowych przy przepuscie. Umocnienie wlotu lub wylotu
mozna rozwaza¢ do ochrony skarp przed woda, dla przepustow o $rednicy wigkszej od 30 cm, zwlaszcza
przy wlocie zatopionym.

ZALACZNIK 3

RYSUNKI
(wg producenta rur)

Rys. 1. Karby na rurze

SZCZEGOL "A"

= B
o

_.,l_,.._—_—‘__—

o
H

Rys. 2. Przyktad ztaczki zaciskowej do potaczenia dwoch rur polietylenowych
a) Widok gornej czesci ztaczki dwudzielnej, b) Przekroj poprzeczny ztaczki dwudzielnej,
¢) Przekroj poprzeczny zlaczki jednodzielnej (Uwaga: Producent dostarcza rowniez inne typy zlaczek)
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Rys. 3. Dwa odcinki rur polaczone ztagczka zaciskowa z blachy stalowej grubosci 3 mm ocynkowanej galwa-
nicznie (Istnieja rowniez ztaczki plastikowe)

| 00 |
00

Rys. 4. Sruba zaciskowa na ztaczce metalowej faczacej dwa odcinki rur (Istnieja rowniez ztaczki plastikowe)

{—]
f -

$ruba M-10

L25x25x3

obejma stalowa
- blacha gr. 3 mm
ocynkowana galwanicznie

Rys. 5. Ulozenie rur przepustu na stabym gruncie
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SEABY GRUNT GEOWLOKNINA

PODSYPKA PIASKOWA

Rys. 6. Sposob wykonania podsypki pod przepustem, posadawianym na gruncie wysadzinowym
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Z GRUNTU
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Rys. 7. Koncowy, skrajny odcinek rury nie powinien by¢ krotszy od 1 m
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NASYP

Wz,
D

PLANOWA Zt ACZKA
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-
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s - szeroko$¢ nasypu na poziomie utoZzenia rury (przepustu)
a - kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi

Rys. 8. Zasypka nad przepustem jednorurowym
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n wymiar moze by¢ zwigkszony dla gruntéw wrazliwych na przemarzanie
2w miejscu zlaczki min. 0,10 m
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Rys. 9. Zasypka nad przepustem dwururowym
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" wymiar moze byé zwigkszony dla gruntéw wrazliwych na przemarzanie
W miejscu ztgezki min. 0,10 m
3 grubos¢ rowna catkowitej wysokosci w wypadku gdy H < 1

Rys. 10. Przyktad umocnienia skarpy przy wlocie przepustu za pomocg drobnowymiarowych elementow z
betonowej kostki brukowej lub kamienia

A I DARN

DROBNOWYMIAROWE ELEMENTY
BETONOWE LUB KAMIENNE ™

,, Przebudowa drogi lesnej o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stgpniewo” w km 0+000 — 6+130 diugosci 6,130 km.

51



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.01.01. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM POD-
LOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowe-

go.

Wymienione roboty beda prowadzone przy przebudowie drogi o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie
Stepniewo.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest wykonanie i odbior robot zwiazanych z wzmoc-
nieniem podtoza

1.2.  Zakres stosowania ST
1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest wykonanie i odbiér robdt zwiazanych z wykona-
niem wzmocnienia geosyntetykiem podtoza nasypu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2.  Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ profi-
lowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy ma-
szyny,

o koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

o walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzgt nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposred-
nio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystgpienie
do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnoscei jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowa-
dzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakcep-
towany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profi-
lowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podlozu przewidzia-
nym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gl¢boko$¢ zaakceptowang przez Inzynie-
ra, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci ko-
niecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
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Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien byé¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podio-
za nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98. Wskaznik zagesz-
czenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.
5.4.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on za-
bezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania ko-
lejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 6.
6.2.  Badania w czasie robét

6.2.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i1 zaggszczenia wyprofilo-
wanego podtoza w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej
niz+10 cm1i-5cm.

6.2.3. Ro6wnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Niero6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierownosci nie moga przekraczaé 20
mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tole-
rancjg [ 0,5%.

6.2.5. Rzgdne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzgdnymi projektowa-
nymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
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O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz [ 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powi-
nien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Wilgotnos¢ w czasie zageszcezania nalezy bada¢ wedhug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powin-
na by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrownanie

1 powtorne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusz-
czalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena przygotowania 1 m? podtoza obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
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PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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D-04.02.01 WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ Z PIASKU

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest wykonanie i odbidr robdt zwigzanych przy prze-
budowie drogi o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykona-
niem warstwy mrozoochronnej z piasku .

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami po-
danymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.4.1. Grunty niewysadzinowe - grunty o wskazniku piaskowym WP [ 35 nie tworzace soczewek lodo-
wych i wysadzin w okresie mrozow; zwiry, pospotki, piaski grubo, srednio- i drobnoziarniste oraz rumosze
skalne.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i okresleniami
podanymi w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczgce robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00 ,,Wy-
magania ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla materialéw

2.2.1. Wymagania dla kruszyw dla warstwy mrozoochronnej:

a) warunek szczelnosci okre§lony zaleznoscia:
D15
————— s,

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15 % ziaren warstwy
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85 % ziaren gruntu podtoza

b) warunek zaggszczalnosci; okreslony zaleznoscia:

d60
U= 5
d10
gdzie:
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U - wskaznik r6znoziarnisto$ci

d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60 % kruszywa tworzacego warstwe mrozoochronna,

d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10 % kruszywa tworzacego warstwe mrozoochronna,

dajacy mozliwos$¢ uzyskania wskaznika zaggszczenia 1s=1,03 wg normalnej proby Proctora wg PN-88/B-
04481 metoda I lub II badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12,

¢) kruszywo nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen:

- obcych; zawarto$¢ nie wigeej niz 0,3 %, badanie wg PN-78/B-06714/12,

- organicznych; barwa  cieczy  nie ciemniejsza  od WZOorcowej, badanie  wg
PN-78/B-06714/26,

d) odchylenia od wilgotno$ci optymalnej kruszyw na warstwe¢ mrozoochronng nie powinny nie powinny
przekraczac [ 2 %, w przypadku zageszczenia walcami stalowymi. W razie zaggszczenia walcami wibracyj-
nymi zalecona jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej ustalona na podstawie wstgpnych prob na poletku
doswiadczalnym,

2.3. Skladowanie materialow

Jezeli materiat przeznaczony do wykonania warstwy mrozoochronnej nie jest wbudowany bezposrednio po
dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego sktadowania, to nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Plac skladowania powinien by¢ utwardzony i
odwodniony.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogo6lne”, pkt. 3.

3.2. Dobér sprzetu

Do wykonania robot stosowane beda:

- sprzet do uktadania kruszywa: rowniarki, spycharki, sprzet do recznego rozktadania,
- sprzet zageszczajacy:

statyczny - walce

dynamiczny - ubijaki, walce wibracyjne, ptyty wibracyjne lekkie i cigzkie.

Dobor sprzetu powinien uwzgledniac specyfike robot.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Transport materiatdw obejmuje dowiezienie z wytworni do miejsc wbudowania wymieszanego, o wilgotno-
$ci optymalnej kruszywa, w sposdb zabezpieczajacy go przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i
segregacja.

Do przewozu materiatow stosowane beda samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ Z GRUNTU LUB KRUSZYWA

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogodlne”, pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe warstwy mrozoochronnej (odcinajacej) stanowi koryto z wyprofilowanym i zaggszczo-
nym podlozem wykonanym zgodnie z ST D-04.01.01.

5.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo na warstwe odcinajaca nalezy rozktada¢ w warstwach o jednakowej grubo$ci. Roztozona warstwa
powinna mie¢ taka grubos$¢, aby po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.

Sposob roztozenia powinien zapewnia¢ osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W
miejscach wykluczajacych uzycie sprzetu mechanicznego nalezy stosowac sprzet do recznego rozktadania
kruszywa.

5.5. Wymagana dokladno$¢ wykonania warstw

Wykonanie warstwy odcinajacej powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszczalne s nastepujace tolerancje wykonania:
- grubo$¢ warstwy nie powinna przekracza¢ o +1 cm, -2 cm grubosci projektowane;,
- nierownosci podiuzne mierzone tata 4-metrowa nie moga przekracza¢ 2 cm,
- spadki poprzeczne warstwy mierzone za pomoca faty i poziomicy nie powinny przekracza¢ [ 0,5 % spad-
ku projektowanego,
- rzedne wysoko$ciowe nie powinny roéznic si¢ o +1 cm i -2 cm od rzednych projektowanych,
- krawedzie warstwy w planie nie mogg by¢ przesunigte w stosunku do projektowanych wzgledem osi drogi
0 wigcej niz 5 cm,
- szeroko$¢ warstwy nie moze roéznic si¢ od projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm. Dla poszerzen sze-
rokos$¢ warstwy nie moze by¢ mniejsza od projektowane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Badania przed przystapieniem do robdt obejmuja badania kontrolne materialéw przeznaczonych do wykona-
nia warstwy.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania kruszywa

Badania kruszywa wykonuje si¢ na probkach pobranych w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej
zaggszczeniem.

Na podstawie wynikéw badan uziarnienia nalezy sprawdzi¢ czy stosowany material spelnia wymagania
okreslone w p. 2.2.1.

6.3.2. Badanie zageszczenia

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ wedlug BN-77/8931-12, modut odksztatcenia wedlug BN-64/8931-
02, za$ wilgotno$¢ kruszywa bada¢ wg PN-77/B-06714/17.
Wyniki pomiaréw kontrolnych zageszczenia i wilgotnosci powinny spelniaé wymagania okreslone w p. 5.4.

6.3.3. Badania i pomiary doktadno$ci wykonania warstw

Sprawdza si¢ nastgpujace elementy wykonania warstwy:
- grubo$¢, co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej,
- rtd6wnos¢, tatg 4-metrowa, co 20 m w kierunku podtuznym,
- spadki poprzeczne, przy pomocy taty i poziomicy nie rzadziej, niz co 50 m,
- rz¢dne, mierzone na krawedziach warstwy nie rzadziej, niz co 50 m,
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- usytuowanie krawedzi, nie rzadziej, niz co 50 m,
- szerokos$¢, nie rzadziej, niz co 50 m.

Wyniki pomiaréw kontrolnych powinny stwierdzi¢ zgodno§¢ wykonania warstwy z Dokumentacja Projek-
towg z tolerancjami okreslonymi w p. 5.4 1 5.5.

6.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z ODCINKAMI WADLIWIE WYKONANYMI

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i powtdrnie za-
geszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m? wykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuje:

1. prace pomiarowe,

2. dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubosci i jako-
sci okres§lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyroéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

S kW

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci bierne;j.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogo6lne.

PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenia badan.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

PN-B-06711 Piasek do betonoéw i zapraw.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza na-wierzchni podatnych.
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BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie
Uziarnienia i porowatosci.
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D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest wykonanie i odbior robdt zwigzanych z przebu-
dowa drogi o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stgpniewo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykona-
niem:

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresle-
niami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. RODZAJE MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:

piaski,

Zwir 1 mieszanka,

geowlokniny,
a odcinajacych - oprocz wyzej wymienionych:

miat (kamienny).
2.3. WYMAGANIA DLA KRUSZYWA

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spelnia¢ nastgpujace wa-

runki:
a) szczelnos$ci, okreslony zaleznoscia:

DlS

— <

dss ~ 5

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
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dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelnosci musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zaggszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
U:d—a’ >5
le
gdzie:
U - wskaznik r6znoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d1o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wyma-
gania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spel-
nia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1'i 1.
Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-
B-11112 [4].
2.4, WYMAGANIA DLA GEOWLOKNINY

Geowlokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny posiadaé
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. SKEADOWANIE MATERIALOW
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudo-
wane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wy-

konawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia-
tami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ roéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Sktadowanie geowtoknin

Geowlokniny przeznaczone na warstwy odsaczajaca lub odcinajgca nalezy przechowywaé w opako-
waniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.
3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajagcej lub odsaczajacej powinien wykazac¢
si¢ mozliwos$cig korzystania Z nastepujacego sprzetu:
"] rowniarek,

1 walcow statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$§lone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”
oraz OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zagg¢szczaniem poditoza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkoéw lub linek do wyty-
czenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. WBUDOWANIE I ZAGESZCZANIE KRUSZYWA

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z za-
chowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kru-
szywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub niniejsza SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpo-
czecie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nalezy przystapic¢
do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesu-
wac pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jed-
nostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i1 przesuwa¢ pasami podtuznymi cze$ciowo na-
ktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania réwnej po-
wierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszcze-
nia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdérny modut odksztatcenia
warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnos$ci opty-
malnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa
jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rownomiernie wy-
mieszacé.

5.4. UTRZYMANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ I ODCINAJACEJ

Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geo-
wioknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” .
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowlokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiadaé
aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia war-
stwy odsaczajacej i odcinajgcej w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Ro6wno$¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej nalezy mierzy¢
4 metrows tata.

Nier6wnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancjg = 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla auto-
strad i drog ekspresowych lub o wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -
2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mie-
rzy¢ taczna grubosc¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na glteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelienie nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

,, Przebudowa drogi lesnej o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo” w km 0+000 — 6+130 diugosci 6,130 km.

65



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci modutdow od-
ksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsgczajacej i odcinajacej z geowldknin

W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsgczajacej z geowtoknin nalezy kontrolowac:
a) zgodnos$¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowloknin z okreslonym w dokumentacji projekto-
wej,
b) réwnos¢ warstwy,
c) wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob ich tgczenia,
d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;j.
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpilo mechaniczne uszkodzenie geowtokniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowldkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej nie powinny miec
takich uszkodzen.
6.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z ODCINKAMI WADLIWIE WYKONANYMI

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych
w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i po-
wtornie zaggszczone.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ]
Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajacej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materialu o grubosci i jakosSci
okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
1 przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajacej i/lub odcinajacej z geowtdknin obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roztoZenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy geowtoknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
'] utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogo-

wych . Zwir i mieszanka
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4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogo-
wych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzch-
ni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
latg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. INNE DOKUMENTY

9.  Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDiM, Warszawa 1986.
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D-04.04.00 PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Wymienione roboty beda prowadzone przy przebudowie drogi o nawierzchni nieulepszonej w Le$nictwie
Stepniewo.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg Wymagan Technicznych WT-4 2010 Mieszanki nie-
zwigzane do drog krajowych i obejmujg ST D-04.04.02b ,,Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa nie-
zZwigzanego”.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadnicza o grubosci 18 cm z kruszywa naturalnego.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d = 0
do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji na-
wierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych.

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ pod-
dane wylacznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcow natu-
ralnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnio-
nych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakow.

1.4.5. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrob-
nione skaty, nadziarno zwirowe..

1.4.6. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) rownym
lub wigkszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wigkszym niz 2 mm.

1.4.7. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0 oraz D
rownym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.8. Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw gru-
bych i drobnych, w ktdrej D jest wigksze niz 6,3 mm.

1.4.9. Podbudowa — dolna czgs¢ konstrukeji nawierzchni drogi, shuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktoére moga by¢ wykonywa-
ne w kilku warstwach technologicznych.

1.4.10. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.4.11. Symbole i skroty dodatkowe
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% m/m procent masy,
NR brak koniecznosci badania danej cechy,
CRB  kalifornijski wskaznik no$nosci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktorym powinna si¢ mie$ci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana
przez dostawce/producenta,

ZKP  zakladowa kontrola produkc;ji.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczacych po-
szczegOlnych rodzajow podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.02b ,,Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00. 00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1.  Ogoblne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00.
"Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Wilasciwosci kruszywa
Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST doty-
czacych poszczegdlnych rodzajow podbudow:
D-04.04.02b ,,Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego”.
2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Kruszywo
Wymagania dla kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do podbudowy-
mieszanka zwirowo-tluczniowa o frakcji 0-63 mm gr. 18 cm (mieszanka piasku i/lub zwiru z zawarto$cia

50% kruszywa famanego uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm).

2.3.2. Woda

Nalezy stosowac¢ wode wg PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.  Sprzet do wykonania robodt
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Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie po-
winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wodg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno do-
stepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4, TRANSPORT

41.  Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
4.2.  Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materialéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Tablical. Wymagane wiasciwosci kruszywa do mieszanek niezwigzanych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2.  Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.01.01.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czgstek grun-
tu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem
Dis/dgs [1 5 (1)
w ktorym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsa-
czajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpo-
wiednio dobrang geowloknine. Ochronne whasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek
gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

dso / Ogo > 1,2 (2)

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Og - umowna $rednica porow geowltokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowlokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wyty-
Czenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
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5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S$ci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu. Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwigzanej powi-
nien by¢ dotagczony dokument ze znakiem budowlanym B oraz deklaracja wtasciwosci uzytkowych wyrobu.

54. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej war-
stwy nie moze przekracza¢ 18 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z
wigce] niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepne;j
warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymal-
nej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, — Mieszanki mineralne niezwigzane
1 zwigzane spoiwem hydraulicznym Cze$¢ 2: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie ggstosci i wilgotno-
$ci — Zaggszczanie aparatem Proctora. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od podanej w tablicy 4. mie-
szanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wil-
gotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od podanej w tablicy 4 mieszanke nalezy osuszyc.

5.5. Odcinek probny
Nie przewiduje si¢ wykonania odcinka probnego
5.6.  Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ru-
chu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Postanowienia ogélne

6.1.1. Mieszanki kruszywa

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby mialy jednakowe wtasciwosci. Wy-
produkowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowaé si¢ rownomier-
ng wilgotnoscig.

Za miarodajne uznaje si¢: uziarnienie mieszanki kruszywa pobranej na budowie z zaggszczonej warstwy.

6.1.2. Istotne cechy srodowiskowe

Mieszanki z kruszyw naturalnych mozna zaliczy¢ do wyrobow budowlanych, ktére nie oddziatywujg szko-
dliwie na srodowisko. Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystgpuje w takich mieszankach.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badania te po-
winny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.
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6.3. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwiazanej do podbudowy zasadniczej

6.3.1. Postanowienia ogolne

Do podbudowy zasadniczej powinna by¢ stosowana nastgpujaca mieszanka niezwigzana: 0/63.

6.3.2. Zawarto$¢ pyhu

Maksymalna zawarto$¢ pylu w mieszance niezwigzanej do podbudowy zasadniczej nalezy oznacza¢ wedlug
PN-EN 933-1.

6.3.3. Zawarto$¢ nadziarna

Okreslona wedlug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszance niezwigzanej powinna spelnia¢ wymaga-
nia podane w tablicy 4.

6.3.4. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do podbudowy zasadni-
czej powinno spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1. Jako wymagane obowiazuja tylko wartosci
liczbowe podane na tych rysunkach.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63 mm dla podbudowy zasadni-
czej

6.4.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gltgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
1 powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusz-
czalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1 nie za-
pewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudo-
we przez spulchnienie warstwy na pelng grubo$¢ do polowy szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu
1 powtorne zageszczenie.

6.4.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowied-
nig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwo-
$ciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar
1 ocena grubos$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewtasciwa nosnos$¢ podbudowy
Wskaznik no$nosci wno$ mieszanki kruszywa wg PN-S-06102, powinien by¢ nie mniejszy niz 80%.

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosno-
$ci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.
6.5. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.5.1. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 10 cm.

6.5.2. Ré6wno$¢ podbudowy

Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatag lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢: 10 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.5.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekto-
wa, z tolerancja + 0,5 %.

6.5.4. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysoko§ciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.5.5. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.5.6. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ roznic¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 10%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa zageszczanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

,, Przebudowa drogi lesnej o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo” w km 0+000 — 6+130 diugosci 6,130 km.

73



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa zageszczanego mechanicznie,
podano w ST: D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych

- PN-EN 13285

- PN-EN 932-5

- PN-EN 933-3

- PN-EN 933-4

- PN-EN 933-5

- PN-EN 933-8

- PN-EN 933-9

- PN-EN 1008

- PN-EN 1097-1

- PN-EN 1097-2

- PN-EN 1097-6

- PN-EN 1367-1

- PN-EN 1367-2

- PN-EN 1367-3

-PN-EN 1744-1
- PN-EN 1744-3

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki niezwigzane — Wymagania PN-EN 932-3 Badania podstawowych whasci-
wosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe
i wzorcowanie PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ozna-
czanie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomo
cg wskaznika ptaskosci
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czeg$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren
— Wskaznik ksztattu
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci
ziarn o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek - Badania wskaznika piaskowego
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badania biekitem metylenowym
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przy
datno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu
Badania mechanicznych 1 fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie odporno$ci
na $cieranie (mikro-Deval)
Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw - Metody oznaczania od-
pornosci na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czesé 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosfe-
rycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych - Badanie w siarczanie magnezu
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych - Cz¢s¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna
Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw - Czg$¢ 3: Przygotowanie wyciagéw przez
wymywanie kruszyw
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- PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elek-
trochemicznie - Wymiary nominalne oczek

- PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czgs$¢ 1: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci — Wprowadzenie
1 wymagania ogdlne.

- PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym Czg¢$¢ 2: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie ggstosci 1 wilgotnosci — Zageszczanie aparatem Procto-
ra.

-PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym Czgs¢ 47: Metody
badan dla okres$lenia nos$nosci, kalifornijski wskaznik no$nosci CBR, natychmiastowy
wskaznik no$nosci i pecznienia liniowego.

- PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Metody sporza
dzenia probek badawczych — Cze$¢ 50: Metoda sporzadzania probek zwigzanych hydrau
licznie za pomoca aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym

10.2.  Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

ST nr D-04.04.00 — 04.04.03 ,,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”.

- WT-4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych 2010. Wymagania techniczne.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja
1999r)
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D-04.04.02b

PODBUDOWA Z MIESZANKI
KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykona-
niem podbudowy zwirowo-tluczniowej o frakcji 0-63 mm gr. 18 cm (mieszanka piasku i/lub zwiru z zawar-
toscig 50% kruszywa tamanego uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzu-
towych i otoczakoéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm), ktore zostang wykonane przy przebudowie
drogi o nawierzchni nieulepszonej w Le$nictwie Stepniewo.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie
1.1, zgodnie z Specyfikacjg D-M-00.00.00 — ,,Wymagania Ogolne”.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie podbudowy zasadni-
czej z mieszanki zwirowo-thuczniowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 — ,,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

1.4.1. Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d = 0
do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji na-
wierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych,

1.4.2. Kategoria - charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa tub mieszanki niezwigzanej, wyrazony,
jako przedzial wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznos$ci pomiedzy kategoriami roznych wtasciwo-
Sci.

1.4.3. Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktadac sie z kilku warstw o réznych wia-
sciwosciach.

1.4.4. Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.4.6. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw za-
geszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$na nawierzchni drogowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt.
15.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Warunki ogdlne stosowania materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji D-M-
00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 2.
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2.2. KRUSZYWA STOSOWANE DO PODBUDOWY
Wymagania wobec kruszywa oparte sg na klasyfikacji zgodnej z normg PN-EN
13242. Mozna stosowaé nastgpujace rodzaje kruszyw: kruszywo naturane - mie-
szanka piasku i/lub zwiru z zawartoscia 50% kruszywa lamanego uzyskanego w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
ziaren zwiru wigkszych od 8 mm; proporcja mieszanki piasku i/lub Zwiru z materia-
tem kamiennym/skalnym ma wynosi¢ 50:50.

2.3. WYMAGANIA DLA MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

Okreslone wg PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy za-
sadniczej muszg spetnia¢ wymagania przedstawione na rys. 1.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowac, po 5
krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzglgdem uziarnie-
nia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pig¢ciokrotnym zaggszczeniu metodg Proctora, miesci si¢
w krzywych granicznych podanych na rys. 1. Jako wymagane obowigzuja tylko wymienione wartosci licz-
bowe na tym rysunku.

Rysunek 1. Mieszanka niezwigzana 0/63 do warstwy podbudowy zasadniczej
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2.4.WobDA

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode w ilo$ci zapewniajacej wlasciwe zageszczenie kruszywa
wg PN-EN 1008.

2.5. ZRODLA POBORU MATERIALOW
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera. Przed rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien dostarczyé Inzynierowi wyniki badan
laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.
Jakiekolwiek materialy, ktorych parametry odbiegajg od ST nalezy odrzuci¢ i badania wykonaé na in-
nych materiatach az do uzyskania pozadanych cech.
2.6. SKEADOWANIE MATERIALOW

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i1 zachodzi potrzeba jego okresowego sktado-
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wania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt.
3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA PODBUDOWY | NAWIERZCHNI

Do wykonania podbudéw i nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy sto-
sowac:
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode,
rowniarki lub uktadarki z automatycznym sterowaniem do rozktadania materiatu,
walce ogumione, walce stalowe gladkie wibracyjne lub statyczne,
zageszezarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno-
dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne",
pkt. 4.

4.2. TRANSPORT KRUSZYW

Transport kruszywa powinien si¢ odbywac¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozse-

gregowaniu.

Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Kruszywo drobne nalezy
zabezpieczy¢ przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 5.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze pod warstwg podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego stanowi warstwa kruszywa z
mieszanki zwigzanej cementem.
Podtoze to powinno spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich Specyfikacjach.

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotno$ci optymal-
nej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Za
zgoda Inzyniera dopuszcza si¢ stosowanie mieszanek dostarczanych bezposrednio od producenta. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysycha-
niu.
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5.4. WBUDOWYWANIE I ZAGESZCZANIE MIESZANKI

Grubos¢ warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego powinna by¢ zgodna z Dokumenta-
cja Projektowa.

Podbudowy grubosci do 20cm moga by¢ uktadane w jednej warstwie.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow
i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna od-
powiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, wg PN-EN 13286-2 oraz PN-EN
1097-6. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 5% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okre§long ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki jest
wyzsza od optymalnej o 5% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zaggszczenia podbudowy nie mniejszego
niz 1,0 i oznaczonego wg BN-77/8931-12 lub wg BN-64/8931-02 jako stosunek modutu odksztalcenia
wtornego E2>do pierwotnego E, ktory powinien by¢ nie wigkszy niz 2,2.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepne;j warstwy,
powinna by¢  utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Inzyniera, gotowa podbudoweg do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudo-
wy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne", pkt.
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien
wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonanie robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawia-
jacemu/Inspektorowi w celu akceptacji materialdéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej Specyfikacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru..
6.3.3. Wilgotno$¢é mieszanki Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslo-

nej wedtug proby Proctora, zgodnie z wg PN-EN 13286-2, z tolerancja +5%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN- EN 1097-5.

6.3.4. Zageszczenie i no$no$¢ podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiaggni¢cia wymaganego wskaznika zagesz-
czenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12.
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6.4. WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy zgodnie z polece-
niem inwestora.
Szeroko$¢ podbudowy nie moze sie r6zni¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10cm.

6.4.3. Ro6wno$¢ podbudowy

Nierownosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg.

Nierownosci podbudowy nie moga przekracza¢ 10 mm dla podbudowy zasadnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows. z
tolerancjg [1 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1, -1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz [0 5
cm.

6.4.7. Grubo$é podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:- 5% + 10%

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) warstwy wykonanej z mieszanki kruszywa niezwigza-
nego w zaleznosci od grubo$ci warstwy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogodlne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera, je-
zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ]

Cena wykonania 1 m? warstwy wykonanej z mieszanki kruszywa niezwigzanego w zalezno$ci od grubo-
$ci obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
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sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg oraz badanie tej mieszanki,

wykonanie odcinka probnego,

dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,

rozlozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

utrzymanie warstwy w czasie robot,

wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie elemen-
tow tymczasowych, utrzymanie, rozbiorke, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty
niezbedne do wykonania, nie wymienione powyze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialdéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.
PN-EN 932-1  Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek
PN-EN 932-3  Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.
PN-EN 932-5  Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.
PN-EN 933-1  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
PN-EN 933-3  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci.
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czegs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.
PN-EN 933-5  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartoSci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych czastek.
Badania wskaznika piaskowego.
PN-EN 933-9  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badania bigkitem metylenowym.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na $cieranie
(mikro-Deval).
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabnianie.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 6: Oznaczanie ggstosci  ziaren i
nasigkliwosci.
PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikoéw
atmosferycznych. Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN 1367-2 Badania wlasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Badanie w siarczanie magnezu.
PN-EN 367-3  Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cz¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 3: Przygotowanie wyciagow przez
wymywanie Kruszyw.
PN-ISO 565 Sita kontrolne. Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie. Wymiary nominalne oczek.
PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes$¢ 1: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie i
wymagania ogolne.
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PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cz¢$¢ 2: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci. Zageszczanie aparatem Proctora.

PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes$¢ 47: Metody

badan dla okre$lenia no$nosci, kalifornijski wskaznik no$nosci CBR, natychmiastowy

wskaznik nosnosci 1 pgcznienia liniowego.

PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Metody
sporzadzenia probek badawczych. Czgs¢ 50: Metoda sporzadzania probek zwigzanych

hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. INNE DOKUMENTY
Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w specyfika-
cji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.20101.)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. Zatagcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE
D-05.01.04a

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykona-
niem nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego, ktore zostang wykonane w ramach przebudowy
drogi o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie
1.1, zgodnie z Specyfikacja D-M-00.00.00 — ,,Wymagania Ogo6lne”.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie nawierzchni z mieszanki
kruszywa naturalnego tamanego niezwigzanego C50-30 o uziarnieniu 0/31.5 o grubosciach: 12 cm dla na-
wierzchni i poboczy drog, zgodnie z lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami podanymi w Spe-
cyfikacji D-M-00.00.00 — ,,Wymagania Ogolne” pkt. 1.4.
1.4.1. Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d = 0
do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji na-
wierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych,
1.4.2. Kruszywo naturalne - kruszywo ze z6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktore moze byé¢
poddane wytacznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcow
naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie roz-
drobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakow..
1.4.3. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) row-
nym lub wigkszym niz 1 mm oraz D (gornego) wigkszym niz 2 mm.
1.4.4. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0 oraz
D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.
1.4.5. Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktorej D jest wieksze niz 6,3 mm.
1.4.6. Nawierzchnia z kruszywa niezwiazanego - nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchnia warstwa, pod-
dawana bezposredniemu oddzialywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych, wykonana jest z mieszanki
kruszyw niezwigzanych.
1.4.7. Partia - wielko$¢ produkcji, wielko$¢ dostawy, dostawe dzielong (np. tadunek wagonowy, tadunek
samochodu ci¢zarowego, tadunek barki) lub hatde, ktora zostala wyprodukowana w okresie wystepowania
jednakowych warunkéw. Przy cigglym procesie produkcyjnym, jako parti¢ nalezy przyjmowaé ilos¢ wy-
produkowang w ustalonym czasie.

1.4.10. Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR  brak koniecznosci badania danej cechy,

CBR kalifornijski wskaznik no$nosci, %,

SDV obszar uziarnienia, w ktérym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana
przez dostawce/producenta,
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ZKP  zaktadowa kontrola produkc;ji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt.
1.5.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji D-M-
00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

Do wykonania warstwy nalez stosowac kruszywo naturalne tamane uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow.

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej lub famanych oraz ziaren catkowicie zaokrg-
glonych C50/30.

2.2. KRUSZYWA STOSOWANE DO NAWIERZCHNI

Wymagania wobec kruszywa oparte sg na klasyfikacji zgodnej z normg PN-EN 13242.

Mozna stosowac kruszywo naturalne.

Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwigzanych oparte sa na klasyfikacji zgodnej z normg PN-EN
13285. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. WODA

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode w ilo$ci zapewniajacej wlasciwe zagegszczenie kruszywa
wg PN-EN 1008.

2.4. ZRODLA POBORU MATERIALOW
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze Zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera. Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan
laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.
Jakiekolwiek materiaty, ktorych parametry odbiegaja od ST nalezy odrzuci¢ i badania wykona¢ na in-
nych materiatach az do uzyskania pozadanych cech.

2.5. SKEADOWANIE MATERIALOW

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi ma-
terialami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwod-
nione.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt.
3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI
Do wykonania nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego nalezy stosowac:
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mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode,

rowniarki lub uktadarki z automatycznym sterowaniem do rozktadania materiatu,

walce ogumione, walce stalowe gladkie wibracyjne lub statyczne,

zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudnodo-
stepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne",
pkt. 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Transport kruszywa powinien si¢ odbywac¢ w sposdb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu, rozse-
gregowaniu, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Kruszywo drobne nalezy zabezpieczy¢ przed rozpyleniem. Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem

lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODELOZA

Podloze pod warstwe nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego stanowi warstwa kruszywa z
mieszanki zwigzanej cementem lup nasyp drogowy.
Podtoze to powinno spelnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich Specyfikacjach.

5.3. PROJEKTOWANIE MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynie-
rowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegdlnych sktadnikow i1 probki materiatdéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kon-
trolnych przez Inzyniera.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i skladowane, aby wykazywaty zachowanie jedna-
kowych wiasciwosci, spetlniajac wymagania z tablicy 2. Mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wy-
mieszane i powinny charakteryzowac si¢ rownomierng wilgotnoscia. Kruszywa powinny odpowiada¢ wy-
maganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z réznych kruszyw, kazdy ze sktadni-
kow musi spelnia¢ wymagania rys. 1.
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Rys. 1. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do nawierzchni z kruszywa niezwigzanego
Grubo$¢ warstwy nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego powinna by¢ zgodna z Dokumentacja
Projektows.

Nawierzchnie grubo$ci do 12 cm powinny by¢ uktadane w jednej warstwie.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiaggnigcie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, wg PN-EN 13286-2 i oznaczonej wg PN-EN
1097-5. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 5% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okre$long ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno§¢ mieszanki jest
wyzsza od optymalnej o 5% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego
niz 1,0 i oznaczonego wg BN-77/8931-12 lub wg BN-64/8931-02 jako stosunek modutu odksztatcenia
wtornego E do pierwotnego Ei, ktory powinien by¢ nie wiekszy niz 2,2.

5.6. Utrzymanie nawierzchni Nawierzchnia po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywatl, za zgoda Inzyniera, gotowa nawierzchni¢ do ruchu budowlane-
g0, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia nawierzchni, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania nawierzchni obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne", pkt.
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wyko-
na¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w

celu akceptacji materiatdéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.2
niniejszej Specyfikacji.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalne;j, okreslo-
nej wedlug proby Proctora, zgodnie z wg PN-EN 13286-2, z tolerancjg +5%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN- EN 1097-5.

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa i mieszanki

Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwos$ci okreslonych w punkcie 2.2.
Badania mieszanki powinny obejmowac oceng wszystkich wtasciwosci okre§lonych w punkcie 5.3.
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Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci In-
zyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy wykonanej z mieszanki kruszywa niezwigza-
nego w zalezno$ci od grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera, je-
zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m? warstwy wykonanej z mieszanki kruszywa niezwigzanego w zaleznos$ci od grubo-
$ci obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,
zakup i1 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta oraz badanie tej mieszanki,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki kruszyw,
zageszczenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

utrzymanie warstwy w czasie robot,
wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie elementow

tymczasowych, utrzymanie, rozbiorke, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty nie-
zbedne do wykonania, nie wymienione powyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

PN-EN 932-1 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek
PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego.
PN-EN 932-5 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda

przesiewania.
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PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocag
wskaznika ptasko$ci.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztattu.
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren
0 powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8: Ocena zawartosci drobnych  czastek.
Badania wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badania biekitem metylenowym.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na
$cieranie (mikro-Deval).

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabnianie.
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie zawarto-
sci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie ggstosci
ziaren i nasigkliwos$ci.
PN-EN 1367-I Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikoéw
atmosferycznych. Czeé¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN 1367-2 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow atmosferycz-
nych. Badanie w siarczanie magnezu.

PN-EN 367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciagoéw przez
wymywanie Kruszyw.
PN-ISO 565 Sita kontrolne. Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie. Wymiary nominalne oczek.
PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 1: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowa-
dzenie i wymagania ogoélne.

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 2: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnoSci. Zaggszczanie aparatem
Proctora.
PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg$¢ 47: Metody
badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nos$nosci CBR, natychmia-
stowy wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego.

PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Metody
sporzadzenia probek badawczych. Czgs¢ 50: Metoda sporzadzania probek zwigzanych
hydraulicznie za pomoca aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym.

BN-77/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta.

BN-64/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. INNE DOKUMENTY

Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z
dnia 19.11.2010r.)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 General-
nego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .
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D - 06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW, CIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp, rowow i §ciekow.

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest wykonanie i odbidr robdt zwigzanych z
przebudowa drogi lesnej pozarowej nr 15 w Le$nictwie Stepniewo.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

1.4.2. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktoéry po zmontowaniu na budowie sta-
nowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami poda-
nymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i Sciekdw objetymi niniejszg SST sa:

brukowiec

mech, szpilki, paliki i pale,
kruszywo,

cement,

zaprawa cementowa,
elementy prefabrykowane,
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2.3. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960 [1].
2.4. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.5. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12]
2.6. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowdw i $ciekéw nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z wy-
maganiami PN-B-14501:1990 [6].

2.7. Elementy prefabrykowane, pltyty, plyty betonowe azurowe

Wytrzymato$¢, ksztatt i wymiary elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Plyty betonowe powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 1339;
klasa betonu nie nizsza niz C25/30,

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac
si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
rowniarek,
ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,
ubijakoéw o recznym prowadzeniu,
wibratoréw samobieznych,
ptyt ubijajacych,
ew. sprzgtu do podwieszania i podciggania,
hydrosiewnika z ciggnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. wtoki obreczowo-pier§cieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtoki),
e cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport brukowca
Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Transport cementu
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Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.4. Transport elementdw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabez-
pieczajacych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75
Re.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Szczegodtowe zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozja powierzchniowa do czasu
przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowtokniny, geosyntetykéw, z ptyn-
nych osadow $ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metoda mulczowania lub hydromul-
czowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchni¢ gruntu $cidtki (np. sieczki, strdézyn, trocin, sub-
stratu torfu) z lepiszczem (np. emulsja asfaltowa) w celu ochrony przed wysychaniem i erozja, w ilosci od
0,03 do 0,05 kg/m?.

Zaleca si¢ wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, ktore
jeszcze w stanie surowym powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczone przed erozjg. Wiasciwe umocnienie
skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno by¢ wykonywane w optymalnych terminach
agrotechnicznych.

5.3. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje si¢ przy nachyleniu skarp wyzszym od 1:1,5 oraz w celu zabezpie-
czenia przed silnym dziataniem strumieni przeptywajacej wody.

5.3.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowaé zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
5.3.2. Podktad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 10 cm do 15 cm. Podktad z grub-
szego kruszywa nalezy uktada¢ ,,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dajacego si¢ wyrownywac
przeciaganiem faty, ,,pod tate”. Po utozeniu podktadu nalezy go lekko uklepaé, ale nie ubijac.

Przy umocnieniu rowéw i $ciekdw na warstwie podktadu z kruszywa mozna utozy¢ warstwe zapra-
wy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubos$ci od 3 cm do 5 cm.

5.3.3. Palisada

Palisad¢ (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje si¢ na gruntach stabych, plastycznych,
ustepujacych pod naciskiem skrajnych brukowcow lub kraweznikow.

Pale nalezy wbija¢ ,,pod sznur” rowno z poziomem goérnej warstwy bruku. Szerokos$¢ szczelin mig-
dzy palami nie powinna przekracza¢ 1 cm.

5.3.4. Ukladanie brukowca

Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanym podktadzie wg pktu 5.6.2. Brukowiec uktada si¢ ,,pod
sznur” naciggnigty na palikach na wysokos¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Ukta-
danie brukowca nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporow-kraweznikow. W przypadku gdy do-
kumentacja projektowa takich oporéw nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu
umocnienia, utozy¢ brukowce najwigksze. Brukowiec nalezy uklada¢ tak, aby szczeliny miedzy sgsiednimi
warstwami mijaly si¢ i nie przekraczaly 3 cm, a najwickszy wymiar brukowca byl skierowany w podktad.
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Po utozeniu brukowca szczeliny nalezy wypelié¢ kruszywem i powierzchnie ubi¢ do osiggnigcia
wymaganego poziomu. W przypadku uktadania brukowca na podktadzie z kruszywa i mchu, szczeliny nale-
zy doktadanie wypeli¢ mchem, a nastgpnie kruszywem i powierzchni¢ ubi¢ do osiagnigcia wymaganego
poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej roztozonej na podktadzie z
kruszywa, szczeliny nalezy wypeti¢ zaprawg cementowo-piaskowa o stosunku 1:2. W okresie wigzania za-
prawy cementowo-piaskowej powierzchni¢ bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywac
w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.4. Ukladanie elementow prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowow sa:

e plyty Sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03; -01-37; -01.38 — umocnienie rowow ptytami
chodnikowymi i elementami prefabrykowanymi

e prefabrykat azurowy do umacniania skarp - wg KPED-01.32; -01.33 — umacnianie skarp ptytami azuro-
wymi. Dodatkowo nalezy zastosowac rowek kotwigcy do zakotwienia geowtdkniny. Plyty nalezy uktadaé
tak aby cata swa powierzchnig przylegaly do podtoza. Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ za-
glebione wzgledem siebie o wigcej niz 8 mm. otwory w plytach powinny by¢ wypelione gruntem rodzi-
mym lub humusem z nasionami traw.

Podloze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaz-
nika Is > 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskows o stosunku 1:4 i
zagesci¢ do wskaznika Is > 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuzne-
go i rzednych $cieku zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawga cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymy-
wac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.
6.1. Kontrola jakoS$ci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m? powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym
samym brukowcem. Scisto$¢ utozenia uwaza si¢ za dostateczna, jesli przy ponownym zabrukowaniu roze-
branej powierzchni zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

6.2. Kontrola jakos$ci umocnien elementami prefabrykowanymi, plytami azurowymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
szerokos$ci dna koryta - dopuszczalna odchytka [ 2 cm,
odchylenia linii §cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne [ 1 cm,
réwnosci gornej powierzchni scieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m - 1 cm,
doktadnosci wypetnienia szczelin migdzy prefabrykatami - petna glebokosé.
e  kontrola ulozenia geowldkniny pod ptyty azurowe, przed zasypaniem, sprawdzenie braku uszkodzen i
prawidlowosci zakladéw. Kontrola rownos$ci nawierzchni oraz wypehienia szczelin miedzy ptytami azuro-

wymi,
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
e m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowow umocnionych przez brukowanie, umocnienie plyta-
mi chodnikowymi, umocnienie ptytami azurowymi
e m (metr) ulozonego $cieku z elementéw korytkowych prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowOw przez brukowanie, umocnienie rowdw $ciekiem,
ptytami chodnikowymi, ptytami azurowymi obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
ew. wykonanie koryta,
ew. roztozenie geowtokniny z zakotwieniem i zasypaniem rowkow kotwigcych i wykonaniem potaczen,
dostarczenie i wbudowanie materialow, prefabrykatow, plyt, brukowca
pielegnacja spoin,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materialy kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogo-
wych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-

wych. Piasek

4. PN-B- Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie po-
12074:1998 wierzchni biowtokning. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B- Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
12099:1997

6. PN-B- Zaprawy budowlane zwykle
14501:1990

7. PN-B- Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
19701:1997 zgodnosci

8. PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolni-
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czych

9. PN-R- Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
65023:1999
10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne
12. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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D-06.02.01

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotycza-
ce wykonania i odbioru robot drogowych przebudowy drogi lesne;.
Wymienione roboty bedg prowadzone przy przebudowie drogi o nawierzchni nieulepszonej w Le$nictwie
Stepniewo.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:.
utozenie przepustéw z rur HDPE wraz ze $ciankami pod zjazdami

wraz z
— lawa z pospotki pod przepusty na zjazdach w ilosci
— zasypaniem przepustow warstwami z zaggszczeniem
— obrukowaniem wlotéw i wylotéw przepustow na zjazdach

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, shuzacy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktoérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur.

1.4.3. Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) pod urzgdzonym miejscem dostepu do drogi (zjaz-
dem), uzgodnionym z zarzadzajacym droga.

1.4.4. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujgca sie¢ do-
bra odpornoscia na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnych oraz ograniczong odpornoscig na benzyng.

1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktorego
zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju dosto-
sowanego do $rednicy rury.

1.4.6. Ztaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwoch odcinkdéw rur, przy montazu przepustu.

1.4.7. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu dwoch odcinkow
rur.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4. 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace
robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w SST 00.00.00
,»Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatow z dokumentacja projektowa i aprobatg techniczng Materiaty do wykonania robot
powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:
- - rury polietylenowe HDPE o sztywno$ci obwodowej SN >8 KN/m? ,0raz ew. elementy taczace rury, jak
ztaczki, paski zaciskowe lub §ruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,
- material, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacja projektowa, np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospotka) odpowiadajaca wymaganiom PN-B-11111:1996 , o uziarnieniu
020 mm lub 0+31,5 mm,
- material do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacja projektowa

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Sposob wykonania robo6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji po-
danych w zaltacznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopow, np. pod tawe,
wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospoiki),
utozenie rury na lawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia kolejnych dwoch rur
ztaczka,
wykonanie zasypki przepustu,
umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
roboty wykonczeniowe.

5.5. LAWA POD PRZEPUSTEM

W przypadku uktadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt podtoza po-
winien by¢ wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jesli grunt podtoza wymaga rozlozenia nacisku, to rury przepustu powinny by¢ ukladane na zaggsz-
czonej warstwie podsypki (fawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa
naturalnego o uziarnieniu np. 0+20 mm, bez zanieczyszczen.

Podsypke nalezy zaggséci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwa o grubosci rownej wyso-
kosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zaglebic.

Dopuszczalne odchylki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:

— dla wymiarow w planie £ 5 cm,
— dla rzednych wierzchu tawy = 2 cm.
5.6. ULOZENIE RUR PRZEPUSTU NA LAWIE

UtozZenia rury na lawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca si¢ uktadac rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci,
wynikajgca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony
z dwoch lub wigkszej liczby rur powinien mie¢ potaczenia ztagczkami poszczegdlnych odcinkéw rur.
Laczenie dwoch odcinkow rur polega na:
utozeniu na tawie ztaczki,
potozeniu na ztgczce dwoch sasiednich koncow rur,
zamknigciu zlaczki,
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zatozeniu w zlgczce paskow lub srub zaciskowych i zaciggnigcie ich.

W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potaczeniu odcinkdéw rur poza tawa, na-
lezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ potaczen migedzy rurami.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposob, aby nie zmienita swojego potozenia
W czasie zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca.

Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez
na budowie po wykonaniu nasypu.
5.7. ZASYPKA PRZEPUSTU

Zasypka przepustu do wysoko$ci co najmniej 30 cm ponad goérng krawedz przepustu zaleca sie wy-
kona¢ mieszankg kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub piaskiem
gruboziarnistym. Za zgoda Inzyniera, do zasypki mozna uzy¢ piasku lub gruntu rodzimego.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

1) réwnomiernie i rownocze$nie z obu stron przepustu,

2) warstwami o grubosci dostosowanej do wysokosci zasypki, zageszczonymi do wskaznika zagegszczenia >
0,98,

3) ze zwrdceniem uwagi, aby Srednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata
wielkos$ci skoku karbu zewnetrznego rury.

Szczegoblnie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajaca przepust, umieszczong nad tawa. Mate-
rial na podsypke wspierajaca powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 020 mm dla tawy.
5.8. UMOCNIENIE SKARP PRZY WLOCIE | WYLOCIE PRZEPUSTU

5.8.1. Rodzaje umocnien skarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiadac¢ ustaleniom dokumentacji
projektowej. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.

5.8.2. Umocnienie skarpy brukowcem

Brukowiec i sposdb wykonania umocnienia powinien odpowiada¢ wymaganiom SST 06.01.01.
5.9. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty wykoficzeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot wykoncze-
niowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow terenowych,
takie jak:
eodtworzenie przeszkod czasowo usunietych, np. parkanéw, ogrodzen nawierzchni, chodnikow, krawezni-
koéw itp.,
eniezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow,
eroboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien w uzgodnieniu z inspektorem robot:
euzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),
ecw. wykona¢ wlasne badania wlasciwo$ci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot, okre§lone w
pkcie 2,
esprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z poleceniem inwestora.
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7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowg jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
swykonanie wykopu,
ewykonanie tawy fundamentowe;.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6l-
ne” .
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
eprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
eoznakowanie robot,
eprzygotowanie podtoza,
edostarczenie materiatow i sprzgtu,
ewykonanie przepustu z wykopem, tawa, utozeniem rur, zasypka, umocnieniem skarp wedtug wymagan do-
kumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
eprzeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
eodwiezienie sprzetu.

9.3. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena wykonania robot okre$lonych niniejsza SST obejmuje:
eroboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Za-
mawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
prace towarzyszace, ktore sg niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyc nie robot itd.
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D-07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.02.01. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest wykonanie i odbior robdt zwigzanych z przebu-
dowa mostu.

Wymienione roboty bedg prowadzone przy przebudowie drogi o nawierzchni nieulepszonej w Le$nictwie
Stepniewo.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- ustawieniem stupkow krawedziowych U-2

I1o$¢ robot:
- zgodnie z przedmiarem
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST, oraz z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.5. Stupki odblaskowe
2.5.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ z zasady przez oklejenie powierzchni znaku materiatem
odblaskowym.

W zalezno$ci od wlasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) stosuje si¢, wedlug ustalenia
ST lub wskazan Inzyniera, spetniajagce wymagania optyczne

Folie odblaskowe uzyte do wykonania stupkéw powinny wykazywac pelne zwigzane ze stupkiem
znaku przez caty okres deklarowanej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejenia,
ztuszczenia

3. SPRZET
Roboty bedg wykonywane recznie
4. TRANSPORT
Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, zaladunku i wytadunku materialéw nalezy
stosowa¢ samochody dostawcze do 0,9 t. Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i osprzetu (uchwyty,

$ruby, nakretki itp.) powinien si¢ odbywac srodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajacy ich uszko-
dzenie i przesuwanie si¢ w czasie transportu .
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacjg znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglos¢ od krawedzi jezdni,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6. Sposob i pro-
cedura pomiardéw oraz badan kontrolnych powinny by¢ zgodne z zatwierdzonym przez Inzyniera PZJ.

6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzy-
nier zwolni go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe ze $wiadectwem dopuszczenia do stosowania lub za-
swiadczeniem o jakoSci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i
jego wymiarow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonania znakow pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary,
wysoko$¢ zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek pomiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,
- poprawno$¢ ustawienia stupkow .

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w sztukach za ustawiony znak i wymaga akceptacji Inzyniera.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo ustawionych znakéw, nie wykazanych w Doku-
mentacji Projektowej, za wyjatkiem znakow zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera. Dodatkowa ilo§¢
znakow, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o do-
datkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru oznakowania pionowego dokonuje Inzynier na budowie na podstawie wynikow badan Wykonawcy,
ewentualnych badan uzupehiajacych, atestow, pomiarow i ogledzin. W przypadku stwierdzenia wad Inzy-
nier ustali zakres robdt poprawkowych Iub poleci wymiang wadliwie ustawionych znakow. Wymiang wadli-
wie ustawionych znakow Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i normami, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:

ezakup znakdéw i stupkdéw wraz z dostarczeniem ich na miejsce montazu,

ewykonanie fundamentu i zamocowanie stupkow,

emontaz znakow na shupkach,

euprzatnigcie terenu w miejscu ustawienia znakow,

eutrzymanie i ochrona wykonanego oznakowania pionowego,

edemontaz oznakowania po zakonczeniu robot

Znaki uzywane przez wykonawce wielokrotnie, musza spelnia¢ wymagania niniejszej ST tak jak znaki no-
we.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk.

2. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.

3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

4. PN-77/H-82200 Cynk

5PN-78/M-69011  Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania.

6.PN-91/M-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i
stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

7.PN-85/M-69775  Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

8. BN-89/1076/02  Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

9.BN-82/4131-03  Spawalnictwo. Prety i elektrody ze stopoéw stellitowych i prety z zeliw
wysokochromowych do napawania.

10.2. Inne dokumenty

26. Instrukcja o znakach drogowych pionowych, 1994

27. Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych, z dnia 11
stycznia 1993 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych.

28.System dopuszczenia do stosowania pionowych znakéw drogowych (Opracowanie: Transprojekt -
Warszawa, 1994, Projekt).

29.Tymczasowe Warunki Techniczne. Znaki drogowe pionowe: wymagania techniczne, TWT-94,
(opracowanie: Transprojekt.)
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M-20.02.04. WYKONANIE PALISADY Z KOLKOW DREWNIANYCH O SREDNICY 12-
14 em I DLUGOSCI 1,0m WZDLUZ KRAWEDZI BRZEGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest wykonanie i1 odbior robot zwigzanych
przy przebudowie drogi o nawierzchni nieulepszonej w Le$nictwie Stgpniewo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z umocnieniem
krawedzi brzegowych rzeki - przed wlotem i za wylotem palisada [ 10-12cm zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

Materialami podstawowymi uzytymi do wykonania umocnienia s3: paliki [ 12-14 cm

2.1. Paliki

Paliki stosowane do umocnien krawedzi brzegdow wyrabiane sg z drewna okraglego (okorowanego) lub
tupanego, bez suchych sekéw. Paliki powinny by¢ proste, o strzalce krzywizny nie wigkszej niz 5 cm, a u
dotu zaciosany na dlugosci dwoch srednic. Palikow nie nalezy wykonywac z osiki, oraz drewna zbutwiatego.
Paliki maja dtugo$¢ 120 cm,.
3. SPRZET
Prace wykonywane sg recznie.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Umocnienia brzegu rzeki polega na wbiciu kotkow w linii krawedzi brzegu jeden przy drugim.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Rodzaje badan
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Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania umocnien pod wzglgdem jakosci i zgodnosci z doku-
mentacjg projektowa i normami.
Przy odbiorze robot nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa
ogledziny zewnetrzne

6.2. Opis badan
6.2.1. Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowg

Polega na sprawdzeniu wymiar6w umocnienia z dokumentacja projektowa prze ogledziny ze-
wnetrzne oraz pomiary.
W szczegdlnoscei:
kotki -nalezy zwroci¢ uwage na to czy pale nie sg krzywe, nie zbutwiate, maja wtasciwe $Srednice, dtugosc¢ i
prawidtowy zacios.

Jako$¢ materiatow kontroluje si¢ przez ogledziny, sprawdzajac czy prety wiklinowe nie sa za krotkie i
czy nie sa zbutwiate..

Jesli w kontrolowanej probcee stwierdzi sie¢ wiecej niz 25% palikow nie odpowiadajacych wymaganiom
normy, to calg parti¢ nalezy przesortowac i przedstawi¢ do powtornego odbioru.

6.2.2. Ogledziny zewnetrzne.

Ogledziny zewnetrzne polegaja na sprawdzeniu catej umocnionej powierzchni na zgodno$¢ z punk-
tem 5.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m (metr) umocnienia kiszkowego.
8. ODBIOR ROBOT

Jesli badania wykonane sag wg p. 6 dadza wyniki pozytywne na roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymaganiami kontraktu. Jesli cho¢ jedno badanie da wynik negatywny Wykonawca doprowadzi element do
zgodnosci z wymaganiami i ponownie przedstawi do odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za 1 m umocnienia skarp nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i ceny jakosci robot w
oparciu o wyniki pomiarow.
Cena wykonania robot obejmuje:
dostarczenie materiatow
wybicie palikow
uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-69/8952-30 Budownictwo hydrotechniczne. Faszyna wiklinowa.

BN-69/8952-27 Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli regulacyjnych. Kiszki
faszynowe.
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