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Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wste,pnggo rozpo_znania budqu
geologicznej do projektowania przebudowy drogi lesnej ] nawierzchni nieulepszonej w
Lesnictwie Stepniewo. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Zat. Nr 1.

Podstawa_prawna opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Transport_u, Budownictwe} i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektéw budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

- PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogéine

- PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podioza odwiercono 21 otworéw badawczych
o glebokosci 3,0 m. Lokalizacjg wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie

Dokumentacyjnej — Zat. Nr 2.

II__BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatno$ci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie
budowli”. Uwzgledniajac warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyz-szej Normy
dokonano wstepnego podziatu podioza na warstwy geotechniczne, przyjmujgc za
parametr wiodgcy dla wystepujgcych w podfozu gruntdw niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia Ip, za$ dla gruntéw spoistych — stopien plastycznoéci I.. Parametry
wytrzymatosciowe gruntu okre$lono na podstawie korelacji z cecha wiodaca, zgodnie z
metodg B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako grunty
morenowe nieskonsolidowane.

WARSTWA | a
Zaliczono do niej grunty préchniczne oraz nasypy niebudowlane.
WARSTWA I b

Zaliczono do niej nasypy budowlane z piaskow $rednich i drobnych.

WARSTWA Il a

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci Srednio zageszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,40.

WARSTWA Il b

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci Srednio zageszczonych piaskow drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,50.
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WARSTWA Il ¢

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci $rednio zageszczonych piaskow $rednich.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,50.

WARSTWA [l a

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych, piaskéw gliniastych oraz
pytow piaszczystych w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,30.

WARSTWA Il b

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych, glin pylastych, pytow
piaszczystych oraz glin w stanie twardoplastycznym.
Stopien plastyczno$ci tej warstwy I = 0,20.

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podfozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
Gtebokos¢ jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka. ‘

Swobodne
Nr | Sgczenie | zwierciadto wody Napiete zwierciadto
punktu | m.ppt | gruntowej m. ppt
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Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podzia%’em podtoza na
warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -

Zat. Nr 3.

Il WNIOSKI

1. W podtozu panuja:
- dobre warunki wodne w poblizu otworéw od 1 do 18 21
-przecietne warunki wodne w podiozu otwordw nr 19 20

2. Grunty no$ne stanowia:
- nasypy budowlane (warstwa nr | b)
- Srednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr il ai |l b)
- $rednio zageszczone piaski $rednie (warstwa nr Il ¢)
- grunty spoiste w stanie plastycznym (warstwa nr 11l b)
- grunty spoiste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr 11l ¢)

3. Grunty stabono$ne stanowia:

- grunty prochniczne i nasypy niebudowlane (warstwa nr | a)

Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca sie ich wymiane.
4. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Ill a, Il b $3g gruntami wysadzinowymi.

5. Do obliczen no$nosci gruntu przyjmowaé nalezy parametry geotechniczne podane w
tabeli Zat. 5.

6. Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
7. No$nos¢ podioza gruntowego oraz technologie prowadzenia robét ziemnych ustali

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkéw
geotechnicznych.
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Zat. 1
LOKALIZACJA TERENU BADAN
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Elblaskie . . ’
Przedsigbiorstwo Geologiczne P|'0f||e anamyczne OtworOW zaL Nr 3.1
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Przebudowe drogi leSnej o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo
> by 5] ;"‘\ 2 -él @ =
£e : 3 |E|ZE| £ | % -1 8|
£3 G-I =1 RS 5 Profil 18 : ] :
3 |89 |3 T3 | 2 Ditologicay] E | £ Opis litologiczny warstw
g2 c Q¢ ‘ - < = E =]
g e3a [PlaB|2 | 8
2 31 4 5186 y/ 8 9 10
Otwor Nr 1
b Wl - ZUZETTR ZUzel 2 domieszka kamieni 10 ¢
0,2 L Nasyp budowlany {piasek sredni)
1
b 1,=0,20 wi tpl | — Glina
2
3
Otwor Nr 2
ib Zuzel+K Zuzel z domieszkg kamieni 5 cm
w == = NB(Pd) Nasyp budowiany (piasek drobny)
04}
1
w p! —_ Glina piaszczysta
a1 =030
2
241
wi pl = Pyt piaszczysty
3
Otwor Nr 3
Ib Wl o = NB(Ps) Nasyp budowlany (piasek sredni)
05k
1
liia 1,=0,30 w i pl - Glina piaszczysta
2
3




Elblaskie

Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otworow

Ll Nr 3.2

Przebudowe drogi lesnej o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo

> l')-' 3] éu E E ) et
S|P |f|23|s | g Poml [ 213 is 1] i
2198 | Bss| 3| 2 fiologiemy] S | £ Opis litologiczny warstw
53 g3 |Z|22|5 | &
7 g [T wnE |z =
1 2 314 (5|6 7 819 10
Otwor Nr 4
ib — —_ NB(Ps) - Nasyp budowlany (piasek Srednj)
Ma |L=O,3O pl — Glina piaszczysta
0,5
b 1,=0,50 w| szg | — Pd Piasek drobny
— 1 4l
llc 1,=0,50 w| szg | — Ps = 2 Piasek sredni
3
Otwor Nr 5
ib w —_ — NB(Ps) " Nasyp budowlany (piasek Sredmnj)
— 0,3}
llla 1 =030 wi opl — 1 Piasek gliniasty
1.6
— 2
b 1,=050 w| szg | — Pd Piasek drobny
3
Otwor Nr 6
: b wi — — NB(Ps+K) ol Nasyp budowiany (piasek $redni z domieszka kamien)
a w — — PH gL Piasek prochniczny
b 1,=0,50 w | szg | — Pd b 4 Piasek drobny
3 1,6}
— 2
e 1,=050 w| szg | — Ps Piasek sredni
il
3




Elblaskie
Przedsi¢biorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otworow

Lal Nr 33

Przebudowe drogi lesnej o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo

o | al 28 8 =
5 Z 02 ISR 2 z Profi = , ; :
z2'E 2xae of =2 B 2 h; . S =
332 522|732 hiologiemy| S | & Opis litologiczny warstw
£g °o%8 S| 88| = Z =
z 8 B 7w 2 = o]
i 2 |3/ 4|56 7 8| 9 10
Otwor Nr 7
ib w —_ —_ NB(Ps) 0.2 Nasyp budowlany (piasek $redni)
la w - — PH Piasek prochniczny
0,5
b |D=O,50 w | szg - PO(G) Piasek drobny zagliniony
= 1| 44l
lic 1,=0,50 w| szg | — Ps — 2 Piasek $redni
3
Otwor Nr 8
Ib w — — NB(Ps+K) Nasyp budowlany (piasek sredni z domieszkg kamieni)
04
w tp! — 1 Glina piaszczysta
1,5+
b 1=020
2
w | tpl e Glina pylasta
3
Otwor Nr 9
: b W — — NB(Ps+K) 0k Nasyp budowiany (piasek $redni z domieszkg kamieni)
a w — - PgH odl Piasek gliniasty préchniczny
b 1,=0,50 w | szg | — Pa(G} Piasek drobny zagliniony
10+
b 1 =020 w i tpl = Glina pylasta




Elblaskie

Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otworow

Lal, Nr 3.4

Przebudowe drogi lesnej o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo

- v
o T gl BE21E | e 15
i < 2 | 8|82 |8 512
£5 5,2 |E|E&| 5 | 2| Pofil | 5§ is litologi
§5 | REE (20253 | £ fitologicmy] € | & Opis litologiczny warstw
2 o) Sls=s|= =
i3 £za |F|aE|E | &
1 2 |31 4|56 7 8 10
Otwor Nr 10
Ib wi — — NB(Ps+K}) Nasyp budowlany (piasek $redni z domieszka kamien)
04F
1
b |L=O,20 w | ftpl — Glina piaszczysta
2
3
Otwor Nr 11
- w — —_ NB(Ps) Nasyp budowiany (piasek Sredni)
03k
L2 - —_ NB(Pd) - Nasyp budowlany (piasek drobny)
061+
la w —_ — PgH Piasek gliniasty préchniczny
1 1,0
lilb 1,=020 w | tpl — 2 Glina piaszczysta
3
Otwor Nr 12
i — — NB(Ps+K) 0zl Nasyp budowlany (piasek $redni z domieszkg kamieni)
— — NB(Ps) Nasyp budowlany (piasek $redni}
054
fa — — PgH o7k Piasek gliniasty préchniczny
1
b [,=020 w | tpl — Glina piaszczysta
2
3




Elblaskie " . , N 5
Prasdsihiorstwo Gologime Profile analityczne otworow | Zat Nr3,
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Przebudowe drogi lesnej o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo
o 7 |glsz|E | . .| B
£ : 2 | g/EE21¢2 | % R
53 5. |ElE® z Profil = | g i : .
22 | §%E 12|22 |2 | 2 hiologiemy] 2 | £ Opis litologiczny warstw
1 2 31 4 516 7 8 9 10
Otwor Nr 13
Ib w — == NB(Ps} Nasyp budowiany (piasek $redni)
la wl — — PgH gz : Piasek gliniasty prochniczny
al =030 w| p = 1 Piasek gliniasty
11F
litb 1, =020 w | tol — 2 Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym
3
Otwor Nr 14
ib w —_ —_ NB(Ps}) Nasyp budowiany (piasek Sredni)
04k
la w —_ — PgH [ Piasek gliniasty préchniczny
0,8+
1
w | tpl — Glina piaszczysta
b1 =020 1.9+
2
% w | tpi e nypiaszczystyprzewarstwionyp/askiem drobnym
H :
Otwoér Nr 15
Ib w — — NB(Ps) Nasyp budowlany (piasek $redni)
0.3k
1
b 1,=020 w | tpl - Glina piaszczysta przewarstwiona gling pylasta
2
3




Elblaskie
Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otwordw | Zat Nr 3.6

Przebudowe drogi lesnej o nawierzchni nieulepszonej w Le$nictwie Stepniewo

£ N g Z| 5| & s Profil = 2 : i .
R 249 £l % % | 2 H o1 = N
|88 (3|22 |3 | 2 piologiem] 2 | & Opis litologiczny warstw
38 [a3h (B85 |5 | &
1 2 3| 4 516 7 8 9 10
Otwor Nr 16
Ib w —_ —_ NB(Ps) Nasyp budowlany (piasek $redni)
0,5
b ILZO,ZO w | tpl — Glina piaszczysta
1 1.1+
Mai =030 wil p | — 2 Glina piaszczysta
3
Otwor Nr 17
Ib wi — — NB(Ps) Nasyp budowiany (piasek $redni)
0,3F
la 1,=040 w | szg | — Pd(G) o Piasek drobny zagliniony
0,7}
b 15=0,50 wl szg | — Pd — 1 Piasek drobny
13k
2
al =030 wil pl — Glina piaszczysta
3
Otwor Nr 18
ib w — —_ NB(Ps) 65 Nasyp budowiany (piasek Sredni)
la Wil sy I PgH 0'4 Piasek gliniasty prochniczny
lai =030 w | pl — Glina piaszczysta
| 1,0k
b 1,=020 w | tpl N 2 Glina piaszczysta
3




Iblaskie . ’
st Geogine Profile analityczne otworow | Zaf, Nr 3

mgr inz. Daniel Kochanowski

Przebudowe drogi lesnej o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo
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Otwor Nr 19
Ib w —_ —_ NB(Ps) o2l Nasyp budowiany (piasek $redni)
la w — _ PH(+PgH) Piasek prochniczny z domieszka piasku gliniastego préchnicznego
0,8
— 1
w
YW 3
1.6
fic 1,=0,50 szg | — Ps 2 Pijasek $rednj
m
3
Otwor Nr 20
Ib w —_ —_ NB(Ps) 62 Nasyp budowiany (piasek $rednj)
-
w s 4
b 1,=0,50 szg | — Pd Piasek drobny
1.9 ]
m o
3
Otwor Nr 21
Ib w — —_ NB(Ps) Dok Nasyp budowlany (piasek Sredni)
fa w — —_ NN(PgH+GIC) - Nasyp niebudowlany (piasek gliniasty prochniczry z domieszkg gruzu ceglanego)
Hib 1,=0,20 w i tpl - 1 Glina piaszczysta
1.3k
I — 2
lc ID—O,5O W szg | — PslGp Piasek $redni przewarstwiony gling piaszczysta
3




Elblaskie ‘
Przedsiebiorstwo Geologiczne WYKRES UZIARNIENIA Zal'. Nr 4.1
mgr inZ. Daniel Kochanowski

OTWOR Nr 2,

Przebudowe drogi lesnej o nawierzchni nieulepszonej
w Lesnictwie Stepniewo

Gtebokos¢ poboru - 0,2 m ppt.

Zawartosé ziaren o srednicy wigkszej niz D [%]

Zawartosc frakgji
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Zawartosc czastek
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Elblaskie
Praedsiebiorstwo Geologiczne WYKRES UZIARNIENIA 1o Nrd2
mgr inz. Daniel Kochanowski
OTWOR Nr 11,

Przebudowe drogi lesnej o nawierzchni nieulepszonej

w Lesnictwie Stepniewo

Giteboko$¢ poboru - 0,1 m ppt.

Zawartosc ziaren o $rednicy wigkszej niz D [%]

Zawartosc frakciji
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Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski | ucc o

Elblaskie

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU

wedtug Normy PN/81 B-03020

Uwaga ! W tabeli podano wartosci charakterysty

X " okresiic nalezy zgodnie |
zp. 1.3.6 Normy PN/81 B-03020 |

A warloéci okreslone metoda C

| * warlo$ci 2 A -
czne parametrow geotechnicznych )(1 ! Wwarloso aarisczonel metody
p i

w sposdb bezpos
i taboratoryjnych

dri, droga badan 1 ych

drogg prakiycznych dodwiadczen uzyskanych
dla gruntéw o podobnej genezie

Przebudowe drogi lesnej o nawierzchni nieulepszonej w Lesnictwie Stepniewo

Stan gruntu Parametry normowe Paramety laboraloryjne Uwagi
B i ge€lcs |cg oo | ws| oz o3 92 | 5| 03 9
2T | Pomignu | F5BICe <3 szl arln] s3] p2fEp|qa ] 18
83 wedugnomy | 253138 1o§ [ET (93| 291 sE| Sg| §F 29 | 58
. PNGGBOMN |22Z| 08 [°F | 23| 08| B8] 5| 35| 32|38 55
EE|~ “g |31 o g 22 \
g4 £2Elog |os [3c| 08| 0S| w8 | S5 28| 0| ¢
3¢
zZD I I, Wn P Cu ¢ Eo Kk Cu @
[%]1] tvm) | ixPa)| [7) [kPa ] |m/dobal] [ kPa] | [7)
la PH,PgH,NN —_ ] - -l w |- i . N
b NB(Pd,Ps) = | -l w |- : . N
la Pd 040% - |w16|1,75]| - |30°007 40000
ith Pd — losor| - wi16| 1,75 | _ o
; m 24 1.90 30°30'| 48 000
lic Ps o500 - W 141185 oy
) m22]2.00 33°00'| 80 000
a = - |030%) 17 | 2,10 28 |16°24'| 22 000
b - 1020%| 12 | 2,20 32 |18°24’|27 500




RODZAJ GRUNTU

OBJASNIENIA SYMBOLI
| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

ZNAKI DODATKOWE

wg. PB-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NN - nasyp niekontrolowany
NB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H - grunt prochniczny

Nm (P) - namut piaszczysty
Nm (7T) - namut pylasty

Nm (G) - namut gliniasty
Gy - gytia

T - torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME

KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

K - kamienie

l

kamieniste |

Z - zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospétka

Pog - pospotka gliniasta

| grubo

niespoiste | ziarniste |

Pr - piasek gruby
Ps - piasek $redni )
Pd - piasek drobny &
Pn- piasek pylasty g ]

te

ziarnis

Pg - piasek gliniasty

Tlp - pyt piaszczysty

- pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

GTi- glina pylasta

Gpz - Glina piaszczysta
zwiezia

Gz - glina zwigzta

Gz - glina pylasta zwiezta

Jp - it piaszczysty

J-it

JTT- it pylasty

drobno ziarniste spoiste

dot. rodzaju gruntu

+ - domieszki

/I - przewarstwienia (wkiadki)
/- na pograniczu (zblizony do...)
( ) - okreslenia uzupeiniajgce

OZNACZENIA GENEZY

Q - czwartorzed

Qh - holocen

Qh, - osady antropogeniczne

Qh, - holocenskie osady zastoiskowe
(limniczne)

Qh, - holocenskie osady rzeczne
(fluwialne)

Qp - pleistocen

Qp,, - osady wodnolodowcowe
(fluwioglacjalne)

Qp, - osady lodowcowe

{(glacjaino - morenowe)
Qp,, - osady miodsze
Qp,. - osady starsze

OZNACZENIA OTWOROW
WIERTNICZYCH

12/10 - otwor projektowany
Nr/ Gtgbokos¢

12/10 - otwor odwiercony
Nr / Gtebokos¢

12/10 - sondowanie gruntu
Nr/ Glebokos¢

STAN | KONSYSTENCJA
© In-luzny 1, <0,33
(© szg - sredniozageszczony 1,=(0,33-0,67)

@ zg - zageszczony |y, > 0,67

@ zw-zwarty | <0

O pzw - poizwarty | <0

@ tpl - twardoplastyczny |, = (0,0 - 0,25)
6 pl-plastyczny I, = (0,20 - 0,50)

@ mpl - migkkoplastyczny I, = (0,50 - 1,0)
@ ©t-piynnyl > 10

~ - grunt maze sig

WILGOTNOSC GRUNTU

su - suchy

mw - mato wilgotny
w - wilgotny

m - mokry

OZNACZENIA NA PRZEKROJACH
GEOTECHNICZNYCH

bomm

A0

Nr otworu ] rzedna
I gtebokos¢

1 |15,3o

‘L 6.0

PROBKOWANIE OTWOROW

- probka o naturainej strukturze (NNS)
- probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
- probka wody gruntowej (WG)

PROBKOWANIE OTWOROW

- giebokos$¢ swobodnego zwierciadta wody

- ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
glebokos¢ (m p.p.t.)

- nawiercony poziom wody gruntowej
gtebokos¢ (m p.p.t.)
- grunt nawodniony

- sgczenie wody

- strefa sgczen

PROBKOWANIE OTWOROW

- badanie gruntu penetrometrem - PP-

- badanie gruntu scinarkg - TV -

- badanie gruntu sondg cylindryczng - SPT -
- badanie gruntu sondg $cinajaca - VT -

PROBKOWANIE OTWOROW

11,00

llic

Strefa zbadana sonda

ST - sonda statyczna wkrecana
SL - sonda lekka wbijana

ITB - sonda ITB-ZW, wbijana

- gtebokos¢ otworu w metrach

INNE

- Nr warstwy geotechnicznej

15=0,50 - stopien zageszczenia
=030 - stopien plastycznosci

ic
Va

- granica stratygraficzna / genetyczna

- granica warstw geotechnicznych



