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Scianka befonowa ze skrzydetkami
Stianka betonowa ze skrzydetkami
nawierzchnia nieulepszona z mieszanki niezwigzanej o frakeji 0-315mm gr. 12 cm z kruszywa
tamanego uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych C50/30
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (Zwirowo-ttuczniowa o frakcji 0-63 mm)
gr. 18 cm (50% z kruszywa tamanego uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca
T MR B e e skalnego lub kamieni marzutowych i otoczakéw albo ziaren Zwiru wigkszych od 8 mm)
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wyprofilowane | zageszczone istnigjace podteze gruntowe
nawierzchnia nieulepszona z mieszanki niezwigzanej o frakci 0-315mm gr. 12 em z kruszywa
tamanego uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych C50/30
pobocze z mieszanki niezwigzanef o frakcji 0-315mm, 12cm z kruszywa tamanego
uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzufowych C50/30
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. o ] 1 1 brukowiec gr, 16-20cm z wypetnieniem spoin
brukowiec gr. 16-20cm z wypetnieniem spoin |, 3,50 L zaprawg cementowg 1.2 na betonie C8/10 gr. 10cm
zaprawg cemenfowg 1:2 na befonie C8/10 gr. 10cm
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Scianka betonowa ze skrzydetkami

Scianka betonowa ze skrzydetkami

nawierzchnia nieulepszona z mieszanki niezwigzanej o frakcii 0-315mm gr. 12 cm z kruszywa
tamanego uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych (50/30

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (Zwirowo-tuczniowa o frakgi 0-63 mm)
gr. 18 cm (50% z kruszywa tamanego uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni marzutowych i otoczakéw albo ziaren Zwiru wigkszych od 8 mm)

warstwa wzmacniajgco-separacyjna grunt pod warstwy konstrukcyjne z
geowtokniny wodoprzepuszczalnej z ciggtych wtdkien polipropylenowych

warsfwa odsaczajaca z pospatki gr. 20 cm
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tawa Zwirowa gr. 20cm i szer. 100cm

wyprofilowane | zageszczone istnigjgce podfoze gruntowe

nawierzchnia nieulepszona z mieszanki niezwigzanej o frakgi 0-315mm gr. 12 ¢m z kruszywa
tamanego uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych £50/30

pobocze z mieszanki niezwigzanej o frakgi 0-315mm, 12cm z kruszywa tamanego
uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych C50/30

brukowiec gr. 16-20cm z wypetnieniem spoin
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brukowiec gr. 16-20cm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg 1.2 na betonie C8/10 gr. 10cm
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Scianka betonowa ze skrzydetkami
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nawierzchnia nieulepszona z mieszanki niezwigzanef o frakgi 0-315mm gr. 12 cm z kruszywa
tamanego uzyskanege w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych (50/30

gr. 18 cm (50% z kruszywa tamanego uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca
skalnego (ub kamieni marzutowych i ofoczakow albo ziaren Zwiru wiekszych od 8 mm)

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (Zwirowo-tuczniowa o frakeji 0-63 mm)

warstwa wzmacnigjaco-separacyjna grunt pod warstwy kenstrukcyjne z
geowtokniny wodoprzepuszczalnej z ciggtych widkien pelipropylenowych

warstwa odsaczajgca z pespotki gr. 20 cm
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tawa Zwirowa gr. 20cm i szer. 120cm

wyprofilowane i zageszczone istnigigce podteze grunfowe

nawierzchnia nieulepszona z mieszanki niezwigzanej o frakgi 0-315mm gr. 12 cm z kruszywa
tamanego uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego (ub kamieni narzutowych (50/30

pobocze z mieszanki niezwigzanej o frakgi 0-315mm, 12cm z kruszywa tamanego
uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych C50/30

brukowiec gr. 16-20cm z wypetnieniem spoin

zaprawg cementowg 12 na betonie C8/10 gr. 10cm
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