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1 DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZJACYCH

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d. pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane, oswiadczamy, ze projekt pn.:

"Budowa drogi gminnej wraz z budowa skrzyzowan typu rondo z droga krajowa nr 32

i droga wojewddzka nr 285 w gminie Gubin - obszar miejski i wiejski"

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zespol. Imie i Nazwisko . Specj alnos.c , w zakresu.e Data Podpis
autorski i nr uprawnien opracowania
. . drogowa branzy drogowej
Projektant mgr inz. Katarzyna Gurak MAZ/0340/POOD/12
. . . . drogowa
Sprawdzajacy | mgr inz. Wojciech Okon MAZ/0412/PWOD/13
. . o instalacyjno - inzynieryjna | sieci elektro-
Projektant Zbigniew Duchlinski 216/85/0L; 303/94/OL energetycznych,
. mgr inz. Andrzej instalacyjno - inzynieryjna | owietlenie drogowe
Sprawdzajacy | g’ akowski 56/90/0L
. . . instalacyjna sieci wodociagowych,
Projektant | mr inZ. Grzegorz Cliriski MAZ/0059/POOS/12 kanalizadji sanitarnej
. . . instalacyjna
Sprawdzajacy | mgr inz. Pawet Kucharski MAZ/0068/POOS/12
. . L . telekomunikacyjna telekomunikacji
Projektant mgr Arkadiusz Wiszniewski WAM/0149/ZOOT/05 przewodowej
telek Kacvi wraz z infrastrukturg
Sprawdzajacy | mgr inz. Daniel Swieciak V(\EIZI\(/)[I/I(;E)J;I; /;(c)}g}a/o7 towarzysz.ch, kanat
echnologiczny
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i drogq wojewddzka nr 285 w gminie Gubin — obszar miejski i wiejski
CZESC OGOLNA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany dla inwestycji pn.: pn.:

,Budowa drogi gminnej wraz z budowgq skrzyzowan typu rondo z droga krajowa nr 32 i droga

wojewddzka nr 285 w gminie Gubin - obszar miejski i wiejski”.

2.2

Materialy wyjsciowe do projektowania

Wstepne uzgodnienia z Inwestorem,

Mapa do celéw projektowych, skala 1:500,

Inwentaryzacja stanu istniejacego,

Analizy ruchu (pomiary, prognozy i mikrosymulacja ruchu). TransEko Brzezinski, Dybicz,
Szagata Sp. j.,, Warszawa, pazdziernik 2021,

Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z pdzn.
zmianami,

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane, z pdzn. zmianami,

Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych, z pdézn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdég publicznych - Dziennik Ustaw poz. 1518 z dnia
20 lipca 2022 r.,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych, z pdzn. zmianami,

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, z p6zn. zmianami,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, z pdzn. zmianami,
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla ustalenia
warunkéw gruntowo-wodnych dla inwestycji pn. ,Budowa drogi gminnej wraz z budowa
skrzyzowan typu rondo z droga krajowa nr 32 i droga wojewddzka nr 285 w gminie Gubin
— obszar miejski i wiejski”, Bydgoszcz, 2022 r.;

Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z pdZniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne

Branzowe normy i przepisy techniczne,

Warunki techniczne, opinie i uzgodnienia (tom III).
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CZESC OPISOWA

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

IV - elementy drég publicznych i kolejowych drdég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy,

zjazdy, przejazdy, perony, rampy

XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociagowe,

kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe

XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki, przejscia podziemne,

wiadukty, przepusty, tunele

3.2

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zgodnie z ustawa o drogach publicznych obiekt budowlany objety opracowaniem jest droga

publiczna, ktérej budowla wraz z obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowi

calo$¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, z ktdérej moze

korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. W klasyfikacji funkcjonalno — technicznej drég

publicznych, stanowi¢ bedzie ogolnodostepna droge gminna klasy L, ktéra krzyzuje si¢ z droga

wojewodzka klasy Z (proj. G) i krajowa klasy GP.

Program zadania inwestycyjnego zaklada budowe drogi gminnej na parametrach klasy L,

w tym m. in.:

3.3
3.3.1

budowe drogi gminnej na dtugosci okoto 850 m,

budowe skrzyzowan z droga wojewodzka nr 285 i droga krajowa nr 32,

budowe zjazddéw zwyklych do przyleglych posesji oraz technicznego (wyspa ronda),
budowe chodnika, drogi rowerowej oraz drogi pieszo-rowerowej,

budowe i przebudowe systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe otwarte
i zamkniete (row kryty, przepusty pod zjazdami, ciggami komunikacji pieszych
i rowerzystow)),

przebudowa rowu melioracyjnego ,B” i ,B-1”, row bez nazwy oraz zbieraczy drenarskich
przebudowa (rozbidrka i budowa) wylotu poptuczyn,

rozbidrke oraz budowa przepustow pod projektowang droga gminna,

budowe oswietlenia drogowego,

budowe zatok autobusowych,

budowe kanatu technologicznego,

przebudowe, rozbiérke lub zabezpieczenie kolidujacego z projektowanym uzbrojeniem
terenu (sie¢ elektroenergetyczna, infrastruktura telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna,

sie¢ wodociggowa).

Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego
Forma architektoniczna

Forma architektoniczna obiektu dostosowana jest do krajobrazu i otaczajacego

zagospodarowania. Zaprojektowano elementy z zastosowaniem materiatéw spdjnych z istniejacym

zagospodarowaniem oraz zgodnych z charakterem obszaru, na ktérym realizowana jest inwestycja.

1
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Projektowany obiekt budowlany zostal dostosowany do otaczajacego krajobrazu.
Projektowane powierzchnie utwardzone zostaly dostosowane wysokosciowo do otaczajacego
terenu poprzez nadanie jezdniom i ciaggom pieszym i rowerowym odpowiednich spadkéw

podtuznych i poprzecznych, z uwzglednieniem wymagan zawartych w warunkach technicznych.

3.3.2 Funkcja obiektu budowlanego

Funkcja obiektu budowlanego jest zbiezna z jego przeznaczeniem, ktdre zostato okreslono

w punkcie 3.2 niniejszego opracowania.

3.3.3 Dostosowanie do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow

3.3.3.1 W zakresie zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji znajduje si¢ czeSciowo w zasiegu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego - uchwata nr XLIII/356/2002 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 lutego 2002 roku
dla Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu potozonego miedzy ulicami
Slaska, Legnicka a trasa nowego przejécia granicznego.

Zamierzeniem Inwestora jest uzyskanie w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 roku
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721 z pdzniejszymi zmianami) zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j,
zwanej ZRID.

3.3.3.2 W zakresie zgodnosci z warunkami srodowiskowymi

Projektowana budowa drogi nie stanowi przedsiewzigcia mogacego znaczaco oddziatywac
na Srodowisko w mysl rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

3.3.3.3 W zakresie zgodnosci z decyzja wodnoprawna

W ramach budowy drogi przewidziano budowe i rozbiérke (likwidacje) urzadzen wodnych
oraz urzadzen melioracji wodnych. W ramach inwestycji uzyskano decyzje pozwolenia
wodnoprawnego nr WR.ZUZ.6.4210.18.2023.KP z dnia 16.05.2023r. oraz postanowienia z dnia
18.05.2023 r. oraz 22.05.2023 r.

3.3.3.4 W zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi oraz naradg koordynacyjna

Projekt wykonano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez poszczegoélnych
gestorow sieci i urzadzen oraz protokotem z narady koordynacyjnej, znak sprawy: GK.6630.11.2023
z dnia 03.03.2023 r.

Prace przy poszczegdlnych sieciach wykonywaé zgodnie z zapisami protokotu z narady

koordynacyijne;j.
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Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Droga gminna:

kategoria drogi

klasa techniczna

predkos¢ do projektowania
predkosc do proj. skrzyz.
przekroj szlakowy
szerokos¢ jezdni

szerokosc¢ pasow ruchu
szerokos¢ pobocza
szerokos¢ chodnika
skrajnia

pochylenie poprzeczne jezdni
obcigzenie

kategoria ruchu

odwodnienie

Droga krajowa nr 32 :

kategoria drogi

klasa techniczna

predkos¢ do projektowania
predkosc do proj. skrzyz.
przekroj szlakowy

szeroko$¢ pasow ruchu (istn.)
szeroko$¢ pobocza

skrajnia

pochylenie poprzeczne jezdni
obcigzenie

kategoria ruchu

odwodnienie

Droga wojewodzka nr 285 :

kategoria drogi

klasa techniczna

predkosc¢ do proj. skrzyz.
predkos¢ do projektowania
przekrdj szlakowy
szerokos¢ jezdni

szeroko$¢ pasow ruchu

szeroko$¢ pobocza

- gminna,
-L,

- 50 km/h,

- 50 km/h,

- 1 jezdnia x 2 pasy ruchu
-7.0m,
-3.5m,
-0.75-25m
-1.8m,
-45m,

- 2%,

- 115 kN/os,
- KR4,

- powierzchniowe do rowéw drogowych,

- krajowa,

- GP,

- 90 km/h,

- 50 km/h,

- 1 jezdnia x 2 pasy ruchu
-3.5m,

-2.0m (1.25 m — gruntowe, 0.75 m — opaska zew.)

-45m,

- 2%,

- 115 kN/os,
- KR5,

- powierzchniowe do rowéw drogowych,

- wojewodzka,

- istn. Z - proj. G,

- 50 km/h,

- 60 km/h,

- 1 jezdnia x 2 pasy ruchu
-7.0m,

-3.5m,

-1.25-2.0m

szeroko$¢ drogi pieszo — rowerowej - 3.0 m,
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— szerokos¢ drogi dla rowerow -1.5-25m,

— szerokos¢ chodnika -1.8-2.7m,

— skrajnia -45m,

— pochylenie poprzeczne jezdni - 2%,

— obcigzenie - 115 kN/os,

— kategoria ruchu - KR4,

— odwodnienie - powierzchniowe do rowow drogowych,

3.4.1 Parametry geometryczne drogi

Projektowana trasa drogi gminnej rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z droga krajowa nr 32,
biegnie w kierunku pétocno-zachodnim po $ladzie istniejacej drogi gruntowej, do skrzyzowania
z droga wojewddzka nr 285.

Z uwagi na projektowane rondo na potaczeniu drogi wojewddzkiej nr 285 z droga gminna,
osie poszczegdlnych wlotéw drég zostaly poprowadzone po nowym sladzie na odcinku
koniecznym do wlaczenia uktadu drog w projektowane rondo.

Wiloty na drodze krajowej nr 32 na skrzyzowaniu z droga gminng przebiegaja w $ladzie
istniejacej drogi krajowej i drogi gruntowe;.

Na drodze gminnej zastosowano tuki poziome o promieniu R = 340 - 750 m, w ciggu drogi
wojewodzkiej zastosowato tuki poziome o promieniu R = 350, 400 m. Na drodze krajowej w celu
wymuszenia zmniejszenia predkosci zastosowano kontratuki o promieniu R = 80, 125, 250 m.

Niwelety drég dostosowano do wymogow dla wlasciwej klasy technicznej oraz
odpowiedniego odprowadzenia wody opadowej z powierzchni skrzyzowania i wlotéw. Pochylenia
niwelety jezdni drogi gminnej wynosza od 0,3% do 0,7%, drég krzyzujacych sie od 0,3% do 0,7%.

Na catym odcinku trasy spetniony jest warunek widocznosci na zatrzymanie.

3.4.2 Skrzyzowania

Droga gminna na odcinku objetym opracowaniem taczy si¢ z droga wojewddzka nr 285
relacji Gubin - Sekowice (DK32) - Sadzarzewice - Jasienica (DW 286) oraz krajowa nr 32 relacji
przejscie graniczne Gubinek - Zielona Godra — Sulechéw — Grodzisk Wlkp. — Steszew (S5).
Szczegdtowe zestawienie projektowanych skrzyzowan z drogami innej kategorii na odcinku

objetym opracowaniem podano w ponizszej tabeli:

... . . |Strona|Nr ) ) Typ

Lp. | Pikietaz . | Kategoria Klasa |Kierunek . )
L/P drogi skrzyzowania
P 32 krajowa GP Zielona Gora rondo

1 |0+000.00 , przejscie graniczne jednopasowe
L 32 krajowa P Gubinek D-=45m
P 285 | wojewddzka |istn. Z | Gubin rondo

2 |0+847.59 jed
L 285 | wojewddzka |istn. Z | Sekowice ]S:r;c;};jsowe

Tab. 1 — Zestawienie skrzyzZowan projektowanych w zakresie opracowania
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3.4.3 Zjazdy

Na analizowanym obszarze projektuje si¢ zjazdy zwykte oraz zjazd techniczny (wyspa ronda
DK32). W ramach opracowania przewidziano zjazdy do obstugi terendéw przylegtych do
projektowanej drogi gminnej. Zjazdy zaprojektowano o szerokosci jezdni min. 5.00 m
z obustronnymi poboczami szerokosci min. 0.75 m. Przeciecie krawedzi zjazdu z krawedzia jezdni
wyokraglono za pomoca tuku kotowego o promieniu min. 5.00 m.

W zwiazku z projektowanym rondem na drodze krajowej nr 32 i koniecznoscia likwidacji
istniejacego zjazdu po poludniowo-wschodniej stronie drogi w jego obrebie, w celu umozliwienia
dalszej obstugi sasiednich terenéw zaprojektowano zjazd z drogi krajowej nr 32 w nowej lokalizagji
poza obszarem skrzyzowania. Projektowane zjazdy zostaly dostosowane sytuacyjnie oraz

wysokosciowo do projektowanego i istniejacego zagospodarowania terenu.

3.44 Drogi dla pieszych i roweréw

W ramach opracowania w obrebie skrzyzowania z droga wojewddzka zaprojektowano
droge dla pieszych i rowerow (szerokos¢ 3.00 m) po stronie potudniowej drogi wojewddzkiej oraz
chodniki (szeroko$¢ min. 1.80 m) przy dojsciu do projektowanych zatok autobusowych. W obrebie
zatoki autobusowej rozdzielono ruch pieszy i rowerowy. Na odcinku od km okoto 0+628
do skrzyzowania z droga wojewodzka zaprojektowano po wschodniej stronie projektowanej drogi
gminnej chodnik odsuniety od jezdni o szerokosci 1.80 m.

W obrebie skrzyzowania z droga wojewodzka w ramach ruchu pieszego i rowerowego
zaprojektowano przejscia i przejazdy dla rowerzystow.

Szczegdtowy zakres zaznaczony zostat na planie sytuacyjnym. Projektowane drogi piesze i
rowerowe zostaly dowigzane do istniejacego i projektowanego zagospodarowania.

3.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych” (Dz. U. poz. 463) w podlozu planowanej inwestycji wystepuja zlozone warunki
gruntowe, a projektowang inwestycje ze wzgledu na posadowienie nalezy zaliczy¢
do II kategorii geotechnicznej.

W czasie prac terenowych stwierdzono wystepowanie swobodnego lustra wody gruntowej.
Warunki wodne zaliczy¢ mozna do zmiennych, zaleznych od intensywnosci opaddéw
atmosferycznych i lokalnych stref infiltracji.

Tabela 1. Zestawienie poziomdw zwierciadta wody gruntowe;.

Rzed
zecna Nawiercony/ustabilizowany
punktu . .
Punkt badawczy poziom wody gruntowej
badaweczego tebokosé m p.p.t
[m n.p.m.] &' p-p-t
01 49,0 2,5/2,5
02 49,0 Saczenie 1,85
03 48,9 -
04 49,0 1,9/1,9
05 48,6 1,9/1,9
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06 49,1 2,0/2,0

o7 48,2 2,7/2,7

08 49,0 2,3/2,1

09 48,3 1,8/1,8
010 49,1 1,9/1,9
O11 48,7 1,9/1,9
012 48,5 1,5/1,5
012’ 48,6 1,6/1,6
013 48,1 1,5/1,5
014 48,6 1,6/1,3
O15 49,1 1,9/1,9
016 49,5 2,5/2,5
017 48,9 1,8/1,8
018 49,4 2,3/2,3
019 49,1 1,8/1,8
020 49,5 2,2/2,2
021 49,6 2,2/2,2

Na podstawie wynikow rozpoznania polowego i badan "in situ" oraz wynikéow badan

laboratoryjnych, wydzielono w podlozu nastepujace serie geotechniczne:

* seria -], grunty organiczne,
» seria -II, piaszczyste utwory fluwioglacjalne,
+ seria - III, spoiste utwory glacjalne.

Z Klasyfikacji wytaczono warstwe nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw
organicznych, nie nadajacych sie do celéw budowlanych.

Jednostki geotechniczne

*  Warstwa geotechniczna II
Stanowia ja piaski grube, $rednie i drobne w stanie srednio zageszczonym o wartosci

charakterystycznej stopnia zageszczenia I[p™= 0,45-0,55 przy y»= 1+4/-0,10. Grunty czesciowo
nawodnione.

*  Warstwa geotechniczna Illa
Stanowia ja pyly, gliny, gliny piaszczyste i pylaste oraz piaski gliniaste w stanie

plastycznym o wartos$ci charakterystycznej stopnia plastycznosci .= 0,30-0,40 przy y»= 1+/-0,10.
*  Warstwa geotechniczna IIIb
Stanowia ja pyly, gliny, gliny piaszczyste i pylaste oraz piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym o warto$ci charakterystycznej stopnia plastycznosci = 0,10-0,20

przy y»= 1+/-0,10.
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE (wyprowadzone)
wartosé charakterystyczna X
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE wepbiczynalk matertatowy, ¥,
wartoéé obliczeniowa X' =X - Y
Edometryczny " -
= Z Stan gruntu moduf Wit r,_“,m'“,ml by
E a scisliwosci I e
- o— @
= o - - a8 g - -
g . T § 2| Bl m | L | LB = | _lzE 2 3|
] Opis ;5 =] = =g | B2 2 w O @ = 5 T |l=x| 8% = | B2
= + = s Bh O ehoy YN | @S e T =] 2N a = e = T - E 5
i litologiczno-genetyezno- | £ 2 - gl 25| &N = |8 z s & =] E|E=| 5¢ s % |68
£ stratygraficny £E = |gg gd| 22| & &8 S |sg| Z |E|2°| 582 )38 |58
£3 YRR : 8 £ |wZ|%2% %2 g 2| & |2 £ |27 |¥E| 5|52
= -] = & -_-= = = b 3 =5 s | ™
t‘.'=- 71: 3 5 = _E 2 N = = = E
] =L - EE
= ) &= I ¥n C, 2, M, |M Su Ty T | T
E E \:i" kNm= kPa 14 MFa MPa kPa kPa kPa
L A kPa
= Antropogeniczne nasypy
- £ | niebudowlane, gleba préchniczna NN nN NIEUJETY W KLASYFIKAC]I - DO USUNIECIA
= g (nN}
= g
g | .
a2 &2 Grunty organiczne
= £ | reprezentowane przez torfy, gytie I Or 15,0 3 20
- 3*_5 i namuty (0r)
o
E:l E.‘ Reprezentowana przez 0.45-
£ ;‘ fluwialnoglacjalne piaski drobne i I Pd,Ps,Pr d 14 18,5 - 33 94
- é drednie (fg) 0,55
H -
8 ma  (PEBGRG g lg30-| 17 21 24 | 14 23 2HlC
s G, I1 120
2 ] Reprezentowana przez piaski 0,40
a E | gliniaste igliny piaszczyste, gliny
'_::( piaszczyste ze Zwirami (g) -
mp |PEERG B 10| 12 22 33 | 19 | 41 chilis
G, 11 250
0,20
UWAGI: wspdalczynnik materiatowy ym =1 +/-0,10 | Opracowanie: dr inz. tukasz Kumor
Tabela 3 — Zestawienie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
. . . ’ . ’ . . s .
Przy posadowieniu obiektéw w warstwie gruntéw spoistych nalezy przestrzegac nastepujacych
zasad:

nie wolno pozostawia¢ na dziatanie czynnikdw atmosferycznych w sezonie jesienno-
zimowym, otwartych wykopdéw lub nie obsypanych fundamentow,

nie nalezy dopusci¢ do rozmycia lub przemarzniecia gruntéw dna wykopu w trakcie
wykonywania robdt ziemnych,

pochylenie tymczasowych skarp wykona¢ mozna bez koniecznosci obliczen przy zatozeniu
kata skarpy mniejszego od kata tarcia wewnetrznego gruntu w ktérym skarpa jest
wykonywana,

bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci stanu gruntéw wystepujacych w
wykopie z danymi zawartymi w niniejszej dokumentagji,

konieczny jest odbiér wykopu, przez uprawnionego geotechnika lub staly nadzoér
geotechniczny nad realizacjq fundamentow,

prace ziemne wykonywac zgodnie instrukcjami, obowigzujacymi normami i przepisami

BHP oraz pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej.

W sytuacjach watpliwych dodatkowe badania lub prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie

z norma PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne Wymagania ogélne oraz norma PN-5-02205 Drogi

samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania lub inne, stosowne instrukcje i normy

branzowe. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych

(pogoda bezdeszczowa).
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3.6  Niezbedne warunki do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w tym osoby starsze
W projekcie zastosowano rozwigzania projektowe zapewniajace wszystkim uzytkownikom
réwne warunki skorzystania z wytworzonych produktéw poprzez:
- zastosowanie obnizonych kraweznikéw w rejonie przej$¢ dla pieszych i przejazdéow dla
rowerzystow,
— zastosowanie przed przejSciami dla pieszych nawierzchni sygnalizacyjnej z ptyt betonowych

z wypustkami.

3.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

3.7.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekdw oraz wod
opadowych

Droga gminna na etapie eksploatacji nie bedzie powodowata zapotrzebowania
w wode oraz powstawania $ciekéw sanitarnych.

Odwodnienie drogi odbywac si¢ bedzie za pomoca rowow (otwartych i zamknietych —
zabudowane rurg o @ 500). Wielko$¢ zlewni uszczelnionej dla inwestycji wynosi okoto 2.6 ha.
Prognozowane stezenie zawiesiny ogodlnej z wod opadowych i roztopowych na terenie inwestycji
dla drogi krajowej i wojewddzkiej okreslono w oparciu o , Wytyczne prognozowania stezenia zawiesiny
o0golnej i weglowodoréw ropopochodnych w $ciekach z drdg krajowych”, opracowane poprzez Biuro
Ekspertyz i Projektow Budownictwa Komunikacyjnego "EKKOM sp. z o.0.

Algorytm ten okresla zalezno$¢ pomiedzy natezeniem ruchu a iloscia zawiesiny ogdlnej. Ze
wzgledu na brak wytycznych i algorytmu do obliczen jakosci wod dla drég nizszych kategorii

wykorzystano ponizsza zaleznos$¢ do okreslenia stezenia zawiesiny w wodach opadowych.
mg
Szo = 0,718 x Q%5 [%]
gdzie:
Szo — stezenie zawiesiny ogdlnej [mg/l]
Q - dobowe natezenie ruchu (SDR)

Obliczenie stezenia zawiesin:

Natezenie ruchu prognozowanego SDR na drodze gminnej to 1830[%;;] w roku 2033.
Natezenie ruchu prognozowanego SDR na drodze wojewddzkiej nr 285 to 3950[%;;] w roku 2033.

Natezenie ruchu prognozowanego SDR na drodze krajowej nr 32 to 3590 [%Zé] w roku 2033.
Stezenie zawiesin ogdlnych wyniesie:

mg
S70=0,718 - Q°'529[ﬁ]

Szepc = 0,718 x 1830052 [mg/1] = 0,718 x 53,19 = 38,19 [%] <100 72]
m

Szozss = 0,718 x 395002 [mg/1] = 0,718 x 79,91 = 57,38 [%] <100 [’"g ]
m

dm3

Szon2 = 0,718 x 3590052 [mg/1] = 0,718 x 75,97 = 54,55 [%] <100 [%
m
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Obliczenie stezenia substancji ekstrahujqgcych sie eterem:

St = Szo - 0,08 ["‘g]

dm3
Sg32 = 54,55 [;):53] 0,08 = 4,36 [%] <15 [%

Wody opadowe odprowadzane z terenu inwestycji beda spetnia¢ warunki okreslone w
rozporzadzeniu Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12.07.2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U 2019
poz. 1311). Wody opadowe i roztopowe pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej
terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli
kolejowych, drdg zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewodzkich i powiatowych klasy G,
a takze parkingéw o pow. powyzej 0,1 ha, w ilosci jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej
15 litréw na sekunde na 1 ha, wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych:

- 100 mg/dm? - zawiesin ogdlnych,

- 15 mg/dm?- weglowodoréw ropopochodnych.

3.7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Eksploatacja drogi wiaza¢ sie bedzie z zanieczyszczaniem powietrza. Powstawac beda
gléwnie: tlenek wegla, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pyt zawieszony oraz weglowodory
alifatyczne stanowiace produkty uboczne ze spalania paliw. Oprocz zanieczyszczenia spalinami,
nastapi rowniez zanieczyszczenie powietrza czasteczkami powstajacymi w wyniku dziatan
mechanicznych, ktorych zZrédlem jest Scieranie si¢ opon, nawierzchni drdg, okladzin hamulcéw
i sprzeglta. Na etapie eksploatacji oddzialywania ktére powstana, nie beda powodowaly
ponadnormatywnego oddziatywania na srodowisko i sg $ciSle zwigzane z celem, ktoremu ma

stuzy¢ obiekt budowlany.

3.7.3 Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow

Na etapie realizacyjnym zdjety humus nie stanowi odpadu — bedzie on skladowany
w pryzmach a nastepnie wykorzystany do zagospodarowania na terenie inwestycyjnym. Ilos¢
powstajacych podczas eksploatacji inwestycji odpaddéw jest trudna do oszacowania, gdyz
w wiekszosci przypadkéw nie jest ona zalezna od zarzadzajacego droga, zalezy zas od kultury
i bezpieczenstwa jazdy uzytkownikdw drogi (np. odpady opakowaniowe). Jednoczesnie
w kontekscie oddzialywania na srodowisko, ich ilo$¢ uznaje si¢ za nieznaczaca.
Odpady powstale podczas eksploatacji inwestycji beda usuwane przez wyspecjalizowane firmy

i nie beda stanowity szczegdlnego obciazenia dla srodowiska. Odpady biodegradowalne powinny

i
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by¢ w maksymalnym stopniu wykorzystane (np. produkcja kompostu w wyspecjalizowanej
placowce).
Na etapie eksploatacji inwestycji, oraz podczas prac konserwatorskich i zwiazanych z likwidacja

powstatych uszkodzen i awarii, przewiduje sie wystepowanie nastepujacych rodzajow odpadow:

Kod
odpadu

080112

Szacunkowa ilo$¢ powstawania
odpadow [Mg/rok] lub m3/rok

Prace remontowe prowadzone w 0,2

Rodzaj odpadu Zrédto powstawania odpadu

Odpady farb i lakieréw inne niz

wymienione w 08 01 11* trakcie eksploatacji drogi.

1502 02* | Sorbenty, materialy filtracyjne (w | Prace zwigzane z remontem i 0,001

tym filtry olejowe nieujete w utrzymaniem drogi w trakcie
innych grupach), tkaniny do eksploatacji inwestycji.
wycierania (np. szmaty, $cierki) i
ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami

niebezpiecznymi (np. PCB)

150203 | Sorbenty, materialy filtracyjne, Prace zwigzane z remontem i 0,01

tkaniny do wycierania (np. utrzymaniem drogi w trakcie
szmaty, $cierki) i ubrania eksploatacji inwestycji.
ochronne inne niz wymienione w
150202

Elementy usuniete z zuzytych

16 02 16 Prace zwigzane z remontem i 0,02

urzadzen inne nizZ wymienione w | utrzymaniem drogi w trakcie

16 02 15 (zuzyte oprawy eksploatacji inwestycji

oswietleniowe)

16 81 01* | Odpady wykazujace wlasciwosci | Odpady powstajace w wyniku 01
niebezpieczne wypadkow i zdarzen losowych.

16 81 02 Odpady inne niz wymienione w Odpady powstajace w wyniku 0,3
168101 wypadkow i zdarzen losowych.

1702 04* | Odpady drewna, szkla i tworzyw | Prace zwiazane eksploatacja drogi | 0,1
sztucznych zawierajace lub w trakcie eksploatacji inwestygji.
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. drewniane
podktady kolejowe)

17 04 05 Zelazo i stal Prace zwigzane z remontem i 0,2
utrzymaniem drogi w trakcie
eksploatacji inwestycji

2003 03 Odpady z czyszczenia ulic i Prace zwigzane utrzymaniem 3
placow drogi w trakcie eksploatacji

inwestycji

Ponadto na etapie eksploatacji inwestycji beda powstawaty odpady pochodzace z utrzymania
zieleni, koszenia traw 20 02 01 — odpady ulegajace biodegradacji (skoszona trawa, gatezie) w ilosci
ok. 0,2 Mg/rok. Odpady te, zgodnie z ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach beda zagospodarowane w regionie w ktorym zostaty wytworzone. Odpady zielone beda
gromadzone w sposob selektywny. Za zagospodarowanie odpadow bedzie odpowiedzialna firma
zewnetrzna prowadzaca prace zwigzane z utrzymaniem zieleni bedaca wytworcg odpaddw, ktora
bedzie przekazywata odpady zielone do zagospodarowania uprawnionemu przedsigbiorcy.
Odpady magazynowane beda w warunkach uniemozliwiajacych negatywne oddzialywanie
na $rodowisko i zdrowie ludzi. Odpady niebezpieczne magazynowane beda w szczelnych
pojemnikach, kontenerach szczelnie zamykanych. Sposéb magazynowania wytworzonych
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odpadow nie bedzie negatywnie wptywal na dalsze procesy tj. odzysku czy unieszkodliwiania
odpadow w specjalistycznych instalacjach poza terenem inwestycji. Miejsce sktadowania odpadow

bedzie niedostepne przed wejsciem 0sob trzecich oraz zwierzat.

3.74 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Podczas fazy eksploatacji inwestycji zrédtem hatasu beda pojazdy przemieszczajace si¢ po
drodze. Stan klimatu akustycznego w najblizszej okolicy zdeterminowany bedzie przez uciazliwosc¢
komunikacyjna. Majac na uwadze fakt, ze budowane i przebudowane nawierzchnie wptyng na
poprawe ptynnosci i bezpieczenstwo ruchu, nalezy wyciagnaé¢ wnioski, ze realizacja inwestygji
wplynie pozytywnie na klimat akustyczny okolicy. Na etapie eksploatacji oddzialywania ktore

powstana, nie beda powodowaty ponadnormatywnego oddziatywania na srodowisko.

3.7.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W ramach inwestycji planuje si¢ niezbedna i ograniczona do minimum wycinke drzew i
krzewdéw kolidujacych z projektowanym przebiegiem drogi.

Prawidlowe wykonanie inwestycji uchroni przed skumulowanymi zagrozeniami
powierzchnie ziemi, w tym glebe w czasie normalnej eksploatagji.

Analiza planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza objetego opracowaniem
wykazata, ze projektowana inwestycja, nie narusza ustalen tego programu oraz celéw
$rodowiskowych w nim zawartych i nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe i podziemne. Analiza warunkéw korzystania z wod regionu wodnego dla rejonu
objetego opracowaniem wykazala, ze planowana inwestycja nie narusza ustaleni tego programu
oraz celéw $rodowiskowych w nim zawartych i nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne.

Jedynym zagrozeniem w trakcie eksploatacji projektowanej drogi jest awaria pojazdow
mechanicznych i wyciek substancji ropopochodnych oraz niekontrolowane rozlanie si¢ paliw,
ktorych duze stezenie moze mieé negatywne oddzialtywanie na srodowisko gruntowo-wodne.

W wypadku wystapienia awarii nalezy powiadomi¢ Panstwowa Straz Pozarng, ktéra podejmie
stosowne dziatania ratowniczo gasnicze.

Stwierdza sig, ze inwestycja nie spowoduje negatywnych skutkéw dla srodowiska, w tym
dla obszaréw Natura 2000 i innych form ochrony przyrody, nie istnieje ryzyko kumulowania si¢
oddziatywan oraz wpltywu na ludzi i obiekty sasiednie, zwlaszcza w zakresie emisji zanieczyszczen
do powietrza, hatasu, gospodarki wodno—$ciekowej i odpaddw. Realizacja przedsiewziecia nie

spowoduje naruszenia obowiazujacych wymagan ochrony srodowiska.
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3.8 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

3.8.1 Urzadzenia drogi
3.8.1.1 Urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode

Powierzchniowe odprowadzenie wdéd opadowych z nawierzchni projektowanej drogi
gminnej oraz przebudowywanych drég: krajowej i wojewddzkiej zapewniono poprzez nadanie
powierzchniom utwardzonym, w szczegolnosci jezdni oraz chodnika i drogi dla pieszych
i rowerzystow wymaganych spadkéw poprzecznych oraz podtuznych.

W zwiazku z projektowanymi zmianami w zagospodarowaniu terenu do likwidagji/
rozbiorki przeznaczone zostaly istniejace rowy otwarte i zamknigte (przepusty pod zjazdami). W
ramach budowy drogi gminnej planowane jest wykonanie rowow otwartych i zamknigtych (row
kryty — rura z HDPE 500 ze studniami rewizyjnymi, przepusty pod zjazdami i ciagami
komunikacyjnymi dla pieszych i rowerzystow z HDPE @500, rzedne wlotéw i wylotéw rowdw
krytych i przepustow dostosowane do niwelety rowdéw). Rowy zaprojektowano jako trapezowe
o szerokosci w dnie od 0.5 do 2.0 m, z pochyleniem skarp 1:1.5 (1:3), ze spadkiem podiuznym
0.0 — 3.0% i glebokoscig min. 0.5 m. Projektowane wloty i wyloty zostang umocnione brukiem
z kamienia naturalnego na podsypce cem. -piask, zaprojektowano réwniez umocnienie rowow

darning oraz warstwe filtracyjna w rowach o zerowym spadku.
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3.8.1.2 Urzadzenia o$wietleniowe

Caty projektowany uklad drogowy podlega oswietleniu.

3.8.1.2.1 Budowa oswietlenia drogi gminnej i wojewddzkiej

Projektuje sie¢ dla drogi gminnej latarnie w uktadzie jednostronnym, dla wlotow drogi
wojewodzkiej w ukladzie jednostronnym i naprzemianlegtym, dla ronda po obwodzie
zewnetrznym. Zaprojektowano rowniez latarnie doswietlajace przejscia dla pieszych i przejazdy
rowerowe.

Dla o$wietlenia drogi wojewddzkiej i ronda przyjeto latarnie o wysokosci 10 metrow, takze
z dodatkowymi wysiggnikami na wysokosci 6 metrow dla oswietlenia drogi pieszo-rowerowej,
drogi gminnej latarnie o wysokosci 9 metrow, w obrebie zjazdu latarnie o wysokosci 8 i 8,5 m. Droga
pieszo-rowerowa i chodnik, oraz przejscia dla pieszych i przejazdy rowerowe oswietlane beda
latarniami o wysokosci 6 metrow.

Zasilanie projektowanych szafek oswietleniowych ze zlacza kablowo-pomiarowego
lokowanego w bezposrednim sasiedztwie szafki o$wietleniowej drogi wojewddzkiej. Ziacze
kablowo-pomiarowe montowane bedzie wraz z kablem zasilajacym przez ENEA DYSTRYBUCJA
w ramach umowy przylaczeniowej. Projektowane wolnostojace szafki oswietleniowe (oddzielne dla

drogi wojewodzkiej i gminnej) ulokowane beda w pasach drogowych.

3.8.1.2.2 Budowa oswietlenia drogi krajowej

Projektowane oswietlenie w obrebie projektowanego skrzyzowania typu rondo drogi
gminnej z droga krajowq nr 32 bedzie wlasnoscia GDDKiA Oddziat w Zielonej Goérze.

Punktem zasilania o$wietlenia w tym obszarze bedzie szafka o$wietleniowa, ktorej zasilanie
odbywac sie bedzie zalicznikowo poprzez wiaczenie w aktualnie realizowany uklad zasilania
o$wietlenia dwoch rond na skrzyzowaniach drogi krajowej nr 32 z drogami wojewddzkim nr 285
i 286.

UWAGA: projektowane dodatkowe obciazenie ukladu zasilajacego poprzez wlaczenie trzeciej
szafki o$wietleniowej miesci si¢ w mocy zamowionej i tym samym nie ma koniecznosci zmiany
umowy przylaczeniowej. Nie ulega zmianie zabezpieczenie gléwne przedlicznikowe.

Projektuje si¢ latarnie o wysokosci 10 m w ukltadzie naprzeciwlegtym i jednostronnym, a dla

ronda z latarnig lokowang na srodku wyspy centralne;j.

3.8.1.3 Kanaly technologiczne w pasie drogowym

W ramach inwestycji zaprojektowano kanat technologiczny o przekroju KTu z ciagu
ztozonego z modulu jednej rury ostonowej 110/6,3, czterech rur RS40/3,7 mm w tym jednej wiazki
mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm. Przy przejsciach pod ciagami jezdnymi zaprojektowano
kanat przepustowy o przekroju KTp skladajacy sie z dwéch rur 110/6,3 1 125/7,1.

Rura 125/7,1 z nich stanowi rure obiektowq dla zabezpieczenia 3xHDPE 40/3,7 i wiazki
mikrorur. Na projektowanych ciggach nalezy odpowiednio posadowi¢ studnie kablowe typu SKO-
2g oraz SKO-2g B125. Odlegtos¢ pomiedzy studniami nie powinna przekraczaé¢ 120,0m.

System kanatu technologicznego

* Kanat KTu nalezy wybudowac z rur:

=
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- obiektowa: 1xHDPE 110/6,3,

- Swiattowodowe: 3xHDPE 40/3,7 (kazda oznaczona innym kolorem paska),

- Ixwiazka mikrorur 40/34 (7x10/8) (pomaranczowa z czerwonym paskiem).
* Kanat KTp nalezy wybudowac z rur:

- obiektowa: 1xHDPE 110/6,3,

- obiektowa: IxHDPE 125/7,1 z umieszczonymi w srodku rurami:

- Swiattowodowe: 3xHDPE 40/3,7 (kazda oznaczona innym kolorem paska),

- Ixwiazka mikrorur 40/34 (7x10/8) (pomaraniczowa z czerwonym paskiem).

3.8.1.4 Obiekty i urzadzenia obstugi pojazdéw transportu zbiorowego

3.8.1.4.1 Zatoki autobusowe

Wzdluz drogi wojewddzkiej nr 285 za wlotami na rondo, zaprojektowano w km 2+078.15
str. L oraz 2+255.27 str. P zatoki autobusowe o szerokosci 5.50 m (oddzielonej od jezdni wyspa
o szerokosci 1.50 m) i dtugosci 20.0 m, skos wjazdowy 1:8, skos wyjazdowy 1:4 oraz wyokraglone

promieniem R=30 m. Zatoki wyposazono w perony z dojéciem chodnikami od strony ronda.

3.8.2 Urzadzenia obce
3.8.2.1 Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wojta gminy Gubin zaprojektowano
przebudowe (rozbidrke i budowe po nowej trasie) sieci kanalizacji sanitarnej kolidujacej
z projektowanym zagospodarowaniem.

Zaprojektowano przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE100 SDR17 Dn110,
przebudowywana sie¢ kanalizacji sanitarnej pod droga nalezy wykonac w rurze ostonowej Dn315.

Zaprojektowano przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej stanowiacej odprowadzenie wod
poptucznych pochodzacych ze Stacji Uzdatniania Wody w Sekowicach, z rur PVC SN8 Dn110, na

przewodzie kanalizacji sanitarnej zabudowac betonowa studni¢ kanalizacyjna oraz wylot betonowy

Dn110 wg KPED 01.20.
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Lokalizacja Parametry wylotu
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3.8.2.2 Sie¢ wodociagowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsigbiorstwo Ustug Miejskich
sp. z 0.0. w Gubinie zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowej kolidujacej z projektowanym
zagospodarowaniem. Zaprojektowano przebudowe sieci wodociagowej z rur PE100 SDR17 RC
Dn125, na zakonczeniu sieci nalezy zabudowac¢ hydrant nadziemny Dn100.

Zaprojektowano przebudowe przylacza wodociagowego kolidujacego z projektowanym
zagospodarowaniem. Zaprojektowano przebudowe przytacza wodociagowego z rur PE100 SDR11

Dn32, przebudowywane przylacze pod droga nalezy wykonac¢ w rurze ostonowej Dn110.

3.8.2.3 Siec elektroenergetyczna

Konieczno$¢ przebudowy kolizji sieci niskiego napiecia wynika z wprowadzonych zmian
w zagospodarowaniu terenu przez budowe skrzyzowania drég: wojewddzkiej i gminnej.
Przebudowie podlegaja:
— odcinek istniejacej linii kablowej n.n. zasilajacej ztacze kablowo-pomiarowe przepompowni
$ciekdw,
— odcinek zalicznikowego kabla Iaczacego zlacze kablowo-pomiarowe z rozdzielnica
przepompowni.
Zabezpieczeniu podlega:
— istniejgca linia kablowa n.n. biegnaca wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 285.
W ramach projektu przewidziano podniesienie obostrzenia w przestach skrzyzowaniowych linii
napowietrznych SN 15 kV (nr 316 i 345) z proj. droga gminna do 1°. Powyzsze dotyczy stupéw nr
24 i 25 na linii nr 345 i stupa nr 25 na linii 316 (stup nr 24 posiada wlasciwe zawieszenie).

3.8.24 Urzadzenia telekomunikacyjne

W  miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu nalezy
przebudowac istniejace urzadzenia telekomunikacyjne poza obszar kolizji.
Przebudowie podlegaja nastepujace elementy:
Kabel $wiattowodowy umieszczony w rurociaggu kablowym RHDPE 40/3,7 wraz ze stupkiem

oznaczeniowym. W ramach przebudowy nalezy odkopac i przetozyé bezprzerwowo istniejacy

Biuro Projektéw Inzynierii Ladowej Sp. z o.0.

i



Budowa drogi gminnej wraz z budowq skrzyzowan typu rondo z drogq krajowq nr 32

i drogq wojewddzka nr 285 w gminie Gubin — obszar miejski i wiejski

rurociag kablowy RHDPE 40/3,7 wraz z kablem swiattowodowym na odcinku okoto 25,0m. Prace
wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ ww. kabla.

Istniejacy rurociag kablowy pod droga nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ rurami
grubosciennymi dzielonymi typu RHDPE A160PS. Stupek oznaczeniowy przenies¢ poza obszar

kolizji.

3.8.3 Drogowe obiekty inzynierskie

Obiekty inzynierski objete opracowaniem to przepusty pod projektowana droga gminna. Ich
zadaniem jest zachowanie ciaglosci istniejacego rowu melioracyjnego oraz projektowanego
odwodnienia w obrebie skrzyzowania z droga wojewodzka nr 285.

W ramach inwestycji planowana jest rozbidrka istniejacego zasypanego przepustu
betonowego 1000 zlokalizowanego w km 0+339.5 i budowa nowych przepustow z HDPE @800
w km 0+338.89 oraz w km 0+822.

Parametry przepustu
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Ze wzgledu na projektowane zmiany w zagospodarowaniu oraz systemie odwodnienia do

rozbidrki przeznaczone zostaly rowniez istniejace przepusty pod zjazdami.

i
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3.9  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

3.10 Informacja o zgodzie na odstepstwo

Nie dotyczy.

3.11 Informacja o trudnych warunkach

Projektowana droga gminna przebiega w terenie zabudowy i poza terenem zabudowy
(droga zamiejska) oraz ograniczona jest z obu stron projektowanymi skrzyzowaniami typu rondo
(z droga krajowa nr 32 oraz wojewddzka nr 285). Projektowana droga gminna na odcinku
od km 0+000 do km ok. 0+340 jest droga zamiejska, natomiast pozostaty odcinek dtugosci ponad
500m znajduje si¢ na terenie zabudowy. W celu ujednolicenia parametrow geometrycznych dla
projektowanej drogi gminnej, na odcinku zamiejskim przyjeto taka sama predkos¢ do
projektowania, jak na terenie zabudowy (Vdp=50km/h) i do projektowania skrzyzowan
(Vdps=50km/h), czyli Vdp=50 km/h, co jest dopuszczalne dla drogi klasy L w trudnych warunkach.
Trudne warunki wynikaja z istniejacego i projektowanego zagospodarowania terenu pasa
drogowego oraz terendw bezposrednio sasiadujacych z droga, jak rowniez ograniczenia

negatywnego oddziatywania drogi na srodowisko (ograniczenie wycinki do minimum).

4  CZESC RYSUNKOWA

1. Profil podtuzny -rys.D.2.1-D.2.2
2. Przekroje normalne -rys.D.3.1-D.3.3
3. Plan sytuacyjny - urzadzenia drogi i urzadzenia obce -rys. U.1.1-U.1.3
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