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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

Uzgodnienia branzowe

Projekt architektury

Wytyczne najemcy

Wizja lokalna

¢ Obowigzujgce polskie normy i przepisy budowlane

a) Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami (tekst jednol. Dz. U. 2020
poz. 1333),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz z pdzniejszymi zmianami),

c) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. W sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

d) Polskie Normy z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, czystosci powietrza i
akustyki (PN-82/B-02402, PN-83/B-03430, PN-EN 1507:2006, PN-EN 1822-1:2009, PN-EN
1822-5:2009, PN-B-0251-02:1987 +Ap1:2015-5).

2.1. Zatozenia projektowe

e aktualna ilos¢ powietrza jest wystarczajgca — Uzytkownik nie zgtaszat uwag do
komfortu cieplnego

e uzytkownik zgtaszat problemy zwigzane z agregatem wody lodowej i centralg
wentylacyjng

3.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji
dla remontu Auli 111 Instytutu Inzynierii Biosystemdw Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu ul. Pigtkowska.

Projekt obejmuje zmiane instalacji wentylacji i zasilania chtodnicy centrali
wentylacyjnej.




4.0. Opis stanu istniejaceqgo

4.1. Instalacja wentylacji

Wentylacja Auli 111 realizowana jest istniejgcg centralg wentylacyjng zlokalizowang
w piwnicy. Centrala obstuguje tylko jedng sale wyktadowa. Istniejgca centrala
wentylacyjna jest firmy VTS. Z tabelki informacyjnej na centrali uzyskano
nastepujgcych informaciji dotyczgcych centrali:

— Woydatek powietrza 5600m3/h, DP=300Pa

— Filtr powietrza klasy EU4

— Nagrzewnica Q=41,2kW, DP=10,7kPa ( 80/600C )

— Chiodnica glikolowa Q=38,1kW, DP=21,2kPa (6/120C)

— wymiary: dt x szer x wys: 3200mm x 1001mm x 1508mm
Centrala czerpie Swieze powietrze z wspdlnej czerpni sciennej, natomiast wyrzut
zuzytego powietrza realizowany jest na dach.
Nawiew do Auli realizowany jest 4 kanatami wentylacyjnymi prowadzonymi wzdtuz
podciggu. Kratki wentylacyjne zamontowane sg bezposrednio na kanale — uktad
pozbawiony jest regulacji.
Wywiew z Auli realizowany jest 2 kanatami wywiewnymi z kratami zamontowanymi w
$cianie.
Aktualnie centrala pracuje ale uszkodzony jest wentylator wywiewny powodujgcy
duzy hatas oraz nie dziata regenerator obrotowy ( najprawdopodobniej pekniety
pasek napedowy ).

4.2. Instalacja zasilania chtodnicy centrali wentylacyjnej

W centrali wentylacyjnej zamontowano chtodnice glikolowg o mocy Q=38,1kW.
Chtodnica zasilana jest w chtdd z istniejgcego agregatu wody lodowej
zlokalizowanego na zewnagtrz budynku za Sciang wentylatorowni. Aktualnie
zamontowany jest agregat wody lodowej firmy Trane typ EF7067 o mocy catkowitej
51,5kW. Agregat wyposazony jest w modut hydrauliczny ktéry jest aktualnie
odtgczony. W pomieszczeniu wentylatorowni znajduje sie zbiornik buforowy wody
lodowej oraz pompa biegowa, uktad zabezpieczony jest naczyniem wzbiorczym oraz
zaworem bezpieczenstwa. Agregat oprocz auli nr 111 zasila takze drugg sale
wyktadowa, ktora jest mniejsza. Z wyliczen wynika, ze zapotrzebowanie na chtdd dla
drugiej sali wynosi 23 kW.

Aktualnie agregat nie dziata i wymaga serwisu.

4.3. Instalacja ogrzewania

Aktualnie w auli oprécz ogrzewania powietrznego przez centrale wentylacyjng
zamontowane sg grzejniki wodne. W auli znajdujg sie 3 grzejniki, 2 wiszg przy
Scianach, trzeci znajduje sie pod podtogg przy podium dla wyktadowcy.




5.0. Opis stanu projektowanego

5.1. Instalacja wentylacji

Zmiany instalacji wentylacji polegajg na zmianie sposobu dystrybucji powietrza w sali
oraz na wymianie centrali wentylacyjnej. Istniejgce kanaty wentylacyjne pozostajg
bez zmian, ilo$¢ powietrza takze nie ulega zmianie i wynosi 5600m3/h co daje nam
10 wymian na godzine. Temperatura nawiewu latem wynosi tn=+180C co daje efekt
chtodzgcy wynoszacy 15,0kW.

Straty ciepta pomieszczenia sali wynoszg 6,0kW i zostang pokryte przez nowo
projektowane grzejniki.

W sali wyktadowej zaprojektowano nowe nawiewniki firmy Swegon typ SRYb lub
rownowazne nawiewniki posiadajg ruchome dyszki ukierunkowujgce powietrze.
Nawiewniki wyposazone sg w skrzynke rozprezng z przepustnicg. W auli
zaprojektowano nawiewniki typ SRYb 4-1200 + 2xSRYT 500-170-200-L.

Jako wywiewniki zaprojektowano kratki wywiewne zlokalizowane w suficie
podwieszonym o wymiarze 800x500.

Zmiany w wentylatorowni bedg polegaty na demontazu starej i montazu nowej
centrali wentylacyjnej. Ze wzgledu na podobne wymiary i ilos¢ powietrza gtéwne
kanaty wentylacyjne mogg pozostac, zmiany bedg jedynie przy ksztattkach
przytgczeniowych do centrali.

Zaprojektowano centrale firmy VTS lub réwnowazng o parametrach:

— Wydatek powietrza, nawiew/wywiew - 5600m3/h, DP=350Pa
— Filtr powietrza klasy ePM2,5 65% - nawiew,

— Filtr powietrza klasy ePM10 40% - wywiew,

— Wymiennik obrotowy,

— Nagrzewnica Q=18,9kW, DP=2,1kPa, 70/50°C, tn=+220C

— Chtodnica freonowa Qc=41,9kW, R410 A, tn=+180C

— wymiary: df x szer x wys: 3200mm x 1001Tmm x 1508mm,

— masa, m=590kg

— Ne=4x0,74kW + 4x0,74kW, 400V

Poziom mocy akustycznej (dBA)

63Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw(dBA)
Wiot [dB(A)] 00 47,5 60,0 650 645 61,0 54,7 481 694
Wylot [dB(A)] 00 51,1 582 434 474 394 331 283 594
Otoczenie [dB(A)] 0,0 37,0 48,4 46,3 40,7 33,0 255 11,8 51,2

Sumaryczny poziom ci$nienia akustycznego w odl. 1m (dBA) — 44,2 dB(A)

Na kanale nawiewnym i wywiewnym nalezy zamontowac ttumiki akustyczne tak aby
rownowazny od wszystkich zrodet hatas wyniost w pomieszczeniu sali wyktadowej
maksymalng wartosc¢ 40 dB(A), natomiast $redni lub rownowazny hatas od
wyposazenia technicznego nie moze przekraczac¢ 35dB(A).

Odprowadzenie skroplin z nowoprojektowanej centrali nalezy wykonac¢ do istniejgcej
instalacji skroplin.




5.2. Instalacja freonowa

Zgodnie z zyczeniem Inwestora zmieniono system zasilania chtodnicy w centrali
wentylacyjnej z wody lodowej na instalacje freonowg. Zaprojektowano agregat
freonowy firmy LG typ ARUM160LTES5 lub réwnowazny o mocy chtodniczej
Qch=44,8kW, Ne=11,0kW, 400V, instalacje dodatkowo nalezy wyposazyé w
sterownik przewodowy, elektroniczny zawor rozprezny oraz sterownice kontrolng ( 0-
10V ). Agregat nalezy posadowi¢ na fundamencie a teren wokét niego zabezpieczy¢
siatkg z wejsciem.

Parametry agregatu:
e moc chtodnicza 44,8kW
e moc elektryczna 11,0kW, 400V
e sprezarka inwerterowa typu Scroll
e wymiary: szer x wys x gt =1240x1690x760mm
e czynnik chtodniczy R410A,
e masa m= 237kg
Uwaga:

Istniejgcy agregat wody lodowej zasila takze chtodnice w centrali wentylacyjnej dla 2
sali wyktadowej wg — bilansu moc tej chtodnicy wynosi 23kW ( wg danych agregatu
wody lodowej, brak tabliczko znamionowej centrali wentylacyjnej ). W przypadku
zmiany agregatu nalezy naprawi¢ istniejgcy agregat lub zastosowac¢ agregat
freonowy dla 2 centrali. Centrala ta obstuguje sale wyktadowg jest to centrala tylko
nawiewna firmy VTS z modutem nagrzewnicy i chtodnicy. Niestety komponenty do
tak starych central nie sg produkowane, dlatego sugeruje sie wymiane takze tej
centrali i zastosowanie centrali z wymiennikiem do odzysku ciepta i chtodu. Decyzja
Inwestora na etapie realizacji Inwestycji.

5.3. Instalacja ogrzewania

Istniejgce grzejniki wodne nalezy zdemontowac, na ich miejsce nalezy zamontowac
nowe grzejniki firmy Purmo typ KosV lub rownowazne w kolorze grafitowym o
wymiarze 21 620x2100 wraz z zestawem katowym VHX Duo zestaw chromowany.
Moc grzejnika Q=1957W, 75/65°C. Do jednego grzejnika nalezy doprowadzic
dodatkowg nitke instalacji c.0. poprowadzong od istniejgcego pionu. Straty ciepta dla
projektowanego pomieszczenia wynoszg 6,0kW i zostang pokryte poprzez nowo
projektowane grzejniki.

Przewody zasilajgce grzejnik nalezy wykonac z rur z polietylenu sieciowanego firmy
Rehau lub rownowaznych, tgczonych przez ztgczki zaciskowe. Wszystkie rurociggi
prowadzone w $cianie nalezy zabezpieczy¢ otuling z pianki polietylenowej z




dodatkowo wzmocniong warstwg zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi
materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi typ
Thermacompact S o gr. 6mm firmy Thermaflex.

Tablica 7 Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
(material 0,035W/(m’K)'
1 | Srednica wewngtrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho-
5 | dzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewo- 2 wymagan z poz. 1-4
dow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozo-
6 | ne w komponentach budowlanych migdzy ogrzewa- Y5 wymagan z poz. 1-4
nymi pomieszczeniami roéznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone we-
8 ) o ] 40mm
wnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na ze-
9 ] o ] 80mm
wnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone we-
10 50% wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na
11 100% wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?

5.4. Ciepto technologiczne

W zwigzku z wymiang centrali wentylacyjnej
nagrzewnice nalezy wymieni¢. Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej zasilana jest

poprzez zawor trojdrogowy,

koniecznosci wymieni¢ na nowa.

istniejgce rurociggi zasilajgce

zasilajgcg armature nalezy sprawdzi¢ w razie




6.0. Materialy i wykonanie robét

Powietrze rozprowadzane bedzie siecig przewodow prostokatnych stalowych typu A/l
wg normy PN-B-03434 tgczonych kotnierzowo w klasie szczelnosci Awg normy PN —
B —76001, okragtych typu spiro oraz przewodow elastycznych izolowanych
akustycznie. Kanaty wentylacyjne izolowac termicznie:

— kanat czerpny 3cm pianki kauczukowej + 5cm wetny mineralnej w ptaszczu z

folii aluminiowej

— kanat wyrzutowy 5cm wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej

— kanat czerpny i nawiewny 5cm wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej
Podwieszenia przewodow i urzgdzen do stropu konstrukcyjnego typowymi
elementami [np. firmy HILTI].
Uwaga:
Wszystkie elementy montazowo/instalacyjne powyzej sufitéw podwieszonych
powinny by¢ w kolorze czarnym lub malowane na kolor czarny.

Wszelkie elementy nawiewu/wywiewu nalezy wyposazy¢ w przepustnice [0 ile nie sg
fabrycznie wyposazone].

Wszelkie przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia
pozarowego wykonac za pomocg klap p.poz. firmy GRYFIT o klasie odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody budowlanej, w ktérej klapa
bedzie montowana. Wszystkie klapy nalezy wyposazy¢ w sitowniki, wskazniki
krancowe i podigczy¢ do systemu sygnalizacji pozaru w budynku za pomocg
urzadzenia np.: Belimo.

Otwory rewizyjne
Ze wzgledu na koniecznos$¢ okresowego czyszczenia kanatéw wentylacyjnych, na
instalacji nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce okresowe czyszczenie
instalacji. Otwory powinny mie¢ wymiar 100x300 przy kanatach do szerokosci
200mm, powyzej nalezy wykonac otwory o wymiarach 200x400.
Otwory rewizyjne nalezy lokalizowa¢ w nastepujgcych miejscach:
Na prostych odcinkach kanatéw przy dtugosci powyzej 5m,
za zmianami kierunku,

e przed i za ttumikami akustycznymi,

e przed i za nagrzewnicami,

e przed i za regulatorami przeptywu.

Tablica 4 Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju
kotowym

Srednica N . o
Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w

przewodu .
Sciance przewodu [mm]

[mm]

200=<d<=315 [300 100

315=<d<=500 [400 200

>500 500 400




Tablica 5 Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju
prostokgtnym

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w
przewodu [mm] |S$ciance przewodu [mm]
=<200 300 100
200 <s <=500 ]400 200
>500 500 400

Wszelkie materiaty, urzgdzenia, wyroby stosowane na budowie powinny odpowiadaé
Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania, wykorzystania i by¢
stosowane zgodnie z ich DTR i art. 10 prawa Budowlanego i rozporzgdzeniami
Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa.

Wszystkie materiaty, urzgdzenia, elementy budowlane dopuszczone do stosowania
na budowie winny posiadac stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa
dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych wymaganych instytucji, wymagajg
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru w konsultacji z Biurem Projektow.
Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, sztuka budowlang i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom
Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

6.1 Ochrona p.poz.

Przy wykonaniu prac nie przewiduje sie¢ montazu nowych klap p.poz. W zwigzku z
tym, ze gtbwne kanaty wentylacyjne pozostajg bez zmian nie zmieniajg sie takze
przejscia p.poz.

Przewody wentylacyjne, ktére bedg prowadzone przez przegrody stanowigce
oddzielenie przeciwpozarowe, nalezy wyposazyC¢ w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej oddzielenie
przeciwpozarowego. Rowniez przewody prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej
nie obstugujg, nalezy obudowac elementami o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j,
badz wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, sztuka budowlang i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom
Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

6.2. Wytyczne automatyki i sterowania

Wytyczne oraz zatozenia wykonania instalacji automatyki

a) zatlozenia podstawowe

System automatyki wentylacji, przewidziany dla obiektu sala nr 106, ma realizowac
funkcje automatycznej regulacji i sterowania systemem centrali wentylacyjnej oraz
klimatyzacji, utrzymania zatozonych parametrow oraz kontroli jego dziatania. System
ma zapewni¢ komfortowg prace oraz obstuge instalacji, bezpieczenstwo eksploatacji,
stabilnos¢ parametrow operacyjnych oraz przyczyniac sie do minimalizacji kosztow
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uzytkowania i uzyskania optymalnej wydajnosci nadzorowanych instalacji
wentylacyjnych, miedzy innymi poprzez automatyczne przetgczanie trybdw pracy
instalacji wentylacji pomiedzy trybem normalnym (dzieh okres uzytkowania sal
zajeciowych) a oszczednosciowym (noc, weekendy, Swieta).
Celem systemu jest rowniez odpowiednie regulowanie urzgdzeniami wykonawczymi
w celu zapewnieniem prawidtowych warunkéw srodowiskowych w pomieszczeniu.
Zaréwno pod wzgledem ilosci i jakosci powietrza oraz utrzymania prawidtowych
parametréw temperaturowych.
System automatyki ma zapewnic ciggte monitorowanie poprawnosci pracy
wszystkich urzgdzen sktadowych central wentylacyjnych oraz generowacé stany
alarmowe tych urzadzen.
Algorytmy sterowania uktadami wentylacyjnymi sg zaimplementowane w
sterownikach wyposazone w odpowiednie bloki i funkcje zapewniajgca prawidtowos¢
pracy sytemu wentylacji. Kazdy sterownik musi posiada¢ mozliwo$¢ podtgczenia do
zbiorczego systemu monitoringu pracy uktadow wentylacyjnych zrealizowanym na
panelu dotykowym.
Centrala wentylacyjna bedzie sterowana czujnikami stezenia COZ2 oraz czujnikiem
temperatury w pomieszczeniu. Czujnik CO2 ma da¢ mozliwos¢ sterowania
wydajnoscig centrali w nastepujgcym algorytmie:

— pusta sala — wydajno$¢ minimalna koto 30% maksymalnej wydajnosci w

zaleznosci

— sala uzytkowana — wydajnos¢ maksymalna
Podczas pracy z maksymalng wydajnoscig praca nagrzewnicy i chtodnicy bedzie
sterowana czujnikiem temperatury i zadajnikiem zlokalizowanym w pomieszczeniu
sali.W sali powinien znajdowac sie zadajnik temperatury z mozliwoscig zmiany
nastawy temperatury w pomieszczeniu, zakres nastawy temperatury +180C-260C.

b) architektura systemu

Zdalny nadzér nad systemem automatyki wentylacji bedzie realizowany przez
system wizualizacji sktadajgcy sie z panelu operatorskiego umieszczonego w
pomieszczeniu przeznaczonym do obstugi i nadzoru. Panel ma zapewnié¢ ciggtg i
bezpieczng komunikacje ze wszystkimi sterownikami. Komunikacja pomiedzy
panelem a sterownikami odbywac¢ sie bedzie po wydzielonej, dedykowanej magistrali
komunikacyjnej Jednostkami nadrzednymi sytemu automatyki bedg sterowniki
programowalne (potgczone siecig komunikacyjng), zabudowane w rozdzielnicach
zasilajgco — sterujgcych. Uktad nalezy tak wykonac, aby wszystkie wejscia i wyjscia
zwigzane funkcjonalnie z zamknietym logicznie uktadem np.: centralg wentylacyjna,
znalazly sie w jednym sterowniku. W sterowniku bedg zapisane wszelkie algorytmy
zapewniajgce automatyczng prace urzgdzen HVAC. Sterowniki maja by¢
wyposazone w odpowiedniej wielkosci pamieci nieulotnej (100 MB) dla zapewnienia
mozliwosci archiwizowania danych (stanéw odczytéw oraz alarméw). Dane
archiwizowana maja by¢ przechowywane do roku czasu w pamieci. Nastepnie
najstarsze dane mogg by¢ zastepowane nowymi. Taki system gromadzenia danych
zapewni mozliwos¢ analizy poprawnosci dziatania systemu oraz diagnostyki sytuaciji
awaryjnych. Zgrywanie zarchiwizowanych danych ma sie odbywa¢ na PenDriva
przez przeszkolonego technika, serwisanta. Po pobraniu dane majg by¢ dostepne do
analizy w standardowym formacie.

Fundamentalng warstwe systemu bedg stanowity wszelkie aparaty i urzgdzenia
polowe zamontowane bezposrednio na urzgdzeniach wentylacyjnych.




Interfejs operatora zainstalowany w pomieszczeniu przeznaczonym dla obstugi,
zostanie wykonany na bazie panelu operatorskiego HMI (minimum 7”). Panel ma
zapewniac nastepujgce funkcje:

» wizualizacja stanéw analogowych i cyfrowych wszystkich elementéw
nadzorowanych uktadow wentylacyjnych,

» zatgczanie i wytgczanie poszczegdlnych elementéow systemdw wentylacji,

* mozliwos¢ zadawania i zmiany wszystkich istotnych dla procesu wartosci
parametréw procesowych w granicach przewidzianych w zatozeniach dla instalacji
wentylacji,

* ciggty monitoring sygnatéw alarmowych i rejestracje ich wystgpienia oraz wizualng
sygnalizacje wystgpienia nowego alarmu,

* rejestracje danych jakosciowych powietrza (temperatura i zawarto$¢ CO2),

+ zdalny dostep do wizualizacji i zgromadzonych informacji.

6.3. Wytyczne dla instalacji freonowej

Rurociggi freonowe wykonane bedg z miedzi, ktorymi bedzie przesytany czynnik
chtodniczy w postaci ciektej i gazowej. Przewody freonowe wykonac z rur bez szwu
do celéw chtodniczych np. typu Cu DHP wg PN-EN-12735-1 (nie wolno uzywac rur
miedzianych klasy sanitarnej). Potgczenie rurociggu z urzgdzeniami odbywa sie
poprzez potgczenia kielichowe.

Przewody na catej dtugosci izolowac otuling paroszczelng klejong do przewoddéw np.
Thermaflex A/C o grubosci minimum 9 mm, dodatkowo na zewnagtrz rury powinny
posiadac ptaszcz z blachy aluminiowe;j.

Do mocowania przewoddéw freonowych stosowaé profesjonalne systemy zawieszen
rurociggow chtodniczych.

Po wykonaniu instalaciji, przed jej napetnieniem nalezy przewody przedmuchac
sprezonym azotem technicznym. Nastepnie wykonaé probe szczelnosci na cisnienie
2,5 cisnienia roboczego (proba dla samych przewodéw). Po uzyskaniu pozytywnej
préby instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym R-410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalaciji.

Rurociggi nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z
pozniejszymi zmianami) oraz zgodnie z wytycznymi producenta, biorgc pod uwage
temperatury robocze medium. Stosowacé otuliny kauczukowe, np. typu Armaflex AF
lub rownowazne o grubosci min. 13mm dla przewoddw wewnetrznych i min. 20mm
dla przewoddéw na zewnatrz budynku. Przewody prowadzone na zewnatrz nalezy
dodatkowo obtozy¢ szczelnie ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
min. 0,7mm lub z ptaszczem blachy aluminiowe;j.

Montaz instalacji freonowej powinien by¢é przeprowadzony przez firme
specjalistyczng przy $cistym zachowaniu wytycznych producenta urzgdzen
klimatyzacyjnych oraz musi by¢ w zgodzie z odpowiednimi przepisami.

6.4. Wytyczne branzowe
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wytyczne budowlano-konstrukcyjne
e nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne

e centrale wentylacyjng montowaé na wibroizolatorach w miejscu istniejgcej centrali
wentylacyjnej

wytyczne elektryczne
Nalezy przewidzie¢ zasilanie nastepujgcych urzgdzen elektrycznych:

e centrala wentylacyjna 6,0 kW
e agregat freonowy 11,0 kW
taczne zapotrzebowanie na moc elektryczng wynosi 17,0kW

7.0. Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace nalezy realizowac zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690 z dnia 15
czerwca 2002 r. wraz z ewentualnymi pozniejszymi zmianami).

e Zasadami BHP i ochrony p.pozarowej,

2. Urzadzenia z zakresu automatyki w wchodzg w zakres dostaw urzgdzen.

3. Agregat wody lodowej i centrale wentylacyjng nalezy poddac przegladowi i
sprawdzic ich stan, w razie koniecznosci naprawic.

4. Istnieje mozliwos¢ zastosowania rozwigzan zamiennych o nie gorszych
parametrach po uzyskaniu akceptacji Inwestora.
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