PN Rockfon

Part of the ROCKWOOL Group

Rockfon® VertiQ®

Parametry produktu
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Sounds Beautiful



Rockfon® VertiQ®

- Odporne na uderzenia panele akustyczne o najwyzszych Opis Produktu Zastosowanie
parametrach w zakresie pochtaniania dzwieku (klasa A) - Panel écienny ze skalnej wetny mineralnej - Stuzba Zdrowia
- Nadaja sie do zastosowania m.in. w salach lekcyjnych, biurach, - Widoczna strona plyty: trwata tkanina - Biura
halach sportowych - Tyt plyty: welon z wtdkna szklanego - Handel, ustugi
- Edukacja

- Sport | Rozrywka

Wymiary modularne Masa jednostkowa MWK / MWK-D Rekomendowany
(mm) (kg/mz) (mm) system montazu
A24

1200 x 1200 x 40 43/43 Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall
| | 2700 x 1200 x 40 5.2 43/43 Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall
A HAT 1200 x 1200 x 40 5,2 43/43 Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall
:J_I_: 2700 x 1200 x 40 52 43/43 Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall
C
EE 2400 x 600 x 40 6,4 43/43 Rockfon® System VertiQ® C Wall™

MWK = Minimalna wysokos¢ konstrukcyjna
MWK-D = Minimalna wysokos¢ konstrukcyjna umozliwiajaca demontaz ptyty
Inne wymiary dostepne na zadanie. Nalezy skontaktowac sie z firma Rockfon.

Biaty Jasnoszary Szary Czarny




Wihtasciwosci

Pochtanianie dzwieku
o,: 1,00 (Klasa A)

Krawedz /
Grubosé¢ (mm) /
Podwieszenie (mm)

125 Hz

250 Hz

Klasa pochfaniania

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz o, NRC

H VertiQA,C:40/40‘ 0,25 ‘ 0,75 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ A ‘ 1,00 ‘

Reakcja na ogien
A2-s1,d0

Odbicie $wiatta
Biaty: 72%
Jasnoszary: 61%
Szary: 33%
Czarny: 5%

Odpornosc na wilgo¢ i stabilnos¢ wymiarowa

Do 100% RH

Rockfon VertiQ C w systemie Rockfon VertiQ C moze
by¢ stosowany na basenach pod warunkiem, ze nie jest
narazone na bezposrednie dziatanie wody.

Aby uzyskad wiecej informacji, skontaktuj sie z Rockfon

Czyszczenie
- Odkurzanie

Higiena

Skalna wetna mineralna jest odporna na rozwdj
mikroorganizméw. Produkty Rockfon posiadajg Atest
Higieniczny PZH

Srodowisko

Skalna wetna mineralna z mozliwoscig petnego
recyklingu

Zawartos$¢ materiatéw pochodzacych z recyklingu

w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie
z1SO 14021.

Akustyczne rozwigzania Rockfon posiadajg certyfikat
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze
(w zaleznosci od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku wegla

4.62 - 5.67 kg ekwiwalentu CO2

(., cradle to gate” — od wydobycia surowcéw po
produkcje, na podstawie EPD)

Klimat wewnetrzny

Wybrane produkty Rockfon zostaty wyréznione

finska klasyfikacjg emisji M1 w zakresie materiatow
budowlanych, a takze znakiem Danish Indoor Climate
Label dla produktéw o niskiej emisji LZO

Odpornos$é na uderzenie

Plyty Rockfon VertiQ C, zamontowane w systemie
Rockfon VertiQ C Wall, zostaty przebadane zgodnie z
norma DIN 18032-3 i spetniajg jej wymogi w zakresie
odpornosci na uderzenia pitka reczng (ograniczona
odpornosd).

Plyty Rockfon VertiQ A, zamontowane w systemie
Rockfon VertiQ HAT A Wall, zostaty przebadane
zgodnie z normg DIN 18032-3 i spetniaja jej wymogi
w zakresie odpornosci na uderzenia pitkg reczna
(ograniczona odpornosd).

W miejscach narazonych na okazjonalne uderzenia,
system Rockfon VertiQ HAT A Wall, ze wzgledu na
wytrzymatosé profili HAT, zapewnia ochrone krawedzi
plyt Rockfon VertiQ A.

Odpornosé na uderzenia systeméw Rockfon VertiQ
HAT A Wall i VertiQ C Wall jest wysoka. Jednakze,
nie oznacza to, ze moga by¢ stosowane w miejscach
narazonych na ciagte uderzenia przekraczajgce warunki
normowe (sita i czestotliwo$é).

Tkana powierzchnia paneli Rockfon VertiQ, przebadana
zgodnie z NF P 08-301, zapewnia zwigkszong
odpornosé na perforacje.
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Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem
towarowym nalezagcym do Grupy ROCKWOOL.

[in| linkedin.com/company/Rockfon-as
pinterest.com/Rockfon

B) youtube.com/RockfonOfficial

3 facebook.com/RockfonOfficial
instagram.com/Rockfon_Official

Sounds Beautiful
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Rockfon

ROCKWOOL Polska Sp z o.0.
ul. Postepu 6

02-676 Warszawa

Polska

tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50

Dziat Obstugi Klienta
tel.: +48 22 372 01 60
+48 22 372 01 66

www.rockfon.pl



