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IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
»,BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWA | INFRASTRUKTURA”

1.

Przedmiot zamierzenia budowlanego: Przedmiotem niniejszego opracowania
jest projekt budowlany — etap projekt techniczny remontu pomieszczenia
wyktadowo-audytoryjnego Aula nr 111 Wydziatu Inzynierii Srodowiska i Inzynierii
Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nie nastepuje zmiana
sposobu dostepu dla osoéb niepetnoprawnych, nie nastepuje zamiana z zakresu
wymagan ochrony pozarowej, nie nastepuje ingerencja w elementy
konstrukcyjne budynku. Pomieszczenie nie posiada instalacji gazowej, nie
projektuje sie instalacji moggcych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa
uzytkowania i zdrowia ludzi.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego: budynek dydaktyczno-naukowy ZLIlI
kategoria obiektu budowlanego IX; pomieszczenie wyktadowo-audytoryjne —
Aula 111.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego — technologia uzytkowania: Funkcja: Aula 111 jest
pomieszczeniem wyktadowo-audytoryjnym znajdujgcym sie w budynku
dydaktyczno-naukowy nalezgcym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
zlokalizowanym przy ul. Pigtkowskiej 94E. Znajduje sie na parterze w
bezposredniej bliskosci gtbwnego wejscia przy gtéownym hallu. Po
przeprowadzeniu kompleksowego remontu, oprécz funkcji pomieszczenia
wyktadow audytoryjnych, bedzie mozliwe prowadzenie obron prac naukowych w
formacie multimedialnych konferenciji, wraz z ich cyfrowg rejestracja.
Pomieszczenie Auli 111 jest zaprojektowane dla obstugi 100 oséb - 99 miejsc
zaprojektowano jako standardowe siedziska z pulpitami w systemie siedzisk
audytoryjnych systemu plus wyktgdowca. Zaprojektowano w tym, réwniez 1
miejsce w pierwszym rzedzie dla osoby z ograniczong funkcjg poruszania sie —
stanowisko dla osoby na wézku inwalidzkim. W pomieszczeniu auli
zaprojektowano vis avis audytorium podniesiong podtoge z katedrg —
wielofunkcyjnym biurkiem wyktadowcy oraz zamontowanym na Scianie
systemem tablic-ekranéw wyktadowych. Pomieszczenie auli zostato wyposazone
w catkowicie nowe systemy:

1. audio-video — system prezentacji i prowadzenia wyktaddéw w systemie
multimedialnym. System kamer do rejestracji wizyjnej wydarzen oraz
system mikrofonéw do rejestracji dzwiekowej wydarzen. Systemy te
pozwalajg na petng interaktywnos¢ wszystkich czitonkéw wydarzenia w
czasie rzeczywistym — zabieranie gtosu z widowni, prowadzenie
wideokonferencji. Zaprojektowano rowniez petle indukcyjng dla osob
uzywajgcych aparaty stuchowe.

2. system wentylacji mechanicznej. Zaprojektowano wymiane centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej wraz z czescig kanatéw nawiewno-
wywiewnych i anemostatéw. Wymianie podlegajg agregaty wody lodowe;.
zaprojektowano wymiane istniejgcego systemu grzejnikow c.o.
zaprojektowano wymiane systemu oswietlenia
zaprojektowano wymiane systemu zasilania
zaprojektowano wymiane systemu zaciemniania
zaprojektowano wymiane akustycznych paneli sciennych
zaprojektowano wymiane systemu sufitow podwieszanych
zaprojektowano wymiane wykfadzin podtogowych

©CONDO AW



4. Opis stanu istniejgcego:

1.

opis ogolny:

1. Budynek: budynek aktualnie uzytkowany przez Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu zostat wybudowany w latach 81-84 XX wieku jako obiekt
,Z0Z-Akademicki” (zespot przychodni specjalistycznych i ogoinych).
Decyzjg Prezydenta Miasta Poznania zostat przekazany do uzytkowania
przez Uniwersytet Przyrodniczy. W latach 2000-2002 zostat kompleksowo
zaadoptowany z funkcji obiektu stuzby zdrowia dla funkcji budynku
dydaktyczno-naukowego. Dlatego tez pierwotna przestrzen
pomieszczania Auli 111 odpowiadata innym celom, i nawet po adaptac;ji
nie jest idealnym miejscem na wieloosobowg sale wyktadowo-audytoryjng.
Budynek posiada trzy kondygnacje: dwie kondygnacje nadziemne i jedng
bedaca przyziemiem. Konstrukcja ramowo-stupowa z wypetnieniem
pustakami ceramicznymi i cegtg petna. Kondygnacja najwyzsza
dobudowana w konstrukcji stalowej ze scianami ostonowymi.

2. Pomieszczenie Auli111: pomieszczenie to posiada podniesiong podtoge
techniczng ktéra organizuje podwyzszenie wyktadowcy z katedrg (meblem
wyktadowcy) oraz z audytorium, rozwigzanym jako stopniowo podnoszona
podtoga — co drugi rzad krzeset stuchaczy. tgcznie audytorium posiada 5
poziomoéw, kazdy po ok. 12cm przewyzszenia.

2. uktad konstrukcyjny: pomieszczenie posiada poprzeczny uktad dwu ram

konstrukcyjnych — stupy i podciggi zelbetowe — ktore rozcinajg przestrzen na

3 czesci. Spod tropu znajduje sie na poziomie 4,15m, spod podciggow

znajduje sie na poziomie 3,65m nad posadzkg (podciggi zelbetowe schodzg

50cm pod poziom stropu). Stupy zelbetowe wystajg ze scian do wywnetrz
pomieszczenia auli na 41cm. Stropy nad parterem oraz nad piwnicg sg
wykonane jako monolityczne zelbetowe gr 20,0cm. Sciany ograniczajace
pomieszczenie auli:

1. podtuzne
1. elewacyjna: murowana warstwowa gr. 47cm, ze stolarkg okienng

aluminiowa.

2. wzdtuz halu gtbwnego: konstrukcja mieszana bedgca obudowg
szachtu instalacyjnego dla instalacji biegngcych z piwnicy na parter i
na 1 pietro. Od strony halu wykonana jako lekka scianka w systemie
gipsowo-kartonowym na stelazu wzmocnionym U100 z poszyciem z
ptyt GKB 1,25cm i wypetnieniem wetng mineralng gr 10,0cm (dochodzi
do stropu); nastepnie wykonano wolng przestrzen szer. 50,0cm jako
szacht instalacyjny, zamkniecie stanowi murowana sciana dziatowa gr
12,0cm wykonana z cegty dziurawki na zaprawie cem-wapiennej.
Scianka ta nie dochodzi do stropu — pozostawia ok 40-50cm wolnej
przestrzeni. Nie tynkowana.

2. poprzeczne: oddzielajg od siebie kolejne pomieszczenia o charakterze
dydaktycznym, wzdtuz halu gtbwnego wykonstruowane jako murowane gr
25cm z cegty petnej 10MPa na zaprawie cementowej 5MPa.
Nietynkowane.

funkcja: sala wyktadowo-audytoryjna

ilos¢ os6b w pomieszczeniu: 100 osob - 99 stuchaczy i osoba prowadzgca

wyktad.

ewakuacja: pomieszczenie posiada dwa niezalezne wyjscia na droge

ewakuacyjng. Szerokos¢ jednoskrzydtowych drzwi to 100cm. Drzwi te

otwierajg sie na zewnagtrz pomieszczenia. Pierwsze wyjscie zlokalizowane
jest miedzy katedrg a pierwszy rzedem, drugie na najwyzszym poziomie



audytorium — na koncu pomieszczenia. Obie pary drzwi prowadzg na droge
ewakuacyjng, ktorg jest gtowny hall. Pierwsze drzwi wychodzg na poziomie
posadzki parteru drugie drzwi prowadzg na wewnetrzng rampe pochylini
sprowadzajgcg stuchaczy z poziomu +60cm na poziom hallu — drogi
ewakuacyjnej poziom 0,00. Wewnetrzna komunikacja odbywa sie dwoma
traktami ulokowanymi wzdtuz Scian podtuznych — na zewnatrz zgrupowania
siedzisk i ma szerokosc¢ od 123cm do 89cm, trakt przejscia poprzecznego
przed siedziskami wynosi 177cm, trakt gérnego przejscia poprzecznego
wynosi 176cm.

6. wykonczenie pomieszczenia:

1.

posadzki: istniejgce posadzki zostaty zrealizowane jako warstwowe

wykonane na monolitycznym stropie oraz w systemie podtdg technicznych

podniesionych.

1. posadzka warstwowa (na podtodze ptywajgcej): znajdujg sie w czesci
centralnej miedzy katedrg i pierwszym rzedem siedzisk audytoryjnych.
Sktadajg sie z :

- wykfadziny dywanowej cietej gr. 0,5cm — rolkowa;
- podkfadu betonowego gr. 4,0cm
- izolacji akustycznej — styropian gr 4,0cm

2. podtogi techniczne: zostaty wykorzystane do podniesienia posadzki w
rejonie katedry wyktadowej oraz do wykonstruowania podnoszgcych
sie poziomow audytorium. Podtoga katedry wznosi sie na ok 45cm
(3x15cm), podtoga audytorium piecioma poziomami wznosi sie na ok
60cm (5x12cm). Zastosowany system podtogi technicznej sktada sie z
ptyt widrowych gr 3,0cm od spodu oklejonych stalowg blachg
ocynkowang (ok. 2,8mm), od gory oklejone sg wyktadzing dywanowg
w ptytkach 50x50cm; Ptyty podtogi podniesionej (600x600) utozone sg
na ramie ze stalowych profili zimnogietych typu C40x40mm,
ustawionych na regulowanych dystansach stalowych, kotwionych do
posadzki. Nie zastosowano systemowych przejs¢ rewizyjnych.

. Sciany:

1. okfadzina stolarska: zostaty wykonczone indywidualnym systemem
zabudowy stolarskiej z paneli sciennych. Sktada sie na niego
podkonstrukcja z sosnowych listew drewnianych gr 24-30mm
(mocowana do $ciany nietynkowanej) wypetniona wetna mineralng gr
ok 30mm oraz zamkniete ptytami stolarskimi gr. 18mm w okleinie
naturalnej z klonu. Ptyty stolarskie zostaty utozone w pionowym
rozstawie co ok. 60cm. W partii przypodtogowej wykonano cokolik wys.
10,0cm z ptyt meblowych w okleinie z klonu naturalnego. Cokolik jest
cofniety o ok 0,5cm od ptyt oktadzinowych.

2. Sciany - stupy zelbetowe: zostaty obudowane systemem gipsowo-
kartonowym na stelazu C50 z obtozeniem ptytami GKB 1,25cm,
wyszpachlowane masg gipsowg i pomalowane na kolor biaty.

3. Parapety okienne: zostaty wykonane jako drewniane z ptyt meblarskich
gr 3,0cm okleinowane blachg aluminiowg gr 0,1cm.

Sufity: sufit podwieszony zostat wykonany jako:

1. systemowy: w systemie typu Rockfon o ptytach 600x1800 gr 22mm
typu Blanca na stelazu krytym; mocowany na systemowych stalowych
zawiesiach do stropu.

2. z pyt g-k: w rejonie podciggéw — z obu stron — wykonano zabudowe
sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych. Zostat w ten



sposoéb wydzielony poziomy kanat wentylacyjnych z anemostatami
nawiewnymi.

4. Stolarka okienna: wykonana jako aluminiowa z pakietem szklanym,
szklonym (4-16-4) dwoma szybami.

stolarka drzwiowa: drewniana w okleinie naturalnej klon, sktada sie ze
skrzydta drzwiowego, naswietla bocznego i gérnego. Drzwi stanowig
jednolite wyposazenie, jednolity wystrdj innych pomieszczen
dydaktycznych ulokowanych po sgsiedzku w stosunku do Auli 111.
wyposazenie instalacyjne

5.

1.

9.

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z anemostatami
nawiewnymi ulokowanymi w suficie podwieszonym. Wywiew jest
realizowany przez dwie kratki wywiewne osadzone w Scianie na
poczatku i na kocu pomieszczenia. Centrala wentylacyjna jest
umieszczona w pomieszczeniu piwnicznym zlokalizowanym pod Aulg
111.

. instalacja o$wietleniowa: zastosowano oprawy swietldwkowe

300x1200mm, wpuszczane w sufit podwieszony Rockfon.

Instalacja zasilania: w pomieszczeniu Auli 111 znajdujg sie gniazda
indywidualne zasilania pragdem 230V.

Instalacja zasilania rolet zaciemniajgcych. - w kazdym oknie wykonano
rolety zaciemniajgce, silnik z bebnem zwijajgcym zamontowano nad
sufitem podwieszonym, tkanina ruletowa jest spuszczana bez
prowadnic.

System sterowania: w biurku katedry zainstalowano uproszczony
system sterowania oswietleniem, roletami zaciemniajgcymi. Sktada sie
z systemu tradycyjnych wigcznikow elektrycznych.

instalacja wody i kanalizacji: w pomieszczeniu Auli 111 znajduje sie
podigczenie wody zimnej 3/4” oraz odptyw kanalizacji d50mm z
istniejgcej, wbudowanej w biurko katedry umywalki stalowej.
Uzyskanie wody cieptej jest realizowane przez elektryczny
podgrzewacz przeptywowy. Zgodnie z oswiadczeniem inwestora
podlega ona likwidacji. Nowa katedra nie bedzie posiadata umywalki
ani zlewu.

instalacja ogrzewania: w pomieszczeniu Auli 111 znajdujg sie 3
grzejniki typu purmo. Dwa zamontowane na Scianie jeden znajduje sie
wbudowany w podtoge techniczng przy oknie katedry wyktadowej.
instalacja audio: pomieszczenie Auli 111 jest wyposazone w
podstawowy system audio, ktérego gtosniki sg wbudowane w
istniejgcy sufit podwieszony.

instalacja p-poz: w pomieszczeniu Auli 111 zamontowano na suficie
podwieszonym system czujek pozarowych.

wyposazenie meblarskie: aktualnie w pomieszczeniu sali audytoryjnej
znajdujg sie nastepujgce elementy wyposazenia meblarskiego:

1.

siedziska z blatem: siedziska audytoryjne — 99szt - z blatem wspdlnym
dla catego rzedu. Wykonano jedenascie takich rzedéw. Na kazdym
poziomie podestowym znajdujg sie dwa rzedy siedzisk z blatami.
Zamontowano system siedzisk i opar¢ wykonanych ze sklejki (bez
tapicerowania). Szerokos¢ przejscia miedzy ztozonymi siedziskiem a
blatem wynos 38cm.

. katedra prowadzgcego: na podescie wyktadowcy znajduje sie biurko —

tzw. katedra — bedagce stanowiskiem pracy osoby prowadzgcej wyktad.
Jest to konstrukcja meblarska wykonana z ptyt meblowych
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1.

okleinowanych naturalng okleing z drewna klon. Znajduje sie w nim
miejsce na zestaw witgcznikdw sterujgcych oswietleniem, roletami
zaciemniajgcymi, szafka na komputer PC. Wyposazone jest rowniez w
gniazda zasilajgce umozliwiajgce podtgczenie laptopa i monitora.

3. wyposazenie wyktadowe:

1. tablica suchoscieralna 1szt
2. zestaw interaktywny — tablica dotykowa i projektor
3. ekran opuszczany 1szt
4. projektor 1szt
5. Charakterystyczne parametry obiektu i inwestycji:
powierzchnia uzytkowa 144,1 m2
. wysokos$¢ do stropu 4,15 m
wysokos¢ do sufitu podwieszonego 3,53-3,41-3,29-3,17-3,05-2,93 m
. podstawowe wymiary pomieszczenia 17,7m x 7,43m

2
3.
4

6. Ocena stanu technicznego istniejacego wyposazenia i elementéw
wykonczenia pomieszczenia Auli 111:

1.

2.

opis 0golny: pieszczenie Auli 111 nosi znamiona bardzo duzego zuzycia,
wszystkich elementow wykonhczenia wnetrz, wyposazenia oraz instalaciji.
uktad konstrukcyjny: jednoznaczne okres$lenie stanu konstrukcji jest
utrudnione ze wzgledu na obudowanie scian systemem oktadzin stolarskich.
W przestrzeni ponad sufitem podwieszonym gdzie mozna obserwowac strop
miedzy kondygnacyjny nie zauwazono spekan ani rys. Rowniez poprzeczne,
podciggi zelbetowe aktualnie sg obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi i
nie jest mozliwe sprawdzenie ich stanu technicznego.

funkcja: sala wyktadowo-audytoryjna — pomieszczenie to jest efektem
adaptacji dla funkcji wyktadowej pomieszczen pierwotnie projektowanych jako
pomieszczenia ustug medycznych. Zaprojektowane poziomy podestéw
widowni — 5 poziomow po 12cm przewyzszenia — sg kompromisem miedzy
potrzebami funkcji ,widokowej” a mozliwosciami adaptacyjnymi. Na kazdy
poziom widowni przypadajg dwa rzedy siedzisk stuchaczy wyktaddéw. Nie jest
to optymalny uktad. Aby zapewni¢ wtasciwa widoczno$¢ kazdy z rzedow
widowni powinien mie¢ wtasny poziom przewyzszony od poprzedniego o
30cm. Na takie rozwigzanie pomieszczenie jest zbyt niskie. Minimalng
widocznos¢ kolejnych rzedow zapewniono poprzez przesuniecie o pot
siedziska nastepujgcych po sobie rzeddw krzeset. Tego elementu
funkcjonalnego nie mozna zmieni¢ i naprawi¢. Wysokos¢ ostatniego podestu
przy Scianie konczacej audytorium, nie mogta by¢ zbyt wysoka rowniez z
powodu koniecznosci wykonstruowania stosunkowo krétkiej pochyini
ewakuacyjnej, ktéra znajduje sie za drzwiami sali audytoryjnej w przestrzeni
hallu gtbwnego. Aktualne rozwigzanie jest najlepszym mozliwym jakie byto
osiggalne w procesie adaptacji w latach 80tych XX wieku. Aktualnie
zamontowane rzedy siedzisk po ztozeniu oferujg przejscie ewakuacyjne
szerokosci 38cm — minimalna szeroko$¢ powinna wynosi¢ 45cm. Nowy
system siedzisk powinien poprawi¢ szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego.
ilos¢ os6b w pomieszczaniu: 100 osob - 99 stuchaczy i osoba prowadzgca
wyktad. Wielkos$¢ grupy oséb biorgcych udziat w wyktadach, wydarzeniach
jest wkasciwa w stosunku do ilosci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych.

5. ewakuacja: rozwigzania istniejgce sg prawidtowe.
6. wykonczenie pomieszczenia:
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1.

wyktadzina dywanowa jest mocno zuzyta wymaga wymiany na nowa.
Aktualnie widoczne sg liczne plamy i zanieczyszczenia. Runo
wyktadziny cietej jest bardzo zabrudzone, zbite (stracito pierwotng
elastycznosc), jej kolory zszarzate trudno okresli¢ oryginalny kolor.

. podtogi techniczne: elementy sktadajgce sie na system podtogi

podniesionej — podkonstrukcja stalowa na dystansach regulowanych
oraz ptyty - sg w dobrym stanie. W trakcie prac remontowych mozna je
wykorzystac, nie jest konieczna wymiana. Nalezy wykonac¢ systemowy
wiaz instalacyjny w podescie katedry.

. Sciany:

1.

2.

3.

oktadzina stolarska: jest zuzyta, widoczne sg odbarwienia UV,
przetarcia i zalania. Parametry akustyczne sg stosunkowo niskie —
ptyty frontowe nie posiadajg perforacji, pod nimi nie ma dystansowej
pustki powietrznej oraz grubos¢ izolacji akustycznej jest minimalna 2-
3cm. Te oktadziny scienne petnig przede wszystkim role eleganckiego
wykonczenia scian. Nie poprawiajg parametrow czasu pogtosu oraz
wskaznika transmisji mowy.

Sciany — stupy zelbetowe: oktadziny gipsowo-kartonowe sg
zabrudzone, narozniki w wysokosci do 1,0m od podtogi poobttukiwane.
Parapety okienne: ze wzgledu na wykonanie z elementdéw blachy
aluminiowej sg w dobrym stanie.

. sufity: sufit podwieszony zostat wykony jako:

1.

2.

systemowy typu Rockfon jest bardzo zniszczony z licznymi brunatnymi
zaciekami. Czes¢ krawedzi jest obtamanych, cze$¢ piyt jest
zamocowanych na pod konstrukcji w sposob nieréwny uwidaczniajgc
niewidoczng podkonstrukcje. Nalezy w catosci wymienic.

z pyt g-k: w rejonie podciggow — stosunkowo w dobrym stanie, gtowng
wadg jest zabrudzenie wynikajgce z braku biezgcego odmalowania.

. stolarka okienna: znajduje sie w Srednim stanie technicznym, ma nawiewy
grawitacyjne utrudniajgce dziatanie wentylacji mechanicznej w Auli.

. stolarka drzwiowa: drewniana dobrej jakosci. Drzwi gtdwne wejsciowe —
ich oscieznica Swiatta przejscia posiada zabrudzenia i liczne otarcia, ktére
zniszczyty powtoke lakierniczg. Wymagajg w catosci demontazu i
przeszlifowania oraz powtérnego przelakierowania. Zabieg wykonaé¢
réwniez w drzwiach znajdujgcych sie na koncu pomieszczenia. Nalezy
wymieni¢ uszczelki.

. wyposazenie instalacyjne

1.

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna w opinii uzytkownika
stracita swojg sprawnosc. Potrafi rowniez hatasowaé w trakcie pracy.
Przewiduje sie wymiane systemu anemostatow nawiewnych i
wywiewnych. Wyminie podlega centrala nawiewno-wywiewna
zlokalizowana w piwnicy oraz agregaty wody lodowe;.

. instalacja oswietleniowa: stan techniczny stosunkowo dobry,

zaprojektowano wymiane opraw swietlowkowych na oprawy
energooszczedne typu LED.

Instalacja zasilania: istniejgca instalacja wykonana jest jako miedziana.
Zostanie wykonana powtornie; z kompletnym osprzetem elektrycznym
- wigcznikami i gniazdami wtykowymi.

Instalacja zasilania rolet zaciemniajgcych. - w kazdym oknie wykonano
rolety zaciemniajgce, ich stan techniczny jest stosunkowo dobry.
Lepszych parametréow wymaga tkanina zaciemniajgca.

12



9.

System sterowania: w biurku katedry zainstalowano uproszczony
system sterowania oswietleniem, roletami zaciemniajgcymi. Skfada sie
z systemu tradycyjnych wtgcznikow elektrycznych. Jest przestarzaty.
instalacja wody i kanalizacji: istniejgcy zlew stalowy jest mocno zuzyty.
Zostanie rozmontowana jako nie potrzebna.

instalacja ogrzewania: 3 istniejgce grzejniki systemu Purmo, zostang
zdemontowane i zastgpione nowymi Sciennymi o bardziej eleganckiej
formie.

instalacja audio: system audio jest mocno archaiczny. Nie jest w stanie
sprostac¢ wspoétczesnym formom prowadzenia wyktadéw, konferenciji,
interaktywnych prelekcji czy zdalnych konferenc;ji online.

instalacja p-poz: system czujek jest sprawny zostanie przetozony na
nowy sufit.

7. wyposazenie meblarskie:

1.

siedziska z blatem: wykonane w konstrukcji stalowej z siedziskiem i
oparciem wykonanym ze sklejki. Stan techniczny zty. Wiele opar¢ i
siedziska jest poobttukiwanych, wiele rowniez nosi znamiona graficznej
tworczosci studenckiej, trudne do uznania jako estetyczna. Blaty
znajdujg sie w stosunkowo dobrym stanie technicznym. Ich jedynym
mankamentem jest zawezanie szerokosci przejscia do ok 38cm (po
nizej wymaganych 45cm).

. katedra prowadzgcego: jest to mebel mieszczgcy wneke

anachronicznego sterowania wentylacjg, roletami, gniazdami zasilania
230V, gniazdami RJ, Ethernet, HDMI itp. Mebel jest mocno zuzyty w
konstrukcji meblarskiej i oktadzinie z buku naturalnego.

wyposazenie wyktadowe: stan techniczny stosunkowo dobry, jednakze
jest mocno przestarzaty i nie spetnia aktualnych wymagan dla takiego
wyposazenia w nowoczesnej sali audytoryjne;.

7. Rozwiazania materiatowo-techniczne remontu Auli 111:

1. Rozbiérki:
1. podtoga:
1. zaprojektowano demontaz wykfadziny podtogowej wraz z cokolikiem
drewnianym, oraz demontaz ptyt podtogi podniesione;j
2. demontaz czesci podestu we wnece przy scianie z oknami. UWAGA
nalezy wykona¢ niewielka, odkrywke podestu przy duzej wnece
okiennej — istnieje mozliwos¢ wystgpienia istniejgcego nadbetonu
na stropie. W pomieszczeniu najprawdopodobniej wystepuja dwie
lub trzy rézne konstrukcje stropu nad piwnica, o réznej
wysokosci rzednej surowego stropu. Odkrywke nalezy wykona¢ w
obecnosci architekta i inspektora nadzoru.
3. demontaz czesci podestu wyktadowego (nastepnie wykonanie stopni)
po lewej stronie katedry wyktadowej
4. demontaz kratki nad grzejnikiem na podescie katedry
2. okladziny scienne:
1. stolarskie oktadziny scienne na wszystkich Scianach wraz z
podkonstrukcjg i wypetnieniem z wetny mineralnej
2. demontaz obudowy gipsowo-kartonowej na stupach zelbetowych
3. sufit podwieszony:
1. demontaz sufitu podwieszonego typu Rockfon 600x1800
2. demontaz elementéw obudowy gipsowo-kartonowej w suficie

podwieszonym oraz obudowa kanatéw nawiewnych w przestrzeni
powyzej sufitu podwieszonego
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stolarka drzwiowa:

1. demontaz stolarki drzwiowej (naswietla i drzwi z oScieznicg drzwiowg)
wejsciowej do Auli 111 - 2szt

stolarka okienna:

1. demontaz stolarki aluminiowej wraz parapetami

meble:

1. demontaz siedzisk wraz z pulpitami

2. demontaz istniejgcej katedry - mebel

instalacje:

1. wentylacja mechaniczna — elementy poziome kanatow nawiewu wraz z

anemostatami

elementy wywiewu — $cienne kratki nawiewne wraz z kanatem

demontaz grzejnikow — 3 szt.

demontaz podejs¢ wod-kan do katedry.

demontaz instalacja zasilania 230V i niskoprgdowej oraz Ethernet i

innych dochodzgcych do katedry.

. demontaz nasciennych instalacji zsikania 230V

demontaz opraw oswietleniowych wraz z okablowaniem, oraz

systemem opraw ewakuacyjnych i bhp

8. demontaz gto$nikow systemu audio wraz z okablowaniem

9. rozlgczenie czujek pozarowych.

10.demontaz projektora multimedialnego wraz z okablowaniem

akrobd

~N o

2. Elementy nowo projektowane:

1.

parametry odpornosci pozarowej zastosowanych elementéw:
wszystkie elementy wbudowane muszg spetnia¢ warunek reakcji wyrobu
na ogien nie nizszy niz Bs-1 d0;

. charakterystyczne parametry pomieszczenia:

1. powierzchnia uzytkowa 142,62 m2
2. wysokos$c¢ do stropu 4,15 m
3. wysokos¢ do sufitu podwieszonego
1. listowego 3,44m
2. wyspowego 3,44-3,32m
4. podstawowe wymiary pomieszczenia 17,62m x 7,24m
podtoga:

1. konstrukcja nosna: przewidziano wykorzystanie istniejgcg konstrukcji
nosnej, ktéra zapewnia warunek niepalnosci. Jest ona w dobrym stanie
technicznym, wykonana z elementow stalowych. Zaprojektowano
wykonanie — z lewej strony katedry - stopnic w systemie
podkonstrukcji stalowej na wzér istniejgcych — profile stalowe
40x40mm na regulowanych dystansach systemowych.

2. Piyty podtogi technicznej: zaprojektowano demontaz istniejgcych ptyt
podtogi podniesionej. Nalezy: zdjg¢ istniejgcg wyktadzine dywanowa.
Nalezy w cato$ci wymieni¢ istniejgce ptyty podtogi podniesionej na
nowe spetniajgce warunek niepalnosci od strony przestrzeni pod
posadzkowej, oraz warunek odpornosci ogniowej min. REI30.
Projektowana ptyta z rdzeniem wtdkno-gipsowym. Wymiary 600x600
grubosci ptyt 3,0cm. Wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw
19dB; Klasa reakcji na ogien A1; klasyfikacja ogniowa: materiat
niepalny; Materiat rdzenia: wibkno-gipsowym; Klasa ugiecia PN-EN
12825: A (max2,5mm); opor elektryczny uptywu podtogi Ru [Q] 5x104 <
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Ru < 1x10% dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe 10kN/m2; klasa
obcigzenia wg PN-EN 12825: 1 (2,0kN)

. wyktadzina: zaprojektowano wyktadzine dywanowg tkang, pentelkowg
w ptytkach 50x50cm, wzor typu ,tweed” - gesty teksturowy wzér o
charakterze rekodzielniczym. Nalezy stosowac produkt firmy
Modulyss kolekcja DSGN Tweed kolor 932 lub inny o takich samych
parametrach. Nie wolno stosowac¢ materiatéw i wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce; Parametry produktu: klasa reakcji
na ogien: Bs-1 dO; materiat runa: wtdkna poliamidowe 100%, PA6
barwiony w masie; podktad wykonany z poliestrowego filcu czesciowo
uzyskanego z odzysku; gestos¢ wyktadziny 680g/m2; waga 4600g/m2;
parametr opornosci elektrycznej mniejszy lub réwny 10° Q; odpornosé
na ptowienie w swietle zgodnie z normg ISO 105-B02 nie mniejsza niz
7; Klasa komfortu nie nizsza niz LC2 (wg PN-EN 1307); wysokosc¢
catkowita powinna wynosi¢ min. 6,7 mm (+/- 0,1mm); wysokos¢ runa
powinna wynosi¢ min. 3,3 mm (+/- 0,1mm); wyktadzina gesta —
minimalna ilos¢ peczkow 221.000 szt./ mkw.; wyktadzina ma miec
klase uzytkowania nie nizszg niz 33 (wg PN-EN 1307); odpornos¢ na
fotele na kétkach zgodnie z norma EN 985, nie gorsza lub rownowazna
do klasy A — uzytkowanie ciggte; wyktadzina musi zapewniac ttumienie
dzwiekéw uderzeniowych zgodnie z normg ISO 10140, na poziomie
minimum AL43dB przy czestotliwosci 1000Hz.. Podtoze pod
wyktadzine musi byC czyste, suche, nie moze byc ttuste. Ptytki
wyktadzinowe uktadac¢ na ptyn antyposlizgowy typu UZIN U2100 lub
inny o nie gorszych parametrach.

. wtaz rewizyjny systemowy: w obrebie podestu wyktadowego (pod
ekranem multimedialnym) zaprojektowano systemowy wiaz rewizyjny
100x50cm, obejmujgcy min. dwa pola podkonstrukcji stalowej. W
wypadku nie mozliwosci zastosowanie wtazu systemowego nalezy
wyspawac ramke z kgtownika aluminiowego 30x30x3mm z
wypetnieniem ptytg widkno-gipsowg z obiciem blachg stalowg
ocynkowang gr 0,5mm z trzech stron ptyty. Do ramy przyspawac
indywidualne stopy dystansowe z mozliwoscig regulacji indywidualnej.
Wymagania dla ptyty podtogi jak w pp.2

. naroznik stopnicowy: zaprojektowano ostoniecie krawedzi stopnicy
przy pomocy aluminiowego profilu stopnicowego do wyktadzin z
mozliwoscig montazu oswietlenia LED. Oswietlenie LED musi
wystepowac na ptaszczyznie podstopnicy. Kolor aluminium czarny,
kolor swiatta LED biaty. Gtebokos¢ profilu 40-70mm na stopnicy, na
podstopnicy 20-38mm. Na ptaszczyznie stopnicowej jeden lub dwa
paski antyposlizgowe. Mozna stosowac¢ system profili typu SCALA
Micros lub Step 10C lub inne o nie gorszych parametrach. Stopnice
ochronione profilem aluminiowym na catej dtugosci os $ciany do
Sciany. Oprawa LED szer 1,0m we wskazanych pozycjach.

. Cokolik przyscienny: zaprojektowano przyscienne cokolik aluminiowy
wysokosci 89mm szerokosci 8mm, wykonczenie antyczne szary
lakierowany; W komplecie z systemowym naroznikiem
taczgcym/konczacym w postaci prostopadtosciana; na stopnicach
wykonac fgczenie pod katem 45°. Montaz przeprowadzi¢ na kotki lub
klej PP/86 poliuretanowy lub inne o nie gorszych parametrach.
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4. okladziny scienne:

1. po wykonaniu kompletu rozbidérek, wszystkie sciany do stropu
wytynkowac tynkiem gipsowym gr 1,5cm, wraz ze szpachlowaniem i
gtadzeniem. Po szpachlowaniu sciany zagruntowac¢. Wymagana
bardzo wysoka doktadno$¢ wykonania tynkow i szpachléwki gipsowej.
Dokfadnosc¢ nalezy sprawdzacé tatg dtugosci 3,0m z doktadnoscig do
Tmm. Wysoka doktadnos¢ wymagana jest ze wzgledu na oktadziny
Scienne akustyczne ktére bedg wykonane z doktadnoscig do 1mm.
Sciany po wyzej oktadzin akustycznych, w strefie nad sufitem
podwieszonym do stropu, malowac na kolor grafitowy farbami
akrylowymi min 2x. Otynkowane stupy zelbetowe malowac na kolor
biaty farbami akrylowymi min 2x.

2. zabudowa g-k: na istniejgcej, podtuznej, murowanej scianie
wewnetrznej (Sciana wewnetrzna od szachtu instalacyjnego),
zaprojektowano montaz systemu lekkiej Scianki gipsowo-kartonowej do
stropu. Scianka ta ma zostaé wyszpachlowana i pomalowana na kolor
grafitowy. Bedzie stanowita wyréwnanie i zamkniecie kubatury Auli 111.
Zabudowa g-k zaprojektowana na stelazu U100 z wypetnieniem wetng
mineralng gestosci 60-80kg/m3, ptyty gipsowe GKB gr 1,25cm.
Konieczne bedzie pozostawienie rozcie¢ w zabudowie g-k na
istniejgce instalacje wentylacji mechanicznej oraz instalacje
kanalizacyjne przebiegajgce do wyzszych kondygnacji oraz kan.
deszczowg wzdtuz podciggow.

3. system paneli akustycznych: od poziomu 1,2m zaprojektowano
wykonanie oktadzin akustycznych z panelami petnymi i perforowanymi
na podkonstrukcji drewnianej oraz do wysokosci 1,2m z paneli z wetny
skalnej w tkaninie z wtdkna szklanego i systemowymi ceownikami
montazowymi.

1. Panele do wysokosci 1,2m: ich wysokos$¢ zmniejsza sie wraz z
wzrastaniem wysokos$ci poziomu podtogi — podestéw audytorium i
podestu katedry. Zaprojektowano z paneli akustycznych odpornych
na uderzenia o najwyzszych parametrach pochtaniania dzwieku —
klasa A. Dobrano ptyty gr 40mm, o podstawowym wymiarze
600x1200, ktéry ulega skroceniu wraz z ponoszeniem sie podtogi

technicznej. Wtasciwosci: klasa pochtaniania dzwieku aw 1,00;
klasa reakcji na ogien A2-s1 d0; strona frontowa tkanina z wtdékna
szklanego w kolorze jasnoszarym; odbicie Swiatta 61%; odpornosé
na wilgoc i stabilnos¢ wymiarowa: do 100%RH; panele posiadajg
pozytywny atest — odpornos¢ na rozwdéj mikroorganizmoéw -
higieniczny PZH. Montaz paneli prowadzi¢ na obwodowych
listwach systemowych z aluminium. tgczenie paneli prowadzi¢ w
sposob ukryty typu piéro i wpust. Stosowac system VertiQ firmy
Rockfon lub inny o nie gorszych parametrach.
Panele z wetny skalnej w tkaninie z wibkna szklanego zostaty
zaprojektowane na tylnej Scianie w obu naroznikach na petng
wysokos¢ (do wysokosci 3,80m nad posadzkg w najnizszym
poziomie).

2. panele po wyzej wysokosci 1,2m: zaprojektowano na
podkonstrukcji drewnianej w formie rusztu wypetnionego wetng
mineralng oraz pustki powietrznej. Warstwy na Scianie:
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- panel akustyczny gr 1,3cm w okleinie z drewna naturalnego (fornir
modyfikowany dab bielony pasiasty.); rdzen panela ptyta gipsowo-
widknowy

- flizelina akustyczna z widkna szklanego G9 w kolorze czarnym
1w,

- wetna mineralna gr 4,0 gestos¢ min. 60-80kg/m3

- pustka powietrzna 3,5cm

( wetna mineralna i pustka powietrzna sg wypetnieniem rusztu
drewnianego z listew sosnowych: spodnie listwy35x60mm, gorne
40x60mm; rozstaw osiowy poziomy 600mm, rozstaw osiowy
pionowy 1200mm).

- tynk gipsowy 1,5cm

Ptyty gtadkie gr 1,3cm, fornir modyfikowany w okleinie dagb jasny.
Rdzen z ptyty widkno-gipsowe 15,7kg/m2; listwy drewna litego na
4ech krawedziach ptyty; klasa reakcji na ogieh A2-s1 dO; Montaz na
podkonstrukcji systemowej lub rusztu z listew drewnianych.
Dystans horyzontalny i wertykalny miedzy panelami 2mm;
Dopuszcza sie stosowanie systemdw akustycznych paneli
Sciennych typu Gustafs lub inny o nie gorszych parametrach.
Dobrano fornir modyfikowany w okleinie dgb bielony pasiasty

Ptyty perforowane gr 1,3cm: perforacja otwory owalne 140x8mm,
dystans miedzy otworami pionowy 60mm, dystans poziomy miedzy
otworami osiowo 20mm. Dobrano fornir modyfikowany w okleinie
dagb bielony pasiasty. Rdzen ptyty wtdkno-gipsowe 15,7kg/m2;
listwy drewna litego na 4ech krawedziach ptyty; klasa reakcji na
ogien A2-s1 dO; Montaz na podkonstrukcji systemowej lub rusztu z
listew drewnianych. Dystans horyzontalny i wertykalny miedzy
panelami 2mm; Dopuszcza sie stosowanie systemow akustycznych
paneli Sciennych typu Gustafs lub inny o nie gorszych
parametrach.

3. panele listwowe wertykalne: za projektowano na podkonstrukcji
drewnianej z pionowych listew sosnowych 50x40mm, wypetnionych
wetng mineralng gr 5,0cm gestosci 60-80kg/m3 na ruszcie pod
panelami listwowymi przymocowac flizeline z witdkna szklanego w
kolorze czarnym. Na zaktadach min 5cm klei¢. Rozstaw pionowych
listew co 600mm; Panele listwowe poziome o wymiarach
100x10mm w rozstawie co 100mm — Swiatto. Listwy poziome
wykonac jako jeden element dtugosci 481mm. Mozliwe jest
dzielenie dtugosci na 1/3 plus 2/3 z montazem dystansowej
przerwy naprzemiennie. Proponowany system produktowy to
system listew $ciennych firmy Hunter Douglas — z Drewna Litego
Grid lub listew okleinowanych fornirem modyfikowany w okleinie
dab jasny lub inny system o nie gorszych parametrach. Klasa
reakcji na ogien B-s2 d0

4. powtoki malarskie: zaprojektowano farby akrylowe w kolorze
grafitowym na $cianach powyzej zabudowy stolarskiej od 3,8m nad
posadzkg do stropu. Farbami akrylowymi w kolorze grafitowym

pomalowac rowniez wszystkie elementy instalacyjne — istniejgce i

nowo projektowane.

5. Parapety wewnetrzne: zaprojektowano nowe wykonane z szarego
konglomeratu drobnomielonego gr. 3,0cm; Nalezy stosowac
konglomerat kwarcowy typu Techniston lub inne o nie gorszych
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parametrach. Krawedzie nalez zaokraglic R=2mm; gtebokosc¢
parapetdéw ok 25-27cm dopasowac do oscieza indywidualnie.
Minimalny wymiar wystawania

6. UWAGI:

1. szczegotowe, ostateczne rozmierzenie paneli nastapi po
rozebraniu istniejacych oktadzin sciennych oraz

2. szczegobtowe, ostateczne rozmierzenie paneli nastapi po
wykonaniu tynkéw sciennych oraz po wyborze producenta
systemu paneli akustycznych

5. sufit, sufit podwieszony (nalezy stosowac¢ materialy i systemy
niezapalne nierozprzestrzeniajace ognia, niekapigce i nie
odpadajace pod wplywem ognia):

1. na stropie wykona¢ poziomg izolacje akustyczng z wetny mineralnej
lamelowej gr. 10,0cm. Ptyty klei¢ do stropu klejem mineralnym do
wetny mineralnej. Stosowac ptyty lamelowe z powtokg zagruntowana.
Po zamontowaniu wykona¢ malowanie natryskowe lub z watka farba
mineralno-akrylowa w kolorze czarnym.

2. listwowy sufit podwieszony: wzdtuz Scian podtuznych i poprzecznych
zaprojektowano sufit listwowy. Listwy o rozmiarze 10x100mm i
rozstawie 100mm mogqg by¢ wykonane jako lite drewno ale rowniez
jako okleinowane listwy widkno-gipsowe. Grubos¢ elementu 10-13mm.
Jako okleina nalezy stosowac fornir modyfikowany w okleinie dab
bielony pasiasty. Listwy nalezy montowaé na systemowej konstrukcji
nosnej z profili stalowych kotwionych do stropu. Klasa reakcji na ogien
B-s1 dO lub B-s2 dO.

3. wyspowy sufit podwieszony: zaprojektowano w czesci centralnej
pomieszczenia Auli sufit z podwieszonych paneli wyspowych
wykonanych z wetny skalnej gr 4,0cm. Widoczna strona ptyty —
ptaszczyzna spodnia oraz wszystkie boczna krawedzie, wykonczone
gtadki biate matowe. Klasa reakcji na ogien A1 nie gorzej niz A2-s1
dO; wspétczynnik odbicia Swiatta 87%; wspodtczynnik rozproszenia
Swiatta 99%; odpornos¢ na wilgoc¢ i stabilno$¢ wymiarowa do 100%RH;
zwiekszona wytrzymatos¢ powierzchni i odpornos¢ na zabrudzenia;
panele odporne na rozwoj mikroorganizmow — atest PZH; Montowac
na systemowym stelazu z profili stalowych. Jako produkt mozna
stosowac System wyspowy firmy Rockfon Eclipse lub inny o
podobnych parametrach.

6. stolarka drzwiowa: istniejgca drewniana stolarka drzwiowa pozostaje
zachowana. Nalezy poddac jg zabiegom konserwatorskim — demontaz w
catosci, czyszczenie, przeszlifowanie, zagruntowanie i polakierowanie z
zachowaniem istniejgcego wybarwienia tak aby drzwi z naswietlami nie
odrozniaty sie od istniejgcych lub réznity nieznacznie.

7. stolarka okienna: catkowita wymiana na aluminowg — rys D-08: Umax
dla catego okna nie gorzej niz 0,9W/m2K; pakiet szybowy ze szkiem
bezpiecznym laminowanym: 6 (33.1)/A16r/6 (33.1)/14Ar/ 8 (44.2; w
klasie 2(B)2 szyba wewnetrza i srodkowa, w klasie1(B)1 szyba
zewnetrzna. Klasa zewnetrznej szyby ochronnej P4A (szyba
utrudniajgca wtamanie, stosowana w witrynach salnéw hoteli, galeriach
sztuki w obiektach o znacznej wartosci chronionej - wg PN-EN 356).
Stosowac wysokotransparentne szkto przeciwstoneczne, od wewnatrz
typu Cool Light SKN 176 II; kolor stolarki - srebrny RAL9006;
stosowac folie typu PVB Silence, izolacyjnos¢ akustyczna min R =
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30dB; parapety zewnetrzny A2 aluminiowy gr. 1mm, malowany

proszkowo na kolor RAL 9016- UWAGA dostosowac¢ do kolorystyki

istniejgcej; parapet wewnetrzny wykona¢ z szarego konglomeratu
drobnomielonego, nalezy stosowacC konglomerat kwacowy typu

Technistone, krawedzi fazowane

8. wyposazenie meblarskie:

1. krzesta konferencyjne: zaprojektowano demontaz istniejgcych krzeset i
zaprojektowano krzesta w konstrukcji drewnianej z ukrytg konstrukcjg
stalowg z oparciami i siedziskami tapicerowanymi. Konstrukcja z
niewidocznymi metalowymi stopami. Konstrukcja siedzisk krzeset
uchylna - grawitacyjna, na plecach zamontowany blat sktadany dla
mozliwosci prowadzenia notatek. Blat o gtebokosci 0,3m bedzie
zamontowany na dwu sasiednich oparciach ze wzgledu na
przesuniecie kolejnych rzedow. Wymaga to wykonania dodatkowe;j
podkonstrukcj w krzestach skrajnych. Zaprojektowano krzesta z
nastepujgcymi wymiarami: rozstaw osiowy w rzedzie 0,53m, rozstaw
rzedéw miedzy sobg 0,67cm, szerokosc przejscia po ztozeniu blatu i
siedziska 0,55m. Wysoko$¢ fotela 0,96m, gtebokos¢ fotela w pozyciji
ztozonej 0,42m. Jako okleine stosowac¢ fornir modyfikowany w okleinie
dagb bielony pasiasty. Zaprojektowano siedzisko oraz oparcie
profilowane w technologii pianki formowanej — wtrysku do formy. Jako
tkanine obiciowg stosowaé 100% poliester, o odpornosci na Scieranie
100.000 cykli w skali Martindale. Kolor tkaniny jasno zielony — Kiwi -
typu Suedine 1337. W pierwszy rzedzie zaprojektowano wolnostojgcg
konstrukcje stalowg z frontowymi panelami ostonowymi, skrajne-
poczgtkowe elementy wykonczy¢ prostopadtosciennym bokiem
krzesta. Jako okleine stosowac fornir modyfikowany w okleinie dgb
bielony pasiasty. UWAGA w oparcie krzeset oraz w pierwszym rzedzie
pulpitowym zamontowac listwe z meblowymi gniazdami zasilania 230V
(2 szt.)oraz USB (min 2szt) dedykowanymi do kazdego siedziska. W
pierwszym rzedzie pulpitowym na lewym skraju nalezy zdublowac ilos¢
gniazd wtykowych dla stanowiska osoby siedzgcej na wozku
inwalidzkim. Listwy zasilania muszg zosta¢ ,elegancko, szczelnie
obudowane”. Listwa z ramkg w kolorze srebrnym, uchylna-chowana.

2. Katedra: zaprojektowano mebel dla wyktadowcy, w formie
tradycyjnego biurka obudowanego wieloptaszyznowg bryta.
Zastosowane materiaty to ptyty wiorowe gr 18mm okleinowane
fornirem modyfikowanym w okleinie dgb bielony pasiasty oraz ptytami
mineralno-akrylowymi gr 12mm w kolorze biatym; W meblu
zaprojektowno miejsce na regat rakowy do zabudowy meblarskiej oraz
na jednostke komputerowg PC; Na blacie znajdzie sie miejsce dla
ekranu LCD 227, oraz zintegrowanych, meblowych gniazd wtykowych.
Szczegotowe wytyczne na rysunku D4. Ostateczne przejscia kablowe
uzgodnic¢ z branzg projektu wyposazenia audio-video.

3. krzesto katedry: zaprojektowano krzesto obrotowe dla wyktadowcy jako
mebel referencyjny nalezy przyjg¢ produkt KINARPS model lub inny o
takich samych parametrach. Fotel obrotowy musi posiadac konstrukcje
stalowg chromowang, elementy plastikowego korpusu wykonane z
tworzywa sztucznego w kolorze biatym. Regulacja wysokosci i
odchylenia — dwuptaszczyznowa. Wyposazony w system freemotion,
regulacje wysokosci siedziska, gtebokosci siedziska; regulacje
wysokosci oparcia podtokietnika. Aluminowg podstawe piecioramienng
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z kotkami. Kotka dedykowane do wyktadzin dywanowych. Tkanina
siedziska i oparcia — 100% poliester, trwato$¢ 50.000 cykii
Martindale'a, gramatura 400g/m2. Tkanina Radio 5775 z kolekcji
Kinnarps lub inna o nie gorszych parametrow.

4. blat do notatek dla osob poruszajgcych sie na wdzku inwalidzkim:
zaprojektowano blat ruchomy na kétkach z mozliwoscig regulacji w
poziomie i nachyleniu. Konstrukcja stalowa chromowana z czarnymi
elementami plastikowymi; Jako produkt proponuje sie blat STAR LSD-
01 lub inne podobny nie gorszych parametrach.

9. wyposazenie dodatkowe: jako istotne wyposazenie dodatkowe przyjeto
wymiane wszystkich istniejgcych rolet zaciemniajgcych. Przyjeto
rozwigzania z roletg skrzynkowg, tkaninowg typu SOLID SCREEN zip lub
inng o nie gorszych parametrach. Rolety sg zaprojektowane do obstugi
zdalnej z pulpitu znajdujgcego sie w meblu — katedra. Sg zasilane
elektrycznie. Tkanine zaciemniajgcg przyjeto o nastepujgcych
parametrach: tkanina z wtdkna szklanego pokryta PCV (odporna na
dziatanie promienie UV); prowadnice boczne, ukryte, wtgczone w system
paneli Sciennych; wspotczynnik otwarcia (przeziernosci) 0%; kolor RAL
7010.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne: budynek jest 3 kondygnacyjnym — jedna kondygnacja
podziemna dwie nadziemne. Posiada wewnetrzny szyb windowy przystosowany
do obstugi 0soéb poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim oraz system ramp
wewnetrznych utatwiajgcych pokonywanie réznic poziomow. Istniejg rowniez
toalety przystosowane dla osob o ograniczonej zdolnosci ruchu.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie: prace projektowane przewidujg tylko remont
jednego pomieszczenia — pomieszczenie wyktadowe nr 111. Nie nastepuje
modernizacja systemu ogrzewania, lub innego elementu majgcego wptyw na
Srodowisko, ludzi lub obiekty sgsiednie.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem: prace projektowane przewidujg tylko
remont jednego pomieszczenia — pomieszczenie wyktadowe nr 111. Nie
nastepuje modernizacja i zmiana systemow zaopatrzenia w energie i ciepto.
Nastepuje wymiana centrali nawiewno-wywiewnej. Szczegdtowe informacje
podane w branzy sanitarne;j.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

1. zakres zleconych prac — remont pomieszczenia Aula 111 — dotyczy prac nie
zmieniajgcych zady ochrony pozarowej w budynku i w pomieszczeniu
remontowanym. Nie zmieniajg sie przejscia i dojscia pozarowe, nie zmienia sie
funkcja pomieszczenia — nie nastepuje zmiana sposobu uzytkowania, nie nastepuje
zmiana stref pozarowych, nie nastepuje zagrozenie wybuchem

2. Zgodnie z Dz.U.2015.0.2117 - AKT ARCHIWALNY - Rozporzgadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
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— projekt remontu Auli 111, pomieszczenia dydaktycznego nie podlega

obowigzkowi uzgodnienia.

. Przyjete rozwigzania z zakresu ochrony pozarowej

1. szerokosc przejscia ewakuacyjnego — min 92cm. W pomieszczeniu bedzie
znajdowato sie max 100 os6b (minimalny wymagany wymiar - 0,9m).

2. Szerokosc przejscia ewakuacyjnego miedzy siedziskami — 0,54-0,53m
(minimalny wymagany wymiar: 0,45m)

3. pomieszczenie posiada dwie pary drzwi ewakuacyjnych o szerokosci
Swiatta przejscia min. 0,9m, drzwi otwierane na zewngtrz pomieszczenia.

4. Wysokos¢ pomieszczenia 3,45 — 2,

5. Podtoga podniesiona posiada:

1. niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi
od strony przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci
ogniowej co najmniej R E | 30,

2. W pomieszczeniu Auli 111, przeznaczonym do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osdb, stosowanie tatwo zapalnych przegrod,
statych elementdéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione.

6. Sufity podwieszone: Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy
wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

7. Zastosowane materiaty spetniajg warunek: klasa reakcji na ogien A2-s1
d0 oraz B-s1 dO lub B-s2 dO.

8. Zastosowano oprawy oswietleniowe awaryjne i system piktogramow
ewakuacyjnych.

9. W pomieszczeniu znajdujg sie czujki dymowe systemy SAP budynku.

opracowat:

mgr inz arch Andrzej Sikorski
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V. CZESC RYSUNKOWA
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UNIWERSYTET PRYRODNICZY

INWESTOR 60-637 Poznan ul Wojska Polskiego 28
NAZWA PROJEKT TECHNICZNYCH PRZEBUDOWY AULI
ZAMIERZENIA 111, WYDZIALU INZYNIERI SRODOWISKA |
BUDOWLANEGO INZINIERII MECHANICZNEJ

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

POZNAN
60-649 UL. PIATKOWSKA 94E
KAT. OB. BUDOWLANEGO - IX

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: POZNAN
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: WINIARY (52)

Przedmiar robot

ADRESOWE Numer dziatki ewidencyjnej: 1/93, 59, 58
Arkusz: 20
1. Informacja BIOZ
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
SPIS ZAWARTOSCI 2 Kosztorys inwestorski
5.

Kosztorys ofertowy
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VIl SPIS TRESCI:

1

Noobkwdn

. Strona czotowa

Spis tresci

Informacja BIOZ
STWIiORB

Kosztorys inwestorski
Przedmiar robot
Kosztorys ofertowy

24



1. Faza: projekt architektoniczno-budowlany - etap proj. techniczny

2. Obiekt: Aula wyktadowa nr. 111 Wydziatu inzynierii Srodowiska i inzynierii
mechanicznej

3. Adres: Poznanh ul. Pigtkowska 94E

4. Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28

5. Projektant: LINEA Andrzej Sikorski, 62-070 Dgbréwka, ul. Cisowa 1/2

6. Data opracowania: grudzien 2021

7. Zakres robét poprzedzajacych realizacje:

1. Zabezpieczenie placu budowy
2. Przygotowanie placu na materiaty budowlanego
3. Wiasciwe oznakowanie placu budowy

8. Kolejnosé realizacji robét montazowo-budowlanych:

zagospodarowanie placu budowy

roboty rozbiérkowe

roboty budowlano-montazowe

roboty wykonczeniowe

roboty uzupetniajgce, porzadkujgce

maszyny i urzgdzenia techniczne wykorzystywane na placu budowy

9. Instruktarz pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych: szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

1. zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

2. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

3. zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;j
oraz odziezy i obuwia roboczego.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych: Zagospodarowanie
placu budowy Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed
rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

1. wydzielenie przestrzeni wewngtrz budynku i na zewnatrz oraz
wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonanie drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia wtasciwej wentylaciji,

zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna

wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé

wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i

maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna

wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Wewnatrz budynku
nalezy wykonac¢ szczelne wydzielenie przestrzeni remontowej w celu
ograniczenia pylenia, niszczenia i zaSmiecania pomieszczenh przylegtych i tras
transportu materiatéw rozbiérkowych i budowlanych.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy

wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog

S o
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komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym
stanie technicznym, Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje
sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz
10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15%
nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z
deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w
Sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m, Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w
strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki
ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie
przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub
miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione, instalacje
rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych mogag
by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie
na niebezpieczng odlegtos¢ do kablowych linii elektroenergetycznych, powinny
by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia, Rozdzielnice budowlane pradu
elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w
miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornos$ci izolacji tych urzadzen, co najmniej
dwa razy w roku, a ponadto

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc,
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c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu. W przypadkach

zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,

nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny byc

odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen. Nalezy zapewnic¢ dostateczng

ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢ wody
do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

— przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 lw
przypadku korzystania z natryskéw,

— przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w
tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

— przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a" i ,,b" . Niezaleznie od ilosci wody
okreslonej w pkt. ,,a", ,,b", ,,c" nalezy zapewnic. co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynki!, T,]l, wymagajgcej
polerownia (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy

zapewnic:

— positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

— napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

— zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i
powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie
zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 3
marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

— przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej
100C lub powyzej 25 0C. Pracownik moze przyrzgdzac¢ sobie positki we
witasnym zakresie z produktdéw otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom
nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy — w budynku - powinny by¢ urzgdzone i wydzielone

pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i

ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest

korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdze higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie
urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce

mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej, W

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako

miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia
powinna sktada¢ sie z dwdch czesci:

— jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni
na kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,

— pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania
naczyn stotowych. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno
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— sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysoko$¢ tych
pomieszczen, tj. do 7,20 m.
Na terenie budowy — na zewnatrz budynku - powinny by¢ wyznaczone
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i
wyrobow, Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposéb wykluczajgc mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia
sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, a stosy
materiatéow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 - warstw. Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw
nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany
obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdéw jest dopuszczalne przy
uzyciu drabiny lub schodow, Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet
niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw
przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢
zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych, W pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, Wynikajgca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ spraw/nie i zapewniac
doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebien!a
lub przegrzewania pomieszczen pracy.
2. Roboty budowlano — montazowe: Zagrozenia wystepujace przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych:
1. upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia drabin i
pomostéw montazowych);
Roboty montazowe sufitow podwieszonych, okfadzin sciennych na
wysokosci mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,,bioz" przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizaciji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen
technicznych. Przebywanie osob na gérnych ptaszczyznach podestow
montazowych jest zabronione. Prowadzenie montazu z elementow jest
zabronione przy ztej widocznosci o zmierzchu, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.
Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byc¢ tak
rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych
cieni i olSnien osob. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy,
znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny byc¢
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuraciji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.
3. Roboty wykonczeniowe: Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu
robét wykonczeniowych:
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1. upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu roboét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

2. uderzenie spadajgcym przedmiotem, osoby postronnej korzystajacej z
ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu

ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np, ,,MOSTOSTAL -

BAUMANN", ,,BOSTA - 70", ,,STALKOL", ,,RR -7f30", ,,PLETTAC", ,,Roco

- 1". Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢

wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy

podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby

dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do
stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ i wygrodzic

strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny

by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, Odbidr rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest

umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,0 m. Rusztowania z

elementéw metalowych powinny by¢ uziemione. Stosowanie siatek

ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Dopuszcza sie

wykonywanie robét montazowych oktadzin Sciennych akustycznych i

malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci

nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy
zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktoérych bedg prowadzone roboty

malarskie roztworami wodnymi, nalezy, wytgczyc instalacje elektryczng i

stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia

pradem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementow
kamiennych z konglomeratu, pracownicy powinni uzywac srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak;

1. gogle lub przytbice ochronne,

2. hetmy ochronne,

3. rekawice wzmocnione skorg,

4. obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy.

. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy

uzyciu maszyn i urzadzen :

1. pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak
petnej ostony napedu),

2. potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robot
roztadowczych i transportowych do pomieszczenia remontowanego lub
w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

3. porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajgcych urzadzenia).
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Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne
urzagdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen. Operatorzy maszyn
budowlanych, kierowcy wdzkow i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych,
ktére nie posiadajg kabin, powinny byc:

1. zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

2. ostoniete w okresie zimowym.

11. Instruktarz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robo6t
szczegolnie niebezpiecznych: szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

1. szkolenie wstepne,

2. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych
rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny")
przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,instruktaz stanowiskowy")
powinien zapoznac pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny bac¢
przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia
pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn
budowlanych innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy
do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do
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statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczgce:

3.

4.
5.

6.

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy,
do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
oraz zasad BHP, Bezposredni nadzo6r nad bezpieczenstwem i higieng
pracy na stanowiskach pracy Sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

12. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych: Bezposredni nadzoér
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na
placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikéw.

1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

1.

2.

niewtasciwa ogolna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa

pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa

pracy i ergonomii,

7. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez
badan lekarskich;

niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1. niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2. nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3. brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

abhwn =

o

2. Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

1.
2.

Nk

niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem
zagrozenia,

niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;
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8. niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego,

3. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: -

1. organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

2. dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

3. organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

4. dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenh pracy i
wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ Srodkéw ochrony
zbiorowej ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

4. Na podstawie:

1. oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy

2. wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

3. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych,

4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

5. wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne
majgce na celu;

6. zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywa niem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

7. zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie
przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie
powodujgcych takich za1razen.

5. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z
tabelg norm przydziatu Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkow powinny zapewniac¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np, upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

N~ LON~

Opracowat:
mgr inz. arch. Andrzej Sikorski
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2. KOSZTORYSY
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