ST ROBOTY ELEKTRYCZNE

WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN
GRUPY ROBOT: 453

KLASY: 4531
KATEGORIE: 45311, 45316, 45317

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot elektrycznych obejmujgcych wykonanie instalacji elektrycznej w Auli 111
budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska i Inzynierii Mechanicznej Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Pigtkowskiej 94A.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres roboét objetych ST.

W skiad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

- instalacja oswietlenia podstawowego,

- instalacja o$wietlenia awaryjnego,
instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych i wypustow,



2. Materiaty.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania
podano
w ST— Wymagania ogolne.

2.2. Szczegb6towe wymagania dotyczace materiatow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad
niniejszej ST sa:

- oprawa LED 36W, 14W, paski LED, zasilacze,

- oprawa awaryjna LED,

- kaczniki oswietleniowe, gniazda wtykowe, wypusty zasilajgce,
- przewdd YnKYZzo 5x16,

- przewdd YnKYzo 5x10,

- przewdd YnKYzo 5x4,

- przewdd NHXMH-J 3x4,

- przewéd NHXMH-J 3x2,5,

- przewéd NHXMH-J 3x1,5,

- przewéd NHXMH-J 2x1,5,

- kabel F/UTP 4x2x0.5 LSOH kat 6

- materiaty instalacyjne, rurki ostonowe, koryta kablowe,

- sprzet elektroinstalacyjny,

- aparaty zabezpieczajace, tgczeniowe, wytgczniki, roztgczniki, sterownicze

3. Sprzet.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST— Wymagania ogdine.

3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu
instalacji elektrycznych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne zasady transportu sg zawarte w ST— Wymagania ogdlne.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.



Transport powinien zapewniac:

- stabilnosé¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,

Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji
aby nie spowodowac nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaci w ktére;
zostaty one pakowane. Stosowac¢ zalecenia i wymagania producenta odnosnie
transportu kabli.

Kable i przewody w zwojach nie mogag by¢ rzucane i przeciggane po
podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone. Transport kabli i przewoddéw
przeprowadzi¢ w taki sposéb by nie spowodowaé uszkodzenia izolacji zyt
miedzianych. Osprzet elekiryczny przewozi¢ w opakowaniach oryginalnych,
zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie sie. Wszystkie oprawy
o$wietleniowe bezwzglednie transportowaé w oryginalnych opakowaniach.
Nalezy przestrzegac zalecen producenta odnosnie zatadunku, transportu jak i
wytadunku opraw oswietleniowych. Oprawy sktada¢ w pozycji poziomej w taki
sposbéb by nie uszkodzi¢ zadnych elementow. W szczegdlnosci nalezy zwrécic
uwage na transport opraw wyposazonych w elementy szklane tak by nie
spowodowac uszkodzen powtoki lub sttuczen.

Elementy stuzgce do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe,
opaski kablowe itp. przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy
przewozie nalezy przestrzega¢ przepisbw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogoblne warunki wykonania robét zawarte sg w ST- Wymagania ogolne.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.
Rozdzielnice elektryczne.
W rozdzielnicy umieszczone bedg zabezpieczenia wszystkich kabli. Rozdzielnice
wyposazy¢ w wytgcznik gtéwny umozliwiajgcy roztgczenie wszystkich obwoddw
zasilanych z danej rozdzielni oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw

podtaczonych do danej rozdzielnicy.

Rozdzielnica elekiryczna powinna by¢ trwate przytwierdzone do podtoza oraz
zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych.

Prowadzenie kabli.

Wszystkie kable nalezy uktada¢ w korytach kablowych, w rurkach instalacyjnych
w przestrzeni pomiedzy zabudowg G-K a sciang lub stropem. W panelach
sciennych kable uktada¢ w rurkach mocowanych do podtoza. Nalezy unikac
prowadzenia kabli w poblizu wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych,
gazowych i innych instalacji teletechnicznych.



Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia wewnetrznego.

Oprawy os$wietleniowe montowane bedg za pomocag oryginalnych uchwytéw
montazowych. Rozmieszczenie opraw wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Montaz i podtgczenie wykonaé zgodnie z otrzymang od producenta
dokumentacjg DTR. Oprawy oswietleniowe podzielono na poszczegbdlne obwody.
Kazdy obwod oswietleniowy zabezpieczono wytgcznikiem nadpradowym.
Gniazda wtykowe i mediaboxy montowane beda do scian i mebli w systemowych
puszkach instalacyjnych i ramkach. Rozmieszczenie gniazd wykonac¢ zgodnie z
dokumentacja projektowg. Montaz i podtgczenie wykonaé zgodnie z otrzymang od
producenta dokumentacjg DTR. Gniazda podzielono na poszczegdblne obwody.
Kazdy obwdd gniazd zabezpieczono wytgcznikiem nadpradowym i wytgcznikiem
réznicowoprgdowym.

Wszystkie niezbedne przekucia i przewierty nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu
z stuzbami technicznymi Inwestora jezeli nie zostaty uwzglednione w dokumentacji
projektowej. Wszystkie przejscia kablami przez strefy pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ masg uszczelniajgcg z atestem przeciwpozarowym np. Hilti lub
rownowazne.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST— Wymagania.
6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich
elementéw instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowg. Ponadto
sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiatbw i ich wtasciwosci oraz
urzgdzen i sposob ich wbudowania. W zaleznosci od rodzaju instalacji elektryczne;j
sprawdzeniu podlegajs :

Rozdzielnice elektryczne.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania rozdzielnicy wraz z podtgczeniem
poszczegoblnych obwoddw pod zaciski wytgcznikow. Ponadto ogledzinom podlega
czes¢ zewnetrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerenciji 0s6b niepowotanych.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z montazem instalacji elekirycznej nalezy
wykonac¢ pomiary poszczegoélnych obwoddw elektrycznych,.

Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia wewnetrznego, gniazd
wtykowych i wypustow zasilajacych.

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw
os$wietleniowych, gniazd i wypustow w poréwnaniu do projektu technicznym.



7.0bmiar roboét.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t zawarte sa w ST — Wymagania ogolne.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspekiora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét zawarte sg w ST— Wymagania ogolne.
8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
nadzoru jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementow instalacji elektrycznej, jak
rowniez poprawnos$c¢ dziatania catego systemu. W szczegdlnos¢ sprawdzi¢ nalezy
dobdr i  selektywno$¢ dziatania poszczegdllnych zabezpieczeh gtoéwnych,

skutecznos¢ wytgczania obwoddéw oraz funkcjonalnos¢ dziatania systemu
sterowania i realizacji scenariuszy swietlnych.



9. Przepisy zwigzane
Uwzgledniono nastepujgce normy:

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elekirycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektéw, instalacji i urzgdzen. Wymagania

PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC-60364-3 : 2000 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie og6inych charakterystyk.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng . Ochrona
obiektow , instalacji i urzgdzeh. Wymagania.

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata
przewoddw.

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia



PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-91-E-05010 : — Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budolanych.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata
przewoddw.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej

Instrukcje producentéw dotyczgce montazu i ukfadania kabli i przewoddw
elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczgce opraw
oswietleniowych.

Instrukcje producentéw dotyczgce montazu i ukfadania kabli i przewodow
elektroenergetycznych oraz sterowniczych. Instrukcje montazowe oraz DTR
dotyczgce elementéw systemu automatyki.



