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1. Wstep:

1. Przedmiot ST i zakres stosowania specyfikacji: Przedmiotem niniejszej
Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce robdt
polegajacych na dostawie i montazu wyposazenia meblowego i sprzetowego.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot.

2. Zakres robét objetych specyfikacja:
1. Meble

1.

Katedra wyktadowcy: mebel dla wyktadowcy, w formie tradycyjnego
biurka obudowanego wieloptaszyznowg bryta. Zastosowane materiaty to
ptyty widrowe gr 18mm okleinowane fornirem modyfikowanym w okleinie
dab bielony pasiasty oraz ptytami mineralno-akrylowymi gr 12mm w
kolorze biatym; W meblu zaprojektowno miejsce na regat rakowy do
zabudowy meblarskiej oraz na jednostke komputerowg PC; Na blacie
znajdzie sie miejsce dla ekranu LCD 22", oraz zintegrowanych,
meblowych gniazd wtykowych. Szczegdtowe wytyczne na rysunku D4.
Ostateczne przejscia kablowe uzgodni¢ z branzg projektu wyposazenia
audio-video.

. Fotele konferencyjne: krzesta w konstrukcji drewnianej z ukrytg

konstrukcjg stalowg z oparciami i siedziskami tapicerowanymi.
Konstrukcja z niewidocznymi metalowymi stopami. Konstrukcja siedzisk
krzeset uchylna - grawitacyjna, na plecach zamontowany blat sktadany
dla mozliwosci prowadzenia notatek. Blat o gtebokosci 0,3m bedzie
zamontowany na dwu sgsiednich oparciach ze wzgledu na przesuniecie
kolejnych rzedéw. Wymaga to wykonania dodatkowej podkonstrukcj w
krzestach skrajnych. Zaprojektowano krzesta z nastepujgcymi wymiarami:
rozstaw osiowy w rzedzie 0,53m, rozstaw rzedéw miedzy sobg 0,67cm,
szerokos¢ przejscia po ztozeniu blatu i siedziska 0,55m. Wysokos¢ fotela
0,96m, gtebokosc fotela w pozyciji ztozonej 0,42m. Jako okleine stosowac
fornir modyfikowany w okleinie dgb bielony pasiasty. Zaprojektowano
siedzisko oraz oparcie profilowane w technologii pianki formowanej —
wtrysku do formy. Jako tkanine obiciowg stosowac¢ 100% poliester, o
odpornosci na $cieranie 100.000 cykli w skali Martindale. Kolor tkaniny
jasno zielony — Kiwi - typu Suedine 1337. W pierwszy rzedzie
zaprojektowano wolnostojgcg konstrukcje stalowg z frontowymi panelami
ostonowymi, skrajne-poczatkowe elementy wykonczyc¢
prostopadtosciennym bokiem krzesta. Jako okleine stosowac fornir
modyfikowany w okleinie dgb bielony pasiasty. UWAGA w oparcie krzeset
oraz w pierwszym rzedzie pulpitowym zamontowac listwe z meblowymi
gniazdami zasilania 230V oraz USB dedykowanymi do kazdego
siedziska. W pierwszym rzedzie pulpitowym na lewym skraju nalezy
zdublowac ilos¢ gniazd wtykowych dla stanowiska osoby siedzgcej na
wozku inwalidzkim.

Krzesto katedry: zaprojektowano krzesto obrotowe dla wyktadowcy jako
mebel referencyjny nalezy przyjg¢ produkt KINARPS model lub inny o
takich samych parametrach. Fotel obrotowy musi posiadac konstrukcje
stalowg chromowang, elementy plastikowego korpusu wykonane z
tworzywa sztucznego w kolorze biatym. Regulacja wysokos$ci i odchylenia
— dwuptaszczyznowa. Wyposazony w system freemotion, regulacje
wysokosci siedziska, gtebokosci siedziska; regulacje wysokos$ci oparcia
podtokietnika. Aluminowg podstawe piecioramienng z kétkami. Kotka



dedykowane do wyktadzin dywanowych. Tkanina siedziska i oparcia —
100% poliester, trwato$¢ 50.000 cykli Martindale'a, gramatura 400g/m2.
Tkanina Radio 5775 z kolekcji Kinnarps lub inna o nie gorszych
parametrow.

blat do notatek dla 0oséb poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim:
zaprojektowano blat ruchomy na kétkach z mozliwoscig regulacji w
poziomie i nachyleniu. Konstrukcja stalowa chromowana z czarnymi
elementami plastikowymi; Jako produkt proponuje sie blat STAR LSD-01
lub inne podobny nie gorszych parametrach.

rolety okienne tkaninowe zaciemniajgce: roletg skrzynkowg, tkaninowg
typu SOLID SCREEN zip lub inng o nie gorszych parametrach. Rolety sg
zaprojektowane do obstugi zdalnej z pulpitu znajdujacego sie w meblu —
katedra. Sg zasialne elektrycznie. Tkanine zaciemniajgcg przyjeto o
nastepujgcych parametrach: tkaniina z wtdkna szklanego pokryta PCV
(odporna na dziatanie promienie UV); prowadnice boczne, ukryte,
wigczone w system paneli sciennych; wspotczynnik otwarcia
(przeziernosci) 0%; kolor RAL 7010.

2. Prace towarzyszgce i tymczasowe Wykonawca jest zobowigzany zapoznac
sie z warunkami montazu i opracowac projekt montazu uwzgledniajacy te
warunki .

3. Nazwy i kody :

1.
2.

3.
4.

grupa robot — Wykonywanie instalacji budowlanych — kod 45300000,
klasa robot — Wykonywanie pozostatych instalacji budowlanych - kod
45340000

kategoria robot — Instalacje mechaniczne 45350000-5

Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne
zobowigzujgcymi odpowiednimi normami

2. Materialy: Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami umowy, normami i poleceniami Zamawiajgcego. W ciggu 7 dni od
daty podpisania umowy wykonawca przedstawi zamawiajgcemu materiaty
wystawione przez producenta wyposazenia

3. Sprzet: Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi
gwarantowac wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang, wymogami
konserwatorskimi i zasadami bhp.

4. Transport:

1. Do transportu materiatéw, sprzetu, urzgdzen i innych elementéw niezbednych
dla prawidtowego wykonania zaméwienia nalezy stosowac sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu.

2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

3. Elementy windowe przed wysytkg z wytwoérni powinny by¢ protokolarnie
odebrane przez przedstawiciela Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy
montazu. Elementy powinny by¢ wysytane w kolejnosci uzgodnionej z
Wykonawcg montazu i zabezpieczone na czas transportu i sktadowania.

5. Wykonanie robét: Wykonawca robét jest odpowiedzialny :

1. za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru w celu uruchomienia urzgdzenia windowego i
przekazanie go do uzytkowania i udzielenie gwarancji na 24 miesigce,



2. za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i Dokumentacji
Budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych,
decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz
postanowieniami Umowy,

3. za wykonanie projektow warsztatowych, projektow montazowych, projektéw
organizacji montazu dla poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych,

4. za wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zapewnienie zasilania w
energie elektryczng i wode oraz przygotowanie sktadowisk,

5. Wykonawca jest zobowigzany do petnej koordynacji rob6t budowlanych i
nastepnie montazowych : takie przygotowanie szybu windowego aby spetniat on
parametry techniczne narzucane przez konstrukcje mechanizmu dzwigowego.

6. Kontrola jakosci
1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych
oraz zasad sztuki budowlanej . Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot,
dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkéw transportu podano w ST-00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i

urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do

kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i

pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

1. sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z projektem,

2. sprawdzenie zgodnosci parametréw technicznych z przyjetymi w projekcie,
Biezgca kontrola Zamawiajgcego obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich
elementéw procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikéw badan
laboratoryjnych Wykonawcy.

7. Obmiar ro bét: Jednostkg obmiarowg jest kompletny element.

8. Odbiér rbét: Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i
kosztorysem ofertowym pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztow. Przeprowadzony
bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z ST- 00.00 Wykonawca
zgtasza gotowosc¢ do odbioru przez Zamawiajgcego po uzyskaniu dokumentu
pozytywnego odbioru wystawionego przez Dozér Techniczny.

9. Podstawa ptatnosci:
1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogodlne ustalenia dotyczace
podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Dokumenty odniesienia: Wymienione w p.10 STO-01 ,Wymagania ogdlne ,, oraz :
- PN/EN 81.2 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce konstrukciji i instalowania
dzwigow i schodéw. - Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementéw
bezpieczenstwa w oparciu o Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady
95/16/WE.h



