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UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
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WYDZIALU INZYNIERII SRODOWISKA | INZINIERII MECHANICZNEJ
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Nazwa projektu:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY AULI WYKLADOWEJ NR 111.

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34, ust. 3d, Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2020 r., poz. 1333), opracowany projekt
techniczny jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Pomykalski
WKP/0386/PWOE/09

podpis Projektanta

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Arkadiusz Zakaszewski
WKP/0375/PWOE/21

podpis Sprawdzajgcego



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZRA,
INZYNIEROW
BUDCOWNICTWA

QRREGOWA KOMISIA KEWALIFIRACYINA

sygn. akt: WOHB-OKK-EP-EW-0054-0055-346/200%9 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r,

DECYZJA

Mo podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych architektiw,
ingynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, 2 2001 . Nr 5 poz. 42, 2 pddn. zm) i art. 12 ust. | pkt 1-5, arc
12 ust. 3§ 4 art. 13 ust, | pkt | §2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo
budowlane | tekst jednolity: Dz, U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118 z pé@n. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Minisira Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w hudownictwie (D UL Nr 83 pox 578 2 podn, #m.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Pomykalski

magister ingynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 14 pazdziernika 1973 r. w Stargardzie Szezecinskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0386/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
elekiryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W owiazhu z uwzglednieniem w caloscl sadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyveh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucirenie
I.Podsiawa do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicanych w budownictwie stunowi wpis do centralnego rejesiru
Cliwnego Inspeklora Nadzorn Budowlanego ore wpis na listg celonkdw wlasciwe] izby samorzqdu zawodowego,
20M niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lehy InZynieriw
Budownictwa w Warszawie, za posrcdnictwemn Wiclkopolskici Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Wiclkopolskic)
Oerggowed Tehy Inivmierdw Budownictwa w Pozneniu w lerminie 14 dni od daty jej dorgorenin.

Sktad orzekajacy]
Okrggowe] Komisji ﬁ#“ﬂrT:j\,
Preewaodniczacy — dr ing, Daniel Pawlicki: 13“’ " }
Cztonek Komisji — dr in. Andreej Earczyhsk:ﬁ"h

Cibonek Komisji —mgr ink Seceepan Mikurenda:.. /0




Ma podstawie art. 12 ust. | pkt 1-3 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Pawel Pomykalski jest upowagniony w specjalnosci instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznveh i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyvinych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne) wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zpodnie z § 24 ust.] rogporzadzenia Ministra Tramsportu i Budewnictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci. instalacje i
urzadzenia elektrycezne 1 elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budoswnictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projekiu zagospodarowania driatki lub

terenu w zakresie wi'w specjalnosei,
PRZEWODNIC Y
Okmnga] Komisji sz'm;ﬁ?m
el Oegone g yinel

VL WA

dr int. Daniel Paswlicki

Otrzvmuja:
1. Pan Pawel Pomykalski
61-699 Pognaf, os. Wichrowe Wagdrze 35/125
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d4afa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4G5-K15-UFD *

Pan Pawel Pomykalski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0112/10

adres zamieszkania ul. Zofii Natkowskiej 14, 62-050 Mosina

jest czltonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-22 roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomaocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe]j Izby InZynierow
Budownictwa.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-138/2021 Poznan, dnia 29 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art.12 ust. 2, 3, 4,
4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.] pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Arkadiusz Zakaszewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 17 maja 1973 r. Inowroclaw
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0375/PWOE/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pézn. zm.) zwane;j dalej ,.K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkoéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron post¢powania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

754

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Arkadiusz Zakaszewski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... 7 "’< ............

Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyr’lski‘/

Otrzymuja:

1.Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WHP-ITU-CER *

Pan Arkadiusz Zakaszewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0473/21

adres zamieszkania os. Jagodowe 20/3, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-11 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



! OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO REMONTU AULI NR
111 WYDZIALU INZYNIERII SRODOWISKA | INZYNIERII MECHANICZNEJ

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacii
elektrycznej w Auli 111 Wydziatu Inzynierii Srodowiska i Inzynierii Mechanicznej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Pigtkowskiej 94E.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora
- uzgodnien z Inwestorem
- norm i przepisdbw obowigzujgcych w zakresie opracowania

3. Zakres opracowania

- rozdzielnica RS 0,4kV

- wewnetrzna linia zasilajagca nn 0,4kV

- instalacja zasilania urzadzen branzowych w Sali
- instalacja oswietlenia wewnetrznego

- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ochrony przepieciowej

- ochrona przeciwporazeniowa

4. Zasilanie obiektu

Dla potrzeb zasilania sali zaprojektowano rozdzielnice RS zainstalowang w zabudowie Sciany
przed wejsciem do sali 111. Zasilanie do rozdzielnicy RS wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielnicy
TE-1M zlokalizowanej na poziomie -1. Wykona¢ w tym celu nowy odptyw DO2 40A. Okablowanie
wlz, kabel YnKYzo 5x16, wyprowadzi¢ od géry rozdzielnicy i przeprowadzi¢ w projektowane;j
trasie kablowej, koryto K100, do pomieszczenia technicznego bezposrednio pod projektowang
rozdzielnice RS. Okablowanie poprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem E-03.

Obiekt posiada nastepujace parametry elektroenergetyczne:
- moc zainstalowana Pi=35,8 kW
- moc zapotrzebowana szczytowa Pz=12,6 kW

Dla potrzeb urzadzeh  technologicznych: agregatu freonowego i rozdzielnicy centrali
wentylacyjnej  zaprojektowano okablowanie WLZ. Zasilanie do agregatu freonowego
wyprowadzi¢ z istniejagcej rozdzielnicy TG-E/M zlokalizowanej na poziomie -1. Wykonac¢ w tym
celu nowy odptyw DO2 32A. Okablowanie wlz, kabel YnKYzo 5x10, wyprowadzi¢ od gory
rozdzielnicy i przeprowadzi¢ w projektowanej trasie kablowej, koryto K100, do pomieszczenia
maszynowni wentylacyjnej i dalej w ziemi w rurze ostonowej DVR100 do agregatu freonowego.
Zasilanie rozdzielnicy projektowanej centrali wentylacyjnej wyprowadzic z istniejgcej rozdzielnicy
TE-1M zlokalizowanej na poziomie -1. Wykona¢ w tym celu nowy odptyw DO2 20A. Okablowanie
wlz, kabel YnKYzo 5x4, wyprowadzi¢ od gory rozdzielnicy i przeprowadzi¢ w projektowanej trasie



kablowej, koryto K100, do rozdzielnicy RNW zlokalizowanej w pomieszczeniu maszynowni
wentylacyjnej. Okablowanie poprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem E-03.

5. Rozdzielnica RS

Rozdzielnica RS 0,4kV stanowi gtéwny punkt rozdziatu energii elektrycznej dla zasilania odbioréw
elektrycznych w sali 111. Rozdzielnice zlokalizowano w korytarzu, bezposrednio przy drzwiach
wejsciowych do sali 111. Rozdzielnice zainstalowa¢ na stelazu wewnatrz zabudowy Sciany
dziatowej. Po zainstalowaniu rozdzielnicy odtworzy¢é zabudowe sciany, a rozdzielnice
zamaskowac ptyta meblowg zlicowana ze sciana. Rodzaj i kolor ptyty meblowej wykona¢ zgodnie
z wytycznymi w projekcie aranzacji wnetrz.

W rozdzielnicy przewidziano wyposazenie:

- roztgcznik gtowny

- roztgczniki bezpiecznikowe w polach odptywowych,

- ochronniki przepieciowe typu |,

- aparatura sterujgca oswietleniem i roletami prod. Inels lub ABB.
Rozdzielnica bedzie dostosowana do pracy w uktadzie sieci TN-S. Zachowac¢ 20 % rezerwg
wolnej przestrzeni.

Obwody zasilajgce odbiorniki elektryczne zaprojektowano przewodami miedzianymi NHXMH-J
450/750V, p/t w $cianach dziatowych, ciggi instalacji prowadzone bedg w korytkach kablowych
nad sufitem podwieszanym oraz w kanatach kablowych i rurkach instalacyjnych pod podtoga
techniczna.

Wszystkie przejscia kabli przez Sciany przedzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ stosujgc
materiat uszczelniajgcy np. pianki Hilti (lub réwnowazne) o odpornosci ogniowej rownej
odpornos$ci ogniowej scian.

6. Instalacja sity i gniazd wtykowych

W sali zaprojektowano instalacje sitowe, zakonczone wypustami do zasilania odbiornikdéw takich
jak: kamery, szafa rack, rolety, a takze pojedynczych gniazd wtyczkowych:

- 16A, 230VAC o przeznaczeniu ogoinym,

- 16A, 230VAC o przeznaczeniu komputerowym.

Zaprojektowano obwody zasilajgce do gniazd zabudowanych przy podstawach mebli na widowni.
Przy kazdym siedzisku zainstalowaé¢ stupek zasilajacy wyposazony w zestaw gniazd 1x230V
+2xUSB 3A, a dla wybranych  miejsc zestaw gniazd 2x230V+2xUSB 3A. Stupki zasilajgce
wykona¢ w oparciu o systemowe rozwigzanie kanatow aluminiowych Cabloplus TK11081/8 o
przekroju 50x90mm. Dopuszcza sie rozwigzanie zamienne w oparciu o kanaty stalowe systemu
Tehalit prod. Hager malowane proszkowo w kolorze konstrukcji wsporczej mebli. Do budowy
stupkéw zasilajgcych wykorzysta¢ elementy systemowe producenta. Stupek mocowac do
pionowej konstrukcji wsporczej za pomocg potgczen gwintowanych.

Instalacje wykonac zgodnie z rys. rys. E-02.

Instalacje zaprojektowano w uktadzie sieciowym TN-S (t.j. z dodatkowg zyta ochronng PE)
wykonang przewodami miedzianymi typu NHXMH-J-450/750V, (3 zytowymi).

Dla zasilania urzadzehn komputerowych, ekranéw, oraz mediaboxéw zaprojektowano
w rozdzielnicy RS wydzielone zabezpieczenia dla obwodow elektrycznych.

Utozenie instalacji elektrycznych zaprojektowano pod 5mm warstwg tynku, natomiast w scianach
konstrukcyjnych w rurkach ochronnych PCV, utozonych w bruzdach pod tynkiem. Ciggi



instalacyjne prowadzone bedg w korytkach kablowych K200 i K100, utozonych w przestrzeni
miedzystropia.
Instalacje zaprojektowano z osprzetem elektrycznym dobrej jakosci i w kolorze biatym.

7. Instalacja oswietlenia podstawowego

Zaprojektowano system oswietlenia oparty na oprawach LED pracujgcych w systemie
DALI i sterowanych z poziomu panelu operatorskiego przewidzianego w dostawie w
ramach sytemu audio-video. Przy wejsciach do sali zaprojektowano programowalne
taczniki dzwonkowe, oznaczone na rys. W1 i W2, umozliwiajgce sterowanie oswietleniem
wg wybranego scenariusza. Pozostate sceny $wietlne i sterowanie roletami bedzie
dostepne z poziomu panelu operatorskiego. Przyjeto oprawy typ PROFILITE 60 SUSP
MICRO-P 36W oraz typ SQUARES, NEXT 50x2 LED 14W lub réwnowazne.

W listwie krawedziowej stopni zaprojektowano paski LED. Projektowane oprawy nalezy
zainstalowac zgodnie z rys. E-01.

Instalacje o$wietleniowe wykona¢ przewodami miedzianymi bezhalogenowymi
i nierozprzestrzeniajgcymi ptomienia typu NHXMH-J 3x1,5 dla zasilania i NHXMH-J 2x1,5
dla systemu DALI. Okablowanie tgczace sterownik z tgcznikami Wx wykonac¢ kablem
F/UTP 4x2x0.5 LSOH kat 6.

Okablowanie uktada¢ w rurkach ochronnych PVC pod zabudowg $cian, pod warstwa
tynku na $cianach i w przestrzeni nad zabudowg sufitu na korytach kablowych.

Na etapie uruchomienia i konfiguracji systemu DALI nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem
scenariusze swietlne.

Dobér ilosci opraw przyjeto dla natezenia oswietlenia 500 luxéw

Obliczenia natezenia oswietlenia przeprowadzono przy pomocy programu Dialux.

8. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Funkcjg awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie minimalnego poziomu
natezenia w obszarze objetym opracowaniem, ktére umozliwi ewakuacje ludzi
z projektowanego pomieszczenia. Zgodnie z normg PN-EN-1838 oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego stosowac nalezy w nastepujacych miejscach:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do uzycia w sytuacji awaryjne;,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz w poblizu ostatecznego wyijscia,

- w poblizu kazdego punktu pomocy,

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i wytgcznika pozarowego.

Instalacja oswietlenia awaryjnego obejmuje oswietlenie:

- oSwietlenie ewakuacyjne — zrealizowane przez zastosowanie opraw typu LED
z inwerterami i akumulatorami o czasie podirzymania T=1h po zaniku napiecia
(wydzielone oprawy w ciggach komunikacyjnych montowane na suficie) - typ RESCLITE
PRO MSC ESC E1D WH lub rbwnowazny.



- oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe - jednofunkcyjne lampy z inwerterami
i akumulatorami o czasie T=1h i naklejonym piktogramem okres$lajgcym kierunek
ewakuacji. Typ PURESIGN 150 WH lub rownowazne.

Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych winien wynosié¢ 1
Ix, na powierzchniach otwartych 0,5Ix a w miejscach zainstalowania sprzetu gasniczego
i szafek z pierwszg pomocg medyczng 5Ix. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy
wyposazy¢ w funkcje autotestu AT.

Oprawy oswietlenia awaryjnego zasili¢ z wydzielonego obwodu RS/20 przewodami
miedzianymi bezhalogenowymi i nierozprzestrzeniajgcymi ptomienia typu NHXMH-J
3x1,5.

Oprawy i elementy oswietlenia awaryjnego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. (zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania)
musza posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN-EN 60598-2-22 wydany przez akredytowane
laboratorium.

9. Ochrona dodatkowa przed porazeniem pragdem elektrycznym

Jako ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym nalezy stosowaé samoczynne wytgczenie
zasilania przy pomocy wytgcznikdéw instalacyjnych, bezpiecznikédw w czasie dla w.l.z.i rozdzielnic
t <5 s, dla urzadzen odbiorczych t < 0,4 s.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy zrealizowa¢ zgodnie z PN-HD-60364. Ochrone przed
dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza, natomiast ochrong przed dotykiem posrednim
stanowi zainstalowanie wytgcznikdéw przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych o czutosci 30
mA i pradzie 25-40A osobne dla obwoddw 3-fazowych, 1-fazowych.

Projektuje sie uktad sieciowy TN-S z oddzielnym przewodem ochronnym PE.

10. Ochrona przepieciowa

Zgodnie z PN-HD 60364 i Dz. U. nr 75 z p6zniejszymi zmianami zostata zaprojektowana ochrona
przepieciowa. Zastosowane zostang nastepujgce stopnie ochrony przepieciowej:
- odgromniki typu Il do 1,4 kV w rozdzielnicy RS

11. Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej

Demontaz instalacji elektrycznej obejmuije:

- Wypiecie obwodéw zasilajgcych sale w istniejacej rozdzielnicy TE-2M. Przed
przystgpieniem do prac zinwentaryzowa¢ obwody do wypiecia. Wypiety kabel
wyprowadzi¢ z rozdzielnicy i opisa¢, a aparaty pozostawi¢ jako rezerwowe. Kable na
dtugosci korytarza pozostawi¢ w Scianie.

- Demontaz istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego (28 szt.) i tgcznikdw (2 szt.).
- Demontaz istniejgcych opraw oswietlenia awaryjnego (4 szt.).

- Demontaz zestawow gniazd wtykowych na $cianach (10 kpl.).

- Demontaz zestawow gniazd w zabudowie katedry (1 kpl.).



ponadto

- Demontaz obwodu zasilajgcego likwidowany agregat wody lodowej poprzez wypiecie
i wyprowadzenie okablowania z rozdzielnicy TG-EM i z agregatu. Aparat w rozdzielnicy
pozostawi¢ jako rezerwowy.

- Demontaz obwodu zasilajgcego centrale wentylacyjng poprzez wypiecie
| wyprowadzenie okablowania z rozdzielnicy TE-1M i rozdzielnicy centrali. Aparat
w rozdzielnicy pozostawi¢ jako rezerwowy.

Zdemontowany oprzet przekazac¢ inwestorowi lub poddaé utylizacji. Do uzgodnienia
z inwestorem na budowie.

Okablowanie likwidowanych obwodéw zabudowane w $cianach nieprzewidzianych do
remontu oraz w trasach kablowych obustronnie opisac i pozostawic.

12. Uwagi koncowe

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen, aparatow i osprzetu roznych producentdw o takich samych
lub lepszych parametrach technicznych. Dodatkowo dla elementdéw widocznych nalezy zachowac
podobieAstwo wzornicze miedzy innymi w zakresie w zakresie ksztattu, koloru, materiatu
i funkcjonalnosci.

System sygnalizacji pozaru w projektowanej auli jest przedmiotem odrebnego zlecenia
inwestorskiego.

Dostaw, okablowanie i uruchomienie systemy sterowania centralg wentylacyjng i agregatem
freonowym przyjeto w branzy sanitarne;j.

W MIEJSCU PRZEJSCIA INSTALACJI MIEDZY STREFAMI POZAROWYMI (PRZEJSCIA
PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA PPOZ.) NALEZY WYKONAC PRZEPUSTY OGNIOODPORNE
O ODPORNOSCI ROWNEJ ODPORNOSCI TYCH SCIAN. UWAGA: DO WYMAGANEJ
ODPORNOSCI NALEZY DOPROWADZIC WSZYSTKIE PRZEJSCIA PPOZ W TYM
INSTALACJI ISTNIEJACYCH.

Catosc prac elektrycznych wykona¢ zgodnie z PN/E.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary i badania potwierdzajgce
prawidtowe ich wykonanie. Nalezy wykonac¢:

- probe skutecznosci szybkiego samoczynnego odtgczania napiecia

- sprawdzenie zgodnosci faz i potgczen

- pomiary rezystanciji izolacji kabli i przewodow

- pomiary natezenia oswietlenia podstawowego

- pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego

- pomiary parametrow technicznych sieci i systemow instalacji stabopragdowych

- inne protokoty testow i préb funkcjonalnych uruchamianych instalacji i systemow

Protokoty pomiaréw i prob nalezy wraz z dokumentacjg powykonawczg przekazac Inwestorowi.

Opracowat:
mgr inz. Pawet Pomykalski



13. Zestawienie podstawowych materiatéw i prac

Lp. Nazwa elementu edn. Buma
Demontaze

1 Demontaz i utylizacja istn. opraw o$wietleniowych oraz Zzrodet swiatta |kpl. | 32

2 Demontaz i utylizacja zestawow gniazd wtykowych nasciennych kpl. | 10

3 Demontaz i utylizacja zestawow gniazd wtykowych zabudowanych w kol 1
katedrze Pl

4 | Demontaz i utylizacja okablowania zasilajgcego ist. opraw i gniazd kpl. | 1

5 Wypiecie obwodoéw zasilajgcych i wyprowadzenie okablowania w kol 1
rozdzielnicy TE-2M Pl
Rozdzielnice elektryczne

1 Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy TE-1M o odptyw 40 A kpl. | 1

2 | Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy TE-1M o odptyw 20 A kpl. | 1

3 Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy TG-EM o odptyw 32 A kpl. | 1

4 Dostawa i montaz rozdzielnicy elektrycznej RS z wyposazeniem wg kol 1
projektu lub réwnowaznym pl.
Instalacje oswietleniowe
Oprawy oswietlenia podstawowego
Typ PROFILITE 60 SUSP MICRO-P, 36W, LED, DALI, 3000K,

1 . . szt. | 16
L=224.1m, k. czarny lub rownowazny

> Typ SQUARES, NEXT 50x2 LED, M930, 14W, 3000K, DALI, k. szt | 20
czarny, zawiesia systemowe lub rownowazny )

3 Pasek LED TYP LLE FLEX 8mm ADV3, 4000K, 600LM PROD. szt | 12
TRIDONIC. L=1m lub rbwnowazny )

4 ZASILACZ DRIVER LC 60W 24V LP SNC PROD. TRIDONIC lub szt >
rownowazny ’
Oprawy oswietlenia awaryjnego

1 Typ RESCLITE PRO MSC ESC E1D WH prod. Zumtobel lub szt 6
rownowazny ’

2 | Typ PURESIGN 150 WH prod. Zumtobel lub réwnowazny szt. | 2
Osprzet elektroinstalacyjny

1 tacznik $wiatta WSB3-20 prod. Inwels lub rownowazny, kolor biaty  |kpl. | 2

> ZPK1 - MEDIAPORT BACHMANN CONI DUOQ: 8x230V, 4xRJ45, kol 1
2xHDMI. Kolor biaty Pl

3 ZPK - zestaw gniazd w wykonaniu natynkowym: 1x230V, 1xRJ45, kol >
1xHDMI. Berker Kwardat lub rGwnowazne, kolor biaty pl.

4 ZPK - zestaw gniazd w wykonaniu podtynkowym: 1x230V, 1xRJ45, kol 1
1xHDMI. Berker Kwardat lub rGwnowazne, kolor biaty Pl

5 Gniazda 2x230V, 16A. w podwdjnej ramce, seria B.KWADRAT lub kol 9
rownowazne, kolor biaty pl.

6 | Gn Stupki zasilajgce z zestawem gniazd 1x230V, 2xUSB 3A kpl. | 89

7 | Gn2 Stupki zasilajgce z zestawem gniazd 2x230V, 2xUSB 3A kpl. | 9
Materiaty

1 Przewo6d YnKYzo 5x16 mb. | 40

2 Przewo6d YnKYzo 5x10 mb. | 50

3 Przewod YnKYZo 5x4 mb. | 25

4 Przew6d NHXMH-J 3x2,5 mb. |800

5 Przew6d NHXMH-J 3x1,5 mb. |250

6 | Przewéd NHXMH-J 3x4 mb. | 30

7 | Przewéd NHXMH-J 2x1,5 mb. |100

8 | Okablowanie F/UTP 4x2x0.5 LSOH kat 6 mb. |200




9 Kanaty kablowe podposadzkowe 100mm kpl. | 20
10 | Koryta kablowe K100 malowane proszkowo RAL9004 kpl. [115
11 | Koryta kablowe K200 malowane proszkowo RAL9004 kpl. | 18
12 | Koryta kablowe K100 kpl. | 90
13 | Koryta kablowe K200 kpl. | 20
14 | Rura Arot DVR110 mb. | 10
15 | Plastikowe rurki instalacyjne kpl. | 1




! RYSUNKI TECHNICZNE

E-01 Instalacje oswietlenia,

E-02 Instalacje zasilania,

E-03 Instalacje zasilania — trasy kablowe,
E-04 Schemat zasilania

E-05 Schemat rozdzielnicy RS
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