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Rockfon® Eclipse™

Parametry produktu

Sounds Beautiful



Rockfon® Eclipse™

- Innowacyjne, estetyczne, bezramowe wyspy akustyczne posiadaja
gtadka, ultramatows, idealnie biata powierzchnie o wysokich
wspdtczynnikach odbicia i rozproszenia $wiatta oraz wtasciwosciach
antystatycznych, ktére wydtuzajg czas zycia produktu

- Wyspy sufitowe Rockfon Eclipse sg dostepne w réznych ksztattach
i wymiarach, w minimalistycznej krawedzi A oraz nieograniczone;j
gamie koloréw na zamdwienie w oparciu o NCS

- Szybkie i tatwe w montazu, wyspy sufitowe Rockfon Eclipse
sprawdzajg si¢ idealnie jako uzupetienie do tradycyjnych sufitéw,
jak tez we wnetrzach, gdzie nie mozna zamontowac¢ tradycyjnych
sufitéw

- ldealne do pomieszczen, w ktérych zalezy nam na uzyskaniu efektu
masy termicznej, wyspy Rockfon Eclipse nie ograniczaja dostepu
ciepfa do stropu, umozliwiajg swobodny przeptyw powietrza w

catej kubaturze pomieszczenia

Wymiary modularne

Krawedz (mm)

Opis Produktu

jednostkowa

Zastosowanie
Handel, ustugi
Edukacja

Biura

Plyta ze skalnej wetny mineralnej -
Widoczna strona ptyty: gtadki, -
ultramatowy, idealnie biaty, pomalowany -
welon - Sport | Rozrywka
Tyt plyty: biaty tylny welon

Malowane krawedzie

Masa

MWK / MWK-D

Rekomendowany

(kg/szt.) (mm) system montazu

Kwadrat
1160 x 1160 x 40 9 55/55 Rockfon® System Eclipse Island™
Prostokat 1760 x 1160 x 40 13 190/190 Rockfon® System Eclipse Island™
2360 x 1160 x 40 17 190/190 Rockfon® System Eclipse Island™
800 x 800 x 40 3 190/190 Rockfon® System Eclipse Island™
7 190/190 Rockfon® System Eclipse Island™
Trojkat
A rojka
® f ™
| 1160 x 1160 x 40 4 1907190 Rockfon® System Eclipse Island
Szesciokat
6 190/190 Rockfon® System Eclipse Island™
10 190/190 Rockfon® System Eclipse Island™
1760 x 1160 x 40
Dowolny
9 190/190 Rockfon® System Eclipse Island™

MWK = Minimalna wysokos¢ konstrukcyjna
MWK-D = Minimalna wysokos¢ konstrukcyjna umozliwiajaca demontaz ptyty

Plyty Rockfon Eclipse o ksztatcie kwadratu i prostokata w kolorze na zaméwienie sa dostepne w krawedzi Be. Plyty o wymiarach 2360 x 1160 x 40 sa dostepne w

kolorze na zaméwienie tylko po jednej, widocznej stronie plyty.

Montaz ptyty Rockfon Eclipse o wymiarach 1160 x 1160 (kwadrat) przy uzyciu ptytek montazowych i spiral kotwiacych zapewnia wysokosc¢ konstrukcyjng wynoszaca

55 mm.

Prosimy o kontakt z Rockfon w celu uzyskania informacji na temat specjalnych ksztaftéw, czaséw realizacji i minimalnych ilosci.
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Circle 1160: pojedynczy element* (wysoko$c¢
podwieszenia 13mm)

0,3 0,9 1,4 1.5 1.4 1.3

Circle 1160: pojedynczy element* (wysoko$c¢
podwieszenia 500mm)

0,4 0,8 1,5 1.9 2,0 2,0

Triangle 1160: pojedynczy element* (wysokosé
podwieszenia 500mm)

0,2 0,5 1,0 1.4 1.5 1.5

Hexagon 1160: pojedynczy element* (wysoko$¢
podwieszenia 500mm)

0,5 1,0 17 2,3 2,4 2,3

Reakcja na ogien

Al

Rockfon Eclipse Rectangle 2360: A2-s1,d0

Wspétczynnik odbicia $wiatta i wspétczynnik
rozproszenia $wiatta

Wspotczynnik odbicia $wiatta: 87% (tylna strona: 79%)
Wspotczynnik rozproszenia $wiatta > 99%

Odpornosé na wilgoé i stabilno$é wymiarowa

Do 100% RH

Stabilnos¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci
Rockfon Eclipse nie powinny by¢ stosowane na
basenach i na zewnetrznych obiektach. Aby uzyskaé
wiecej informacji, skontaktuj sie z Rockfon

Czyszczenie
- Odkurzanie
- Czyszczenie na mokro

Higiena

Skalna wetna mineralna jest odporna na rozwdj
mikroorganizméw. Produkty Rockfon posiadajg Atest
Higieniczny PZH

NN

Wytrzymatosé powierzchni

Zwiekszona wytrzymatos¢ powierzchni i odpornosé na
zabrudzenia

Odpornosé na $cieranie na mokro: Klasa 1

Odpornos¢ na scieranie na mokro badana jest zgodnie

z wytycznymi EN ISO 11998:2007 i podawana w skali od 1 do 5,
gdzie 1 oznacza najwyzsza odpornosé.

Srodowisko

Skalna wetna mineralna z mozliwoscig petnego
recyklingu

Zawartos¢ materiatéw pochodzacych z recyklingu

w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie
z1SO 14021.

Akustyczne rozwigzania Rockfon posiadajg certyfikat
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze
(w zaleznosci od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku wegla

6.12 kg ekwiwalentu CO2

(,,cradle to gate” — od wydobycia surowcéw po
produkcje, na podstawie EPD)

Klimat wewnetrzny

Wybrane produkty Rockfon zostaty wyréznione

finska klasyfikacjg emisji M1 w zakresie materiatow
budowlanych, a takze znakiem Danish Indoor Climate
Label dla produktéw o niskiej emisji LZO

Wyglad zewnetrzny

Idealnie biata powierzchnia

Wartosc¢ L: 94,5

Wspétczynnik bieli (wartosé L) produktu badany jest zgodnie
z wytycznymi ISO 7724 i wyrazany w skali od 1 (czerri) do 100
(biel).

Ultramatowa powierzchnia, doskonale sprawdzajaca sie
w niekorzystnym oswietleniu bocznym

Potysk: 0,8 jednostka potysku pod katem 85°

Potysk produktu badany jest zgodnie z wytycznymi ISO 2813.

Wszystkie wlasciwosci przedstawione w niniejszej karcie produktu odnosza sie do powierzchni Rockfon Blanka®. Powierzchnia w innych kolorach moze
wpltynaé na wiasciwosci produktu. Wiecej informacji u przedstawiciela Rockfon.



Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem
towarowym nalezagcym do Grupy ROCKWOOL.

[in| linkedin.com/company/Rockfon-as
pinterest.com/Rockfon

B) youtube.com/RockfonOfficial

3 facebook.com/RockfonOfficial
instagram.com/Rockfon_Official
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Rockfon

ROCKWOOL Polska Sp z o.0.
ul. Postepu 6

02-676 Warszawa

Polska

tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50

Dziat Obstugi Klienta
tel.: +48 22 372 01 60
+48 22 372 01 66

www.rockfon.pl



