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1. Wstep: 1

1.

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej
(ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin $cian i sufitow
podwieszonych.

Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.

Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
zabudowy z ptyt dekoracyjnych i dzwiekochtonnych stanowigcych poszycie
azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej,
zastepujgce tynki sufitow, do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

. Okreslenia podstawowe, definicje Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji

sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogdlne”, pkt 1.7. konstrukcja — uporzgdkowany zespét potgczonych
czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci.
sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni
lub zapewniajgcy miejsca dla instalacji; oktadzina $cienna — oktadzina
akustyczna zabezpieczajgca

Ogdélne wymagania dotyczace robot Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne
powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7,

2. Materialy:

1.

Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdbw Ogolne wymagania

dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

,YWymagania ogolne” pkt 2 2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robot

Podsufitka — zastosowano dwa rodzaje modutowych sufitow podwieszanych,

rozmieszczenie wg rysunkow:

1. Sufit wyspowy z ukrytg konstrukcjg typu Rockfon Eclipse

2. Sufit listwowy z czesciowo widoczng konstrukcjg i mozliwoscig tatwego
demontazu typu Solid GRID Hunter Douglas

3. Sprzet:

1.

2.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczgce
transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4

Sprzet do wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i
srodowisko wykonywanych robét.

4. Transport:

1.

2.

3.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogélne wymagania dotyczgce

transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4

Transport materiatéw: Transport materiatobw odbywa sie przy w sposob

zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem

mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji

Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

1. Materiaty systemdw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
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producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

date produkc;ji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

. znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach
zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.

Ptyty do sufitdw podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych
powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na wysokosc najwyzej do
dwodch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.
Transport i przechowywanie sufitéw: paczek nie nalezy rzucac, nie stawiaé
na krawedzi, przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu i na rowne;j
powierzchni, nie klas¢ na mokrym podtozu, ptyty w paczkach utozone sg
zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac po dwie
ptyty odwrécone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwytacé
obiema rekoma.

ONoOGR~WN =

5. Wykonanie robot:
1. Ogdlne zasady wykonania robét Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 5
2. Warunki przystgpienia do robot «

1.

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow sufitow podwieszonych
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy;,.

Oktadziny z ptyt ze skalnej wetny mineralnej oraz listwowe sufity
podwieszone nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +120C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac¢ 75%.

3. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
3. Sufity odwieszone:

1.

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajgcy sie z
warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg
ksztattowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg
spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspoétczynnika wytrzymatos$ci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢
wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy
tacznik lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg
posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.

Sufit listwowy: wykonany z azurowego systemu listew drewnianych

montowanych do dtalowej podkonstrukcji:

1. wymiary listew : 10-12x100mm rozstaw 100mm; listwy drewniane petne
lub z rdzeniem widkno-gipsowym w okleinie z naturalnego forniru
modyfikowanego dgb jasny pasiak.

2. montaz: stalowe belki poprzeczne, montowane zawiesiami stalowymi do
stropu

3. klasa reakcji na ogien B-s2 dO

4. deklaracja witgsciwosci uzytkowych zgodnie z normg EN 13964:2014
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5. listwy drewniane lakierowane lakierem bezbarwnym

3. Sufit podwieszony z ptyt skalnej wetny mineralnej — beramowy, wyspowy,
akstyczny z gtadkg idealnie biatg powierzchnig, z malowanymi krawedziami.
1. Wymiary paneli 1760x1160 oraz 2360x1160mm
2. Grubosc paneli wyspowych 40mm
3. montaz: system ciegnowych zawisi stalowych z odciggami
4. Klasa reakcji na ogien A2-s1 dO
5. wspotczynnik odbicia swiattg 87%
6. wspodtczynnik rozproszenia $wiatta >99%
7. zwiekszona wytrzymatos¢ powierzchni i odporno¢ na zabrudzenia
8. odpornos¢ klasa $cierania na mokro Klasa 1 (wg EN-ISO 11998:2007)
9. Stabilnos¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci — do 100%RH
10.wyglad zewnetrzny: idealnie biata powierzchnia — wartosc L:94,5; potysk

0,8 jednostka potysku podkagtem 850.
6. Kontrola jakosci robot:
1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét Ogdélne zasady kontroli jakosci robot
podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6
2. Badania w czasie wykonywania robot

1. Czestotliwo$¢ i zakres badan Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw
powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. Badania w czasie
wykonywania robét w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatdw: — narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), — wymiary
(zgodnie z tolerancjg), — wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych, —
obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt, — wystepowanie
uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

2. Wyniki badan Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych
materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét:
1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7
2. Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego.

8. Odbior robét:

1. Ogolne zasady odbioru robét Ogolne zasady odbioru robét podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 8

2. Odbiér podtozy Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
przystgpieniem do robot oktadzinowych. Podtoze oczyscic¢ z kurzu i luznych
resztek zaprawy lub beton. Zgodnos¢ z dokumentacjg Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranc;ji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

3. Wymagania przy odbiorze Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-
10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Sprawdzeniu podlega:

N =

o

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos¢é zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢
ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kgcie nachylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce: Dopuszczalne odchylenia
powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku Powierzchni od
ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej Powierzchni i krawedzi od kierunku
Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kgta w pionowego poziomego
dokumentacji Nie wigksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m Nie wieksze niz 1,5 mm i ogétem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci Nie wigksze niz 2 mm i ogétem
nie wiekszej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami
itp. Nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

9. Podstawa ptatnosci:

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét Ogolne ustalenia
dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9
Zasady rozliczenia i ptatnosci Cena jednostkowa montazu 1 metra
kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuije:

1.

2.

©OXNOO R WN =

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

montaz sufitu podwieszanego,

montaz okfadzin $ciennych,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci , resztek i odpadoéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich
producentow.

10. Przepisy zwigzane:

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych.
Czes¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z
wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

1.

aORWODN

<
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7. PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych

8. PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo
w sposob ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

9. PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo
w sposob ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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