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INSTRUKCJA MONTAZU

SYSTEM Q DLA PANELIVERTIQ C

Roé¢kfon CREATE AND PROTECT®




Instrukcja Montazu - System Q Dla Paneli VertiQ C

Uwaga! Przed rozpoczeciem montazu nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszq instrukcjq.

Uwaga! Nalezy upewnic sie, Ze sciany sq gtadkie i rowne. W przypadku mocowania bezposrednio na podfodze nalezy
upewnic sie, Ze jest ona wypoziomowana i rowna. Wszelkie prace wyrownujgce nalezy wykonac przed rozpoczeciem
montazu paneli. W razie potrzeby zamontowac dodatkowq listwe wyréwnujqgcq, ktora pozwoli skompensowac nierownosci.

Uwagal! Sciany, do ktérych panele bedg montowane, muszq by¢ czyste i suche.

D. Naroznik zewnetrzny, 43,5x20x20 mm

Elementy systemu: "
(anodyzowane aluminium)
A. Panel scienny VertiQ C, 2400x600x40 mm E. Naroznik wewnetrzny, 43,5x20x20 mm
B. Uchwyt mocujacy, 150x42x19 mm (aluminium) (anodyzowane aluminium)
C. Profil obwodowy, 2380x43,5x20 mm F.Lacznik 150x25x2,5 mm (@aluminium)
(anodyzowane aluminium) G. Sruby dociskowe M4 x 5 mm
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1. Rozmiescic panele.
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Montujac panele nad podtogga, miedzy podtoga a dolnym profilem obwodowym nalezy zamontowad
odporne na uderzenia cokoty lub listwy przypodtogowe. Zmniejszy to mozliwos¢ przypadkowego
uszkodzenia paneli obuwiem, odkurzaczem czy bagazem.




2. Zamontowac narozniki zewnetrzne i dwa uchwyty mocujace w kazdym narozniku.
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Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ prostokgtnosc powierzchni - przekgtne muszq byc tej samej dtugosci!

Uwaga! Typ srub mocujgcych uchwyty do sciany, metode montazu oraz liczbe punktéw montazowych
nalezy dobrac do materiatu, z jakiego wykonana jest sciana.



3. Sprawdzic elementy systemu i zamontowac pozostate uchwyty mocujace.
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Uwaga! Typ srub mocujqcych uchwyty do sciany, metode montazu oraz liczbe punktow montazowych
nalezy dobrac do materiatu, z jakiego wykonana jest sciana.
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4. [ainstalowacwszystkie profile obwodowe w uchwytach mocujacych w celu sprawdzenia ich dopasowania.

Uwaga! Zamontowac wszystkie profile obwodowe (C) w uchwytach mocujgcych (B), aby upewnic sie, ze
wszystkie elementy sq doktadnie zainstalowane. W razie potrzeby poprawic montaz. Jesli wszystkie potgczenia sg
prawidfowe, zdemontowac boczne i dolne profile obwodowe (C), pozostawiajgc profife gérne — powinny zostac

zamontowane w uchwytach. Konstrukcja nosna jest gotowa do montazu paneli Sciennych.

& Zawsze tqcz dwa profile obwodowe w uchwycie mocujgcym. Uzyskasz stabilne potgczenie.



5. Zamontowac pierwszy panel po lewej stronie.




6. Zamontowac pozostate panele scienne, za wyjatkiem przedostatniego.

Uwaga! Aby wyréwnad panele wzgledem siebie na catej powierzchni sciany, nalezy zablokowac sgsiadujqgce
panele za pomocaq fgcznikow. Umiescic tgcznik w podcieciu (rowku) tuz nad zagtebieniem w tylnej czesci
panelu. Dia kazdego panelu uzy¢ dwéch tqcznikéw. Dzieki temu mozliwy bedzie demontaz pojedynczych
paneli. Po zamontowaniu paneli, tgczniki powinny byc rozmieszczone réwno co 1/3 wysokosci.



. Zamontowac przedostatni panel scienny.
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Uwaga! Za pomocq noza kazde zagtebienie powiekszyc o okofo 50-60 mm w kierunku gornej czesci panelu (4x).

Uwaga! Za pomocq noza przesunqc do gory 4 tqczniki, aby panele zostaty zablokowane.



8. Zamontowac wszystkie profile obwodowe po stronach lewej i prawej oraz od dotu.




Wierzymy, Ze nasze sufity akustyczne i rozwiazania sa szybkim

i tatwym sposobem kreowania pieknych i wygodnych przestrzeni. tatwe
w instalacji i trwate, chronia ludzi przed hatasem i rozprzestrzenianiem
sie ognia, przyczyniaja sie jednoczesnie do zréwnowazonego rozwoju.

Create and Protect, czyli Tworzymy i Chronimy - jest tym co
prezentujemy. To sposéb w jaki pracujemy. Stawiamy w pierwszej
kolejnosci na ludzi, promujac dobre relacje. Chodzi o dzielenie sie
sukcesem i podtrzymywanie wzajemnego zafuania.

To jest nasza obietnica. ROCKFON Create and Protect jest zainspirowany
przez Was i jest gféwnym celem naszych dziatan.

ROCKFON
ul. Postepu 1, 02-676 Warszawa
Polska

tel:  +48228433810
+48 22 37201 50
fax:  +48 22 84306 68

Crziat Obstugi Klienta
tel:  +48 22 37201 55
+48 22 37201 66

were rockfon.com.pl
info@rockfon.com.pl
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