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No

SPIS TRESCI

. WSTEP

1. PRZEDMIOT ST

2. ZAKRES STOSOWANIA

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ROZBIORKAMI

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

MATRIALY

SPRZET

TRANSPORT

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

2. WYMAGANIA SZCZEGOL.OWE DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH
PUBLICZNYCH

WYKONANIE ROBOT

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

ODBIOR ROBOT

1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY ROZLICZENIA ROBOT

10.DOKUMENTY ODNIESIENI

1. ROZPORZADZENIA
2. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE
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1. Wstep:

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej
(ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbiérkowych.
Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg
wszystkie czynnos$ci zwigzane z rozbiorkg elementow:

1.

2.

1.

podtoga:

1. demontaz wyktadziny podtogowej z cokolikiem i listwami stopnicowymi
2. demontaz czesci podestu w duzej wnece okiennej

3. demontaz czesci podestu wykigdowego (dla wykonania nowych stopni)
4. demontaz kratki nad grzejnikiem na podescie katedry

. okfgdziny Scienne:

1. demontaz stolarskich oktadzin sciennych na wszystkich scianach wraz z
podkonstrukcja, i wypetnieniem wetng mineralng

2. demontaz obudowy gipsowo-kartonwej na tSupach zelbetowych

sufit podwieszony:

1. demontaz sufitu podwieszonego typu Rockfon 600x1800

2. demontaz elementéw obudowy gipsowo-kartonowej w suficie oraz
obudowe gipsowo-kartonowg kanaté wentylacji mechanicznej w
przestrzenie miedzy sufitem podwieszonym a stropem.

stolarka drzwiowa:

1. demontaz stolarki drzwiowej wejsciowej do Auli 111 — 2szt

. stolarka okienna:

1. demontaz parapetéw okiennych

meble

1. demontaz siedzisk wraz z pulpitami

2. demontaz istniejgcej katedry — mebel wyktadowcy

instalacje

1. demontaz wentylacji mechanicznej — kanaty nawiewne z anemostatami

2. demontaz wentylacji mechanicznej — kanat wywiewne z kratkami
sCiennymi

3. demontaz grzejnikow 3szt

4. demontaz podej$¢ wod-kan do katedry

5. demontaz zasilania 230V, niskoprgdowej, ethernet — katedry i rolet
okiennych

6. demontaz ogdlnego zasiilania 230V

7. demontaz opraw os$wietleniowych wraz zokablowaniem oprawami
awaryjnymi — ewakuacyjnymi

8. demontaz gtosnikow i okablowania systemu audio

9. roztgczenie i ostrozny demontaz czujek p-poz.

10.Demontaz proejktora multimedialnego wraz z okablowaniem i tablicami
prezentacyjnymi

Ogdlne wymagania dotyczace robot: Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w
ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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2. Materialy: Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi wszystkie
dokumenty zwigzane z utylizacjg materiatbw wymagane stosownymi przepisami i
rozporzgdzeniami.

3. Sprzet: Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie technologicznym
oraz projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach przez
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport:

1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu Ogolne wymagania dotyczace
transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

2. Wymagania szczegotowe dotyczgce przewozu po drogach publicznych Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét:
1. Roboty przygotowawcze: Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy:

1. ogrodzi¢ teren i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

2. wylgczy¢ i odtgczy¢ zasilanie elektryczne w obwodach,

3. wylgczyc¢ i odtgczy¢ zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,

4. zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajgce w elementach
podlegajgcych rozbiorce. Przy rozlegtych rozbidrkach nalezy bezwzglednie
przestrzegac¢ przepiséw BHP i wykonac¢ stosowne zabezpieczenia Gruz i
inne elementy z rozbidrek nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub
sktadowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.
Odzyskane z rozbiorki elementy stalowe naleze¢ bedg do Wykonawcy, ktory
powyzszy materiat moze odsprzedadé. Materiaty do utylizacji nalezy
zutylizowa¢ zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004
roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z p6z. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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. Kontrola jakosci robét: Na materiaty wywiezione do sktadowania lub utylizaciji
Wykonawca na obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi odpowiednie zaswiadczenia z
miejsca ich sktadowania lub utylizaciji.

. Omiar roboét:

1. Ogodlne zasady obmiaru robét Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST
,YWymagania ogélne” pkt 7.
2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa jest 1m3, 1m2, m, t lub kpl.

. Odbiér robét

1. Ogodlne zasady odbioru robét Ogolne zasady odbioru robét podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 8

. Podstawa ptatnosci
1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot Ogélne ustalenia
dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9

10. Dokumenty odniesienia

1. Rozporzgdzenia - Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku
(Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z p6z. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

2. Inne dokumenty i instrukcje - Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji
technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp z o.0.



