HunterDouglas &%

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SUFIT WEWNETRZNY DREWNIANY GRID HUNTER DOUGLAS NA KONSTRUKCJI KRZYZOWE)

Opis produktu:

Sufit wykonany z listew z litego drewna potgczonych w panel o szerokosci D za pomoca preta aluminiowego
(dowel) w uktadzie X-A-B- C

Schemat uktadu panelu pokazany na przekroju poprzecznym sufitu:
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X - liczba listew w panelu grid

A - rozstaw listew (w Swietle) — mozliwy 25 - 140 mm — zaleznie od gatunku drewna i wymiardw listwy

B - grubosc listwy — mozliwa 15 - 35 mm zaleznie od gatunku drewna

C - wysokos¢ listwy — mozliwa 35 - 140 mm zaleznie od gatunku drewna

D=X(A+B)+ 5mm — szerokos¢ panelu grid

Warto$¢ X i D jest ustalana przez fabryke zaleznie od gatunku drewna oraz wymiardow i rozstawéw listew.

Ptyty grid sg zapinane od dotu do belek poprzecznych typu T za pomocg systemowych klipséw mocujgcych J,
bez stosowania tgcznikdéw mechanicznych. Po ich zapieciu belki s3 niewidoczne, a ptyty wystepujg obok siebie
tworzac jednolitg powierzchnie sufitu o ukfadzie liniowym. Belki T poprzeczne mocowane sg za pomocg
tacznikdw krzyzowych do belek T nosnych, podwieszanych za pomocg regulowanych wieszakéw do stropu
konstrukcyjnego.

Potfaczenie sufitu drewnianego grid ze $ciang wykonuje sie jako otwarte, bez stosowania profili przysciennych.

Wykoniczenie powierzchni: lakierowanie listew lakierem bezbarwnym, specjalna impregnacja srodkiem
ogniochronnym na zyczenie.

Przeznaczenie produktu:
Sufit przeznaczony do wnetrz obiektéw uzytecznosci publicznej

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien:
B-s2,d0 - materiat niezapalny, nierozprzestrzeniajgcy ognia, niekapigcy (dla sufitéw impregnowanych)

Atesty i aprobaty:
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych zgodnie z normg EN 13964:2014
Zharmonizowana norma europejska EN 13964:2014

WAZNE:

Drewno jest naturalnym produktem, w ktérym mogg wystgpic réznice i odchylenia w kolorze, ziarnistosci i
strukturze. Sg to cechy drewna litego i nie stanowig one wad i/lub usterek. W przypadku produktéw
naturalnych zawsze mogg pojawic sie dopuszczalne odchylenia wymiardw i liniowosci. Drewno moze
odksztatcac sie pod wptywem zmian wilgotnosci wzglednej. W zwigzku z tym konieczny jest okres
aklimatyzacji. Zmiany w drewnie zalezg réwniez od miejsca, w ktédrym produkty s3 montowane
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Schemat sufitu:

Przekrdj podtuzny sufitu:
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Minimalna szczelina pomiedzy listwami przy potgczeniu podtuznym oraz przy potgczeniu listwy ze $ciang
wynosi 10 mm

Opis elementdw sufitu - szczegotowe zuzycie wg projektu sufitu:

1. Panel grid - mozliwa dtugo$¢ 590-3590 mm zaleznie od gatunku drewna i dtugosci surowego materiatu
dostepnego na rynku

2. Pret aluminiowy (dowel) tgczacy listwy w profil grid — srednica 12 lub 20 mm zaleznie od wymiardw listew i
gatunku drewna, kolor standardowy czarny

3. Klips J mocujacy profil grid do szyny nosnej, stalowy

4. Belka gtdwna, nosna stalowa QL 24/38, ocynkowana, dtugos¢ 3600 mm, podwieszana

5. Belka poprzeczna, stalowa QL 24/38, ocynkowana, dtugos¢ 3600 mm

6. tacznik krzyzowy tgczacy belke T nosng podwieszang z poprzeczng, stalowy

7. Wieszak regulowany

8. Opcjonalnie mozliwe zastosowanie dodatkowych przektadek akustycznych
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Gatunki drewna:
ayous, sosna, jesion, topola, dgb, modrzew, cedr i inne na zyczenie
Drewno moze by¢ lakierowane lakierem bezbarwnym lub uprzednio zabarwione na uzgodniony kolor

Dodatkowe opcje projektowe:

1. Mozliwos¢ wykonywania sufitéw gietych poprzez uzycie gietych pretéw dowel
2. Mozliwos¢ wykonywania paneli o promienistym ukfadzie listew

3. Mozliwos¢ wykonywania nietypowych ksztattow listew za pomocg ciecia CNC
4. Mozliwo$¢ wykonania jako zabudowy $ciennej

Wymagania dotyczace montazu sufitu:

Sufity powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla okreslonego
obiektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w odpowiednich normach oraz instrukcjg montazu.

Maksymalne dopuszczalne rozstawy podparcia dla paneli grid o masie do 13 kg/mkw. [mm]:

Rozstaw wieszakow Rozstaw belek T
A B C D E
max 1200 max 200 max 900 max 160 wielokrotnos$¢ 300 mm, max 1200 mm

A - rozstaw pomiedzy wieszakami

B- odlegtosé skrajnego wieszaka od krawedzi belki T

C — rozstaw pomiedzy belkami T nosnymi podwieszanymi

D - odlegtos¢ skrajnej belki poprzecznej od krawedzi listwy drewnianej
E — odlegtos¢ pomiedzy belkami T poprzecznymi

odlegtos$é pomiedzy pretami dowel 300 mm

UWAGA:
DLA SUFITOW O MASIE POWYZEJ 13 KG/MKW. POTRZEBNY INDYWIDUALNY PROJEKT
KONSTRUKCJI NOSNE)J

Przyktadowe zdjecia:
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