
AULA 111
144,10m2

wykł. dywanowa

100 OSÓB

WEŁNA MINERALNA ,
OSŁONIĘTA FLIZELINĄ
W KOLORZE CZARNYM,
UKŁADANA MIĘDZY
LISTWAMI,
GR. 5cm

PANELE AKUSTYCZNE
ROCKFON VERTIQ,
NA CAŁEJ WYSOKOŚCI
ŚCIANY
GR. 4cm

PANELE AKUSTYCZNE
ROCKFON VERTIQ,
OD POZIOMU PODŁOGI
DO WYS. 1,2m
GR. 6cm

PROFIL SCHODOWY KRAWĘDZIOWY LED
STEP10 C

PLYTKI DYWANOWE Modulyss LUB INNE O TAKICH
SAMYCH PARAMETRACH

BLAT
KATEDRY

LEGENDA:

GNIAZDO 230V

GNIAZDO INTERNETOWE

GNIAZDO ANTENOWE

EKRAN

PROFIL SCHODOWY
KRAWĘDZIOWY LED
STEP10 C - BEZ FUNKCJI
ŚIWECENIA,
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NR UPR.RODZAJ PRACY WYKONAWCY PODPIS

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY,
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 I INŻYNIERII MECHANICZNEJ
POZNAŃ, UL. WOJSKA POLSKIEGO 28

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU AULI 111,
WYDZIAŁ

INŻYNIERII ŚRODOWISKA I INŻYNIERII MECHANICZNEJ
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

UL. PIĄTKOWSKA 94E, POZNAŃ

LINEA Andrzej Sikorski
62-069 Dąbrówka, ul. Cisowa 1/2

NIP 779 115 49 72,   REGON 639581611
mail. a.sikorski@lineasikorski.pl

D O K U M E N T A C J A
- C Z Ę Ś Ć O P I S O W A I R Y S U N K O W A -
J E S T U T W O R E M A R C H I T E K T O N I C Z N Y M . P O D L E G A
O C H R O N I E N A P O D S T A W I E a r t . 1 u s t . 1 p k t 6
USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.
KOPIOWANIE I UPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA
J E S T Z A B R O N I O N E

PROFIL SCHODOWY KRAWĘDZIOWY LED
STEP10 C

PROFIL SCHODOWY
KRAWĘDZIOWY LED
STEP10 C

SYSTEMOWA KLAPA REWIZYJNA
60x60cm NA KONTOWNIKACH

ALUMINIOWYCH
W PODŁODZE PODNIESIONEJ

(OSTATECZNE WYMIARY
DOSTOSOWAĆ DO ROZSTAWU

KONSTRUKCJI PODŁOGI
PODNIESIONEJ)

EKRAN GŁÓWNY 92"
DOTYKOWY EKRAN

 MULTIMEDIALNY
225X131

CERAMICZNA
TABLICA

SUCHOŚCIERALNA
200X120

LISTWY DREWNIANE
11X100mm
MONTOWANE POZIOMO
Z ODSTĘPEM 100mm,

UWAGA:
OSTATECZNE WYMIARY
ZWERYFIKOWAĆ PO WYKONANIU
ROZBIÓREK I TYNKOWANIU ŚCIAN

PROFIL SCHODOWY
KRAWĘDZIOWY LED
STEP10 C


