1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, zwanej w dalszej
czesci Szczegotowg Specyfikacja Techniczng (SST), sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem obramowan lub opaski z brukowca.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot przy wykonaniu opasek i obramowan jezdni drég powiatowych nalezacych do sieci drogowej
Powiatu Watbrzyskiego.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem opasek i obramowan jezdni kostkg kamienna nieregularng (16-18cm).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie - obudowa krawedzi nawierzchni jezdni lub chodnika zapewniajaca dobre boczne oparcie
dla poszczegodlnych warstw nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
0Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kostka kamienna

Kostka kamienna nieregularna i rzedowa, stosowana do wykonania obramowan i opasek powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-11100 [1]. Powinna to by¢ kostka klasy I, gatunku 1. Ksztatt, wymiary i dopuszczalne
odchytki wymiarowe dla kostki nieregularnej i rzedowej podano w OST D-05.03.01 ,Nawierzchnia z kostki
kamiennej”.

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej klasy I, s nastepujace:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mniej niz 160 MPa,

- $cieralnos$¢ na tarczy Boehmego, nie wiecej niz 0,2 cm,

wytrzymatos$¢ na uderzenie (zwieztos¢), liczba uderzen, nie mniej niz 12,

- nasigkliwos$¢ woda, nie wiecej niz 0,5%.

Kostke nieregularng mozna sktadowac¢ w pryzmach. Kostke rzedowaq nalezy ustawia¢ w stosach. Wysokos¢ stosu
lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

2.2.1. Kamienna kostka drogowa nieregularna

Kamienna kostka drogowa nieregularna jest stosowana do budowy nawierzchni wg PN-S-96026 [2] oraz do
wykonywania obramowan i opasek jezdni wg normy BN-64/9321-01 [3].

W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréoznia sie dwie klasy kostki: I, II.

W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozrdznia sie trzy gatunki kostek: 1, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki rozrdznia sie nastepujace wielkosci: 10 ,16 i 18 cm.
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne
i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe Klasa Badania wg
I II

a) Wytrzymatos¢ na sciskanie w stanie 160 120 PN-B-04110 [3]
powietrzno-suchym w MPa, nie mniej niz

b) Scieralnos¢ na tarczy Boehmego w cm, PN-B-04111 [4]
nie wieksza niz 0,2 0,4

c) Wytrzymatos¢ na uderzenia (zwieztosc), PN-B-04115 [5]
liczba uderzen, nie mniej niz 12 8

d) Nasigkliwo$¢ woda w %, nie wiecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]

e) Odpornos$¢ na zamarzanie nie bada sie | catkowita |PN-B-04102 [2]




Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Ksztattt kostki nieregularnej
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Rysunek 1. Ksztatt kostki nieregularnej

Wymagania dotyczgace wymmiardw kostki nieregularnej przedstawia tablica 2.
Tablica 2. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki dla gatunku (cm)
Wyszczegdlnienie

10 (16 |18
Wymiar a 10 |16 |18 |+1,0 +1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gornej (czota), nie mniejjszy |- - - 0,7 0,6 0,5
niz
Nierownos¢ powierzchni gornej (czoofa), |- - - +0,4 +0,6 +0,8
nie wieksza niz
Wypuktos¢ powierzchni bocznej, niel- - - 0,6 0,6 0,8
wieksza niz
Odchytki od kata prostego kraweedzi
gornej (czota), w stopniach, nie - - - +6 +8 +10
wieksze niz
Odchylenie od réwnolegtosci
ptaszczyzny powierzchni dolnej w|- - - +6 +8 +10
stosunku do gérnej, w stopniach, nie
wieksze niz

Badanie kostek kamiennych zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek,
podanych w tablicy 2. Badanie petne obejmuje zakres badania zwykiego oraz sprawdzzenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1. W skiad partii przeznaczonej do badan poowinny wchodzi¢ kostki
jednakowego typu, rodzaju, klasy i wielkosci.

2.2a. Rodzaje materiatéw stosowwane przy wykonaniu opasek i obramowan jezdnni

Przy wykonywaniu obramowan stosuje sie nastepujace materiaty:

— piasek,

— zwir i mieszanka,

— zaprawy cementowe,

- cement portlandzki,

- woda,

— masa zalewowa,

— beton do wykonania taw,

- asfaltowa emulsja kationowa.

Jakkolwiek obramowanie jezdni nie jest przeznaczona do ruchu, to ze wzgledu na mozliwo$¢ zjezdzania na nig
pojazddw powinna ona posiada¢ wytrzymatosc i statecznos¢ zblizong do wytrzymatoscci i statecznosci samej
nawierzchni.

Obramowania nawierzchni jezdni wyykonuje sie z:

- brukowca obrobionego,

— kostki kamiennej nieregularnej.

Przyktadowe zastosowanie i konstrukcje obramowania przedstawia rysunek 2.
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Rys. 2. Obramowanie 4-rzedowe jezdni z brukowca
1. brukowiec granitowy od 16 do 20 cm
2. tawa z betonu na mokro

2.3. Brukowiec obrobiony

Brukowiec obrobiony do wykonania obramowania jezdni, opaski jezdni lub chodnika powinien by¢ kamieniem
trwatym, niezwietrzatym, mie¢ strukture drobnoziarnistg i zwieztg, bez peknie¢ i zyt. Materiat na brukowiec
powinien posiadac cechy fizyczne i wytrzymatosciowe podane w tablicy 1.

Tablica 3. Wasciwosci fizyczne i wytrzymatosciowe dla kamienia wg PN-B-11104 [2]

Lp. |Wiasciwosci Wartos¢ Badania wg

1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie w stanie 160 PN-B-04110 [3]
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz

2 Scieralnos$¢ na tarczy Boehmego, cm, nie 0,2 PN-B-04110 [4]
wiecej niz

3 Wytrzymatos$¢ na uderzenie (zwieztos¢), liczba |12 PN-B-04115 [5]
uderzen, nie mniej niz

4 Nasigkliwos¢ woda, %, nie wiecej niz 0,5 PN-B-04101 [1]

2.4. Beton na lawe
Beton na tawe pod $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [3]. Jezeli dokumentacja projektowa
nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy B-15 lub B-10 (C12/15).

2.5. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentdw, gatunkdéw i marek.

2.6. Cement

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.7. Woda

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6].

2.8. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [8].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [9].

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna by¢ stosowana na gorgco i odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 [10].

2.11. Skladowanie materiatéw na nawierzchnie $ciek6w i obramowan



Brukowiec i kostke kamienng Wykonawca bedzie sktadat oddzielnie, na podtozu utwardzonym, dobrze
odwodnionym w stosach nie przekraczajacych 1 m wysokosci.

2.12. Skladowanie kruszyw

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania robdt nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe
i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno
by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.13. Skladowanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [11].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
-~ wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport materiatdw kamiennych i prefabrykatéw

Materiaty kamienne i prefabrykaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniami.

4.2.2, Transport pozostatych materiatéw

Mieszanke betonowaq nalezy przewozi¢ zgodnie z normg PN-B-06250 [3].

Mase zalewowg nalezy przewozi¢ zgodnie z normg BN-74/6771-04 [10].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania opaski lub obramowania nalezy wytyczy¢ linie osi opaski i obramowania
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod tawe dla opaski i obramowania nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i PN-B-06050 [1]. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowang fawa pod obramowanie jest tawa z
oporem. Dla obramowania kamiennego stosowana jest tawa zwykta.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11]. tawy betonowe zwykte w gruntach
spoistych koryta ziemnego wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie.
Beton rozsécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢é wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [8], przy czym w odcinkach
betonowych nalezy stosowal co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowq
odpowiadajacq BN-74/6771-04 [10].

Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysoko$c tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masa
zalewowa.

5.4.1. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania faw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowac tawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10
(C12/15).

Wykonanie tawy betonowej podano w OST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.



5.6. Warunki ogélne wykonania obramowan

Obramowania i opaski stuzg nie tylko do umocnienia krawedzi jezdni, ale rowniez do wzrokowego jej
ograniczenia oraz do optycznego prowadzenia ruchu.

Obramowania i opaski powinny:

- zachowad swojg statecznos¢ przy zjezdzaniu na nie pojazddw,

- miec regularng linie krawedzi,

— wyraznie odrozniac sie wtasnym kolorem od koloru nawierzchni.

5.7. Wykonanie obramowania lub opaski z kostki nieregularnej 16x18cm

5.7.1. Warunki ogdlne wykonania

Wykonanie obramowania jezdni z brukowca wymaga wykonania koryta pod obramowanie oraz podsypki

piaskowej lub podsypki cementowo-piaskowej zgodnej z dokumentacjg projektowga. Obramowanie jezdni

wykonuje sie z jednego lub dwoch rzedow kamienia.

Wykonanie opaski jezdni z kostki nieregularnej 16x18 wykonuje sie na tawie z betonu na mokro gr. 12 cm.

Wysokos¢ kamienia od 16 do 18 cm. Szeroko$¢ obramowania powinna by¢ zgodna z dokumentacja, projektowa.

5.7.2. Przygotowanie koryta pod obramowanie i opaske jezdni

Koryto pod opaski jezdni lub chodnikéw Wykonawca powinien wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

OST D-04.01.01"Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podtoza”. Szerokos$c¢ koryta Wykonawca powinien

wyznaczy¢ przy pomocy szpilek wbitych rownolegle do osi jezdni od strony pobocza. Szpilki powinny umozliwic¢

nacigg sznuréw wzdtuz uprzednio zaniwelowanych punktéw wysokosciowych.

5.7.3. Wykonanie obramowania jezdni

Obramowanie z brukowca Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg projektowa, z jednego lub dwdch

rzedow kamieni uktadanych wzdtuz sznura réwnolegle do krawedzi nawierzchni. Spoiny poprzeczne w rzedzie

sasiednim powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 dtugosci kamienia.

Kazdy kamien powinien by¢ mocno wbity w tawe betonowa uderzeniami miotka tak, aby nie wychylat sie przy

poruszaniu. Kamienie powinny by¢ Scisle dosuniete do siebie.

Przed przystgpieniem do ostatecznego ubicia, Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos$¢ ustawienia

kamieni, Scistos¢ utozenia i powigzanie spoin. Szczeliny obramowania powinny by¢ wypetnione klincem z

polaniem wodg. Obramowanie powinno by¢ utozone o 1 cm nizej od krawedzi istniejacej nawierzchni.

Po wykonaniu obramowania, Wykonawca zasypie obramowanie piaskiem warstwg grubosci 2 cm i zamuli przy

uzyciu wody.

5.8. Wypeinienie spoin obramowania jezdni z brukowca

Wypetnienie spoin powinno by¢ wykonane po ubiciu kostki i brukowca. Stosuje sie nastepujgce rodzaje

wypetnienia spoin:

- zaprawg cementowo-piaskowa,

- masag zalewowaq,

- piaskiem.

Zaprawe cementowo-piaskowgq nalezy stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na

podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczng mase zalewowgq nalezy stosowac przy nawierzchniach z kostki

nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowej. Wypetnianie spoin piaskiem dozwolone jest przy

nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin

zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane:

-z zaprawy o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniej niz 30 MPa,

- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1 %
cementu w stosunku objetosciowym,

- gtebokos$¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

Wypetnianie spoin masg zalewowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:

— spoiny przed zalaniem masg zalewowgq powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gtebokos¢ okoto 5 cm,

- masa powinna doktadnie wypetnia¢ spoiny i wykazywac dobrg przyczepnos¢ do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:

- w czasie zamulania piasek powinien by¢ polewany woda, aby wypeit catkowicie spoiny.

- szerokos$¢ spoin pomiedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm.

5.8.1. Pielegnacja obramowania i $cieku

Sposoéb pielegnacji obramowania i Scieku zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki. Pielegnacja

nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny s wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg, polega na polaniu

nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby.

Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po

uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczyscic¢

dokfadnie z piasku i mozna oddac do ruchu.



Sciek kostkowy i obramowanie z brukowca, ktdrych spoiny zostaty wypetnione masa zalewowa, moga byc¢
oddane do ruchu bezposrednio po wykonaniu bez czynnosci pielegnacyjnych.

Sciek kostkowy i obramowanie z brukowca, ktérych spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwa
piasku, mozna odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje
mozna uznac¢ za ukonczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatdbw przeznaczonych do
wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatdw stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatow powinny obejmowac¢ wszystkie
wilasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Zakres i rodzaje badan
W czasie robot zwigzanych z wykonaniem scieku z kostki kamiennej i obramowania z brukowca nalezy
sprawdzac:
- wykop pod tawe,
— gotowaq tawe,
— wykonanie opaski i obramowania.
6.3.2. Wykop pod fawe
Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjg projektowg oraz zageszczenie podtoza na
dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania fawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegajq:
a) linia tawy w planie, ktéra moze sie rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m tawy,
b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktédra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o+ 1 cm na kazde 100 m
fawy,
c) wymiary i rdwnosc¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokoséci projektowanej,
— szerokosci gornej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowanej,
-~ réwnosci gornej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchniag tawy a przytozong czterometrowq,
fata.
6.3.3. Kontrola wykonania koryta
Kontrola wykonania koryta pod obramowania jezdni i $cieki obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania koryta
z dokumentacja projektowa, spadkdéw poprzecznych, zageszczenia dna koryta, gtebokosci wykonanego koryta
oraz jego uksztattowania w planie, z tolerancja:
— dla spadku poprzecznego koryta +0,5 %,
- gtebokosci koryta +2cm,
— odchylki krawedzi zewnetrznej koryta réwnolegtej do osi drogi w planie nie wiecej niz o+ 2 cm
na kazde 100 m dtugosci.
6.3.4. Sprawdzenie wykonania $cieku i obramowania Przy
wykonaniu $cieku i obramowania, badaniu podlegaja:
a) niweleta Scieku i obramowania, ktéra moze réznic¢ sie od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100
m wykonanego $cieku,
b) rownos¢ podtuzna Scieku i obramowania, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m dtugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig $cieku
a fatg czterometrowa,
c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
d) grubos¢ tawy betonowej, sprawdzana co 100 m, ktdéra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o + 1
cm.

6.4. Zakres i rodzaje badan

6.4.1. Kontrola tawy

Profil podtuzny gdérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweletg. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢+ 1 cm na kazde 100 m tawy



Wymiary tawy nalezy sprawdza¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10 % wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci tawy + 20 % szerokosci projektowanej.

ROwnos$¢ gdrnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowej taty brukarskiej. Przeswit pomiedzy gdérna powierzchnig fawy i przytozona tata nie moze
przekracza¢ 1 cm.

Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢+ 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.4.2. Dopuszczalne odchylenie linii krawedzi obramowania i opaski

Dopuszczalne odchylenie linii krawedzi w planie od linii projektowanej wynosi+ 2 cm na kazde 100 m
ustawionego obramowania lub Scieku.

6.4.3. Kontrola nawierzchni obramowania jezdni

Kontrola wykonania nawierzchni obramowania jezdni obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania nawierzchni z
dokumentacja projektowa lub SST w zakresie:

rownosci podtuznej nawierzchni,
pochylenia podiuznego,
spadkdéw poprzecznych,
szerokoséci spoin nawierzchni,
gtebokosci spoin,

szerokosci nawierzchni.

dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczac:

a) dla nawierzchni z brukowca 2,0 cm,

b) dla nawierzchni z kostki, klinkieru i ptyt 1,0 cm,
pochylenie podtuzne nawierzchni sprawdzane niwelacjg na kazde 100 m dtugosci nie powinno sie rézni¢ od
rzednych projektowych o wiecej niz+ 2 cm,
spadek poprzeczny nawierzchni obramowania moze sie rézni¢ od projektowanego nie wiecej niz o + 0,5 %,
szerokos¢ spoin obramowania jezdni i $ciekdw nie powinna przekraczac:

dla nawierzchni z kostki

a) na prostej -0,5¢cm,

b) na tukach -1,0cm,

gtebokos¢ wypetnienia spoin nie powinna sie réznic¢ o wiecej niz+ 1 cm,
szerokos$¢ nawierzchni obramowania jezdni i $ciekéw nie powinna sie rézni¢ o wiecej niz + 2 cm.
gtebokos¢ wypetnienia spoin nie powinna sie rdzni¢ o wiecej niz+ 1 cm,

6.4.4. Czestotliwos¢ pomiarow
Czestotliwos¢ i zakres pomiaréw kontrolnych wyszczegdinionych w pkt od 6.2.1 do 6.2.8 nalezy wykonywac nie
rzadziej niz 2 razy na kazde 100 m wykonanego obramowania jezdni i $cieku.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego Scieku z kostki kamiennej i obramowania z brukowca.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq:

9.

wykop pod fawe,
wykonana tawa,
wykonana podsypka.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m S$cieku z kostki kamiennej i obramowania z brukowca:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawy,

- wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),

— wykonanie tawy (betonowej), pielegnacje betonu,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ufozenie obramowania z kostki kamiennej z wypetnieniem spoin zaprawg
— pielegnacje wykonanego obramowania

— wypetnienie spoin i ew. zalanie spoin bitumiczng masa zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej $ciany obramowania z ubiciem,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg
2. PN-B-04102Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg,
bezposrednig
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie
4. PN-B-04111Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenia
(zwieztos¢)
6. PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

7. PN-B-06250 Beton zwykly
8. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetonowe. Wymagania techniczne
9. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
10. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
11. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

12. PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

13. PN-B-11112Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

14. PN-B-11113Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek
15. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
16. PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci
17. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
18. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

19. PN-S-96026Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

20. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie

21. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

22. BN-71/6761-02Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

23. BN-74/6771-04Drogi samochodowe. Masa zalewowa

24. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
i badania

25. BN-69/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

26. BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

27. BN-64/9321-01Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

28.WTEmA-94 - Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994

29.Katalog szczegdtow drogowych ulic, placdéw i parkéw miejskich - Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego, Warszawa 1987 r.
30.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979



