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1 Przeznaczenie:

Ubranie motocyklisty przeznaczone jest do ochrony motocyklisty przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych oraz urazami mechanicznymi podczas jazdy motocyklem. Ubranie motocyklisty sktada sie
Z kurtki i spodni motocyklisty

2 Wymagania dotyczace maskowania:

Kolor ubrania motocyklisty — czarny z elementami odblaskowymi.

3 Wymagania dotyczace kurtki motocyklisty

3.1 Wymagania dotyczace rozwigzania modelowo—konstrukcyjnego

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7

8)

9)

10)
11)
12)

13)

Zapinana z przodu na catej dtugosci na zamek btyskawiczny, kryty listwg zabezpieczajgcg (plisa),
zapinang na zatrzaski.
Kotnierz w formie stojki zapinany na zatrzaski. Wewnetrzna czes¢ stojki wykonana z miekkiego
materiatu, np. polar.
Z przodu kurtki dwie ciete pod skosem kieszenie gérne (prawa i lewa) obszyte wewnatrz podszewka,
zapinane na zamki btyskawiczne o dtugosci 18 cm.
U dotu kurtki po obu bokach paski $ciggajgce zapinane na tasmy samosczepne, przechodzace przez
tworzywowe oczko umozliwiajgce regulacje tegosci kurtki.
Catkowita dlugos$ kurtki taka, aby przykrywata karczek spodni.
Na plecach, na wysokosci fopatek napis ,REGULACJA RUCHU WP” (wysokos¢ liter (70 £ 2) mm,
grubos¢ liter (15 £ 1) mm), wykonany z tasmy odblaskowej w kolorze srebrnym odpornej na
dziatanie wody i wilgoci.
Na wysokosci lewej piersi, napis L,REGULACJA RUCHU WP” (wysokosé liter
(2242) mm, grubos¢ liter (5 £ 1) mm), wykonany z tasmy odblaskowej w kolorze srebrnym odporne;j
na dziatanie wody i wilgoci.
W dolnej czesci kurtki wydtuzony i usztywniony pas tylny ochraniajgcy nerki, zapewniajgcy szczelne
przyleganie kurtki do ciata uzytkownika.
Na ramionach wszyte naramienniki zapinane na zatrzaski (umozliwiajgce zatozenie pochewek
Z oznakami stopni), o wymiarach:

> odlegtos¢ od wszycia do ostrego kohca (130 £ 2) mm,

> szerokos¢ przy wszyciu (50 + 2) mm,

> szerokosc¢ przy ostrym koncu okoto (35 £ 2) mm,
Wewnatrz kurtki zamocowane ochrony przeciwuderzeniowe ostaniajgce kregostup, tokcie i barki,
wykonane z udarochronnych i odpornych na scieranie materiatow.
Kurtka wyposazona w dopinang na zamki btyskawiczne podpinke ocieplajgca z rekawami, wykonang
z ociepliny (wtdkniny ocieplajgcej).
Wewnatrz kurtki, na linii pasa wszyta szeroka tasma gumowa 2z przyszytym zamkiem
btyskawicznym, umozliwiajgcym dopiecie spodni.
Na plecach na wysokosci linii zeber oraz z przodu i z boku w okolicach ramion wszyte
harmonizujgce z catoscig podtuzne wstawki fluorescencyjne, ktére po zapadnieciu zmierzchu i o
zmroku zapewnig lepszg widocznos¢ Zotnierza/motocyklisty przez innych uczestnikéw ruchu
drogowego.

3.2 Wymagania dotyczace surowcéw, materiatéw i wyrobéw kompletujacych:

4
4.1
1)
2)
3)

Materiat zasadniczy — skéra bydleca w kolorze czarnym.

Szwy klejone klejem do skér i stebnowane blisko krawedzi.

Nici syntetyczne w kolorze czarnym.

Zastosowane materiaty i dodatki powinny by¢ najwyzszej jakosci i zapewniaé bezpieczenstwo
oraz komfort uzytkowania.

Wymagania dotyczace spodni motocyklisty

Wymagania dotyczace rozwigzania modelowo-konstrukcyjnego

Dtugie, z przedtuzonym stanem w pasie.

Na posladkach wzmocnienia w postaci naszytych owalnych tat, dwukrotnie stebnowanych.

Z przodu spodni na wysokosci ud umieszczone symetrycznie dwie kieszenie ciete pod skosem,
zapinane na zamek btyskawiczny.



4) Spodnie dopasowane, uwzgledniajgc siedzgcg pozycje motocyklisty.

5) Na kolanach naszyte faty kolanowe z wyprofilowanym na ksztatt kolana ociepleniem wewnetrznym
oraz warstwg ochronng (protektor spetniajgcy funkcje ochraniacza).

6) Boki spodni wyposazone w Sciggacze wzdluzne, wykonane ze skory i gumy, siegajagce od pasa
do linii kolan.

7) Tyt spodni powinien posiadac karczek wykonany ze skory i gumy.

8) Na zewnetrznej stronie spodni (od dotu) powinny zostaé umieszczone zamki btyskawiczne
o dtugosci okoto 25cm.

9) Tyl nogawki u dotu rozciety trzema pionowymi cieciami, stebnowanymi na tkaninie rozciggajgcej sie
(tzw. elastyczny Sciggacz).

10) Na wysokosci zgietego kolana wszyte wstawki z rozmieszczonymi na catej powierzchni otworami
o $rednicy Tmm.

11) Szwy spodni na odcinku od kolan do krocza zakryte naszytg tasmga silikonowg, zabezpieczajgca
przed dostawaniem sie wody do wewnatrz.

12) Nogawki powinny sie zwezaé ku dotowi, co umozliwi swobodne wpuszczanie nogawek do butdw.

13) U gory spodni wszytych 5 podtrzymywaczy pasa o szerokosci 6¢cm.

14) W spodnie powinien by¢ wszyty zamek btyskawiczny, umozliwiajgcy taczenie spodni
z kurtkg motocyklisty.

15) Z przodu, z tytu i po bokach spodni powinny by¢ umieszczone harmonizujgce z catoscig podtuzne
wstawki fluorescencyjne, ktére poprawiajg widocznos¢ zotnierza/motocyklisty przez innych
uczestnikéw ruchu drogowego.

4.2 Wymagania dotyczace surowcéw, materiatéw i wyrobéw kompletujacych:

1) Materiat zasadniczy — skoéra bydleca w kolorze czarnym.

2) Szwy klejone klejem do skor i stebnowane blisko krawedzi.

3) Zastosowane materialy i dodatki powinny by¢ najwyzszej jakosci i zapewnia¢ bezpieczehstwo
oraz komfort uzytkowania.

4) Nici syntetyczne w kolorze czarnym.

5 Cechowanie i pakowanie

5.1 Cechowanie

Wewnatrz

Wszywke rozmiarowg z oznaczeniem wielkosci wyrobu nalezy umiesci¢ w szwie przy kotnierzu, na srodku
podkroju szyi, od strony wewnetrznej kurtki.

Wszywke informacyjng zawierajgcg nazwe i znak firmowy Wykonawcy i Producenta, numer WTU, date
produkcji (miesigc i rok), nr partii produkcyjnej nalezy umiesci¢ w lewym szwie bocznym kurtki 10 cm
od podkroju pachy.

Informacje naniesione na wszywkach wykona¢ w technologii zapewniajgcej jej czytelnos¢ przy uzytkowaniu
przez okres nie krotszy niz 4 lata.

5.1.1 Cechowanie spodni motocyklisty

Wszywke informacyjng zawierajgca nazwe i znak firmowy Wykonawcy i Producenta, rozmiar, numer WTU,
date produkcji (miesigc i rok), nr partii produkcyjnej nalezy wszy¢ w tylnej czesci spodni od strony
wewnetrzne;.

5.1.2 Cechowanie kompletu ubrania motocyklisty

Etykiete jednostkowg dla kompletu nalezy mocowac¢ na kurtce motocyklisty, za pomocg sztyftu z tworzywa
sztucznego, w krawedzi stojki kotnierza, wykonanej z polaru.
Etykieta jednostkowa powinna zawiera¢ nastepujgce dane:

— nazwe Wykonawcy i Producenta,

— nazwe i numer WTU,

— sktad surowcowy materiatu zasadniczego (wg PN-P-01703:1996 dla materialu widkienniczego,
wg PN-EN 15987:2015 dla skor),

— jakos¢ wyrobu podang stownie,

—  rozmiar,

— date produkgji (m-c i rok),

— numer partii produkcyjnej,

— sposéb konserwacji wraz z okresleniem srodkéw konserwujacych,
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— informacja o okresie gwarancji (wpisa¢ okres gwarancji ustalony w umowie kupna-sprzedazy),

— oznaczenie kodem kreskowym zgodnie z postanowieniami Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie
znakowania kodem kreskowym wyrobéw dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min.
Obr. Nar. z 2014 r. poz. 11) oraz zgodnie z umowg kupna-sprzedazy.

Etykieta na opakowanie jednostkowe naklejona na worek foliowy powinna zawiera¢ nastepujgce dane:

— nazwe Wykonawcy i Producenta,

— nazwe wyrobu i numer WTU,

— skfad surowcowy materiatu zasadniczego (wg PN-P-01703:1996 dla materiatu witdkienniczego,
wg PN-EN 15987:2015 dla skor),

— jakos¢ wyrobu podang stownie,

— rozmiar,

— date produkcji (m-c i rok),

— numer partii produkcyjnej,

— sposo6b konserwacji wraz z okresleniem srodkow konserwujgcych,

— informacja o okresie gwarancji (wpisa¢ okres gwarancji ustalony w umowie kupna-sprzedazy),

— oznaczenie kodem kreskowym zgodnie z postanowieniami Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie
znakowania kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min.
Obr. Nar. z 2014 r. poz. 11) oraz zgodnie z umowag kupna-sprzedazy.

Etykieta na opakowanie zbiorcze naklejona na boku kartonu tekturowego zbiorczego powinna zawiera¢
nastepujgce dane:

— nazwe Wykonawcy i Producenta,

— nazwe wyrobu i numer WTU,

— sktad surowcowy materiatu zasadniczego (wg PN-P-01703:1996 dla materialu witdkienniczego,
wg PN-EN 15987:2015 dla skor),

— jakos¢ wyrobu podang stownie,

—  rozmiar,

— ilos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym

— date produkcji (m-c i rok),

— numer partii produkcyjnej,

— informacja o okresie gwarancji (wpisa¢ okres gwaranciji ustalony w umowie kupna-sprzedazy),

— oznaczenie kodem kreskowym zgodnie z postanowieniami Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie
znakowania kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min.
Obr. Nar. z 2014 r. poz. 11) oraz zgodnie z umowg kupna-sprzedazy.

Przy cechowaniu dopuszcza sie umieszczanie jednej nazwy lub znaku firmowego, w przypadku, kiedy
Wykonawca jest jednoczesnie Producentem.

Etykiety powinny by¢ wykonana za pomocg czcionki ,Arial”.

Partie produkcyjne nalezy oznacza¢ wedtug jednolitego przyjetego systemu liczb arabskich.

Zamieszczanie na wszywkach i etykietach informacji innych niz wskazane wyzej jest
niedopuszczalne.

5.2 Pakowanie

Ubranie motocyklisty powinny by¢é zapakowane do worka foliowego, na ktéry nalezy naklei¢ etykiete na
opakowanie jednostkowe.

Zapakowane komplety tego samego rozmiaru powinny by¢ umieszczone w kartonie tekturowym zbiorczym,
na ktory nalezy naklei¢ etykiete na opakowanie zbiorcze.

6  Zasady weryfikacji zgodnosci
6.1 Tryb oceny zgodnosci

Ocene zgodno$ci wykonania wyrobu z postanowieniami niniejszej Wymagan Techniczno- Uzytkowych
(WTU) nalezy prowadzi¢ wedtug zasad okreslonych w ustawie z dnia
17 listopada 2006r. o systemie oceny zgodnos$ci wyrobow przeznaczonych na potrzeby obronnosci
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i bezpieczenstwa panstwa (t. . Dz. U. z 2022 r., poz. 747) oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Obrony
Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegétowego wykazu wyroboéw podlegajgcych ocenie
zgodnosci oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodnosci wyrobéw przeznaczonych na potrzeby
obronnosci panstwa (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1628).

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie sprawowania
nadzoru nad czynnosciami zwigzanymi z wyrobem wprowadzanym do wuzytku w komodrkach
i jednostkach organizacyjnych podlegtych Ilub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 259) organem sprawujgcym nadzér nad czynnosciami zwigzanymi
z wyrobem wprowadzanym do uzytku jest szef Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (RPW)
wskazany przez Szefa Agencji Uzbrojenia, ktorej jest podlegie RPW.

Ubranie motocyklisty podlega ocenie zgodnosci w trybie I.

6.2 Proces nadzorowania jakosci

Proces nadzorowania jakosci wyrobéw prowadzi RPW lub inny organ wskazany przez Zamawiajgcego

w umowie (dalej ,organ realizujgcy proces nadzorowania jakosci’). Organ ten realizuje proces nadzorowania
jakosci wyrobu zgodnie z decyzjg Nr 126/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019 r.

W sprawie zapewnienia jakosci sprzetu wojskowego i ustug, ktorych przedmiotem jest sprzet wojskowy
(Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2019 r.poz. 159, z pézn. zm.).

6.2.1 Postanowienia ogodlne

W celu sprawdzenia, czy wyroby sg wykonane zgodnie z wymaganiami WTU przeprowadza si¢ badania
kontrolne, zwane badaniami okresowymi (O).
Podstawowymi dokumentami przy realizacji procesu nadzorowania jakosci i badan kontrolnych przedmiotéw
umundurowania i wyekwipowania sg:

- niniejsze WTU,;

— normy wskazane w niniejszej dokumentaciji.

Wyroby przedstawione do weryfikacji na zgodnosé z wymaganiami WTU powinny zosta¢ zwolnione przez
stuzby Kontroli Jakosci (KJ) Wykonawcy. Zwolnienie nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi dokumentami
i pieczeciami dziatu KJ Wykonawcy.

W przypadku uzyskania wynikow badan okresowych niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w WTU
organ realizujgcy proces nadzorowania jakosci wstrzymuje zwolnienie badanej partii wyrobéw. Zwolnienie
partii moze nastgpi¢ po usunieciu btedéw wykonania oraz potwierdzeniu poprawnos$ci wykonania wyrobow
pozytywnymi wynikami badan.

Prébki do badan pobiera sie zgodnie z decyzjg organu realizujgcego proces nadzorowania jakosci:

- z partii wyrobow zgodnie z normg PN-P-84506:1983 Wyroby konfekcyjne — Badania odbiorcze

dla partii wyrobéw (partia produkcyjna) o licznosci nie wiekszej niz 20 kpl. o tym samym oznaczeniu
klasyfikacyjnym, tej samej jakosci, wykonanych w tej samej technologii, z tych samych materiatéw (z tej
samej jednolitej partii materiatowej) przedstawionej do jednorazowej weryfikacji zgodnosci.

Prébki do badan pobiera przedstawiciel organu realizujgcego proces nadzorowania jakosci z udziatem
komisji Wykonawcy.

Badania PUIW realizuje:
— Wykonawca przy udziale i pod nadzorem przedstawiciela organu realizujgcego proces nadzorowania
jakosci, w zakresie okreslonym w tablicy 1.
Pozytywne wyniki badah sg podstawg do potwierdzenia zgodnosci wyrobow z WTU. Partie wyrobéw nalezy
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami, jezeli chociazby jedna z badanych wtasciwosci lub ocenianych innych
wymagan okreslonych w WTU, dla jednego z badanych wyroboéw, nie speinia wymagan podanych w WTU.

Organ realizujgcy proces nadzorowania jakosci ma prawo kontroli u Wykonawcy warunkéw realizacji
produkcji, w tym proceséw miedzyoperacyjnych, na zgodnos¢ z wymaganiami WTU.

Na kazdym etapie nadzorowania jakosci organ realizujgcy proces nadzorowania jakosci moze pobraé
losowo z biezacej partii produkcyjnej materiaty stosowane w wyrobie/wyroby gotowe i zleci¢ ich badania
laboratoryjne lub ocene organoleptyczng WOBWSM (koszty badan pokrywa WOBWSM, w przypadku braku
akredytacji na realizowany zakres badah - przekazuje materiaty/wyroby gotowe do laboratorium
posiadajgcego odpowiednig akredytacje).

Pozytywne wyniki ww. przeprowadzonych badan lub oceny organoleptycznej nalezy zaliczy¢ do badan
okresowych partii produkcyjnej wyrobu.



Potwierdzenie w ww. badaniach laboratoryjnych lub ocenie organoleptycznej niezgodno$ci materiatow
stosowanych w wyrobie/wyrobow gotowych z wymaganiami okreslonymi w WTU skutkuje uznaniem partii
produkcyjnej wyrobu za niezgodng z wymaganiami okre$lonymi w WTU lub moze skutkowac¢ rozszerzeniem
badan okresowych lub zwigkszeniem liczno$ci préby w uzgodnieniu miedzy Wykonawcg a organem
realizujgcym proces nadzorowania jakosci.

Wyrdb powinien takze spetnia¢ dodatkowe wymagania jakosciowe, jezeli zapisano je w umowie. sposob
potwierdzenia tych wymagan okresla umowa.

6.2.2 Badania okresowe

Badania okresowe wykonuje sie w celu okresowego sprawdzenia czy wyroby sg zgodne
z wymaganiami podanymi w WTU, w celu sprawdzenia stabilnosci procesu technologicznego podczas ich
wytwarzania, potwierdzenia mozliwosci kontynuowania wytwarzania wyroboéw wedtug obowigzujgcych WTU
oraz w celu stwierdzenia mozliwosci weryfikacji zgodno$ci/zwolnienia wyrobow.

Badania okresowe przeprowadza sie dla kazdej partii wyrobéw w danym roku kalendarzowym dostaw.

Do badan okresowych pobierana jest probka o licznosci wymaganej w prowadzonych badaniach.

6.2.3 Zakres, wymagania i metody badan

Zestawienie zakresow wymagan i metod badan dla badan okresowych przedstawiono
w tablicy 1.
Tablica 1
Wykonywacé
o podczas badan
Lp. Rodzaje badan Wymagania i metody
badan wg
O
1 Sprawdzenie i ocena dokumentacji wyrobéw przedstawionych do badan
11 Sprawdzenie dokumentacji zakupu materiatdéw | WTU podrozdziat 3.1, 3.2, +
"~ | zasadniczych i dodatkow 4.1i4.2
12 Sprawdzenie zgodnosci uzytych materiatéw | WTU podrozdziat 3.1, 3.2, +
'~ | zasadniczych i dodatkow 4.1i4.2

Ogledziny zewnetrzne wyrobow — sprawdzenie
2 zgodnosci cechowania (informacji umieszczonych WTU rozdz. 5 +

na wszywkach i etykietach) i pakowania
3 Badania szczeg6towe wyrobow

Sprawdzenie wyglagdu ogoélnego wyrobu oraz
3.1 | zgodnosci zWTU (i obowigzujgcym wzorem, jesli organoleptyczrja' ocena +

; = zgodnosci

tak wynika z zapisdw umowy).

3.2 | Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw wyrobu WTU podrozdziat 3.1 i 4.1 +

Uwagi:

1. Dopuszcza sie zmiany w kolejnosci wykonywania badah po uzgodnieniu z organem realizujgcym
proces nadzorowania jakosci.

2. Wprowadzone w tablicyl oznaczenia badan:
- ,0” - okresowe,
- ¥ - badania wykonuje sie.
6.3 Gwarancja na wyréb

Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawce na wyréb okresla umowa.



