winda Starostwo Legnica 02.2022.kst

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11550 Uzytkownik: Atrium

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45110000-1 |ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH - KOD CPV 45110000-1 <ROZ-
BIORKA ELEMENTOW>
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki <ROZBIORKA LI-|m2
d.1/0504-07 NOLEUM W MASZYNOWNI>
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
2|KNR 4-01 Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na scianach lub pod- |m2
d.1/0211-03 togach <NIEROWNOSCI WEWNATRZ SZYBU, PRZYJETO>
ANALOGIA
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
3|/KNR 4-03 Demontaz z podtoza ceglanego lub betonowego przyciskéw lub kasownikéw z szt.
d.1/1130-05 tworzywa o 2 przytgczanych przewodach <NIECZYNNE WLACZNIKI PRZYZE-
ANALOGIA |WOWE POMIEDZY DZWIGAMI NA KAZDEJ KONDYGNACJI>
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i odpadéw stalowych samochodami samo- |m3
d.1/0108-11 + wytadowczymi na odl.do 1 km <WRAZ Z OPLATA ZA SKLADOWANIE NA LI-
kalkulacja in- |[CENCJONOWANYM SKLADOWISKU>
dywidulana
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.1/0108-12 dy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
2(45313100-5 |[INSTALOWANIE WIND <DEMONTAZ ISTNIEJACEGO DZWIGU>
6/KALKULACA |DEMONTAZ DZWIGU WINDY O NOSNOSCI OK. 500 KG | WYSOKOSCI POD- |szt.
d.2|INDYWIDU- |NOSZENIA 8 PRZYSTANKOW - OD PIWNICY DO 6 PIETRA( MASZYNOWNIA
ALNA ZNADUJE SIE NA 7 PIETRZE), DEMONTAZ INSTALACJI OCHRONNEJ |
OSPRZETU INSTALACYJNEGO, WYPOSAZENIA ELEKTRYCZNEGO | TABLI-
CY STEROWNICZEJ, UKtADU NAPEDOWEGO, MASZYNOWNI, KABINY
ORAZ POZOSTALYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI DZWIGU. KABINA NIE-
PRZELOTOWA, WYM. 1,12 x 1,30 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-02 |Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - wysoko$¢ montazu do 35 |m?2
d.2/1608-03 m <POMOSTY ROBOCZE WEWNATRZ SZYBOW>
Krotnos¢ = 7
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
3/45313100-5 |INSTALOWANIE WIND <MONTAZ NOWEGO DZWIGU>
8|KALKULA- |DOSTAWA | MONTAZ DZWIGU PRZENACZONEGO DLA POTRZEB OSOB W |szt.
d.3|CJA INDY- |SZYBIE O WYMIARACH OK. 1,4 X 1,7 M, NOSNOSCI MIN. 500 KG | WYSO-
WIDUALNA |KOSCI PODNOSZENIA 8 PRZYSTANKOW, OD PIWNICY DO 6 PIETRA,
WRAZ Z INSTALACjA OCHRONNA | OSPRZETEM INSTALACYJNYM, WYPO-
SAZENIEM ELEKTRYCZNYM, TABLICA STEROWNICZA, UKLADEM NAPEDO-
WYM, KABINA, WEACZNIKAMI PRZYZEWOWYMI, ORAZ POZOSTALYMI
ELEMENTAMI KONSTRUKCJI DZWIGU. WINDA WYPOSAZONA W FUNKCJE
AWARYJNEGO ZASILANIA OSWIETLENIA KABINY ORAZ SYSTEMOW ALAR-
MOWYCH. STEROWANIE UMOZLIWIAJACE WPIECIE W GRUPE Z ISTNIEJA-
CYCM DZWIGIEM. SCIANY KABINY ZE STALI NIERDZENWEJ LEN, OSWIET-
LENIA LED OSLONIETE SUFITEM PODWIESZANYM. KABINA WYPOSAZONA
W LUSTRO | PORECZ NA TYLNEJ SCIANIE. WYMNIARY KABINY MIN. 101,0
M X 117,0 M. WYSOKOSC KABINY WEWNATRZ MIN. 2,2 M. DRZWI KABINO-
WE O WYMIARACH MIN. 0,9 X 2,0 M, DRZWI ZE STALI NIERDZEWNEJ O
FAKTURZE LEN. ROZNICA POZIOMOW PODEOGI KABINY DZWIGU, ZA-
TRZYMUACEGO SIE NA KONDYGNACJI UZYTKOWEJ, | POSADZKI TEJ
KONDYGNACJI PRZY WYJSCIU Z DZWIGU NIE POWINNA BYC WIEKSZA
NIZ 0,02 M
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.3|r.16 z.sz.5.15 |(p0z.:6,8,14,15)
RAZEM 231.000
4/45210000-2 [ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW - KOD CPV 45210000-2
10/KNR 4-01 Naprawa stopni obtozonych masg lastryko o powierzchni naprawianej w jednym  |miejsc.
d.4/0807-02 miejscu do 3.0 dm2 <NAPRAWA USZKODOZNEGO STOPNIA PRZY WEJSCIU
DO MASZYNOWNI>
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1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
11|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa-  |m?2
d.4/0711-02 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
m2 20.000
RAZEM 20.000
12|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.4/0203-08
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
13/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.4/0290-04 browane
0.07 t 0.070
RAZEM 0.070
14/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m2
d.4/0713-01 niem tapet na $cianach
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
15/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m?2
d.4/1505-07 tynkéw z gruntowaniem <ZABEZPIECZENIE SZYBU POWLOKA NIEPYLACA>
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.4/0607-01 me podposadzkowe < Z WYWINIECIEM NA BOKI- uzupetnienie>
3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500
17|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.4/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa <UZUPELNIENIE>
35 m2 3.500
RAZEM 3.500
18/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z |[m2
d.4/0803-02 zatarciem na gtadko
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg < |m?2
d.4/1116-07 UZUPELNIENIE>
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej m?2
d.4/0702-09
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
21|KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do 2.5 <WY- |szt.
d.4/0156-03 MIANA KRATEK>
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22| ANALOGIA |WYMIANA STALOWYCH POKRYW NA BLACHE PODESTOWA PEENA ZE- m?2
d.4|+ KALKULA- | BROWANA LUB RYFLOWANA O NOSNOSCI MIN. 300 KG/M2 W PODLODZE
CJA INDY- |MASZYNOWNI WRAZ Z ELEMENTAMI WSPORCZYMI KONSTRUKCJI
WIDULANA
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
23|KALKULACA |STALOWA WANNA W PODSZYBIU szt.
d.4|INDYWIDU-
ALNA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-02 WYMIANA, DOSTAWA | MONTAZ WYLAZU MONTAZOWEGO W MASZY- szt.
d.4/0516-07 NOWNI WRAZ Z KOMLETEM £ACZNIKOW | KOTEW MOCUACYCH NA BLA-
CHE PODESTOWA PELNA ZEBROWANA LUB RYFLOWANA O NOSNOSCI
MIN. 500 KG/M2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/45400000-1 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLAYCH - KOD CPV 45400000-1
25|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grubosci 1.5-3.0 mm wykonywane me- |m?2
d.5/0827-01 chanicznie na $cianach <TYNK DEKORACYJNY NA KORYTARZACH CAPADE-
ANALOGIA |COR-PUTZ>UZUPELNINIE PO DEMONTAZU NIECZYNYCH PRZYCISKOW NA
KAZDEJ KONDYGNACJI
30 m2 30.000
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RAZEM 30.000
26|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg PLYTKI  |m2
d.5/1118-03 ANTYPOSLIZGOWE <UZUPELNIENIE>
ANALOGIA
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej <UZUPEENIENIE NA |m2
d.5/0829-02 KAZDYM Z PIETER> <UWAGA W KALKULACJI WYZEROWANO MATERIAL. -
PLYTKI, GDYZ ZAMAWIAJACY JUZ JE ZAKUPIL>
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
6/45310000-3 |ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - KOD CPV 45310000-3
28|KNR 5-08 MONTAZ KOMPLETNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z PROBAMI, szt.
d.6|0404-01 REGULACJA | ODBIORAMI DZWIGOW ORAZ UZYSKANIE ODBIORU DOKO-
NANEGO PRZEZ UDT. POLACZENIE NOWEJ INSTALACJI Z ISTNIEJACA,
WINDA DOSTOSOWAC DO STEROWANIA W GRUPIE OBYDWU DZWIGOW.
STEROWNIK ISTNIEJACEGO DZWIGU TYPU VEG 2000.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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