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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem Sciekow prefabrykowanych w ramach: "Remont drogi ul. Piaskowej w m.
Chrzastawa Wielka na odcinku od ul. Wroctawskiej do skrzyZzowania z droga na dziafce nr 542/8",

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Zakres Robot w ramach wykonania $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
- wykonanie $cieku korytkowego

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.  Sciek — zagtebienie z umocnionym dnem, zbierajace i odprowadzajace wode.

14.2.  Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie

stanowi umocnienie rowu lub scieku.

14.3.  Wszystkie okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” p.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00. , Wymagania Ogolne” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami

Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00

~Wymagania ogélne” p.2.

2.2. Elementy Scieku
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Wihasciwosci i klasy dla elementéw betonowych (korytko tréjkatne, mulda, trapezowe):

- nasigkliwos¢ — nie wieksza niz 5%;

- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych - klasa 3;

- odpornosc na Scieranie - klasa 4;

- wytrzymatos¢ na Sciskanie dla betonu do produkgji $ciekéw — C25/30 (B30)

Wyglad i tekstura sciekéw betonowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340, zatacznik J.

Prefabrykowane elementy betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13369. Ksztatt i wymiary
prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania sciekéw, powinny by¢ zgodne z Dokumentacja

Projektowa.

Kostka betonowa do wykonania $cieku przy zatoce autobusowej zgodnie z STWiORB D-05.03.23.
Plyta betonowa 35x35x5 cm; 50x50x7 cm wymagania zgodne z STWIORB D.06.01.01B

Kraweznik betonowy wymagania zgodne z STWiORB D.08.01.01.

2.3. Kruszywo drobne na podsypke
Kruszywo drobne na podsypke cementowo-piaskowa powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem

uziarnienia. Kruszywo drobne do zapraw powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13139 pod wzgledem uziarnienia.

Zgodnie z wymaganiami dokumentagji projektowej, nalezy stosowac¢ podsypke cementowo-piaskowa (przygotowana w
proporcji wagowej 1:4 z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM 1 42,5 lub CEM lII spetniajacego wymagania PN-EN
197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008).

2.4. Beton
Zgodnie z dokumentacja projektowg tawa betonowa pod scieki drogowe wykonana bedzie z betonu C12/15 wg PN-EN
206-1. Beton C25/30 (B30) wg PN-EN 206-1 do obrébki wpustéw.

Kruszywo do betonu powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12620

2.5. Masa zalewowa

Nalezy stosowad bitumiczna mase zalewowa na zimno lub prefabrykowane tasmy.

Masa zalewowa lub prefabrykowane tasmy do potaczenia pomiedzy rzedem prefabrykatéw a nawierzchnia bitumiczna,

powinny posiada¢ wazne dokumenty dopuszczajace wyréb do robét budowlanych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" punkt 3.

Wybor sprzetu do wykonania robét zwiazanych z niniejszymi STWIORB nalezy do Kierownika Budowy.

Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace spetnienia wymagan jakosciowych Robét i

bezpieczenhstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robét.
Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdélne” p.4.

Wybér sposobu transportu i wybér srodkéw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem, ze transport
wyrobdw oraz materiatow przeznaczonych do wbudowania i wykonania robét nie moga powodowac zanieczyszczenia

(materiatéw i wyrobow), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcja producenta i w stanie zabezpieczonym przez

producenta. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu spetniajacego wymagania okreslone przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” p.5.

5.2. Zakres wykonywania robot

Podtoze pod $ciekami i innymi elementami powinno zosta¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia Is > 1,00.
Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i projektowanych rzednych scieku.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowa lub inny element, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow, zaakceptowana

wczesniej przez Inzyniera. Recepta na beton powinna by¢ przedstawiona do akceptacji IR przed przystapieniem do robot.

tawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac

szalowanie. tawe betonowa z oporem nalezy wykonaé w szalowaniu.
Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.
Elementy prefabrykowanego $cieku zostang wykonane na tawie betonowej C12/15 wg Dokumentacji Projektowej.

Elementy sciekéw trdjkatnych i korytkowych beda wykonywane , na styk” bez szczeliny na fawie betonowej C12/15 z

oporem, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Szczeliny pomiedzy Sciekiem a jezdnia wypetni¢ masa zalewowa.

Do wykonania $cieku podchodnikowego wchodzi wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, ustawienie
kraweznikow betonowych 15x30cm, utozenie i zageszczenie betonu C12/15 oraz utozenie plyt chodnikowych 50x50x7

cm, a takze plyt chodnikowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” p 6.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
e  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne elementéw Scieku.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego elementéw betonowych $cieku nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z

wymaganiami podanymi w pkt.2.2 i PN-EN 1340.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Wykop pod tawe
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Nalezy sprawdza¢, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacja projektowa na dnie wykopu.

6.2.2. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:
linia fawy w planie, ktdra moze sie réznic od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m tawy,
niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra moze sie r6zni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m tawy,

wymiary i rownos¢ tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy czym

dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokosci projektowane;j,
szerokosci gornej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowanej,

réwnosci gérnej powierzchni fawy- przeswit pomiedzy powierzchnia tawy a przytozona czterometrowa fatq nie moze

przekracza¢ 1cm.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia sciekow

Przy ustawieniu Scieku tréjkatnego, korytkowego i z dwéch rzedéw kostki nalezy sprawdzié:
e niweleta Scieku, ktéra moze réznic sie od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego Scieku,

e rownosc¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci, ktéra

moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig Scieku a tata czterometrowa,

e dopuszczalna szeroko$¢ szczeliny miedzy Sciekiem a jezdnig wynosi 1 cm

Przy ustawieniu Scieku skarpowego, nalezy sprawdzié:
e odchylenie linii $cieku w planie od linii projektowanej dopuszczalne odchylenie +5%,
e szerokos¢ dna koryta - dopuszczalna odchytka +2 cm,

W przypadku stwierdzenia wadliwie wykonanych robot opracowana zostanie propozycja ich naprawienia. Zostanie ona

przedstawiona Inzynierowi w celu akceptacji.

W kazdym przypadku zaistnienia wad w wykonaniu $cieku zostanie przeprowadzona natychmiastowa korekta i

doprowadzenie do stanu zgodnego z SST i na koszt wiasny Wykonawcy.
Ustawienia pozostatych elementéw zgodnie z STWiORB podanymi w p. 2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa sciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych dla poszczegdinych Robot jest:
m (metr) utozonego scieku (trojkatnego, korytkowego, z dwoch rzeddw kostki, podchodnikowego)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Wynagrodzenia ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 197-1 Cement Czesc 1: Skfad, wymagania | kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzZytku.

PN-EN 206-1 Beton -- Czesc 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12620+AT7 Kruszywo do betonu

PN-B-06265 Krajowe uzupeitnienie PN-EN 206-1:2003

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wodly zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 713043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach do ruchu

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw

BN-88/6731-08 Cement Transport i przechowywanie.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-B-14501 Zaprawa cementowa

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu

. Katalog powtarzalnych elementow drogowych” (KPED) Transprojekt Warszawa, 1979 i 1982r.

STWIORB: D-05.03.23, D.08.01.01, M-13.02.07
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