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PRZEZNACZENIE I
BUDOWLANEGO

PROGRAM

UZYTKOWY

OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

w Leborku. Przedsiewziecie ma na celu stworzenie 8 mieszkan komunalnych w celu
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz poprawie jakosci i warunkéw zycia
mieszkancow Leborka.

Liczba kondygnacji podziemnych

1. Powierzchnia uzytkowa 315,2 m2
2. Kubatura 2676,1 m3
3. Wysokos¢ 14,19 m
4, Dtugosc 10,06 m
5. Szerokosc 9,61 m
6. Liczba kondygnacji nadziemnych 4
7.

1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Nr. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytk. netto m2
0.00 PIWNICA 41,9
0.K.01 | KORYTARZ 15,0
0.T.01 | WYMIENNIKOWNIA 9,7
0.T.02 | POMIESZCZENIE WODOMIERZA 1,2
0.T7.03 | POMIESZCZENIE ROZDZIELNI ELEKTR. 3,4
0.L.01 | KOMORKA LOKATORSKA 3,9
0.L.02 | KOMORKA LOKATORSKA 4.1
0.L.03 | KOMORKA LOKATORSKA 4,6
1.00  PARTER \ 67,9
1.K.01 | PRZEDSIONEK 2,3
1.K.02 | KORYTARZ 9,0
MIESZKANIE NR 1 25,9
1.1.01 | KUCHNIA 4,8
1.1.02 | LAZIENKA 2,5
1.1.03 | POKOJ 18,6
MIESZKANIE NR 2 30,7
1.2.01 | KORYTARZ 4,6
1.2.02 |LAZIENKA 4,7
1.2.03 | KUCHNIA 4,2
1.2.04 | POKOJ 17,2
2.00 | PIETRO 69,9
2.K.01 | PRZEDSIONEK 10,6
MIESZKANIE NR 3 28,7
2.3.01 | KORYTARZ 2,5
2.3.02 | POKOJ 18,6
2.3.03 [LAZIENKA 4,2
2.3.04 | KUCHNIA 3,4
MIESZKANIE NR 4 30,6
2.4.01 | KORYTARZ 4,6
2.4.02 | LAZIENKA 4,6
2.4.03 | KUCHNIA 4,2
2.4.04 | POKOJ 17,2
3.00 Il PIETRO | 69,8
3.K.01| KORYTARZ 10,6
MIESZKANIE NR 5 28,7
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3.5.01 | KORYTARZ 2,5
3.5.02 | POKOJ 18,6
3.5.03 | LAZIENKA 4,2
3.5.04 | KUCHNIA 3,4
MIESZKANIE NR 6 30,5
3.6.01 | KORYTARZ 4,6
3.6.02 | LAZIENKA 4,5
3.6.03 | KUCHNIA 4,2
3.6.04 | POKOJ 17,2
4.00 Il PIETRO 65,7
4.K.07 | KORYTARZ 6,5
MIESZKANIE NR 7 28,7
4.7.01 | KORYTARZ 2,5
4.7.02 | POKOJ 18,6
4.7.03 | LAZIENKA 4,2
4.7.04 | KUCHNIA 3,4
MIESZKANIE NR 8 30,5
4.8.01 | KORYTARZ 4,6
4.8.02 | LAZIENKA 4,5
4.8.03 | KUCHNIA 4,2
4.8.04 | POKOJ 17,2

FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Projektowana bryta budynku zostata rozplanowana na rzucie w ksztatcie
wieloboku. Jest to budynek pieciokondygnacyjny podpiwniczony zwienczony
dachem ptaskim. Elewacja budynku jest tynkowana, w kolorze jasnoszarym.

ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Parter budynku (mieszkanie nr 1) zostat dostosowany dla osob
niepetnosprawnych. Wejscie do budynku znajduje sie na poziomie terenu.
Szerokosci korytarzy, przejs¢ i otworéw drzwiowych umozliwiaja swobodne
poruszanie sie 0sdb niepetnosprawnych. Projektuje sie toalete przystosowana dla
0sob niepetnosprawnych wyposazong w przestrzen manewrowa 0 wymiarach
1,5x1,5m.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO

Inwestycja nie zalicza sie do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska i zdrowia
ludzi w rozumieniu Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie generowac hatasu, drgan ani zapachow
wykraczajacym swoim zasiegiem poza obszar inwestycji. Zamierzenie projektowe
nie przewiduje rowniez destrukcyjnej ingerencji w glebe ani wody powierzchniowe
czy tez podziemne. Budynek nie naruszy w zaden sposob istniejacego na terenie
inwestycji drzewostanu.
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6 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

6.1 Fundamenty

— Beton uzyty do fundamentéw - B25 (C20/25), fundamenty zabezpieczone
pionowa i pozioma izolacja przeciwwodna, posadowione na chudym betonie
(C8/10) grubosci 10cm, poziom posadowienia obiektu 2,30 m p.p.t.;

— tawy fundamentowe betonowe zewnetrzne szer. 100cm i wysokosci 40cm,
zbrojone podtuznie wiencem 4#10 i strzemionami #6 co max 20cm, oraz
poprzecznie pretami #10 co 20cm.

- tawy fundamentowe betonowe wewnetrzne szer. 120cm i wysokosci 40cm,
zbrojone podtuznie wiencem 4#10 i strzemionami #6 co max 20cm, oraz
poprzecznie pretami #10 co 20cm. sciany fundamentowe z pustakéw
betonowych gr. 25cm, fundamenty czesciowo ocieplone.

— Stopa fundamentowa - zelbetowa, prostokatna o wymiarach w rzucie 130x130cm
i wysokosci 40cm. Zbrojenie w postaci siatki pretow ze stali 34GS (A-11l), srednicy
#10cm co 17,5cm, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Stopa zagtebiona na
gtebokos¢ 2,30m pod poziomem gruntu.

6.2 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako dwuwarstwowe z bloczkéw betonowych
szerokosci 25cm. Sciany ocieplone izolacja termiczna grubosci 12cm. Zastosowad
hydroizolacje scian.

6.3 Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne, murowane z pustakdw ceramicznych. Sciany ocieplone izolacja
grubosci  16€M_ 7aprawa cementowo-wapienna marki >MPa_ wience zelbetowe
monolityczne z betonu B25 o wymiarach 22X23C¢M  zhrojone czterema pretami 710 ze
stali 34GS (A-1ll), strzemiona P6 ze stali St35-b (A-I) co max. 20cm

6.4 Sciany wewnetrzne
Sciany nosne wewnetrzne z pustakdéw ceramicznych POROTHERM 25 na zaprawie
cementowo-wapienna klasy 2MPa, Wience zelbetowe monolityczne z betonu B25 o

wymiarach 25¥25¢m, zbrojone czterema pretami #12 ze stali 34GS (A-lll), strzemiona #6
ze stali St3S-b (A-1) co max. 20cm. Sciany dziatowe z pustakow ceramicznych POROTHERM

8 na zaprawie cementowo-wapienna klasy 2MPa,

6.5 Strop

— Zelbetowy monolityczny gr. 15cm z betonu B25 (C20/25), zbrojony pretami #10
ze stali klasy A-lll gatunku 34GS. W wiekszosci zaprojektowano strop
dwukierunkowo zbrojony (jedynie pomiedzy osiami A-B i 3-4 przewidziano strop
jednokierunkowo zbrojony).

— W wiekszosci przyjeto zbrojenie dotem prety #10 co 20 cm, wyjatek stanowi pret
nr 5, ktéry nalezy utozy¢ w rozstawie co 18cm. Nad wiekszoscig podpor jako
zbrojenie gorne nalezy zastosowaé rowniez prety #10 w rozstawie co 15 cm
(wyjatek stanowig podpory przy balkonach -rozstaw 10 cm), siegajace na 30%
rozpietosci ptyt stropowych (w obu kierunkach od podpory).

— Na styku ptyty stropowej z balkonem nalezy zastosowac taczniki balkonowe do
izolacji zapobiegajace mostkom termicznym.
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6.6 Schody

— Dwubiegowe, ptyta biegowa o gr. 12cm wykonana z betonu B25 (C20/25),
zbrojonego podtuznie pretami zebrowanymi #10 co 14 cm ze stali klasy A-lll
gatunku 34GS. Prety rozdzielcze ¢6 ze stali gtadkiej klasy A-lI gatunku St3S w
rozstawie co 20cm.

6.7 Dach

— Dach w postaci stropodachu niewentylowanego opartego na konstrukcji stropu
powtarzalnego.

6.8 Poszycie dachu
Zaprojektowano dach o poszyciu z papy termozgrzewalnej.

6.9 Obrébki blacharskie

Zaprojektowano obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
szarym.

6.10 Odprowadzenie wody z dachu

Projekt zaktada odprowadzenie wody z dachu za posrednictwem koszy oraz rur
spustowych.

W partii cokotowej rure spustowa wyposazy¢ w rewizje pozwalajaca na czyszczenie
odptywu.

6.11 Okna i drzwi zewnetrzne

Projekt zaktada zastosowanie okien i drzwi z profili PCV biatych. W elementach
nalezy zapewnic szklenie trojwarstwowe.
Okna w pomieszczeniach mieszkalnych nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki okienne.

6.12 Drzwi wewnetrzne

Drzwi do mieszkan stalowe, dwuzamkowe, powlekane w kolorze szarym. Drzwi
bezprogowe.

Drzwi wewnatrz mieszkan ptycinowe, a tulejami nawiewnymi do pomieszczen
kuchni i tazienek.

Drzwi z klatki schodowej do piwnicy stalowe EI30. Drzwi do pomieszczen
technicznych i komorek stalowe z tulejami nawiewnymi.

6.13 Oktadziny podtogowe

Szczegotowy uktad oktadzin podtogowych nalezy przed wykonaniem ustali¢ z
Zamawiajacym. Oktadziny podtogowe wykonac z ptytek gresowych o IV klasie Scieralnosci.
W pomieszczeniach o scianach wykonczonych tynkiem nalezy na styku z podtoga wykonad
cokolik o wys. 10cm z tego samego materiatu co podtoga.

6.14 Oktadziny Scienne

W tazienkach nalezy wykonac oktadziny scienne z ptytek ceramicznych do wysokosci
2,0m.

W przedsionku oraz klatce schodowej nalezy wykonac oktadziny scienne z ptytek
ceramicznych na wysokos¢ 1,5m.
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6.15 Tynki

W pozostatych przypadkach sciany i sufity nalezy wykonczy¢ tynkami cementowo -
wapiennymi kat. 3, malowanymi dwukrotnie farbami silikonowymi. Dobor kolorystyki w
uzgodnieniu z Zamawiajacym

7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawe uzgodnienia stanowi Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)

7.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji
—wysokos¢ budynku H= 14,19m (budynek niski -N),

— powierzchnia zabudowy -130,8 m2
— powierzchnia uzytkowa -316,6 m2
—kubatura -2676,1 m3
—ilos¢ kondygnacji nadziemnych -4

—ilos¢ kondygnacji podziemnych -1

Funkcja: mieszkalnictwo

7.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatbw niebezpiecznych  pozarowo, zagrozenia wynikajace
z procesow  technologicznych oraz  w zaleznosci od  potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych
W budynku nie beda magazynowane lub przerabiane materiaty
niebezpieczne pozarowo.
W budynku nie beda wystepowaty zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych.

7.3 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Obiekt zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynku przyjmuje sie, ze
na kazdej kondygnacji projektowanego budynku przebywa¢ bedzie
maksymalnie do 6 osob.

7.4 Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Ze wzgledu na funkcje, jaka zostata w nim przyjeta (kwalifikuje sie
do wtasciwej kategorii zagrozenia ludzi), nie oblicza sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

7.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
Przyjeta funkcja obiektu nie przewiduje uzytkowania substancji

mogacych powodowac¢ wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.
Pomieszczen, jak rowniez stref zagrozenia wybuchem, nie wyznacza sie.

7.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci
ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

W budynku wyroznia sie klase odpornosci pozarowej ,,D"
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
OdPornOSC] gtéwna konstrukcja | strop Sciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
"D" R 30 -) REI 30 El 30 (-) (-)

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku niskiego (N) kategorii
ZL IV wynosi 8 000 m? i nie zostata przekroczona.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektéow sasiadujacych

W najblizszym otoczeniu przedmiotowej dziatki znajduja sie budynki
ustugowe oraz mieszkalne wielorodzinne, trzy i czterokondygnacyjne Budynki
oddalone od projektowanego budynku mieszkalnego - od strony pétnocno-
wschodniej w odlegtosci: 11,9 m; od strony pétnocno- zachodniej: 24,4 m.

Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest przy granicach z dziatkami
drogowymi nr 338 i 340, obr. 3. Projektowane zamierzenie przewiduje
wykorzystanie materiatow budowlanych (Sciany zewnetrzne, przekrycie dachu)
nierozprzestrzeniajacych ognia (zgodnie z 8271, 272 i 273 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie). Ze
wzgledu na to, ze budynek od strony potudniowo- wschodniej znajduje sie
bezposrednio na granicy dziatki, projektuje sie Sciane oddzielenia
przeciwpozarowego REI60.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposéb

Obiekt nalezy oznakowac¢ znakami  ewakuacyjnymi i  ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z wymaganiami PN-92/N-01256/01 i 02. Warunki
dotyczace dopuszczalnej dtugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych zostang

zachowane. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla ZL IV - 60 m.

Przewody instalacji wewnetrznych poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
postanowien § 186 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) i zasadami wtasciwej PN. W strefie
pozarowej o kubaturze przekraczajacej 1000 m3 nalezy zastosowac
przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztacza
i oznakowany znakiem bezpieczenstwa ,,przeciwpozarowy wytacznik pradu”.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,
a ewentualne palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne wyktadziny
przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne i ogrzewcze powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody instalacyjne przechodzace przez pomieszczenia, ktérych nie
obstuguja, powinny by¢é obudowane elementami (Scianami, oktadzinami)
o odpornosci ogniowej przewidzianej dla scianek dziatowych tych pomieszczen.
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7.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, aw szczegélnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Przewody instalacji wewnetrznych poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
postanowien § 186 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) i zasadami wtasciwej PN. W strefie pozarowej o kubaturze
przekraczajacej 1000 m3 nalezy zastosowac przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy
wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtownego wejscia do obiektu lub
ztacza i oznakowany znakiem bezpieczenstwa ,,przeciwpozarowy wytacznik pradu”.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych,
a ewentualne palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne wyktadziny przewodow
wentylacyjnych moga byc¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne i ogrzewcze powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody instalacyjne przechodzace przez pomieszczenia, ktorych nie obstuguja,
powinny by¢ obudowane elementami (Scianami, oktadzinami) o odpornosci ogniowej
przewidzianej dla scianek dziatowych tych pomieszczen.

Przejscia instalacyjne pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
klasga odpornosci ogniowej przegrod.

7.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych iinnych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen

Nie dotyczy

7.12 Informacje o wyposazeniu w gasnice
Nie dotyczy

7.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego iterenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo -gasniczych, aw szczegdlnosci
informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu wwode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - 10 /s
stanowi¢ bedzie istniejacy hydrant zewnetrzny podziemny o $rednicy 80 mm
zasilane z sieci komunalnej (wymagane ci$nienie 0,2 MPa przy wydatku 10 dm?/s).
Hydrant znajduje sie na dziatce nr 340, obr. 3. taczne zapotrzebowanie na wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru 10 dm?/s. Hydrant zewnetrzny w odlegtosci do 75 m
od obiektu.

Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa.
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Tres¢ rysunku Nr rysunku Skala | Nr str.
Rzut piwnicy 142-A-00-RU1 1:50
Rzut parteru 142-A-00-RO1 1:50
Rzut | pietra 142-A-00-R02 1:50
Rzut Il pietra 142-A-00-R03 1:50
Rzut Ill pietra 142-A-00-R04 1:50
Rzut dachu 142-A-00-R0O5 1:50
Przekréj 1-1 142-A-00-PO1 1:50
Elewacja potudniowo- zachodnia 142-A-00-EO1 1:50
Elewacja p6tnocno- zachodnia 142-A-00-E02 1:50
Elewacja p6tnocno- wschodnia 142-A-00-EO03 1:50
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