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Zatacznik nr 6 do SWZ

Szczegoélowy opis przedmiotu zaméwienia
- zakres obowigzkow i odpowiedzialnosci wykonawcy zajmujacego sie wycinka,
przeswietleniem drzew i pielegnacja zieleni.

Przeprowadzenie przeswietlen i wycinki drzew zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego, w przypadku wycinki drzew na
podstawie wydanych decyzji przez stosowny organ.
Podczas wycinki i przeswietlania drzew nalezy;

= wyposazy¢ wszystkich pracownikéw w kamizelki odblaskowe;

= oznakowac i zabezpieczyé miejsce prowadzonych prac a jesli jest taka potrzeba — regulowa¢ ruchem ;

®  wszystkie prace wykonywac zgodnie z przepisami BHP bez narazania na zdrowie i bezpieczenstwo oséb

pracujacych oraz oséb trzecich.

Zawiadamianie o rozpoczeciu i zakonczeniu prac,
Sprawowanie bezposredniego nadzoru nad pracownikami przeprowadzajacymi wycinke lub przeswietlenie drzew,
Dokonywanie wycinek pnia do 10cm ponizej poziomu terenu gdy pozostajgcy pien stwarza zagrozenie lub gdy
przeszkadza w wykonywaniu innych czynnosci na danym terenie,
Wykonywania cie¢ interwencyjnych np. przy usuwaniu wiatrotomoéw, sniegotomdéw, wywrotdw itp. na kazdorazowe
zgtoszenie telefoniczne przez wtasciwa jednostke organizacyjng Zamawiajgcego — Rejon Obstugi Mieszkancow.
Osobg upowazniong do zgtoszenia ustugi jest Kierownik lub Z-ca kierownika jednostki zgtaszajace;j.
Mechaniczne lub chemiczne karczowanie pni do gtebokosci 20cm ponizej terenu,
Zbieranie i transport gatezi oraz drzew powinien odbywac sie bezposrednio po wycieciu lub przeswietleniu a
pozostawienie wycietych drzew lub gatezi do dnia nastepnego jest mozliwe tylko w uzasadnionych przypadkach po
uprzednim uzgodnieniu z ROM,
Dokonywanie nasadzen roslinnych zgodnie z ustaleniami zawartymi w zleceniu oraz pielegnacja nasadzonych
drzew | krzewow w okresie 1 roku po terminie nasadzenia
Przy wycince zakrzaczen i cieciach zywoptotéw nalezy uwzgledni¢ réwniez wycinke samosiejek, ewentualnie
usuniecie ich na konkretne zlecenie Zarzgdzajgcego. Zamawiajgcy wskazuje, ze wycinka samosiejek traktowana jest
analogicznie jak wycinka krzewdw liczona za m? zajmowanej powierzchni. Nie przewiduje sie, ze likwidacja
samosiejek stanowi tozsamg kalkulacje jak za wycinke pojedynczej sztuki drzewa,
Wysciétkowanie powierzchni nasadzen kora drzew iglastych mielong warstwa 4-6 cm w zaleznosci od wysokosci
roslin,
Zabezpieczenie nasadzen na okres zimy (tych, ktére tego wymagaja po uzgodnieniu z Zamawiajgcym) gateziami
sosnowymi, kora lub inne,
Zabezpieczanie nasadzen mtodych drzew i krzewdéw — odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem — ogrodzenie
siatkg wokot mtodego nasadzonego drzewka,
Usuwanie, na koszt wtasny wykonawcy wszelkich uszkodzen powstatych podczas przeprowadzonych prac (np.
uszkodzenie chodnika lub ogrodzenia posesji),
Rekultywacja i porzgdkowanie terenéw zielonych zgodnie z ustalonym kosztorysem, dot. istniejgcych trawnikow.
Wszystkie prace agrotechniczne winny by¢ przeprowadzone przez uprawnionego specjaliste z zachowaniem
przepisow o bezpieczenstwie dla ludzi | mienia, bez zbednych ucigzliwosci dla mieszkancéw posesji (nadmiernego
kurzenia, hatasu),
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng a takze karng za:
® nieprzestrzeganie i niewykonanie zakresu obowigzkow,
e dopuszczenie wypadkow z tytutu niedopatrzenia obowigzkdéw,



e dopuszczenie do zniszczenia, uszkodzenia, kradziezy mienia z tytutu niedopetnienia obowigzkow,

® niezgodne potwierdzenie ze stanem faktycznym ilosci wywiezionych Scietych drzew, gatezi i innych
dokumentdéw o charakterze majgtkowym | prawnym.

Zakres dodatkowych czynnosci (obowigzkéw) wykonawcy wynikajacy z zapisow formularza

cenowego:
1. Wycinka drzew o obwodzie do 100cm | powyzej 100cm (bez uwzglednienia pracy podnosnika),
2. Ciecia pielegnacyjno-sanitarne drzew o obwodzie pnia do 100cm i powyzej 100cm (bez

uwzglednienia pracy podnosnika),

Karczowanie chemiczne pni o obwodzie do 100cm i powyzej 100cm,

Karczowanie mechaniczne pni o obwodzie do 120cm, od 120cm do 200cm i powyzej 200cm,
Wycinka zakrzaczen, ciecie zywoptotu lub wycinka samosiejek (m?),

Praca podnosnika (za 1h)

Wywoz gatezi, drewna, odpaddw itp. na odlegtoéé pow. 15km (za 1m?),

Rekultywacja terenu — makroniwelacja terenu, porzgdkowanie, koszenie chwastéow i trawy (za 1

2))
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Wykonanie trawnika — makroniwelacja terenu, wywdz nadmiaru ziemi, nawiezienie i roztozenie
ziemi urodzajnej, wysiewy trawy, 1-razowe nawozenie nawozem wielosktadnikowym (za 1m?),

10. Sadzenie krzewodw iglastych z brytg korzeniowg — kontenerowane w pojemnikach min. 8 |,
srednica min. 40cm, o wymiarach 0,3m x 0,3m, zaprawiony ziemig urodzajng, podlanie, Scidtkowanie korg,
zabezpieczenie przed zwierzetami ostong z siatki o wysokosci min. 30cm (za 1szt),

11. Sadzenie drzew iglastych z brytg korzeniowg — kontenerowane w pojemnikach min. 25 |, wysokos$¢
min. 140cm, w dét o wymiarach 0,5m x 0,5m, zaprawiony ziemig urodzajna, podlanie, scidtkowanie kora,
zabezpieczenie przed zwierzetami ostong z siatki o wysokosci min. 40cm, przytwierdzonej stabilnie do pali,
ustawienie 3 pali drewnianych o dtugosci ok. 1,5m (za 1 szt),

12. Sadzenie krzewodw lisciastych — krzewy min. 3-letnie, 2-krotnie ciete o wysokosci min. 70cm, w dét
o wymiarach 0,3m x 0,3m, zaprawiony ziemig urodzajng, podlanie, Scidtkowanie korg (za 1szt),

13. Sadzenie drzew lisciastych z brytg korzeniowg — kontenerowane w pojemnikach min. 25 |
obwodzie min. przy szyi korzeniowej min. 14 cm, wysokosci min. 3 m, w dét o wymiarach 0,5m x 0,5m,
zaprawiony ziemig urodzajng, ustawienia 3 lub 4 pali drewnianych o dtugosci ok 2,5m ( po wbiciu w ziemie
ok 1,5m nad gruntem), drzewo ustabilizowa¢ do pali pasami o szerokosci min 5 cm, podlanie, $ciétkowanie
korg (za 1szt),

14. Sadzenie krzewoéw zywoptotowych

15. Usuwanie jemioty — zabiegi polegajace na wycinaniu jemioty przez wykwalifikowanych
pracownikéw, do pozbycia sie jemioty wykorzystanie podnosnikéw jak rowniez metody alpinistycznej.
Dzieki uzyciu lin mozliwe jest usuniecie pasozytniczych roslin rowniez wewnatrz korony drzewa. Jemiote
odpitowang lub odtamang , w miejscach cie¢ na wiekszych gateziach zabezpieczy¢ tzw. cienidwka
(nieprzejrzysty materiat przepuszczajgcy powietrze). Dzieki temu miejsca po usunieciu jemioty nie beda
narazone na odparzenia.

16. Usuwanie bluszczu z elewacji — usuwanie bluszczu ze $cian elewacji nalezy rozpocza¢ od gérnych
partii. Powinna ona przebiega¢ ostroznie. Nalezy zwracaé¢ uwage na rozrosniety system korzeniowy oraz
sprawdzi¢ w jakim stopniu oplott on np. rynny. Realizacja praz z podnosnika lub z dostepem linowym.



