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Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej nr 520281W - ul. Matej w Plocku
1 Roboty rozbiérkowe
1/BCRD D- Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiatu z rozbiérki na odl. 1|m?2
d.1/2.1.008 01.02.04 |km - przy grub. nawierzchni ok 6 cm - gospodarka materiatem zgodnie z Zarza-
dzeniem Prezydenta Miasta Ptocka 1700/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku
1053 m?2
1053.0
2|BCRD D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego - - gospodarka mate- | m2
d.1]1.1.3.007 01.02.04 |riatem zgodnie z Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Ptocka 1700/2020 z dnia 20
sierpnia 2020 roku
1053 m?2
1053.0
3/BCR D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - na odl. 1km m3
d.1|3.7.2.012 01.02.04
105 m3
105.0
4/BCR D- Wywiezienie gruzu i destruktu z terenu rozbiorki - dodatek za kazdy nastepny |m3
d.13.7.2.013 01.02.04 |rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 2
63+105 m3
168.0
2 Roboty ziemne i przygotowawcze
5|BClI D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.2|1.1.2.006 01.01.01 |ninnym
0.2 km
0.2
6|BCI D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60m3 z m3
d.2{1.2.2.007 02.00.01 |transportem urobku samochodem samowytadowczym na odl. do 1km - w grun-
cie kat. 1-2
270 m3
270.0
7|BCR D- Wywiezienie humusu i ziemii z terenu rozbiérki - dodatek za kazdy nastepny m3
d.2|3.7.2.013 02.00.01 |rozpoczety 1 km
Krotnosé¢ = 2
270 m3
270.0
3 Nawierzchnie jezdni
8|BCID D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3|1.1.2.004 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1053 m?2
1053.0
9|BCID D- Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM C3/4, |m2
d.3/6.1.5.002 04.05.01 |warstwa o grubosci 15 cm
1053 m?2
1053.0
10|BCID D- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5, C90/3, warstwa o | m?2
d.3/6.1.5.021 04.04.02 |grubosci 15 cm
1053 m?2
1053.0
11|BCID 9.2.001 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej podwojne T (kolor szary) o grubosci 8 | m2
d.3 05.03.23 |cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
1053 m?2
1053.0
4 Odtworzenia istniejgcych nawierzchni
12/\BCRD D- Rozebranie istniejacych nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2
d.4|1.1.8.001 01.02.04
80 m?2
80.0
13/|BCRD D- Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.4/4.1.6.002 01.02.04
50 m
50.0
14|/BCID D- Ustawienie kraweznikdéw betonowych z rozbiorki m
d.4|1.4.3.001 08.01.01
50 m
50.0
15/BCID D- tawa pod krawezniki i oporniki z oporem z betonu C12/15 m3
d.4|1.4.2.004 08.01.01
4 m3
4.0
16/BCID D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4/1.1.2.004 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
80 m?2
80.0
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17|BCID D- Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM C3/4, |m2
d.4/6.1.5.002 04.05.01 |warstwa o grubosci 15 cm
80 m?2
80.0
18|Kalk. wtasna |D- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z rozbiorki na podsypce ce-|m2
d.4 05.03.23 |mentowo-piaskowej
80 m?2
80.0
5 Tereny zielone
19/BCID D- Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim gru- |m?2
d.5/8.2.4.001 09.01.01 |bos¢ warstwy 10 cm
10 m?2
10.0
20/BCID D- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.5/8.4.1.001 09.01.01
10 m?2
10.0
6 Roboty towarzyszace
21 D- Inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.6|kalk. wtasna [01.01.01
1 kpl.
1.0




