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Kopia uprawnien i zaswiadczenia

URZAD WOJEWODZKI W PLOCKU

Nr ewid. 68/94’ .......
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
Na podstawie § 2 ust.l pkt.1 iSiSust 1pkt &4 . Lt ~d rozporzadzenia

_ Ministra Gospodarki Terenowej i Ockrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-

_.yeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46 — z pozniejszymi zmianami)
JERZY STEFAN TURKOWSKI

magister inzynier elektryk

% X & Bt S
urodzony(a) dnia 2] majs 1948 r. w Smiecinie Starym

otrzymuije

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkeji. projektanta
W specjalnosSci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i insta-
lacji elektrycznych, upowazniajace do:

1/ sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektrycznych -
I Jaced in lacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne

Sierpe 0126 500 A4
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Zaswiadczenie
a numerze wergfikaognyme
MAZ-EXP-FHR-ADG *

Pan JEREY TURKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7206/01

adres zamieszkania ul. JASTRZEBIA 22 09-408 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostzto wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnin 2023-13-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby Infynierow Budownictwa.

Zzodrie zart 7R H.C

5 1. Do zachowanes slekbranicene] formy cynnofc prawne] wystarces Moderis cdwisderenia woli w postaci slektroricre] | opatrzepis g
inwalifitowanym podpizem elkronicznym.

§ 1. Dfwimccrenie woli 2hoione w formie slaktronicre] jast rownoweaine 2 ofwisdczenism wiol 30 fonym w formie pisemnaj

* Wergfikacje poprawnosd danych w ninisjszym raswisdoeniy moine sorewdsic Ia pomocs numens weryfkacyinegn saswisdczenia na
stronie Poisie] Izby Infyniercw Eudownictws www.piiborg.pl b kontaitujgc sis z biurem winfciwe] Okrepowej 2oy Indynierces
Budownichea
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IlIl. Oswiadczenie o zqgodnosci projektu z obowigazujacymi przepisami

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2022 poz. 1333),

OSWIADCZAM

Projekt techniczny - wykonawczy dla opracowania:

Przebudowa ulicy Matej w Ptocku

Modernizacja sieci oSwietlenia ulicznego
Dziatki 146201_1.0008.49/2, 146201_1.0008.125

na zlecenie inwestora:

Gminy Plock
pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej
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IV. Czes$¢é opisowa

1. Temat

Tematem opracowania jest modernizacja istniejgcej sieci oswietleniowej 0,4 kV przy ul. Matej
w Ptocku. W chwili obecnej ul. Mata posiada napowietrzng sie¢ oswietlenia ulicznego
z wykorzystaniem wirowanych stupéw betonowych typu E 2z ulicznymi, sodowymi oprawami
o$wietleniowymi. Zasilajgcy tor oswietleniowy wykonany jest przewodem ASxSn 2x25 mm?.
Ze wzgledu na stan techniczny, wyeksploatowanie i energochtonno$¢ istniejgcych opraw
oswietleniowych, podjeto decyzje o ich wymianie na nowe oprawy ze zroédtem Swiatta typu LED. Nowe
oprawy zostang zamontowane na istniejgcych stupach wzdtuz catej ulicy. Wymiana opraw ma na celu
zapewnienie funkcjonalnosci, energooszczednosci oraz wiasciwych parametrow Swietlnych,
a poprzez to podniesienie poziomu bezpieczenstwa korzystajgcych z ulicy mieszkancow i uczestnikow
ruchu drogowego. Modernizacja sieci o$wietleniowej, jako elementu infrastruktury technicznej ulicy,
nastgpi w ramach nowego zagospodarowania pasa drogowego. Zasilanie o$wietlenia odbywaé sie
bedzie w ramach istniejgcego przydzialu mocy. Wraz z oprawami o$wietleniowymi zostang
wymienione takze wysiegniki stupowe oraz instalacyjne przewody zasilajgce. Szczegoty techniczne,
jak rowniez sposéb wykonania przedstawiono w dalszej czesci opisu.

Zakres robét obejmuije:

— demontaz istniejgcych, sodowych opraw oswietleniowych,

— demontaz istniejgcych wysiegnikdéw stupowych,

— montaz nowych wysiegnikéw stupowych,

— montaz instalacyjnych przewodow zasilajgcych,

— montaz nowych opraw o$wietleniowych typu LED,

— podtaczenie zasilania i uruchomienie nhowego oswietlenia,

— regulacje ustawienia opraw oswietleniowych.

2. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego
(§ 23, pkt. 1, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z p6zniejszymi zmianami)

Nie dotyczy, obiekt liniowy — sieciowy.

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
(§ 23, pkt. 2, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z pbzniejszymi zmianami)

Przedstawiono w projekcie budowlanym branzy drogowe;.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujagce do warunkéw
terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego
(§ 23, pkt. 6, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z p6zniejszymi zmianami)

Odcinek napowietrznej linii oSwietleniowej przy ul. Matej, stanowi element istniejgcej, napowietrznej
sieci oSwietleniowej na terenie osiedla i jest z nig powigzany funkcjonalnie. Projekt pod wzgledem
rozwigzan technicznych oraz materiatowych zostat uzgodniony z Miejskim Zarzgdem Drég w Ptocku
Nawigzuje w tym wzgledzie do planowanego zagospodarowania terenu, sposobu zainwestowania
oraz rozwigzan zastosowanych w ramach wcze$niejszych podobnych inwestycji. Przede wszystkim
dotyczy to rodzaju i typu zastosowanych materiatow, sposobu zasilania i sterowania. Projektowana
inwestycja bedzie wiasciwie wpisana w istniejgcy krajobraz, dostosowana do istniejgcego
zagospodarowania terenu i nie bedzie zaktocata estetyki krajobrazu. Parametry techniczno-uzytkowe
i minimalne wymagane standardy techniczno - ruchowe zostaty tak dobrane, aby zapewni¢ komfort
ruchu pojazdom na jezdni oraz pieszym na chodniku.



5. Rozwigzania techniczno - budowlane w miejscach charakterystycznych

(§ 23, pkt. 6, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z p6zniejszymi zmianami)

a) sie¢ napowietrzna oswietleniowa ASxSn 2x25 MM e 200 m
b) istniejgce stupy betonowe typu E 0 WySOKOSCI 10 M ....ooiiiiiiiiiiie e 5 szt.
c) oprawy o$wietleniowe uliczne LED 48 W / 4000K / DW (wymiana na NOWe) .................... 5 szt.
d) sumaryczna moc opraw na nowych latarniach ... 0,24 kW
€) NAPIECIE ZASITANIA ...oieiiii et 230/400 V
f) punkty zasilania ..........cccccoiiiiiiniinen istniejgca szafa oswietleniowa SOT w stacji S1-1288
g) uktad pomiarowy .... istniejacy, trojfazowy, bezposredni, dwutaryfowy w szafie SOT w S1-1288
N) SEEIOWEANIE ...oeeeiiiie e a e e e e aa e kaskadowe

6. Rozwiagzania niezbednych elementéw  wyposazenia budowlano-

instalacyjnego
(§ 23, pkt. 7, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z pbzniejszymi zmianami)

Zgodnie z warunkami do projektowania Miejskiego Zarzadu Drég w Ptocku, modernizacja sieci
o$wietleniowej polegata bedzie na wymianie istniejgcych, sodowych opraw oswietleniowych na nowe
oprawy typu LED wraz z wysiegnikami — na istniejgcych stupach linii napowietrznej 0,4 kV.

7. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych

(§ 23, pkt. 8, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z p6zniejszymi zmianami)

Zasilanie wymienionych opraw os$wietleniowych odbywaé sie bedzie z istniejgcego napowietrznego
obwodu o$wietleniowego — ASxSn 2x25 mm®. Szczegdly ukiadu zasilania przedstawiono na
schemacie.

8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

technicznych
(§ 23, pkt. 9, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z pbzniejszymi zmianami)

8.1 Demontaz

Demontazowi podlegajg istniejgce, uliczne, sodowe oprawy oswietleniowe, wysiegniki stupowe
oraz zasilajgce przewody instalacyjne — zamontowane na istniejgcych stupach nr 1, 2, 3, 4 i 13/1
linii napowietrznej 0,4 kV. Zdemontowane materiaty przekaza¢ do depozytu Energa Oswietlenie
Sp. z 0.0. lub utylizowac.

Wykaz materiatow z demontazu:
e Oprawa o$wietleniowa Elgo OUS 250 W — 2 szt.
e Oprawa os$wietleniowa Schreder Sapphire 1-150 W — 2 szt.
e Oprawa os$wietleniowa Schreder Abmar 100 W — 1 szt.
e Wysiegniki stupowe rézne — 5 szt.
e Przewodd LgYd 2x1,5 mm®—20 m.

Zasilajacy tor oswietleniowy wykonany przewodem ASxSn 2x25 mm? pozostaje bez zmian.
8.2 Stupy linii napowietrznej 0,4 kV

Istniejgce, pojedyncze w postaci zerdzi wirowanych E-10, stupy pozostajg bez zmian.



8.3 Wysiegniki stupowe

Na istniejgcych stupach betonowych typu E-10 linii napowietrznej 0,4 kV, nalezy zamontowac nowe
wysiegniki typu Wo-1, mocowane przy uzyciu obejm Oou-1. Wysiegniki stalowe ocynkowane
powinny by¢é wykonane z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy @ 60 mm i grubosci $cianki 4 mm.
Wysiegniki o wysiegu 1 m, winny posiadaé¢ kat nachylenia 5°. Wysiegniki montowac na jednakowej
wysokos$ci na wszystkich stupach w przedziale pomiedzy 8+9 m (z uwagi na utrudnienia w postaci
przytaczy, konstrukcji i osprzetu).

8.4 Oprawy oswietleniowe

Dla oswietlenia ulicy nalezy zastosowac uliczne oprawy oswietleniowe ze zrodiem Swiatta typu
LED, montowane na nowych wysiegnikach stupowych. Przewidzie¢ oprawy oswietleniowe
z autonomiczng redukcjg mocy i optykg zapewniajgcg wiasciwe oswietlenie pasa drogowego ulicy.
Po uruchomieniu nalezy dokona¢ ostatecznej regulacji ustawienia opraw, dla uzyskania najbardziej
optymalnego efektu swietinego. Zastosowac oprawy typu LED o mocy 48 W 4000K DW z regulacjg
kata nachylenia i autonomiczng redukcjg mocy do 70 % w godzinach 23-4.

Specyfikacja techniczna opraw o$wietleniowych:

Oprawa: uliczna typu LED.

Materiat: stop aluminium, anodowany.

Kolor: naturalny.

Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-UV.
Optyka DW.

Temperatura barwowa: 4000K.

Moc: 48 W.

Strumien $wietiny oprawy minimum: 7700 Im.

Efektywnos¢ swietlna oprawy minimum: 140 Im/W.

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego.
Prad zasilania: 700 mA.

Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50/60 Hz.

Wspotczynnik mocy: =0.95.

Liczba diod: 24.

Redukcja mocy: autonomiczna do 70 % w godzinach 23.00-4.00.
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C.

Przewidywany czas eksploatacji: 100 000 h.

CRI: >70.

Montaz: na wysiegniku z zakoniczeniem @ 60 mm.

Regulacja oprawy: od +10° do -15°, skokowo co 5°.

8.5 Zasilanie opraw oswietleniowych

Poszczegélne oprawy oéwietleniowe zasili¢ przewodem izolowanym gietkim LgYd 3x2,5 mm?
od przewoddw toru o$wietleniowego do kazdej oprawy. Przewody zasilajgce wciggngc¢ do nowych
wysiegnikdw stupowych. Do podtgczenia wykorzystac istniejgce bezpieczniki oraz zaciski
odgatezne, a takze pozostaty sprzet.

8.6 Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci do 1 kV

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej, korpus kazdej oprawy
o$wietleniowej oraz wysiegniki stupowe potgczy¢ z uziemieniem stupéw linii napowietrznej nn.



9. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
(§ 23, pkt. 10, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami)

Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej przedstawiono w projekcie budowlanym branzy
drogowe;.

10.Uwagi i zalecenia

a) Catosé robét wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem postanowien norm oraz
przepisow PBUE i BHP.

b) Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w Protokole z Narady Koordynacyjne;.

c) Stosowac sie bezwzglednie do wszystkich uwag i wytycznych zawartych w warunkach,
opiniach, uzgodnieniach i decyzjach.

d) Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty oraz powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania na terenie RP.

e) Po wykonaniu robét nalezy dokona¢ préb, pomiaréw sprawdzajgcych oraz sporzadzi¢
odpowiednie protokoty.

f) Po uruchomieniu o$wietlenia, dokonaé ostatecznej regulacji geometrii ustawienia opraw
o$wietleniowych.

g) Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy robotach prowadzonych w rejonie istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych, a takze pozostatego uzbrojenia.

h) Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac w obrebie istniejagcej sieci elektroenergetycznej,
powiadomié¢ bezwzglednie witasciwe stuzby energetyczne, zgodnie z obowigzujgca procedurg
zgtoszeniowa.

i) Podtaczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonaé po uprzednim,
zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za zgodg operatora
sieci.



11. Zestawienie podstawowych materiatéw — sie¢ oswietlenia ulicznego

Lp. Nazwa Jedn. | llosé
1 | Oprawa uliczna LED 48 W 4000K DW (autonomiczna redukcja mocy do 70%) szt. 5
2 | Wysiegnik stupowy stalowy ocynkowany Wo-1 (rura @ 60/4 mm, nachylenie 5°) kpl. 5
3 | Obejma do wysiegnikow oswietlenia ulicznego Oou-1 szt. 10
4 | Sruba ocynkowana z nakretka, podktadka okragta i sprezynowg M 12x40 kpl. 20
5 | Tasma Al 10x1x33 mm szt. 5
6 |Whkret M 4x10 szt. 10
7 Srubg ocynkowana z nakretka, dwoma podkifadkami okrggtymi i podktadka Kkpl. 5

sprezynowg M 10x25
8 | Zacisk tulejowy ZUP-5 16+25 mm? szt. 5
9 |Przewod linkowy Al 16 mm? m 5

10 | Koszulka igielitowa @ 10 mm m 1,5

11 | Przewod izolowany gietki LgYd 3x2,5 mm? m 20




12. Obliczenia techniczne

Nie dotyczy.



V. Czesé rysunkowa

1. Plan sytuacyjny.
2. Schemat zasilania sieci oswietleniowej.
3. Przyktad mocowania oprawy oswietleniowej na stupie.
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b P Istniejgcy stup elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV

Istniejaca linia napowietrzna o$wietleniowa ASxSn 2x25 mm?
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VI. WARUNKI, UZGODNIENIA, OPINIE

1. Warunki do projektowania Miejskiego Zarzgdu Drég w Ptocku
- MZD-DI1.4202.20.2024.CP z dnia 18.06.2024 r.

2. Uzgodnienie Miejskiego Zarzadu Drég w Ptocku
- MZD-DI1.4202.20.2024.CP z dnia 16.07.2024 r.

3. Odpis Protokotu z Narady Koordynacyjnej przy Prezydencie Miasta Ptocka
- WGD-I-ZK.6630.99.2024.EP z dnia 12.06.2024 .
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MZD-DI1.4202.20.2024.CP

TProjekt Tomasz Pitat
ul. Stowackiego 11
09-213 Gozdowo

Dotyczy: warunkéw technicznych i wytycznych do projektowania w zakresie modernizacji
istniejacej, napowietrznej sieci oswietleniowej.

Niniejszym okreslamy warunki techniczne i wytyczne do projektowania, dla potrzeb
modernizacji istniejacej, napowietrznej sieci oswietleniowej przy ul. Matej w Plocku
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa ul. Matej w Pfocku”.

1. Projekt przebudowy sieci oswietlenia ulicznego wykonaé¢ w oparciu o obowigzujace
przepisy i normy.

2. W ramach planowanej przebudowy ul. Matej, nalezy uwzgledni¢ modernizacje
istniejacej, elektroenergetycznej, napowietrznej linii oswietleniowej 0,4 kV w zakresie
wymiany ulicznych opraw oswietleniowych.

3. Nalezy zachowaé dotychczasowy uktad zasilania i sterowania sieci oswietleniowej, przy
zapewnieniu funkcjonalnosci oraz ciggtosci infrastruktury oswietleniowej.

4. W ramach modernizacji sieci oswietlenia ulicznego, uwzgledni¢ wymiang istniejacych
ulicznych, sodowych opraw oswietleniowych wraz z wysiegnikami i przewodami
zasilajacymi.

5. Zastosowac:

a) nowe, uliczne oprawy o$wietleniowe ze Zzrédiem sSwiatta typu LED o mocy
i optyce gwarantujacej optymalne i normatywne o$wietlenie pasa drogowego ulicy,
z autonomiczna redukcja mocy oraz mozliwoscig regulacji kata nachylenia,

b) nowe, ujednolicone wysiegniki stupowe, stalowe ocynkowane,

c) nowe, instalacyjne przewody zasilajace.

6. W trakcie procesu projektowego, Projektant winien na roboczo uzyskiwac niezbedne
informacje oraz uzgodnienia szczegétowych rozwigzan, w konsultacji z Miejskim
Zarzadem Drog w Plocku.

7. Uzyska¢ uzgodnienie kompletnego projektu technicznego w MZD w Ptocku.

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. MZD-DI - a/a.

Miejski Zarzad Drég w Ptocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 PLOCK
tel. 24 364 01 20, fax. 24 367 19 10
www.mzd-plock.eu
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Ptock, 16.07.2024 r.
MzD-DI1.4202.20.2024.CP

TProjekt Tomasz Pitat
ul. Stowackiego 11
09-213 Gozdowo

Dotyczy: uzgodnienia projektu technicznego modernizacji istniejgcej, napowietrznej sieci

oswietleniowej przy ul. Matej w Ptocku.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12.07.2024 r. w powyzszej sprawie, informuje,

ze przedstawiony projekt techniczny pn.:

~Przebudowa ul. Matej w Ptocku - Modernizacja sieci oswietlenia ulicznego, dziatki

nr 49/2, 125, obreb nr 0008 Srédmiescie” - opracowanie z lipca 2024 r.,

uzgadniamy pozytywnie w zakresie warunkow do projektowania przebudowy oswietlenia,
okreslonych w pismie MZD-DI.4202.20.2024.CP z dnia 18.06.2024 r. oraz przyjetych

rozwigzan technicznych.

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. MZD-DI - a/a.

Miejski Zarzad Drég w Ptocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 PLOCK
tel. 24 364 01 20, fax. 24 367 19 10
www.mzd-plock.eu



Prezydent Miasta Ptocka

pl. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

Znak sprawy: WGD-I-ZK.6630.99.2024.EP

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 12.06.2024 r.

WGD-I-ZK.6630.99.2024

Ptock, dn. 12.06.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

sie¢ wodociggowa z przytgczami, sie¢ kanalizacji deszczowe;j

Lokalizacja:

m.Plock ul. Mata
Srédmiescie, dz.: 4/2, 4/7, 49/2, 125

Whioskodawca:

PILAT TOMASZ
ul. Juliusza Stowackiego 11, 09-213 Gozdowo

Ewa Piasecka

Przewodniczacy/protokolant:| Gtéwny Specjalista- Koordynator

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 03.06.2024r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L. . .
Lp. i ) ) Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | Energa Operator SA Odziat w Stanowisko pozytywne Marcin Jaworski

Ptocku

ul.Wyszogrodzka 106 09-400
Ptock

elektroniczny

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami kablowymi prace ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem oséb posiadajgcych
stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz "Instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych"” obowigzujacej
na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

2. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac, z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi, koloru niebieskiego - kable nN.

3. Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku - Dziat Zarzgdzania Eksploatacjg Ptock.

Dokument wygenerowat(a): Ewa Piasecka, dn. 12-06-2024 11:03:47

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul.Artura Grottgera 7

81-809 Sopot

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami kablowymi oswietlenia
ulicznego / stupami oswietlenia ulicznego prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie, pod nadzorem o0sOb posiadajacych stosowne
uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz "Instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych"” obowigzujacej
na terenie dziatania ENERGA Oswietlenie Sp. z o. o.

2. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac, z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi.

3. Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do ENERGA Oswietlenie
Sp. z o. o. Dziat Realizacji Ustug Ptock — Ptock ul. Kostrogaj 24,
09-400 Ptock

4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag, cato$¢ kosztéw
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzadzen oswietlenia ulicznego poniesie Inwestor
(Wykonawca).

Piotr Gutkowski

Fortum Power and Heat
Polska Sp. z 0.0. Ptock
ul.Antoniego Slonimskiego 1a
50-304 Wroctaw
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Orange Polska S.A.

ul. Michata Batuckiego 10/12
93-273 t6di

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Urzad Miasta Plocka Wydziat
Spraw Komunalnych

Pl. Stary Rynek 1 09-400 Ptock
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Danuta Roganska

Urzad Miasta Ptocka Wydziat
Strategii, Architektury i
Urbanistyki

Referat Administracji
Architektoniczno-Budowlane;j
pl. Stary Rynek 1 09-400 Ptock
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Karolina Pierzgalska

Miejski Zarzad Drog w Ptocku
ul.Bielska 9/1 09-400 Ptock
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Maria Gozdzikowska

Dokument wygenerowat(a): Ewa Piasecka, dn. 12-06-2024 11:03:47

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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8 | Petrotel Sp. z 0.0. Ptock Stanowisko pozytywne Marek takomy
ul.Chemikow 7 09-411 Ptock | Brak uwag.
elektroniczny
9 | Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Bogustaw Gajewski
sp. z 0.0. Gazownia w Ptocku | |zgadnia sie lokalizacje projektowanego uzbrojenie pod n/w
ul.tukasiewicza 19 09-400 warunkami:
Ptock W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecig gazowa prace
elektroniczny ziemne wykonac recznie, przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do
Gazowni w Ptocku, ul. tukasiewicza 19 i uzyskaé stosowny protokét.
O rozpoczeciu robot w poblizu sieci gazowej powiadomic z 14
dniowym wyprzedzeniem.
10 | Wodociagi Ptockie Sp. z o.0. Stanowisko pozytywne Tomasz Strzatkowski
ul. Gradowskiego 11 09-402 | grak ywag.
Ptock
elektroniczny
11 | Nexera Sp. z o0.0. Stanowisko pozytywne Andrzej Grycmacher
Al.Jana Pawta Il 29, Atrium Brak uwag.
Plaza VI p. 00-867 Warszawa
elektroniczny
12 | Przewodniczacy Narady Stanowisko pozytywne Ewa Piasecka

Koordynacyjnej
elektroniczny

1.Znaki geodezyjne, urzagdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752).
Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywa¢é
recznie bez naruszania ich posadowienia.W przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia punktu geodezyjnego nalezy powiadomié¢ Geodete
Miasta poprzez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
pl. Stary Rynek 1 09-400 Ptock.

2.Brak stanowiska podmiotu zarzgdzajgcego dang siecig nie zwalnia
projektanta z zastosowania odpowiednich rozwigzan zabezpieczjgcych
istniejagce sieci uzbrojenia terenu znajdujgce sie w bezposrednim
sasiedztwie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zgodnie
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami prawa.

3.W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy
GESUT miasta.

Dokument wygenerowat(a): Ewa Piasecka, dn. 12-06-2024 11:03:47
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PILAT TOMASZ

Whioskodawca

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Ptocka
Ewa Piasecka
Gtoéwny Specjalista- Koordynator
Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

dokument zostat podpisany elektronicznie

Podpis przewodniczqcego narady/protokolanta

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej mogq wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci
na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U. 22023 r. poz. 1752).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752).

Dokument wygenerowat(a): Ewa Piasecka, dn. 12-06-2024 11:03:47
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Na podstawie art. 21a ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), Kierownik Budowy zobowigzany jest do
opracowania ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

Podstawa wykonania opracowania

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— branzowe przepisy bhp,

— warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfikg
projektowanego obiektu budowlanego:

e modernizacji elektroenergetycznej, napowietrznej sieci oswietlenia ulicznego 0,4 kV,

ktora stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robdt, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia roboét
budowlanych w branzy elektryczne;j.

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji obiektow

— demontaz istniejgcych, sodowych opraw oswietleniowych,
— demontaz istniejgcych wysiegnikow stupowych,

— montaz nowych wysiegnikéw stupowych,

— montaz instalacyjnych przewodéw zasilajgcych,

— montaz nowych opraw oswietleniowych typu LED,

— podtgczenie zasilania i uruchomienie nowego oswietlenia,
— regulacja ustawienia opraw oswietleniowych.

Wykaz istniejagcych obiektéw
Ulica, elektroenergetyczna linia napowietrzna nn oraz pozostate uzbrojenie zgodnie ze stanem istniejgcym.

Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Ulica, elektroenergetyczna linia napowietrzna nn.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

— roboty budowlane powyzej 3 m prowadzi¢ z rusztowania lub z podnos$nika samochodowego z platforma
i balkonem,

— porazenia prgdem elektrycznym podczas podtgczania i prac pomiarowych prowadzonych pod napieciem
0,4 kV - zakres pomiaréw obejmuje sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

— maszyny budowlane o napedzie elektrycznym muszg by¢ podtgczone do uziemienia,

— zaloga powinna posiada¢ przeszkolenie na stanowisku pracy pod wzgledem bhp na budowie i posiadac
kwalifikacje SEP do wykonywania robot elektrycznych,

— zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ przeszkolenie bhp.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym

z wykonywania robo6t budowlanych

— prace prowadzi¢ przy dziennym oswietleniu,

— prace winny by¢ kierowane i nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane branzowe w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych oraz uprawnienia SEP
do wykonywania robét elektrycznych i pomiarow elektrycznych,

— ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego,

— sktadowanie materiatéw budowlanych prowadzi¢ w miejscu, w ktéorym nie bedg stwarzaly zagrozenia dla
otoczenia,

— stosowac wytgczenie i uziemienie sieci elektroenergetycznej,

— zapewni¢ wyposazenie placu budowy w niezbedne $rodki p.poz.,

— zapewni¢ wyposazenie budowy w podstawowe srodki pierwszej pomocy.



Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia, w zakresie:

— bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot, pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na
stanowisku pracy w zakresie wystepujacych zagrozen w trakcie realizacji powierzonych im zadan,

— prac montazowych opraw i przewodow — podtgczenia wykonywaé bezwzglednie po odtgczeniu napiecia,

— wydzielenia obszaru i nadzoru w trakcie wykonywania robét montazowych,

— prac pomiarowych wykonywanych pod napieciem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot.

— roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami
budowlanymi,

— prace na liniach wykonywaé w stanie beznapieciowym po dopuszczeniu przez stuzby techniczne wiascicieli
urzgdzen,

— plac budowy nalezy odpowiednio oznakowac¢, wykonac¢ w taki sposob, aby nie stwarzat zagrozenia i aby istniat
dogodny dostep dla dostawy materiatow,

— nie wykonywac robét podczas ulewnych deszczéw,

— prace pomiarowe wykonywac w sktadzie dwuosobowym,

— materiaty sktadowac w taki sposob i w takim miejscu, aby nie stwarzaty zagrozenia,

— funkcje operatoréw urzgdzen takich jak spawarki mozna powierzy¢ wytacznie osobom
o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednig komisjg kwalifikacyjna,

— pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ aktualne badania lekarskie i by¢ wyposazeni w niezbedng
odziez ochronng oraz zabezpieczenie (np. kaski, okulary, maski, okulary przyciemniajgce, fartuchy
spawalnicze, rekawice, szelki itp.),

— wykonywanie prac montazowych - podtgczenia bezwzglednie po odtgczeniu napiecie,

— wykonywanie prac pomiarowych z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i pod nadzorem uprawnionego
pracownika,

— projekt organizacji robét budowlanych wykona kierownik budowy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia
wykonawcze.

Zakres przepisow bhp majacych zastosowanie przy robotach budowlano-instalacyjnych na projektowanej budowie.
e na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisdw zwigzanych z obstugg urzgdzen budowlanych
takich jak:
— mierniki pomiaréw elektrycznych,
— elektronarzedzia,
— wibromiot elektryczny lub spalinowy,
— podnosnik samochodowy z platformg i balkonem,
— samochdd dostawczy 0,9 t.,
— dzwig samochodowy do 4 t.,
— koparka podsiebierna.
e wykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano — montazowo — instalacyjnych i przepiséw
zwigzanych
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzagdzeniach energetycznych,
— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych,
— Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 22 pazdziernika 2018 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi wiezowych
i szybkomontujacych,
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzenh technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Nalezy zastosowac sie do przepisow:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych,
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1. WSTEP

1.1 Typ robét
kod CPV 45315300-1 — Instalowanie linii energetycznych

kod CPV 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
kod CPV 31321100-3 — Napowietrzne linie energetyczne
kod CPV 45316110-9 — Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

1.2 Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie modernizacji
elektroenergetycznej napowietrznej sieci 0,4 kV oswietlenia ulicznego.

1.3 Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.4 Zakres robét objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem sieci
elektroenergetycznej zgodnie z dokumentacjg projektowg, w tym:
1. demontazu istniejacych, sodowych opraw oswietleniowych,
demontazu istniejgcych wysiegnikéw stupowych,
montazu nowych wysiegnikéw stupowych,
montazu instalacyjnych przewodoéw zasilajgcych,
montazu nowych opraw oswietleniowych typu LED,
podfaczenia zasilania i uruchomienia nowego oswietlenia,
regulacji ustawienia opraw oswietleniowych..
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1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora
i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania w/w robdt elektrycznych stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisami technicznymi,
rysunkami i obowigzujacymi normami. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, to
powinny by¢ zabezpieczone od zewnetrznych wptywdéw atmosferycznych. W czasie transportu i sktadowania korice
wszystkich rodzajow kabli i przewodéw powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.
Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectwa, jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane,
maszty itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami, jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.
Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

3. SPRZET
Roboty elektroenergetyczne mogg byé wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym technicznie,
przewidzianym do wykonania tego typu robdt. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych
winny by¢ wykonywane recznie. Roboty elektryczne prowadzone bedg przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

1. ciagnik kotowy,
koparka j-nacz. kotowa,
zuraw samochodowy,
podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny,
wibromtot elektryczny.
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4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem zasad
kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowac przyczepy dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢
w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetaczaé zgodnie z kierunkiem
strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania



materiatéw elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen,
zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwdrcow, a w szczegolnosci transportowane urzadzenia zabezpieczac
przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowadé, nie
narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W czasie transportu korice wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:
1. samochdd dostawczy do 0,9 t,
2. samochdd dostawczy do 5t,
3. przyczepa do przewozenia kablido 4 t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne:

Potgczenia elektryczne przewodow:

1. powierzchnie stykajgcych sie elementéw torédw pradowych oraz przektadek i podkfadek metalowych,
przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

2. zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody) pokryte powtoka metalowa ogniowa lub galwaniczng nalezy
tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska,

3. potaczenia nalezy wykonaé spawaniem, srubami lub w inny sposdb okreslony w projekcie technicznym,

4. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng,

5. potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywaé za pomocga spawania. Wszelkie potgczenia
elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie
tasma.

Potaczenia elektryczne kabli:

Zyty wielodrutowe moga mie¢ zakoczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw miedzianych, z koicem prostym
lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakoriczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie
pozwalajg na zastosowanie korncowki lub tulejki; z koncdwka kablowa podtaczane pod srube; koricéwke montuje sie przez
prasowanie, lutowanie lub spawanie; z tulejka (koricéwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potaczeniach:

Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodow powinny miec takg dtugosé, aby po skreceniu potgczenia wystawaty, co
najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojéw. Nie dotyczy to $rub dostarczanych przez wytwodrce wraz z aparatem, jesli zostanie
zachowana wysokos$¢ ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke.

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itp.:

w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda (Srubg stykowa), a przewdd
zabezpieczany z gwintem w oprawach os$wietleniowych i podobnym osprzecie przewdéd fazowy lub "+-" nalezy taczy¢ ze
stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub -, z gwintem (oprawka).

Wykonanie linii napowietrznych:

Stupy zelbetowe nalezy montowac na podtozu wyrdwnanym w pozycji poziomej.

W zaleznosci od warunkéw pracy, stupy w ich czesci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe. Stawianie stupow
powinno odbywad sie za pomocg sprzetu mechanicznego przestrzegajac zasad okreslonych w , Instrukcji bezpiecznej pracy w
energetyce”. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Przewod
rozcigga¢ na odcinku od stupa kraricowego do kraricowego lub odporowego. Po ociaggnieciu przewodu do stupa kraricowego
(lub odporowego) nalezy go zamocowaé¢ na uchwytach konicowych na state. Montaz pozostatego osprzetu. Montaz
pozostatych elementow linii, jak ograniczniki przepie¢, lampy oswietleniowe, skrzynki bezpiecznikowe; wykonywac po
kompletnym naciggu linii gtdwnej.

Prace spawalnicze:
1. prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementdw izolacyjnych, aparatéow i przewodow
odpryskami roztopionego metalu,
2. prace spawalnicze nalezy wykonywac¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatdéw i urzadzen zawierajacych olej lub
odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.




Montaz urzadzer rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

1. montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen,
kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i fatwy dostep,
w szynach zbiorczych sztywnych stosowac¢ odpowiednie kompensatory,
dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z tbem szesciokatnym,
najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.
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Préby po montazowe:

Po zakonczeniu robot elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob
montazowych, tj. technicznego sprawdzenia, jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw
i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji, rozdzielnic i urzadzen.

5.2 Wymagania szczegétowe

Demontaz

Demontazowi podlegajg istniejgce, uliczne, sodowe oprawy oswietleniowe, wysiegniki stupowe oraz zasilajgce przewody
instalacyjne — zamontowane na istniejgcych stupach nr 1, 2, 3, 4 i 13/1 linii napowietrznej 0,4 kV. Zdemontowane materiaty
przekaza¢ do depozytu Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. lub utylizowaé. Zasilajacy tor oswietleniowy wykonany przewodem
ASXSn 2x25 mm’ pozostaje bez zmian.

Stupy linii napowietrznej 0,4 kV
Istniejace, pojedyncze w postaci zerdzi wirowanych E-10, stupy pozostajg bez zmian.

Wysiegniki stupowe

Na istniejgcych stupach betonowych typu E-10 linii napowietrznej 0,4 kV, nalezy zamontowaé nowe wysiegniki typu Wo-1,
mocowane przy uzyciu obejm Oou-1. Wysiegniki stalowe ocynkowane powinny by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej
o srednicy ¢ 60 mm i grubosci $cianki 4 mm. Wysiegniki o wysiegu 1 m, winny posiadaé¢ kat nachylenia 50. Wysiegniki
montowac na jednakowej wysokosci na wszystkich stupach w przedziale pomiedzy 8+9 m (z uwagi na utrudnienia w postaci
przytaczy, konstrukcji i osprzetu).

Oprawy o$wietleniowe

Dla oswietlenia ulicy nalezy zastosowac uliczne oprawy oswietleniowe ze Zzrédtem $wiatta typu LED, montowane na nowych
wysiegnikach stupowych. Przewidzie¢ oprawy oswietleniowe z autonomiczng redukcjg mocy i optyka zapewniajgcg wtasciwe
oswietlenie pasa drogowego ulicy. Po uruchomieniu nalezy dokona¢ ostatecznej regulacji ustawienia opraw, dla uzyskania
najbardziej optymalnego efektu Swietlnego. Zastosowac oprawy typu LED o mocy 48 W 4000K DW z regulacjy kata
nachylenia i autonomiczna redukcjg mocy do 70 % w godzinach 23-4.

Zasilanie opraw oswietleniowych

Poszczegdlne oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem izolowanym gietkim LgYd 3x2,5 mm2  od przewoddw toru
oswietleniowego do kazdej oprawy. Przewody zasilajgce wciggngé do nowych wysiegnikdw stupowych. Do podfaczenia
wykorzystac istniejace bezpieczniki oraz zaciski odgatezne, a takze pozostaty sprzet.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci do 1 kV
W celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej, korpus kazdej oprawy oswietleniowej oraz wysiegniki stupowe
potaczy¢ z uziemieniem stupdw linii napowietrznej nn.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
e  zgodnosci z dokumentacja i przepisami,
e  poprawnego montazu,
e  kompletnosci wyposazenia,
®  poprawnosci oznaczenia,
e  braku widocznych uszkodzen,
e nalezytego stanu izolacji,
e skutecznosci ochrony od porazen.



6.1 Kontrola jakosci materiatéw
Urzadzenia, stup, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny lub swiadectwo
jakosci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robét:
e sprawdzenie stupow po montazu,
e sprawdzenie i badanie przewoddw po montazu,
e  sprawdzanie prawidtowosci montazu przewoddéw ochronnych.

6.3 Badania i pomiary po montazowe po zakoriczeniu robét nalezy wykona¢:
e zachowania ciggtosci zyt roboczych,
e zgodnoscifaz,
e  pomiary rezystancji uziomow i napiec razenia,
e  skutecznosci ochrony od porazen,
e sprawdzenie stanu izolacji induktorem,
e natezenia, luminancji i rbwnomiernosci strumienia swietlnego.

7. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
e dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wyk.robot,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
e  protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,
e  protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,
e  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,
e dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,
e inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna,
e dokumentacja Techniczno - Ruchowa urzadzen.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Polskie normy

PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli, Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-87/B-02013 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenia oblodzeniem.

PN-90/B-03200 — Konstr. stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie i wykonanie.

PN-B-03215 - Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Proj. i wykonanie.

PN-87/B-69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-IEC 60050-826 — Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

. PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN 92/E-05009/56 — Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 99-1:1993 — Ograniczniki przepieé. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepieé¢ do sieci pragdu przemiennego.

PN-76/E-90301 — Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na

napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

15. PN-91/M-42029 - Urzadzenia elektryczne. Ogdlne wymagania i badania.

16. PN-92/E-01200/11 — Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji elektrycznych,
budowlane i topograficzne.

17. PN-88/E-02000 — Napiecia znamionowe.

18. PN-90/E-05025 — Obliczanie skutkdw pradéw zwarciowych.

19. N SEP-E-001. Norma SEP Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

20. N SEP-E-004. Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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