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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE
1.1. OSWIADCZENIA O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Projekt zagospodarowania terenu dla opracowania:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WZDLUZ UL. MALEJ W PLOCKU

na zlecenie inwestora:

Gminy Ptock
pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego oraz
zasadami wiedzy technicznej

Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza

Projektant: mgr inz. Jacek Chalicki MAZ/0412/POOS/09 sanitarna

Plock, 13.06.2024 r.



1.2.KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN Z WLASCIWEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAZOWIECKA
DKREGOWA
1 B A
INIYHIERGW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZS/T131/ 358 /09 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 11 ust. 1 1 art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. 2 2001 r, Nr 5 poz. 42 z pdén. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pki 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 1536 poz. 1118 z pdin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. L. Nr 83 poz. 578 pd#n. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Jackowi Chalickiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 19 stycznia 1980 rokua w m. Sierpe, synowi Marka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0412/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci #adania strony, ma podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezeghlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowsej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr ink. Krzysztol Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr int. Krzysztof Booss .
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zikresie objetym wyZej wymienions specjalnoécig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru auwtorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

IIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 Kkwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budﬂwlancgo takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine,
gazowe, w-::domagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie
budowlm‘lym..-ﬁ LGN
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MG8-RTL-DDK *

Pan JACEK CHALICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0084/10

adres zamieszkania ul. NARUTOWICZA 60 C, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora

e Warunki techniczne, pismo nr WSK-11.7011.1.18.2024. AW

e Warunki techniczne, pismo nr L.dz. TT/4/1218/20024

e Wytyczne do projektowania, wykonania i odbioru sieci oraz przytaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych — uchwata nr 164/2829/7/2020 z dnia 24.12.2020r.

e Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci i przylaczy kanalizacji
deszczowej w zakresie zgodnosci z polityka planowania infrastruktury na terenie Gminy -
Miasto Plock - Zarzadzenie Nr 4308/2023 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 15 czerwca 2023r

e Mapa do celow projektowych

e (Obowigzujace normy i przepisy

e Literatura fachowa

2.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest techniczne rozwigzanie odprowadzenia wdéd opadowych i
roztopowych z terenu pasa drogowego, budowa sieci wodociagowej wraz z przytagczami w obrebie
pasa drogowego oraz wymiana studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ptock,
ulica Mata.

Zakres opracowania obejmuje budowe kanatu deszczowego wraz z niezbednym uzbrojeniem
(wpusty deszczowe, studnie rewizyjne), budowe sieci wodociggowej wraz z przytagczami do linii
rozgraniczajacej pas drogowy oraz wymiang istniejacych studni na kanalizacji sanitarne;j.

2.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oceng istniejacego stanu uzbrojenia wzdhuz trasy projektowanej infrastruktury oparto na mapie
w skali 1:500. Na omawianym terenie wystepuje nast¢pujace uzbrojenie:

e podziemna i napowietrzna infrastruktura energetyczna

e podziemna i napowietrzna infrastruktura telekomunikacyjna

e sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami

e sie¢ kanalizacji deszczowe;j

e sie¢ kanalizacji sanitarnej

e podziemna infrastruktura gazowa

2.5. DANE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Projektowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie nie objetym ochrong
konserwatorska i nie wymaga uzyskiwania opinii ani decyzji konserwatora zabytkow.

2.6. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Wplyw eksploatacji gorniczej nie wystgpuje.

2.7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI

Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony
sanitarnej 1 nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektow. Projektowane przylacza nie
spowoduja wycinki drzew ani nie bedg naruszac¢ ich systemu korzeniowego. W trakcie realizacji
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inwestycji nie beda wystepowaty odpady, ktére nalezy gromadzié, czy tez czasowo gromadzié.
Masy ziemne sg czasowo przemieszczane 1 w petni ponownie wbudowywane.

2.8. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania drzew, krzewow lub innej
roslinno$ci wymagajacych uzyskania decyzji i zgody na wycinke w mysl obowigzujacych
przepisow.

2.9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu analizowano na podstawie przepisow:
e 14 grudnia 2012 r. o odpadach
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
Obszar oddziatywania projektowanych obiektow nie wykracza poza granice dzialek ktore znajduja
si¢ w zakresie inwestycji. Oddzialywanie obiektow zamknie si¢ w granicach terenu. Obszar
oddziatywania obiektow miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostaty zaprojektowane.
Oddzialywanie obiektu w zakresie ochrony intereséw osob trzecich:
Realizacja projektowanego przedsiewziecia nie spowoduje zadnych zmian w dostepie do innych
nieruchomosci ani drogi publicznej przez osoby trzecie.
Uzytkowanie obiektu zgodnie z projektem nie begdzie skutkowac¢ ucigzliwosciami. Inwestycja nie
spowoduje rowniez zanieczyszczenia wody 1 gleby.
Zasigg zrodla ewentualnego hatasu podczas budowy i dalszego uzytkowania bedzie ograniczony do
terenu dzialki, na ktérej zlokalizowany jest obiekt.
Uzytkowanie obiektu nie bedzie skutkowac¢ ucigzliwosciami spowodowanymi zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby, w sposob zapewniajacy jak najlepszy stan srodowiska.

2.10.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany wodociag bedzie utozony wzdtuz ulicy Malej w miejscowosci Plock.
Liczba mieszkancoéw jednostki osadniczej w ktorej zlokalizowany jest wodocigg wynosi powyzej
2000 osob.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr
124, poz. 1030): ,, Sie¢ wodociggowa stanowigca zrodto wody do celow przeciwpozarowych, zwana
,Siecig wodociggowq przeciwpozarowqg”, powinna by¢ zasilana w wode z pompowni
przeciwpozarowej, zbiornika wiezowego, studni lub innych urzqdzen, zapewniajgcych wymagang
wydajnos¢ i cisnienie w hydrantach zewnetrznych, nawet tych niekorzystnie ulokowanych, przez co
najmniej 2 godziny.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego , przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla hydrantu nadziemnego DN 80 nie moze by¢
mniejsza niz - 10 dm3/s .



Zaprojektowano hydranty zewnetrzne podziemne, wzdtuz drég i ulic przy zachowaniu odleglosci:

1) migdzy hydrantami - do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

3) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

4) innych niz wymienione w pkt 3 hydrantow wymaganych do ochrony obiektu budowlanego - do
150 m;

5) od $ciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.

Na projektowanej sieci @110x6,6 PEIOORC PN10 o tacznej dlugosci 220 metréw,
przewidziano montaz 2 podziemnych hydrantow DN80. Hydranty wyposazy¢ w odcigcie (zasuwe
DNB8O0 wraz ze skrzynka uliczng) umozliwiajace odtaczenie ich od sieci. Zasuwa musi pozostawaé w
potozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci.

Hydranty oznaczy¢ tabliczkg z domiarami zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Projektowana sie¢ wodociggowa (przebudowa istniejacej) pomiedzy wezlami WO-1 —
WO-24 o dlugosci 220mb wykona¢ z rur cisnieniowych PE ©@110x6,6 PEIOORC na ci$nienie
nominalne 10 KG/cm? — PN10. Rury dostarczone na plac budowy w 6 metrowych sztangach, nalezy
taczy¢ za pomoca zgrzewania elektrooporowego.

Wilaczenia projektowanego odcinka sieci wodociggowej do sieci istniejacej nalezy
wykona¢ w punkcie WO-1 i WO-24 zgodnie z czgécig graficzng opracowania (PZT).



Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

UWAGI OGOLNE

Wymienione w dokumentacji projektowej urzqdzenia i materiaty odniesione do konkretnych
producentow jak rowniez nazwy firm dostawcow i producentow nalezy traktowac jako stuzgce do
okreslenia parametrow przedmiotu zamowienia poprzez podanie oczekiwanego standardu.
Dopuszczalne jest zastosowanie urzqdzen i materiatow rownowaznych pochodzgcych od innych
wytworcow z zastrzezeniem, Ze nie bedq one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, zZe
zagwarantujq dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrow technicznych oraz bedq posiadac
wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzqdzen,
materiatow i technologii wykonawca przedmiotu zamowienia odpowiadac bedzie za ich dobor a
zakresie jego obowigzkow znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej
dokonana na wlasny koszt.

Wszystkie elementy opracowania nalezy rozpatrywac tqcznie (opisy, rysunki, opracowania
branzowe), zZadnego z jego elementow nie wolno rozpatrywac oddzielnie. Wszystkie elementy
stanowiq integralng czes¢. W razie niespojnosci pomiedzy poszczegolnymi elementami opracowania
wszystkie wagtpliwosci nalezy wyjasni¢ w porozumieniu z projektantem.

1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektowana kanalizacja deszczowa obejmuje kolektor glowny o dlugosci ok 98mb w
ul. Matej. Projektowany kolektor gtowny do studni KD-1 zostanie wiaczony do istniejacej studni
KD-istn. z odprowadzeniem do sieci gtownej w ul. Polne;.

Sposob odwodnienia przedmiotowego terenu zostal szczegoétowo przedstawiony na PZT wg.
cze¢$ci graficznej opracowania.

Kolektor gléwny kanalizacji deszczowe] grawitacyjnej odprowadzajacy wody opadowe 1
roztopowe z terenéw utwardzonych drog i terenéw utwardzonych projektuje si¢ z rur @250 PP/SN8.
Na rurociggu zostang zabudowane studnie rewizyjne betonowe @1200. Podlaczenia wpustow
deszczowych do studni betonowych projektuje si¢ z rur @200 PP/SNS.

Szczegotowe rozwigzania budowy rurociggu grawitacyjnego kanalizacji deszczowej (trasy,
spadki 1 odlegtosci) zostaly przedstawione w czg$ci graficznej opracowania — profile podtuzne
odcinkow kanalizacyjnych oraz schematy montazowe studni kanalizacyjnych.

1.2.  BILANS WOD DESZCZOWYCH ODPROWADZANYCH DO ODBIORNIKA
1.2.1. Powierzchnia terenow utwardzonych wchodzaca w zakres zlewni:
e Jezdnia + chodniki asfaltowa (utwardzenie kostkg betonowg)
F1=1697m2 = 0,1697ha (wspotczynnik sptywu y1=0,70)

1.2.2. Obliczenie ilosci $ciekow deszczowych miarodajnych.
W celu obliczenia ilosci $ciekow deszczowych postuzono si¢ metodg statego natezenia deszczu,
zobrazowang wzorem:
Qi1 =0a X yar x ZFX @ [dmM?/s]
gdzie:
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Qu1 — przeptyw obliczeniowy $ciekéw deszczowych w danym przekroju [dm®/s],
(a1 — miarodajne natezenie deszczu [dm?/s x ha]:
- 202,19 [dm®/s x ha] dla wszystkich nawierzchni
o (Czestotliwos$¢ wystepowania deszczu
- 202,19 [dm®s x ha] — P=50%, C=2 (raz na 2 lata)
e czas trwania deszczu T=15 min.
e Srednia roczna wysokos$¢ opadu H < 800mm
Y& — wspolezynnik sptywu rozpatrywanej powierzchni [-]
>F — rozpatrywana rzeczywista powierzchnia charakteryzujaca si¢ wspotczynnikiem [ha]
¢ — wspotczynnik opdznienia odptywu zobrazowany wzorem:
o=1/(ZF¥
gdzie:
>F — powierzchnia jw.;
n — warto$¢ w zaleznos$ci od ksztaltu zlewni (n=4)

Q4 =202,19x0,1697 x0,70x 1
Qd = 24 [dm3/s] = 86,4 [m3/h] - I10§¢ wod deszczowych i roztopowych z rozpatrywanej zlewni.

1.3.  OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
1.3.1. KANALIZACJA DESZCZOWA — RUROCIAGI GRAWITACYJNE

Sposob odwodnienia przedmiotowego terenu zostal szczegoétowo przedstawiony na PZT wg.
cze$ci graficznej opracowania.

Kolektor gtéwny kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z odgalezieniami i przytaczami
wpustéw deszczowych odprowadzajacy wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych drog,
projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PP - SN8. Przykanaliki wpustow deszczowych
zaprojektowano z rur o $rednicy @200PP - SN8, natomiast rurociagi sieci kanalizacyjnej z rur w
srednicach od @250 PP/SN8.

Na kanatach grawitacyjnych zaprojektowano studnie rewizyjne typowe z kregdw
betonowych, o srednicy DN1200mm oraz wpusty deszczowe DN500mm z rusztem zeliwnym klasy
D400 i osadnikiem o wys. 1,0m.

Szczegotowe rozwigzania budowy rurociggu grawitacyjnego kanalizacji deszczowej (trasy,
spadki 1 odlegtosci) zostaly przedstawione w czg$ci graficznej opracowania — profile podtuzne
odcinkow kanalizacyjnych oraz schematy montazowe studni kanalizacyjnych.

Montaz kanalow grawitacyjnych

Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur jest sztywnos¢
w okreslonej strefie rurociggu. Uzyskanie sztywnos$ci obsypki ochronnej rury kanatowej polega na
wykonaniu bezposredniej obsypki kanatu piaskiem 1 zageszczeniu. Prace montazowe winny by¢
prowadzone przez osoby uprawnione z zachowaniem warunkow technicznych wykonania.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia, a
nastepnie zastabilizowania w planie wszystkich punktow weztowych (np. studzienek i wpustow
kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacji technicznej.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociagu.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o
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rzednej nizszej do wyzszej, odcinkami co 6m. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca
oznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura,
do kielicha ktorej weciskany bedzie bosy koniec nastgpnej rury, powinna by¢ uprzednio
stabilizowana przez wykonanie obsypki ochronnej, na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury (w
koncowej fazie robot obsypke uzupehia si¢ do 30 cm ponad wierzch rury).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dotki montazowe
ulegajag zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztagcz danego odcinka. Po kazdorazowym
zakonczeniu pracy przewod powinien by¢ czasowo zaSlepiony, aby zapobiec naptywowi wody
gruntowej, dostgpowi wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Do budowy przewoddéw kanalizacyjnych
stosowa¢ wykopy ciagle waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z szalowaniem za pomoca
wyprasek stalowych.

Przy posadowieniu rurociggdéw nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe wyprofilowanie dna wykopu -
winno by¢ ono recznie wyréwnane bez zadolen oraz kamieni i luznych gtazow.

Wyréownywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dhugosci.

W miejscu zlaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci 10 cm. Ksztalt i
wielko$¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystos$ci — nie przedostawania si¢ piasku do
wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony korkiem.

1.3.2. PROJEKTOWANE STUDNIE - kanalizacja deszczowa

Na projektowanych odcinkach kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano studnie rewizyjne z
kregoéw betonowych DN1200 i wiazem.

Schematy montazowe projektowanych studni betonowych rewizyjnych, osadnikowych 1
rozpreznych wg. czgsci rysunkoweyj.

Kinety zelbetowe studni rewizyjnych bgda wyprofilowane w formie kanatu dostosowanego
szerokos$cig 1 glgbokoscig do srednic wiaczonych do studni rurociggéw. Studnie rewizyjne nalezy
wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe umieszczone w studniach po tej samej stronie wzgledem osi
kanalu. Zaleca si¢ w fazie wykonywania elementéw prefabrykowanych studni montaz stopni
naprzemiennie w dwoch rzedach:

a) zgodnie z normg PN-EN 13101:2005, rozmieszczone w pionie co 0,25 m do 0,30 m, w poziomie
0,26 m, w odlegtosci 0,15 m od $ciany studzienki;

b) wykonane z Zeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200, zgodnie z norma PN-EN 13101:2005;
c) zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym/ bitumicznym;

d) osadzone w gniazdach na zaprawie cementowej.

Stopnie zlazowe moga by¢ réwniez wykonane z pretow stalowych ocynkowanych, o $rednicy 30
mm lub pretow stalowych, o srednicy 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowe;.
Dopuszcza si¢ stosowanie drabinek ztazowych zgodnie z normg PN-EN-14396:2006.

Projektowane studnie 1 komory rewizyjne beda przykryte prefabrykowanymi ptytami
zelbetowymi wyposazonymi w odpowiednie odsadzki pozwalajace na szczelne dopasowanie do
kregéw studni poprzez uszczelke elastomerowa lub silikonowa. Plyty nastudzienne musza by¢
wyposazone w otwor umozliwiajacy montaz wiazu. Zwienczenie studni stanowi¢ beda wilazy
zeliwne.

Wilazy w jezdni nalezy projektowac z zeliwa szarego klasy D400 o srednicy DN 680 mm.
Poza jezdniami, w terenach zielonych, chodnikach i $ciezkach rowerowych nalezy projektowac
wlazy z zeliwa szarego klasy C250 o $rednicy DN 600 mm. Pokrywe wtazu projektowaé z
wypetieniem betonowym klasy C35/45 lub polimerobetonowym, z wktadka thumigcg umieszczong
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we frezie pokrywy lub ramie, zamontowang na stale. Glgbokos$¢ korpusu musi miesci¢ si¢ w
zakresie 140+~160 mm, a gleboko$¢ osadzenia pokrywy w korpusie wtazu kanatowego musi wynosic¢
minimum 50 mm zgodnie z normg PN-EN 124:2000. W przypadku nawierzchni asfaltowych wtazy
winny by¢ bezkolierzowe do regulacji bezstopniowej oraz kotnierzowe w pozostatych
przypadkach. W terenie nie utwardzonym wlaz wynie$¢ ponad teren od 3 cm do 5 cm oraz
obrukowac¢. Do regulacji wysokos$ci osadzenia wlazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie
dystansowe z betonu o parametrach jak kregi betonowe lub pierscienie dystansowe z tworzyw
sztucznych. Witazy kanalowe musza by¢ w calosci zabezpieczone antykorozyjnie i powinny
posiada¢ certyfikat jednostki uprawnionej do certyfikacji wyrobow odlewniczych. Parametry
zaprawy do regulacji wysokosciowej wlazow 1 wpustow drogowych:

e zaprawa szybkowigzaca zalewowa na bazie cementu - wodoszczelna, mrozoodporna,
odporna na dziatanie chlorkow i soli rozmrazajacych, niekurczliwa, o wiasciwosciach
wytrzymato$ciowych na $ciskanie:

- po 60 min wytrzymato$§¢ minimum 15 N/mm2,

- po 24 godzinach wytrzymato$¢ minimum 30 N/mm2,
- po 7 dniach wytrzymato$¢ minimum 40 N/mm?2,

- po 28 dniach wytrzymato$¢ minimum 50 N/mm?2;

e zaprawa szybkowigzaca plastyczna na bazie cementu - wodoszczelna, mrozoodporna,
odporna na dziatanie chlorkow 1 soli rozmrazajacych, niekurczliwa, o wlasciwosciach
wytrzymato$ciowych na $ciskanie:

- po 2 godzinach wytrzymalo$¢ minimum 15 N/mm?2,
- po 24 godzinach wytrzymato$¢ minimum 25 N/mm2,
- po 7 dniach wytrzymato§¢ minimum 40 N/mm?2,

- po 28 dniach wytrzymato§¢ minimum 50 N/mm?2”

Elementy studni betonowej nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie z zewnatrz i wewnatrz
dwukrotng warstwg farby epoksydowej Epinox 98. Wilaczenie rurociaggéw do istniejacych i
projektowanych studni betonowych nalezy zabezpieczy¢ zaprawa wodoszczelng np.: CX 5.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykonania wlaczen do studni z wykorzystaniem kréécow do-
studziennych.

1.3.3. PROJEKTOWANE WPUSTY DESZCZOWE
Zaprojektowano wpust uliczny o nastepujgce parametrach:
e S$rednica ¥500 mm z prefabrykowang dennicg i osadnikiem o gltebokosci 1,0 m
e przykrycie plyta utrzymujaca zintegrowang z pierscieniem odcigzajacym o wysokosSci
minimum 200 mm,
e odlegtos¢ pomiedzy pierscieniem odcigzajacym (pierScieniem podtrzymujacym), a gora
kregu studzienki ulicznej powinna wynosi¢ od 50 mm do 80 mm,
e wlaczenie rur w krag wpustu wykonac¢ jako prefabrykowany otwor z uszczelka,
e zastosowal kraty zeliwne typu ciezkiego D400 jako uchylne na zawiasach, montowane z
uwzglednieniem kierunku ruchu,
e zwienczenia wpustow deszczowych nalezy zgodnie z normg PN-EN 124-1:2015,
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2. WYMIANA ISTNIEJACYCH STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ
Przebudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje wymiang istniejagcych studni
rewizyjnych bedacych w ztym stanie technicznym. W tym celu nalezy catkowicie zdemontowac i

ponownie odtworzy¢ studnie z dennica monolityczng wykonang wraz z kineta w zakladzie
prefabrykacji (Zgodnie z wytycznymi do projektowania, wykonania i odbioru sieci oraz przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych — uchwata nr 164/2829/7/2020 z dnia 24.12.2020). Zakres
wymiany istniejgcych studni na kanalizacji sanitarnej obejmuje studnie rewizyjne: S-1, S-2, S-4, S-5
— zgodnie z oznaczeniami na rysunku nr 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu. Sposob wykonania
studni, montazu wtazow oraz regulacji wg. opisu ponize;j.

W celu polaczenia nowych studni z istniejagcym kanatem kamionkowym nalezy wykonaé
odejscia o dlugosci ok. 0,5 m z rury kamionkowej o $rednicy zgodnej z istniejacym kanalem. Do
polaczenia z istniejaca rurg nalezy zastosowaé systemowe laczniki elastyczne do taczenia rur
kanalizacyjnych wykonanych z r6znych materiatéw (np. zlagcze VPC firmy Funke) zapewniajace
calkowita szczelno$§¢ potaczenia oraz umozliwiajagce wykonanie potaczenia 2z zachowaniem
jednolitego przeplywu tj. bez progu. Polaczenia z rurami PVC/PP wykona¢ analogicznie stosujac
odejscia wykonane z rur PP oraz potaczenie z zastosowaniem nasuwki.

Wszystkie projektowane i wymieniane studnie nalezy wyregulowa¢ do poziomu nowej
projektowanej nawierzchni. Dodatkowo nalezy wyregulowac istniejace studnie nie podlegajace
wymianie na etapie niniejszej inwestycji. W zakres samej regulacji wchodza studnie znajdujace si¢
na sieci nie wchodzace w zakres wymiany.

2.1. STUDNIE KANALIZACYJNE

Wymagania stawiane studzienkom kanalizacyjnym zawarte sg w normie PN-EN 1917:2004.

Studzienki powinny by¢ wykonywane z materiatéw o wiasciwos$ciach, w tym zwtaszcza odpornosci
na $cieranie oraz agresj¢ chemiczng, dostosowanych do warunkéw w jakich sa montowane.
Konstrukcje muszg zapewnia¢ szczelno$¢, a wykonawstwo by¢ dostosowane do lokalnych
warunkow gruntowo-wodnych.
Stosowa¢ nalezy kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych, taczone na
uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelno$¢, uszczelki zgodne z PN-EN 681-1:2002,
wykonane z betonu zgodnego z normg PN-EN 206:2014-04, klasy ekspozycji XA3, wytrzymatosci
Klasy min. c35/45, wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejsza niz 40 MPa, nasigkliwosci nie wigkszej
niz 5%, z zamontowanymi przej$ciami szczelnymi.

Na sieci kanalizacji sanitarnej wymaga si¢ stosowania studni z prefabrykowana podstawa
studni wykonang jako monolityczny odlew z betonu jw. we wszystkich elementach (kineta, krag,
dennica, stanowigce jeden odlew) wykonane] w jednym procesie w Zakladzie Prefabrykacji
| zamontowanymi przejSciami szczelnymi. Wymagana wysoko$¢ kinety powinna by¢ réwna
wysokosci kanatu gléwnego.

W studniach 1 komorach rewizyjnych nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie klamry
stalowe lub stopnie zlazowe o pelnym profilu w otulinie PE.

Wymaga si¢ stosowania stozkowych kregdéw przejsciowych lub ptyt pokrywowych nastudziennych.
Studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 o grubo$ci min. 15 cm.
Elementy studni faczy¢ na uszczelke bez maltowania potaczen.
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2.2. WLAZY KANALOWE

Na sieci kanalizacyjnej moga by¢ stosowane tylko wlazy DN600 wg PN-EN 124:2015-07, o
odpowiedniej klasie wytrzymatos$ci dostosowanej do rodzaju nawierzchni, minimalna S$rednica
wlazu (dla studni wlazowych) nie powinna by¢ mniejsza od 600mm.

Parametry techniczne wtazéw kanatowych stosowanych do budowy sieci kanalizacyjne;j:

jezdnie, ciagi pieszo jezdne, obszary parkingowe o nawierzchni asfaltowej - wlazy kanatowe z
zeliwa szarego minimum klasy D400 z rama wypelniong betonem (bez kolnierza), pokrywa z
wypelnieniem  betonowym oraz dwoma otworami przelotowymi (do otwierania),
zabezpieczeniem antyobrotowym, wktadkg thumigcg umieszczong we frezie w pokrywie (nie
przyklejong na pokrywie lub ramie). Wysoko$¢ ramy 160 mm (+- 10mm), §rednica pokrywy 680
mm, powierzchnia styku pokrywy i korpusu obrobiona mechanicznie,

jezdnie, ciagi pieszojezdne, obszary parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej, kostki
kamiennej itp., utwardzone pobocza - wtazy kanatowe z zeliwa szarego minimum klasy D400 z
ramg zeliwng kolnierzowa, pokrywa z wypelnieniem betonowym oraz dwoma otworami
przelotowymi (do otwierania), zabezpieczeniem antyobrotowym, wktadka thumigca umieszczonag
we frezie w pokrywie (nie przyklejong na pokrywie lub ramie). Wysoko$¢ ramy 140 mm (+-
10mm), S$rednica pokrywy 680 mm, powierzchnia styku pokrywy i korpusu obrobiona
mechanicznie,

chodniki, strefy dla pieszych i podobne powierzchnie, $ciezki rowerowe - wiazy kanalowe z
zeliwa szarego minimum klasy C250 z ramg zeliwng kotnierzowa, pokrywa z wypetnieniem
betonowym oraz dwoma otworami przelotowymi (do otwierania), zabezpieczeniem
antyobrotowym.

tereny zielone - wlazy kanalowe z Zeliwa szarego minimum klasy C250 z ramg zeliwng
kotnierzows, pokrywa z wypetieniem betonowym lub pokrywa zeliwng oraz dwoma otworami
przelotowymi (do otwierania).

2.4. REGULACJA PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH WEAZOW KANALOWYCH
Parametry zapraw szybkowiazacych do stosowania podczas regulacji wysokos$ciowej wtazow:

zalewowa zaprawa szybkowigzaca na bazie cementu - wodoszczelna, mrozoodporna, odporna
na dziatanie  chlorkow 1  soli  rozmrazajacych, niekurczliwa, o  wilasciwosciach
wytrzymato$ciowych na $ciskanie:

e po 60 min wytrzymato§¢ minimum 15 N/mm2 ,

e po 24 godzinach wytrzymato§¢ minimum 30 N/mm?2,

e po 7 dniach wytrzymato$§¢ minimum 40 N/mm2,

e po 28 dniach wytrzymato§¢ minimum 50 N/mm2,
plastyczna zaprawa szybkowiazaca na bazie cementu - wodoszczelna, mrozoodporna, odporna
na dziatanie  chlorkow 1  soli  rozmrazajacych, niekurczliwa, o  wlasciwosciach
wytrzymato$ciowych na $ciskanie:

e po 2 godzinach wytrzymato$¢ minimum 15 N/mm?2 ,

e po 24 godzinach wytrzymato$¢ minimum 25 N/mm?2,

e po 7 dniach wytrzymato$¢ minimum 40 N/mm?2,

e po 28 dniach wytrzymato$¢ minimum 50 N/mm?2.

Do regulacji wysoko$ci osadzenia wlazu nalezy stosowaé prefabrykowane pierscienie

dystansowe z betonu o parametrach jak dla kregéw betonowych (niedopuszczalne jest zastosowanie
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cegiel, kostki betonowej lub kamiennej, zwyklego betonu itp.). Maksymalna wysoko$¢ komina
wynosi 60 cm. Wilazy musza by¢ osadzone w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢. Nie
dopuszcza si¢ wtazow z czgsciami ruchomymi (np. $ruby, rygle) i wlazéw zatrzaskowych.

Podczas regulacji wysokosciowej wlazow oraz wpustow, wewngtrzng czes¢ komina nalezy

pozostawi¢ nie obmaltowang. Material z jakiego wykonano regulacj¢ musi by¢ widoczny.
Regulacja wlazu w nawierzchni asfaltowej powinna si¢ odbywac przy uzyciu prefabrykowanych
pierscieni betonowych montowanych na zaprawie szybkowigzacej plastycznej lub zalewowej. Na
tak przygotowanej podbudowie wtaz nalezy osadzi¢ réwno z warstwa wigzaca nawierzchni
drogowej. Przed ulozeniem warstwy S$cieralnej nalezy wlaz zabezpieczy¢ plyta stalowa.
Bezposrednio po ulozeniu warstwy $cieralnej i odpowiednim jej zageszczeniu ptyte nalezy zdjaé.
Ostateczng regulacje wlazu nalezy wykonaé¢ za pomocg podno$nika hydraulicznego, a powstata
przestrzen pod wlazem wypehic szybkowiazaca zaprawa zalewowa.

Regulacja wlazu w nawierzchni z kostki betonowej, kostki kamiennej itp., nawierzchni
utwardzonej i nieutwardzonej powinna si¢ odbywaé przy uzyciu prefabrykowanych pierscieni
betonowych montowanych na zaprawie szybkowigzacej plastycznej lub zalewowej. Na tak
przygotowanej podbudowie wlaz nalezy osadzi¢ roéwno z rzedng nawierzchni z zastosowaniem
zaprawy szybkowiagzacej plastycznej lub zalewowe;.

W drogach o nawierzchni nieutwardzonej, wlazy kanalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem si¢. W tym celu wilaz nalezy obetonowaé wraz z pierScieniem regulacyjnym,
srednica obetonowania o 50cm wigksza od Srednicy wlazu - grubo$¢ min. 20 cm (stosowaé beton
min. klasy C 20/25 ) lub zastosowa¢ prefabrykowang ptyte betonowa o analogicznych parametrach.

Podczas czynno$ci montazowych wlazu nalezy stosowac: plyte zabezpieczajacg otwor
studzienki przed wpadaniem nieczystosci, dmuchany lub stalowy rozprezny szalunek do
wprowadzania zaprawy szybkowiazacej zalewowej 1 wypelniania ubytkéw oraz w przypadku wtazu
z ramg bez kotnierza, podno$nik hydrauliczny do regulacji wlazoéw i plyt¢ zabezpieczajaca wiaz.

3. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
Projektuje si¢ budowe nowej sieci wodociggowej wraz z odtworzeniem przylaczy

wodociggowych w obrgbie przebudowywanego pasa drogowego. Zakres budowy nowej sieci
wodociaggowe]j obejmuje cala ulice Mala. Wiaczenie projektowanego rurociagu zaprojektowano do
istniejacych sieci wodociaggowych DN100 wykonano w ul. Dobrzynskiej (wezet WO-1) i ul. Polnej
(wezet WO-24).

Wiaczenie w weztach WO-1 i WO-34 wykona¢ z wykorzystaniem istniejacego kotnierza.

Projekt w swoim zakresie obejmuje roéwniez wymiang i przebudowg istniejacych przylaczy
wodociggowych do linii rozgraniczajacej pas drogowy. Wymiana przylaczy na terenie dziatek
prywatnych zostanie zrealizowana wg. oddzielnej dokumentacji i nie stanowi zakresu niniejszego
opracowania.

Wigczenia istniejgcych oraz przebudowywanych przytaczy wodociggowych wykonaé za
pomoca odejscia siodtowego elektrooporowego ©110/40. Za odejsciem projektuje si¢ krotki
odcinek rurociggu DN40 oraz zasuw¢ odcinajaca DN40 z dwustronnym ztaczem ISO do rur PE40.

Do budowy sieci nalezy stosowa¢ rury i ksztattki PE 100 RC SDR 17 zgodnie z norma PE-
EN 12201. Polaczenia rurociggéw nalezy wykonywaé metoda zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego. Dla $rednicy nie wigkszej niz 63mm dopuszcza si¢ polaczenia typu kielich-
kielich. Potgczenie z armaturg zeliwng koinierzowa dopuszcza si¢ wykonaé¢ za pomoca tulei
kohierzowych do zgrzewania doczotowego i kotnierza dociskowego wg PN-70/H-74738.
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Urzadzenia do zgrzewania powinny posiada¢ $wiadectwo kalibracji, nadane przez
autoryzowany serwis, odnawiane raz w roku. Do zgrzewania nalezy stosowal zgrzewarki
automatyczne lub potautomatyczne z rejestratorem parametrow. Opis zgrzewu na rurze nalezy
wykona¢ pisakiem niezmywalnym i powinien zawiera¢ numer zgrzewu, ceche¢ zgrzewacza i datg
wykonania prac. Osoba wykonujaca prace potaczeniowe powinna odby¢ kurs dla zgrzewaczy z rur
PE i uzyska¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne uprawniajgce do wykonywania polaczen doczotowych i
elektrooporowych.

Projektuje si¢ rowniez przebudowe istniejgcych hydrantow p.poz. DN80. Zasilenie hydrantu
wykona¢ rurociggiem DN9OPE100RC SDR-17 poprzez trojnik redukcyjny DNI110/90PE do
zgrzewania elektrooporowego zabudowany na sieci wodociggowej. Przed hydrantem zabudowac
zasuwe odcinajaca kotnierzowa DN80 z obudowa teleskopows i skrzynka uliczng do zasuw.
Schematy montazowe weztow wodociggowych wg. czgsci rysunkowe;.

Przebieg trasy, $rednice rurociagu, zagl¢bienia oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
przedstawiono na profilach podluznych projektowanych rurociagéw. Rurociagi uktada¢ na
glebokosci zabezpieczajacej przed zamarzaniem, przykrycie nie mniejsze niz 1,4m.

Pod przewo6d wodociaggowy powinna by¢ wykonana podsypka z piasku o grubosci 15 cm, a
nad wodociag — nadsypka z piasku o grubosci 20 cm. Grunty rodzime mozna zastosowac¢ jako
podtoze pod rurociagi, jezeli sa to grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci): §rednio i drobno -
piaszczyste, zwirowo — piaszczyste.

Na wysokosci okoto 30 cm nad rurociggiem ulozy¢ tasme ostrzegawcza PE koloru
niebieskiego z wktadka metaliczng. Rurociag nalezy zasypywaé z jednoczesnym zageszczeniem
gruntu warstwami o grubo$ci okoto 30 cm. Wymagany wskaznik zagegszczenia osypki wynosi 98%
wedlug zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociggdw zlokalizowanych pod nawierzchniami
utwardzonymi. Poza nimi zasypke zagesci¢ do warto$ci 85% wedlug zmodyfikowanej skali
Proctora. Wzdluz linii projektowanych rurociaggéw nalezy pozostawi¢ wolny tzn.
niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu.

Proby szczelnos$ci nalezy przeprowadzaé w oparciu o norme dla przewoddéw wodociggowych
PN-81/B-10725 — ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz
wykona¢ zgodnie z normg PN-70/B-10715 "Szczelno$¢ rurociaggéw. Wymagania i badania przy
odbiorze." Po wykonaniu wodociagu przed zasypaniem nalezy podda¢ go probie szczelnosci przy
cisnieniu 1,0 MPa. Wodociag nie powinien wykazywaé przeciekow na przewodzie, armaturze
przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach. Podczas proby szczelnoSci wodocigg nalezy napetnic
woda, podnies¢ cisnienie do 1,0 MPa. Po zakonczeniu proby cis$nienia nalezy zmniejszaé¢ powoli w
sposOb kontrolowany. Po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurociag z wody.

Dezynfekcje wodociagu przeprowadza si¢ woda chlorowa powstata z rozpuszczenia
zwigzkéw chloru — podchloryn wapnia lub sodu, zawierajgca, co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy
czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka
dezynfekcyjnego przy powolnym napetnianiu wodociagu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym
czasie powinna wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, wodociag nalezy
przeptuka¢ woda czysta jak poprzednio.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane do budowy sieci wodociggowych oraz
przylaczy musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem
(w tym w szczegélnosci Prawem Budowlanym i Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych z pdézniejszymi zmianami), posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
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certyfikaty zgodnoSci i oznakowanie oraz by¢ stosowane zgodnie zich przeznaczeniem.
Spelnienie powyzszych wymogow nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi dokumentami.

Prace prowadzone na czynnej sieci wodociagowej winny by¢ prowadzone zgodnie z
uzgodniona dokumentacja projektowa, aktualng wiedza techniczna, obowigzujacymi
przepisami i uzgodnieniami, pod nadzorem upowaznionego inspektora nadzoru ,,Wodociagow
Plockich” Sp. z o.0.. Ponadto roboty powinny byé prowadzone przez wykonawce
posiadajacego stosowne kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie.

Wszelkie prace wykonywane na sieci wodociagowej (istniejacej, realizowanej) musza by¢
zglaszane do inwentaryzacji geodezyjnej i do odbioru przez inspektora ,,Wodociggéw
Plockich” Sp. z o.0. w stanie odkrytym.

WYMOGI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE DLA ZASUW KOLNIERZOWYCH:

— zabudowa krotka, pelno przelotowa, do wody pitnej na ci$nienie PN 10,

— korpus i pokrywa zasuwy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 zgodnie z EN 1563 na
zewnatrz i wewnatrz epoksydowane zgodnie z EN 14901, z uwzglednieniem wszystkich zalecen
jakosciowych i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL GZ 662 Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej (GSK),

— klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 zgodnie z EN1563 z nawulkanizowang zewnatrz
I wewnatrz powtoka elastomerowa (dopuszczong do kontaktu z wodg pitng),

— prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie o wysokich wtasciwosciach $lizgowych;
optymalna konstrukcja zapewniajaca minimalne zuzycie i momenty obrotowe zamykania,

— nakretka klina z mosigdzu , przewymiarowanie dlugo$ci gwintu pozwalajace na duze obcigzenie
momentem obrotowym,

— wrzeciono z walcowanym gwintem ze stali nierdzewnej 1.4021, utozyskowanie §lizgowe z POM,

— tuleja do uszczelek typu O-ring z mosigdzu, mocowana w korpusie poprzez ryglowanie
bagnetowe, zabezpieczona przed wykrgceniem, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-
ring,

— uszczelki typu O-ring z elastomeru,

— uszczelka ptaska pokrywy z EPDM (dopuszczona do kontaktu z woda pitng),

— $ruby z tbem walcowanym o gniezdzie sze$ciokatnym ze stali ST 8.8 ISO 4762, wpuszczone i
dzigki masie zalewowej oraz uszczelce ptaskiej pokrywy calkowicie chronione przed korozja,

— pokrywa z PE — zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tozyskowania wrzeciona,

— lozysko wrzeciona z POM,

— owiercenie kohierzy dla PN 10, kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2,

— przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg. PN-1SO 8501,

Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej EWS, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm,
przyczepno$¢ min. 12 N/mm?, odpornoéé na przebicie metoda iskrowa 3000V, zgodnie z
zaleceniami jako$ci poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezalezng jednostke.

Trzpien (przedtuzenie) teleskopowy 1,3 m-2,5 m zapewniajacy trwate polaczenie z zasuwg
wykonane z rury ocynkowanej z tbem do klucza w obudowie z rury PE

Do potaczen kohmierzowych stosowac sruby 1 podktadki ze stali ocynkowanej klasy min. 8.8.

W celu unikniecia dodatkowych naprezen oraz stabilizacji rurociggu zasuwy montowaé na
podstawie betonowe;j.
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WYMOGI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE DLA HYDRANTOW:

wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 14384:2009, PN-EN 1074-6:2005,

ci$nienie nominalne PN 10,

potaczenie kotierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,

wykonanie z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie powtoka malarska lub ze stali
nierdzewnej,

glowica z zeliwa sferoidalnego (najlepiej gdyby czgs¢ gorna stanowila jeden odlew),

cze$¢ dolna powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego lub kolumna stalowa ze wszystkich
stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnetrzng dwusktadnikowa powtoka poliuretanowg

sruby taczace kolumne gorng i dolng wykonane ze stali nierdzewne;,

konstrukcja hydrantu powinna zabezpieczy¢ armatur¢ przed wyplywem wody w przypadku
ztamania cze¢$ci gornej (nie dotyczy miejsc gdzie nie ma ruchu pojazdéw),

hydrant powinien posiada¢ dwa odej$cia (nasady) DN 75 mm wykonane ze stopu aluminium
zgodnie z PN-91/M-51024:2015-07 oraz PN-91/M-51038:1991,

drugie zamknigcie szczelne w postaci kuli z tworzywa sztucznego z dodatkowym wewngtrznym
wzmocnieniem konstrukcji,

petne zabezpieczenie antykorozyjne:

a) zewnetrzne — metoda proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej o minimalnej grubosci
warstwy 250 um, odpornej na dziatanie promieni stonecznych,

b) wewnetrzne — emalia,

ogumowany grzybek zamykajacy (zawulkanizowany guma EPDM lub NBR),

wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej,

grzybek prowadzony w tulei mosi¢znej,

nakretka wrzeciona 1 tuleja prowadzaca tlok uszczelniajagcy wykonane z mosigdzu prasowanego,
uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwadjne O-ringowe,

odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, a w potozeniach
posrednich 1 przy catkowitym otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,

WYMOGI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE DLA SKRZYNEK ULICZNYCH DO
ZASUW:

korpusy skrzynek do zasuw 1 hydrantow podziemnych powinny by¢ wykonane z tworzywa z
okragtym kolnierzem 1 okragla zeliwng pokrywa o odpowiedniej sztywnosci 1 twardosci,
pokrywa skrzynek powinna by¢ wykonana z Zeliwa i zabezpieczona antykorozyjnie powloka -
farbg bitumiczng z oznaczeniem ,,W” oraz posiada¢ wglebienie w osi umozliwiajace otwarcie,
skrzynki powinny by¢ zamontowane w taki sposob aby umozliwi¢ swobodny dostep do
przedtuzenia zasuwy i hydrantu,

skrzynki do zasuw 1 hydrantéw powinny by¢ zamontowane na podstawie (wykonanej z
tworzywa) w celu stabilnego posadowienia i dostosowania do rzednej nawierzchni,

skrzynki zlokalizowane w terenach nieutwardzonych nalezy obetonowac.
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4. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod rurocigg nalezy wykonaé, jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych za pomoca obudéw prefabrykowanych posiadajacych odpowiednie atesty. Szerokos¢
wykopu o $cianach pionowych pod rurociagi powinna wynosi¢ 1,0 m. Wykopy do rzednej o 30 cm
wyzej niz projektowane dno dopuszcza si¢ wykonywac¢ mechanicznie ze sktadowaniem urobku na
odktad. Ponizej, oraz w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
wykona¢ rgcznie. Istniejgce uzbrojenie w swietle wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie
1 podwieszenie w wykopie. Zaglebienie projektowanych rurociggéw, srednice, spadki oraz
skrzyzowania z istniejagcym 1 projektowanym uzbrojeniem przedstawiono w czesci graficznej
opracowania — Projekt Zagospodarowania terenu oraz profile poprzeczne projektowanych
rurociggow.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ min. 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm wowczas wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 20 cm.

Material do podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

. uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,
. materiat nie moze by¢ zmrozony,
o material nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego kruszywa tamanego.

Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania, woéwczas nie musi by¢ wykonywany wykop
do poziomu podsypki. Poziom dna wykopu moze by¢ wykonany tak, by rurociag mogt by¢ uktadany
bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubosci
przynajmniej 30 cm powyzej rury po wymaganym zaggszczeniu. Wymagany wskaznik zageszczenia
osypki wynosi 98% wedhug zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociagéow zlokalizowanych pod
nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (pasy zieleni na trasie projektowanych rurociaggow)
zasypke zagesci¢ do wartosci 85% wedlug zmodyfikowanej skali Proctora. Materiat stuzacy do
wykonania wypelnienia musi spelnia¢ te same warunki, co material do wykonania podtoza pod
rurociggiem. Wypelnienie wykopu po obu stronach rurociggu moze by¢ wykonane gruntem z
wykopu, jesli grunt ten spelnia powyzsze wymagania. Inne materiaty spoiste, takie jak glina oraz
materiaty silnie nawodnione nie moga by¢ uzyte ze wzgledu na brak mozliwosci osiggnigcia
wymaganego stopnia zageszczenia.

Nalezy pamigta¢ o prawidlowym oznakowaniu 1 zabezpieczeniu miejsca prowadzenia
wykopow, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier 1 o$wietlenie na okres nocy.
Urzadzenia podziemne krzyzujace si¢ z projektowang kanalizacja nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Przed przystagpieniem do robdt trasa wykopu musi by¢ wytyczona przez
uprawnionego geodete. Po zakonczeniu montazu wszystkie odcinki polozone w ziemi
zainwentaryzowac.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Na profilach podluznych zaznaczone zostaty wszystkie ujawnione na planie geodezyjnym
przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z projektowang kanalizacjg deszczows, siecig i
przytaczami wodociggowymi oraz kanalizacja sanitarng. Przewody te nalezy w trakcie robot
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Skrzyzowania i zblizenia z podziemnymi liniami
teletechnicznymi 1 energetycznymi nalezy wykonaé¢ przy zachowaniu odpowiednich norm i
przepisow. W miejscach skrzyzowan rurociggu z istniejaca infrastruktura energetyczng, gazowa i
teletechniczna, nalezy zabezpieczy¢ rury ochronne typu AROT.
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Fakt przystapienia do robdt nalezy zglosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod
nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywac prace ziemne.

W trakcie robdt moga by¢ ujawnione niewykazane na planie dodatkowe przewody
uzbrojenia podziemnego, ktore rowniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Odwodnienie wykopow

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywa¢ w odwodnionym wykopie. W
przypadku wystgpienia wod gruntowych zaleca si¢ odwodnienie za pomocg iglofiltrow lub
powierzchniowo.

5. WARUNKI WYKONANIA 1 ODBIORU
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmowych oraz
wg. ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych ”

- cz. I 1 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”
wyd. 1996 r. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP.
Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty 1 dopuszczenia.
Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych przylaczy i urzadzen
przez odpowiednia jednostk¢ geodezyjna. Odstonicte w trakcie prowadzenia prac kable i inne
przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomic¢ instytucje je eksploatujace.
Teren budowy nalezy wlasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdluz i od czota. Wykonane
uzbrojenie przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru przez odpowiedni urzad.
Normy powolane:

1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

4. PN-EN 476:2001 "Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej".
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne i definicje
PN-EN-752-4:2001 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i

o o

oddziatywanie na $srodowisko

7. PN-EN 124: 2000 "Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig".

8. PN-EN 1917:2004 "Studzienki wlazowe iniewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym 1 zelbetowe".

9. PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

10. PN-B-10725:1997 Wodociagi przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

11. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna.

12. BN-62/8836-02 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne,

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych T- Il Instalacje
sanitarne i przemyslowe COBRTI ,,Instal” 1987

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych (wyd. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — W-wa 1996 r.)

21



6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materialtow KANALIZACJA DESZCZOWA - Rury

(projektowane)

Produkt Wielkos¢ 110é¢ Jednostka
Rury PP kI.S (SN8) LITE @ 200 16 m
Rury PP kI.S (SN8) LITE 0 250 96 m
Zestawienie materialow SIEC WODOCIAGOWA - Rury
(projektowane)

Produkt Wielkos¢ Ilos¢ Jednostka
Rura z PE100RC SDR 17

(PN 10) w sztangach 090 > m
Rura z PE100RC SDR 17

(PN 10) w sztangach 0110 220 m
Rury z PE100RC SDR 17

(PN 10) w zwojach 040 8 m

Zestawienie materialow SIEC WODOCIAGOWA - Zasuwy

(projektowane)

Produkt Ilo$¢ Jednostka
Zasuwa odcinajaca kotnierzowa DN100 PN10 2 Szt.
Zasuwa odcinajaca kotierzowa DN80 PN10 2 szt.
Zasuwa odcinajaca ISO DN40, Hawle typ 2630 18 szt.

Zestawienie materialéow SIEC WODOCIAGOWA - Hydranty

(projektowane)
Produkt Ilos¢ Jednostka
Hydrant DN80 PN10 - podziemny 2 Szt.

Zestawienie materialow KANALIZACJA DESZCZOWA - Studnie i wpusty
(projektowane)
Rzgdna Rggdna Rzedna |Sr. wlotu/| Wys. Wysgk_o /SC Wyrglqr/y
Oznaczenie ter. proj. ha dnastudz.| odgat. |kaskady st_u nt st_u nt
[m] kanatu [m] [mm] [m] zbiornika | zbiornika
[m] [m] [mm]
250
KD-1 97,58 96,08 96,08 200 1,5 1200
200
250
KD-2 96,99 95,45 95,45 250 1,54 1200
200
200
WU-1 97,58 96,19 95,19 200 2,39 500
WU-2 97,58 96,19 95,19 200 2,39 500
WU-3 96,96 95,57 94,57 200 2,39 500
WU-4 96,88 95,49 94,49 200 2,39 500
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Zestawienie materialow KANALIZACJA SANITARNA — Studnie (wymiana istniejacych

studni)
Rzedna Rzedna Rzedna | Sr.wlotu/ | Wys. \Zﬁglr:f/sc VS\(t)l/Jrng]?r/y
Oznaczenie ter. proj. | dna kanatu | dna studz. | odgal. | kaskady biornik biornik
[m] [m] [m] [mm] [m] zbiornika | zbiornika
[m] [mm]
160
S-1 97,90 95,54 95,54 2,36 1200
200
160
200
S-2 97,70 94,93 94,93 200 2,77 1200
160
160
200
S-4 97,25 94,19 94,19 200 3,06 1200
160
160
200
S-5 96,62 93,71 93,71 200 2,91 1200
160
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Plock, dniaZ’ maja 2024 r.

WSK-11.7011.1.18.2024.AW

TProjekt Tomasz Pitat
ul. Juliusza Stowackiego 11
09 - 213 Gozdowo

dotyczy: wydania warunkow technicznych na odprowadzenie wéd opadowych
i roztopowych z przebudowy drogi gminnej nr: 520281W,
przewidzianego do realizacji w Plocku przy ul. Matej na dzialce
o numerze ewidencyjnym gruntu 125, obreb 0008 - Srédmiescie.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.05.2024 r. w sprawie wydania warunkow
technicznych na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu ww. inwestycji,
Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Spraw Komunalnych informuje,
iz:

1. wody opadowe i roztopowe mozna odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w ul. Matej na dzialce o numerze ewidencyjnym 125,
wiaczenie wykonac do studni o rzednych 95.99/93.03;

2. do obliczen ilosci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych nalezy przyjacé
miarodajne natezenie deszczu na podstawie aktualnych danych statystycznych
opaddéw dla m. Ptocka;

3. zgodnie z §13 ust. 4 pkt 8 uchwaty Nr 1075/LX11/2024 Rady Miasta Ptocka z 29
lutego 2024 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Kwiatowa - Mata” w Plocku, opublikowanej w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego w dniu 8 marca 2024 roku poz.
3031, ,,ustala sie minimalng srednice przewoddw sieci kanalizacji deszczowej -
250 mm;”

4. zakazuje sie odprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji
sanitarnej;

5. kanalizacje deszczowag nalezy zaprojektowad¢ zgodnie z Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przytgczy kanalizacji
deszczowej w zakresie zgodnosci z politykg planowania infrastruktury na
terenie Gminy-Miasto Ptock zawartymi w Zarzadzeniu nr 4308/2023
Prezydenta Miasta Plocka z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie:



+~Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci i przylaczy
kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnosci z politykg planowania
infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Ptock”.

Zarzadzenie dostepne jest na stronie internetowej http://nowybip.plock.eu.

6. w celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na podstawie
art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, trase
projektowanego przytacza uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej Zespotu
usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu w Urzedzie Miasta Ptocka;

7. dokumentacje projektowg w zakresie kanalizacji deszczowej uzgodnic
w Referacie Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Spraw
Komunalnych;

8. inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza nalezy dostarczy¢ przed
przystgpieniem do odbioru koncowego na tradycyjnej mapie oraz w wersji
elektronicznej wektorowej w formacie GML;

9. wiaczenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ pod
nadzorem Wodociggéw Ptockich Sp. z o. o.;

10. warunki techniczne wazne sq przez okres trzech lat od daty wydania.

. :)' oaiac)i bufi ty Komunalnej
'fA 12‘9 g
D(«'i?h’."m%y
Otrzymuja:
1. Adresat

2. WSK-IT - a/a.

Do wiadomosci:
. Wodociagi Ptockie Sp. z 0.0.
ul. harc. A. Gradowskiego 11, 09-402 Ptock

Oprac. A. Wilanowska
tel. 24 367 17 63



WODOCIAG Ptock, dnia 24.05.2024 r,

TProjekt Tomasz Pitat
ul. J. Stowackiego 11
09-213 Gozdowo

Ldz. 11/4/ AN /2024

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunkéw technicznych budowy sieci
wodociggowej w ul. Matej w Ptocku w zwigzku z realizowang dokumentacjg projektowa
przebudowy drogi gminnej nr 520281W informujemy:

- Nalezy zastosowac sie do ,,Wytycznych do projektowania, wykonania i odbioru sieci oraz
przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych” zatwierdzonych przez Zarzad Spoétki
uchwaty nr 164/2829/2/2020 z dnia 24.12.2020 r., Uchwata Zarzadu oraz Wytyczne
dostepne s3 na stronie ,Wodociggdw Ptockich” Sp. z 0.0. www.wodociagi.pl w zaktadce
klient/obstuga klienta/wnioski i formularze.

- W ulicy Matej nalezy wybudowaé wodociagg bedacy spieciem wodociggu ¢ 110 PE
istniejgcego w ulicy Polnej z wodociaggiem ¢ 110 PE istniejgcym w ulicy Dobrzynskiej
(istniejagce odejscie od wodociggu ¢ 160 PE zakoriczone zasuwg w pasie zieleni
oddzielajagcym jezdnie ul. Dobrzynskiej);

- wodociag, w miare mozliwosci, nalezy zlokalizowa¢ poza jezdnia;

- nalezy przewidzie¢ przebudowe wszystkich istniejacych przytagczy wodociggowych
w granicach pasa drogowego;

- sie¢ wodociggowa oraz przytacza zaprojektowaé z rur polietylenowych PE10ORC PN10
z uwzglednieniem armatury odcinajacej bezdtawicowej z miekkim uszczelnieniem klina;

- wiaczenie przytaczy do wodociggu wykonaé za pomoca elektrooporowych opasek
siodtowych,

- na sieci wodociggowej w normatywnych odlegtosciach zaprojektowaé nalezy hydranty
przeciwpozarowe DN 80;

- w odlegtosci 40cm od gdérnej powierzchni rurociggu utozy¢ tasme ostrzegawczo-
identyfikacyjng;

- oznakowanie armatury zaprojektowac zgodnie z PN-86/B-09700.

W zwigzku z planowana przebudowgq drogi nalezy uwzgledni¢ regulacje wysokosciowa
wtazéw studni kanalizacyjnych zgodnie z pkt. 8.1. ww. ,Wytycznych do projektowania...”
oraz wymagania dotyczace zblizen i skrzyzowan zgodnie z pkt. 8.2.

Opracowang na powyiszy zakres robot dokumentacje techniczng uzgodnié
w , Wodociggach Ptockich” Sp. z 0.0.

W celu wyeliminowania zagrozern wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi
na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na podstawie art. 28b ust. 7 Ustawy z dnia

Modociagi Plockie”Sp.z 0.0. Konto: ING Bank Slaski S.A Nr 34 1050 1012 1000 0023 5019 0100
09-402 Piock, ul. Harc. A. Gradowskiego 11 REGON 610409926, NIP PL 774-23-69-968, BDO 000024338
centrala (24) 364 42 00 Sad Rejonowy dla todzi Srédmiescia XX Wydziat Gospodarczy, Nr KRS 0000040316
pogotowie wodociggowe 994 Wysokos¢ kapitalu zakladowego 226-963-866:06-26
Duzy przedsiebiorca 227 082 000,00 zt




17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1752), trase
projektowanego przytacza nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w Urzedzie Miasta
Ptocka

Wiaczenie do czynnych sieci wodociggowych wykonujg odptatnie stuzby eksploatacyjne
»Wodociggow Ptockich” Sp. z 0.0.

Roboty budowlano — montazowe zwigzane z budowag w/w infrastruktury winny by¢
wykonane przez wykonawce posiadajagcego uprawnienia budowlane wykonawcze

w specjalnosci instalacyjne;.

Inwentaryzacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ przed przystgpieniem do odbioru
koricowego na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej wektorowej w formacie GML.

Warunki techniczne wazne sg przez okres dwéch lat od daty wydania.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. TTaja

Opracowat: A. Korzuchowski
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Prezydent Miasta Ptocka

pl. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

Znak sprawy: WGD-I-ZK.6630.99.2024.EP

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 12.06.2024 r.

WGD-I-ZK.6630.99.2024

Ptock, dn. 12.06.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

sie¢ wodociggowa z przytgczami, sie¢ kanalizacji deszczowe;j

Lokalizacja:

m.Plock ul. Mata
Srédmiescie, dz.: 4/2, 4/7, 49/2, 125

Whioskodawca:

PILAT TOMASZ
ul. Juliusza Stowackiego 11, 09-213 Gozdowo

Ewa Piasecka

Przewodniczacy/protokolant:| Gtéwny Specjalista- Koordynator

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 03.06.2024r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko . . .
Lp. j ) ) Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | Energa Operator SA Odziat w Stanowisko pozytywne Marcin Jaworski

Ptocku

ul.Wyszogrodzka 106 09-400
Ptock

elektroniczny

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami kablowymi prace ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem oséb posiadajgcych
stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz "Instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych"” obowigzujacej
na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

2. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac, z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable zabezpieczy¢é rurami
ochronnymi dwudzielnymi, koloru niebieskiego - kable nN.

3. Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku - Dziat Zarzgdzania Eksploatacjg Ptock.

Dokument wygenerowat(a): Ewa Piasecka, dn. 12-06-2024 11:03:47

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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WGD-I-ZK.6630.99.2024

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul.Artura Grottgera 7

81-809 Sopot

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami kablowymi oswietlenia
ulicznego / stupami oswietlenia ulicznego prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie, pod nadzorem o0sOb posiadajgcych stosowne
uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz "Instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych"” obowigzujacej
na terenie dziatania ENERGA Oswietlenie Sp. z o. o.

2. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac, z co najmniej
dwutygodniowym  wyprzedzeniem. Kable zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi.

3. Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do ENERGA Oswietlenie
Sp. z o. o. Dziat Realizacji Ustug Ptock — Ptock ul. Kostrogaj 24,
09-400 Ptock

4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag, cato$¢ kosztéw
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzadzen oswietlenia ulicznego poniesie Inwestor
(Wykonawca).

Piotr Gutkowski

Fortum Power and Heat
Polska Sp. z 0.0. Ptock
ul.Antoniego Slonimskiego 1a
50-304 Wroctaw
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Orange Polska S.A.

ul. Michata Batuckiego 10/12
93-273 t6di

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Urzad Miasta Plocka Wydziat
Spraw Komunalnych

Pl. Stary Rynek 1 09-400 Ptock
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Danuta Roganska

Urzad Miasta Ptocka Wydziat
Strategii, Architektury i
Urbanistyki

Referat Administracji
Architektoniczno-Budowlanej
pl. Stary Rynek 1 09-400 Ptock
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Karolina Pierzgalska

Miejski Zarzad Drég w Ptocku
ul.Bielska 9/1 09-400 Ptock
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Maria Gozdzikowska

Dokument wygenerowat(a): Ewa Piasecka, dn. 12-06-2024 11:03:47

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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WGD-I-ZK.6630.99.2024

8 | Petrotel Sp. z 0.0. Ptock Stanowisko pozytywne Marek takomy
ul.Chemikow 7 09-411 Ptock | Brak uwag.
elektroniczny
9 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Bogustaw Gajewski
sp. z 0.0. Gazownia w Ptocku | zgadnia sie lokalizacje projektowanego uzbrojenie pod n/w
ul.tukasiewicza 19 09-400 warunkami:
Ptock W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecig gazowa prace
elektroniczny ziemne wykonac recznie, przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do
Gazowni w Ptocku, ul. tukasiewicza 19 i uzyskaé stosowny protokét.
O rozpoczeciu robot w poblizu sieci gazowej powiadomic z 14
dniowym wyprzedzeniem.
10 | Wodociagi Ptockie Sp. z o.o0. Stanowisko pozytywne Tomasz Strzatkowski
ul. Gradowskiego 11 09-402 | grak ywag.
Ptock
elektroniczny
11 | Nexera Sp. z o0.0. Stanowisko pozytywne Andrzej Grycmacher
Al.Jana Pawta Il 29, Atrium Brak uwag.
Plaza VI p. 00-867 Warszawa
elektroniczny
12 | Przewodniczacy Narady Stanowisko pozytywne Ewa Piasecka

Koordynacyjnej
elektroniczny

1.Znaki geodezyjne, urzagdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752).
Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywadé
recznie bez naruszania ich posadowienia.W przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia punktu geodezyjnego nalezy powiadomié¢ Geodete
Miasta poprzez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
pl. Stary Rynek 1 09-400 Ptock.

2.Brak stanowiska podmiotu zarzgdzajgcego dang siecig nie zwalnia
projektanta z zastosowania odpowiednich rozwigzan zabezpieczjgcych
istniejagce sieci uzbrojenia terenu znajdujgce sie w bezposrednim
sasiedztwie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zgodnie
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami prawa.

3.W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy
GESUT miasta.

Dokument wygenerowat(a): Ewa Piasecka, dn. 12-06-2024 11:03:47

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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WGD-I-ZK.6630.99.2024

PILAT TOMASZ

Whioskodawca

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Ptocka
Ewa Piasecka
Gtoéwny Specjalista- Koordynator
Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

dokument zostat podpisany elektronicznie

Podpis przewodniczqcego narady/protokolanta

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej mogq wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci
na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U. 22023 r. poz. 1752).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752).

Dokument wygenerowat(a): Ewa Piasecka, dn. 12-06-2024 11:03:47
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Cze$¢ rysunkowa — zagospodarowanie terenu
1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Cze$¢ rysunkowa — kanalizacja deszczowa

2. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej - sie¢ gtowna (KD-1/ KD-istn.) skala 1:100/500
3. Profil podtuzny przytaczy wpustéw deszczowych (WU-1 / WU-4) skala 1:100/500
4. Schemat montazowy projektowanych studni rewizyjnych $1200 - KD skala 1:20

5. Schemat montazowy projektowanych studni rewizyjnych ¢1200 (kaskadowych)  skala 1:20
6. Wopusty deszczowe @500 bet. z osadnikiem H = 1,0m skala 1:25

Czesé rysunkowa — kanalizacja sanitarna

7. Schemat montazowy projektowanej studni rewizyjnej 1200 (S-1/ S-5) skala 1:20
Czes¢ rysunkowa — sie¢ wodociagowa

8. Profil podtuzny sieci wodociggowej WO-1/ WO-12 skala 1:100/500
9. Profil podtuzny sieci wodociggowej WO-12 / WO-24 skala 1:100/500
10. Profile podtuzne przytaczy wodociggowych - arkusz 1 skala 1:100/250
11. Profile podtuzne przytaczy wodociggowych - arkusz 2 skala 1:100/250
12. Profile podtuzne przytaczy wodociggowych - arkusz 3 skala 1:100/250
13. Profile podtuzne przytaczy wodociaggowych - arkusz 4 skala 1:100/250
14. Schematy montazowe weztow wodociagowych skala ............
15. Schematy montazowe weztow wodociggowych - hydranty HP DN80 skala ............
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Wszystkie elementy opracowania nalezy rozpatrywac tgcznie (opisy, rysunki,
opracowania branzowe), zadnego z jego elementéw nie wolno rozpatrywac¢ oddzielnie.
Wszystkie elementy stanowig integralng czesc.

W razie niespdjnosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami opracowania wszystkie
watpliwosci nalezy wyjasni¢ w porozumieniu z projektantem.
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Wszystkie elementy opracowania nalezy rozpatrywac tgcznie (opisy, rysunki,
opracowania branzowe), zadnego z jego elementéw nie wolno rozpatrywac¢ oddzielnie.
Wszystkie elementy stanowig integralng czesc.

W razie niespdjnosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami opracowania wszystkie
watpliwosci nalezy wyjasni¢ w porozumieniu z projektantem.
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PRZEKROJ
A-A

SCHEMAT MONTAZOWY PROJEKTOWANYCH STUDNI

REWIZYJNYCH @&1200 - KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEKROJ

1. Wtaz zeliwny typ ciezki kl. D wg PN-EN 124:2000
2. Pierscien dystansowy betonowy @625 H = 6 - 100mm

5. Dno studzienki betonowe @1200, H = 650 - 1500mm
6. Stopnie ztazowe zeliwne wg. PN-64/H-74088
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podsypka piaskowa
gr.15cm

podbudowa z chudego betonu

UWAGA
1. Srednice rurociggéw (D1-D4) oraz rzedne posadowienia studniu i rurociggéw (N1-N4) w/g profili kanalizacyjnych.

2. Schemat nalezy rozpatrywac razem z opisem, profilami i planem sytuacyjno-wysokos$ciowym.
3. Studnie rewizyjne zlokalizowane w pasach zieleni dopuszcza sie wykona¢ bez stosowania pierscieni
odcigzajgcych z wiazami zeliwnymi typu lekkiego.
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podsypka piaskowa
gr.15cm

podbudowa z chudego betonu

UWAGA

1. Srednice rurociggéw (D1-D4) oraz rzedne posadowienia studniu i rurociggéw (N1-N4) w/g profili kanalizacyjnych.

LEGENDA

. Wiaz zeliwny typ ciezki kl. D wg PN-EN 124:2000
. Pierscien dystansowy betonowy @625 H = 6 - 100mm

SCHEMAT MONTAZOWY PROJEKTOWANYCH STUDNI
REWIZYJNYCH @&1200 - KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEKROJ

. Zwezka betonowa H = 320 - 620mm
. Kregi betonowe @1200, H = 250 - 1000mm

. Stopnie ztazowe zeliwne wg. PN-64/H-74088

. Tréjnik @200 PP/SN8
. Rura @200PP/SN8
. Kolano @200 90° PP/SN8

2. Schemat nalezy rozpatrywac razem z opisem, profilami i planem sytuacyjno-wysokos$ciowym.

3. Studnie rewizyjne zlokalizowane w pasach zieleni dopuszcza sie wykona¢ bez stosowania pierscieni

odcigzajgcych z wiazami zeliwnymi typu lekkiego.

1
2
3
4
5. Dno studzienki betonowe @1200, H = 650 - 1500mm
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7
8
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Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji

deszczowej wzdiuz ul. Matej w Ptocku

"8 themat montazowy projektowanych studni

rewizyjnych @1200 (kaskadowych)
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LEGENDA
1. Krata zeliwne typu ciezkiego D400, uchylna na zawiasach, montowana z uwzglednieniem kierunku ruchu,
(zwienczenia wpustéw deszczowych nalezy zgodnie z normg PN-EN 124-1:2015)
2. Zelbetowy pierscien odcigzajacy
3. Rura betonowa @500 mm z prefabrykowang dennicg i osadnikiem o gtebokosci 1,00m
4. Zelbetowa ptyta fundamentowa
1
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Podbudowa z betonu C8/10 ‘O_ t
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/ | . = 1. Wymiarowanie w cm.
/ { 7 2. Uszczelnienie elementéw studni masg trwale
# ’ elastyczng (np. SIKAFLEX).
’, | i 3. Rzedne posadowienia wpustéw i
rurociggow w/g profili kanalizacyjnych.
4
Podbudowa z betonu C8/10
zageszczona mechanicznie
grubos$¢ 10 cm
Wykonawca:
TProjekt Tomasz Pitat ’//,/‘
\
Zamawiajgcy: a f Wodociagi (\\
Wszystkie elementy opracowania nalezy rozpatrywaé ﬁm Plockie Sp. zo. 0. |TProjekt
T MoK : e

tacznie (opisy, rysunki, opracowania branzowe),
. . . : . Adres inwestycji:
zadnego z jego elementéw nie wolno rozpatrywac ul. Mata. Plock
oddzielnie.
Wszystkie elementy stanowig integralng czesc¢.
W razie niespéjnosci pomiedzy poszczegdlnymi
elementami opracowania wszystkie watpliwosci

Nazwainwestycji:  Bydowa sieci wodociagowej oraz kanalizagji
deszczowej wzdiuz ul. Matej w Ptocku

nalezy wyjasni¢ w porozumieniu z projektantem. Tytuk rysunku:
vyl P pro) Wopusty deszczowe @500 bet.
z osadnikiem H = 1,0m
Stanowisko | Specjalnos¢ | Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis Data:
Projektowat|sanitarna | Jacek Chalicki, MAz/o412/Po0si09 0& 05.2024
! Skala Rys. nr
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SCHEMAT MONTAZOWY PROJEKTOWANEJ STUDNI
REWIZYJNYCH @1200 (KS-1)

PRZEKROJ
B-B

DN160
istniejacy

<= —

—

A DN200

8 o9

éDN200 A

istniejgcy

EGENDA

. Wiaz Zeliwny typ ciezki kl. D wg PN-EN 124:2000

. Pierscien dystansowy betonowy @625 H = 6 - 100mm

. Zwezka betonowa H = 320 - 620mm

. Kregi betonowe @1200, H = 250 - 1000mm

Dno studzienki monolityczne, betonowe @1200, H = 650 - 1500mm
. Stopnie ztazowe zeliwne wg. PN-64/H-74088

. Rura kamionkowa DN200 dtugosci ok. 0,5 m

. Zktacze elastyczne

. Istniejgca rura kamionkowa DN200

istniejacy

Wykonawca:
TProjekt Tomasz Pitat

Zamawiajacy: ﬁ H Wodociagi
CMIEISKIZBRZADDROG | o Ptockie Sp. z 0. o.

£
4
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TProjekt

Adres inwestycji:

ul. Mata, Ptock

Nazwa inwestycji: - Bydowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji

deszczowej wzdiuz ul. Matej w Ptocku

Tytut rysunku:

studni rewizyjnej @1200 (S-1/5)

Schemat montazowy projektowanej

Stanowisko | Specjalnos¢ |Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis | Data:
Projektowat |sanitarna Jacek Chalicki, MAz/0412/P00S/09 05.2024

1 Skala Rys. nr
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY 20 |/




Wszystkie elementy opracowania nalezy rozpatrywac tgcznie (opisy, rysunki,
opracowania branzowe), zadnego z jego elementéw nie wolno rozpatrywac¢ oddzielnie.
Wszystkie elementy stanowig integralng czesc.

W razie niespdjnosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami opracowania wszystkie
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i Z g Z watpliwosci nalezy wyjasni¢ w porozumieniu z projektantem.
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@ @ WO-3 ‘ ‘ ‘ WO-7 WO-9 0O-1 WO-12 Nazwa inwestycji:  Bydowa sieci wodociagowej oraz kanalizagji
deszczowej wzdiuz ul. Matej w Ptocku

Tytut rysunku: . . . . . .
WO-8 Profil podtuzny sieci wodociggowe;
WO-1/WO0-12
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- < Wszystkie elementy opracowania nalezy rozpatrywac tgcznie (opisy, rysunki,
8 & opracowania branzowe), zadnego z jego elementéw nie wolno rozpatrywac¢ oddzielnie.
5 5 Wszystkie elementy stanowig integralng czes¢.
o x W razie niespdjnosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami opracowania wszystkie
= § watpliwosci nalezy wyjasni¢ w porozumieniu z projektantem.
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Tytut rysunku: . . . . . .
Profil podtuzny sieci wodociggowej
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Wszystkie elementy opracowania nalezy rozpatrywac tgcznie (opisy, rysunki,
opracowania branzowe), zadnego z jego elementéw nie wolno rozpatrywac¢ oddzielnie.
Wszystkie elementy stanowig integralng czesc.

W razie niespdjnosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami opracowania wszystkie
watpliwosci nalezy wyjasni¢ w porozumieniu z projektantem.
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Wszystkie elementy opracowania nalezy rozpatrywac tgcznie (opisy, rysunki,
opracowania branzowe), zadnego z jego elementéw nie wolno rozpatrywac¢ oddzielnie.
Wszystkie elementy stanowig integralng czesc.
W razie niespdjnosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami opracowania wszystkie
watpliwosci nalezy wyjasni¢ w porozumieniu z projektantem.
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o 5s] Wszystkie elementy opracowania nalezy rozpatrywac tgcznie (opisy, rysunki,
8 8 opracowania branzowe), zadnego z jego elementéw nie wolno rozpatrywac¢ oddzielnie.
x5 x5 Wszystkie elementy stanowig integralng czesc.
o o W razie niespdjnosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami opracowania wszystkie
§ § watpliwosci nalezy wyjasni¢ w porozumieniu z projektantem.
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trojnik redukeyjny @110/90 PE PN10
(do zgrzewania elektrooporowego)
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