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TProjekt

Zamierzenie budowlane:
Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej wraz z

remontem kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Matej w Ptocku.

Egzemplarz: z3

Inwestor: Gmina Ptock
pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

Zamawiajgcy: Miejski Zarzad Drég w Ptocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 Ptock
Wodociagi Ptockie Sp z 0. o.
ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, 09-402 Plock

Biuro projektowe: TProjekt Tomasz Pitat
Adres obiektu: m. Ptock, ul. Mata
Kategoria obiektu: XXVI - sieci wodociggowe, kanalizacyjne

Projekt zagospodarowania terenu zawiera 11 ponumerowanych stron.

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych przeznaczonych pod realizacje inwestycji:
146201_1.0008.49/2, 146201_1.0008.125

Zespoét projektowy Imig i nazwisko Nr uprawnien Specijalnosé Podpis

Projektant: mgr inz. Jacek Chalicki MAZ/0412/POOS/09 sanitarna........ (u‘( .......

Ptock, 08.07.2024 r.
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Il. O$wiadczenia o zgodnosci projektuz
obowigzujacymi przepisami

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Projekt zagospodarowania terenu dla opracowania:
Budowa sieci wodociagowej oraz kanalizacji deszczowej wraz z
remontem kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Matej w Ptocku.
na zlecenie inwestora:

Gmina Ptock
pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego oraz
zasadami wiedzy technicznej

Zespdt projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis

Projektant: mgr inz. Jacek Chalicki MAZ/0412/POOS/09 sanitarna........ UAT ........

Ptock, 08.07.2024 r.



lll. Cze$¢ opisowa

1. (§ 14, pkt. 1, Dz. ust. 2022 poz. 1679 z pézn. zmianami) Przedmiot zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci: wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej wraz
z remontem kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Matej w Ptocku.
Inwestycja obejmuje w swym zakresie:
e budowe sieci kanalizacji deszczowej do odwodnienia ul. Matej,
e budowe sieci wodociggowej wraz z przytagczami do granicy pasa drogowego,

e wymiang 4 studni kanalizacji sanitarnej,

Celem przedmiotowej budowy jest:

e zapewnienie sprawnego systemu odwodnienia ul. Matej,

e wykonanie nowego wodociggu w miejsce istniejgcej sieci w ztym stanie technicznym,
e wymiana uszkodzonych studni kanalizacji sanitarnej,

* uporzgdkowanie zagospodarowania terenu znajdujgcego sie w bezposrednim sgsiedztwie.

2.(§ 14, pkt. 2, Dz. ust. 2022 poz. 1679 z pdzn. zmianami) Istniejacy stan
zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym obszarze znajdujg si¢ liczne podziemne i naziemne sieci uzbrojenia terenu nie
zwigzane z potrzebami drogi sieci telekomunikacyjne, energetyczne, sie¢ gazowa, wodociggowa oraz

kanalizacja sanitarna. Istniejgca sie¢ wodociggowa z uwagi na zly stan techniczny wymaga wymiany na
catym odcinku od Matej.

Oprocz sieci niezwigzanych z potrzebami drogi w obszarze inwestycji znajduje sie istniejaca sie¢
o$wietlenia ulicznego na stupach energetycznych operatora Energa. W pasie drogowym ul. Matej nie ma

sieci kanalizacji deszczowej.
W pasie drogowym ul. Matej nie ma istniejgcej roslinnosci niskiej i wysokie;.

3.(§ 14, pkt. 3, Dz. ust. 2022 poz. 1679 z poézn. zmianami) Projektowane
zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu w pasie drég publicznych zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (dz. ust.
2022 poz. 151 z pozniejszymi zmianami).

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie:
o systemu kanalizacji deszczowej do odwodnienia ul. Matej,
e sieci wodociggowej,

e remontu sieci kanalizacji sanitamej polegajgcego na wymianie 4 studni rewizyjnych,



Po wykonaniu robét zwigzanych z budowg przedmiotowych sieci uzbrojenié zostang odtworzone
istniejgce elementy pasa drogowego w postaci nawierzchni jezdni, chodnikdw, zjazdéw, obramowania
nawierzchni kraweznikami, opornikami i obrzezami oraz obsianie trawg pozostatych obszarow pasa

drogowego.

Projekt nawigzuje do istniejgcego zagospodarowania terenu i otoczenia oraz sposobu zainwestowania.
Przede wszystkim dotyczy to dostosowania trasy projektowanych sieci do istniejgcej infrastruktury pasa
drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu. Projektowany ukiad sieci poprowadzono tak, aby jak najmnigj
ingerowat w istniejgce zagospodarowanie. Projektowana inwestycja bedzie wiasciwie wpisana w istniejgcy

krajobraz, dostosowana do istniejgcego zagospodarowania terenu i nie bedzie zaktdcata estetyki krajobrazu.

31 Kanalizacja deszczowa

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej obejmuje kolektor gtéwny o dtugo$ci ok 98 m wraz z

4 wpustami i przykanalikami w ul. Mate;j.

Projektowany kolektor gtowny od studni KD-1 zostat wigczony do istniejacej studni KD-istn

stanowigcej odprowadzenie do sieci gtdwnej w ul. Polne;j.

Kolektor gtéwny kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odprowadzajgcy wody opadowe i roztopowe z
terenow utwardzonych drogi zaprojektowano z rur @250 PP/SN8. Na rurociggu zabudowano studnie
rewizyjne betonowe @1200. Podtgczenia wpustdw deszczowych do studni betonowych zaprojektowano z rur
@200 PP/SNS.

Sposob odwodnienia przedmiotowego terenu zostat szczegdlowo przedstawiony w czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

3.2 Sie¢ wodociggowa

Z uwagi na zty stan techniczny projektuje sie budowe sieci wodociggowej wraz z odtworzeniem
przytgczy wodociggowych w obrebie pasa drogowego w ul. Matej na odcinku od ul. Dobrzynskiej do
ul. Polnej. Catkowita dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi ok 220 m. Wigczenie projektowanego
rurociggu do istniejgcych sieci wodociggowych DN100 wykonano w ul. Dobrzynskiej (wezet WO-1) i ul.
Polnej (wezet WO-24). Do budowy sieci zastosowano rury i ksztattki PE 100 RC SDR 17 zgodnie z normg
PE-EN 12201. Potgczenia rurociggdbw nalezy wykonywaé metodg zgrzewania doczotowego lub

elektrooporowego.

Wigczenia przytgczy wodociggowych do kolektora gtdéwnego wykonano za pomocg odejécia
siodtowego elektrooporowego @110/40. Za odejSciem zaprojektowano krétki odcinek rurociggu DN40 oraz
zasuwe odcinajgcg DN40 z dwustronnym ztgczem ISO do rur PE40.

Zaprojektowano rowniez budowe hydrantéw p.poz. DN80. Zasilenie hydrantu wykonano rurociggiem
DNSOPE100RC SDR-17 poprzez trojnik redukcyjny DN110/90PE do zgrzewania elektrooporowego
zabudowany na sieci wodociggowej. Przed hydrantem zabudowano zasuwe odcinajgcg kotnierzowg DN80 z

obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw.
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Przebieg trasy, $rednice rurociagu, zaglebienia oraz skrzyzowania “zcistniejacym? tizbrojeniem
przedstawiono na profilach podtuznych projektowanych rurociggéw. Rurociggi zaprojektowano na gtebokosci
zabezpieczajgcej przed zamarzaniem, przykrycie nie mniejsze niz 1,4m.

3.3 Kanalizacja sanitarna

Z uwagi na zty stan techniczny projektuje si¢ remont kanalizacji sanitarnej obejmujacy wymiane
istniejacych studni rewizyjnych bedgcych w ztym stanie technicznym. W tym celu nalezy catkowicie
zdemontowac i ponownie odtworzy¢ studnie z dennicg monolityczng wykonang wraz z kinetg w zaktadzie
prefabrykacji. Zakres wymiany istniejgcych studni na kanalizacji sanitarnej obejmuje studnie rewizyjne: S-1,

S-2, 8-4, S-5 — zgodnie z oznaczeniami na rysunku nr 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu.

W celu potgczenia nowych studni z istniejacym kanatem kamionkowym nalezy wykonaé odejscia o
dtugosci ok. 0,5 m z rury kamionkowej o $rednicy zgodne;j z istniejgcym kanatem. Do potgczenia z istniejgca
rurg nalezy zastosowaC systemowe tgczniki elastyczne do fgczenia rur kanalizacyjnych wykonanych z
roznych materiatow zapewniajace catkowitg szczelno$é potgczenia oraz umozliwiajace wykonanie potgczenia
z zachowaniem jednolitego przeptywu tj. bez progu. Potgczenia z rurami PVC/PP wykonaé¢ analogicznie

stosujgc odejsScia wykonane z rur PP oraz potgczenie z zastosowaniem nasuwki.

Stosowac nalezy kompletne studnie z prefabrykowanych elementow betonowych, taczone na
uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnosé, wykonane z betonu wytrzymatosci klasy min. C35/45

z zamontowanymi przej$ciami szczelnymi.

4. (§ 14, pkt. 4, Dz. ust. 2022 poz. 1679 z p6zn. zmianami) Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy — obiekt budowlany liniowy

5.(§ 14, pkt. 5, Dz. ust. 2022 poz. 1679 z p6zn. zmianami) Dane informacyjne o
terenie

Przedmiotowa inwestycja znajduje sig¢ na osiedlu Skarpa w zachodniej czeéci Ptocka.

Na przedmiotowym obszarze obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terendw zawartych pomigdzy ulicami: Dobrzyniska, Polng i jej projektowanym przediuzeniem w kierunku

zachodnim oraz Parowg w Ptocku. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP.

Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw, gminnej ewidencji zabytkéw oraz potozony
jest poza strefg ochrony konserwatorskiej. Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu

gorniczego.

Nie wystgpuje oddziatywanie inwestycji na $rodowisko w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministrow
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. Ust. 2019 poz. 1839). Brak
jest i nie przewiduje sig wystepowania zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego oraz jego otoczenia. Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wplynie negatywnie na stan

srodowiska naturalnego oraz higieng i zdrowie uzytkownikdéw obiektu. Wszystkie zastosowane materiaty i
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technologie posiada¢ bedg odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budowmctwf w zakresre zgodnosm
ze Swiadectwami, aprobatami, certyfikatami i atestami technicznymi dopuszczajacyml do stosowania w
budownictwie. Prace przy budowie bgdg wykonywane z zachowaniem wszystkich obowigzujgcych przepisow

oraz z szczegolnym zabezpieczeniem warstw gleby urodzajnej oraz istniejgcego drzewostanu.

6. (§ 14, pkt. 6, Dz. ust. 2022 poz. 1679 z pézn. zmianami) Dane dotyczace warunkow
ochrony przeciwpozarowej

Projektowane zagospodarowanie terenu spetnia warunki Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych | Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
(Dz. ust. 2009 nr 124 poz. 1030).

W obszarze inwestycji zlokalizowany jest projektowany wodocigg wraz z hydrantami. Liczba

mieszkancow jednostki osadniczej w ktérej zlokalizowany jest wodocigg wynosi powyzej 2000 0s6b.

Zaprojektowany wodocigg spefnia wymagania Rozporzadzenia tj.: ,Sie¢ wodociggowa stanowigca
zrodto wody do celow przeciwpozarowych, zwana ,siecig wodociggowg przeciwpozarowg”, powinna by¢
zasilana w wode z pompowni przeciwpozarowej, zbiornika wiezowego, studni lub innych urzgdzen,
zapewniajgcych wymagang wydajnos¢ i cisnienie w hydrantach zewnetrznych, nawet tych niekorzystnie
ulokowanych, przez co najmniej 2 godziny. Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego , przy ci$nieniu
nominalnym 0,02 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla hydrantu
nadziemnego DN 80 nie moze by¢ mniejsza niz - 10 dm3/s”.

Zaprojektowano hydranty zewnetrzne nadziemne, wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach,
przy zachowaniu odlegtosci:
1) miedzy hydrantami - do 150 m;
2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
3) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
4) innych niz wymienione w pkt 3 hydrantéw wymaganych do ochrony obiektu budowlanego - do 150 m;

5) od Sciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.

Na projektowanej sieci @110x6,6 PE100RC PN10 o tgcznej diugoéci 220 metrow, przewidziano
montaz 2 podziemnych hydrantdow DN80. Hydranty wyposazono w odcigcie (zasuwe DN80 wraz ze skrzynkg
uliczng) umozliwiajgce odtgczenie ich od sieci. Zasuwa musi pozostawaé w potozeniu otwartym podczas

normalnej eksploatacji sieci. Hydranty oznaczono tabliczkg z domiarami zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Sie¢ wodociggowg pomiedzy weztami WO-1 — WO-24 o dtugosci 220 mb zaprojektowano z rur
ci$nieniowych PE @110x6,6 PE100RC na ci$nienie nominalne 10 KG/cm? — PN10.

7. (§ 14, pkt. 7, Dz. ust. 2022 poz. 1679 z p6zn. zmianami) Inne niezbedne dane

Przedmiotowa inwestycja jest obiektem liniowym. Projektowany obiekt budowlany w postaci sieci
uzbrojenia terenu stanowi standardowe i powtarzalne rozwigzanie projektowe. Projektowane uzbrojenie

terenu zostato zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.



8. (§ 14, pkt. 8, Dz. ust. 2022 poz. 1679 z pézn. zmianari) Informacja. o obszarze
oddziatywania obiektu '

Zgodnie z art. 34 ust. 3, pkt 1e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i § 18 pkt 2)
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego informuje, ze uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego
obiektu budowlanego uwzgledniajgc przyjete rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe, instalacyjno-
budowlane i technologiczne oraz jego ucigzliwosci, stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie

w catoéci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

W Swietle obowigzujgcych przepisébw nie ma podstaw prawnych, ktére nakazywatyby objecie
obszarem oddziatywania nieruchomo$ci innych, niz w zakresie inwestycji. Obszar oddziatywania
projektowanego obiektu budowlanego miesci sie w cato$ci w granicach dziatek ewidencyjnych, dla ktorych

Inwestor uzyskat tytuty prawne do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.



IV.Czesc¢ rysunkowa
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TProje kt

vnek 1

Projekt architektonicznb-bddéMén

Zamierzenie budowlane:

Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej wraz z
remontem kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Matej w Ptocku.

Egzemplarz: z3

Inwestor: Gmina Ptock
pl. Stary Rynek 1, 09-400 Piock

Zamawiajgcy: Miejski Zarzad Drég w Ptocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 Ptock
Wodociagi Ptockie Sp z 0. o.
ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, 09-402 Ptock

Biuro projektowe: TProjekt Tomasz Pitat
Adres obiektu: m. Ptock, ul. Mata
Kategoria obiektu: XXVI - sieci wodociggowe, kanalizacyjne

Projekt architektoniczno-budowlany zawiera 40 ponumerowanych stron.

Zespol projektowy Imig¢ i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis

Projektant: mgr inz. Jacek Chalicki MAZ/0412/POOS/09 sanitarna........ (117 .......

Ptock, 08.07.2024 r.



l. Oswiadczenia o zgodnos$ci projekfu z. ..
obowigzujacymi przepisami

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2023 poz. 682 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Projekt architektoniczno-budowlany dla opracowania:

Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej wraz z
remontem kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Matej w Ptocku.

na zlecenie inwestora:

Gmina Ptock
pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego oraz
zasadami wiedzy technicznej

Zespol projektowy Imig i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis

Projektant: mgr inz. Jacek Chalicki MAZ/0412/POOS/09 sanitarna...... CU&( .........

Ptock, 08.07.2024 r.



Il. Cze$¢ opisowa

1. (§ 20, ust. 1, pkt. 1, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z p6zn. zmianami) Rodzaj i kategoria
obiektu budowlanego

Przedmiotowa zamierzenie budowlane stanowi budowe sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnych i

zostato zliczone do kategorii XXVI.

2. (§ 20, ust. 1, pkt. 2, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z p6zn. zmianami) Zamierzony sposoéb
uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa skfada sie z kanatu gtownego ¢110 PE wraz z przytgczami do
sgsiednich nieruchomosci. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej sktada sie z kolektora gtdwnego, studni
rewizyjnych, przykanalikoéw i wpustéw deszczowych. Kanalizacja deszczowa bedzie odwadniata istniejgce

elementy pasa drogowego ul. Matej w Ptocku.

Projektowane obiekty wyposazono we wszystkie urzgdzenia i rozwigzania techniczno -
technologiczne zapewniajgce jego uzytkowanie w sposéb bezpieczny i w odpowiednim standardzie.

3. (§ 20, ust. 1, pkt. 3, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z p6zn. zmianami) Uktad przestrzenny
oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projekt pod wzgledem rozwigzan technicznych zostat uzgodniony z Miejskim Zarzadem Drég oraz

gestorami poszczegolnych sieci.

Projekt nawigzuje do istniejgcego zagospodarowania terenu i otoczenia oraz sposobu
zainwestowania. Przede wszystkim dotyczy to dostosowania trasy sieci do wtasciwych uzytkowo parametrow
oraz istniejgcych elementdw infrastruktury, w tym infrastruktury komunikacyjnej. Stanowig jg miedzy innymi:
istniejgce ulice, skrzyzowania i chodniki. Innymi elementami obecnego zagospodarowania terenu, ktore
uwzglednit projekt i ktore miaty wptyw na rozwigzania projektowe byto istniejgce i projektowane uzbrojenie
terenu. Projektowane elementy uzbrojenia terenu znajdujgce sie w $ladzie istniejgcych obiektow

komunikacyjnych zostang wyregulowane wysokosciowo do rzednych odtwarzanych nawierzchni.

Projektowane sieci uzbrojenia poprowadzono tak, aby jak najmniej ingerowaty w istniejgce
zagospodarowanie. Projektowana inwestycja bedzie wiasciwie wpisana w istniejgcy krajobraz, dostosowana
do istniejgcego zagospodarowania terenu i nie bedzie zakidcata estetyki krajobrazu. Parametry techniczno-
uzytkowe i minimalne wymagane standardy techniczne zostaty tak dobrane aby zapewnié¢ uzytkowania

obiektow.



4. (§ 20, ust. 1, pkt. 4, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z p6zn. zmianami) Charakterystyczne
parametry obiektu budowlanego '

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

KANALIZACJA DESZCZOWA - Rury projektowane
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rury PP kI.S (SN8) LITE & 200 16 m
Rury PP kI.S (SN8) LITE 250 96 m
SIEC WODOCIAGOWA - Rury projektowane
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Rura z PE100RC SDR 17 (PN
10) w sztangach b 2 m
Rura z PE100RC SDR 17 (PN
10) w sztangach i 28 B
Rury z PE100RC SDR 17 (PN
10) w zwojach ZaD 78 n
SIEC WODOCIAGOWA - Zasuwy projektowane
Produkt llosé Jednostka
Zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN100 PN10 2 szt.
Zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN80 PN10 2 szt.
Zasuwa odcinajgca ISO DN40, Hawle typ 2630 18 szt.
SIEC WODOCIAGOWA - Hydranty (projektowane)
Produkt llos¢ Jednostka
Hydrant DN80 PN10 - podziemny 2 szt.
KANALIZACJA DESZCZOWA - Studnie i wpusty (projektowane)
Rzedna Rzedna Rzedna | Sr.wlotu/ | Wys. Wysokosé | Wymiary
; : studni / studni /
Oznaczenie ter. proj. | dna kanatu | dna studz. odgat. kaskady S o
zbiornika | zbiornika
[m] [m] [m] (mm] [m] ] mm
250
KD-1 97,58 96,08 96,08 200 1,5 1200
200
250
KD-2 96,99 95,45 95,45 250 1,54 1200
200
200
WU-1 97,58 96,19 95,19 200 2,39 500
WU-2 97,58 96,19 95,19 200 2,39 500
WU-3 96,96 95,57 94,57 200 2,39 500
WU-4 96,88 95,49 94,49 200 2,39 500




KANALIZACJA SANITARNA - Studnie (wymiana istniejacych studni)
Rzedna ter. | Rzedna dna | Rzednadna | Sr. wlotu / Wys. Wysokpsc Wymlgry
: : studni / studni /
Oznaczenie proj. kanatu studz. odgat. kaskady biornik biornik
[m] i [m] [mm] fii] zbiornika zbiornika
[m] [mm]
160
- 3
S-1 97,90 95,54 95,54 200 2,36 1200
160
200
S-2 97,70 94,93 94,93 200 2,77 1200
160
160
200
S-4 97,25 94,19 94,19 200 3,06 1200
160
160
200
S-5 96,62 93,71 93,71 200 2,91 1200
160

Doktadny schemat rozwigzan konstrukcyjnych oraz w planie przedstawiono w czesci rysunkowej.

5.(§ 20, ust. 1, pkt. 5, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z po6zn. zmianami) Opinia
geotechniczna

Na podstawie dokumentacji badan podioza gruntowego opracowanej przez pracownie geologiczng
GEO-MI stwierdzono, ze podioze gruntowe charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Z uwagi na
posadowienie podziemnego uzbrojenia terenu przewiduje sie wykonywanie wykopow na gtebokosci powyzej
1,2 m. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego stanowi zatgcznik do projektu technicznego.

Nalezy pamigta¢ aby podczas wykonywania wykopdw grunt zalegajgcy na dnie chroni¢ przed
opadami atmosferycznymi i przed przemarzaniem. Grunt z robdt ziemnych zostanie odwieziony na miejsce
sktadowania poza obszarem budowy. Przedmiotowa inwestycja poprawi warunki geotechniczne podtoza ze
wzgledu na zaprojektowanie systemu kanalizacji deszczowej odprowadzajgcych wode deszczowg z pasa

drogowego.

6. (§ 20, ust. 1, pkt. 8, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z p6zn. zmianami) Sposob zapewnienia
warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Spetnienie tego wymogu w stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej jakim jest droga i jego
wyposazenie w postaci infrastruktury technicznej, polega¢ bedzie na usunieciu barier jakim przy
przemieszczaniu si¢ w szczegolnosci oséb niepetnosprawnych jest brak odwodnienia drogi. Projektowana
inwestycja zapewni odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego ul. Matej w Ptocku.

Podniesiony zostanie zatem poziom bezpieczenstwa pieszych uczestnikéw ruchu drogowego.



7.(§ 20, ust. 1, pkt. 9, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z p6ézn. zmianami) Parametry
techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko

Zamierzenie budowlane nie oddziatuje w sposob znaczacy na $rodowisko, nie wymaga wycinki
drzewostanu. Funkcjonowanie projektowanych sieci nie powoduje emisji hatasu, drgan oraz pytéw do

atmosfery. Roboty budowlano-montazowe nie spowodujg zadnych ubytkéw w zieleni.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni istniejacych jezdni i chodnikow zostang zabrane przez
system kanalizacji deszczowej, podczyszczone w separatorach i osadnikach znajdujgcych sie poza
zakresem opracowania, a nastgpnie wprowadzone do odbiornikdw. Wody bedg spetniaty wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych

do wéd lub do urzgdzen wodnych.



lll. Cze$¢ rysunkowa
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Zalaczniki projektu budowlanego

Zamierzenie budowlane:

Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej wraz z
remontem kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Matej w Ptocku.

Egzemplarz: z3

Inwestor: Gmina Plock
pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

Zamawiajacy: Miejski Zarzad Drég w Ptocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 Ptock
Wodociagi Ptockie Sp z 0. o.
ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, 09-402 Ptock

Biuro projektowe: TProjekt Tomasz Pitat

Adres obiektu: m. Ptock, ul. Mata

Kategoria obiektu: XXVI - sieci wodociagowe, kanalizacyjne

Zataczniki projektu budowlanego zawierajg ponumerowanych stron.

Zespot projektowy Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis

Projektant: mgr inz. Jacek Chalicki MAZ/0412/POOS/09 sanitarna....... U,().{ .......

Ptock, 08.07.2024 r.



I. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i'ochron

zdrowia

Zamierzenie budowlane:

Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej wraz z
remontem kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Matej w Ptocku.

Inwestor: Gmina Plock
pl. Stary Rynek 1, 09-400 Pfock

Zamawiajgcy: Miejski Zarzad Drog w Plocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 Ptock
Wodociagi Ptockie Sp z 0. o.
ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, 09-402 Piock

Biuro projektowe: TProjekt Tomasz Pitat
Adres obiektu: m. Plock, ul. Mata
Zespot projektowy Imig¢ i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis

Projektant: mgr inz. Jacek Chalicki MAZ/0412/POOS/09 sanitarna........ CL&’ .....

Ptock, 08.07.2024 r.



1. Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizacji

W zakres robét podstawowych dla catego zamierzenia budowlanego 'wchbdzi Wykonanie:
e projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
e wymiany studni kanalizacji sanitarne;j
e projektowanej sieci wodociggowe;j
e zabezpieczenia i regulacji wysokosciowej projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

e odtworzenie nawierzchni po wykonanych sieciach uzbrojenia terenu

Kolejnos¢ realizacji robét:
e organizacja placu budowy,
e prace rozbiorkowe,
e roboty ziemne,
¢ budowa kanalizacji deszczowej
e budowa wodociggu
e wymiana studni kanalizacji sanitarnej
e odtworzenie kraweznikdw, opornikdw i obrzezy
e odtworzenie konstrukcji jezdni, zjazddéw i chodnikdw,

e uprzgtniecie terenu i humusowanie

2. Wykaz istniejacy obiektow budowlanych

W obszarze inwestycji znajdujg sie liczne sieci podziemnego uzbrojenia terenu. Nalezy zachowac
szczegoblng ostrozno$¢ podczas wykonywania rob6t ziemnych. W obszarze inwestycji nie wyklucza sie
wystepowania niezinwentaryzowanych podziemnych sieci uzbrojenia terenu.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podstawowym zagrozeniem jest koniecznos¢é wykonywania prac budowlanych w miejscu, w ktérym
odbywa sie ruch pieszy i kotowy.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na realizacje prac przez pracownikéw w zakresie BHP oraz na
proces zatadunku, roztadunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiatdw stosowanych na
budowie, a takze prace wykonywane z wykorzystaniem elektronarzedzi, typu wiertarka, szlifierka, spawarka.
Zagrozenie stanowig takze wystepujgce na tym terenie sieci elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne .
Diatego nalezy zachowac szczegdlne $rodki ostroznosci w trakcie wykonywania prac w poblizu urzgdzen
bedgcych pod napieciem.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas
realizacji rob6t budowlanych

Ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania istniejgcego ruchu wykonawca musi dostosowac organizacje

robdt do wykonanego przez projektanta projektu czasowej organizacji ruchu bgdz opracowaC wiasny



Faindowlo

szczegOtowy projekt czasowej organizacji ruchu na kazdg faze i grupe robéf i‘fuzy'ska‘é zatw.iérd:zeﬁi‘é‘.tego

projektu u zarzgdzajgcego ruchem na drodze.

W trakcie rob6t wykonawca musi utrzymaé w nalezytym porzgdku oznakowanie poziome i pionowe
czasowej organizacji ruchu na skrzyzowaniach z istniejgcym uktadem drogowym. Ponadto musi
zabezpieczy¢ dojécia do przystankéw transportu publicznego i dojazdy do istniejgcych dziatek jak rowniez
czasowych ciggow pieszych. W szczegoiny sposéb muszg by¢ zabezpieczone wykopy pod uzbrojenie zeby
nie stanowity zagrozenia dla istniejgcego ruchu pieszych.

Wykonawca musi zwréci¢ szczegdlng uwage na moment przetgczenia ruchu w trakcie etapowania
robot. Dotyczy to zaréwno odpowiedniej informacii, jak i oznakowania.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
nalezy doktadnie zapoznac sie z projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP oraz
udziela¢ codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikow wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko
pracujgcych w rejonie pasa drogowego), rekawice robocze i dba¢ o stan uzywalnosci $rodkéw ochrony
osobistej. Kazdg grupg pracownikéw wyposazy¢ w telefon komorkowy oraz apteczke ze $rodkami do
udzielania pierwszej pomocy. Prace ziemne w bezpoérednim sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, wykonywa¢ recznie pod nadzorem wiascicieli/gestorow poszczegdinych urzgdzen. Po
zakonczeniu robot wykonaé inwentaryzacje geodezyjng oraz badania i proby pomontazowe oraz sporzadzié
wymagane protokoty pomiaréw. Ustali¢ nalezy takze rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadaé aktualne
badania lekarskie i by¢ wyposazeni w niezbedng odziez ochronng oraz zabezpieczenie (np. kaski, okulary,

maski, okulary przyciemniajgce, fartuchy spawalnicze, rekawice, szelki itp.).

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot

Pracownicy muszg zna¢ zalecenia dotyczace utrzymania placu budowy, magazynowania
materiatdw, sprzetu i technologii wykonania robdt okreslonych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przewidzieé
przeprowadzenie udokumentowanego szkolenia wstgpnego na stanowiskach pracy.

W trakcie szkolenia wstepnego nalezy omoéwi¢ zasady postepowania obowigzujgce przy realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi (awarie, katastrofy),

e koniecznosSci oraz zasady stosowania przez pracownikow S$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

e zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

e zapoznanie szkolonych z zagrozeniami, ocena ryzyka zawodowego oraz obowigzujgcymi $rodkami
profilaktycznymi,



e wykaz 0s6b przeszkolonych do udzielania pomocy przed lekarskiej.

6. Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych

Celem zabezpieczenia potrzeb socjalnych budowy oraz stworzenie odpowiednich warunkéw pracy,

wykonawca winien zorganizowaé plac budowy.

Na terenie placu budowy powinno by¢ urzadzone zaplecze obejmujgce czasowe obiekty
przeznaczone na biura, szatnie, sanitariaty oraz podreczne magazyny na materiaty i sprzet. Wykonawca we
witasnym zakresie doprowadzi energie elektryczng i wode dla celéw socjalnych z istniejgcych przewodéw

wodociggowych i stacji trafo.

Dla wykonania i utrzymania oznakowania czasowej organizacji ruchu, wykonawca musi
zabezpieczy¢ odpowiednie materiaty i elementy oznakowania, ktére bedg wymagaty statej kontroli i

odnawiania w okresie trwania robo6t .

Dla utrzymania odpowiedniego stanu technicznego dostepnych dla ruchu jezdni i ciggéw pieszych,
wykonawca musi zabezpieczyé sprzet i materialy do czasowych remontdw nawierzchni, o$wietlenia i

odwodnienia.

Podczas prac w rejonie zadrzewien, ktore wczesniej trzeba zabezpieczy¢, nalezy uzywaé sprawnego
technicznie sprzetu, wyposazonego w przewidziane ostony, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionych osaéb.

Dla robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzié¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy BHP, zawierajgcy wszystkie wymagane
elementy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik Budowy ponadto winien zapewni¢:
e wyposazenie pracownikéw w odpowiednie $rodki techniczno — ochronne,
e zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,
e zabezpieczenie placu budowy w niezbedne $rodki tgcznosci,
e wyposazenie budowy w podstawowe Srodki pierwszej pomocy,
e skifadowanie materiatdow budowlanych w odpowiednich miejscach, aby nie tarasowaty i utrudniaty
dojazdu i dojscia,
e wyposazenie placu budowy w niezbedne $rodki p. poz.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg zadania nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz uwagami instytucji uzgadniajgcymi projekt. Nalezy zwréci¢ uwage, ze niektore prace winny by¢
wykonywane pod nadzorem uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia. Podczas prowadzenia roboét nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP oraz w wypadku robét prowadzonych w obrebie pasa drogowego

przepisdw o ruchu drogowym.



7. Informacja archeologiczna

W tracie rob6t Kierownik Budowy w przypadku natrafienia na wykopaliska moggce mie¢ charakter
wiekowy i zabytkowy ma obowigzek:
e wstrzymac prace budowlane (z odnotowaniem w Dzienniku Budowy),
¢ powiadomi¢ Inwestora lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
e zawiadomi¢ nadzor archeologiczny oraz miejskiego konserwatora zabytkdw,
e wznowi¢ prace po decyzji nadzoru archeologicznego po stosownym wpisie do Dziennika
Budowy.
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WODOCiAG Plock, dnia 24.05.2024r.
PLOC E © |
TProjekt Tomasz Pitat
ul. J. Stowackiego 11
09-213 Gozdowo

tozenia 1892

Ldz. T1/2/ N\ /2024

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunkéw technicznych budowy sieci
wodociggowej w ul. Matej w Plocku w zwigzku z realizowang dokumentacja projektowa
przebudowy drogi gminnej nr 520281W informujemy:

- Nalezy zastosowac sig do ,Wytycznych do projektowania, wykonania i odbioru sieci oraz
przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych” zatwierdzonych przez Zarzad Spotki
uchwaty nr 164/2829/2/2020 z dnia 24.12.2020 r., Uchwata Zarzadu oraz Wytyczne
dostgpne s3 na stronie ,Wodociggéw Ptockich” Sp. z 0.0. www.wodociagi.pl w zaktadce
klient/obstuga klienta/wnioski i formularze.

- W ulicy Matej nalezy wybudowaé wodocigg bedacy spieciem wodociagu ¢ 110 PE
istniejgcego w ulicy Polnej z wodociggiem ¢ 110 PE istniejagcym w ulicy Dobrzynskiej
(istniejagce odejécie od wodociggu ¢ 160 PE zakoriczone zasuwg w pasie zieleni
oddzielajgcym jezdnie ul. Dobrzynskiej);

- wodociag, w miare mozliwosci, nalezy zlokalizowaé poza jezdnia;

- nalezy przewidzie¢c przebudowe wszystkich istniejacych przytaczy wodociggowych
w granicach pasa drogowego;

- sie¢ wodociaggowq oraz przytacza zaprojektowaé z rur polietylenowych PE10ORC PN10
z uwzglgdnieniem armatury odcinajacej bezdtawicowej z miekkim uszczelnieniem klina;

- wlaczenie przyfaczy do wodociggu wykonaé za pomoca elektrooporowych opasek
siodtowych,

- na sieci wodociggowej w normatywnych odlegtosciach zaprojektowaé nalezy hydranty
przeciwpozarowe DN 80;

- w odlegtosci 40cm od gdrnej powierzchni rurociggu utozy¢ tasme ostrzegawczo-
identyfikacyjng;

- oznakowanie armatury zaprojektowac zgodnie z PN-86/B-09700.

W zwigzku z planowang przebudowa drogi nalezy uwzgledni¢ regulacje wysokosciowa
wlazdw studni kanalizacyjnych zgodnie z pkt. 8.1. ww. ,Wytycznych do projektowania...”
oraz wymagania dotyczace zblizen i skrzyzowan zgodnie z pkt. 8.2.

Opracowana na powyzszy zakres rob6t dokumentacje techniczng uzgodni¢
w ,,Wodociggach Ptockich” Sp. z 0.0.

W celu wyeliminowania zagrozeri wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi
na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na podstawie art. 28b ust. 7 Ustawy z dnia

Wodociagi Plockie”Sp. z 0.0 Konto: ING Bank Slaski S A Nr 34 1050 1012 1000 0023 5019 0100

09-402 Plock, ul. Harc. A. Gradowskiego 11 REGON 610409926, NIP PL 774-23-69-968, BDO 000024338 Syofa.lz.2..

centrala (24) 364 42 00 Sad Rejonowy dla todzi Srédmiescia XX Wydziat Gospodarczy, Nr KRS 0000040316 P?n f : (2 4 ;} ”Q g{g

pogotowie wodociagowe 994 Wysokos¢ kapitalu zaktadowego 326-663-006-00-2+ DHGATRZ R 14
; Duzy przedsiebiorca 227 082 000,00 z¢

g



17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2023 poz.’ 1752), trase
projektowanego przytacza nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w Urzedzie Miasta
Ptocka

Wtaczenie do czynnych sieci wodociggowych wykonuja odptatnie stuzby eksploatacyjne
»Wodociggdéw Ptockich” Sp. z o.0.

Roboty budowlano — montazowe zwigzane z budowg w/w infrastruktury winny by¢
wykonane przez wykonawce posiadajgcego uprawnienia budowlane wykonawcze

w specjalnosci instalacyjnej.

Inwentaryzacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ przed przystgpieniem do odbioru
koricowego na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej wektorowej w formacie GML.

Warunki techniczne wazne sg przez okres dwdéch lat od daty wydania.

(larcin Chydzewski
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Otrzymuja:
1. Adresat
2. TTa/a

Opracowat: A. Korzuchowski
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TProjekt Tomasz Pitat
ul. Juliusza Stowackiego 11
09 - 213 Gozdowo

dotyczy: wydania warunkdéw technicznych na odprowadzenie wéd opadowych
i roztopowych =z przebudowy drogi gminnej nr: 520281W,
przewidzianego do realizacji w Plocku przy ul. Matej na dziatce
0 numerze ewidencyjnym gruntu 125, obreb 0008 - Srédmieécie.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.05.2024 r. w sprawie wydania warunkow
technicznych na odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych z terenu ww. inwestycji,
Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Spraw Komunalnych informuje,
iz:

1. wody opadowe i roztopowe mozna odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w ul. Matej na dzialce o numerze ewidencyjnym 125,
wiaczenie wykonac do studni o rzednych 95.99/93.03;

2. do obliczen ilosci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych nalezy przyjac
miarodajne natezenie deszczu na podstawie aktualnych danych statystycznych
opadow dla m. Ptocka;

3. zgodnie z §13 ust. 4 pkt 8 uchwaty Nr 1075/LX11/2024 Rady Miasta Ptocka z 29
lutego 2024 roku w sprawie Miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego ,Kwiatowa - Mata” w Plocku, opublikowanej w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego w dniu 8 marca 2024 roku poz.
3031, ,,ustala sig minimalng srednice przewodow sieci kanalizacji deszczowej -
250 mm;"”

4. zakazuje sie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do kanalizacji
sanitarnej;

5. kanalizacje deszczowa nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przytaczy kanalizacji
deszczowej w zakresie zgodnosci z polityka planowania infrastruktury na
terenie Gminy-Miasto Plock zawartymi w Zarzadzeniu nr 4308/2023
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie:
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kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnosci z ospolityka, r'planoiania
infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Ptock”. L

~Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru migjsk sgeclmz@{k

Zarzadzenie dostepne jest na stronie internetowej http://nowybip.plock.eu.

6. w celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na podstawie
art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, trase
projektowanego przytacza uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej Zespotu
usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu w Urzedzie Miasta Plocka;

7. dokumentacje projektowa w zakresie kanalizacji deszczowej uzgodnié
w Referacie Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Spraw
Komunalnych;

8. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg nalezy dostarczy¢é przed
przystgpieniem do odbioru koncowego na tradycyjnej mapie oraz w wersji
elektronicznej wektorowej w formacie GML;

9. wiaczenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ pod
nadzorem Wodociggdw Ptockich Sp. z 0. o.;

10. warunki techniczne wazne sq przez okres trzech lat od daty wydania.
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Otrzymuja:
1. Adresat

—_—

2. WSK-IT - a/a.

Do wiadomosci:
Wodociagi Ptockie Sp. z o.0.
ul. harc. A. Gradowskiego 11, 09-402 Ptock

Oprac. A. Wilanowska
tel. 24 367 17 63
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Plock; dn. 12.06.2024:i
Prezydent Miasta Ptocka ' Administracji
pl. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

ywlane

Znak sprawy: WGD-1-ZK.6630.99.2024.EP

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakonczonej w dniu 12.06.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| sie¢ wodociggowa z przytgczami, sie¢ kanalizacji deszczowej

m.Plock ul. Mata

Lokalizacja:| ¢ . ieécie, dz.: 4/2, 4/7, 49/2, 125

PILAT TOMASZ

WHioskodawea, ul. Juliusza Stowackiego 11, 09-213 Gozdowo

Ewa Piasecka
Przewodniczacy/protokolant:|  Gtéwny Specjalista- Koordynator
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 03.06.2024 .

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. ] : Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | Energa Operator SA Odziat w Stanowisko pozytywne [ Marcin Jaworski

Ptocku 1. W miejscach zblizer i skrzyzowan z liniami kablowymi prace ziemne |
;, ul.Wyszogrodzka 106 09-400 | najesy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem o0s6b posiadajacych |

| Ptock stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie *
elektroniczny z obowigzujacymi przepisami oraz "Instrukcjg organizacji bezpiecznej 1
|pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych" obowiazujacej|
' na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA. ‘

|

|

‘ 2. Powiadomié¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac, z co najmniej 3
dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable zabezpieczy¢ rurami |
ochronnymi dwudzielnymi , koloru niebieskiego - kable nN. ‘
3. Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do ENERGA-OPERATOR SAi
Oddziat w Ptocku - Dziat Zarzgdzania Eksploatacja Ptock. }

Dokument wygenerowat(a): Ewa Piasecka, dn. 12-06-2024 11:03:47
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul.Artura Grottgera 7

81-809 Sopot

elektroniczny

Stanowisko pozytywne Wydzial Strateg
1. W miejscach zblizeri i skrzyzowan z liniami kablowymi oswietlenia

A

ulicznego / stupami oswietlenia ulicznego prace ziem &' nafezv 11
prowadzi¢ recznie, pod nadzorem oséb posiadajacych’ stosowne - |

uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz "Instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych" obowigzujgcej
na terenie dziatania ENERGA Oswietlenie Sp. z o. o.

2. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac, z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable zabezpieczy¢é rurami
ochronnymi.

3. Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do ENERGA Oswietlenie
Sp. z o. o. Dziat Realizacji Ustug Ptock — Ptock ul. Kostrogaj 24,
09-400 Ptock

4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag, catosé¢ kosztéw
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen oswietlenia ulicznego poniesie Inwestor
(Wykonawca).

Fortum Power and Heat
Polska Sp. z 0.0. Ptock
ul.Antoniego Slonimskiego 1a
50-304 Wroctaw
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

Orange Polska S.A.

ul. Michata Batuckiego 10/12
93-273 todz

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

Urzad Miasta Ptocka Wydziat
Spraw Komunalnych

Pl. Stary Rynek 1 09-400 Ptock
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Danuta Roganska

Urzad Miasta Ptocka Wydziat
Strategii, Architektury i
Urbanistyki

Referat Administracji
Architektoniczno-Budowlanej
pl. Stary Rynek 1 09-400 Ptock
elektroniczny

|

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Karolina Pierzgalska

7 : Miejski Zarzad Drég w Ptocku

‘i ul.Bielska 9/1 09-400 Ptock
| elektroniczny

I

|

Stanowisko pozytywne

| Brak uwag.

| Maria Gozdzikowska |

Dokument wygenerowat(a): Ewa Piasecka, dn. 12-06-2024 11:03:47
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Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona2z4

A3



WGD-1-ZK.6630.99.2024

8 | Petrotel Sp. z 0.0. Ptock Stanowisko pozytywne RER Ay Marak takomy | 1%/
ul.Chemikow 7 09-411 Plock | grak uwag. rehitektury i Urb
elektroniczny

9 | Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Bogustaw Gajewski
sp. z 0.0. Gazownia w Plocku | {jzgadnia sie lokalizacje projektowanego uzbrojenie pod n/w
ul.tukasiewicza 19 09-400 warunkami:

Ptock ) W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca siecig gazowa prace

elektroniczny ziemne wykonac recznie, przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do
Gazowni w Ptocku, ul. tukasiewicza 19 i uzyskaé stosowny protokoét.
O rozpoczeciu robdt w poblizu sieci gazowej powiadomié z 14
dniowym wyprzedzeniem.

10 | Wodociagi Ptockie Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Tomasz Strzatkowski
ul. Gradowskiego 11 09-402 | grak uwag.
Ptock
elektroniczny |

11 | Nexera Sp. z 0.0. w Stanowisko pozytywne Andrzej Grycmacher
Al.Jana Pawta I1 29, Atrium | grak uwag.

Plaza VI p. 00-867 Warszawa
elektroniczny ‘
12 | Przewodniczacy Narady Stanowisko pozytywne Ewa Piasecka

Koordynacyjnej
elektroniczny

1 1.Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752).
Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie bez naruszania ich posadowienia W przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia punktu geodezyjnego nalezy powiadomi¢ Geodete
' Miasta poprzez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ,
pl. Stary Rynek 1 09-400 Ptock.

2.Brak stanowiska podmiotu zarzadzajgcego dang siecig nie zwalnia
projektanta z zastosowania odpowiednich rozwigzan zabezpieczjgcych 3
istniejgce sieci uzbrojenia terenu znajdujace sie w bezposrednim |
sgsiedztwie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zgodnie |
zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej i obowiazujgcymi |
| przepisami prawa. ‘

3.W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy 1
GESUT miasta. |

Dokument wygenerowat(a): Ewa Piasecka, dn. 12-06-2024 11:03:47

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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PILAT TOMASZ

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wy{acznié..izté‘bbmt'q §fodk6w‘;lih\muniti({acji
elektronicznej. '

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Ptocka
Ewa Piasecka
Gtéwny Specjalista- Koordynator
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

dokument zostaf podpisany elektronicznie

Podpis przewodniczqcego narady/protokolanta

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci
na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U. 2 2023 r. poz. 1752).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752).

Dokument wygenerowat(a): Ewa Piasecka, dn. 12-06-2024 11:03:47
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P Prezydent Miasta Plocka
£ dgam, o . donam 0 0D DRy ® Writha IO - Dokumentacja projektowa nr
R | KRR, FATyCR Haoy. TIwRErS: CerEE N WGD-1-ZK.6630.99.2024
LIV DOTp T MWD T PTAOwITY. I oG Soronias 3 — h/ byla przedmiotem narady
vy Ockoo o 2 tadzy o o - koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocy srodkow
T 2PERICeS a7 o = 2 komunikacji elektronicznej
rrysenc WGD-1.6640.261.2024 zakonczonej w dniu: 12-06-2024

p. Prezydenta
Piasecka
ista- Koordynator

Prezydent Miasta Plocka

WGD-1.6640.259.2024_12483
zdn. 25.03.2024

o

SL6.

~GN =

&

1= - | e
' L o
i 1 L& N
IEII | B &
[ M F
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Onaczere kancelaryme zetossena prRy
geoderyie} WGD-1.6640.259.2024
Migjscowoss Plock, ul. Mata
Qbrgb 0008 - Srodmiescie
Jeonostka ewidencyjna 146201 _1 ~ M. Plock
Skala mapy 1:500
SEkCa mapy 7.181.05.24.4.1, 7.181.09.24.4.3
Narwas ukfadu Z:’s:::;qtr\:“ 2000/7
wipotrzednych - —
wysokosci PL-EVRF2007-NH [Amsterdam)
Crnaczenie granic obszaru, ktory byt e
prregmiotem aktuaizacy L3 przerywans - ctarne
Oznaczenie : informacie o stuzebnosciach
gruntowych magoych wplyw na
23g0spodarowanie gruntow, Nie badano
tlokaizowanych w granicach
D Ok tOWa nej inwesty g
Ozraczenie konturu ulythku 3runtowesgo,
¥tory nie jest upwniony w bade canych Nie dotyczy
ewidencii gruntow | budynkow
Uslugi Geodezyjne
Jacek tuczak
0b 400 Plock, ul. Stary Rynek 4 4
NIP: 9710407081 3
Tel: 609-192-417 19.03.2028. ...
Narwa, ?w 8 i nazwi : owyk :m; n;;y i ’::?::; Eﬂ;c,m-:.: ;T::e:f’
Potwierd-am za zgodnos¢ = oryginalem tres¢ mapy Peascoles ”ff_‘ﬁ;”'mmﬁw Lorawnionezo, ktdry
sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych opracowal mape
T oo
I Pet . ] .
pil | | 1 ! ] | i
Wykonawca: ,_
Legenda: TProjekt Tomasz Pitat y (‘
5 5 0 3 . Z iajacy: s \
1/8 Granice i numery dziatek ewidencyjnych AmaaRdy > Wodociggi l_\
e Aussnzseemooeos | Plockie Sp.zo.o. [TProjekt
= =m s m Zakres opracowania Py E—
Proj. sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej DN250 ul. Mata, Plock
S Studnie rewizyjne 1200 mm. Przykanaliki DN200
. 5 3 " Nazwa inwestycji: o : . " v
-———-  Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami vel" - Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji
deszczowej wzdtuz ul. Matej w Ptocku
Projektowane rury ochronne dwudzielne A110 PS
Tytuf rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu -

+* Elementy do demontazu/likwidacji
Plansza uzgodnien
Stanowisko | Specjalno$¢ | Imie, nazwisko, nr uprawnien Podpis Data:
Projektant [sanitama Jacek Chalicki, mazio412P00s/i09 (}& 06.2024
r Skala Rys. nr

1:500 1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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& IZH0ITeN3 DY

WGD-1.6640.259.2024

Plock, ul. Mata

0008 - Srodmiescie
146201_1 - M, Plock

1:500

Tomasz Strethkowski

OZNACZENIA br. sanitarna

=y

| emsmm——— R
Wu-1/4 |-
KD-1/2 2

KD-istn. |-

el |2
RN
3] 18
sl R

proj. sie¢ kanaiizacji deszczowej DN20C - ON300 PP/SNS
proj wpusty deszczowe DN500 z osadnikiem H=1.0m
proj studnia rewizyjna DN1200 na sieci kanalizacj: deszczowe;

istn. studnia rewizyjna na sieci kanalizacy deszczowe; {odbiornik)

proj. wezet wodociagowy - siec wedociagowa

proj hydrant DN8Q

- proj rura ochronna (dwudzielna) @110 AROT FS

- proj studnia rewizyjna DN1200 na sieci kanalizacji sanitarnej (wymiana)

1 I
Wykonawca
TProjekt Tomasz Pifat ff'
\
Zamawiajacy: (\\

e

— ™ -
i Wodociggi k
/K’Tﬁ}wzqs;ﬁ“ = Plockie Sp.zo0. 0. |TProjekt

PLOTK

Adres inwestycji

ul. Mata, Ptock 0 1

Nazwa inwestycji:

Budowa sieci wodociagowej oraz kanalizacji

deszczowej wzdtuz ul. Maltej w Plocku -

Tytut rysunku

g, .
Projekt zagospodarowania terenu [*opociac
prociz ¢
Stanowisko | Specjainosé {imie, nazwisko. nr uprawnien Podpis Data
Projektant [sanitama | Jacek Chalicki, rmazos12rocsos {}4‘ 06.2024
! Skala Rys. nr
Stadium PT 1:500 1
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UMP WSK - Referat Eksploataci

Infrastruktury Komunabi

opiniuje bez uwag/ =

w zakreste kanalizacji desveo @

Wiykonmre ushiiconie zinwentamn

f

opmiujaCy
QO A2\
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Angelika Wilanowgka
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
o WGD-1.6640.259.2024

Mg

LOW0SL

Plock, ul. Mata

0008 - Srodmiescie

186201_1 - M, Plock

1:500

~ 7.181.09.24.4.1, 7.181.09.24.4.3

2000/7

PLEVRF 2007 N [Amsterdam)

Linia przerywana arna

Nie badano

N dotyozy

1 1
Wykonawca =
TProjekt Tomasz Pitat //,’
‘
s \
aja { .
OZNACZENIA br. sanitarna B f —— Wodociagi =
ﬂz«:ssum&@:@aﬁq row  PlockieSp.zo o |TProjekt
E - proj. sie¢ kanaiizacji deszczowe; DN200 - DN300 PP/SNS 00
—m - proj. wpusty deszczowe DNS0O0 z osadnikiem H=1,0m Adres inwestycji
ul. Mata, Plock m 0
LKD 112 - proj studria rewizyjna DN1200 na sieci kanalizacji deszczowej !
i 4 izyjn ieci kanatizacji d wej (odbiornik ) 7 i ) ; o [} !
istn. studnia rewizyjna na sieci kanatizacji deszczowej {odbiornik} Nazwa inwestycji Budowaisiec wodociagowej oraz kanalizagi
FE—==—=1-pros siec wodociagowa @110 PE100/PN10 deszczowej wzdiuz ul. Malej w Plocku
- proj. wezel wodociagowy - sie¢ ~cdociggowa Tytut rysunku
_—NP-1 12 - proj hydrant DN80 . . . 2 g
———— Projekt zagospodarowania terenu [*ooociac:
E - proj. rura ochronna (dwudzieina) @110 AROT PS PLOCC= t
S-1/4 - proj. studria rewizyjna DN1200 na sieci kanalizacj sanitarnej (wymiana) Stanowisko | Specjainosc |imie, nazwisko. nf uprawnien Podpis Data
Projektant |sanitama | Jacek Chalicki, mazos:2p00s05 (}d‘ 06.2024
! Skaia Rys. nr
Stadium PT 1:500 1
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidem lologiczna w Plocku
(tizo) o i R R ‘v‘vévwgovafeb/psse plock

} Arcl 1ig A lang
PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SA)NJ-TA’RNY \N PL@CKU
o tel. 24367 26 01 e sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl e ul. Krolewiecka 14, 09-402 Ptock
PPIS/ZNS/452/71/GB/5793/2024 Ptock, dnia 04.07.2024r.
TProjekt Tomasz Pilat

ul. Stowackiego 11
09-213 Gozdowo

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz.U. 2 2024r., poz. 416), po zapoznaniu si¢ z projektem budowlanym ztozonym przy wniosku z dnia
14.06.2024r., Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ptocku

postanawia
uzgodni¢ projekt budowlany budowy sieci wodociagowej oraz kanalizacji deszczowej wzdluz

ul. Matlej w Plocku pozytywnie bez zastrzezen

UZASADNIENIE

TProjekt Tomasz Pitat, ul. Stowackiego 11, 09-213 Gozdowo wystapit w dniu 14.06.2024r. do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku z wnioskiem o uzgodnienie projektu
budowlanego budowy sieci wodociaggowej oraz kanalizacji deszczowej wzdhuz ul. Matej w Pocku.

Przedmiotem opracowania jest techniczne rozwiazanie odprowadzenia wdd opadowych
i roztopowych z terenu pasa drogowego, budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami w obrebie pasa
drogowego oraz wymiana studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Plock, ulica Mata.
Zakres opracowania obejmuje budowe kanatu deszczowego wraz z niezbednym uzbrojeniem (wpusty
deszczowe, studnie rewizyjne), budowe sieci wodociagowej wraz z przytaczami do linii rozgraniczajacej pas
drogowy oraz wymiang istniejacych studni na kanalizacji sanitarnej.

Projektowana kanalizacja deszczowa obejmuje kolektor gtdwny o dlugosci ok 98mb w ul. Mate;.
Projektowany kolektor gléwny do studni KD-1 zostanie wigczony do istniejacej studni KD-istn.
z odprowadzeniem do sieci gtéwnej w ul. Polnej. Kolektor gléwny kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
odprowadzajacy wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych drog i terendéw utwardzonych
projektuje si¢ z rur ©250 PP/SN8. Na rurociggu zostang zabudowane studnie rewizyjne betonowe ©1200.
Podtaczenia wpustéw deszczowych do studni betonowych projektuje sie z rur @200 PP/SN8.

Na projektowanych odcinkach kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw
betonowych DN1200 i wlazem.

Zaprojektowano wpust uliczny o nastgpujace parametrach:
e drednica @500 mm z prefabrykowang dennica i osadnikiem o glebokosci 1,0 m
e przykrycie ptyta utrzymujaca zintegrowana z pierscieniem odcigzajacym o wysokosci minimum 200

mm,

A9



o odlegtos¢ pomiedzy pierscieniem odcigzajacym (pierscieniem podtrzyi ‘v‘.'fujgcym)‘,'“ al géra,\ krggu
studzienki ulicznej powinna wynosi¢ od 50 mm do 80 mm, P EIRK, Bl biayy Rynek |

e wiaczenie rur w krag wpustu wykonac jako prefabrykowany otwor z uszczelka,

o zastosowaé kraty zeliwne typu cigzkiego D400 jako uchylne na zawiasach, montowane

z uwzglednieniem kierunku ruchu,

e zwienczenia wpustéw deszczowych nalezy zgodnie z normg PN-EN 124-1:2015,

Przebudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje wymiang istniejgcych studni
rewizyjnych bedacych w ztym stanie technicznym. W tym celu nalezy catkowicie zdemontowac i ponownie
odtworzy¢ studnie z dennicg monolityczng wykonana wraz z kineta w zakladzie prefabrykacji. Zakres
wymiany istniejacych studni na kanalizacji sanitarnej obejmuje studnie rewizyjne: S-1, S-2, S-4, S-5.

W celu potaczenia nowych studni z istniejacym kanatem kamionkowym nalezy wykona¢ odejscia
o dlugosci ok. 0,5 m z rury kamionkowej o srednicy zgodnej z istniejacym kanatem. Do potaczenia
z istniejaca rurg nalezy zastosowa¢ systemowe taczniki elastyczne do fgczenia rur kanalizacyjnych
wykonanych zréznych materialow (np. zlacze VPC firmy Funke) zapewniajace catkowita szczelnosé
polaczenia oraz umozliwiajace wykonanie potaczenia z zachowaniem jednolitego przeptywu tj. bez progu.
Potaczenia z rurami PVC/PP wykonaé analogicznie stosujac odejscia wykonane z rur PP oraz polaczenie
z zastosowaniem nasuwki.

Projektuje si¢ budowe nowej sieci wodociagowej wraz z odtworzeniem przytaczy wodociggowych
w obrebie przebudowywanego pasa drogowego. Zakres budowy nowej sieci wodociggowej obejmuje cala
ulice Mata. Wiaczenie projektowanego rurociggu zaprojektowano do istniejacych sieci wodociggowych
DN100 wykonano w ul. Dobrzynskiej (wezet WO-1) i ul. Polnej (wezet WO-24). Wiaczenie w wezlach
WO-1 i WO-34 wykona¢ z wykorzystaniem istniejacego kotnierza.

Projekt w swoim zakresie obejmuje roéwniez wymiang i przebudowe istniejacych przylaczy
wodociggowych do linii rozgraniczajacej pas drogowy. Wymiana przylaczy na terenie dziatek prywatnych
zostanie zrealizowana wg. oddzielnej dokumentacji i nie stanowi zakresu niniejszego opracowania.

Wlaczenia istniejagcych oraz przebudowywanych przytaczy wodociggowych wykona¢ za pomoca
odejscia siodtowego elektrooporowego @110/40. Za odejéciem projektuje sig krotki odcinek rurociagu
DN40 oraz zasuwe odcinajaca DN40 z dwustronnym ztaczem ISO do rur PE40.

Do budowy sieci nalezy stosowa¢ rury i ksztaltki PE 100 RC SDR 17 zgodnie z norma PE-EN
12201. Potaczenia rurociagéw nalezy wykonywaé metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
Dla $rednicy nie wiekszej niz 63mm dopuszcza si¢ potaczenia typu kielich-kielich. Pofaczenie z armatura
zeliwna komierzowa dopuszcza sie wykonaé¢ za pomoca tulei kotnierzowych do zgrzewania doczotowego i
kotnierza dociskowego wg PN-70/H-74738.

Projektuje si¢ rowniez przebudowe istniejacych hydrantéw p.poz. DN80. Zasilenie hydrantu wykona¢
rurociagiem DN9OPE100RC SDR-17 poprzez trojnik redukcyjny DNI10/90PE do zgrzewania
elektrooporowego zabudowany na sieci wodociggowej.

Niniejsza opinia dotyczy projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji
deszczowej wzdluz ul. Malej w Plocku, na ktéorym znajduje si¢ klauzula zatwierdzenia przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku.

’ uin. Pansta eon Powiatoweog
LU ansStwowego FOWIALtOWEHH
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PREZYDENT MIASTA PLOCKA

Ptock, dn. 09.07.2024r.
MZD-DT.432.1.227.2024.BS

DECYZJA Nr 221/24
Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (j. t. Dz. U. z 2024r., poz. 320), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, -
Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024r., poz. 572), po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego w dniu 03.07.2024r. Przez Pana Tomasza Strzatkowskiego Wodociggi
Ptockie Sp. z o.0., ul. Gradowskiego 11, 09-402 Ptock, dziatajac z upowaznienia
Prezydenta Miasta Plocka

zezwalam

Wodociggom Plockim Sp. z 0.0. na lokalizacje urzadzenia obcego w pasie drogowym
ulic Dobrzynska (droga wojewodzka) - dz. nr 4/2, 4/7; Polna, Mata (drogi gminne) - dz.
nr 49/2, 125 - siet wodociggowa z przytaczami (przytacza do dz. nr 124, 134/2, 121/2,
133, 120, 132, 119, 131, 118, 130, 117, 129, 116, 128/2, 115, 127, 114/1), zgodnie z
zatgcznikiem graficznym, pod nastepujacymi warunkami:
L. Dokumentacje techniczng nalezy opracowaé zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2024r., poz. 320) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych - j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 1518.
2. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia, koszt
tego przetozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych.
3. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o
drogach publicznych.
4. Realizacja i koszty budowy powyzszej inwestycji, w tym usuniecie powstatych kolizji w
trakcie prowadzenia robét, naleza do inwestora. W przypadku naruszenia praw oséb
trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych w trakcie prowadzenia robot, wypadkéw
lub kolizji, skutki ponosi¢ bedzie umieszczajacy w/w urzadzenie.
5. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym wygasa, jezeli w ciagu 3 lat
od jego wydania, urzadzenie nie zostato wybudowane.
6. Odtworzenia terenu po prowadzonych pracach nalezy wykonaé zgodnie z Instrukcja na
odtworzenie nawierzchni w obregbie pasa drogowego, naruszonych w wyniku robdét
kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych itp. oraz prac zwigzanych z regulacjg wysokosciowg urzadzen
uzbrojenia podziernnego wprowadzong zarzadzeniem Nr 1313/20 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 18 lutego 2020r.
7. W przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, wejscie w teren nalezy uzgodni¢
Z wykonawcg prowadzonej inwestycji.
10. W przypadku wystapienia kolizji planowanej inwestycji z istniejacy zielenig:
- realizacja inwestycji musi odbywac sie zgodnie z zapisami Zarzadzenia nr 2738/2021
Prezydenta Miasta Plocka z dnia 14 pazdziernika 2021r. w sprawie ustalenia zasad
ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powotania Zespotu
do spraw gospodarowania zielenia w procesie inwestycyjnym (tekst jednolity w
Zarzadzeniu Prezydenta Miasta Plocka nr 4268/2023 z dnia 30 maja 2023r.),
- wykonawca robét zobowigzany jest z wyprzedzeniem czasowym do telefonicznego (nr
tel. 24 367 15 10) uzgodnienia nadzoru z Wydziatem Spraw Komunalnych Urzedu Miasta
Ptocka, prac zwigzanych z zielenig miejska,
- POwyzsze prace muszg by¢ wykonane zgodnie ze sztukg ogrodniczg, pod nadzorem
przedstawiciela Wydziatu Spraw Komunalnych UMP,
- W trakcie prowadzonych prac nalezy zachowa¢ szczegoing ostrozno$é w obrebie bryty
korzeniowej oraz zastosowad wiasciwe zabezpieczenia istniejacej roélinnoéci,

Urzad Miasta Plocka
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- za wszelkie ewentualne uszkodzenia istniejacej zieleni wywolane realizacjq
przedmiotowych prac odpowiedzialnos¢ i koszty poniesie wykonawca robét.

9. Jednoczesnie poucza sie inwestora o obowigzku:

a) uzyskania pozwolenia na budoweg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych,

b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
urzadzenia.

c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urzadzenia.

Powyzsze zezwolenie na lokalizacje obiektu w pasie drogowym jest réownoznaczne z
przyznaniem inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane,
niezbednego do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wiasciwemu organowi.

UZASADNIENIE

Whnioskiem ziozonym w dniu 03.07.2024r. Pan Tomasz Strzatkowski Wodociagi
Ptockie Sp. z o.0., ul. Gradowskiego 11, 09-402 Plock wystapit o wydanie zgody na
lokalizacje w pasie drogowym ulic Polna, Mata, Dobrzynska sieci wodociggowej wraz z
przytaczami.

Organ po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy, majac na uwadze stuszny interes
strony postanowit zezwoli¢ na lokalizacje urzadzenia obcego w pasie drogowym ulic
Dobrzynska (droga wojewddzka) - dz. nr 4/2, 4/7; Polna, Mata (drogi gminne) - dz. nr
49/2, 125 - sie¢ wodociggowa z przytaczami (przytacza do dz. nr 124, 134/2, 121/2, 133,
120, 132, 119, 131, 118, 130, 117, 129, 116, 128/2, 115, 127, 114/1),zgodnie z
zatacznikiem graficznym.

Biorac powyzsze pod uwage nalezato orzec jak na wstepie.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo whiesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Ptocku za posrednictwem Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog
w Plocku ul. Bielska 9/11, 09 - 400 Ptock, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu na wniesienie odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whiesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania.
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