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II. CzesS¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni ulicy Matej w Plocku w zakresie:
e nowej konstrukcji jezdni z kostki brukowej betonowej,

¢ |okalnego odtworzenia chodnikow po wykonanych przytgczach,

Celem przedmiotowej inwestyciji jest:

e budowa nowej konstrukcji jezdni,

e podniesienie bezpieczenstwa i standardu ruchu pojazdéw i pieszych poprzez budowe nawierzchni
0 normatywnej rownosci podituznej i poprzecznej,

e uporzadkowanie zagospodarowania terenu znajdujgcego sie w bezposrednim sgsiedztwie.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejagcym ul. Mata posiada zniszczong jezdnie bitumiczng utozong na bruku kamiennym.
Nawierzchnia posiada liczne spekania siatkowe oraz zadolenia. Ze wzgledu na zly stan techniczny oraz
planowane wykonanie robot ziemnych pod kanalizacje deszczowg i wodocigg zaprojektowano catkowitg

wymiane konstrukcji jezdni.

Istniejgce chodniki i zjazdy wraz z kraweznikami sg w bardzo dobrym stanie technicznym i nie
przewiduje sie ich przebudowy. Z uwagi na wykonanie przytgczy wodociggowych do granicy pasa drogowego

niezbedne jest lokalne odtworzenie istniejgcych chodnikéw.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie:
e jezdni o szerokosci ok 5,5 m z kostki brukowej betonowej typu podwdjne T w kolorze szarym,

e odtworzenia chodnikéw i zjazdéw w miejscu przylgczy z istniejgcej kostki betonowe;j

Projekt nie przewiduje zmian w statej organizacji ruchu. Po zakonczeniu robdt nalezy przywrdcié

istniejgcyg statg organizacje ruchu.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego — konstrukcje nawierzchni

W projekcie wykorzystano nastepujgce materiaty:

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP Warszawa 1997,

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA, Gdarnsk 2012,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno —
budowlanych dotyczacych drdg publicznych.



e Zarzgdzeniem nr 688/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioru robét dla budowy, przebudowy i
remontow drég.

e Zarzagdzeniem nr 1867/12 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie zmiany
zarzadzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioru robét dla budowy, przebudowy i
remontow drég.

¢ Opinie geotechniczng pracowni Geo-mi

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Jezdnie:
e warstwa Scieralna — kostka brukowa betonowa podwdjne T, szara —8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —3cm

e podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5

CBR=80%, C90/3 —15cm
e podbudowa pomocnicza — kruszywo stabilizowane cementem

CBGM 0/8, C3/4 —15cm

Razem 41 cm
e profilowane i zageszczone podtoze

Chodniki:
e warstwa Scieralna — istniejgca kostka brukowa betonowa —8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —3cm

e podbudowa — kruszywo stabilizowane cementem

CBGM 0/8, C3/4 —15cm
Razem 26 cm
e profilowane i zageszczone podtoze
[ ]

Doktadny schemat rozwigzan konstrukcyjnych oraz w planie przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

Po wykonaniu robét rozbiérkowych zwigzanych z usuwaniem istniejgcych nawierzchni nalezy
przystgpi¢ do robot ziemnych. Po wykonaniu robot ziemnych podtoze nalezy odpowiednio wyprofilowac i
zagesci¢ przygotowujgc je w ten sposéb do wykonania projektowanych konstrukcji nawierzchni. Nalezy
pamietaé aby podczas wykonywania koryta grunt zalegajgcy na dnie chroni¢ przed opadami

atmosferycznymi i przed przemarzaniem.

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. Roboty w miejscach zblizeh nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych infrastruktury
sieciowej. W trakcie rob6t mogg byé ujawnione niewykazane na planie dodatkowe przewody uzbrojenia

podziemnego, ktére nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z SST stanowigcymi cze$¢ dokumentaciji.



[1l. Czes$¢ rysunkowa
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KONSTRUKCIA JEZDNI

5,50 v

0§ | jezdni

8cm| Warstwa Scieralna — kostka brukowa betonowa podwdjne T, szara

(klosa 28, 3D, 41 wg PN-EN 1338)

3cm| Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
E2>120MPq | Piasek drobny wg PN-EN 12620, cement wg PN-EN 197

02,2 15¢m| Podbudowa 2 kruszywa 0/31,5; C90/3; CBR>80%
wg PN-EN 13242 | WT—4 2010

15cm| Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM 0/8, C3/4
E2235MPg | %9 WT-5 2010
lo<2,2 Profilowane i zageszczone podfoze

Uwagi: Wykonawca:

1. W miejscach przylqczy wodociggowych nalezy odtworzy¢ TProjekt Tomasz Pitat ff‘
1
{3

konstrukcje chodnika na warstwie kruszywa stabilizowanego

cementem gr 15 cm. Inwestor: ! "
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Legenda:

- teren istniejacy

- teren projektowany
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