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1. DANE OGOLNE
Przedmiotem inwestycji jest budowa odwodnienia terenu szkoty z odprowadzeniem wody
opadowej i roztopowej do rowu melioracyjnego .

2. ODWODNIENIE TERENU SZKOLY

Projektuje si¢ odwodnienie terenu szkoty (cze$¢ dachdéw i dziedziniec wewngtrzny
szkoty) poprzez wybudowanie odcinka kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody
opadowej do rowu melioracyjnego.
Kanalizacje¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV przeznaczonych do kanalizacji zewngtrzne]
(SN 8) o srednicy 200mm. Na projektowanym kanale wykona¢ 2 studnie rewizyjne z kregoéw
betonowych srednicy 1200mm ( studnie osadnikowe) z wilazem zeliwnym typu cigzkiego ,
z zelbetowa plycie pokrywowa z otworem $rednicy 600mm.
Studnie betonowe zaizolowane z zewnatrz ( 2 * Abizol - izolacja lekka) .
Przejscia rur przez $ciany studni wykonac¢ jako szczelne (tuleje ochronne ).
Do projektowanych studni wiaczone zostang 2 wpusty uliczne $rednicy 500 z tworzyw
sztucznych (z osadnikiem min 0,8m) oraz 1 rura spustowa z budynku.
Wiaczenie pozostatych 2 rur spustowych do kanalizacji poprzez trojniki kanalizacyjne
200/160/45°.
Zasyp wykopu wokot studni powinno by¢ wykonane materialem sypkim o grubosci 30cm
z rbwnomiernym zaggszczaniem warstw.
Z uwagi na male zaglebienie przewodu rury uklada¢ na zageszczonej 1 uformowanej
podsypce z keramzytu gr. min 10 cm , zasypa¢ keramzytem gr. min 20cm , a nast¢pnie
piaskiem -warstwy starannie zagescic.
Jako wylot do rowu zaprojektowano element prefabrykowany 02.16 wg KPED ( typowy
wylot do rowu przewodu 0,200m) ;
skarpy i dno rowu w rejonie wylotu umocni¢ na dlugosci 3,0m powyzej wylotu i 5,0m ponizej
przyczotka zrzutu wody deszczowe;.
Ubezpieczenie rowu wykona¢ ptytami betonowymi gr. 12cm na podsypce piaskowej.



Uwaga:
- po wykonaniu robét montazowych nalezy zleci¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna
- prace ziemne i roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z :

Wykonanie i odbiér wszystkich rob6t zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru — sieci KANALIZACYINE zeszyt 9 COBRTI INSTAL , obowigzujacymi normami
PN-92/B-10735 (PN-EN1610:2002) Kanalizacja .Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze

PN-EN:0736 :1999 Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne

PN-EN 13476-2:2008 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cz¢$¢ 2:
Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych

i zewngtrznych oraz systemu, typ A

PN-EN 13476:2008 systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych PVC-U do kanalizacji

PN-EN 1401-1:2009 -Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne bezcis$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji --
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu



