
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI  : Remont kładki i schodów wraz z dostosowaniem wejścia dla osób niepełnostrawnych do budynku nr 9 
ADRES INWESTYCJI  : Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Śmidowicza 69
INWESTOR  : Akademia  Marynarki Wojennej w Gdyni
ADRES INWESTORA  : ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : mgr inż. Gizela Bielawska (budowlana)
DATA OPRACOWANIA  : 01.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
01.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



wiatrołap(1) OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wiatrołap

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR-W 2-25
0205-02

Rozebranie istniejącego wiatrołapu m2

2.6*2.5 m2 6.50
RAZEM 6.50

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.8*2.0 m2 3.60
RAZEM 3.60

3
d.1

KNR-W 4-03
1147-01

Demontaż opraw oświetleniowych w sufitach kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

KNR-W 4-01
0109-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych elementów na odległość 1
km

m3

(6.59+2.6*2+2.5+3.6)*0.1+0.01 m3 1.80
RAZEM 1.80

5
d.1

KNR-W 4-01
0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 14

m3

1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80

6
d.1 cena zakładowa

Przyjęcie materiałów rozbiórkowych na wysypisko z utylizacją m3

1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80

2 Wiatrołap
7

d.2
KNR-W 4-01
0705-05

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z
betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną

m

2.6*2+2.5 m 7.70
RAZEM 7.70

8
d.2

KNR-W 4-01
1202-08

Zmycie starej farby m2

0.2*2.8*2+0.75*2.5 m2 3.00
RAZEM 3.00

9
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian m2

3.0 m2 3.00
RAZEM 3.00

10
d.2

KNR-W 4-03
1009-04

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 15 cm i śr.do 20 mm w podłożu ceg-
lanym

otw.

14 otw. 14.00
RAZEM 14.00

11
d.2

KNR-W 4-03
1009-06

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu beto-
nowym

otw.

18 otw. 18.00
RAZEM 18.00

12
d.2

KNR DC-03
0101-01

Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych wklejanych na  żywicę epoksydową szt.

14+18 szt. 32.00
RAZEM 32.00

13
d.2

KNR-W 2-02
1040-06

Obudowa aluminiowo szklana 2 szybowa, klejona, m2

3.8*2.8*2+2.45*3.8+2.8*2.45 m2 37.45
-2.2*2.0*2 m2 -8.80

RAZEM 28.65
14

d.2
KNR-W 2-02
1040-06

Drzwi alu w fasadzie aluminiowo szklanej z naświetlem kpl

2.2*2.8*2 kpl 12.32
RAZEM 12.32

15
d.2

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

1.8*2.1 m2 3.78
RAZEM 3.78

16
d.2

KNR-W 2-02
1208-03

Pochwyt na wspornikach m

2.6*2 m 5.20
RAZEM 5.20

17
d.2

KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia szt.
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Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15709 Użytkownik: biuro Budowlane
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2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
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