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11.

a) UWAGI OGOLNE:

Niniejszy Architektoniczny Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z
Projektami Architektoniczno — Budowlanymi, Projektem
Zagospodarowania Terenu jak réwniez z branzowymi Projektami
Budowlano-Wykonawczymi;

Kazdorazowo przed przystapieniem do poszczegdlnych robot
budowlanych wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z calg
dokumentacja projektowa dotyczaca wykonywanego fragmentu, w
szczegllnosci z projektami branzowymi. Ewentualne niezgodnosci
wyjasni¢ z projektantem;

Wykonawca powinien posiada¢ personel, wyposazenie 1 oprogramowanie
umozliwiajace korzystanie z wersji elektronicznej projektu (AutoCad
2000), w tym edytowanie, naktadanie dokumentacji branzowej; w celu
koordynacji, wymiarowanie, powigkszanie fragmentow oraz wykonywanie
wydrukow do celow budowy;

Wymiary obiektoéw istniejagcych sprawdza¢ w naturze. Szczegdlng uwage
zwroci¢ na styk czesci instniejacej z projektowang. Wszelkie watpliwosci
1 niezgodnosci uzgadnia¢ z projektantem;

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia materialow 1 wyrobow
posiadajacych niezbedne dopuszczenia 1 atesty, sprawdzonych w
zastosowaniach analogicznych z projektowanymi. Powinny posiadac Kkl. I,
posiadac¢ certyfikat zgodnosci lub aprobat¢, powinny by¢ produkowane pod
nadzorem jednostki certyfikujacej;

Uwaga, dopuszcza sie zastosowanie materialdw 1 urzadzen innych marek
od wyspecyfikowanych w dokumentacji (. odpowiednikow) pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych 1 wszelkich istotnych
cech materialdow 1 urzadzen oraz uzgodnienia ich z projektantem,
inspektorem nadzoru 1 Zamawiajacym.

Wszelkie stosowane materialy, w szczeg6lnoSci zamienne, oraz
szczegotowa kolorystyka winny byc uzgadniane z Projektantem 1
Zamawiajacym;

Roboty specjalistyczne powinny by¢ wykonywane przez sprawdzonych
wykonawcOw zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz wytycznymi
producentow materiatow 1 urzadzen;

Wszelkie niejasnosci 1 zmiany wynikle w trakcie budowy, uzgadnia¢ z
projektantem.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz zgodnie z zasadami Sztuki Budowlanej, BHP i PPOZ;

Niniejszy Projekt jest objety Prawami Autorskimi.



1. Karty pomieszczen

Szczegolowa specyfikacja wykonczenia wg towarzyszacego opisu.

Numer Nr i nazwa pomieszczenia | Pow. pomieszczenia | Wys.
zespolu (m2) Pom.
1. 1.01 Komunikacja 24,36 3,00
Sufity Malowanie farbg akrylowa, kolor RAL 9005.
Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT.
PosadzkKi Gres istniejacy, bez zmian.
Na posadzke mata gumowa.
Sciany Szpachlowanie.
Malowanie farba ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 9001.
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz sufitu podwieszanego. Czyszczenie istniejgce]
przebudowy/ |posadzki, uzupehienie ubytkow.

remontu




Numer Nr i nazwa Pow. pomieszczenia Wys.
zespolu pomieszczenia (m2) Pom.
1. 1.02 Szatnia
ogolna 78,62 3,00
slizgawki
Sufity Malowanie farbg akrylowa, kolor RAL 9005.
Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT.
Posadzki Gres istniejacy, bez zmian.
Na posadzke mata gumowa.
Sciany Szpachlowanie.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 6027
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz sufitu podwieszanego. Czyszczenie istniejace]
przebudowy/ |posadzki, uzupetnienie ubytkow.

remontu




Numer Nr i nazwa Pow. pomieszczenia Wys.
zespolu pomieszczenia (m2) Pom.
1. 1.03 Szatnia
zawodnicz 32,43 3,00
nr. 1
Sufity Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Malowanie farbg akrylowa, kolor RAL 9005.
Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT..
Posadzki Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,»A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Na posadzke mata gumowa.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 1002
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz ptytek podtogowych 1 sciennych. Skuwanie tynkow
przebudowy/ |ze Scian i sufitow. Przebudowa i budowa nowych $cianek
remontu dziatlowych w tym zamurowania istniejgcych otwordw i

wykuwanie nowych otworéw, wg rysunkow architektoniczno-
budowlanych.




Numer Nr i nazwa Pow. pomieszczenia Wys.
zespolu pomieszczenia (m2) Pom.
1. 1.03A Y.azienka -
Szatnia nr. 22,99 2,50
1
Sufity Tynkowanie — tynk cem-wap.
Sufit podwieszany panelowy, system sanitarny, wymiar
60x60cm.
Posadzki Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Ceramika - ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm,
kolor: jasny szary, do wysoko$ci co najmniej 2m.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalnag, kolor RAL 9001
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz ptytek podtogowych 1 Sciennych. Skuwanie tynkow
przebudowy/ |ze $cian i sufitow. Przebudowa i budowa nowych $cianek
remontu dziatlowych w tym zamurowania istniejgcych otwordw i

wykuwanie nowych otworéw, wg rysunkow architektoniczno-
budowlanych.




Numer Nr i nazwa Pow. pomieszczenia Wys.
zespolu pomieszczenia (m2) Pom.
1. 1.04 Szatnia
zawodnicza 30,66 3,00
nr. 2

Sufity Tynkowanie — tynk cem-wap.

Szpachlowanie.

Malowanie farbg akrylowa, kolor RAL 9005.

Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT.
Posadzki Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy

,»A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.

Na posadzke mata gumowa.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.

Szpachlowanie.

Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 1002
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz ptytek podtogowych i §ciennych. Skuwanie tynkoéw
przebudowy/ |ze $cian i sufitow. Przebudowa i budowa nowych $cianek
remontu dziatlowych w tym zamurowania istniejgcych otwordw i

wykuwanie nowych otworow, wg rysunkow architektoniczno-
budowlanych.

Odkucie otuliny zbrojenia stropu (od spodu) w miejscu
pojawienia si¢ rysy. Po wykonaniu odkucia nalezy wezwac
projektanta w celu wykonania ogledzin zbrojenia gtownego.
Po ogledzinach projektanta i ocenie stanu technicznego
zbrojenia nalezy zabezpieczy¢ zbrojenie poprzez
torkretowanie.




Numer Nr i nazwa pomieszczenia | Pow. pomieszczenia | Wys.
zespolu (m2) Pom.
1. 1.05 Komunikacja 14,72 2,50
Sufity Szpachlowanie.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 9005.
Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT.
Posadzki Posadzka betonowa — wylewka anhydrytowa.
Na posadzke mata gumowa.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalnag, kolor RAL 9001
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz sufitu podwieszanego. Skuwanie i frezowanie
przebudowy/ |posadzki betonowej. Skuwanie tynkow ze Scian.

remontu




Numer Nr i nazwa Pow. pomieszczenia Wys.
zespolu pomieszczenia (m2) Pom.
1. 1.06 Szatnia
zawodnicza 30,13 3,00
nr. 3
Sufity Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Malowanie farbg akrylowa, kolor RAL 9005.
Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT.
Posadzki Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Na posadzke mata gumowa.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 1002
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz ptytek podtogowych 1 Sciennych. Skuwanie tynkow
przebudowy/ |ze Scian i sufitow. Przebudowa i budowa nowych $cianek
remontu dziatlowych w tym zamurowania istniejgcych otwordw i

wykuwanie nowych otworéw, wg rysunkow architektoniczno-
budowlanych.




Numer Nr i nazwa Pow. pomieszczenia Wys.
zespolu pomieszczenia (m2) Pom.
1. 1.06A Y.azienka -
Szatnia 14,66 3,00
nr. 3
Sufity Tynkowanie — tynk cem-wap.
Sufit podwieszany panelowy, system sanitarny, wymiar
60x60cm.
Posadzki Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Ceramika - ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm,
kolor: jasny szary, do wysoko$ci co najmniej 2m.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 9001
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz ptytek podtogowych 1 Sciennych. Skuwanie tynkow
przebudowy/ |ze $cian i sufitow. Przebudowa i budowa nowych $cianek
remontu dziatlowych w tym zamurowania istniejacych otwordéw i

wykuwanie nowych otworéw, wg rysunkow architektoniczno-
budowlanych.




Numer Nr i nazwa Pow. pomieszczenia Wys.
zespolu pomieszczenia (m2) Pom.
1. 1.06B Pralnia 7,76 3,00
Sufity Tynkowanie — tynk cem-wap.
Sufit podwieszany panelowy, system sanitarny, wymiar
60x60cm.
PosadzkKi Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Ceramika - ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm,
kolor: jasny szary, do wysoko$ci co najmniej 2m.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalnag, kolor RAL 9001
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz ptytek podtogowych 1 Sciennych. Skuwanie tynkow
przebudowy/ |ze $cian i sufitow. Przebudowa i budowa nowych $cianek
remontu dziatlowych w tym zamurowania istniejgcych otwordw i

wykuwanie nowych otworéw, wg rysunkoéw architektoniczno-
budowlanych.




Numer Nr i nazwa Pow. pomieszczenia Wys.
zespolu pomieszczenia (m2) Pom.
1. 1.07 Komunikacja 36,76 3,00
Sufity Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem piang PIR gr 15cm.
Wykonczenie stropu klej +siatka.
Malowanie farbg akrylowa, kolor RAL 9005.
Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor grafit.
Posadzki Posadzka betonowa — wylewka anhydrytowa.
Na posadzke mata gumowa.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalnag, kolor RAL 9001
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz sufitu podwieszanego. Skuwanie i frezowanie
przebudowy/ |posadzki betonowej. Skuwanie tynkow ze Scian. Zamurowania
remontu istniejgcych otworow 1 wykuwanie nowych otworow, wg

rysunkow architektoniczno-budowlanych.




Numer Nr i nazwa Pow. pomieszczenia Wys.
zespolu pomieszczenia (m2) Pom.
1. 1.07A Magazyn
lyzw. 6,46 3,00
figurowe
Sufity Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Malowanie farbg akrylowa, kolor RAL 9005.
Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT
PosadzkKi Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,»A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Na posadzke mata gumowa.
Sciany Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 9001
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz ptytek podtogowych i §ciennych. Skuwanie tynkéw
przebudowy/ |ze Scian i sufitow. Przebudowa i budowa nowych $cianek
remontu dziatlowych w tym zamurowania istniejgcych otwordw i

wykuwanie nowych otworow, wg rysunkow architektoniczno-
budowlanych.




Numer Nr i nazwa pomieszczenia | Pow. pomieszczenia| Wys.
zespolu (m2) Pom.
1. 1.08 Wypozvezalnia Srednia
y‘; Y o 37,02 Wys.
L 2,40 m
Sufity Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem piang PIR gr 15cm.
Wykonczenie stropu klej +siatka.
Malowanie farbg akrylowa, kolor RAL 9001
Posadzki Posadzka istniejaca.
Na posadzke mata gumowa.
Sciany Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 7035
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz sufitu podwieszanego. Wykucie nowego otworu
przebudowy/ |drzwiowego wg rysunkow architektoniczno-budowlanych.
remontu Wymiana okna podawczego na okno podawcze w klasie

odpornosci pozarowej E160.




Numer Nr i nazwa pomieszczenia | Pow. pomieszczenia | Wys.
zespolu (m2) Pom.
1. 1.09 Pom. Srednia
Wypozyczalni 27,66 WYS.
sprzetu 2,40 m
Sufity Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem piang PIR gr 15cm.
Wykonczenie stropu klej +siatka.
Malowanie farbg akrylowa, kolor RAL 9001
Posadzki Posadzka istniejaca.
Na posadzke mata gumowa.
Sciany Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 7035
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz sufitu podwieszanego. Wykucie nowego otworu
przebudowy/ |drzwiowego oraz zamurowanie istniejgcego otworu
remontu drzwiowego wg rysunkow architektoniczno-budowlanych.




Numer Nr i nazwa Pow. pomieszczenia Wys.
zespolu pomieszczenia (m2) Pom.
1. 1.10 Magazyn Srednia
sekcja 12,77 WYS.
hokejowa 2,40 m
Sufity Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem piang PIR gr 15cm.
Wykonczenie stropu klej +siatka.
Malowanie farbg akrylowa, kolor RAL 9001
Posadzki Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,»A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Na posadzke mata gumowa.
Sciany Malowanie farbg ceramiczng, zmywalnag, kolor RAL 9001
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz sufitu podwieszanego. Demontaz istniejace;j
przebudowy/ |posadzki z paneli.

remontu




Numer Nr i nazwa Pow. pomieszczenia Wys.
zespolu pomieszczenia (m2) Pom.
1. 1.11 Magazyn Srednia
sekcja 17,87 WYS.
hokejowa 2,40 m
Sufity Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem piang PIR gr 15cm.
Wykonczenie stropu klej +siatka.
Malowanie farbg akrylowa, kolor RAL 9001
Posadzki Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Na posadzke mata gumowa.
Sciany Malowanie farbg ceramiczng, zmywalnag, kolor RAL 9001
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz sufitu podwieszanego. Demontaz istniejace]
przebudowy/ |posadzki z paneli.

remontu




Numer

Nr i nazwa pomieszczenia | Pow. pomieszczenia | Wys.

zespolu (m2) Pom.
1. 1.12 Komunikacja 3,88 2,50
Sufity Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem piang PIR gr 15cm.
Wykonczenie stropu klej +siatka.
Malowanie farbg akrylowa, kolor RAL 9005.
Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor grafit.
Posadzki Posadzka betonowa — wylewka anhydrytowa.
Na posadzke mata gumowa.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 9001
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz sufitu podwieszanego. Skuwanie i frezowanie
przebudowy/ |posadzki betonowej. Skuwanie tynkow ze Scian. Wykonanie
remontu stopni z uwagi na roznic¢ wysokosci posadzek w

pomieszczeniach komunikacji.




Numer Nr i nazwa pomieszczenia, Pow. pomieszczenia Wys.
zespolu (m2) Pom.
1. 141 Szatnia ogolna
dlagr
e 17,23 3,00
zorganizowanych
nrv
Sufity Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Malowanie farbg akrylowa, kolor RAL 9005.
Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT.
Posadzki Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,»A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Na posadzke mata gumowa.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 3015
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz ptytek podtogowych i §ciennych. Skuwanie tynkdéw
przebudowy/ |ze $cian i sufitow. Przebudowa i budowa nowych $cianek
remontu dziatlowych w tym zamurowania istniejgcych otwordw i

wykuwanie nowych otworéw, wg rysunkoéw architektoniczno-
budowlanych.




Numer Nr i nazwa pomieszczenia | Pow. pomieszczenia |  Wys.
zespolu (m2) Pom.
1. 1.42 Szatnia ogolna
dla grup 17,17 3,00
zorganizowanych
nr 6
Sufity Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Malowanie farbg akrylowa, kolor RAL 9005.
Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT.
Posadzki Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,»A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Na posadzke mata gumowa.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 4009
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz ptytek podtogowych 1 Sciennych. Skuwanie tynkow
przebudowy/ |ze Scian i sufitow. Przebudowa i budowa nowych $cianek
remontu dziatlowych w tym zamurowania istniejgcych otwordw i

wykuwanie nowych otworoéw, wg rysunkéw architektoniczno-
budowlanych.




Numer Nr i nazwa pomieszczenia | Pow. pomieszczenia| Wys.
zespolu (m2) Pom.
1. 1.43 | Szatnia ogélna dla
r
L 16,96 3,00
zorganizowanych
nr5
Sufity Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Malowanie farbg akrylowa, kolor RAL 9005.
Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT.
PosadzkKi Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,»A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Na posadzke mata gumowa.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 5024
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz ptytek podtogowych i §ciennych. Skuwanie tynkdéw
przebudowy/ |ze Scian i sufitow. Przebudowa i budowa nowych $cianek
remontu dzialowych w tym zamurowania istniejacych otwordéw i

wykuwanie nowych otworéw, wg rysunkoéw architektoniczno-
budowlanych.




Numer Nr i nazwa pomieszczenia Pow. Wys.
zespolu pomieszczenia| Pom.
(m2)
1. 1.44 Szatnia zaw. Nr. 4
dla 45,44 3,00
niepelnosprawnych
Sufity Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Malowanie farbg akrylowa, kolor RAL 9005.
Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT.
Posadzki Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,»A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Na posadzke mata gumowa.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 6019
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz ptytek podtogowych 1 Sciennych. Skuwanie tynkow
przebudowy/ |ze Scian i sufitow. Przebudowa i budowa nowych $cianek
remontu dziatlowych w tym zamurowania istniejgcych otwordw i

wykuwanie nowych otworoéw, wg rysunkéw architektoniczno-
budowlanych.




Numer Nr i nazwa pomieszczenia Pow. Wys.
zespolu pomieszczenia| Pom.
(m2)
: : la szkolen
1 1.44A Sa 2.1 s? olen 30.98 3,00
lyzwiarzy
Sufity Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Malowanie farbg akrylowa, kolor RAL 9005.
Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT.
Posadzki Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,»A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Na posadzke mata gumowa.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 6019
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz ptytek podtogowych 1 Sciennych. Skuwanie tynkow
przebudowy/ |ze $cian i sufitow. Przebudowa i budowa nowych $cianek
remontu dziatlowych w tym zamurowania istniejgcych otwordw i

wykuwanie nowych otworow, wg rysunkow architektoniczno-
budowlanych.




Numer Nr i nazwa pomieszczenia Pow. Wys.
zespolu pomieszczenia| Pom.
(m2)
1. 1.44B Sala} s?kolen 1072 3,00
lyzwiarzy
Sufity Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Malowanie farbg akrylowa, kolor RAL 9005.
Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT.
Posadzki Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,»A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalnag, kolor RAL 7035
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz ptytek podtogowych 1 sciennych. Skuwanie tynkow
przebudowy/ |ze $cian i sufitow. Przebudowa i budowa nowych $cianek
remontu dziatlowych w tym zamurowania istniejacych otworoéw i

wykuwanie nowych otworéw, wg rysunkoéw architektoniczno-
budowlanych.




Numer

Nr i nazwa pomieszczenia | Pow. pomieszczenia | Wys.

zespolu (m2) Pom.
1. 1.44C Y.azienka szatni
nr4igrup 15 2,50
zorganizowanych
Sufity Tynkowanie — tynk cem-wap.
Sufit podwieszany panelowy, system sanitarny, wymiar
60x60cm.
Posadzki Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Ceramika - ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm,
kolor: jasny szary, do wysokosci co najmniej 2m.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 9001
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz ptytek podtogowych 1 sciennych. Skuwanie tynkow
przebudowy/ |ze Scian i sufitow. Przebudowa i budowa nowych $cianek
remontu dziatlowych w tym zamurowania istniejgcych otwordw i

wykuwanie nowych otworéw, wg rysunkow architektoniczno-
budowlanych.




Numer

Nr i nazwa pomieszczenia | Pow. pomieszczenia | Wys.

zespolu (m2) Pom.
1. 1.45 Komunikacja 61,16 2,50
Sufity Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem piang PIR gr 15cm.
Wykonczenie stropu klej +siatka.
Malowanie farbg akrylowa, kolor RAL 9005.
Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor
grafit/czarny.
Posadzki Posadzka betonowa — wylewka anhydrytowa.
Na posadzke mata gumowa.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalnag, kolor RAL 9001
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz sufitu podwieszanego. Skuwanie 1 frezowanie
przebudowy/ |posadzki betonowej. Skuwanie tynkow ze Scian. Zamurowania
remontu istniejgcych otworow 1 wykuwanie nowych otworow, wg

rysunkow architektoniczno-budowlanych.




Numer Nr i nazwa pomieszczenia Pow. Wys.
zespolu pomieszczenia Pom.
(m2)
1. 1.47 FLazienka Srednia
niepelnosprawnych 7,94 WYS
RO 2,40 m
Sufity Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem piang PIR gr 15cm.
Wykonczenie stropu klej +siatka.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 9001
Posadzki Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Ceramika - ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm,
kolor: jasny szary, do wysokosci co najmniej 2m.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 9001
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz ptytek podtogowych 1 Sciennych. Skuwanie tynkow
przebudowy/ |ze Scian i sufitow. Przebudowa i budowa nowych $cianek
remontu dziatlowych w tym zamurowania istniejgcych otwordw i

wykuwanie nowych otworoéw, wg rysunkéw architektoniczno-
budowlanych.




Numer Nr i nazwa pomieszczenia Pow. Wys.
zespolu pomieszczenia Pom.
(m2)
1. 1.48 . : Srednia
Pomieszczenie na
$rodKi czystosci 381 WYS
J 2,40 m
Sufity Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem piang PIR gr 15cm.
Wykonczenie stropu klej +siatka.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 9001
Posadzki Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Ceramika - ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm,
kolor: jasny szary, do wysokosci co najmniej 2m.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 9001
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz ptytek podtogowych 1 Sciennych. Skuwanie tynkow
przebudowy/ |ze $cian i sufitow. Przebudowa i budowa nowych Scianek
remontu dziatlowych w tym zamurowania istniejgcych otwordw i

wykuwanie nowych otworoéw, wg rysunkéw architektoniczno-
budowlanych.




Numer Nr i nazwa pomieszczenia Pow. Wys.
zespolu pomieszczenia Pom.
(m2)
1. 1.49 Srednia
WC damskie 6,28 WYS.
2,40 m
Sufity Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem piang PIR gr 15cm.
Wykonczenie stropu klej +siatka.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 9001
PosadzkKi Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,,B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Ceramika - ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm,
kolor: jasny szary, do wysokosci co najmniej 2m.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 9001
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz ptytek podtogowych i §ciennych. Skuwanie tynkéw
przebudowy/ |ze Scian i sufitow. Przebudowa i budowa nowych $cianek
remontu dziatlowych w tym zamurowania istniejgcych otwordw i

wykuwanie nowych otworow, wg rysunkow architektoniczno-
budowlanych.




Numer Nr i nazwa pomieszczenia Pow. Wys.
zespolu pomieszczenia Pom.
(m2)
1. 1.50 _ Sredni
WC damskie/ reditit
niepelnosprawni >.67 WYS
pEROsP 2,40 m
Sufity Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem piang PIR gr 15cm.
Wykonczenie stropu klej +siatka.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 9001
PosadzkKi Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Ceramika - ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm,
kolor: jasny szary, do wysokosci co najmniej 2m.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 9001
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz ptytek podtogowych i §ciennych. Skuwanie tynkéw
przebudowy/ |ze Scian i sufitow. Przebudowa i budowa nowych $cianek
remontu dziatlowych w tym zamurowania istniejgcych otwordw i

wykuwanie nowych otworow, wg rysunkow architektoniczno-
budowlanych.




Numer Nr i nazwa pomieszczenia Pow. Wys.
zespolu pomieszczenia Pom.
(m2)
1. 1.51 Sredni
WC meskie/ recnid
niepelnosprawni >.68 WYS
LR 2,40 m
Sufity Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem piang PIR gr 15cm.
Wykonczenie stropu klej +siatka.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 9001
PosadzkKi Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Ceramika - ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm,
kolor: jasny szary, do wysokosci co najmniej 2m.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 9001
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz ptytek podtogowych i §ciennych. Skuwanie tynkéw
przebudowy/ |ze Scian i sufitow. Przebudowa i budowa nowych $cianek
remontu dziatlowych w tym zamurowania istniejgcych otwordw i

wykuwanie nowych otworow, wg rysunkow architektoniczno-
budowlanych.




Numer Nr i nazwa pomieszczenia Pow. Wys.
zespolu pomieszczenia Pom.
(m2)
1. 1.52 Srednia
WC meskie 6,28 WYS.
2,40 m
Sufity Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem piang PIR gr 15cm.
Wykonczenie stropu klej +siatka.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 9001
Posadzki Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Ceramika - ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm,
kolor: jasny szary, do wysokosci co najmniej 2m.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 9001
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz ptytek podtogowych i §ciennych. Skuwanie tynkéw
przebudowy/ |ze Scian i sufitow. Przebudowa i budowa nowych $cianek
remontu dziatlowych w tym zamurowania istniejacych otworoéw i

wykuwanie nowych otworow, wg rysunkow architektoniczno-
budowlanych.




Numer Nr i nazwa pomieszczenia Pow. Wys.
zespolu pomieszczenia Pom.
(m2)
1. 1.53 Srednia
WC damskie 6,28 WYS.
2,40 m
Sufity Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem piang PIR gr 15cm.
Wykonczenie stropu klej +siatka.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 9001
PosadzkKi Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Ceramika - ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm,
kolor: jasny szary, do wysokosci co najmniej 2m.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 9001
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz ptytek podtogowych i §ciennych. Skuwanie tynkéw
przebudowy/ |ze Scian i sufitow. Przebudowa i budowa nowych $cianek
remontu dziatlowych w tym zamurowania istniejgcych otwordw i

wykuwanie nowych otworow, wg rysunkow architektoniczno-
budowlanych.




Numer Nr i nazwa pomieszczenia Pow. Wys.
zespolu pomieszczenia Pom.
(m2)
1. 1.53A Srednia
WC meskie 6,92 WYS.
2,40 m
Sufity Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem piang PIR gr 15cm.
Wykonczenie stropu klej +siatka.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 9001
PosadzkKi Gres na zaprawie klejowej, ceramika antyposlizgowa klasy
,B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.
Sciany Tynkowanie — tynk cem-wap.
Szpachlowanie.
Ceramika - ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm,
kolor: jasny szary, do wysoko$ci co najmniej 2m.
Malowanie farbg ceramiczng, zmywalng, kolor RAL 9001
Slusarka / W(g zestawienia wykonawczego.
Stolarka
Zakres Demontaz ptytek podtogowych i §ciennych. Skuwanie tynkéw
przebudowy/ |ze Scian i sufitow. Przebudowa i budowa nowych Scianek
remontu dziatlowych w tym zamurowania istniejgcych otwordw i

wykuwanie nowych otworow, wg rysunkow architektoniczno-
budowlanych.




