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Opis techniczny
do projektu budowy kanalizacji deszczowej - odwodr@nia z projektowanego
utwardzenia drogi gminnej potazonego na terenie dziatek nr 414, 477, 469, 473, 4@89,
410, 411, 412, 413, 502, 482/2, 489, 497, 415, 2/83,0breb nr 2; Starogard Gd. oraz dz.
nr 111, 110/2; obeb nr 37; Starogard Gd.

1. DANE OGOLNE:

1.1. INWESTOR: Gmina Miejska Starogard Gad&i, ul. Gdaska 6 83-200 Starogard
Gdaski

1.2. LOKALIZACJA: dz. nr414, 477, 469, 473, 408, 409, 410, 411, 412, 403, 882/2,
489, 497, 415, 416, 2/@breb nr 2; Starogard Gd. oraz dz.Xi1, 110/2pbreb nr 37,
Starogard Gd.

1.1 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI:

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z ngrPN-EN 476:2012 - Wymagania ogolne
dotyczice elementdéw stosowanych w systemach kanalizasjodewej i sanitarnej dotyczy
jedynie dziatek przez ktérectizie przebiegaproj. si€ kanalizacji deszczowej — dz. nr 414,
477, 469, 473, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 5682/24 489, 497, 415, 416, 2/6; ebmr 2;
Starogard Gd. oraz dz. nr 111, 110/2;¢bbnr 37; Starogard Gd. Obszar oddziatywania
inwestycji migci si¢ jedynie w granicach wczeiej wymienionych dziatek. Whkaicielem
dziatek jest Gmina Miejska Starogard Gsla.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1. Zlecenie inwestora

2.2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500

2.3. Obowizujace przepisy i normy

2.4. Wizja lokalna i pomiary w terenie

2.5. Warunki techniczne nr WTI-DU.7021.16.2017 wyelgrzez Urzd Miasta Starogard
Gdaiski dnia 12.07.2017r.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

Celem niniejszego opracowania jest odprowadzenied wdeszczowych z
projektowanej drogi gminnej ¢gaczy) do istniegcej sieci kanalizacji deszczowej kd500
utozonej w ul. Kleeberga (dz. nr 414 i 477). Zaproj@kdoo odcinki sieci kanalizacji
deszczowej z przewodow grawitacyjny@e315PCV, przyjtych zgodnie z wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych wydanych przezatl) Miasta Starogard Gdski.
taczna dhugé¢ wszystkich zaprojektowanych odcinkow sieci karedjz deszczowej wynosi
ok. 1113,5m.

4. ZALOZENIA | DANE WYJ SCIOWE:

4.1. Odbiornik wéd deszczowych:
* Wody deszczowe zostanodprowadzone poprzez projektowane odcinki sieci
kanalizacji deszczowekdDz315PCV do istniegcej sieci kanalizacji deszczowej
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kd500 umieszczonej w ul. Kleeberga.

5. ZAGOSPODAROWANIE WOD DESZCZOWYCH:

5.1. Rozwazania techniczne (odwodnienie)

Projektuje s§ odprowadzenie wod deszczowych z terenu projektej@ogi gminnej
(siegaczy) przy pomocy przewodoéw grawitacyjnyElz315PCV. Wody opadowe zostan
przegte przez projektowane wpusty uliczne. Wody tedab odprowadzane poprzez
projektowan siet kanalizacji deszczowej do istrdegj sieci kanalizacji deszczowej kd500
zlokalizowanej w ul Kleeberga - dz. nr 414 i 47708y opadowe z terenéw utwardzonych
beda odprowadzane za pompctrzydziestu wpustow ulicznych zamontowanych na
studzienkach z rur strukturalnych z polipropylen&-B o srednicy 630 mm z 0,5m
osadnikami. Pod wpustem zastosowvmyte odchzajacag z betonu zbrojonego. Pod ZAlym
wpustem zamontowakosz wykonany z blachy stalowe] ocynkowanej. Kogatrzymuy
najgrubsze zanieczyszczenia sphagaj do kanalizacji deszczowe] m.insclie, gatzie,
kamienie, itp. Wpustydala petnity takze rok studni rewizyjnych, niewtazowych.

Wody opadowe zostgrnzebrane systemem kanalizacji grawitacyjneparego z ze
studni z kegow betonowych DN1200mm z 0,5 osadnikamigppbnymi ruramiDz315PCV.
W miejscach, gdzie miejsce na lokalizacje gdz& podziemnych jest ograniczone ze
wzgledu na istnigjce uzbrojenie podziemne, zaprojektowano studnievinemwe z rur
strukturalnych z polipropylenu PP-Bseednicy 630 mm z 0,5m osadnikami.

Przefcie kanatéw pod jezdaibitumiczry w ul. Kleeberga, pod ktdrznajduje si
odbiornik wdd deszczowych (istn. &éikanalizacji deszczowej kd500) wykang@rzewiertem.
Komory maszyny do przewiertu do wykonania na tenpiejektowanych sgaczy, poza
jezdng bitumiczn.

5.2. Rury kanalizacji deszczowej

Nalezy zastosowa rury PVC-U lite, o jednorodnejciance produkowane zgodnie z
normy 1401-1 i posiadage sztywnéé nominalna SN8 kN/f SDR34. Rury w odcinkach 3 i
6 metrowych cgrednicy Dz315.

Rury w standardzie powinny posigdavydtuzony kielich, ktory w czasie procesu
produkcyjnego formowany jest na goo wokét uszczelki z piécieniem PP. Uszczelka
wykonana jest z materiatu TPE-V klasy 60 z fganiem stabilizujcym z polipropylenu (PP)
z wiéknem szklanym. Ponadto uszczelki powinny biejoodporne zgodne z nognPN-EN
681-2 WH.

Scieralng¢ rur kanalizacyjnych PVC litych po 100stycykli powinna wynosi 0,064 mm, a
po 200 ty. cykli 0,131 mm, powisze dane mugzby¢ potwierdzone badaniem wg Normy
295-3:2012 przez niezaidey Instytut.

Kazda rura powinna posiaflavewretrzne cechowanie ok§kajace jej podstawowe parametry
techniczne | umdiwiajace identyfikacg materiatu podczas inspekcji CCTV.

Dodatkowo rury PVC-U powinny kgycechowane znakiem ,UD” potwierdaaym maliwosc¢
uktadania w obszarze zastosowania poza i pod kdwgami budowli wg normy PN-EN
1401-1.

Przy odejciach gdzie nie jest wymagana studnia, przyaqaeniu rur z dwoma kaami
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nalezy stosowa ksztattki wiryskowe z PVC-U zgodnie z PN-EN 140b+hz z PP zgodnie z
PN-EN 1852-1.

5.3. Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne oznaczone na rys. nr 1 jakon&leey wykona& z kregow
betonowych zbrojonych @ 1200 mm z ptyta pokrywdaP- 144/60 i wiazemeliwnym typu
ciezkiego klasy D z pokryw zebrowam o dopuszczalnym obgieniu 40t oraz 0,50m
osadnikiem. Studzienki wykotagodnie z KB4-4.12.(6)i(7). Paizenia kegOw na zapraw
cementow z dodatkiemsrodkéw uszczelniagych. Pod wlkazami osadzstopnie wtazowe na
przemian co 30 cm. Wekzenie rur do studzienek wykan@rzez tuleje ochronne kroétkie,
wigczenia od strony zewtrznej obetonowd betonem z dodatkiem srodkow
uszczelniagjcych. Zewmtrzng powierzchng kregdw betonowych posmarowadwukrotnie
abizolem. Wiazy do studzienek usytuowane w terenie nieutwamgm obetonowa w
promieniu 1,5 m.

Jako studzienki rewizyjne oznaczone na rys nr leprgymbol Dm naley zastosowa
studzienki z polipropylenu PP-B $oednicy 630 mm.

Studzienka powinna sktaélgaic z nasgpujacych elementow:
* Podstawa studni (osadnik 0,5 m)

* Rura trzonowa dwdcienna z PP-B &rednicy DN/OD 630 mm o sztywho SN >8
KN/m?

Uszczelka elastomerowa SBR

Piyta odcizajgca z betonu zbrojonego
*  Wiaz zeliwny D 400 osrednicy 600 mm.

Studzienki kanalizacyjne musby¢ wykonane zgodnie z nogPN-EN 13598-2 i posiada
gtebokas¢ posadowienia do 6,0 m oraz maigc odporne na waggruntowy 5m. Studzienki
powinny posiada odpornd¢ chemiczg zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620.
Szczelné¢ polgczen powinna wynosi 0,5 bar zgodnie z nogn PN-EN 1277. Do
przylczenia rur strukturalnych PP-B DN/OD nalezastosowa ztgczki do kielicha PVC-U
oraz rur strukturalnych PP-B DN/ID adaptor ID/OD.

5.4. Obliczenia ildgci wod deszczowych

Do oblicz& przyjeto natzenie deszczu nawalnego q = 130.0 I/sek/ha
- Przy deszczu zdarzagym sk co 5 lata
- Prawdopodobigstwo 20 %
- Czas trwania 15 min.

- Przysredniej rocznej wysokei opadu H= 800 mm

Wspotczynnik sptywu przgio w zalenosci od charakteru zlewni:

1. Jezdnia wylaona kostlk betonowg ¥ =0.85

llos¢ sciekdw deszczowych, obliczona zgodnie z PN - EN-Z5&ynosi:



Q=AxW¥xq[dm3/s]
W - wspotczynnik sptywu, bezwymiarowy

g - jednostkowy sptyw w dm3/s x ha
A - powierzchnia sptywu w ha

llos¢ wod deszczowych z egacza Z1 odprowadzanych do studni o kznych
114,89/110,21

Q =0,0536 ha ®¥sr x q = 0,0536x 0,85 x 130 dm3/s x ha
Q =5,93 dm3/s

llos¢ wod deszczowych z egacza Z2 i P1 odprowadzanych do studni o gznych
114,38/110,11

Q =0,0941 ha ®¥sr x q = 0,0941x 0,85 x 130 dm3/s x ha
Q =10,40 dm3/s

llos¢ wod deszczowych z egacza Z3 i P1 odprowadzanych do studni o gznych
113,63/109,26

Q = 0,095 ha X$r x g = 0,095x 0,85 x 130 dm3/s x ha
Q =10,50 dm3/s

llos¢ wod deszczowych z egjacza Z4 i hcznika £1 odprowadzanych do studni o
rzednych 113,03/109,46

Q =0,1527 ha ®¥sr x q = 0,1527x 0,85 x 130 dm3/s x ha
Q =16,87 dm3/s

llos¢ wod deszczowych z egacza W1 odprowadzanych do studni o kznych
114,89/110,21

Q =0,032 ha X$r x g = 0,032x 0,85 x 130 dm3/s x ha
Q =3,54 dm3/s

llos¢ wod deszczowych z egacza W2 odprowadzanych do studni o kznych
114,38/110,11

Q =0,0305 ha ®¥sr x q = 0,0305x 0,85 x 130 dm3/s x ha
Q =3,37dm3/s

llos¢ wod deszczowych z egacza W3 odprowadzanych do studni o kznych
113,98/108,92

Q =0,0305 ha ®¥sr x q = 0,0305x 0,85 x 130 dm3/s x ha
Q =3,37dm3/s

llos¢ wod deszczowych z egacza W4 odprowadzanych do studni o kznych
113,63/109,26

Q = 0,030 ha X$r x g = 0,030x 0,85 x 130 dm3/s x ha
Q =3,32dm3/s



* llos¢ wod deszczowych z egacza W5 odprowadzanych do studni o kgnych
113,03/109,46

Q =0,0317 ha ®¥srx q =0,0317x 0,85 x 130 dm3/s x ha
Q =3,50 dm3/s

* llos¢ wod deszczowych z egacza W6 odprowadzanych do studni o kgnych
111,91/109,36

Q =0,0344 ha ®¥sr x q = 0,0344x 0,85 x 130 dm3/s x ha
Q =3,80 dm3/s

* Jlos¢ wod deszczowych z egacza W7 odprowadzanych do studni o kgnych
111,82/108,24

Q = 0,038 ha Xs$r x g = 0,038x 0,85 x 130 dm3/s x ha
Q =4,20 dm3/s

* llos¢ wod deszczowych z egacza W8 odprowadzanych do studni o kgnych
111,88/109,95

Q =0,0413 ha ®¥sr x q =0,0413x 0,85 x 130 dm3/s x ha
Q =4,56 dm3/s

Sumaryczne maksymalne gatnie przeptywu wody odprowadzanej do sieci kangjiza
deszczowej wynosi:

Q = 73,36 dm3/s

6. MONTAZ | WYKONANIE:

Przed przysipieniem do robot nahy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidog z
projektowanym odwodnieniem.

6.1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wykonanie robot nalgy powierzy kwalifikowanym wykonawcom zapewnigj

nalezyty nadzor techniczny i organizacyjny placu budowy.

Roboty naley wykona zgodnie z projektem i przepisami BHP.

3. Wszelkie uzasadnione i uzgodnione @dstwa w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznacz§ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem primspektora
nadzoru.

4. Montaz urzadzen nalezy wykona zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.

N

Wszystkie materiaty uzyte do budowy ,winny posiada aktualne aprobaty techniczne.



6.2. ROBOTY MONTAZOWE
» WYKOPY | ICH ZABEZPIECZENIE

Dla wykonania projektowanego odwodnienia wnglewykona& wykopy o scianach
pionowych, z petnym umocnieniem wypraskami stalowykéadanymi poziomo lub ptytami.
Przy gkbokasciach wekszych nk 1 m, niezalenie od rodzaju gruntu wszystkie wykopy
posiadé powinny pionowesciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntasthgch i
potzwartych dopuszczacsileskowanie aurowe-nieszczelne.

Ze wzgkdu na dug gkbokaos¢ i rodzaj gruntu nie dopuszczagsinnego rodzaju
zabezpieczenigcian wykopow. Ziend z wykopow naley wywiez¢é na teren wskazany przez
Inwestora.

> ROZKLADANIE WYKOPOW

Przed przysipieniem do rozktadania wykopu nzje doktadnie rozpozréacah tras
odwodnienia. Rozktadanie najerozpoczyna od wykopdw tzw. jamistych, przeznaczonych
na podbudowanie obiektow specjalnych jak na przikid studzienek.

»> ZASYP RUROCIAGU | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Po wykonaniu odwodnienia wykopy najew pierwszej kolejnéci wypetnic zasyplg
piaskowozwirowg (0 granulacji do 20 mm). Naginie przysipi¢c mozna do wypetniania
wykopu zasypk piaskowozwirowa o granulacji do 20 mm, z zgggczaniem jej warstwami
min. wska&nik zag:szczenia 0,98.

Przed wykonaniem odtworzenia nawierzchni aalerykona& badania stopnia zesgczenia
gruntu, po ktérych mana przysipi¢ do wykonania nawierzchni.

> ODWODNIENIE WYKOPOW
W gruncie nie wysjpuje woda gruntowa.

7. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
do projektu budowy kanalizacji deszczowej - odwodm@nia z projektowanego
utwardzenia drogi gminnej potazonego na terenie dziatek nr 414, 477, 469, 473, 4@89,
410, 411, 412, 413, 502, 482/2, 489, 497, 415, 2/83,0breb nr 2; Starogard Gd. oraz dz.
nr 111, 110/2; obeb nr 37; Starogard Gd.

Przedmiotem informacji jest wykonanie odwodniengrgj. drogi gminnej (sigaczy) przy ul.
Kleeberga.

1. Zakres robdt.

Zakres robot obejmuje:

budow odcinkbw sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnekdDz315PCV
odprowadzajcych wody opadowe i roztopowe z projektowanego tde@nia drogi gminnej
do istniegcej sieci kanalizacji sanitarne;.

2. Kolejng¢ realizacji robot.
Prace wykonywano pagiujagco od miejsca veczen. Nie ma wymogu zachowania kolefto
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realizacji robot.

3. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych.

» Zagospodarowanie komunikacyjne.
Roboty prowadzonecbla w na terenie dziatek #14, 477, 469, 473, 408, 409, 410, 411, 412,
413, 502, 482/2, 489, 497, 415, 416, 2/6;d@bnr 2; Starogard Gd. oraz dz. nr 111, 110/2;
obreb nr 37; Starogard Gd. z drog; gminrg. Na dziatkach n#14 i 477; obeb nr 2;
Starogard Gd. utozona jest nawierzchnia asfaltowa. P¢zeg pod nawierzchniasfaltovg
wykona: przy pomocy przewiertu.

» Zadrzewienie.
W poblizu pasa robot nie wystepuptniegce drzewa.

» Budynki, budowle.
W poblizu pasa roboczego wysgllja budynki mieszkalne i gospodarcze poza pasem
prowadzonych robot.

4. Planowane roboty
Wykonanie sieci instalacji kanalizacji deszczowejdprowadzeniem wod do istriegj sieci
kanalizacji deszczowe.

5. Wskazania elementéw zagospodarowania dzialldrekimo@ stwarza

zagraenie bezpiec#estwa i zdrowia ludzi:

Roboty budowlane wykonywane¢dy sprztem mechanicznym i¢cznym. Wykopy na
obszarze dzialek 69, 473, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 502, 4819, 497, 415, 416,
2/6; obreb nr 2; Starogard Gd. oraz dz. nr 111, 110/2; olsb nr 37; Starogard Gd.
wykonywane bda na odktad. Przégie pod jezdry asfaltows na terenie dz. nr 414 i 477
wykona: przewiertem.

Zwroci¢c uwag na warunki hydrogeologiczne wygpujace w trakcie prowadzenia robot i
uzytkownikow drogi.

Rodzaj wykonywanych prac wymagagliego zapewnienia bezpiedstwa i nie pozwala na
pozostawienie bez nadzoru otwartych wykopéw czystdadowania materiatdw w miejscach
dostpnych przez osoby postronne.

Z uwagi na sposéb realizacji robot w rejonie wpsjacego uzbrojenia nie c¢bzie
wystepowato zagreenie wymagajce specjalnego wykonywania robot.

6. Informacje dotycre przewidywanych zagken wystkpujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, ol§lajace skat i rodzaje zagrgeh oraz miejsce
| czas ich wysipienia:

Roboty budowlane wykonanedy w réznorodnym terenie spgem mechanicznym. Wykopy
wykonywane na odkiad oraz metooezwykopovy.

7. Zalecenia i wymagania w_stosunku do Dopugicyeh do pracy,
instruktaz pracownikow, srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj

niebezpieczestwom.
Czynnaci wymagane przy budowie sieci.

7.1. Nadz6r bezpoedni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczad@® pracy
odpowiednio przygotowanych i wypesmych pracownikéw.
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W szczegolnéci dotyczy to wyposzenia w odzie ochronm, narzdzia kczne i
elektronarzdzia oraz pozostaty spizdrobny.

Kazdy sprzt musi by sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami.

7.2 .Kady pracownik winien posiadaaktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie
BHP odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracgdizig z Rozpormzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej).

Kopie dokumentow potwierdzgjych prowadzone szkolenia winny znajddévék na terenie
budowy.

7.3. Nadzér Wykonawcow prowadzi gal niezledna dokumentag dotyczca
przeprowadzania szkdlestanowiskowych podlegtych pracownikow.

7.4. Wszyscy pracownicy budowy winni dyapoznani z .planem BIOZ" jak rowridoyé
zapoznani z wyspujacymi zagraeniami i ;ocen ryzyka zawodoweqgo”.

Fakt przeszkolenia i zapoznania z tym pracownidymrdzap podpisem w kgizce szkolé.

7.5. Nadzér poszczeqgolnych Wykonawcoéw winien pa®iada terenie budowy pein
informacg odnagnie zdolndci do pracy i ewentualnie ogranidedla poszczeqgolnych

pracownikow oraz dokumenty potwierdzeg posiadanie przez pracownikéw upravini®
wykonywania czynnéci w ramach wykonywanych obogakow.

7.6. Nadz6r nad prowadzonymi pracami.

Nadzor nad prowadzonymi pracami sprawuje KierovBuklowy a take Brygadzici — kazdy
w zakresie swoich obowzkow i w swoim zakresie dziatania.

Do obowpzkdéw Kierownika Budowy naley systematyczne kontrolowanie prowadzonych
prac, a stwierdzone uchybienia i wydawane w tynmresik poleceniadia odnotowywane w
dzienniku BHP.

Nadzor na budowie odpowiada za bezpigcarganizag prac zgodnie z ,planem BIOZ” i
obowigzujacymi przepisami oraz za przestrzeganie przepis@asad przez podlegtych im
pracownikow.

W razie zaistnienia wypadku nalgy natychmiast przerwaé roboty , zawiadomi
kierownika budowy i stuzby BHP.

7.1. UWAGI:

1. Calcas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtboi
rob6t budowlano — montawych” cz$¢ Il ,, Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych”, przepisami BHP i aazonymi rysunkami.

2. W trakcie prowadzenia robot ziemnych zachéwseczegodlna ostPmos¢ na
mozliwos¢ wystpienia nie zinwentaryzowanych gdzen podziemnych.

3. Rurochgi uktad& zgodnie z instrukgjmontaowa wydary przez producenta rur.
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8. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy odcinkow sieci kanaljzadeszczowej
grawitacyjnej kdDz315PCV na terenie dz. nr 469,,448, 409, 410, 411, 412, 413, 502,
482/2, 489, 497, 415, 416, 2/6; ebmr 2; Starogard Gd. oraz dz. nr 111, 110/2¢lolowr 37;
Starogard Gd. stosownie do art. 20 ust. 4 z dnlpca 1994r Prawo Budowlane ((tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z dnia 09.02.2016)stat sporgdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: mgr inz. Adam Szymborski
upr. nr POM/0239/PO0OS/11

uprawnienia do projektowania bez ogranicaespecjalnéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i goizeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzit: mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. nr POM/0227/POOS/10

uprawnienia do projektowania bez ogranicaespecjalnéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i goizeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodagowych i kanalizacyjny
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