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WSTEP

Przedmiotem niniejszego programu sg elewacje zewnetrzne patacu Larischa potozonego

u zbiegu placu Wszystkich Swigtych i ul. Brackiej w Krakowie

Program obejmuje nastepujace elementy wspomnianego zespotu:

« tynki na elewacjach

« dekoracja architektoniczna wykonana technikg narzutu ( m.in. pilastry, czes¢ kapitele
kolumn zespotu okiennego przy balkonie od str. pot., kapitele pilastrow za
kolumnami portykoéw po stronie zachodniej).

o kamienng dekoracje architektoniczng — portale, balkony, portyki, gzymsy, cokot,
elementy attyki i kolumny przy drzwiach balkonowych oraz odbojniki od strony
placu Wszystkich Swietych.

« wykonane technika odlewu figury wienczace attyke od strony placu Wszystkich

Swietych.

Uzyskanie pelnego dostepu do wszystkich elementow obiektu, po postawieniu
rusztowan umozliwi poglebienie wiedzy na temat kondycji substancji budowlanej oraz
moze mie¢ wptyw na program prac konserwatorskich.

Wszelkie ustalenia dotyczace ewentualnych zmian programu prac konserwatorskich

winny by¢ podejmowane w trakcie komisji konserwatorskich.

OGOLNY ZARYS HISTORII OBIEKTU

Potozony u zbiegu ul. Brackiej i placu Wszystkich swigtych patac, nosi swojg nazwe od
hrabiego Karola Larischa, ktory nabyt go w 1833 roku i przebudowatl ujednolicajac
m.in. elewacje do strony placu Wszystkich Swietych. Stan ten zachowat si¢ do dnia
dzisiejszego.

Istniejagcy obecnie budynek ulegal na przestrzeni dziejow wielokrotnym

przeksztatceniom polegajacym m. in. na potgczeniu kilu §redniowiecznych kamienic.



W 1725 roku kamienice zakupit starosta dobczycki i ostrotecki, wojewoda bractawski
Michat na Zakliczynie Jordan. Z poczatkiem lat czterdziestych XVIII jego syn,
wojewoda bractawski- Stefan Jordan, podjal przebudowg majaca na celu stworzenie
barokowego patacu wedlug projektu wloskiego architekta- Francesco Placidiego.
Jednym z zatozen projektu bylo wykonanie gtéwnej fasady od strony ul. Brackiej,
umieszczajgc tam dwa portale wejsciowe i monumentalng, reprezentacyjna, trojbiegowa
klatke schodowg.

Badania architektoniczne wykonane pod kierownictwem mgr inz. arch. Marii
Filipowicz wykonane w 1981 roku pozwolity na stwierdzenie, ze pierwsze dwie
kondygnacje powstaty za czaséw Placidiego. Drugie pi¢tro budynku powstato w XIX
wieku. Wg. przeprowadzonych badan, cz¢s¢ dekoracji architektonicznej obiektu zostata
wykonana z piaskowca. Ze wzgledu na znaczne zniszczenie kamienia elementy te, W
trakcie kolejnych prac, pokryto tynkiem. Prawdopodobnie na skutek pogarszajacej sig
sytuacji materialnej wtasciciela prace pod kierunkiem Placidiego zostaty przerwane w
potowie XVIII wieku.

W roku 1790, niedokonczony budynek zakupit ksiaz¢ Massalski. Obiekt w formie
zaprojektowanej przez Placidiego dotrwat do kolejnej przebudowy dokonanej w 1815
roku przez nastgpnego wilasciciela Szczepana Humberta, ktéry nabyt patac w roku 1807.
Znany 6wczesnie architekt przebudowat fasade na neoklasycystyczng, dodajgc budowli
drugie pietro. Patac zyskat jednorodng forme 0 cechach klasycystycznych z portalami
zdobionymi kolumnami oraz zdobnymi obramieniami okiennymi.

W roku 1833 kolejnym wtascicielem patacu zostat hrabia Karol Larisch.

Po pozarze w 1850 roku patac zostat gruntownie przebudowany. Prace trwaly przez
cztery lata. Przebudowa dotyczyta miedzy innymi frontu od strony Placu Wszystkich
Swietych. Wbrew zatozeniom Placcidiego, fasada gmachu zostala umieszczona od
strony placu Wszystkich Swietych.

Znany z dziatalnosci spotecznej i dobroczynnej hrabia Karol Larisch, po remoncie, w
roku 1854 przekazal budynek miastu. W zwigzku z tym patac stracit funkcje mieszkalng
I stat si¢ budynkiem uzytecznosci publiczne;j.

Miasto urzadzilo w nim siedziby kilku instytucji kulturalno-oswiatowych

(m.in. Towarzystwa Przyjaciot Sztuk Pigknych).

W latach pézniejszych w dawnej rezydencji miescito Sie pierwsze krakowskie

Seminarium Nauczycielskie i Szkota Cwiczen.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Przyjaci%C3%B3%C5%82_Sztuk_Pi%C4%99knych_w_Krakowie

Przez pewien czas wiascicielka patacu byta takze hr. Maria Potocka, Tadeusz Czaski a

takze Jacek Kluszewski.

Od 1895 roku budynek byt wynajmowany przez rad¢ miasta, ze wzgledu na brak
miejsca dla wszystkich wydziatéw w Patacu Wielopolskich.

w 1903 roku gmach zaadaptowano na biura wydziatéw skarbowego, ekonomicznego i
przemystowego oraz Rady Szkolnej Okregowe;,

W 1913 roku gmina wykupita budynek na wlasnosc.

W latach 1916 — 1939 patac stuzyt miedzy innymi jako mieszkanie prezydenta miasta.
Po wojnie w patacu znalazta miejsce Miejska Biblioteka Publiczna oraz Urzad
Stanu Cywilnego.

Obecnie w patacu Larischa mie$ci si¢ instytut prawa Uniwersytetu Jagiellonskiego.
Ostanie prace dotyczace budynku patacu miaty miejsce kolejno w latach:

1986 — 88 (prace konserwatorskie przy kamieniarce na obu elewacjach budynku
przeprowadzone przez Pracowni¢  Konserwacji  Detali  Architektonicznych
reprezentowang przez Zbigniewa Jakubowskiego),

1995 (konserwacja attyki wykonana przez Pracowni¢ Konserwacji Zabytkow,
reprezentowang przez Antoniego Katuznego)

1997 roku (prace dotyczace detalu kamiennego, stolarki oraz tynkéw wykonana na
podstawie programu prac konserwatorskich opracowanego przez zespot konserwatorski,
mgr Halina Baster, mgr Antoni Katuzny, mgr Adam Moskata oraz Przedsigbiorstwo

Budowlano — Konserwatorskie mgr Marian Cwieczek).

Bibliografia:

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Dotyczy prac konserwatorskich przy detalach kamieniarki
na elewacji pfd. i zach. oraz stolarki Pafacu Larischa — Pl. Wszystkich Swietych 6, opr. Zespél
konserwatorski mgr Halina Baster, mgr Antoni Kaluzny, mgr Adam Moskala oraz Przedsigbiorstwo
Budowlano — Konserwatorskie mgr Marian Cwieczek Krakéw, lipiec 1997.

Marek Zukow-Karczewski, Patace Krakowa. Patac Laricha, ,,Echo Krakowa” 22 X1 1989 r. nr. 227
(13036)
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STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Na obecny stan zachowania obiektu wptywa caty szereg zréznicowanych czynnikow.
Samo usytuowanie zabytku, w centrum duzego miasta, ma wplyw na przyspieszenie
procesow niszczacych. Kurz, brud, kwasne deszcze oraz substancje smoliste
wytwarzane w duzej aglomeracji miejskiej, osadzaja si¢ na powierzchniach elewacji i
dachow. Proces ten ma charakter ciggly i postepujacy. Osadzanie si¢ zanieczyszczen na
powierzchni wspomnianych elementoéw, w dtuzszym okresie czasu prowadzi do zmiany
ich walorow estetycznych a takze nie pozostaje bez wptywu na ich strukturalny stan
zachowania.

Ze wzgledu na umiejscowienie w centrum Krakowa oraz obecnie pelniong funkcje
(wydziat Prawa i Administracji UJ) miejsce to stanowi obszar nasilonego ruchu z czym
wigze si¢ zwigkszenie ryzyka i przyspieszenie proceséw zniszczen typu mechanicznego,
zwlaszcza w dolnych partiach elewacji budynku. Siadanie, opieranie czy zwykle
ocieranie si¢ o tynki powoduje ich zabrudzenie i pociemnienie.

Wszystkie omawiane elementy znajdujg si¢ na zewnatrz i w zwigzku z tym sa one
szczeg6lnie narazone na wpltyw warunkéw atmosferycznych. Istotnym czynnikiem
majacym wptyw na proces niszczenia jest woda.

Destrukcyjnie procesy chemiczne, fizyczne i biologiczne zwigzane z obecnosciag wody,
ktorej gltownym zrodlem sg oczywiscie opady atmosferyczne i woda gruntowa
podciggana w obreb muréw i kamieniarki. Sama woda jest uniwersalnym
rozpuszczalnikiem, ktory poprzez swoje dzialanie powoduje wymywanie spoiwa
materialow budowlanych 1 ostabianie ich struktury, zwlaszcza w warstwie
powierzchniowej. Szybkos$¢ i intensywnos$¢ procesu jest oczywiscie uzalezniona od
rodzaju materiatu, jego porowatosci i nasigkliwosci. Jednocze$nie z wodg opadows,
zwlaszcza w $rodowisku wielkomiejskim (tzw. kwasne deszcze), dostaja si¢ na obiekt
rozpuszczone w niej zwiazki chemiczne majace destrukcyjny wplyw na istniejace w
obrgbie omawianego przedmiotu prac materialty budowlane.

Woda gruntowa migrujac kapilarami wprowadza wiele szkodliwych substancji takich
jak kwasy organiczne i sole. Migrujace do powierzchni tynkéw i kamienia a takze ich
uzupetnien sole Krystalizuja w warstwie przypowierzchniowej, co na skutek
zwiekszenia ich objetosci prowadzi do rozsadzania zaprawy przejawiajagcego sie w
postaci pgknigé i zluszczen tynku oraz kamienia. Z uwagi na bardzo duza

higroskopijnos¢ soli dochodzi do ich cyklicznej krystalizacji i rozpuszczania, w



zaleznosci od wilgotnosci powietrza, co prowadzi do szybkiego zniszczenia struktury

materiatu budowlanego.

W powstate peknigcia migruje woda co w dluzszym przedziale czasu prowadzi do
poszerzania si¢ zakresu i gigbokosci zniszczen. Ponadto sole krystalizujace w strefie
powierzchniowej i przypowierzchniowej moga W sposob znaczacy redukowaé
paroprzepuszczalno$¢ materiatu poprzez zawezanie lub zamykanie porow materiatu.
Inng witasciwoscia niektorych soli jest zdolnosé do przytaczania czasteczek wody, czyli
uwodnienia. Sole moga tworzy¢ krysztaly 0 roznej objetosci, ktéora zmienia si¢ w
zalezno$ci od stopnia uwodnienia. Wywieraja wowczas cisnienie hydratacyjne na
scianki porow, dziatajace rownie destrukcyjnie, co cisnienie krystalizacji. Nalezy w tym
miejscu zauwazy¢, ze W okresie zimowym chodniki posypywane sa solg co skutkuje
zwickszeniem ich ilosci w wodzie podciaganej z podtoza.

Struktura tynku ma duza zdolno$¢ gromadzenia wody i podciagania jej kapilarnie na
znaczne wysokosci. Stad zniszczenia tynku w dolnych partiach $cian mogg obejmowacé
pas wysoki nawet na okoto 2 m nad poziomem gruntu (pokrywa si¢ to ze
wspomnianymi, wczesniejszymi naprawami oraz widocznymi zniszczeniami).
Szczegolnie niebezpieczne dla obiektu sg okresy kiedy wystepuja znaczne dobowe
wahania temperatur a zwtaszcza ich spadek ponizej O stopni Celsjusza, prowadzi to do
zamarzania wody w strukturze tynku i kamienia co skutkuje ich rozsadzaniem,
prowadzacym do powstawania spekan, zluszczen i wykruszen. Zamarzajac woda
zwicksza swoja objetos¢ o 9%. Przy spadku temperatury do 0—10°C nastepuje ponad 11-
krotny wzrost cisnienia wody w kapilarach. Dalsze obnizenie temperatury do — 20°C
powoduje ponad 20-krotny wzrost ci$nienia w stosunku do wyjsciowego (t=0°C).
Na skutek w/w proceséw fizyko — chemicznych oraz na skutek wywierania wzmozonego
nacisku przez zamarzajaca wode¢ i krystalizacje rozpuszczonych w niej
soli a takze proces uwadniania soli nastepuje dezintegracja struktury i utrata parametrow
technicznych tynku a takze kamienia. W wyniku tego mechanizmu materiat traci
spoisto$¢ 1 nosnos¢ a co za tym idzie, w wypadku tynku i przyczepnos¢. Skutkiem tego
procesu warstwy ulegajg odspojeniu i oderwaniu. Proces ten ma charakter narastajacy.
Rownie istotng przyczyng zniszczen jest migracja wody przez nieszczelne badz
uszkodzone partie spoinowania. Woda opadowa wnika w glgb muru, a nast¢pnie w
procesie odsychania, migruje do powierzchni kamienia i tynku. Skutkiem tego procesu,

w polgczeniu z omoéwionymi powyzej zmianami temperatur, sg widoczne spudrowania



powierzchni, znaczne ziluszczenia i rozwarstwienia kamienia oraz wykonanych
wczesniej jego uzupetien.

Negatywny wptyw na stan zachowania materiatow budowlanych majg rowniez rosngce
na nich mikroorganizmy. Rozwijaja si¢ one szczegdlnie w miejscach mocniej
zawilgoconych. Rozwdj glonow i porostow jest zwigzany z wydzielaniem, na skutek
procesOw metabolizmu rozcienczonych kwasow, ktore przyspieszaja degradacje
powierzchni tynku i kamienia wptywajac szczegolnie na uaktywnienie jonéw Ca oraz
Mg oraz na wzrost zasolenia w obrebie ich wystgpowania. Jednoczesnie obecnosé
mikroorganizméw powoduje utrzymywanie si¢ zawilgocenia w obrebie jego struktury
co niesie za sobg skutki opisane powyzej.

O tym, ze procesy niszczenia wystepowaly juz w przesztosci 1 majg charakter
nawracajacy, $wiadcza wykonywane w przesztosci remonty i naprawy dokonywane na
omawianym obiekcie. Dotyczy to zarowno remontéw kompleksowych jak i lokalnych
drobnych napraw.

Innym elementem prowadzacym do powstawania zniszczen jest umiejscowienie obiektu
w poblizu trakcji tramwajowej. Mikrowibracje powstajace w wyniku ruchu tramwajow
moga powodowac nasilenie pgkni¢¢ 1 odspojen co przyczynia si¢ do postepujacej

dezintegracji materiatu budowlanego.

Pomimo przyzwoitego wygladu elewacji patacu stan techniczny tynkow oraz
elementéw wykonanych w technice narzutu jest zty. Przyczyny zniszczen sa
zroznicowane W zaleznosci 0d umiejscowienia.

W gornych partiach obiektu gtowna przyczynag zniszczen sa warunki atmosferyczne. Opady
kwasnych deszczow, zaleganie $niegu na ofasowaniach i ptaszczyznach elementow
dekoracyjnych a takze wystawienie na wptyw wiatrow niosacych ze sobg drobiny kurzu i
piasku powoduja powstawanie spgkan, odspojen i ztuszczen zarowno warstwy malarskiej
jak i tynkow.

Zniszczenia te sg widoczne zwlaszcza W partii Scian strychu oraz attyki wienczacej elewacje
od strony placu Wszystkich Swietych. Znaczna siatka spekan widoczna jest rowniez na
narozu patacu. Duze spgkania mogg skutkowac ryzykiem odpadniecia duzych kawatkow
tynku co w potaczeniu z jego wysokoscig moze stwarza¢ zagrozenie dla osob znajdujacych

sie¢ W poblizu elewacji.



Ponadto na elewacjach widoczne sg tez pekniecia i ztuszczenia wystgpujace zarowno W
obrgbie $cian jak i obramien okiennych. Cze$¢ peknie¢ ma charakter konstrukcyjny,
przebiegaja zardwno przez tynki, obramienia okien jak i kamienny gzyms.

Pod ptytami balkonowymi widoczne sa znaczne pecherze i odspojenia tynku. W tym
wypadku przyczyng istniejacego Stanu rzeczy moga by¢ nieszczelnosci W obrgbie plyt
balkonowych lub na ich styku ze $ciang. Woda migruje grawitacyjnie w gigb muru a
nastepnie do powierzchni pod balkonami.

Natomiast gtéwna przyczyng zniszczen w dolnych partiach budynku jest migracja wody w
glab struktury muru, kamieniarki i tynkéw. Negatywne skutki tych procesow zostaty
omowione powyzej.

O tym, ze problemy ze stanem zachowania tynkoéw w partii cokotowej mialy miejsce juz
weczesniej, $wiadczg §lady wykonywanych w przesztosci napraw. Jest to dobrze widoczne w
miejscach gdzie wykonano wtorne wymalowania tynkéow w kolorystyce zblizonej do
kolorystyki elewacji.

Tynk znajdujacy si¢ w dolnych partiach budynku jest w wielu miejscach znacznie
zniszczony. Widoczne sa zarébwno spegkania jak 1 odspojenia powierzchni. Jest to skutkiem
omowionego powyzej podciggania kapilarnego wody wraz z rozpuszczonymi w niej solami
| zwigzanym z tym procesem zniszczen.

Szczegolnie zty stan zachowania tynku mozna zaobserwowaé od strony placu Wszystkich
Swictych na styku z sasiadujaca kamienica. Powierzchnia tynku jest tam bardzo mocno
zniszczona. Widoczne sg duze spekania i odspojenia tynkow a takze glebokie ztuszczenia
powierzchni. Jest to wynik zalewania tynku woda oraz wszystkich negatywnych skutkow z
jakim jest to zwigzane. Trudno obecnie stwierdzi¢ czy przyczyna sa prawdopodobne
uszkodzenia badz nieszczelnos$ci ofasowan i systemu odprowadzania wody na budynku
palacu czy tez na sasiadujacej z nim kamienicy.

W zlym stanie znajduja si¢ fragmenty elewacji przy portyku gdzie widoczne sg zacieki na
powierzchni, spekania i ztuszczenia zarowno farby jak i tynku.

Lokalnie w dolnych partiach elewacji oraz na gzymsach przy portykach widoczne jest
wystepowanie glonow.

Elementy dekoracji architektonicznej wykonane technika narzutu sa w podobnym
stanie zachowania co tynki. Powierzchnia dekoracji jest zabrudzona widoczne sg tez
spekania i uszkodzenia powierzchni. Miejscami wystepujg na powierzchni zabielenia. Moga
one by¢ skutkiem obmywania wodg opadowa wyptukujaca spoiwo wapienne ale nie mozna

tez wykluczyc¢ ze zabielenie jest wynikiem lokalnego zasolenia.



Ponadto w trakcie ogledzin obiektu zaobserwowano miejscowe wadliwe uzupehienia tynku

w miejscach gdzie zamontowano na elewacji instalacje.

W obrebie omawianych elewacji kamienna dekoracje architektoniczna wykonano z
roznych rodzajow kamienia. Podstawowym materiatem kamiennym jest z piaskowiec. Obok
niego wystepujg elementy wykonane z wapienia, np. balustrady balkonow oraz bazy i
kapitele kolumn. Od strony placu Wszystkich Swictych, wyjatkiem sa kapitele kolumn w
zespole okien przy balkonie, ktore sag wykonane w narzucie.

Stan zachowania kamieniarki nalezy okresli¢ jako zty i bardzo zty. Kamieniarka znajdujaca
sie na wickszej Wysokosci (elementy attyki od strony placu Wszystkich Swietych, gzymsy,
balustrady balkonow) jest zachowana nie najgorzej. Powierzchnia kamienia jest zabrudzona,
widoczne sg lokalne spekania i ubytki oraz zacieki brudu, miejscowo widoczne s tez
zabielenie mogace by¢ wynikiem migracji soli do powierzchni kamieniarki. Lokalnie
widoczne jest rowniez wystepowanie glonow. Glowng przyczyng zniszczen tych partii
kamieniarki jest wptyw warunkow atmosferycznych niosacych za sobg skutki opisane
powyze;j.

W zdecydowanie gorszym stanie zachowania znajduja si¢ elementy kamieniarki w dolnych
partiach budowli. Mozna tam zaobserwowa¢ duze zniszczenia zarowno kamienia jak i jego
wczesniejszych uzupetlien. Dotyczy to szczegdlnie partii cokotowej oraz dolnych
elementow portykow 1 portali oraz stopni. W tym wypadku oprocz wspomnianego,
negatywnego wptywu warunkow atmosferycznych mamy tez do czynienia z podcigganiem
wody w glab kamienia i muru oraz czynnikami zewngtrznymi takimi jak duzy ruch osob.
Destrukcyjny wptyw wspomnianych czynnikow réwniez omowion0 powyze;.

Zarowno W obrebie cokotu jak i podstaw, baz oraz trzonéw kolumn widoczne sa znaczne
ubytki i odspojenia a takze ztuszczanie i pudrowanie si¢ zarbwno powierzchni kamienia jak i
jego uzupetnien. Wykonane w przesziosci uzupelnienia kamienia sa w zdecydowanej
wickszosci odbarwione, spekane badz tez ulegty catkowitej destrukcji.

Struktura piaskowca rodzimego, ktorego duza cz¢$¢ spoiwa stanowi spoiwo ilaste a takze
fuga wapienno - piaskowa maja duza zdolno$¢ gromadzenia wody i podciggania jej
kapilarnie na znaczne, wysokosci. Jak wspomniano wczesniej proces migracji wody oraz
rozpuszczonych w niej soli prowadzi do powstawania szeregu zniszczen, Ktore majg

charakter ciggly i narastajacy.



Stan zachowania figur znajdujacych si¢ na attyce wienczacej elewacje od strony placu
Wszystkich  Swietych nalezy okresli¢ jako bardzo =zty. Figury wykonano
prawdopodobnie w technice odlewu a nastgpnie opracowano ich powierzchni¢ rgcznie
nadajac jej zachowana obecnie fakture.

Powierzchnia figur jest zabrudzona a na powierzchni widoczne sg zniszczenia bedace
wynikiem wplywu warunkéw atmosferycznych. Na skutek opadow forma rzezbiarska
jest nieco rozmyta a faktura powierzchni miejscowo mniej czytelna.

W obrebie figur widoczne sa znaczne zniszczenia formy rzezbiarskie;.

Na figurze znajdujacej si¢ od strony zachodniej attyki widoczny jest znaczny ubytek w
obrebie reki. Ubytek ten jest tak gleboki, ze widoczne sg korodujaco powierzchniowo
prety zbrojenia.

Na figurze znajdujacej si¢ od strony wschodniej widoczne jest duze peknigcie, oraz
przesunigcie formy odlewu w partii naczynia umieszczonego na gtowie postaci.

Nalezy zauwazy¢, ze wielko$¢ pekniecia oraz wielko§¢ odspojonego elementu a takze
wysokos¢ na jakiej si¢ znajduje, stwarza realne zagrozenie dla zdrowia i zycia osob
znajdujacych si¢ W poblizu elewacji.

Ponadto na powierzchni rzezb widoczne jest wystepowanie glonow ktorych szkodliwa

dziatalno$¢ zostata omowiona powyze;.

Elementy metalowe (odgromy) umocowane do rzezb metalowymi opaskami Sg

powierzchniowo skorodowane.
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Przedmiotem niniejszego programu sg tynki oraz elementy dekoracji architektonicznej
kamiennej i wykonanej w narzucie a takze figury wykonane w technice odlewu na
elewacjach zewnetrznych Patacu Larischa w Krakowie.

Celem prac winno by¢ przeprowadzenie konserwacji glownie o charakterze
zachowawczym a wigc z poszanowaniem stanu istniejgcego substancji zabytkowej,
jedynie z niezbednymi korektami estetycznymi. Natomiast materiaty i wykonane nimi
uzupelienia zastosowane podczas poprzednich remontow, przeprowadzanych zgodnie
z wiedzg i estetyka Owczesnego czasu, nalezy w razie koniecznosci wymieni¢ lub
skorygowac.

Rozpoczecie prac i postawienie rusztowan umozliwi poglebienie wiedzy na temat
kondycji substancji budowlane;.

Proces degradacji materiatéw powinien by¢ w miar¢ mozliwo$ci powstrzymany przez
szereg zabiegdw konserwatorskich majgcych zaréwno charakter techniczny jak 1
estetyczny. Nalezy jednak mie¢ swiadomos¢, ze catkowite wyeliminowanie zrodet
zniszczen jest niemozliwe ze wzgledu na warunki umiejscowienia obiektu oraz jego
przeznaczenie zwigzane z nasilonym ruchem osob, co niesie ze soba omowione
wczesniej negatywne skutki.

W miejscach skazonych mikroorganizmami nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje

powierzchni poprzez naniesienie preparatu biobojczego.

Przed przystapieniem do prac konserwatorskich i tynkarskich konieczne jest wykonanie
prac konstrukcyjnych. Sposéb wykonania prac winien by¢ okreslony w odrebnym

opracowaniu.

W trakcie trwania prac nalezy dokona¢ przegladu stanu zachowania i skutecznosci
istnicjgcych ofasowan oraz szczelno$ci plyt balkonowych a takze wykonanie
niezb¢dnych korekt i napraw wspomnianych elementéw. Skuteczna ochrona przed
woda opadowa jest bardzo istotnym czynnikiem dla utrzymania elewacji w dobrym
stanie zachowania.

Nalezy mie¢ $wiadomos¢, ze dlugotrwalos¢ efektu przeprowadzonych prac
konserwatorskich zaleze¢ bedzie od czynnikéw zewnetrznych oddziatywujacych na

zabytek.
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Jak wspomniano wczesniej ustawienie rusztowan i uzyskanie petnego dostepu do
obiektu umozliwi wykonanie szczegdétowego przegladu stanu zachowania tynkow na
elewacjach w miejscach wczesniej niedostgpnych, a co za tym idzie lepsze rozeznanie
stanu zachowania obiektu oraz wystepujacych na nim probleméw konserwatorskich i
konstrukcyjnych.

Wszelkie ustalenia dotyczace zmian programu prac konserwatorskich winny by¢

podejmowane w trakcie komisji konserwatorskich.

Jak juz wspomniano, stan zachowania tynkow wymaga podjecia pilnych prac
konserwatorskich. Widoczne spgkania i ubytki tynku moga powodowaé odpadanie
znacznych fragmentéw tynku co moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia osob
znajdujacych sie¢ w poblizu elewacji.

Zakres wymian i uzupetnien tynkow winien by¢ okreslony na podstawie szczegdétowych
ogledzin obiektu mozliwych po postawieniu rusztowan. Powierzchnie tynkéw nalezy
ostuka¢ by zlokalizowaé wszystkie odspojenia. W ramach ogledzin nalezy réwniez
zidentyfikowaé peknigcia o charakterze konstrukcyjnym

Podczas ramach prac konserwatorskich nalezy przeprowadzi¢ badania sktadu zapraw a
takze ich stopnia zasolenia. W rejonach, w ktorych warto$¢ zasolenia przekroczy 3%
konieczny do wykonania bedzie zabieg odsalania podtoza. Nalezy jednak zatozyc
wykonanie zabiegu jedynie powierzchniowo. Przy dtugim czasie kumulowania si¢ soli
w murach i elementach z nimi zwiazanych, niemozliwe jest wykonanie w peini
skutecznego odsalania strukturalnego. W takich wypadkach, proby odsalania poprzez
wielokrotne naktadanie kompreséw, nie zawsze sg skuteczne a bardzo czesto
dodatkowo intensyfikuja proces migracji do powierzchni, w jakim$ stopniu
ustabilizowanych w murze soli.

W miejscach porosnigtych mikroflora nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje.

Przed potozeniem nowych tynkow powierzchni¢ podtoza nalezy oczysci¢ i wykonad
jego niezbedne naprawy. Oczyszczenie Scian obiektu proponuje si¢ wykona¢ w miarg
mozliwosci metodami hydrotermicznymi i mechanicznymi anizeli chemicznymi, dzigki
czemu wyeliminowane zostanie wprowadzenie substancji chemicznych w strukture
zabytku.

W miejscach ewentualnych uszkodzen podtoza nalezy wykona¢ przemurowania
materiatlem analogicznym do zastosowanego w oryginale. Zakres oraz Stopien wymiany

spoinowania powinien wynika¢ ze stanu jego zachowania.
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Biorac pod uwage szczegolnie zty stan zachowania tynkoéw znajdujacych si¢ ponad
kamiennym cokotem nalezy rozwazy¢, W oparciu 0 badania stopnia zasolenia,
catkowita wymiane obecnych tynkow na renowacyjne tynki solochtonne. Zakres
wymiany moze zosta¢ okre§lony na podstawie wspomnianych powyzej badan. Na
pozostatych partiach elewacji wymian¢ i uzupetnienia tynkow nalezy wykona¢ zaprawa
opracowang na podstawie badan sktadu istniejgcych zapraw. Do uzupelnien nalezy
wykorzysta¢ zaprawy o zblizonych do oryginalu wtasciwosciach fizyko- chemicznych i
wizualnych.

Ze wzgledu na naprawy powierzchni tynku polegajace na jego uzupetieniach i
przezytowaniach peknig¢, slusznym wydaje si¢ potozenie na calej elewacji warstwy
szlichty, w celu ujednolicenia powierzchni.

Warstwe malarska nalezy wykonac¢ w technice krzemianowej lub krzemoorganicznej po
uprzednim gruntowaniu powierzchni tynku preparatem odpowiednim dla zastosowanej
technologii. Ewentualna propozycja kolorystyki powinna by¢ przedstawiona do
akceptacji przez komisje¢ konserwatorska.

Prace dotyczace elementow dekoracji wykonanych w technice narzutu beda przebiegac

W znacznym stopniu analogicznie do opisanych powyzej napraw tynku.

Prace przy kamieniarce nalezy rozpocza¢ od oczyszczenia kamienia metodami
dostosowanymi do jego rodzaju.

Tam gdzie bedzie to niezbedne nalezy wykona¢ doczyszczenie rgczne. W ramach tych
prac nalezy tez usuna¢ fragmenty znacznie zniszczonych wczesniejszych uzupetnien
kamienia i spoinowania. W miejscach gdzie wczesniejsze uzupetnienia znajdujg si¢ w
dobrym stanie i nie budzg zastrzezen, nalezy je pozostawi¢ i W razie koniecznoS$ci
poddac korekcie estetyczne;j.

W miejscach poros$nigtych mikroflorg nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje.

W miejscach gdzie wymaga¢ tego beda wzgledy techniczne i zty stan zachowania
materiatow zaleca si¢ miejscowe wzmocnienie ich struktury. Nalezy pamigtaé, iz
zabiegowi wzmocnienia moga zosta¢ poddane materiaty nie narazone na zasolenie oraz
znaczne zawilgocenie. W miejscach gdzie bedzie to konieczne wskazane jest
przeprowadzenie zabiegu impregnacji strukturalnej jeszcze przed wykonaniem

czyszczenia.
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Uzupelnienie ubytkéw nalezy wykona¢ jedynie w niezbgdnym zakresie z
uwzglednieniem kolorystyki i faktury elementéw kamiennych. Sposob opracowania
powierzchni winien by¢ dostosowany do stanu zachowania elementow istniejacych.

W miejscach gdzie bedzie to konieczne, wykonywane uzupetnienia nalezy osadzi¢ na
wzmocnieniach z metalu nierdzewnego. W miejscach szczegodlnie narazonych na
uszkodzenia lub w miejscach gdzie kamien ulegt znacznej destrukcji, nalezy rozwazyé
wykonanie taszli kamiennych lub ewentualng wymiang pojedynczych elementow.
Zakres oraz stopien wymiany spoinowania powinien wynikac ze stanu jego zachowania.
W miejscach gdzie wymagac tego beda wzgledy estetyczne, nalezy wykona¢ scalenie
kolorystycznie uzupetien.

Na zakonczenie prac przy omawianych elementach, ze wzgl¢du na ich narazenie na
negatywny wplyw warunkdéw atmosferycznych, wydaje si¢ by¢ wskazane
zabezpieczenie powierzchni kamienia poprzez wykonanie zabiegu hydrofobizaciji.

Prace dotyczace figur wykonanych w technice odlewu znajdujacych si¢ na attyce od
strony placu Wszystkich Swietych nalezy rozpocza¢ od ogledzin majacych na celu
ocen¢ stanu technicznego. Pgknigty i przesunigty element nalezy zdemontowaé. PO
oczyszczeniu i dezynfekcji powierzchni nalezy zabezpieczy¢ odstonigte partie zbrojenia
przez potozenie powtoki malarskiej. Elementy metalowe nalezy oczysci¢ z produktow
korozji 1 zabezpieczy¢ ich powierzchni¢ przed dalszym utlenianiem zelaza.
Jednoczesnie zabieg ten nalezy wykona¢ na odgromach i opaskach metalowych
mocujacych je na rzeZzbach.

Niezbedne naprawy i uzupelnienia ubytkéw nalezy wykona¢ zaprawami systemowymi
do naprawy betonu. W miejscach, gdzie wymagac tego bedg wzgledy estetyczne nalezy

wykona¢ scalenie kolorystycznie uzupetnien.

Na zakonczenie prac przy rzezbach, ze wzgledu na ich umiejscowienie, powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem warunkow atmosferycznych poprzez wykonanie

zabiegu hydrofobizacji.



14

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

TYNKI | ELEMENTY DEKORACIJI ARCHITEKTONICZNEJ WYKONANE W
TECHNICE NARZUTU

1. Pobranie probek do badan specjalistycznych majacych na celu okreslenie sktadu
Jjakosciowego i ilosciowego zapraw oraz zasolen.

2. Przeprowadzenie szczegdtowych ogledzin elewacji majacych na celu okreslenie
wystepowania miejsc 0dspojen i zniszczen tynku

3. Usuniecie odspojonych, zniszczonych i zmurszatych tynkéw. Zabieg nalezy
wykona¢ metodg mechaniczng przy uzyciu diut widiowych, szpachelek itp.

4. Dezynfekcja powierzchni skazonych mikroorganizmami poprzez naniesienie
preparatu biobojczego metoda natrysku lub powlekania, np. BFA firmy Remmers.

5. Oczyszczenie odstonietych partii podtoza oraz powierzchni tynkéw z jednoczesnym
usunigciem starej warstwy malarskiej. Proponujemy zastosowanie w zaleznosci
od potrzeb np. pary wodnej (agregat Karcher) lub metody strumieniowo-
ciernej (agregat Rotex) o odpowiednio dobranym materiale Sciernym oraz
ci$nieniu roboczym. w razie potrzeb powierzchni¢ podtoza nalezy doczysci¢ rgcznie
np. przy pomocy diutek widiowych, nozy szewskich i szczotek.

6. Ewentualne, miejscowe przeprowadzenie zabiegu odsalania w partiach
wymagajacych tego zabiegu metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego
srodowiska. Zabieg nalezy wykonaé¢ przez zastosowanie oktadow np. z ligniny.
Proponuje si¢ przeprowadzenie zabiegu jednokrotnie. Nalezy w tym miejscu
zwréci¢ uwage, ze ze wzgledu na dtugotrwaty okres kumulowania si¢ soli W
murach oraz przesigkanie wody opadowej, zabieg odsalania moze nie by¢ w
petlni skuteczny, jednoczesnie powtarzanie zabiegu moze zintensyfikowaé
proces migracji soli do powierzchni. Dlatego proponuje si¢ wykonanie zabiegu
odsalania o charakterze doraznym, ktérego celem bedzie usunigcie soli
skumulowanych na i bezpo$rednio przy powierzchni $cian Stanowigcych
podktad dla warstwy tynku.

7. Wykonanie ewentualnych napraw podtoza.

8. Wykonanie zaleconych napraw konstrukcyjnych, iniekcji i kotwien peknie¢ zgodnie

z zaleceniami konstrukcyjnymi okreslonymi w odrebnym opracowaniu.
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9. Rekonstrukcja tynku. Do wykonania tynkow w dolnych partiach budynku proponuje
si¢ zastosowanie renowacyjnych tynkow Solochtonnych np. SP 64 G i SP 64 P
(SelfporSanierputz) firmy Bayosan. W pozostatych partiach nalezy zastosowac tynki
zblizone do istniejacych obecnie. Sktad tynku nalezy okresli¢ na podstawie badan
laboratoryjnych.

10.Unifikacja powierzchni zapraw poprzez natozenie cienkiej warstwy jednolitego
zatarcia np. w postaci zaprawy multiContact MC 55 W firmy Baumit. Uprzednio
nalezy wyréowna¢ chtonno$¢ podtoza oraz polepszy¢ jego przyczepno$¢ poprzez
zastosowanie $rodka gruntujgcego, np. TiefenGrund firmy Baumit.

11.Malowanie powierzchni tynkéw np. poprzez uzycie preparatow firmy Caparol: farba
elewacyjna AmphiSilan-Plus w potaczeniu z gruntem AmphiSilan Tiefgrund LF.
Ewentualna propozycja kolorystyki powinna by¢ przedstawiona do akceptacji przez

komisj¢ konserwatorska.

KAMIENNY DETAL ARCHITEKTONICZNY

1. Wstepne oczyszczenie powierzchni kamienia z luzno lezacych nawarstwien,
mechanicznie na sucho.

2. Pobranie probek do badan specjalistycznych majacych na celu okreslenie sktadu
jakosciowego i ilo§ciowego zasolen.

3. W razie koniecznosci WSt¢pne zabezpieczenie osypujacych si¢ i zluszczajacych
fragmentow kamienia przez wykonanie miejscowej impregnacja strukturalnej np.
preparatem KSE 300 firmy Remmers.

4. Oczyszczenie kamienia z powierzchniowych zabrudzen.
Sposob czyszczenia nalezy opracowa¢ na podstawie prob dostowanych do
rodzaju kamienia. W przypadku elementéw wykonanych z wapienia migkkiego
nalezy zatozy¢ proby czyszczenia hydrotermicznego przy zastosowaniu
parownicy 1 migkkich szczoteczek oraz gagbek. W przypadku piaskowca i
wapienia jurajskiego, proponuje si¢ czyszczenie metodg strumieniowo - §cierng np.
przy zastosowaniu np. drobnego kruszywa korundowego lub szklanych kulek.
Kazdorazowo oprocz zastosowania $cierniwa o réznej twardosci nalezy regulowac

cisnienie powietrza w taki sposob, by uzyska¢ optymalny efekt czyszczenia bez
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uszkadzania oryginalnej powierzchni.

Dezynfekcja powierzchni skazonych mikroorganizmami poprzez naniesienie
preparatu biobojczego metoda natrysku lub powlekania, np. BFA firmy
Remmers.

Doczyszczenie powierzchni kamienia.

W miejscach gdzie zajdzie taka konieczno$¢ nalezy wykona¢ doczyszczenie r¢czne.
Zabieg w zaleznosci od potrzeb nalezy wykonaé przy pomocy skalpeli, nozy
szewskich i papieréw $ciernych o odpowiednio dobranym uziarnieniu.

Usunigcie niszezejacych lub  wadliwie wykonanych uzupelien kamienia i
spoinowania. Spg¢kane i odspajajace si¢ uzupelnienia kamienia wykonane w
przeszto$ci oraz wykruszajace si¢ partie spoinowania nalezy usungé poprzez
delikatne wykucie reczne przy pomocy np. dtutek widiowych.

W razie konieczno$ci, wykonanie odsolenia kamienia metodg swobodnej migracji
soli do rozszerzonego s$rodowiska, przez =zastosowanie oktadow z ligniny.
Proponuje si¢ przeprowadzenie zabiegu jednokrotnie. Nalezy w tym miejscu
zwrdci¢ uwage, ze ze wzgledu na dhlugotrwaly okres kumulowania si¢ soli w
murach zabieg odsalania moze okaza¢ si¢ nieskuteczny, niewykonywanie go
kilkukrotne wynika z tego, ze przy powtarzaniu zabiegu moze zostaé
zintensyfikowany proces migracji soli do powierzchni kamienia. Dlatego proponuje
si¢ wykonanie jedynie jednorazowego zabiegu odsalania, o charakterze doraznym,
ktorego celem bedzie usunigcie soli skumulowanych na i bezposrednio przy
powierzchni kamienia. Jednoczesnie nalezy mie¢ $wiadomos$é, ze nawet
przeprowadzenie kilkukrotnego zabiegu odsalania nie daje gwarancji jego peinej
skutecznos$ci ze wzgledu na znaczng grubo$¢ murow a takze wspomniany powyzej
dtugi czasokres migrowania i kumulowania si¢ soli w kamieniu i murach.

W razie konieczno$ci ponowne wykonanie miejscowej impregnacji strukturalnej
ostabionych fragmentow kamienia np.: preparatem KSE 300 firmy Remmers.
Uzupetnienie wigkszych ubytkow kamienia metodg taszlowania materiatem
zblizonym do pierwotnie uzytego. W miejscach gdzie wymagac tego beda wzgledy
techniczne taszle nalezy osadzi¢ na zbrojeniu z pretow nierdzewnych

Uzupetnienie ubytkow masa sztucznego kamienia kolorem i fakturg nasladujaca
oryginalng powierzchni¢ kamienia.

Uzupethienie ubytkow kamienia nalezy wykona¢ jedynie w niezbednym zakresie

kitami, barwionymi w masie, wykonanymi w oparciu o maczke kamienng i spoiwo



12.

13.

14.

17

wapienne lub gotowa zaprawa renowacyjng np.: Restauriermortel firmy Remmers
w zaleznoS$ci od potrzeb i rodzaju uzupetnianego kamienia. Kolor i frakcja winne
by¢ dostosowane do rodzaju kamienia. W miejscach gdzie wymagaé tego beda
wzgledy techniczne, uzupelnienia nalezy osadzi¢ na wzmocnieniach z drutu
nierdzewnego.

Uzupelnienie spoinowan zaprawag o skladzie okreSlonym na podstawie badan
laboratoryjnych.

Scalenie kolorystyczne wykonanych rekonstrukcji i uzupeilnien kamienia.
W miejscach gdzie wymaga¢ tego beda wzgledy estetyczne nalezy wykonac
scalenie kolorystyczne na bazie farb krzemoorganicznych o wysokiej
paroprzepuszczalnosci np.: Silikonharzfarbe LA firmy Remmers przy uzyciu
pigmentéw odpornych na §wiatlo.

Hydrofobizacja kamienia preparatem siloksanowym np.: Funcosil SNL firmy
Remmers lub w miejscach gdzie konieczne bedzie jednoczesne wzmocnienie

powierzchni np.: zywicg metylosilikonowg Konsil prod. IChP Warszawa.

RZEZBY WYKONANE W TECHNICE ODLEWU

Wstepne oczyszczenie powierzchni  z  luzno lezgcych nawarstwien,
mechanicznie na sucho.

Pobranie probek do badan specjalistycznych majacych na celu okreslenie sktadu
zaprawy.

Demontaz peknigtego i odspojonego elementu figury od strony wschodniej.
Dezynfekcja powierzchni skazonych mikroorganizmami poprzez naniesienie
preparatu biobdjczego metoda natrysku lub powlekania, np.: BFA firmy
Remmers.

Oczyszczenie powierzchni metodg strumieniowo - $cierng przy zastosowaniu
agregatu CePe lub Rotec. Zakres ci$nienia roboczego i rodzaj Scierniwa nalezy
opracowa¢ na podstawie prob wykonanych na obiekcie.

Doczyszczenie powierzchni reczne, metodg mechaniczng. Zabieg w zaleznosci od
potrzeb powinien by¢ wykonany przy pomocy skalpeli i np. nozy szewskich.

Ewentualne usunigcie niszczejacych lub wadliwie wykonanych uzupetnien metoda
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mechaniczng przy zastosowaniu dtutek widiowych 1 nozy szewskich.

Ewentualne sklejenie peknie¢ i odspojonych elementéw formy rzezbiarskiej. W
miejscach gdzie wymagacé tego beda wzgledy techniczne, nalezy wykonac sklejenia
np. zywica syntetycznag firmy Akemi.

Usunigcie produktow Kkorozji z elementow metalowych powigzanych z figurami
(odgromy oraz ich elementy montazowe). Zabieg mozna wykona¢ metoda metoda
strumieniowo - $cierng np. przy zastosowaniu np. drobnego kruszywa korundowego
lub szklanych kulek.

Doczyszczenie powierzchni metalu rgcznie przy zastosowaniu szczotek i papierow
sciernych.

Wykonanie warstwy zabezpieczajacej elementy metalowe przed korozja np. farba
Hammerite.

Uzupehienie ubytkéw formy rzezbiarskiej przy zastosowaniu materiatow
systemowych do naprawy betonéw np. firmy Remmers lub Sika. W razie
koniecznosci nalezy modyfikowa¢ zaprawe przez dodanie kruszywa analogicznego
do zastosowanego w oryginale.

Opracowanie powierzchni uzupelien w sposdb analogiczny do oryginatu
Ewentualne scalenie kolorystyczne wykonanych rekonstrukcji i uzupelien. W
miejscach gdzie wymagac¢ tego beda wzgledy estetyczne wykona si¢ scalenie
kolorystyczne na bazie farb krzemoorganicznych o wysokiej paroprzepuszczalnosci
np.: Silikonharzfarbe LA firmy Remmers przy uzyciu pigmentéw odpornych na
$wiatto.

Hydrofobizacja powierzchni ze wzgledu na szczegolne narazenie na bezposrednie

dziatanie wody opadowej np. preparatem np.: SNL firmy Remmers.



